Rawicz, 2022-06-29
STAROSTA RAWICKI
Rynek 17
63-900 Rawicz

ODPIS PROTOKOLU NR 195/2022
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Sposob przeprowadzenia narady: narada za pomoc3 Srodkow
komunikacji elektronicznej
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 2022-06-29, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Rawiczu
Oznaczenie kancelaryjne: DGK.6630.195.2022

Status: POZYTYWNY

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:
JE: Gmina Rawicz, Obr.: 0009, Dz.: 1221, 74, 66, 64/4

Rodzaj i funkcja przewodu:
Projekt sieci wodociagowej, funkcja rozdzielcza, Srednica 160 mm

Imi¢ i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawce:
BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI"
Rawicz, Wojska Polskiego 26

Imig 1 nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjne;j:
Justyna Niedzwiedz - Kierownik PODGIK

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotdéw, ktdre te osoby reprezentuja
oraz stanowiska uczestnikéw narady:

1. Justyna NiedZwiedz / Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: pozytywne bez uwag
Brak uwag.

2. Andrzej Laszewski / Powiatowy Zarzad Drég w Rawiczu: nie dotyczy
Nie dotyczy.

3. Aneta Lewusz / Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Bojanowie: nie dotyczy
Nie dotyczy.

4. Bartlomiej Jonski / Rejon Dystrybucji Gazu w Rawiczu: pozytywne z uwagami
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej usytuowane sa gazociagi oraz przytacza gazowe.
Szczegotowy przebieg gazociggu nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopoéw. W miejscach



zblizen do sieci gazowej zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci. Skrzyzowania z siecig gazowa
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Roboty prowadzone w obrgbie sieci gazowych
wykona¢ r¢cznie. Ewentualna regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usunigcia kolizji
realizowane bg¢dg na koszt inwestora/wykonawcy. Termin rozpoczecia prac nalezy zglosi¢ do
Placowki Gazowniczej w Rawiczu, ul. Piotra Skargi 7, 63-900 Rawicz, e-mail:
placowka.rawicz@psgaz.pl.

5. Artur Jagiello / GAZ-SYSTEM Poznan: pozytywne z uwagami

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie, wymagane jest uzyskanie warunkow
szczegdlowych u Operatora Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A o. Poznan, ul. Grobla
15, 61-859 Poznan lub na adres e-mail: kancelaria.poznan@gaz-system.pl, w zwigzku z lokalizacja
projektu w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego cisnienia DN500 (zlokalizowanego na dziatce
459, obreb Mastowo), ktéra wynosi 32,5m na strong od osi gazociagu.

6. Mariusz Kochanski / HAWE TELEKOM Legnica: pozytywne z uwagami
Nasz znak: 73/H/DC/5266MKo0/06/23
Ref. DP: HO301 Leszno - Rawicz Ark. 745 Warszawa, dn. 23.06.2022 r.

Dotyczy: Uzgodnienia i warunkéw technicznych do zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej HAWE TELEKOM kolidujacej z projektem ,,Przebudowa sieci wodociggowej
obr. Mastowo dz. 1221, 74, 66, 64/4”

W odpowiedzi na Panstwa projekt omawiany na Naradzie Koordynacyjnej w Rawiczu (numer
sprawy: DGK.6630.195.2022), HAWE TELEKOM sp. z 0.0. potwierdza, ze na obszarze objetym
projektowang inwestycja znajduje si¢ czynny rurociag kablowy 3xHDPE40/3,7, oznaczony
symbolem ,,t”” bedacy wlasnoscia HAWE Telekom z ktérym wystepuje kolizja wedlug Panstwa
projektu. Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia
istniejgcego rurociggu HAWE TELEKOM w miejscach kolizji.

1. Na zalgczonej mapie zaznaczono istniejaca lini¢ $wiattowodowa w postaci rurociggu kablowego
3xHDPEA40/3,7 wraz z utlozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie utoZony jest kabel
lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci wykopu utozona jest tasma
ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga kabel swiattowodowy”.

2. Hawe Telekom jest whascicielem wszystkich trzech rur 3xHDPE40/3,7 (czarne rury

z wyroznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym). W rurze z wyr6znikiem w kolorze
czerwonym znajduje si¢ czynny magistralny kabel $wiattowodowy HAWE TELEKOM. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac zajetos¢ rur.

3. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sa z zachowaniem
technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci pionowej
pomiedzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegtos$¢ ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (projektowac 1 budowac) w kategoriach skrzyzowania.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje¢ istniejacej linii
swiattowodowej] HAWE TELEKOM w terenie, ktorg nalezy wykonaé z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacj¢ geodezyjng linii $wiattowodowej oraz
wykonanie wykopow probnych i detekcje kabla lokalizacyjnego pod nadzorem przedstawiciela stuzb
technicznych HAWE TELEKOM. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie
z przedstawicielem HAWE TELEKOM.



5. W miejscu skrzyzowania projektowane elementy sieci nalezy przeprowadzi¢ pod rurociggiem
telekomunikacyjnym HAWE TELEKOM. Istniejacy rurociag telekomunikacyjny HAWE
TELEKOM 3xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowe zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng

o odpowiedniej $rednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Konce
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5
metra. Odlegto$¢ pionowa migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach kolizji powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 metra.

6. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu
prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

7. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegtos¢
ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym
nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do HAWE TELEKOM na
minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane
strony (inwestora lub wykonawcy), ktora zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

8. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zglosi¢ minimum 5 dni przed
ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM (e-mail:
noc(@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robot, dane osoby
kierujgcej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego.

9. W przypadku niedostosowania si¢ do zgloszen, o ktérych mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieni¢zna w wysoko$ci rownej
dwukrotno$ci optaty za jedng wizyte nadzoru.

10. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM nie moga
zaklocac jej pracy.

11. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM, nie bgda
obcigza¢ wiasciciela linii §wiattowodowe;.

12. Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz
osoby fizycznie wykonujace prace.

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore w przysztosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesigcy od daty wystawienia i dotyczy wylacznie
infrastruktury HAWE TELEKOM.

Do niniejszego protokotu zalaczono przebieg trasowy linii $wiattowodowe;.

7. Ewa Rabura / Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Rawiczu: pozytywne bez uwag
Brak uwag.



Tres¢ protokotu uzgodniono z uczestnikami poprzez aplikacj¢ i.Narady.

Zgodnie z art. 28 ba.l ustawy Prawo geodezyjne i1 kartograficzne nizej wymienione podmioty zostaty
nalezycie zawiadomione o miejscu i terminie przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli:

1. FIBERHOST S.A. Poznan: (przesta¢ na adres: uzgodnienia@inea.com.pl),
2. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Wysogotowo: (przesta¢ na adres:
uzgodnienia_wss@operatorwss.pl),

3. ORANGE POLSKA,

4. ENEA Leszno,

5. Urzad Miejski w Rawiczu.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na mapie do
celow projektowych z przedstawiong propozycjq usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

zup. STAROSTY
Justyna Niedzwiedz

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

(dokument podpisany elektronicznie)
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