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POLSKA GRUPA
PROJEKTOWO WYKONAWCZA

00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50
e-mail: p.g.p.w.biuro@gmail.com
tel. 510 615 610

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

montazu dzwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Dawida 1
we Wroctawiu.

Zadanie:
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego montazu dzwigu osobowego w budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu.

Obiekt:
Budynek Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu.

Zamawiajacy:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wroctaw

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Rafat
nr uprawnieri: MA/083/22

Kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty rozhiérkowo — demontazowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcije z betonu zbrojonego
45232460-4 Roboty sanitarne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 Instalowanie wind
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo
Warszawa, dnia 18.03.2024 r.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (zwanego dalej ,PFU") dla
zadania przebudowy budynku zwiazanego z montazem dZzwigu osobowego na terenie Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu.

Celem opracowania jest dostosowanie obiektu dla potrzeb osob ze szczegdlnymi potrzebami, a zwtaszcza
0s0b z niepetnosprawnosciami (zgodnie z Ustawa, z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami - Dz.U. 2022 poz. 2240), w budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu
Psychologii.

Jest to zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prac budowlano —
instalacyjnych w zakresie montazu dZwigu osobowego w budynku.

ZamOwienie nie obejmuje prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.
Realizacja przedmiotu zamdéwienia_ ma zostaé¢ wykonana w formule zaprojektuj i wybudui.

2. Podstawa opracowania PFU
2.1. Podstawa formalna opracowania PFU

Umowa nr: ZPIR.WNHIP.0003.2024.U.EP
O WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTOWEGO, z dnia 8 stycznia 2024 r.

2.2. Podstawa prawna
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

e ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tj. Dz.U. 2022 r. poz. 2240),

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 tj. z pdzn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454),

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., p0z.2458),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.J. Dz.U. 2022 poz. 1225).
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2.3. Podstawa merytoryczna

Ustalenia i uzgodnienia z Uzytkownikiem okreslajace lokalizacje dZzwigu oraz estetyke
wykonczenia.

Wizja lokalna i ogledziny obiektu z natury.

Obowiazujace przepisy i normy.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

Rzuty z wstepnymi propozycjami lokalizacji windy, przekroje, elewacje.

Pismo DWKZ.

Dokumentacja badari podioza gruntowego, opracowana przez firme PROGEO S.C., z lipca 2017 r.
Dokumentacja opracowana przez: mgr. inz Irene Ortowska, (upr. geol. nr VII - 1650) - w posiadaniu
Zamawiajacego.

Spis dokumentacji archiwalnych.

Protokot kontroli okresowej z 2022 r.

Wyciag z koncepciji.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego.

Zalecenia konserwatorskie - Zalecenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu,

z dnia 19.04.2023 r., dot. montazu dZwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu.

3. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowanych

3.1.1. Parametry budynku /dane wg dokumentacji archiwalnej

Powierzchnia zabudowy - 1 614,0 m?

Powierzchnia catkowita netto - 6 105,06 m? - / 5 264,23 m? bez strychu

powierzchnia piwnic — 1 175,37 m?2

w tym wydzielone pom. techniczne i magazynowe — 385,61 m?

powierzchnia parteru — 1 302,58 m?
| pietra - 1 282,52 m?

Il pietra - 1 323,49 m?

poddasze uzytkowe - 195,91 m2

strych nieuzytkowy — 840,83 m2

Razem pow. netto - 5 289,07 m?

Powierzchnia catkowita uzytkowa: - 3 781,7 m?

Powierzchnia catkowita ruchu: - 2 088,5 m?

wysokos¢ budynku od terenu ~ 21,5 m
Kubatura - ok. 39 710 m3
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Grupa wysokosci budynku: SN — budynek Sredniowysoki
Liczba kondygnacji:

e podziemnych -1

e nadziemnych — 4 w tym strych nieuzytkowy.

3.1.2. Opis og6lny budynku
Program uzytkowy

Podstawowa funkcja budynku - budynek dydaktyczny Instytutu Psychologii i Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Wroctawskiego.

Komunikacje pozioma, zlokalizowano wzdtuz budynku a pomieszczenia uzytkowe po jednej lub po obu jej
stronach.

Komunikacja w pionie odbywa sie za pomoca czterech klatek schodowych rozmieszczonych réwnomiernie
w rzucie poziomym obiektu. Budynek nie posiada dZwigu osobowego.

Gtéwne wejscie usytuowane jest od ul. Dawida 1. Kolejne znajduja sie: od wschodu — w szczycie krétszego
skrzydta budynku oraz od ulicy Joannitow. Sg, to jednoczesnie wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz
budynku. Do wszystkich wejS¢ prowadza, dojscia z utwardzona nawierzchnia. W potudniowym szczycie
budynku, na styku z przybuddwka znajduje sie klatka schodowa, ktdra pierwotnie posiadata wyjscie
od strony potudniowej, a obecnie jest skomunikowana z dobudowanym jednokondygnacyjnym pawilonem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kondygnacja piwniczna - Poza kilkoma pomieszczeniami przeznaczonymi na bufet i jego zaplecze, stanowi
powierzchnie magazynowo - techniczna, Zlokalizowana jest tutaj wymiennikownia nalezaca do FORTUM
SA z wejSciem zewnetrznym. Zlokalizowane sa tam rowniez pomieszczenia socjalne dla pracownikow
technicznych i porzadkowych. Czes$¢ pomieszczeri np. po zlikwidowanej kottowni i sktadzie opatu nie
zostata zagospodarowana.

Kondygnacije nadziemne:

- Parter — pomieszczenia dydaktyczne;

- Pietro | — Il — pomieszczenia dydaktyczne;

- Pietro Ill /czes$¢ uzytkowa poddasza / - czes¢ dydaktyczna;
- Pietro Il - czes$¢ nieuzytkowa.

Uktad konstrukcyjny budynku

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, wykonana w uktadzie nosnym podtuznym w dwdch i trzech traktach.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

Murowane z cegly peilnej ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej - stanowia jednoczesnie
konstrukcje nosna, budynku. Grubo$¢ Scian zewnetrznych jest na kazdej kondygnaciji inna: w piwnicy - ok.
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90 cm, parter — ok. 65 cm, | pietro — ok. 60 cm, Il pietro - ok. 50 cm. Grubos$¢ Scian wewnetrznych, ktore nie
stanowig, gtownej konstrukcji nosnej waha sie od 10 cm do ok. 60 cm.

Stropy:

W przewazajacej czesci obiektu wystepuja stropy ceramiczne (odcinkowe, o sklepieniach krzyzowych)
| stalowo-ceramiczne na belkach dwuteowych o zréznicowanej wysokosci (260, 280, 300 mm) zaleznie
od ich rozpietosci. W pomieszczeniu nad poddaszem strop jest drewniany, belkowy z podbitka z desek,
otrzcinowana, i otynkowana,

Strop nad aula to betonowa koputa oparta na Scianach nosnych o wymiarach w Swietle Scian 14,7 x 17,3m.
Stropy nad kolumnada, przy klatce schodowej gtdwnej i na wysokosci klatki schodowej dostepnej od strony
ul. Joannitéw sa krzyzowe (poza piwnica), a najwyzszy strop nad gtéwna kl. schodowa ma sklepienie
gwiaZdziste. W piwnicy - sklepienia odcinkowe.

Schody:

W budynku funkcjonuja cztery klatki schodowe - kazda wzniesiona w innej konstrukcji i ksztalcie.

Schody ,A" sa kamienne, miejscami zabiegowe. Gtdwna klatka schodowa — ,B" jest takze z ciosow
kamiennych, opartych na murze, bogato zdobiona. Klatka schodowa ,C” jest masywna a ,D” w konstrukcji
stalowej. Charakterystyka schodéw ,B” i ,C" pozwalaja je adoptowac do celéw ewakuacyjnych.

WieZzba dachowa:

Konstrukcja wiezby dachowej w budynku jest drewniana, ztozona, ptatwiowo-kleszczowa, z kleszczami
usytuowanymi w trzech poziomach. Konstrukcja dachu stroma z reguty dwuspadowa.

W czesci wschodniej skrzydta budynku jest drewniana wiezyczka o konstrukcji krokwiowej z krélem w osi
hetmu wiezy.

3.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obszaru objetego opracowaniem
Opracowanie obejmuje dostosowanie budynku dla oséb ze szczegdinymi potrzebami, a zwtaszcza 0s6b
z niepetnosprawnosciami, ktorego celem jest przebudowa budynku zwiazana z montazem dZwigu
osobowego w obiekcie Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii.

Gtéwny ciag komunikacyjny do przedmiotowej inwestycji, planuje sie od strony parkingu. Istniejacy
zewnetrzny podjazd w obrebie wejscia, umozliwia osobie poruszajacej sie na wézku inwalidzkim, dostep do
budynku (wys. podjazdu nie przekracza 50 cm). Podjazd jest zgodny z obowigzujacymi warunkami
technicznymi. Projektowana pionowa komunikacja, zaktada skomunikowanie niskiego parteru (bezposredni
dostep z zewnetrznego poziomu terenu) z poziomem: piwnic, parter, | pietro, Il pietro, poddasze.
Projektowana inwestycja ma na celu umozliwienie dostepu do wszystkich kondygnaciji.

DZwig bedzie zlokalizowany na korytarzu budynku, w poblizu gtéwnej klatki schodowe;.

Wymiar kabiny dZzwigu przelotowego wynosi¢ bedzie: 110x140 cm (szer./dtugosc).
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Wielkos¢ obszaru objetego opracowaniem, musi uwzglednia¢ wszystkie elementy do prawidtowego
wykonania zadania, w zakresie budowy szybu windowego wewnetrznego w budynku Instytutu Pedagogiki
I Instytutu Psychologii (zakres obszaru objetego opracowaniem przedstawiono na dotaczonych do PFU
rysunkach (rys. nr 1-5 rzuty).

Liczba kondygnaciji budynku:

e podziemnych-1

e nadziemnych — 4 w tym strych nieuzytkowy.

Powierzchnie cateqo budynku:

powierzchnia piwnic — 1 175,37 m?

w tym wydzielone pom. techniczne i magazynowe — 385,61 m?
powierzchnia parteru — 1 302,58 m?

| pietra - 1 282,52 m?

Il pietra - 1 323,49 m?

poddasze uzytkowe - 195,91 m2

strych nieuzytkowy — 840,83 m2

Powierzchnia projektowanego dZwiqu:

- Proponowany wymiar szybu windowego wewnatrz, wynosic¢ bedzie ~165x193 ¢cm (~3,20 m2).

Wymiar szybu windowego po zewnetrznym obrysie konstrukcji, wynosi¢ bedzie ~205x233-242 cm (~5,00
m2).

3.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia
3.2.1. Opis stanu istniejacego
Dane z ewidencji gruntéw:

e ul.J. Wi Dawida 1, 50-527 Wroctaw

e Jednostka ewidencyjna: Wroctaw

e QObreb: Potudnie

e Arkusz mapy: AM 18

e Nrdziatki: 25/6

e Nrksiegi wieczystej: WR1K/00054645/6

e Teren ten nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Ochrona konserwatorska:

Budynek powstat wg projektu Karla Klimma i Richarda Pluedemmana w latach 1901 - 1903
z przeznaczeniem na Gimnazjum $w. Elzbiety. W nienaruszonym stanie zachowata sie prawie cata
struktura zabytkowa: rozbudowana bryta i bardzo bogaty wystrdj elewacii, uktad przestrzenny, wewnetrzna
dekoracja architektoniczna (gtéwnie na klatkach schodowych) oraz stolarka drzwiowa wewnetrzna
| zZewnetrzna.

Obiekt wraz z otoczeniem znajduje sie w rejestrze zabytkéw Miasta Wroctawia nr rejestru zabytkow
A/5445/14 z dn 21.12.2011.

Warunki gruntowo-wodne:

Badania podfoza gruntowego, opracowane przez firme PROGEO S.C., przez mgr. inz Irene
Ortowska, (upr. geol. nr VIl — 1650), z lipca 2017r., stwierdzaja wystepowanie wod gruntowych
zawieszonych na stropie glin, gromadzacych sie w wyzej legtych gruntach nasypowych oraz zagtebieniach
terenu i wykopach, a takze wdd zwiazanych z wystepujacymi posréd glin warstwami piaskdw. Wody
w gruntach nasypowych maja zwierciadto swobodne, natomiast wody zwiazane z piaskami wystepujacymi
posrdd glin sa pod napieciem. Zasilanie wod nastepuje poprzez infiltracje z opaddw atmosferycznych,
a takze poprzez wycieki z nieszczelnej sieci kanalizacji ogdélnosptawnej. W wykonanych w piwnicach
budynku wyrobiskach badawczych, stwierdzono liczne saczenia wod pochodzacych z kanalizacji okresowo
podtapiajacej piwnice Sciekami, a takze wdd gruntowych.

Teren przeprowadzonych badari znajduje sie w zlewni rzeki Odry. Z wykonanych pomiarow
hydrogeologicznych wynika, ze sptyw wdd gruntowych z terenu badari odbywa w kierunku pdtnocnym - do
koryta rzeki Odry.

Nalezy wykonac¢ badania geotechnicze w miejscu proponowanego szybu windowego.

W przypadku wystepowania wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia pityty dennej szybu
windowego, nalezy obnizy¢ miejscowo zwierciadto wody np. za pomoca igtofiltrow. Tego typu prace nalezy
uzgodni¢ z Wodami Polskimi (poprzez zgtoszenie lub pozwolenie jesli bedzie wymagane). Ewentualny
zrzut wody np. do kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic z gestorem tej sieci.

Ponizej zataczono karte dokumentacyjng otworu nr 5 (karta opracowana przez firme PROGEO
S.C.) — otwor zlokalizowany w obrebie proponowanego szybu windowego (odlegtos¢ otworu nr 5 od
proponowanego szybu wynosi okoto 2 m).
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Zaklad Ustug Technicznych

T ORe0™ S.C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel.ffax. 77 44-10-290 NR 5

email : progeo@geologia.opole.pl

OBIEKT: Budynki Instytutéw Psychologii i Pedagogiki U Wr., 50 - 527 Wroclaw, ul. Dawida 1 - dz. nr 25/6
ZLECENIODAWCA: Autorska Pracownia Projektowa ARCH-STUDIO arch. M. Gajda - Kucharz, 45-062 Opole, ul. Kollataja 11
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Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

e instalacja coicw - zasilana z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie zlokalizowana, w poziomie
piwnic;

e instalacja wody zimnej — z sieci miejskiej w ulicy poprzez istniejace przytacze;

e instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - na kondygnacjach / I, Il i lll zlokalizowane sa po trzy
hydranty w przy klatkach schodowych;

e kanalizacja sanitarna — do sieci miejskiej w ul. Joanitow i ul Dawida;

e instalacja wodociagowa do celéw ppoz. — z sieci migjskiej (hydranty przy klatkach schodowych);

e instalacja gazowa — poprzez istniejace przytacze z sieci miejskiej;

e instalacja elektryczna - z istniejacego przytacza 2eNA i eNA,;

e wentylacja grawitacyjna;

Instalacja odgromowa.

3.2.2. Uwarunkowania urbanistyczne

Lokalizacja i sytuacja:

Obiekt objety opracowaniem, to budynek Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii przy ul. Dawida 1 we
Wroctawiu.

Budynek zlokalizowany jest na dziafce nr: 25/6.

Ponizej zataczono mape zasadnicza, z lokalizacja, przedmiotowego budynku.

11| Strona



b,

Joannitow

| W2
#zam

i Instytutu Psychologii przy

=
T Lo Roe0

ob)- =
:

%;):

R

00807 o

&

e et R

[ e

ul. Dawida 1 we Wroctawiu

T

=

il k3K ®3i2zn

A
®Thom

W et BUABIZI TR CIAIBIIZA

Skala 1:500

MAPA ZASADNICZA
DO CELOW OPINIGDAWCZYCH e 22 Foume
PiMapa wiprmer. w rareieny W v I‘ ’l
it 2 et Y AR s | f L
rdvanes w ZSKEN we Weookwis, (3 |
2000 WaERTTgORpES EDOT, I“'\‘
3 Polipn sdsieuens: KroasBiodr (55" ®
134.2 14.34

12| Strona

Me1izom

- lran badah
- WADNGNE Otwary Badawezs
- wyonane okryaki fundamentin

Farzad Gesd
1} Kaiosiry MWis jskiego we Wr:

Mape Zusadnicza




Dane dotyczace dziatki:

Obiekt wraz z otoczeniem znajduje sie w rejestrze zabytkéw Miasta Wroctawia nr rejestru zabytkow
A/5445/14 z dn 21.12.2011.

Zakres prac wymaga uzgodnier z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu (Zamawiajacy
posiada aktualne zalecenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu, z dnia 19.04.2023 .,
dot. montazu dZwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu.
Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig, oraz zagrozeniami geologicznymi.

Dziatka nie znajduje sie na terenie zamknigtym.

Warunki wynikajace z ustawy 0 planowaniu przestrzennym:

Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z [c] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2023 poz. 977) planowana Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, poniewaz w zakresie inwestycji nie wystepuje budowa obiektu budowlanego,
a przewidywane prace nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewzieé
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko,
W rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Informacja 0 obszarze oddzialywania obiektu:

Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejacego. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
ustalono na podstawie przepisow [d] 812 ust.l, § 13 ust.l, § 271 ustl Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
Iich usytuowanie (t.). Dz.U. 2022 poz. 1225).

Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza granic dziatki nr: 25/6, w obrebie Potudnie, bedacej we
wiadaniu Inwestora i nie ingeruje na tereny sasiednie.

3.2.3. Dane dotyczace wptywu inwestycji na Srodowisko

Wpiyw inwestycji na Srodowisko:

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko, dla ktorych jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w mys| Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewziec¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 2023,
poz.1724).
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Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwiazan chroniacych $rodowisko. Sposéb unieszkodliwiania odpaddw - etap budowy:

Odpady
Na terenie budowy sktadowane beda odpady, pracujace maszyny i sprzet budowlany. Ich negatywne

oddziatlywanie bedzie miato charakter przejsciowy i po zakoriczeniu budowy zostana one usuniete (wiaty,
tymczasowe magazyny, odpady). Po zakoriczeniu planowanych robét teren zostanie uporzadkowany.
Na terenie budowy moga, powstawac nastepujace typy odpaddw:

e beton i gruz oraz elementy rozbidrkowe — stolarka okienna i drzwiowa, belki drewniane, deski,
e zlom stalowy,

e glebaigrunt z wykopow,

e zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,

e niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Charakterystyka i zagospodarowanie odpaddw:

Prace budowlane prowadzone beda przez zewnetrzng firme, ktéra odpowiedzialna bedzie za ich
prawidtowy, uwzgledniajacy aspekty ochrony sSrodowiska przebieg. Wymienione wyzej odpady moga
powsta¢ podczas budowy. Planujac organizacje placu budowy wyznaczone beda miejsca do selektywnego
gromadzenie odpadéw z podzialem na skfadniki majace charakter surowcéw wtdrnych. W sposdb
selektywny prowadzony bedzie transport odpaddw do zaktadu przetwdrczego, jak i na sktadowisko. Procz
wyzej wymienionych i omdéwionych odpadéw na terenie budowy beda powstawaty odpady bytowe
pracownikdw budowy tj. puszki, butelki, papiery. Beda one gromadzone w odpowiednie pojemniki, ktdre
nalezy systematycznie oprozniaC. Wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia zostana, przekazane uprawnionym odbiorcom celem dalszego ich wykorzystania lub
unieszkodliwienia. Nie przewiduje sie wykorzystania odpadow w trakcie realizacji inwestycji przy uzyciu
procesow wymienionych Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

Hatas:

Podczas budowy prowadzone beda roboty budowlane, podczas ktérych wykorzystywany bedzie sprzet
stanowiacy Zrodto hatasu i drgan. Sprzet ten bedzie uzytkowany tylko w porze dziennej. Nalezy zadbac
0 dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczng, ich konserwacje (smarowanie, dokrecanie Srub itp.).
ograniczenie emitowanego hatasu oraz wibracji mozna takze osiagna¢ poprzez:

obudowe czesci lub catosci maszyny ostonami akustycznymi,

zastosowanie elementéw amortyzujacych, np. elastycznych podkfadek,

zastosowanie wysokiej jakosci ttumikéw w silnikach spalinowych.

Oprdcz powyzszych krokow nalezy takze podjaé dziatania zmniejszajace narazenie na hatas pracownikow
i studentéw Uniwersytetu Wroctawskiego.
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Srodki ochrony zbiorowej obejmuja;
- izolowanie gtosnych procesow i ograniczanie dostepu do obszardéw zagrozonych hatasem,

- stosowanie materiatdw dZzwiekochtonnych w celu zmniejszenia odbi¢ dzwieku,

- organizacje pracy, ograniczajaca czas przebywania w obszarach zagrozonych hatasem,

- planowanie hatasliwych prac w takim czasie, aby narazona na hatas byta jak najmniejsza liczba
pracownikow i studentéw,

- stosowanie harmonogramow prac, ograniczajacych narazenie na hatas.

W czasie realizacji inwestycji wystapia, zaktdcenia istniejacego klimatu akustycznego spowodowane praca,
maszyn i urzadzeri budowlanych. Maszyny te generuja hatas o mocy powyzej 90 dB. Bedzie to jednak
zjawisko trwajace jedynie podczas trwania niektorych robot budowlanych. Prace budowlane prowadzone
beda tylko w porze dziennej.

Emisja do powietrza:

Podczas budowy zagrozenie dla powietrza atmosferycznego moga, stanowi¢ zanieczyszczenia pochodzace
z eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy. Ewentualne uciazliwosci zwiazane z emisja,
substancji do powietrza beda lokalne, krotkotrwate i ograniczone do miejsca prowadzenia prac
budowlanych. W celu ograniczenia negatywnego wplywu sprzetu i srodkéw transportu na Srodowisko
nalezy zadbac o ich prawidtowa eksploatacje i wtasciwg konserwacje. W przeciwnym wypadku wystapi
wzrost zuzycia paliwa oraz ilosci emitowanych spalin. Maszyny i pojazdy nie powinny byc¢ przeciazane oraz
eksploatowane na najwyzszych obrotach silnikdw, gdyz zwieksza to emisje spalin. Sprzet uzywany
podczas robGt powinien spetnia¢ wymagania, odnosnie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi,
podane w przedmiotowych rozporzadzeniach i normach.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu

rozwiazan chroniacych Srodowisko. Sposéb unieszkodliwiania odpadow - etap eksploatacii:
Woda i Scieki:
Gospodarka wodno - Sciekowa w obiekcie realizowana bedzie na dotychczasowych zasadach. Inwestor

ma podpisane umowy w zakresie odprowadzenia sciekdw sanitarnych, deszczowych i dostawy wody.

W wyniku planowanych prac zwigzanych budowa wewnetrznego dZwigu, nie zmieni sie ilos¢
odprowadzanych wod opadowych.

Nie jest wymagane wykonanie dodatkowego zewnetrznego przytacza zasilajacego dZwig, zostaje tylko
rozbudowana i przebudowana wewnetrzna instalacja.

Odpady:
W wyniku planowanych prac zwiazanych budowg wewnetrznego dzwigu, nie zmieni sie ilos¢ i rodzaj
odpadow wytwarzanych przez Uzytkownika.
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Inwestor posiada podpisang umowe z przedsiebiorstwem komunalnym na odbidr odpadéw komunalnych.
Lokalizacja pojemnikéw na odpady bez zmian.

Hatas:

W wyniku planowanych prac zwiazanych budowa wewnetrznego dZwigu, nie zwiekszy sie poziom hatasu.
Z akustycznego punktu widzenia, stwierdza sie, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska, nie
wystepuja, przekroczenia dopuszczalnych wartosci pozioméw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
2014, poz. 112).

Emisja do powietrza:

Eksploatacja dZzwigu nie bedzie powodowata emisji, ktdra w poréwnaniu z podobnymi instalacjami mogtaby
powodowad przekroczen dopuszczalnych standardow zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko:

Ze wzgledu na skale i usytuowanie przedsiewziecia nie przewiduje sie wystapienia transgranicznego
oddziatlywania na srodowisko.

Rozwiazania chroniace Srodowisko:

Projektowana inwestycja nie wplywa na pogorszenie sie warunkéw w sSrodowisku rozumianych jako
wystepowanie oddziatywar ponadnormatywnych w szczegdlnosci nie zmienia sie:

« wielko$¢ emisji zanieczyszczen emitowanych do powietrza atmosferycznego,

« ilos¢ i charakterystyka powstajacych Sciekéw oraz sposob ich odprowadzenia,

¢ ilosci i parametry fizyko-chemiczne przewidywanych do wytworzenia odpadéw oraz sposéb ich
zagospodarowania i unieszkodliwiania,

» oddziatywanie na klimat akustyczny.

3.2.4. Uwarunkowania architektoniczne

Pomieszczenia w zakresie opracowania - stan istniejacy:

Budynek posiada rozbudowana, bryte i bardzo bogaty wystroj elewacii, uktad przestrzenny, wewnetrzna
dekoracja architektoniczna (gtdwnie na klatkach schodowych).

Poziom poszczeqdlnych kondygnacii:

e -2,93 m (piwnica),
e - 1,40 m (niski parter - wejscie),

e +/-0,00 m (parter),
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e +431m(lpietro),
o +8,62m (Il pietro),
e +12,72 m (poddasze).

Wysokos$é poszczegdinych kondygnacji w miejscu proponowanego dZwigu:
e 233/2,55m (piwnica),

e 3,22 m (niski parter - wejscie),
e 3,95 m (parter),

e 3,95 m (I pietro),

e 3,91 m (Il pietro).

Konstrukcja:

- Konstrukcja budynku jest tradycyjna, wykonana w uktadzie noSnym podituznym w dwaoch i trzech traktach.
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - Murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej - stanowia jednoczesnie konstrukcje nosna budynku. Grubos¢ Scian zewnetrznych jest
na kazdej kondygnacji inna: w piwnicy- ok. 90cm, parter - ok.65cm, | pietro — ok.60cm, Il pietro - ok. 50cm.
Grubos$¢ Scian wewnetrznych, ktére nie stanowia gtdwnej konstrukcji nosnej waha sie od 10cm do ok.
60cm.

- Stropy W przewazajacej czesci obiektu wystepuja, stropy ceramiczne (odcinkowe, o sklepieniach
krzyzowych) i stalowo-ceramiczne na belkach dwuteowych o zréznicowanej wysokosci (260,280,300mm)
zaleznie od ich rozpietosci. W pomieszczeniu nad poddaszem strop jest drewniany, belkowy z podbitka
z desek, otrzcinowana, i otynkowana,

Strop nad aula, to betonowa koputa oparta na Scianach nosnych o wymiarach w Swietle Scian 14,7 x 17,3m.

Stropy nad kolumnada, przy klatce schodowej gtdwnej i na wysokosci klatki schodowej dostepnej od strony
ul. Joannitéw sa krzyzowe (poza piwnica), a najwyzszy strop nad gtéwna kl. schodowa ma sklepienie
gwiaZdziste. W piwnicy - sklepienia odcinkowe.

- Schody w budynku funkcjonuja cztery klatki schodowe - kazda wzniesiona w innej konstrukcji i ksztaicie.
Schody ,A" sa kamienne, miejscami zabiegowe. Gtdwna klatka schodowa — ,B" jest takze z ciosow
kamiennych, opartych na murze, bogato zdobiona. Klatka schodowa ,C” jest masywna a ,D” w konstrukcji
stalowej. Charakterystyka schodéw ,B" i ,C" pozwalaja je adoptowac do celéw ewakuacyjnych.

- Konstrukcja wiezby dachowej w budynku jest drewniana, ztozona, ptatwiowo-kleszczowa z kleszczami
usytuowanymi w trzech poziomach. Konstrukcja dachu stroma z reguty dwuspadowa. W czesci wschodnie]
skrzydta budynku jest drewniana wiezyczka o konstrukcji krokwiowej z krélem w osi hetmu wiezy.
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Posadzki w obrebie szybu windowego:

Posadzka w piwnicy wykoriczona ptytkami gresowymi. Posadzki na korytarzach oraz na spoczniku niskiego
parteru, wykoriczone ptytami lastryko.

Pomieszczenia w zakresie opracowania — planowane zmiany:

Proponowana winda zlokalizowana zostanie na korytarzach przy istniejacej klatce schodowej. Gtéwny ciag
komunikacyjny do przedmiotowe] inwestycji, planuje sie od strony parkingu. Istniejacy zewnetrzny podjazd
w obrebie wejscia, umozliwia osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim, dostep do budynku (wys.
podjazdu nie przekracza 50 cm). Podjazd jest zgodny z obowiazujacymi warunkami technicznymi.
Projektowana pionowa komunikacja, zaktada skomunikowanie niskiego parteru (bezposredni dostep
Z zewnetrznego poziomu terenu) z poziomem: piwnic, parter, | pietro, Il pietro, poddasze.

Poziom poszczeqdlnych kondygnacii, na ktdrych bedzie sie zatrzymywad winda (6 przystankdéw):

e -293m (piwnica) — bez zmian,

- 1,40 m (niski parter - wejscie) — bez zmian,
e +/-0,00 m (parter) — bez zmian,
e +4.31m/(lpietro) — bez zmian,
e +8,62m (Il pietro) — bez zmian,

e +13,11 m(poddasze) — nalezy przewidzie¢ warstwy posadzkowe.

Wysokos$é poszczegdlnych kondygnacii:

e 2,33/2,55m (piwnica) — bez zmian,
e 3,28 m (niski parter - wejscie) — bez zmian,
e 3,95 m (parter) — bez zmian,
e 3,95m (I pietro) — bez zmian,
(

e 3,91 m (Il pietro) — bez zmian.

Konstrukcja:
Planowane prace wiazane z wykonanie szybu windowego i montazem dZwiqu beda ingerowad

w konstrukcje budynku tylko w zakresie:

- przebicie otworu drzwiowego (poziom niskiego parteru) — wejscie do kabiny na poziomie -1,40m,

- ciecie stropéw (miejsce proponowanego szybu windowego),

- wykonanie podbicia istniejacych fundamentdw (w obrebie proponowanego wewnetrznego szybu
windowego).

- wykonanie nowego szybu windowego w konstrukcji zelbetowe;.
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Planowane prace nie beda ingerowaé w bryte budynku i bardzo bogaty wystrdj elewaciji. Wszystkie

prace wykonywane beda wewnatrz budynku tylko w zakresie niezbednym do wykonania wewnetrznego

dZwigu osobowego, stuzacego przede wszystkim osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a zwlaszcza

Z niepetnosprawnosciami.

Posadzki w obrebie szybu windowego:

- Posadzki uszkodzone podczas wykonywanych robdt budowlanych, nalezy uzupetni¢c w materiale
i kolorystyce zblizonej do istniejacego wykoriczenia.

3.2.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Pomieszczenia objete opracowaniem, w chwili obecnej stanowig, 1 strefe pozarowa,

Zakres proponowanych zmian, zwigzanych z budowa wewnetrznego dZwigu osobowego, nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wydzielenia pozarowego szybu windowego
przy zastosowaniu $cian nosnych szybu w odpowiedniej klasie pozarowej oraz zastosowaniu zewnetrznych
drzwi szybowych dla potowy klasy nosnosci ogniowej Scian nosnych budynku.

Powierzchnia, wysoko$¢ oraz ilo$¢ kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy- 1 614,0 m2

Powierzchnia catkowita netto- 6 105,06 m2 - / 5 264,23 m? bez strychu
powierzchnia piwnic — 1 175,37 m?
w tym wydzielone pom. techniczne i magazynowe — 385,61 m?
powierzchnia parteru — 1 302,58 m?
| pietra - 1 282,52 m?
Il pietra - 1 323,49 m?
poddasze uzytkowe - 195,91 m2
strych nieuzytkowy — 840,83 m2
Razem pow. netto - 5 289,07 m?
Powierzchnia catkowita uzytkowa: - 3 781,7 m?
Powierzchnia catkowita ruchu: - 2 088,5 m?
wysokos¢ budynku od terenu ~ 21,5 m
Kubatura - ok. 39 710 m3
Grupa wysokosci budynku: SN — budynek Sredniowysoki
Liczba kondygnacji:
e podziemnych -1

e nadziemnych — 4 w tym strych nieuzytkowy.
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Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych - bez zmian:

Budynki sasiednie znajduja sie w odlegtosci ponad 8 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji - bez zmian:

W pomieszczeniach obiektu nie wystepujg, przestrzenie i strefy zagrozone wybuchem.

Materiatami palnymi w obiekcie sa typowe, state materialy stanowiace wyposazenie i wystréj pomieszczen
— papier, tkaniny, drewno, tworzywa sztuczne, materiaty drewnopochodne, itp.

Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego - bez zmian.

Kwalifikacja pozarowa budynku - bez zmian:

- Kondygnacje nadziemne kwalifikuje sie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi,
- Kondygnacje podziemna, zalicza sie do kategorii PM.
- W budynku znajduja, sie pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sab,

- llo$¢ pracownikéw — ok 70 0sob,
- Maksymalna ilos¢ os6b w obiekcie — 700 osab,
- Maksymalna ilo$¢ ludzi na jednej kondygnacji budynku wynosi 200 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - bez zmian:

W obiekcie nie wystepuja strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych - bez zmian:

Budynek o klasie B odpornosci pozarowe.
Wymagana i istniejaca w budynku klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtdwna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R 30

- stropy - REI 60

- Sciany zewnetrzne - EI 60

- Sciany wewnetrzne - EI 30

- przekrycie dachu - E 30

Wszystkie elementy wykonane z materiatow NRO.

Objasnienia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,
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E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Podziat na strefy pozarowe - bez zmian:

- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m2, dla ZL I, dla budynkéw Sredniowysokich, wynosi:
5000 m2 - Maksymalna dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

- Planowana winda znajdowac sie bedzie w jednej strefie pozarowej budynku. Drzwi szybowe nalezy
zaprojektowac w klasie EI 60. Gtéwna konstrukcja szybu windowego R 120.

Warunki ewakuacji - bez zmian:

- Ewakuacje pionowa z obiektu, zapewniaja, cztery klatki schodowe z wyjsciem na zewnatrz budynku
na poziomie parteru (nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ bezposredniego otwarcia drzwi ewakuacyjnych
W razie zagrozenia), ewakuacja pozioma prowadzona jest z pomieszczen na korytarz i dalej na klatki
schodowe;

- Dlugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie ZL nie powinno przekraczac 40 m;

- Szerokosé drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe,
powinna byc¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, czyli nie mniej niz 1,20m;

- Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych powinna byé nie mniejsza niz 1,4m, a pionowych 1,2m;

- Dlugosc¢ (dojsc) drogi ewakuacyjnej w strefie zagrozenia ludzi ZLIII, przy minimum dwdch dojsciach,
powinna wynosic¢ nie wigcej niz 60 m;

- Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna byc nie mniejsza niz 2,2m;

- Szerokosé uzytkowa biegéw schodéw powinna wynosic nie mniej niz 1,2m, a spocznikow 1,5m;

- Wysokos¢ stopni nie powinna przekraczaé 0,175m;

- Odlegtos¢ z kazdego miejsca obiektu, w ktorym moze przebywac czlowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna przekraczac 30 m;

- Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuaciji, zabronione jest stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace.

- Klatki schodowe stanowiace droge ewakuacyjna, w budynku Sredniowysokim ZL Ill, powinny byc
obudowane, zamykane drzwiami i wyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych - ze zmiana;

W nadszybiu windowym nalezy zastosowad czujke dymu typu zasysajaceqo. Przedmiotowa instalacja po

wykryciu dymu powinna uruchomid tryb zjazdu pozarowego. Teqo typu instalacja powinna mie¢ mozliwo$é

pofaczenia z przyszia instalacja, SSP budynku, ktora nie jest przedmiotem opracowania.

Przeciwdziatanie zagrozeniu pozarowemu polega¢ powinno w gtéwnej mierze na eliminowaniu jego
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potencjalnych Zrodet. Oznacza to miedzy innymi koniecznos¢ przestrzegania nastepujacych zasad:

- utrzymywanie urzadzer, instalaciji elektrycznych, zaréwno oswietleniowych, jak i stuzacych do zasilania
urzadzen, w stanie petnej sprawnosci technicznej (szczegdlna, uwage nalezy zwraca¢ na stan potaczeri
instalacyjnych wewnatrz puszek rozgateZnych, gniazd wtyczkowych i wszelkiego rodzaju wytacznikow),

- poddawanie instalacji elektrycznych okresowym przegladom i badaniom rezystancji izolacji przewoddw
oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- dokonywanie zmian i poprawek w instalacjach elektroenergetycznych tylko przez uprawnionych
instalatorow,

- eksploatowanie instalacji elektrycznej z uwzglednieniem dopuszczalnych obciazeri, wynikajacych
z zastosowanych przekrojow przewoddw i uzytych zabezpieczen,

- stosowanie w pomieszczeniach magazynowych wytacznie punktow Swietinych z kloszami ochronnymi
(nie dotyczy Swietléwek), przy czym ostony punktéw Swietlnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych,

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji, ktdrych
powierzchnie zewnetrzne moga, sie nagrzewaé powyzej 100°C, (ogrzewacze wnetrzowe, podgrzewacze
wody),

- instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych (wytaczniki, gniazda
wtyczkowe itp.) na podtozu niepalnym lub z odpowiednia izolacja od palnego podtoza, uniemozliwiajaca,
jego zapalenie,

- przestrzeganie zakazu sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach ewakuacyjnych,

- skladowanie materiatow palnych tylko w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, zabronione jest
przy tym sktadowanie ich na drogach ewakuacyjnych,

- wyjScia ewakuacyjne nalezy utrzymywa¢ w stanie umozliwiajacym ich natychmiastowe otwarcie od
wewnatrz, bez pomocy dodatkowych osdb, dotyczy to w szczegdinosci wyjs¢ z budynku,

- drzwi prowadzace do klatek schodowych nalezy utrzymywa¢ w pozycji zamknietej, zabrania sie
blokowania ich w pozycji otwartej,

- zapewnienie ciagtego dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw przeciwpozarowych,
urzadzen przeciwpozarowych i zabezpieczajacych, wytacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
- uzywanie sprzetu przeciwpozarowego do celow zwigzanych z ochrong, przeciwpozarowa,

- wprowadzenie zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego na terenie catego obiektu oraz
oznakowanie tego odpowiednimi znakami zakazu,

- przechowywanie cieczy fatwo zapalnych tylko w niewielkich ilosciach w odpowiednio szczelnych
opakowaniach handlowych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem,

- nalezy przestrzega¢ zakazu przechowywania gazéw palnych w butlach (np. propan - butan) w obrebie
budynku.
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Urzadzenia przeciwpozarowe w obrebie opracowania - bez zmian:

Urzadzenia przeciwpozarowe:

- Instalacja wodociagowa wewnetrzna do celéw przeciwpozarowych - W catym budynku zabudowano na
wewnetrznej sieci hydrantowej przeciwpozarowej rozgateznej hydranty wewnetrzne DN52. Szafki
hydrantowe wyposazono w weze hydrantowe i pradownice wodne - zamykane oraz stosownie
oznakowano. Na kazdej kondygnacji znajduja sie po 3 hydranty wewnetrzne. Szafki hydrantowe
Zlokalizowane sa, przy klatce schodowej gtéwnej i dwdch klatkach schodowych w potudniowym skrzydle.
Wszystkie hydranty sa dostepne z komunikaciji ogdlnej.

- Gasnice proszkowe i pianowe ze Srodkiem gasniczym typu ABC, zawierajace 6 i 12 kg S$rodka
gasniczego. Gasnice znajduja sie na wszystkich kondygnacjach obiektu. Gasnice rozmieszczone sa w taki
sposob, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w pomieszczeniu, w ktdrym moze znajdowac sie cztowiek, do
najblizszej gasnicy, nie przekraczata 30 metrow.

- Zewnetrzne gaszenie pozaru - Na terenach przylegtych do budynku znajduja sie hydranty podziemne DN
80: najblizszy znajduje sie w odlegtosci okoto 30 metréw od obiektu, w pasie

drogowym ulicy Dawida, w kierunku wschodnim od wejscia gtdwnego. Kolejne umiejscowione sa w pasie
drogowym ulicy Dawida.

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu - umieszczony w gtdwnej klatce schodowej obiektu na pétpietrze
pomiedzy poziomem parteru a piwnicy. Gtowny wytacznik pradu elektrycznego jest oznakowany znakiem
bezpieczenstwa, zgodnie z Polska Norma (PN-N-01256:1997). Wytacznik przeciwpozarowy powoduje
odtaczenie wszystkich obwoddw elektrycznych w obiekcie.

Wyposazenie w gasnice - bez zmian:

- Gasnice proszkowe i pianowe ze Srodkiem gasniczym typu ABC, zawierajace 6 i 12 kg Srodka
gasniczego. Gasnice znajduja sie na wszystkich kondygnacjach obiektu. Gasnice rozmieszczone sa w taki
sposob, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym moze znajdowaé sie cziowiek,
do najblizszej gasnicy, nie przekraczata 30 metrow.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - hez zmian:

Na terenach przyleglych do budynku znajduja sie hydranty podziemne DN 80: najblizszy znajduje sie
w odlegtosci okoto 30 metréw od obiektu, w pasie drogowym ulicy Dawida, w kierunku wschodnim od
wejscia gtdwnego. Kolejne umiejscowione sa w pasie drogowym ulicy Dawida.

Drogi pozarowe - bez zmian:

Droga pozarowa jest doprowadzona od strony ulicy Dawida.

Jednostki Strazy Pozarnej maja mozliwos¢ podjazdu pod wejscie gtdwne do obiektu oraz pod wszystkie
wejscia dodatkowe. Dojazd jest mozliwy ulicami Dawida oraz Joannitow.
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Elementy budowlane do wykoriczenia wnetrz:

Wykoriczenie wnetrz nalezy zaprojektowa¢ z materiatldw bezpiecznych, ktorych produkty rozktadu
termicznego nie sa toksyczne ani intensywnie dymiace, o wiasciwosciach trudnozapalnych, nie kapiacych
I nie odpadajacych pod wptywem ognia.

3.2.6. Bezpieczeristwo uzytkowania i zagadnienia bhp

- DZwig osobowy bedzie stuzy¢ przede wszystkim osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a zwlaszcza
z niepetnosprawnosciami (zgodnie z Ustawg, z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami - (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 2240).

- Kabina dZzwigu osobowego dostepna dla 0séb ze szczegllnymi potrzebami, a zwlaszcza
z niepetnosprawnosciami, powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,1 m i diugos¢ 1,4 m, porecze na
wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa, na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz
0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacja, gtosowa,

- odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dZwigu a przeciwlegty Sciang lub inng, przegroda, powinna
wynosi¢ co najmniej 1,6 m.

- Nalezy zapewni¢ poprawna wentylacje szybu windowego.

3.2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Budynek jest wyposazony w instalacje:

e instalacja coicw - zasilana z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie zlokalizowana, w poziomie
piwnic;
e instalacja wody zimnej — z sieci miejskiej w ulicy poprzez istniejace przytacze;
¢ instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - na kondygnacjach / I, Il i lll zlokalizowane sa po trzy
hydranty w przy klatkach schodowych;
e kanalizacja sanitarna — do sieci miejskiej w ul. Joanitow i ul Dawida;
e instalacja wodociagowa do celéw ppoz. — z sieci migjskiej (hydranty przy klatkach schodowych);
e instalacja gazowa— poprzez istniejace przytacze z sieci miejskiej;
e instalacja elektryczna - z istniejacego przytacza 2eNA i eNA,;
e wentylacja grawitacyjna;
¢ |Instalacja odgromowa.
Zaopatrzenie budynku w wode, energie elektryczna oraz odprowadzenie Sciekow sanitarnych jest
zapewnione poprzez istniejace przytacza. Zasilanie energetyczne z wiasnych rozdzielni SN poprzez
transformatory znajdujace sie w budynku.
Wszystkie przytacza sg sprawne.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniaja istniejace hydranty.

24| Strona



Instalacje elektryczne i stabopradowe:

Zasilanie dZwiqu

Zasilanie dZwigu nalezy wykonac¢ z tablicy gtdwnej budynku, dobudowujac zabezpieczenie SBI 3x15A lub
wykonac oddzielng, skrzynke zasilajaca dZwig. Gtéwna tablica rozdzielcza, zlokalizowana jest bezposrednio
przy planowanym szybie na poziomie niskiego parteru (przy wejsciu do budynku).

Monitoring windy

- Zamawiajacy posiada w budynku system IP HIKVISION.
- Planowane jest dotozenie 3 kamer monitorujacych dZwig osobowy:

e 1kameraIP, min.4 MPX w systemie istniejacym, typ bullet na zewnafrz wraz z adapterem
montazowym,
e 1kamera IP, min. 4AMPX w systemie istniejacym, typ koputka do wewnatrz wraz z adapterem
montazowym.
e 1 kamera wewnatrz kabiny windowej.
- Podglad z kamer powinien znajdowac sie na portierni budynku.
- Okablowanie wykonaé przewodem UTP 5 kat. do szafy IT na 2 pietrze.
- Lokalizacje proponowanych kamer przedstawiono na rysunku nr 1.
- Zespot napedowy oraz pozostate elementy dZwigu powinny by¢ wyposazone w zdalny system
monitorowania parametrow ich pracy. Tego typu system powinien powiadamia¢ zdalnie (poprzez karte SIM
lub linie telefoniczng) konserwatora dZzwigu lub uzytkownika.

3.3. 0g6lne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.3.1. Projektowany uktad funkcjonalno-przestrzenny

W budynku uzyteczno$ci publicznej, wyposazonym w dZwigi, nalezy zapewni¢ dojazd z poziomu terenu
i dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a zwilaszcza
Z niepetnosprawnosciami.

Wewnetrzny dZzwig osobowy ma umozliwi¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku (piwnica - poziom
niskiego parteru (wejscie) - wysoki parter - | pietro - Il pietro — poddasze). Nalezy réwniez uwzglednic
umozliwienie dostepu do dzwigu z zewnatrz budynku. Wymiary i wyposazenie dZwigu winny spetniac
obowiazujace przepisy oraz wymagania Zamawiajacego.

Winde proponuje sie umiesci¢ na korytarzu, przy istniejacej klatce schodowej. Z poziomu terenu pierwszy
przystanek windy nalezy wprowadzi¢ na spoczniku Kklatki schodowej. Kolejne przystanki dostepne sa
z komunikacji ogéinej na kazdej kondygnaciji uzytkowej budynku.

Nalezy zapewni¢ bezposredni dostep do windy z poziomu urzadzonego terenu oraz na wszystkie
kondygnacije uzytkowe.

Nalezy uwzgledni¢ rozwiazania ujete w dokumentacji ,Przebudowa pomieszczen na toalete dla o0sob
niepetnosprawnych w budynku Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii UWr we Wroctawiu przy
ul. Dawida 1- 3", opracowanej w 2022r przez Autorska Pracownie Projektowa Arch-Studio.
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W 2010 roku na zlecenie DNT zostalo opracowane przez firme Rockfor Robert Gorecki Studium
programowo-przestrzenne przebudowy i remontu budynku Instytutu Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu
Wroctawskiego zlokalizowanego przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu (projektant architektury dr inz. arch.
Magdalena Zienowicz). Zakres opracowania obejmowat min. koncepcje mozliwosci montazu dZwigu
osobowego wewnatrz lub zewnatrz budynku w celu dostosowania komunikacji dla 0sdb
niepetnosprawnych.

3.3.2. Dostosowanie dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami

DZwig osobowy bedzie stuzy¢ przede wszystkim osobom ze szczegdlnymi potrzebami, a zwtaszcza
z niepetnosprawnosciami (zgodnie z Ustawa, z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegOlnymi potrzebami - Dz.U. 2022 poz. 2240).

Kabina dZwigu osobowego dostepna dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, powinna mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa na wysokosci
od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla
0s0b niewidomych i informacja, gtosowa,

DZwig powinien by¢ wyposazony w zjazd p.poz. tzn. po otrzymaniu sygnatu z centrali p.poz. kabina
zjezdza na przystanek ewakuacyjny otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy statym zasilaniu z budynku.

3.3.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Kwalifikacja pozarowa budynku pozostaje bez zmian:

- Kondygnacje nadziemne kwalifikuje sie do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi,

- Kondygnacje podziemna, zalicza sie do kategorii PM.

- Proponowana winda znajdowac sie bedzie w jednej strefie pozarowej budynku. Drzwi szybowe nalezy
zaprojektowac w klasie EI 60. Gtéwna konstrukcja szybu windowego R 120.

Pomieszczenia objete opracowaniem, w chwili obecnej stanowig 1 strefe pozarowa. Zakres
projektowanych zmian, zwiazanych z budowa wewnetrznego dZwigu osobowego, nie zmienia warunkow
ochrony przeciwpozarowe] obiektu, w przypadku wydzielenia pozarowego szybu windowego przy
zastosowaniu Scian nosnych szybu w odpowiedniej klasie pozarowej oraz zastosowaniu zewnetrznych
drzwi szybowych dla potowy klasy nosnosci ogniowej Scian nosnych budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopied rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych:

Budynek o klasie B odpornosci pozarowe.
Wymagana w budynku klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtdwna konstrukcja nosna - R 120

- konstrukcja dachu - R 30

- stropy - REI 60
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- Sciany zewnetrzne - EI 60

- Sciany wewnetrzne - El 30

- przekrycie dachu — E 30

Wszystkie elementy wykonane z materiatow NRO.

Objasnienia:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

3.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.4.1. Funkcja dZzwigu wewnetrznego oraz powierzchnia i kubatura dZzwigu

Wewnetrzny dZzwig ma umozliwi¢ dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, a zwlaszcza z niepetnosprawnosciami. Wymiary i wyposazenie dZzwigu musi speniac
obowiazujace przepisy dla 0sob z niepetnosprawnosciami oraz wymagania Zamawiajacego.

Ponizsze zdjecie przedstawia istniejace wejscie do budynku (wejscie od strony parkingu). Istniejacy
zewnetrzny podjazd w obrebie wejscia, umozliwia osobie poruszajacej sie na wdozku inwalidzkim, dostep do
budynku (wys. podjazdu nie przekracza 50 cm). Podjazd jest zgodny z obowigzujacymi warunkami
technicznymi. Projektowana pionowa komunikacja, zaktada skomunikowanie niskiego parteru (bezposredni
dostep z zewnetrznego poziomu terenu) z poziomem: piwnic, parter, | pietro, Il pietro, poddasze.

Zdjecie - Istnigjgce wejscie do budynku od strony
parkingu / podjazd umozZliwiajgcy

dostep na poziom niskiego parteru.
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Zdjecie ponizej przedstawia niski parter (poziom -1,40). W celu umozliwienia dostepu osobom

ze szczegllnymi potrzebami, dostep do wszystkich kondygnacji budynku, zostanie wykonane przebicie

otworu pod projektowane wejscie do kabiny dZwigu przelotowego. Projektowana pionowa komunikacja,

zaklada skomunikowanie niskiego parteru (bezposredni dostep z zewnetrznego poziomu terenu)

zZ poziomem: piwnic, parter, | pietro, Il pietro, poddasze.

Zdjecie — proponowana lokalizacja wejscia do szybu windowego (niski parter).

Piys
Tablica elektryczna "
/ do przeniesienia
w inng lokalizacje /ﬁi’ ‘

Proponowana

okalizacja
przebicia otworu
drzwiowego

Szyb windowy zlokalizowany zostanie na korytarzu, przy istniejacej klatce schodowej (patrz zdjecia

ponizej). Szyb nalezy wykoriczy¢ od wewnatrz i zewnatrz. Od strony zewnetrznej, szyb otynkowac tynkiem

cem-wap, nanies¢ 2 warstwy gtadzi gipsowych i dwukrotnie pomalowac farba, emulsyjng w pastelowym

kolorze. Od strony wewnetrznej, szyb pomalowac farg, niepylaca w kolorze biatym.
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Zdjecie — proponowana lokalizacja przebicia otworu drzwiowego — obreb proponowanego szybu windowego
(korytarz — poziom parteru).

Parametry proponowaneqo szybu windoweqo:

~165x193 cm (~3,20 m2) — wymiar wewnatrz szybu,
~205x233-242 cm (~5,00 m2) — wymiar po zewnetrznym obrysie konstrukci,

~67,00 m3 - kubatura dzwigu (kubatura wewnafrz dzwigu).

~ 16,04 m - wysokos$¢ podnoszenia.

3.5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia (przyjete rozwigzania
budowlano-konstrukcyjne oraz warunki wykonania i odbioru robdt budowlano-instalacyjnych)

3.5.1. Szczegd6towe wytyczne Uzytkownika

Przestrzeri manewrowa przed dZzwigiem osobowym:

o Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dZwigu, a przeciwlegta Sciang lub inng przegroda
powinna wynosi¢ co najmniej 1,6 m.

e Obok drzwi dZzwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢ zamieszczona czytelna
informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien byc czytelny réwniez poprzez dotyk —
dzieki wypuktym cyfrom, o wysokosci co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w fatwym
do lokalizacji przez niewidomych miejscu. Najlepiej po obu stronach oscieznicy dZzwigu.

e Drzwi dZwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane w sposéb kontrastowy
w stosunku do otoczenia.
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Na dojsciu do dZwigu nalezy zastosowaC system fakturowy prowadzacy do panelu
przywotawczego.

W miare mozliwosci, uzyta technologia powinna umozliwi¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
a zwlaszcza z niepetnosprawnosciami, samodzielna, obstuge dzwigu osobowego. W razie braku
takiej mozliwosci, dostep do ustugi powinien by¢ prosty oraz nie wymaga¢ wczesniejszego
zgtoszenia.

Zewnetrzny panel sterujacy:

Zewnetrzny panel sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2 m od posadzki.
Nalezy stosowac panele z wypuktymi klawiszami.

Przy kazdych drzwiach do kabiny dZwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje dZzwiekowg, oraz wizualng,
informujaca, o pietrze, na ktorym aktualnie znajduje sie kabina oraz w ktora zmierza strone.
Pojedynczy sygnat dZzwiekowy powinien oznaczac wjazd do gory, podwdjny zjazd na dét. Mozliwa
jest réwniez informacja stowna ,w gore” i ,na dot".

Sygnalizacja pietra:

W kabinie dZzwigu powyzej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy nalezy umiesci¢
wySwietlacz pokazujacy numer pietra, na ktdrym znajduje sie winda.

Na wySwietlaczu powinna pojawia¢ sie informacja o zatrzymaniu kabiny dZzwigu na danym pietrze.
Podczas zatrzymania kabiny dZwigu powinien pojawiaC sie sygnat dZwiekowy lub informacja
gtosowa informujaca 0 numerze pietra, na ktérym zatrzymuije sie winda.

Kabina:

Kabina dZwigu osobowego dostepna dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, a zwlaszcza
z niepetnosprawno$ciami, powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 110 cm i diugos¢ 140 cm, przy
czym drzwi do kabiny musza znajdowac sie na jej krétszym boku.

Jezeli drzwi znajduja, sie na diuzszym boku kabiny, jej wymiary powinny by¢ nie mniejsze niz 120 x
150 cm, a wejscie nalezy umiescic jak najblizej naroznika windy.

Jezeli w kabinie umieszczono dwie lub wiecej par drzwi i przynajmniej dwie z nich znajduja sie na
prostopadtych do siebie Scianach kabiny, wielkos¢ kabiny nie moze by¢ mniejsza niz 150 x 150
cm.

Po obu stronach kabiny powinny znajdowac sie ciagte porecze, a ich goérna czes¢ powinna
znajdowac sie na wysokosci 90 cm.

W celu utatwienia dostepu do przyciskow lub elementéw sterowniczych w poreczy powinna by¢
przerwa, jezeli kabinowy panel sterujacy znajduje sie na tej samej Scianie.

Roznica pozioméw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowe;
| posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dZzwigu nie moze by¢ wigksza niz 2 ¢cm (nalezy
zastosowac wykonanie bezprogowe).
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Nalezy wyposazy¢ dZzwig osobowy w sktadane siedzenie na wysokosci 50 cm od poziomu podtogi,
0 szerokosci 40 - 50 cm, gtebokosci 30 - 40 cm i zdolnosci utrzymania obciazenia 100 kg.

Nad drzwiami kabiny nalezy zamontowa¢ 2 lustra (lustra montowane pod katem), umozliwiajace
osobie poruszajacej sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie
zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opuscic kabine.

Nalezy przeszkli¢ 1 sciane kabiny windowej (Sciana o dtuzszym boku) oraz wykonac przeszklenia
z 2 stron zelbetowego szybu windowego o wymiarach min. 100x200 cm (dot. kazdego pietra),
co jest korzystne dla 0séb z zaburzeniami psychicznymi (klaustrofobia), gdyz niwelujg poczucie
zamkniecia.

Kabina dZwigu i panele kontrolne powinny by¢ dobrze oswietlone.

Wewnetrzny panel sterujacy:

Drzwi:

Panel sterujacy w kabinie powinien by¢é zamontowany na wysokosci 80 - 120 ¢cm nad podioga
i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny.

Panel sterujacy w kabinie powinien by¢ umieszczony na Scianie nastepujaco:

- w przypadku drzwi otwieranych centralnie powinien znajdowac sie po prawej stronie wejscia
do kabiny,

- w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie powinien znajdowac sie po stronie zgodne
z kierunkiem zamykania drzwi.

Przyciski pietrowe powinny znajdowac sie nad przyciskami alarmu i drzwi.

Przyciski pojedyncze powinny by¢ ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo (zalecane),
odpowiednio: od dotu do gory przy uktadzie pionowym i od lewej w ukladzie poziomym,
w przypadku wigkszej ilosci przyciskow rozmieszczenie ich powinno by¢ mijankowe dla lepszego
rozpoznania kolejnosci pieter (PN-EN 81-70: 2005 ,Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy
| instalowania dZzwigdw — Szczegdlne zastosowania dZzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 70:
Dostepnosé dZzwigow dla osob, w tym os6b niepetnosprawnych”) - lub réwnowazna.

Wewnetrzny panel sterujacy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla 0sdb
niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie
Braille'a) oraz informacje gtosowa, przycisk przystanku wyjsciowego z budynku powinien wystawac
5 mm (x1mm) ponad pozostate przyciski (wykonac kolor zielony).

Przycisk kondygnaciji z wyjsciem ewakuacji (,NISKI PARTER”") jest dodatkowo wyrGzniony.

Drzwi do kabiny o szerokos¢ 90 cm.

Drzwi do kabiny dZwigu musza, otwiera¢ sie i zamykac¢ automatycznie.
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e Drzwi wyposazy¢ w system oparty na czujnikach (np. podczerwieri) zatrzymujacy ich zamykanie
| otwierajacy je jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba, jezeli jakikolwiek
przedmiot lub osoba przeszkodza, w ich zamknieciu.

3.5.2. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji, instalacji budowlanych, wykoriczenia
3.5.2.1. Wymagania dotyczace architektury
Dla celu wyceny przyjmuje Sie nastepujacy zakres prac:

e Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym m.in.:
- koncepcja szybu windowego,
- wizualizacje szybu windowego,
- projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne (PAB, PT),
- projekty wykonawcze wielobranzowe,
- projekty warsztatowe,
- projekty powykonawcze,

- badania geotechnicze w miejscu projektowanego szybu windowego,
- kosztorysy ofertowe,

- przedmiary robdt,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (do zatwierdzenia przez Zamawiajacego),
- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe). Zakres prac wymaga uzgodnieri z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow we Wroctawiu.

e Przebudowa budynku zwigzana z wykonaniem wewnetrznego szybu windowego (prace budowlane
I instalacyjne).

e Nadzory autorskie.
e Odbiory dZwigu.

e Dokumentacja powykonawcza dZzwigowa.

Elementy budowlane — przewidziany zakres prac:

e Przygotowanie terenu prac:
- Obreb prac powinien zosta¢ zabezpieczony ptytami OSB, w taki sposéb aby osoby postronne nie miaty
dostepu do czesci, gdzie planowana jest inwestycja oraz nie wydostawat sie kurz.
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e Podbicie fundamentéw:
- Wykona¢ podbicie istniejacych fundamentéw (w obrebie proponowanego wewnetrznego szybu
windowego).

e Plyta denna zelbetowa:

- Podktad pod ptyte fundamentowa, - warstwa pospotki zageszczonej do Is 0,99 jako materiatu ttumiacego
drgania.
- Plyta denna zelbetowa z betonu wodoszczelnego.
- Srednica kruszywa do ustalenia na etapie projektowania konstrukcji.
- Zbrojenie gtowne do ustalenia na etapie projektowania konstrukcji.
- Wypuscic prety tacznikowe dla Scian zelbetowych.
- kaczenie piyty dennej ze Sciang zelbetowa (przerwa technologiczna) nalezy zabezpieczy¢ tasma
uszczelniajaca,

« Sciany podszybia zelbetowe:
- Sciany podszybia monolityczne zelbetowe z betonu wodoszczelnego.

e Sciany zelbetowe szybu:
- Sciany monolityczne zelbetowe z betonu.

e Sciany z cegty petnej:
- Celem wyréwnania od wewnatrz szybu windowego (docelowo wymiar wewnetrzny szyby 165x193 cm),
wykonaé przemurowania cegta petna, na zaprawie cem.-wap.. Cegly zakotwi¢ do Scian na prety stalowe.
Dopuszczalny jest system rownowazny zapewniajacy pionizacje scian szybu windowego.

e Nadproze stalowe (przebijany otwdr na poziomie niskiego parteru):
- Utozenie nadprozy z belek stalowych (projektowany otwdr / wejscie do windy na poziomie niskiego
parteru). Rodzaj zastosowanych belek do ustalenia na etapie projektowania konstrukcji.

e Uzupetnienie posadzek w obrebie wykonywanych przebié przez stropy:
- Po wykonaniu konstrukcji szybu windowego, wszelkie powstate uszkodzenia w posadzkach,
bezwzglednie uzupetni¢, wg istniejacych materiatow na danej kondygnacii.

¢ Roboty tynkarskie i malarskie:

- W miejscach przebié przez $ciane, wykonad prace naprawcze, m. in.:

- usuniecie luznych spoin,
- zagruntowanie pow. osciezy oraz uszkodzonych miejsc na scianach preparatem gruntujacym,
- ochrona naroznikow profilem aluminiowym,

- reczne wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych, na osciezach oraz uszkodzonych
miejscach na Scianach — grub. 3 cm,

- dwukrotne pomalowanie tynkow osciezy oraz uszkodzonych miejsc na Scianach, farbg mineralng
w kolorze biatym.
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- Na projektowanym szybie windowym od str. korytarzy, wykonaé prace, m. in.:

- zagruntowanie pow. Scian preparatem gruntujacym,
- ochrona naroznikow profilem aluminiowym,
- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo — wapiennych grub. ok. 3 cm,
- wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych,
- dwukrotne pomalowanie tynkow farba mineralna w kolorze biatym.
e Ods$wiezenie $cian/stropéw w (w obrebie prowadzonych prac):
- zagruntowanie pow. Scian preparatem gruntujacym,
- dwukrotne pomalowanie $cian farba mineralna w kolorze wybranym przez Inwestora.
Uwaga: Korytarz i pomieszczenia w bezposrednim otoczeniu szybu ,0d$wiezenia” poprzez zagruntowanie
Scian i ich dwukrotne pomalowanie farba emulsyjna,
e Wykoriczenie szybu windowego od strony wewnetrznej:
- $ciany podszybia oraz plyte denna zabezpieczy¢ warstwa, gruntujaca,
- natozy¢ na podszybie (plyta denna i Sciany podszybia) powtoke ochronna - warstwa posrednia (farba
epoksydowa do betondw),
- natozy¢ na podszyhie (ptyta denna i Sciany podszybia) powtoke ochronna — warstwa koricowa (farba
epoksydowa do betondw),
- pomalowac Sciany szybu windowego i nadszybia biata farba niepylaca.
¢ Roboty wykoriczeniowe i zabezpieczeniowe:
Zewnetrzne narozniki szybu windowego nalezy zabezpieczy¢ katownikami ze stali kwasoodpornej o wym.
40x40x1mm lub innymi po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
e Zakres robdt budowlanych w czesci dotyczacej przygotowania szybu pod dZzwig obejmuje
nastepujace czynnosci:
- wykonanie nowego szybu zelbetowego,
- 0sadzenie hakow montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji nosnej (statej lub
demontowanej), haki state nie moga, zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej wartosci minimalnej,
- wykonanie wentylacji szybu (nalezy zapewni¢ wentylacje szybu windowego, min. 1% jego przekroju),
- malowanie szybu,
- obrobka otwordw drzwiowych po montazu dZwigu.

3.5.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji

W trakcie wykonywania prac zwiazanych z przebijaniem otworu drzwiowego (poziom niskiego parteru) oraz
cieciem stropéw (miejsce proponowanego szybu windowego), nalezy odciazyc stropy przez stemplowanie.
Konstrukcje Scian szybu windowego, zaplanowano jako Zelbetowa, pityta denna zelbetowa oraz
nadszybiem zelbetowym (nadszybie nie bedzie wychodzi¢ ponad istniejacy dach budynku, musi zostaé
Zlokalizowane wewnatrz budynku na poddaszu). Nie dopuszcza sie ingerencje w istniejacy dach i fasade
budynku.
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Przy wykonywaniu piyty dennej podszybia, nalezy podbi¢ istniejacy fundament budynku (zgodnie
rysunkiem nr 10 -, przekrdj 1-1 — schemat windy”).

3.5.2.3. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych
Instalacije elektryczne i stabopradowe:

Zasilanie dZwiqu

- Zasilanie dZwigu nalezy wykona¢ z tablicy gtownej budynku, dobudowujac zabezpieczenie SBI 3x15A lub
wykonac oddzielna, skrzynke zasilajaca dZwig (Koto rozdzielni gtéwnej).

- W piwnicy nalez przetozy¢ instalacje elektryczne, zlokalizowane pod sufitem (kolizja instalacji z
planowang, lokalizacja, szybu windowego - patrz zdjecia ponize)).

- Doprowadzenie do nadszybia 5-przewodowej linii zasilajacej dzwig, z zapasem 3 mb, zabezpieczone;
wytacznikiem réznicowo-pradowym.

- Doprowadzenie do nadszybia 3-zytowej linii zasilajacej oswietlenie szybu i kabiny, z zapasem 3 mb,
z zabezpieczeniem administracyjnym;

- Zapewnienie uziemienia urzadzer dzwigowych w podszybiu.

- Doprowadzenie do nadszybia linii z sygnatem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk bezpotencja-
lowy) — jesli dotyczy.

- Zapewnienie dostatecznego oswietlenia na przystankach (o$wietlenie o natezeniu co najmniej 200 luksow
na poziomie podiogi przed tablica sterowa na ostatnim przystanku oraz co najmniej 50 lukséw na poziomie
podtogi na wszystkich przystankach przy drzwiach przystankowych).

Monitoring windy

- Zamawiajacy posiada w budynku system IP HIKVISION.
- Planowane jest dotozenie 3 kamer monitorujacych dZwig osobowy:
e 1 kamera IP, min.4 MPX w systemie istniejacym, typ bullet na zewnatrz wraz z adapterem
montazowym,
e 1 kamera IP, min. 4MPX w systemie istniejacym, typ koputka do wewnatrz wraz z adapterem
montazowym.
e 1 kamera wewnatrz kabiny windowej.
- Podglad z kamer powinien znajdowac sie na portierni budynku.
- Okablowanie wykonaé przewodem UTP 5 kat. do szafy IT na 2 pietrze.
- Lokalizacje proponowanych kamer przedstawiono na rysunku nr 1.
- Zespot napedowy oraz pozostate elementy dZwigu powinny by¢ wyposazone w zdalny system
monitorowania parametrow ich pracy. Tego typu system powinien powiadamiac zdalnie (poprzez karte SIM
lub linie telefoniczng) konserwatora dZwigu lub uzytkownika.
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Instalacje sanitarne:

- W piwnicy nalezy przetozy¢ instalacje sanitarne, zlokalizowane pod sufitem (kolizja instalacii
zZ proponowana, lokalizacja szybu windowego - patrz zdjecia ponizej).
- Nalezy zapewni¢ poprawna wentylacje szybu windowego.

Dokumentacja fotograficzna — Instalacje elektryczne i sanitarne:

A~ T ey W) B, —

Zdjecie — piwnica — widok na instalacje bedgce w kolizji z proponowang lokalizacjg szybu windowego.

.Zdjecie — piwnica — widok na instalacje bedgce w kolizji z proponowang lokalizacjg szybu windowego.
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Zdjecie — piwnica — widok na instalacje elektryczne bedgce w kolizji z proponowang lokalizacjg szybu windowego.

Zdjecie — piwnica — widok na instalacje sanitarne bedgce w kolizji z proponowang lokalizacjg szybu windowego.
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Zdjecie - niski parter — tablica elektryczna do przeniesienia w inng lokalizacje — nalezy zaprojektowac nowa tablice
(skrzynka rozdzielcza obecnie jest w kolizji z proponowanym przebiciem otworu drzwiowego).

3.5.2.4. Wymagania dotyczace wykornczenia szybu windowego
Szyb nalezy wykonczy¢ od wewnatrz i zewnarz.

Od strony zewnetrznej, szyb otynkowac tynkiem cem-wap, nanie$¢ 2 warstwy gtadzi gipsowych
i dwukrotnie pomalowac farba emulsyjng w pastelowym kolorze.

Od strony wewnetrznej, szyb pomalowac fara, niepylaca w kolorze biatym.

SzczegGtowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace wyposazenia i wykoriczenia szybu windowego,
przedstawiono w pkt. ,3.5.1. Szczegdtowe wytyczne UzZytkownika”.
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3.5.2.5. Wymagania dotyczace dZwigu - Parametry techniczne dZzwigu po montazu

Parametr | element dZzwigu

Opis | wymagania

Parametr | element dZzwigu

Opis | wymagania

rodzaj dzwigu

towarowo-osobowy, elektryczny, samoobstugowy

udzwig nominalny

Min. 630 kg lub 8 osdb

predkos¢ nominalna 1,0m/s
wysokos¢ podnoszenia 16,04 m
liczba przystankdw / dojs¢ 6/6
maszynownia

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, zhiorczos¢ gora-dot

doktadnos¢ zatrzymywania kabiny

+5mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie dZzwigu z otwartymi
drzwiami

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci, przyciski podswietlane,

kaseta dyspozyciji oznaczone alfabetem Braille’a, pietrowskazywacz elektroniczny, stacyjka
kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwari stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pietrowskazywacz

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu elektryczny, linowy, jednobiegowy, bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciegna

DRZWI SZYBOWE EI 60

(PRZYSTANKOWE)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, petne, 2-panelowe, w klasie EI 60

wymiary 900%2000 mm

wykonanie / wyposazenie

DRZWI KABINOWE BEZKLASOWE

automatyczne, teleskopowe, petne, 2-panelowe, od wewnetrznej strony drzwi

rodzaj (2szt) zastosowac blache typu super mirror (tfla lustra) oraz folie
zabezpieczajaca przed zarysowaniem typu PPF. Drzwi kabinowe bezklasowe

wymiary 900%2000 mm

wykonanie / wyposazenie

KABINA

wymiary min. 1400x1100x2300 mm

przeszklenia przeszklic 1 Sciane kahiny windowej (Sciana o diuzszym boku)

wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowane;
lustra montowane pod katem (2 szt.), porecz ze stali nierdzewne;

osazenie szczotkowanej, cokdt przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

wyp podtoga wzmocniona pokryta ptytkami kamiennymi, oswietlenie LED gdrne,

wentylator wiaczany automatycznie
o kabina windowa powinna posiadac potaczenie kablowe z portiernig budynku
awizacja glosowa (tacznosc gtosowa)
monitoring 1 kamera wewnatrz kabiny windowej. Podglad z kamer powinien znajdowac sie

na portierni budynku
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SYSTEM INFORMACJI DOTYKOWEJ | na istniejacym podiozu z lastryka lub ptytek przed drzwiami dZzwigu nalezy
NA PODLODZE wykonac¢ oznakowanie dotykowe przeznaczone do prowadzenia i wzbudzania

czujnosci osdb niewidomych i niedowidzacych. Oznakowanie wykonaé ze
specjalnej mieszanki poliuretanowej o bardzo wysokich wtasciwosciach
uzytkowych (odpornosci na Scieranie, na dziatanie zwiazkow zasadowych
i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie koloru itp.).

Parametry maty:
-dt. 2200mm x szer. 300mm x wys. 5,5mm (g 25mm, h 3,5mm, co 60mm)

- kolor: zotty (RAL 1003)

- materiat: poliuretan samogasnacy
- powierzchnia: antyposlizgowa

- zastosowanie: we wnetrzach

- montaz: przez naklejenie

PORTALE DRZWIOWE stal nierdzewna szczotkowana (dot. wszystkich pieter)

-

_— -
Zdjecie - Mata z Guzami Dotykowym

3.5.3. Schematyczna lokalizacja

DZwig bedzie zlokalizowany na korytarzu budynku w poblizu gtéwnej klatki schodowej. Planuje sie wejscie
od strony parkingu. DZwig bedzie docelowo zatrzymywat sie na przystankach: piwnica - poziom niskiego
parteru (wejscie) - wysoki parter - | pietro - Il pietro — poddasze.

Wymiar kabiny dZzwigu przelotowego wynosi¢ bedzie: 110x140 cm (szer./dtugosc).

Proponowang, lokalizacje szybu windowego, przedstawiono na dotaczonych do PFU rysunkach (rys. nr 1-5
rzuty, rys. nr 10 przekroj).

3.5.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzann budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowiazujacymi normami. Wszelkie roboty budowlane powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedtug wytycznych
zawartych w dokumentaciji projektowe;.

e Przygotowanie terenu budowy:

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie miejsc dla
zaplecza budowy, drég wewnetrznych, placéw sktadowych i placéw montazowych, sporzadzenie
regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych, ochrona ppoz., bhp,
ochrona mienia i ludzi. Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzic i zatwierdzi¢ szczegdtowy projekt
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, przewidujacy lokalizacje zaplecza socjalnego,
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwiazanie bezpieczenstwa transportu zwiazanego
z budowa, Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy nalezy wyeliminowa¢ zagrozenie 0sob
przebywajacych w zabudowie sasiedniej i w przestrzeni ogélnodostepnej, przy jednoczesnym zapewnieniu
dojs¢ i dojazdéw do istniejacych obiektow. Teren budowy nalezy ogrodzic i zabezpieczy¢ oraz
wyeliminowa¢ obecnos¢ oséb w terenie i bezposrednim jego sasiedztwie podczas prowadzenia robot
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne,

zamykane i uniemozliwia¢ dostep na teren budowy osobom do tego nie powotanym. Bezwzglednie nalezy
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przestrzega¢ przepisow dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu i zapobiegaé rozpraszaniu sie
materiatow, odpaddw, bruddw, blota i pytu. Przystapienie do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w
miejscach okreslonych przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda, utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu lezy po stornie Wykonawcy.
Przygotowanie do robdt ziemnych oraz roboty przygotowawcze.

e Roboty rozhidrkowe:

Wszelkie prace rozhiorkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z wymogami
przepiséw techniczno-budowlanych, BHP i ochrony sSrodowiska. Roboty rozbiérkowe powinny byc
wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca robot
rozhidrkowych jest odpowiedzialny za wiasciwe rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych,
uzytecznych elementéw przeznaczonych do przetozenia przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych.
Materiaty z rozbidrki nalezy posegregowac na miejscu rozbiorki i magazynowac selektywnie na miejscach
tymczasowego sktadowania do czasu wywozu z placu rozbiorki celem utylizacji. Z odpadami powstatymi
przy rozhidrce nalezy postepowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie utylizacji odpaddw
i ochrony Srodowiska. Posegregowane odpady nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw celem utylizaci.
Elementy stalowe (ztom) i szklo powinny zosta¢ odwiezione na sktadowisko odpaddéw przyjmujace surowce
wtdrne. Nalezy wykonac utylizacje materiatow niebezpiecznych lub skiadowac je na sktadowisku
materiatdw  niebezpiecznych. Podczas wykonywania  rob6t  demontazowych,  rozbidrkowych
| zabezpieczajacych oraz transportu materiatow nalezy zachowac warunki ochrony srodowiska.

e Roboty ziemne:
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie (wykop pod projektowane podszybie), ze szczegdlna ostroznoscia,
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istnigjacych sieci infrastruktury podziemnej i jego bezposredniego
sasiedztwa. Na czas rob6t ziemnych zapewni¢ odpowiedni nadzdr dysponentow uzbrojenia, zgodnie
z warunkami uzgodnien zawartych w dokumentaciji projektowe;.

e Robhoty konstrukcyjno-budowlane:

Przewidywany zakres i sposob wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych opisany w niniejszym PFU
zostanie zweryfikowany i szczeg6towo okreslony w dokumentaciji projektowej na podstawie szczegétowe;
analizy istniejacego stanu technicznego obiektu oraz uzgodnient z Zamawiajacym i Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu. Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem witasciwej technologii robot
i nalezytych Srodkdw bezpieczenstwa oraz ze szczegdlna dbatoscia o elementy obiektu zabytkowego.
Waznym dla realizacji robot jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane
materiaty i roboty uzasadnione wzgledami technicznymi charakteryzowaty sie wysokim wskaZnikiem
jakosci do ceny. Rozwigzania techniczne i materialowe nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym,
w szczegolnosci, gdy wybdr ma istotny wptyw na koszty realizacji inwestycji.

Nalezy zaprojektowac i wykonaC szyb windowy w konstrukcji zelbetowej, z przeszkleniami (witryny
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w klasie: El 120, o wymiarach min.: 100x200 cm) po obu stronach szybu / na kazdym pietrze; Drzwi
szybowe w klasie EI 60 (patrz widok ponizej).

Widok pogladowy, na szyb windowy wewnetrzny z przeszkleniami.

Widok pogladowy, na szyb windowy wewnetrzny z przeszkleniami.

e Roboty wykoriczeniowe:

Przewidywany zakres robdt wykoriczeniowych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
I szczegOtowo okreslony w dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnien z Zamawiajacym
I Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu. Podstawowym wymaganiem dotyczacym prac
wykoriczeniowych jest zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, dobra jako$¢ materiatéw i robot, trwatosc
zastosowanych rozwiazan i wysoka estetyka utrzymana w zabytkowym charakterze obiektu, a takze
dostosowanie do potrzeb 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, a zwlaszcza z niepetnosprawno$ciami.
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Waznym dla realizacji robot jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiajacy wymaga aby zastosowane
materiaty wykoriczeniowe charakteryzowaty sie wysokim wskaZnikiem jakosci do ceny. Rozwigzania
techniczne i dobdr materiatow wykoriczeniowych nalezy na biezaco uzgadniaC z Zamawiajacym,
w szczegolnosci gdy wybdr ma istotny wptyw na koszty realizacji inwestycji.

e Roboty instalacyjne:

Przewidywany zakres robot instalacyjnych opisany w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany
| szczegbtowo okreslony w dokumentacji projektowej. Podstawowe wymagania dotyczace prac
instalacyjnych to zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami, wzgledy uzytkowe, ekonomiczne
I energooszczednosé zastosowanych rozwiazan technicznych. Zamawiajacy wymaga doboru opraw
oSwietleniowych z zastosowaniem energooszczednych Zrodet Swiatta typu LED. Wymagana jest dobra
jakos¢ uzytych materiatdw i robdt. Waznym dla realizacji robot jest aspekt ekonomiczny i dlatego
Zamawiajacy wymaga aby zastosowane materialy instalacyjne charakteryzowatly sie wysokim wskaznikiem
jakosci do ceny. Rozwiazania techniczne i dobdr materiatdw instalacyjnych nalezy na biezaco uzgadniac
z Zamawiajacym, w szczegoInosci gdy wybdr ma istotny wplyw na koszty realizacji inwestycji.

e Likwidacja barier architektonicznych i dostepno$é dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami,

a zwlaszcza z niepethosprawnosciami:

Obiekt, w szczegdlnosci w zakresie funkcji uzytecznosci publicznej (spotecznej), powinien spetniaé
wymagania funkcjonalno-uzytkowe w zakresie dostepnosci i dostosowania do uzytkowania przez osoby
ze szczegolnymi potrzebami, a zwlaszcza z niepetnosprawnosciami, w zakresie uzasadnionym i mozliwym
do spetnienia w obiektach zabytkowych.

3.5.5. Przygotowanie terenu budowy
Rozpoczecie robdt nastepuje z chwila podjecia przez wykonawce robdt prac przygotowawczych
na terenie budowy, ktérymi w szczegdlnosci sa;
e Zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody oraz odbioru Sciekow.
e Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiatow i sprzetu, powiazan komunikacyjnych, parkingéw
dla potrzeb robdt budowlanych.
e Urzadzenie pracownikom wydzielonych pomieszczen higieniczno-sanitarnych, takich jak: ustep,
umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia lub uzgodnienie z Administratorem budynku
i Inwestorem warunki i zasady korzystania z pomieszczen sanitarnych i socjalnych w budynku.
e Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej.
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami dla pieszych ani narusza¢ interesy oséb
trzecich. W szczegolnosci nie powinna wychodzi¢ poza obszar wlasnosci terenu.
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3.5.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych

w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w szczegdlnosci zapewnienie:

e objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
e opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
e wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych,

Nalezy przewidziec w projekcie i zastosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty musza, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowiazany umowa_do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikdw

dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,
- ochrony srodowiska,
- warunkow bezpieczeristwa pracy, Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osGb trzecich,

- zabezpieczenie traktéw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwiazanych
z wykonywanymi pracami,
- wywozu gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych we wiasnym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli beda, w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe,

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadnosc prac konstrukcyjnych szybu windowego i prac wykoriczeniowych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanego dZwigu i jego wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnosé (préby cisnieniowe) instalaci.

- Sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa,

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ochrony placu budowy a zwfaszcza znajdujacego
sie na nim sprzetu i materiatéw oraz ochrony istniejacego budynku i znajdujacego sie tam wyposazenia do
czasu zakoriczenia budowy i przekazania obiektu.

Przyjmuje sie, ze koszt przygotowania placu budowy, zabezpieczenia mediéw i ochrony terenu
budowy i rob6t bedzie wliczony w cene ryczattowa, W cene ryczattowa, powinien byé wliczony wywoz
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gruzu, uporzadkowanie placu budowy oraz budynku po wykonaniu prac budowlano - instalacyjnych,
a takze winny byc wliczone wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem
z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji przytaczy wykonanych dla
potrzeb realizacji robot.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace pomiarowe.

Koszty dokumentacji powykonawczej i prac pomiarowych nie podlegaja odrebne] zaptacie i beda
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory dZwigu:
e Dokumentacja wykonawcza dzwigu.
e Dokumentacja rejestracyjna UDT.
e Regulacja dZzwigu z drzwiami automatycznymi po montazu.
e Komisja odbioru robét z udziatem organdéw DT - dZwig towarowy, towarowo-0sobowy, 0sobowy.

e Odbidr robot przez Zleceniodawce - dZwig towarowy, towarowo-0sobowy, 0sobowy.
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lll. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie projektantéw - na etapie dokumentacji.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

Wihascicielem nieruchomosci jest: Uniwersytet Wroctawski we Wroctawiu.

Zamawiajacy dostarczy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane po

zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. 2020 r. poz. 1062),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 tj. z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.2454),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021r. Poz. 1722),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristva i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

46 | Strona



e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz.U. 2020 poz. 1508),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023, poz. 873),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2023 r.,
poz. 822).

Obowiazujace normy:

e PN-EN 81-70+A1:2022-12 - Zasady bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow
- Szczegdine zastosowania dzwigéw osobowych i towarowo-osobowych -- Cze$¢ 70: Dostepnosé
dZwigow dla oséb, w tym 0sdb niepetnosprawnych - lub réwnowazna;

e PN-EN 81-20:2020-08 - Zasady bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigow -
DZwigi przeznaczone do transportu 0séb i towardw - Czes¢ 20: DZwigi osobowe i dZwigi towarowo-
osobowe - lub réwnowazna;

e PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢
1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne - lub rownowazna;

e PN-EN 20273:1998 - Czesci ztaczne. Otwory przejsciowe dla Srub i wkretow - lub réwnowazna;

e PN-EN 22768-1:1999 - Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji - lub rownowazna;

e PN-EN 1363-1:2020-07 - Badania odpornosci ogniowej -- Czesé 1. Wymagania ogdlne - lub
rownowazna;

e PN-EN ISO 2815:2004 - Farby i lakiery. Proba wciskania wedtug Buchholza - lub rownowazna;

e PN-EN ISO 1522:2023-02 - Farby i lakiery -- Badanie metoda, ttumienia wahadta - lub rownowazna;

e PN-EN ISO 4624:2023-11- Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci - lub
rownowazna,

e PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji - lub rownowazna;

e PN-EN 1991-3:2009 - Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 3: Oddzialywania wywotane
dZwignicami i maszynami - lub rownowazna;

e PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine i reguty
dla budynkow - lub rownowazna;

e PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji - lub réwnowazna;

e PN-EN 1997-1-1:2008 Projektowanie geotechniczne — zasady ogéine - lub réwnowazna;
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PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne - zasady ogdlne - lub rownowazna;
PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-2:. Reguly ogdlne
- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe - lub réwnowazna;

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym - lub réwnowazna;
PN-HD 60364-5-54:2011 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne - lub réwnowazna.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych: kopie
mapy zasadniczej, wyniki badan gruntowo-wodnych, zalecenia konserwatora zabytkéw, oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Kopia mapy zasadniczej - nie dotyczy (kopia mapy zasadniczej nie jest wymagana. W przypadku
wystapienia na etapie projektowym Kkoniecznosci pozyskania aktualnej mapy zasadnicze]
obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy).

Dokumentacja badari podioza gruntowego, opracowana przez firme PROGEO S.C., z lipca 2017 r.
Dokumentacja opracowana przez: mgr. inz Irene Ortowska, (upr. geol. nr VII - 1650) - w posiadaniu
Zamawiajacego;

Zalecenia konserwatorskie - Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, z dnia
19.04.2023 r., dot. montazu dZwigu osobowego w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.
Dawida 1 we Wroctawiu - w posiadaniu Zamawiajacego;

Dokumentacja rysunkowa budynku przy. ul. Dawida 1 - w posiadaniu Zamawiajacego;
Porozumienia, zgody, warunki techniczne zwiazane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
w dokumentacji archiwalnej - w posiadaniu Zamawiajacego;

Szczegdtowe wytyczne Uzytkownika - w opisie powyzej;

Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw - w posiadaniu Zamawiajacego;

Inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy;

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery - nie dotyczy;

Pomiary ruchu drogowego - nie dotyczy;

Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane - Zamawiajacy dostarczy oswiadczenie, po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu
zamOwienia;

Petnomocnictwo do reprezentowania w Urzedzie w celu uzyskania wymaganych prawem pozwolen
- Zamawiajacy dostarczy petnomocnictwo do reprezentowana, po zawarciu umowy na wykonanie
przedmiotu zamowienia.
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5. Wielobranzowa inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych jezeli podlegajg

przebudowie, odbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom

Dokumentacja rysunkowa budynku przy. ul. Dawida 1 - w posiadaniu Zamawiajacego;

Porozumienia, zgody, warunki techniczne zwiazane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
w dokumentacji archiwalnej - w posiadaniu Zamawiajacego.

6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Nie przewiduje sie przebudowy sieci zewnetrznych oraz przytaczy do budynku.

Nie jest wymagane wykonanie dodatkowego zewnetrznego przytacza zasilajacego dzwig, zostaje

tylko rozbudowana i przebudowana wewnetrzna instalacja.

Zasilanie dZwigu nalezy wykonaé z tablicy gtéwnej budynku, dobudowujac zabezpieczenie SBI

3x15A lub wykona¢ oddzielng skrzynke zasilajaca dZwig. Gtowna tablica rozdzielcza,

Zlokalizowana jest bezposrednio przy projektowanym szybie na poziomie niskiego parteru (przy

wejsciu do budynku).

Zasilanie monitoringu windy wykonac¢ przewodem UTP 5 kat. do szafy IT na 2 pietrze.

Zamawiajacy posiada w budynku system IP HIKVISION. Lokalizacje proponowanych kamer

przedstawiono na rysunku nr 1. Planowane jest dotozenie 3 kamer monitorujacych dzwig osobowy:

- 1 kamera IP, min.4 MPX w systemie istniejacym, typ bullet na zewnatrz wraz z adapterem;

- 1 kamera IP, min. 4MPX w systemie istniejacym, typ koputka do wewnatrz wraz z adapterem
montazowym;

- 1 kamera wewnatrz kabiny windowej.

Podglad z kamer powinien znajdowac sie na portierni budynku.

Porozumienia, zgody, warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci

w dokumentacji archiwalnej - w posiadaniu Zamawiajacego.

7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem,

zostang, ujete przez Wykonawce w opracowanym projekcie planowanego zamierzenia budowlanego,

w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 tj. z p6zn. zm.) i uzyska dla niego

wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym.

Przed zlozeniem zgtoszenia robot badZz wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce, niezbedne

bedzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiajacego rozwiazan projektowych zawartych w projekcie

budowlanym.
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Zakres zobowiazad Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia - dokumentacja projektowa
| kosztorysowa:

- koncepcja szybu windowego,

- wizualizacje szybu windowego,

- projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne (PAB, PT),
- projekty wykonawcze wielobranzowe,
- projekty warsztatowe,

- projekty powykonawcze,

- badania geotechnicze w miejscu projektowanego szybu windowego,
- kosztorysy ofertowe,

- przedmiary robdt,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji (do zatwierdzenia przez Zamawiajacego),

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe). Zakres prac wymaga uzgodnieri z Wojewodzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw we Wroctawiu,

- dokumentacja powykonawcza dZwigowa.

- Zamawiajacy wymaga przedtozenia dokumentacji do akceptacji (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

- projektant uzyska we wiasnym zakresie i na wiasny koszt pozostate materiaty niezbedne lub
konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym m.in..:

e aktualng inwentaryzacje budowlana,

e wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajace z obowiazujacych przepisow
niezbedne dla wykonania rob6t budowlanych.

Zakres zobowiazart Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia — prace budowlane:

- objecie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- przygotowanie terenu budowy, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne (prace ziemne zwigzane z
wykonaniem podszybia), roboty konstrukcyjno-budowlane (wykonanie szybu windowego wewnatrz
budynku), roboty instalacyjne, montaz dZzwigu z kabing, przelotowa 0 wym.: 110x140 cm, roboty
wykoriczeniowe, roboty porzadkowe.

- wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych,

- nadzory autorskie.
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Zakres zobowiazari Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia - odbiory dZwigu:

- Dokumentacja wykonawcza dzwigu.

- Dokumentacja rejestracyjna UDT.

- Regulacja dZwigu z drzwiami automatycznymi po montazu.

- Komisja odbioru robot z udziatem organdw DT - dZwig towarowy, towarowo-0sobowy, osobowy.

- Odbidr robdt przez Zleceniodawce - dZwig towarowy, towarowo-0sobowy, osobowy.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prac budowlano

—instalacyjnych w zakresie montazu dZwigu osobowego w budynku.

Zamodwienie nie obejmuije prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu.

Realizacja przedmiotu zamdwienia ma zostad wykonana w formule zaprojektuj i wybuduij.

W przypadku odniesienia w opracowaniu do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest aprobata, specyfikacja techniczna lub
system odniesienia nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rdwnowazne.

51|Strona



IV. CZESC GRAFICZNA

52| Strona



kl. schod. B

33,6m’

Skala 1:100

Proponowana lokalizacja

kamery zewnetrznej

WEJSCIE
od podworza (od strony parkingu)

59.4m?

Skala 1:400

Orientacja

RZUT PIWNIC

g ey

Proponowana lokalizacja

'_ e~
>?
9x(17] L il
44,5 & S 1] )
| -l
208 r Il Ak
| ———— /l\ 77777777777
- - - LD -
komunikacja o 1,40 o
[a\] [a\]
250 90 |68
é I El ejl%\
= o (B2 [ =2
Q—ﬁ 2l Ul ez i == 2 EQ
Ig/ 367 7 = Y = Z Pl
I =
$§ | 7}77 | 5< _,
 Ef'sb -
SZEROKOS ©
o 3 %ZYBU we:s%P N ~ N
37 | . 2051 [ 3085 N
[ - 880 4 _|
323 \
] — | == I

kamery wewnetrznej

Proponowana lokalizacja windy przelotowej

Obstuga kondygnaciji piwnica - poddasze
Kabina o wym.: 110x140 cm

— — — Obszar obj¢ty opracowaniem

HH H - H
] [ |
L/ L
il
jﬂ\\ 1 -
I =
o o O O o a Il
e |
He He HH

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

ul.Dtuga 44/50, 00—241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCELAWSKI
Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

ZADANIE:

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego

montazu dzwigu osobowego

w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego

przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

OBIEKT:

Budynek Instytitu Pedagogiki i Instytutu Psychologii

przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

AUTOR OPRACOWANIA:

NR UPR.: PODPIS:

mgr inz. arch. Piotr Raifal

MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNIC
DATA: _ 18.032024r. NR RYS. 1
SKALA: 1:100




Skala 1:100

kl. schod. B

33,6m’

Skala 1:400

~—
N

(1

Orientacja

RZUT PARTERU

e e e B e N e H e e

1

[}

]

1\;/ B

HP52 L : | AN L
] 45
N 18x17 o
& £0,00, 32 N
_1 r f— —L o
(o]
10 @ \ Ole[ & :
o| [12 [komunikacja ex17 |\ X17%
o 57 m 28 32
O
;TI:—‘] S B —
=
>\ 777 © =[S
i o f@ =
S - &
<t
& SZEROKQSE £0.00.
N ZYBU 16pcm N
323 | 454 | © 205 | N
7 i i
IJ— 8
1
LI

Proponowana lokalizacja windy przelotowej

Obstuga kondygnaciji piwnica - poddasze
Kabina o wym.: 110x140 cm

— — — Obszar obj¢ty opracowaniem

i

o +1.68
e Il S S S S =

W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

ul.Dtuga 44/50, 00—241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCELAWSKI
Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

ZADANIE: . . .
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
montazu dzwigu osobowego
w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego
przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu
OBIEKT:

Budynek Instytitu Pedagogiki i Instytutu Psychologii
przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

mgr inZ. arch. Piotr Raffat  [MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

DATA:

18.03.2024 1. NR RYS. 2
1:100

SKALA:




RZUT I PIETRA

Skala 1:100

I m !

Skala 1:400
Orientacja
|

-l
V

QJ&J m
1
d 1 ;
|

] e
45
13x17 o . e e e e e s |
N
+4,31 P
\ [ =
O Ol \ LR B
4 327 52 )
7 W
13x17 | \13x17,s
30 \\32 &
o A -
_'_I]E
Al % Z RS L
o 7 £
% = i% ]
[a2] 2 o © o
7755 f ™ ng = g % o
o A < = D=2
N = 3 z
& Ao
~ o | ? |
2 2 . ENGO; .\ B
2 | | |LszERoKgSE] 4,31 POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
% % 57YBU 1eper ul.Dtuga 44/50, 00—241 Warszawa; tel 510 615 610
[V} [a\] ZAMAWIAJACY:
305 5 450 205 UNIWERSYTET WROCLAWSKI
— Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw
oI T ]
FADANIE: Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
montazu dzwigu osobowego
********** w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego
1 przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu
L
— H H H 1 OBIEKT:
Proponowana IOka“%aC_Ja V_dey przelotowej Budynek Instytitu Pedagogiki i Instytutu Psychologii
| Obstuga kondygnacji piwnica - poddasze przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu
Kabina o wym.: 110x140 cm AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

mgr inZ. arch. Piotr Raffat  [MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:
RZUT 1 PIETRA
— — — Obszar Objﬁty Opracowaniem DATA: 18.03.2024 1. NR RYS. 3
SKALA: 1:100




Skala 1:100

kl. schod. B

33,6m’

~—
N

(1

HP@52 [ [] { =|:I=”
- @
13x{t 2| 243
4 327 56.93 30 «
O O B
%8,62 >
1Bx17
30 §
\\
: cm
o BE —
775.5 2| - =l
— | O ol
391 S =5
o~ ()]
o) &
N ~
o 2 +8,62
<+
§ J S o
(D. [¢)]
Q ©| 3845| 9| &
N ~
N~
[{e] 1
N N ) N N
326
LI
/

Skala 1:400
Orientacja

RZUT II PIETRA

— I

i

H

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

ul.Dtuga 44/50, 00—241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

ZADANIE:

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego

Proponowana lokalizacja windy przelotowej

Obstuga kondygnaciji piwnica - poddasze
Kabina o wym.: 110x140 cm

— — — Obszar obj¢ty opracowaniem

montazu dzwigu osobowego

w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego

przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

OBIEKT:

przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

Budynek Instytitu Pedagogiki i Instytutu Psychologii

AUTOR OPRACOWANIA:

NR UPR.:

PODPIS:

mgr inz. arch. Piotr Raifal

MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:

RZUT 11 PIETRA

DATA:

18.03.2024 1.

SKALA:

NR RYS. 4
1:100




RZUT PODDASZA

Sk l 1 100 ‘ = 3 Skala 1:400
ala 1:1%° | Orientacja
L — | ] —
\ \ + |1_ — S A
RN
1
vzl BEA T T — w
Il
7
7N B | 1 oo
/ — I pu—
7 2 o ok ‘H
. 1
/ < 5 % L ][
/ S : ' LJ
/ % H i ] a = nfuﬁf (] oa 2
// E i H 0 — | :;z:%:L al ( -
— l g EESE )
o == o 7
***** = = — ] 2N J

/
[s]
I
I
|
|
m

/
233
B85

CHEBOKOSC

:

\ SZEROK POLSKA GRUPAPROJEKTOWO WYKONAWCZA

/YBU 1§ ul.Dtuga 44/50, 00—241 Warszawa; tel 510 615 610

/
292

e ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCELAWSKI
Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

NNN

/
.{N.
%1
o

—
N
o
o

ZADANIE:

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
montazu dzwigu osobowego
77777777777 N w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego
1 przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

; i i i OBIEKT:
Proponowana IOkaIlzaCJa Wmdy przelotowej Budynek Instytitu Pedagogiki i Instytutu Psychologii

Kabina o wym.: 110x140 cm AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

| Obstuga kondygnacji piwnica - poddasze przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

mgr inZ. arch. Piotr Raffat  [MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PODDASZA
— — — Obszar Objﬁty Opracowaniem DATA: 18.03.2024 1. NR RYS. 5
SKALA: 1:100




ool T

| [ @i

ELEWACJA OD STRONY UL. JOANITOW

==

B

1 [T [T
|

| 1T T VT T 0 T T T L

=

==

I U T T T T OO TP T 1T

H H

(1] (]

FFH
Ess

HH
==

EE=[S)), [EESIE)): [EEE[E
EEEE)): 1EESIE): 1EEEE
EEE[E)): IEESIE) I1SEEIE
EES[S)): |EESIE): |EEE[E
EE=E)): 1EESIE]); 1S58
EEE[E)): IEESIE)) 1SEEIE

EEE[S));: [EESIS): |EEE[E
EEEE)); [EESIE)r [1EEEE
EEEE)): (EESIE): 1SEEIE
EESE))y [EESIE]: 1EEEE

H ) HEHH
H ) HHH

W

POLSKA GRUPAPROJEKTOWO WYKONAWCZA

ul.Diuga 44/50, 00-241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

ZADANIE:
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
montazu dzwigu osobowego
w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu
OBIFKT:

Budynek Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii
przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu

AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

mgr inz. arch. Piotr Rafat MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA OD STRONY UL. JOANITOW

DATA: 18.03.2024 1. NR RYS. 6
SKALA: 1:200
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ELEWACJA FRONTOWA
OD STRONY UL. DAWIDA

W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
ul.Dtuga 44/50, 00-241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCLEAWSKI
Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw
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ZADANIE: ) . ]
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego

montazu dzwigu osobowego
w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego
przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

OBIEKT:
Budynek Instytuts Pedagogiki i Instytutu Psychologii

przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

mgr inZ. arch. Piotr Rafat  [MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA FRONTOWA

OD STRONY UL. DAWIDA

DATA:  18.03.2024r. NR RYS. 7
SKALA: 1:200
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POLSKA GRUPAPROJEKTOWO WYKONAWCZA

ul.Diuga 44/50, 00-241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:
UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

ZADANIE:
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
montazu dzwigu osobowego
w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu
OBIFKT:

Budynek Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii
przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu

AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

mgr inz. arch. Piotr Rafat MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA OD STRONY PODWORZA

DATA: 18.03.2024 1. NR RYS. 8
SKALA: 1:200
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T POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA

: : ul.Dluga 44/50, 00—241 Warszawa; tel 510 615 610

ZAMAWIAJACY:

UNIWERSYTET WROCELAWSKI

Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

ZADANIE: ) . ]
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego

montazu dzwigu osobowego
w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego
przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

OBIEKT:
Budynek Instytuts Pedagogiki i Instytutu Psychologii

przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu

AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPIS:

mgr inZ. arch. Piotr Rafat  [MA/083/22

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA POLUDNIOWA
DATA: 18.03.2024 1. NR RYS.
SKALA: 1:200 9
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ZAMAWIAJACY:
UNIWERSYTET WROCLAWSKI
Plac Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw
215 " ZADANIE:
% W oy § Opracowanie programu funkcjonalno-uiytkowego
montazu dzwigu osobowego
_Z El60 w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
d przy ul. Dawida 1 we Wroclawiu
[so]
= £0.00 oziom partery  £0.00 OBIEKT: o .
oL ” El60 - Poziom parel o= Budynek Instytuts Pedagogiki i Instytutu Psychologii
N przy ul. Dawida 1 we Wroctawiu
poziom niskiego parteru 1,40 MZ(—ﬁ AUTOR OPRACOWANIA: NR UPR.: PODPTS:
”””””””””” = 0 poziom terenu |-1.60 . .
4 , o 13 : mgr inz. arch. Piotr Rafat  |MA/083/22
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Uwaga! Wszystkie poziomy musza zosta¢ zweryfikowane pirzez Wykonawce SKALA: 1:100
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- DI DI IN DI IN DI D7 \ SZEROKOSL SZvBU 1650 AUTOR OPRACOWANIA NR UPR PODPIS
N P . NI - :
O P | S O Z NAC Z E N NA RYS U N K U . mgr inz. arch. Piotr Rafal ~ [MA/083/22
1) Wentylacja szybu min. 320 cm2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=0.75 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5°C max. +40°C.
) 3) Doprowadzenie zasilania zgodnie z normgq, wg danych wytwdrcy. —
Skala | Udzwig 630 kg lub 8 osdb 6) Ptaszczyzna pomiedzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o NAZWA RYSUNKL: ]
1:20 | Wys. podn. - m Przyst. — Drzwi — — max. 150 mm, gtadka na catej dfugosci szybu. RYSUNEK DZWIGOWY
Predkose 1.00 m/s Moc 55 kW 7) Oswietlenie szybu zgodnie z normagq.
1:50 rede i : 12) Drabina do podszybia, stalowa, przymocowana na state. DATA: _ 18.03.2024 1. NR RYS. 11
Sterowanie SIMPLEX — SKALA:  1:20;1:50




