OPIS TECHNICZNY

dla zadania
»Utwardzenie cze¢sci dzialki nr ewid. 2261/2 w miejscowosci Rogi”

w zakresie

przebudowy alejek na cmentarzu komunalnym
w miejscowosci Rogi
— Gmina Miejsce Piastowe

Lokalizacja: dz. o nrewid. 2261/2 w m. Rogi, Gmina Miejsce Piastowe

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14,
38-430 Miejsce Piastowe



Miejsce Piastowe, 07.12.2020

1. Podstawa opracowania.

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,
- wytyczne Inwestora,
- wizja w terenie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy czesci funkcjonujacych
alejek o nawierzchni z kruszywa tamanego na cmentarzu komunalnym
w m. Rogi.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu przewidziany pod
inwestycje.

Sie¢ uktadu komunikacyjnego cmentarza komunalnego w m. Rogi stanowig
obecnie alejki 0 nawierzchni z kruszywa tamanego. Jedynie niewielka czg¢$é
- okoto 150 m posiada nawierzchni¢ ulepszong z masy mineralno-bitumicznej
lub kostki.

W wiekszosci alejki o nawierzchni nieulepszonej posiadaja obrzeza
betonowe. Tylko na niektérych ciggach brak jest elementow ograniczajacych ich
szeroko$¢. Istniejaca nawierzchnia to kruszywo tamane, pospotka lub grys. Jej
grubo$¢ waha si¢ od 5 do 8 cm. Brak jest stabilnej podbudowy.

Rozmieszczenie alejek wynika z dotychczasowego zagospodarowania terenu
cmentarza, rozmieszczenia grobéw i pomnikow. Ich uktad w sposdb dostateczny
zapewnia dostep dla 0os6b odwiedzajacych i obstugi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Uwzgledniajagc  wskazoéwki  inwestora, celem zapewnienia trwatych,
komfortowych, bezpiecznych i tatwiejszych w utrzymaniu drog zatozono
wykonanie nawierzchni ulepszonej z masy mineralno bitumicznej i kostki
betonowej na wszystkich ciggach komunikacyjnych cmentarza. W tym celu



zaplanowano uzupetnienie na wskazanych fragmentach alejek brakujacych
obrzezy betonowych - tozsamych z istniejgcymi. W zwigzku z brakiem
podbudowy konieczne jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne.
Istniejacy, tworzacy obecnie nawierzchni¢ materiat z kruszywa zostanie zebrany
1 wykorzystany powtdrnie jako cze$¢ warstwy konstrukcyjnej. W zaleznos$ci od
przeznaczenia ciggu (pieszy lub pieszo — jezdny) oraz od zaplanowanej do
zastosowania nawierzchni (kostka betonowa lub masa min-bit) zastosowano
rézne grubosci podbudowy.

Przedsiewzigcie catkowicie wpisuje si¢ w istniejacy uktad komunikacyjny
1 nie wymaga zmian jego szerokosci 1 dlugosci.
Zachowano analogiczny do istniejacego spadek podtuzny.

5. Przekroj konstrukcyjny.
Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

- warstwa profilowa z kruszywa naturalnego — 15 cm,
- warstwa profilowa z kruszywa tamanego — 12 cm,

- kostka brukowa - 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej — 6 cm (+3 cm)
(nalezy zastosowac analogiczng kostke betonowg jaka funkcjonuje na
cmentarzu tj. Brukbet — kontur grano czarna lub inng tozsama,
wediug wskazan 1 zaakceptowang przez Inwestora )

lub

- warstwa profilowa z kruszywa naturalnego — 25 cm,

- warstwa profilowa z kruszywa famanego — 12 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -3 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 3 cm,

6. Uwagi koncowe.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Poczatek

1 koniec ciggu komunikacyjnego nalezy nawigza¢ do istniejacych elementow.
Wykonana nawierzchnia winna licowac z gorng czescig obrzezy betonowych.
Materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w aktualnych normach.
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