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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen kuchni budynku przedszkola w
Bierdzanach (gmina Turawa ,powiat opolski), potozonego na dziatkach o numerach:798/173 i
795/172.

Kategoria obiektu budowlanego:

- przedszkole - IX (PKOB 1263) — zakres opracowania — przebudowa kuchni przedszkola

- mieszkania socjalne - XIll (PKOB 1122).

Budynek istniejgcy miesci przedszkole oraz mieszkania socjalne. Obiekt o dwdch
wyrozniajacych sie brytach. Czeéé | - budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem oraz
poddaszem uzytkowym i strychem, czesé Il budynku parterowego z podpiwniczeniem oraz
poddaszem nieuzytkowym.

Istniejgcy budynek poddany przebudowie nie nalezy do obiektéw budowlanych o prostej
konstrukcji, zatem zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), wymagane jest
sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowana bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci.

Catos¢ opisu nalezy rozpatrywac z czescig rysunkowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek istniejgcy o dwdch wyrdzniajgcych sie brytach. Cze$é | budynku od strony drogi
publicznej dwukondygnacyjna z podpiwniczeniem oraz poddaszem nieuzytkowym, dach
dwuspadowy, kryty dachdwka ceramiczng o kacie nachylenia potaci 90% (42°) z lukarnami o
dachach ptaskich i elementem dobudowanym o dachu ptaskim. Cze$¢ Il budynku parterowa z
podpiwniczeniem oraz poddaszem nieuzytkowym o dachu tréjspadowym i kacie nachylenia
potaci 70% (35°) i 58 % (30°), kryty dachéwka betonowa.

Budynek jest poddany termomodernizacji. Projektuje sie rdwniez nowe pokrycia dachowe nad
| czescig istniejgcego budynku oraz wymienia sie instalacje grzewcza catego obiektu —
czesciowo na elektryczng — w mieszkaniach socjalnych, w pozostatych pomieszczeniach C.O.
zasilane z kotfa na palet umieszczonego w piwnicy — jak dotychczas kotta weglowego na
ekogorszek.

Projektuje sie tez czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z oznaczeniami na
rzutach i elewacjach

3. Funkcja i forma architektoniczna

Budynek przedszkola i mieszkan socjalnych — czes¢ | obiektu - dwukondygnacyjna z
podpiwniczeniem (parter, pietro | oraz strych nieuzytkowy) o dachu dwuspadowym 90% (42°)
pokrytym dachdéwka ceramiczng z lukarnami i czescig wejsciowg do projektowanej kuchni o
dachu ptaskim (istniejgca dobudowa), czes¢ Il — parterowa z czesciowym podpiwniczeniem o




TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BIERDZANACH. PAB

dachu tréjspadowym 70% (35°) i 58%(30°) , pokrytym dachéwka betonowa.  Sciany
zewnetrzne istniejgce wykonane w technologii murowanej z cegty petnej.

Termomodernizacja speftnia wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

e Nosnosc i statecznosc konstrukcji — poprzez zestawienie obcigzen, obliczenia i dobér
odpowiednich materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

e BezpieczeAstwo pozarowe — poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw i
rozwigzan stosownych do obowigzujgcych norm i przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

e Higieny, zdrowia i Srodowiska — poprzez uwzglednienie przepiséw sanitarno-
higienicznych.

e Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw — poprzez dobdr odpowiednich
rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych w celu zapewnienia bezpieczenstwa i
dostepnosci budynku.

e Ochrony przed hatasem — projektowana czes¢ kuchenna nie bedzie emitowata hatasu
W rozumieniu przepiséw budowlanych i bedzie miata zapewniong odpowiednig
ochrone przed hatasem z zewnatrz poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw
dla przegrdd zewnetrznych.

e Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — poprzez odpowiednie zaizolowanie
budynku i dostosowanie przegrod do obowigzujacych warunkéw technicznych,
wykonanie charakterystyki energetycznej oraz analizy poréwnawczo-srodowiskowej.

e Zréwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych — poprzez zminimalizowanie
wptywu budynku na srodowisko naturalne.

3.1 Rozwiazania techniczne i materiatowe

3.1.1 Termomodernizacja budynku istniejacego oraz wymiana niektérych elementéw
budynku

e Fundamenty
Nie projektuje sie nowych fundamentéw.
Nalezy wykonaé nowe schody wejsciowe do budynku od strony jezdni asfaltowe;.
Istniejgce schody rozkué¢ w miejscu wykonywania izolacji termicznej i odtworzy¢ zgodnie z
rysunkami.

e Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne nosne istniejgce wykonane z cegly petnej z projektowanym ociepleniem
(styropian EPS 70 15cm o0 A=0,036 W/mK lub w miejscach wyznaczonych strefami PPOZ wetna
mineralna) gr 15 cm, na ganku wejsciowym 20cm.

Cokoét oraz murki tarasow :

Cokoty nalezy ociepli¢ styropianem ekstrudowanym XPS o frezowanych krawedziach.
Woczesniej powierzchnie cokotu odgrzybi¢ chemiag budowlang, nastepnie zaizolowac
przeciwwilgociowo powtoka bitumiczng (2x dysperbit lub lepik na zimno). Na ptyty potozy¢
siatke i klej zgodnie z technologig sytemu ocieplenia metodg lekka mokra. Siatke na poziomie
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cokotu nalezy ukfadaé 2-krotnie, co ma zabezpieczy¢ $ciane przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Na cokét po przygotowaniu, nalezy natozy¢ tynk elewacyjny uziarnienie 1,50mm. Kolorystyka
zgodnie z rysunkiem kolorystyki. Docieplenie $cian warstwa styropianu gr.15cm. Sciane nalezy
oczysci¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki i pekniecia, przyklei¢ siatke (w poziomie parteru 2x). Na
siatke klei¢ i mocowac kotkami systemowymi styropian fasadowy EPS 70FASADA. Wykonanie
zgodnie z opisem na rysunku przekroju.

Na styropian natozy¢ tynk mineralny 1,5mm i malowaé farbami silikonowymi lub innymi o nie
gorszych parametrach technicznych. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem kolorystyki.

e Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne noéne (zamurowane otwory) wykonane z pustaka ceramicznego np.
POROTHERM 25 i 12 P+W gr. 25cm i 12cm, $ciany dzialowe z pustaka ceramicznego np.
POROTHERM gr. 12cm. Sciany wewnetrzne nalezy obustronnie otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym, wykona¢ gtadz gipsowa i pomalowaé farbg emulsyjng, a w
wybranych pomieszczeniach potozy¢ ptytki ceramiczne lub gresowe.

¢ Podtoga na gruncie
Podtoga na gruncie w stanie istniejgcym (cze$¢ poza zakresem opracowania).

e Strop nad piwnica
Strop istniejgcy zelbetowy wytozy¢ piana PIR gr. 8 cm na catym suficie piwnicy obu czesci
budynku. Posadzka na stropie istniejgca gr. 5cm, projektuje sie ptytki gresowe antyposlizgowe
R10 jako wykonczenie.

e Strop na parterem
W czesci objetej opracowaniem strop istniejgcy zelbetowy z sufitem podwieszanym z dwiema
warstwami ptyt GKF gr. 1,25 kazda (zgodnie z czescig rysunkowg).Podtoga pietra bez zmian z
ptytek lub desek na posadzce 5 cm.

e Strop nad pietrem |
Strop istniejgcy drewniany — wymiana deskowania (podtogi na strychu)- po usunieciu desek i
polepy, wytozy¢ puste przestrzenie wetng mineralng zabezpieczy¢ folia paroprzepuszczalng
oraz zakry¢ ptytg OSB min 18mm — rys poddasza.

e Schody
Schody w budynku istniejgce poza zakresem opracowania.
Wymiana schodéw wejsciowych do ganku, rozkucia schodéw w miejscu wykonywania
termoizolacji Scian, uszkodzone miejsca naprawic do stanu z przed ingerencji.

e Dach
Dach istniejagcy dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 42° z lukarnami i tréjspadowy nad
czescia drugg budynku o katach nachylenia 35°i 30°. Krokwie istniejgce o przekroju 10x15cm
pfatwie o przekroju 15x18cm. Projektowane pokrycie dachowe: Wymiana kontrtat i tat na
kontrtaty o przekroju 8x3cm, a taty co okoto 30 cm o przekroju 6x4 cm, pokry¢ dachéwka
betonowa ,,S”, wstepne krycie z folii paroprzepuszczalnej . Elementy drewniane faczy¢ ze sobg
na ,zacios”. Skreca¢ na sruby minimum fi 16 kl.5.8 stosowaé podkfadki poszerzajace.
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zastosowac drewno lite iglaste klasy C27 o wilgotnosci wzglednej max. 18%. WSszystkie
elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac¢ S$rodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi zapewniajgcymi niepalnos¢ drewna. Minimalna odlegtosé¢ elementéw
drewnianych od wewnetrznej krawedzi przewodéw dymowych i spalinowych musi wynosic¢
30cm. Elementy drewniane wiezby w odlegtosci ponizej 30cm od przewoddéw dymowych lub
spalinowych zabezpieczyé tynkiem na siatce grubosci 2,5cm na dtugos$ci minimum 1m.

Czesc dachu z lukarn wykonaé zgodnie z rysunkami.

e Kominy
Ponad potacig dachu kominy rozebraé i wymurowa¢ na nowo, ociepli¢ wetna mineralng gr.
5cm i otynkowaé¢ w kolorze grafitowym RAL 7016, wykonczyé obrdébkg blacharska
kwasoodporng. Do kazdego komina zamontowac tawe kominiarskg zgodnie z rysunkiem
dachu AR-5 oraz kratki wentylacyjne boczne w kanatach wentylacyjnych.

e Obrobki blacharskie
Nalezy wykona¢ nowe orynnowanie w catosci budynku @125 ze stali ocynkowanej malowane;j
proszkowo w kolorze RAL 7016 (grafit) oraz rury spustowe 87 ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 (grafit) zgodnie z rysunkiem rzutu dachu i
elewacjami. Nalezy wykonac¢ parapety zewnetrzne aluminiowe w kolorze biatym RAL 9016 z
zachowaniem koloréw dopasowanych do elewacji i stolarki okiennej budynku w kolorze
biatym RAL 9016 (biaty).

e Stolarka okienna
Nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z czesScig rysunkowg, okna PCV w
kolorze biatym RAL 9016 (Umax = 0,9 W/(m?xK)) oraz drzwi PCV w kolorze grafitowym RAL 7016
(Umax =13 W/(mZXK))

4. Parametry charakterystyczne

4.1. Zestawienie wskaznikdw technicznych

BUDYNEK

Powierzchnia zabudowy z projektowanym m? 409,25
ociepleniem 15cm i wymiang dachu
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen m? 57,74
kuchennych poddanych przebudowie
Dtugosé x szerokos$¢ (skrajne odlegtosci z m 32,5x 22,45
projektowanym ociepleniem)
Kubatura z ociepleniem projektowanym m3 2958,085
Wysokos¢ budynku m 11,235
llos¢ kondygnaciji - 4 (piwnica, parter,

pietro+poddasze

nieuzytkowe)
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4.2. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Budynek przedszkola
Nr Nazwa Powierzchnia podtogi Powierzchnia
pom. [m?] uzytkowa [m?]
PRZEBUDOWYWANA CZESC KUCHENNA
1.1 Pomieszczenie intendentki 4,60 4,55
1.2 Korytarz — przyjmowanie dostaw 13,61 11,93
1.3 Korytarz kuchni 5,33 4,97
1.4 Magazyn suchy 2,32 2,21
1.5 Magazyn mokry 4,90 4,38
1.6 Kuchnia 21,34 21,16
1.7 Zmywalnia 8,83 8,54
RAZEM: 60,93 57,74

4.3. Dane wymagane przepisami przeciwpozarowymi

Termomodernizowany budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych w czesci
| (parter, pietro i poddasze nieuzytkowe) oraz dwéch kondygnacjach nadziemnych w czesci ll.

Czes¢ zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Jest to budynek niski (N).
Wymaga klasa odpornosci pozarowej ,,C” i dla tej klasy spetnione zostaty warunki dotyczace
klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Dane charakterystyczne pomieszczen przebudowywanej kuchni:

Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej 57,74m?

Wysokos¢ 11,235 m

Czesé | - liczba kondygnac;ji : 4 (piwnica, parter, pietro, poddasze nieuzytkowe)
Czesé Il budynku: 3 (piwnica, parter, poddasze nieuzytkowe)
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych

W pomieszczeniach nie bedg trzymane i przechowywane materiaty

powodujgce bezposrednie zagrozenie wybuchem

Wydziela sie strefe pozarowg dla przebudowywanej czesci kuchennej:
- o powierzchni 57,74m? i nie przekracza dopuszczalnej strefy t;.
8000m?

Warunki ewakuacji: Budynek ma zapewniong ewakuacje poprzez wyjscie na
zewnatrz. . Odlegtos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 20m, a przejscia nie
przekraczajg 40m. Ewakuacja oséb drzwiami zewnetrznymi o szerokosci 0,90m.
Do obiektu umozliwiony jest dojazd z drogi

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) projekt wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

5. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
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Budynek przedszkola to obiekt istniejgcy, nie zmienia sie jego fundamentéw oraz nie
powieksza sie powierzchni zabudowy poprzez dobudowe elementéw nosnych.

Nie zmienia sie sposéb obcigzenia gruntu przez to warunki gruntowe posadowienia sie nie
zmieniaja.

Poziom wdd gruntowych wynosi ponizej poziomu posadowienia budynku. Wystepujace
warunki gruntowe zalicza sie do warunkdéw prostych. Wytrzymatos¢ gruntu okresla sie w
granicach 0,14 MPa do 0,16 MPa. Stwierdza sie, ze w.w. grunt spetnia wymogi dla obiektu
istniejgcego.

6. Dane dotyczace lokali w budynku

Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace lokali w budynku wielorodzinnym

Nie dotyczy.

8. Zagadnienia barier architektonicznych

Nie dotyczy.

9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw budynku na srodowisko

9.1. Dane dotyczace zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody, ilos¢ i sposéb odprowadzenia sciekdw i wéd opadowych zostaje bez
zmian w sposob dotychczasowy, odprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej, pobér
wody z wodociggu. Obliczenia zuzycia wody zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody

e Roczne zuzycie wody

- cze$¢ mieszkalna

Skorzystano ze wzoru, gdzie:

gj = 100 dm3/mieszkarica*dobe — przecietna norma zuzycia wody na jednego mieszkanca
odnoszaca sie do budynku podfgczonego do sieci kanalizacyjnej

L =50 - liczba oséb

- czes¢ przedszkolna

Skorzystano ze wzoru, gdzie:

gj=40dm 3 /1 dziecko*dobe — przecietna norma zuzycia wody na jedno dziecko w
przedszkolu ze stotowka.

L =50 — liczba oséb
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e llos¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi
Wody opadowe jako wody czyste z terendéw utwardzonych bedy odprowadzane na teren
zielony oraz z dachéw na tereny zielone. Nie projektuje sie zmian wzgledem stanu

istniejgcego.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

ZRODLO CIEPLA — energia elektryczna oraz kociot na pelet 5 klasy spetniajacy wymagania
Ekoprojektu — emisje zanieczyszczen gazowych zwigzanych z wytwarzaniem energii cieplnej
do ogrzewnania pomieszczen w kotle nie przekroczg dopuszczalnych poziomoéw emisji do
atmosfery.

9.3. Odpady komunalne

Przewiduje sie wytwarzanie = 3dm3/osobe na tydzier odpaddéw statych ogdlno bytowych, co
daje okoto 150 dm?3 na tydzien dla catego przedszkola. Odpady te bedg gromadzone w
pojemnikach na odpady state i odbierane przez wyspecjalizowang firme jak dotychczas.

9.4. Dane dotyczace emisji hatasu i promieniowania

W obiekcie nie bedg instalowane urzadzenia przekraczajgce dopuszczalny poziom hatasu w
czasie pracy — Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pdzniejszymi zmianami).

9.5. Wptyw obiektu na drzewostan i Srodowisko naturalne

Istniejgcy obiekt nie jest rozbudowywany wiec nie zmienia sie jego wptyw na otoczenie, w
tym: drzewostan, gleby, wody podziemne i powierzchniowe. Budynek zostanie przebudowany
z wykorzystaniem materiatow nietoksycznych (posiadajgce stosowne swiadectwa dopuszczen
do obrotu, atesty lub aprobaty techniczne). Dotyczy to zaréwno materiatéw stuzgcych do
wykonania stanu surowego jak réwniez elementéw wykoriczenia budynku. Rozwigzania
przyjete w projekcie, w tym lokalizacyjne i techniczne ograniczajg do minimum wptyw
projektowanego budynku na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty znajdujace
sie w poblizu inwestycji.

9.6. Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen powietrza oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie
miato charakter lokalny o ograniczonym do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu
nie grozi zanieczyszczeniem lub naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
Swiata roslinnego. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wyltgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
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zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy
osiggnac poprzez odpowiednig organizacje robdt, dobdér materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji,
obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na S$rodowisko, stosowanie materiatéw lub
prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, teren (dziatka) otaczajgce dokumentowang
inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w
uzytkowaniu i zagospodarowaniu.

9.7. Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii. Wszelkie
informacje dotyczgce zagrozen w projektowanym przedsiewzieciu zostaty opisane w
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10. Dane energetyczne budynku

10.1. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyke energetyczng zamieszczono w projekcie technicznym.

10.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie ma doprowadzonego ciepta systemowego i gazu, zatem dla ogrzewania istnieje mozliwos¢
ogrzewania tylko kottem na paliwo state lub energig elektryczng (+PV). Dodatkowo pompa
ciepta , ze wzgledéw technicznych zwigzanych z koniecznoscig stosowania grzejnikéw
ptytowych zasilanych wodg o wysokich parametrach temperatur, nie moze zostaé
zastosowana w tym obiekcie

11. Urzadzenia automatycznej regulacji temperatury

Zaleca sie stosowanie regulatora temperatury z wbudowanym czujnikiem powietrznym.

12. Wyposazenie budowlano — instalacyjne

12.1. Instalacja wodociagowa

Z istniejacego przytgcza wodociggowego z wodociggu — instalacja istniejgca do przebudowy
wewnetrznej obiektu na potrzeby zmian w kuchni przedszkola.

12.2. Kanalizacja sanitarna
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Odprowadzanie sciekéw bytowych —do kanalizacji sanitarnej (jak do tej pory — bez zmian).

12.3. Odprowadzenie wod odpadowych

Odprowadzanie wdd opadowych z powierzchni dachu oraz powierzchni utwardzonych
czystych na teren zielony oraz czesciowo do kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie wymiane
orynnowania oraz rur spustowych natomiast nie zmienia sie lokalizacji rur spustowych ani
sposobu odprowadzenia wdd. Odprowadzenie w ten sposéb nie powoduje zaktécen
stosunkédw wodnych na dziatkach — grunt chtonny.

12.4. Instalacja C.O.

Istniejgca instalacja w oparciu o indywidualne, wysokosprawne Zrédto ciepta. Wymiana pieca
CO. Projekt instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym.

12.5. Instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng — pobdr energii w sposob dotychczasowy — nie projektuje sie
nowego przytgcza. Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem
technicznym.

12.6. Instalacja inna

Projekt zgodnie z projektem technicznym.

13. Charakterystyka pozarowa

13.1. Przepisy, normy i zasady obiektu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pézn. Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030)

e Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa

e PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
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wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt budynku w klasie ZL Il zakwalifikowanego jako
budynek niski, ktéry wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw ochrony
przeciwpozarowej. Wyodrebnia sie strefe pozarowg ZL lll — przebudowywana kuchnia.

13.2. Charakterystyka ogdlna obiektu

Przebudowywany budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych w czesci |
(parter, pietro i poddasze nieuzytkowe) oraz dwdéch kondygnacjach nadziemnych w czesci Il.
Dane charakterystyczne pomieszczen przebudowywanej kuchni:

- Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywane;j 57,74m?
- Wysokosé 11,235 m
— Czesc¢ | - liczba kondygnacji : 4 (piwnica, parter, pietro, poddasze nieuzytkowe)
- Czes¢ Il budynku: 3 (piwnica, parter, poddasze nieuzytkowe)

- W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych
- W pomieszczeniach nie bedg trzymane i przechowywane materiaty
powodujgce bezposrednie zagrozenie wybuchem
- Woystepuje jedna strefa pozarowa:
o o powierzchni 57,74m?i nie przekracza dopuszczalne;j strefy tj.
8000m?

13.3. Okreslenie kategorii zagrozenia obiektu

Budynek przedszkola zakwalifikowana jest do kategorii zagrozen ludzi ZL Il. Wyodrebniono
strefe pozarowa ZL lll — przebudowywana kuchnia.

13.4. Podziat budynku na strefy

W przebudowywanej kuchni wydzielono strefe pozarowa o powierzchni 57,74m? i nie
przekracza dopuszczalnej strefy tj. 8000m?2.

13.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odporno$é ogniowa elementéw konstrukcyjnych

Zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych budynek przedszkola (przebudowa kuchni
przedszkolnej) jest projektowany w klasie odpornosci pozarowej C— budynek niski ZL Il dla tej
klasy zostaty spetnione wymagane warunki:

e Gtdwna konstrukcja nosna REI 120
e Konstrukcja dachu REI 30
e Strop REI 60
e Sciana zewnetrzna w strefie wydzielenia pozarowego REI 120
e Sciany wewnetrzne w strefie wydzielenia pozarowego REI 120
e Pokrycie dachu w strefie wydzielenia pozarowego NRO

13.6. Warunki ewakuacji
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- Strefa przebudowywanej kuchni ma zapewniong ewakuacje poprzez wyjscie na
zewnatrz. Odlegtos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 20m, a przejscia nie
przekraczaja 40m. Ewakuacja oséb drzwiami zewnetrznymi o szerokosci 0,90m.

13.7. Usytuowanie budynku

| cze$é budynku jest usytuowany kalenicg réwnolegle do drogi publicznej ul. Szkolna. Il cze$é
budynku kalenice ma potozona prostopadle do ulicy Szkolnej.

Budynek poddany przebudowie udytuowany:
- 0Od strony zachodniej 3,75m od granicy terenu inwestycji N-O
Od strony poétnocnej 25 m od najblizej potozonego budynku.
Od strony wschodniej 4,1m dziatki o nr 798/173 - D-E — J- K
Od strony potudniowej 4,7 m od granicy dziatki o nr 798/173 - L-K

13.8. Przeciwpozarowa instalacja uzytkowa

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wewnetrzna siec nie jest wymagana w trefie przebudowywanej kuchni wydzielonej pozarowo.

13.9. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych woda
do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach
ilosci wody przewidywanych dla jednostek przedszkolnych w sposéb istniejacy.

13.10. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
przebudowywany budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymaga
przeciwpozarowe zaopatrzenie w droge pozarowg. Wyodrebnia sie strefe pozarowa
przebudowywanej kuchni—ZL lll. Diuzszy bok budynku potozony réwnolegle do jedni, posiada
dostep z drogi publicznej (ul. Szkolna).
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Zakres dopuszczalnych zmian w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
Dopuszcza sie nastepujgce zmiany w stosunku do projektu:

Zmiana producentow materiatdw wykonczeniowych oraz oktadzin zewnetrznych i
pokrycia dachu

Zmiana materiatéw termoizolacyjnych oraz stolarki okiennej i drzwiowej na inne pod
warunkiem osiggniecia ostatecznego wspoétczynnika przenikanie ciepta Umax zgodnego
z warunkami technicznymi, dla:

o Scian zewnetrznych Umax = 0,20 [W/(mZ2K)]
o Podtogi na gruncie Umax = 0,30 [W/(m?2K)]
o Okien Umax = 0,90 [W/(m?2K)]
o Drzwizewnetrznych Umax = 1,30 [W/(m?K)]

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy wiasne materiatow i urzadzen stuzg okresleniu
standardu i estetyki wykonania zgodnie z zaleceniami Inwestora. Projektant zaznacza,
ze uzyte w opracowanej dokumentacji technicznej przyktady nazw wifasnych
produktow, badz producentéw dotyczgce okreslonych modeli, systeméw, elementdw,
materiatdéw, urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy i dopuszczone jest
stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania
techniczne i funkcjonalne tych urzadzen o parametrach takich samych lub lepszych.

Wszystkie zmiany wymagaja zgody autora projektu przed ich wprowadzeniem.
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Uwagi ogdlne
Inwestor zobowigzany jest do:

e Zgtoszenia terminu rozpoczecia robét budowlanych

e Ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy

e Roboty budowlane prowadzi¢, po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, na podstawie
opieczetowanego przez Starostwo Powiatowe projektu budowlanego, bedacego
zatgcznikiem do pozwolenia

e Postepowania zgodnie z pouczeniami na: decyzjach, pozwoleniu budowlanym,
postanowieniach, zgodach oraz innych dokumentach stanowigcych zafgczniki do
opracowan technicznych

e Zgtaszanie projektantowi o wszelkich zmianach do projektu wyniktych w trakcie
budowy przed ich wprowadzeniem

e Elementy ulegajace zakryciu powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy z
wpisem do dziennika budowy

e Spetni¢ warunki BHP zawarte w opisie technologii i operacie przeciwpozarowym

e Zawiadomienia o zakonczeniu budowy

W trakcie robét budowlanych nalezy:

e Zleci¢ wytyczenie obiektéw uprawnionemu geodecie

e Na kazdym etapie zaawansowania prac kontrolowaé¢ wymiary poziome i pionowe i
porownywac z projektem

e W przypadku wystgpienia innego rodzaju gruntu lub poziomu wéd gruntowych nalezy
wstrzymaé prace budowlane i zawiadomié kierownika budowy

e Elementy ulegajgce zakryciu powinny by¢é odebrane przez kierownika budowy i
geodete z wpisem do dziennika budowy

e Spetni¢ warunki BHP zawarte w opisie technologii i operacie przeciwpozarowym

e Rysunki nalezy rozpatrywac tagcznie z opisem

e Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej opracowania stanowig integralng jego
czesc

e Dopuszcza sie zastosowanie elementdéw i rozwigzan rownowaznych o parametrach nie
gorszych niz okreslone w projekcie, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatéw i
wyrobow. Zamiana wyrobdw uzgodnionych i opisanych podlega kazdorazowo
uzgodnienia.

e Koordynacja wynikajgca ze zmiany materiatow obcigza wykonawce

e Opisy drzwi i okien stanowig informacje o wymiarach otworu w swietle muru

e Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac¢ go jako szablonu. Przy
jakiejkolwiek niezgodnosci pomiedzy odrebnymi opracowaniami branz nalezy zwrdcic¢
sie do projektanta
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TERMOMODERNIZACIA

BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BIERDZANACH. PAB
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA
AR-1  RZUT POZDZIEMIA. ..ottt et ettt et st e s e sae s e eanaaens 21.1
AR-2  RZUT PARTERU ..cciiiiiietie ettt ettt st st e s en sn s 21.2
AR-3  RZUT PIETRA Lottt ettt ettt ettt ettt e sae s b eas e s 21.3
AR-4  RZUT PODDASZA......ccoeee oottt ettt e et et en e et enaaeeae s 21.4
AR-5  RZUT DACHU .ottt ettt ettt et sttt e e 21.5
AR-6 ELEWACIE: potnocna, zachodni@......ccccviveeeieiiiierieice et e 21.6
AR-7  PRZEKROJ A-A oottt s 21.8
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