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RZUT PODZIEMIA

METAL-PROJEKT
Dariusz Kozlowski
ul. Kilińskiego 3
 98-300 Wieluń

Sprawdzający:

Opracowali:

mgr inż. arch. Jacek Galicki
nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

inż. arch. mgr inż. bud. Marek Jurczok
nr upr. OPL/1813/PWBKb/20

mgr inż. arch. Dagmara Nowak-Huć

Data:
14.05.2022

PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat:

Lokalizacja:

Inwestor:
Tytuł rys.

BRANŻA ARCHITEKTURA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W
BIERDZANACH.

Gmina Turawa, Opolska 39 C 46-045

nr rysunku:

skala:Bierdzany ul. Szkolna, gm. Turawa,j.ew. Turawa ob. 0003 Bierdzany,
dz. nr: 798/173, 795/172, 809/173, AR_1

Projektant: mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz
nr upr. UAN-VIII-7342/166/93
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OZNACZENIA

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA
PRZEBUDOWĄ

NOWA STOLARKA OKIENNA PCV

OCIEPLENIE BUDYNKU 15 cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ŚCIANA NOWA

A A

UWAGI:
1. Wszystkie szerokości i wysokości okien podano w otworze zewnętrznym.
2. Należy skuć węgarki od strony zewnętrznej  2cm i w to miejsce położyć

styropian o tej samej grubości
3. Wymiary otworów przed zamówieniem stolarki należy skoygować ze

stanem faktycznymw obiekcie.
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