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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
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45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
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45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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Radosna 3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111291-4 |Zagospodarowanie terenu
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, prace fundamentowe
1.1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw m?2
d.1.1/0815-01
A
51.937 m?2 51.937
RAZEM 51.937
2 Docigcie okapu istniejgcych ptyt dachowych m?2
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
A
1.34 m 1.340
RAZEM 1.340
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1.1/0535-08
A
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fragment muru opo-|m3
d.1.1]0212-03 rowego
A
0.606 m3 0.606
RAZEM 0.606
6 Kontener na gruz (wraz z wywozem i utylizacjg) szt
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych |m?2
d.1.1/0403-05
A
33.56 m?2 33.560
RAZEM 33.560
1.1.2|45262210-6 |Prace fundamentowe
1.1.2|/45262210-6 |Lawa fundamentowa wraz murkiem oporowym i balustrada
A
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m m3
d.1.1/0201-03
2.1
0.981 m3 0.981
RAZEM 0.981
9|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 22 cm - ograniczenie przy wejsciu do widy |m2
d.1.1/0206-01 206-
.2.1/05
1.77 m?2 1.770
RAZEM 1.770
10|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej na sucho - Przektadka z polis-|m?2
d.1.1]0421-02 tyrenu ekstradowanego gr. 10cm pomiedzy projektowanym murkiem a windg
2.1
1.994 m?2 1.994
RAZEM 1.994
11|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.1|0514-02 kowanej powlekanej RAL 7021
2.1
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
12|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej m?2
d.1.1/0808-05
2.1
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
13|KNR 4-01 Uzupetnienie uskoku muru betonem B-20 ze zbrojeniem rozproszonym z wiék- |m3
d.1.1]0203-03 na polipropylenowego
2.1
1.307 m3 1.307
RAZEM 1.307
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m2
d.1.1]0604-05 pierwsza warstwa
2.1
10.12 m?2 10.120
RAZEM 10.120
15/KNR 2-02 Ofacenie pod obrébki fatami 30x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na- |m?2
d.1.1|0410-04 syconej
2.1
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10.12 m?2 10.120
RAZEM 10.120
16| NNRNKB Obrébka blacharska muru blachg powlekang trapezowg ocynk. powlekanej m2
d.1.1|202 0537-01 |RAL 7021 gr. 0,6mm h=20mm na tatach
2.1
121 m?2 12.100
RAZEM 12.100
17|KNR AT-38 |Uzupetienie oktadziny muru oraz wykonczenie ograniczenia, w kolorystyce m?2
d.1.1]0402-04 identycznej jak istniejgca - tynkiem mozaikowym gruboziarnistym w kolorze
2.1 jasnoszarym
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
18/KNR 2-02 Balustrady z drewna $wierkowego mocowana do pionowej cze$ci muru od m
d.1.1{1207-01 strony wewnetrznej
.2.1|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
19|KNR 2-02 Balustrady z drewna $wierkowego mocowana do pionowej czesci muru od m
d.1.1{1207-01 strony zewnetrznej
.2.1|analogia
1.69 m 1.690
RAZEM 1.690
20|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew mechanicznych - Kotew mech. M12  |szt.
d.1.1/0101-02 220mm
.2.1|analogia
314 szt. 314.000
RAZEM 314.000
1.1.2/45262210-6 |Fundamenty pod konstrukcje zadaszenia
.2
21 Wymiana gruntu pod fundamenty stupéw - roboty ziemne m3
d.1.1|analiza indy- |- Wytycznie fundamentow
.2.2|widualna - Usuniecie warstwy nasypu poprzez mechaniczne wywiercenie otworu o $red-
nicy 40 cm, dowiercajac sie do warstwy pytu piaszczystego
4.105 m3 4.105
RAZEM 4.105
22|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - Uzupetnienie usunietej warstwy  |m3
d.1.1{1101-01 betonem B 15 do wysokosci 1,0 m  od projektowanego terenu
2.2
1.718 m3 1.718
RAZEM 1.718
23 Fundamenty z betonu zwirowego z tgcznikami stalowymi ocynkowanymi (wraz |m3
d.1.1}analiza indy- |z robotami ziemnymi)h
.2.2|widualna - Osadzenie traconego typowego tekturowego szalunku o $rednicy 30 cm
-Ustabilizowanie szalunku poprzez obsypanie piaskiem
-Wlanie betonu B 20 do projektowanego poziomu fundamentu
- Obciecie nadmiaru traconego szalunku
1.342 m3 1.342
RAZEM 1.342
1.2|45223220-4 |Zadaszenie
1.2.1/45261100-5 |Konstrukcja zadaszenia
24|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.2/0407-05 cy nasyconej - drewno swierkowe KVH impregnowane wgtebnie wykonczone |drew.
A olejobejca w kolorze ciemno-brgzowym
0.762 m3 0.762
drew.
RAZEM 0.762
25|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.2{0407-06 tarcicy nasyconej - drewno swierkowe KVH impregnowane wgtebnie wykon- drew.
A czone olejobejcg w kolorze ciemno-brgzowym
0.098 m3 0.098
drew.
RAZEM 0.098
26|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1.2/0408-03 tarcicy nasyconej - drewno swierkowe KVH impregnowane wgtebnie wykon-
A czone olejobejcg w kolorze ciemno-brgzowym
0.483 m3 0.483
RAZEM 0.483
27|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1.2|0408-07 nasyconej - drewno $wierkowe KVH impregnowane wgtebnie wykonczone ole-
A jobejca w kolorze ciemno-brgzowym
0.132 m3 0.132
RAZEM 0.132
28|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.2/0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej - drewno swierkowe KVH impregnowane wgtebnie wy- |drew.
A konczone olejobejca w kolorze ciemno-brgzowym
0.085 m3 0.085
drew.
RAZEM 0.085
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29|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.2|0408-01 - drewno $wierkowe KVH impregnowane wgtebnie wykonczone olejobejcg w
A kolorze ciemno-brgzowym
0.049 m3 0.049
RAZEM 0.049
30{KNR 2-02 Stezenie krzyzowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.1.2/0409-06 nej
A
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
31|/KNR 2-05 Stezenia dachéw - PRET GWINTOWANY fi 32 OCYNK ORAZ RURA GWIN- |t
d.1.2/0102-06 TOWANA fi 42 OCYNK
A
0.079 t 0.079
RAZEM 0.079
32|KNNR 7 Montaz elementéw stalowych - tgczniki stalowe t
d.1.2|0209-02
A
0.352 t 0.352
RAZEM 0.352
33|KNNR 7 Montaz elementdéw stalowych - Kgtownik przy stupie w osi E i 2 kg
d.1.2/0209-01
A
0.006 kg 0.006
RAZEM 0.006
34/KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych - Kotew chem. M16 szt.
d.1.2/0101-04 (stup — $ciana) dt. 380mm
A
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
35|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych - Kotew chem. M16 dt. |szt.
d.1.2/0101-04 520mm
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomoca kotew mechanicznych - Kotew mech. M12 |szt.
d.1.2/0101-02 (stup-fundament) dt. 300mm
.1|analogia
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
37|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocga kotew chemicznych - Kotew chem. M16 dt. |szt.
d.1.2/0101-04 150mm
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomoca kotew mechanicznych - Kotew chem. M16 |szt.
d.1.2/0101-04 dt. 150mm
.1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.2|/45261210-9 |Pokrycie dachowe
39/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.2/0410-01
2
57.234 m?2 57.234
RAZEM 57.234
40(KNR 19-01 |Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m2
d.1.2/1021-01
2
53.747 m?2 53.747
RAZEM 53.747
41|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 30x30 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.2/0410-04 cy nasyconej
2
53.747 m?2 53.747
RAZEM 53.747
42|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 30x30 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m?2
d.1.2|0410-04 cy nasycone;j - kontrtaty
2
53.747 m?2 53.747
RAZEM 53.747
43|KNNR 2 Wiatroizolacja przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1.2|/0604-02
2
53.747 m?2 53.747
RAZEM 53.747
44|KNR K-05 Montaz deski okapowej m
d.1.2/0103-04
2

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




Radosna 3

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
371 m 37.100
RAZEM 37.100
45|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramiczng w koronke m2
d.1.2|/0504-04
2
53.747 m?2 53.747
RAZEM 53.747
46| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.1.2/0514-01 nej powlekanej RAL 7021
2
7.791 m?2 7.791
RAZEM 7.791
47|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.2|0514-02 kowanej powlekanej RAL 7021
2
3.487 m?2 3.487
RAZEM 3.487
48|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.1.2/0519-02 kanej RAL 7021
2
371 m 37.100
RAZEM 37.100
49/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m
d.1.2|0526-01 RAL 7021 z pionowymi czyszczakami systemowymi z sitkiem
2
141 m 14.100
RAZEM 14.100
1.3|45233260-9 |Chodnik
1.3.1/45233260-9 |Zdjecie warstwy humusu
50{KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1.3]0125-03 darni z przewozem taczkami
A
39.416 m?2 39.416
RAZEM 39.416
1.3.2/45233260-9 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. [m2
d.1.3/0101-05 I-Il gtebokosci 46 cm
.2/0101-06
12.449 m?2 12.449
RAZEM 12.449
52|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkfadzie (kat. gruntu I-11) m3
d.1.3/0314-01
2
11.174 m3 11.174
RAZEM 11.174
1.3.3/45233260-9 |Podbudowa z kruszywa
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 30  |m?2
d.1.3|0114-05 cm, frakcja 0-63mm
.3/0114-06
28.449 m?2 28.449
RAZEM 28.449
54|KNR 2-31 Warstwy zasypu z piasku, wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy |m?2
d.1.3/0104-01 po zageszczeniu 77 cm
.3/0104-02
1.022 m?2 1.022
RAZEM 1.022
1.3.4/45233260-9 |Nawierzchnia
55|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.1.3/0105-01 geszczeniu
.4/0105-02
30.3 m?2 30.300
RAZEM 30.300
56|KNR 2-31 Chodniki z ptyt granitowych gr. 6cm, jasno-szarych ptomieniowanych na pod- |m?2
d.1.3|0502-07 sypce piaskowej gr 6cm (sumaryczna gr podsypki 10 cm) z wypetnieniem spo-
4 in piaskiem
30.3 m?2 30.300
RAZEM 30.300
57|KNR AT-09 |Pas szerokosci 60cm wykonczony zwirem ptukanym, kolor jasnoszary, o frakcjijm
d.1.3/0203-03 + 8/16 gr. 10cm na gruncie
4|KNR AT-09
0203-04
18.279 m 18.279
RAZEM 18.279
58|KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe PCV kolor grafitowy, h=100m, szer= 85mm kotwione za |m
d.1.3/0407-02 pomoca kotew z tworzywa O16, dt.250mm 5 szt. na 1 mb
4
17.189 m 17.189
RAZEM 17.189
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59|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - od-|m?2
d.1.3|23103-03 tworzenie istniejacego chodnika po rozbiérce - kostka z odzysku
4
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
1.4/45112710-5 |Zielen
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.4/0505-01
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
61|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.4/0218-02 kim.
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
62|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m2
d.1.4/0408-02
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach




