Program funkcjonalno - uzytkowy
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I. Cz¢s¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.

1.1.1.

b)

c)
d)

f)
9)
h)
i)
1.1.2.

1.2.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Zakres robot realizowany w ramach zadania pn. ,Komisariat Policji Poznan Jezyce -
modernizacja budynku - etap II”” obejmuje:
Wykonanie robot budowlanych dla etapu II w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” W ponizszych
lokalizacjach budynku:

piwnica cze$¢ A (pomieszczenie — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

parter czes¢ A (pomieszczenia — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

parter cz¢$¢ B (pomieszczenie — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

I pietro czes$¢ A (pomieszczenia — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

I pietro czes¢ B (pomieszczenie — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

II pietro cze¢$¢ A (pomieszczenia — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

II pietro cze¢$¢ B (pomieszczenia — zaznaczone na rzutach kolorem fioletowym),

II pietro cz¢$¢ B (wytaz na dach),

brama wjazdowa — cze$¢ B,
opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu III obejmujacego pomieszczenia piwnicy
cze$¢ A 1 B, pomieszczenia parteru cze$¢ B, klatki schodowe, nowa winda zewngtrzna

(obszary dla etapu III zaznaczono kolorem zottym).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 84 przy ul. Kochanowskiego
16 w Poznaniu. Na przedmiotowe] dzialce znajduje si¢ obecnie istniejacy budynek
Komisariatu Policji oraz budynek gospodarczy. Teren inwestycji w wigkszosci jest
utwardzony, znajduje si¢ na nim rowniez zielen niska 1 wysoka. Teren inwestycji wyposazony

jest w niezbedne przylacza. Istniejacy budynek Posterunku Policji to obiekt trzy
kondygnacyjny, podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach ptaski. Budynek
jest otynkowany z cokotem z plytek kamiennych. Roboty budowlane beda wykonywane
na czynnym obiekcie Komisariatu Policji. Nalezy tak prowadzi¢ prace budowlane aby nie
zaklocac¢ funkcjonowania jednostki Policji. Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu bedzie udostgpnial sukcesywnie pomieszczenia do realizacji zamowienia. W ramach
realizacji zdania Wykonawca bedzie mial obowiazek zabezpieczenia transportu, zatadunku
iroztadunku niezbednego kwaterunku 1 wyposazenia funkcjonariuszy przenoszonych
do tymczasowej lokalizacji przy ul. Dabrowskiego 15. Wykonawca w zamach zadania
zdemontuje oraz zutylizuje istniejace wyposazenie kwaterunkowe 1 osprzet sanitarny
z pomieszczen objetych zakresem roboét etapu II. Roboty mozna wykonywaé w godzinach od
6.00 do 22.00 pod nadzorem uprawnionej osoby ze strony Wykonawcy. Budynek znajduje si¢
w strefie ochrony konserwatora zabytkow.
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1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Zakres prac budowlanych nie zmienia charakteru i funkcji uzytkowych pomieszczen. Roboty
prowadzone beda w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych oraz ciggach komunikacyjnych.

2. Szczegétowe  wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaZnikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Modernizacja pomieszczen biurowych, sanitarnych oraz ciggdw komunikacyjnych wchodzacych
w zakres robot budowlanych etapu II bedzie obejmowata szacunkowa powierzchnie uzytkowa
o wielkosci 847,84 m?. Srednia wysoko$¢ pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach wynosi:
parter -2,91 m, I pigtro — 3,05 m, II pigtro — 3,08 m.

Dane dotyczace powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen podano na zataczonych
rzutach architektonicznych. Wielkos$ci pomieszczen zostaty podane na rzutach w przyblizeniu.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1. Zakres dotyczacy dokumentacji:

Dokumentacja i wszelkie inne opracowania winny by¢ przygotowane w sposob i w zakresie, ktory
pozwala na przystgpienie do rob6t budowlanych bez koniecznosci dokonywania dodatkowych
uzgodnien czy uzyskiwanie odrebnych pozwolen.

W zakresie jest :

a) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak weryfikacja istniejacej inwentaryzacji
budowlanej do celéw projektowych.
b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla robot budowlanych przewidzianych do realizacji

w ramach niniejszego zadania - etap II, obejmuje:

e Projekt architektoniczny — opis techniczny, rzuty, wyliczenie powierzchni - w zakresie
niezbednym do wykonania rob6t etapu II (m.in. opisy techniczne, rzuty, zestawienia
iloSciowe, schematy, rysunki, obliczenia), przedstawiajacy usytuowanie wszystkich
urzadzen, instalacji i elementdw budowlanych;

e Projekt wyposazenia wnetrz wechodzacego w zakresie etapu Il — opis, rzuty, zestawienie
1losciowo- cenowe;

e Projekt techniczny instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych 1 hydrantowej ppoz.
w zakresie etapu I

e Projekt techniczny instalacji elektrycznych w zakresie niezbednym do wykonania robot
etapu II;

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

e Przedmiary i kosztorysy odrebnie dla poszczegdlnych zakresow robot i ZZK (zbiorczego
zestawienia kosztow)

c) Opracowanie dokumentacji projektowej dla robdot budowlanych nie podlegajacych
wykonaniu w ramach przedmiotowego zamowienia, a planowanych do realizacji w etapie 111
w ramach odrebnego zamowienia. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
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e ckspertyzy p-pozarowej dla catego budynku;

e kompletnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i techniczne, STWiOR,
przedmiary robot, kosztorysy) wymaganej do realizacji rob6t budowlanych obejmujacych:

- pomieszczenia i ciggi komunikacyjne (w tym klatki schodowe) przewidziane
do modernizacji w ramach etapu III (zaznaczono kolorem zo6ltym na rzutach
architektonicznych);

- modernizacj¢ drewnianej klatki schodowej zgodnie z ekspertyza ppoz.;

- montaz zewnetrznej windy osobowej od strony ulicy Kochanowskiego z dostepem
do wszystkich kondygnacji budynku;

- wydzielenie pozarowe klatek schodowych wyposazonych w instalacje oddymiania zgodnie
z ekspertyza ppoz.;

- wykonanie pochwytu przy schodach zewnetrznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- wykonanie innych prac wymaganych postanowieniami ekspertyzy ppoz.;

- W piwnicy - wymiana okien na otwieralne, osuszenie oraz inickcja krystaliczna,
uszczelnienie przej$¢ instalacji przez $ciany fundamentowe;

- W piwnicy zaprojektowaé pomieszczenia: szatni, prysznicoOw, sktadnic akt, magazynow
dowodow rzeczowych, magazyndow podrecznych, toalety, warsztatu, pomieszczenia
socjalnego dla personelu sprzatajacego;

- przebudowa strefy wejscia od dziedzinca (schody, zadaszenie);

e opracowanie i uzyskanie (z upowaznienia Zamawiajacego) wszelkich - niezbednych
ze wzgledéw formalnych i wymaganych dla: opracowania kompletnej dokumentacji
projektowe] oraz realizacji robdt budowlanych — uzgodnief/pozwolen, map, badan
gruntowych, pozwolen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii.

Opracowania muszg uwzglednia¢ wszystkie niezbedne branze — w ilo$ci 5 egzemplarzy w wersji
papierowe] + 1 egzemplarze w wersji elektronicznej — jest to ilo$¢ egzemplarzy przeznaczona
dla Zamawiajacego, bez uwzglednienia ewentualnych egzemplarzy sktadanych do wiasciwych
organow.

Przygotowana dokumentacja ma by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie, kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stluzy¢ i1 wykonana z nalezyta staranno$ciag, w sposdb zgodny
z ustaleniami, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy techniczne;.

3.2.  Zakres robot budowlanych dla etapu 11

3.2.1. Przygotowania terenu budowy

Obszar, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ kurtynami
przeciwpylowymi oraz oznakowac. Nalezy wydzieli¢, oznakowac 1 zabezpieczy¢ alternatywne ciagi
piesze. Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku powierzchnie
przylegta do terenu robot.

3.2.2. Architektura

Nie przewiduje si¢ zmian konstrukcyjnych budynku.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac:
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a) materialy budowlane (farby, wyktadziny podlogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone

do stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci;

b) wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty.
Ksztalt 1 powierzchnia pomieszczen powinny umozliwia¢é prawidlowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzadzen i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne
wyposazenie.

Podlogi pomieszczen, w tym réwniez ciggdw komunikacyjnych lokalizowanych na tej same;j
kondygnacji, powinny znajdowac¢ si¢ na jednym poziomie. Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych
1 gospodarczych powinny by¢ wykonane z materiatbw umozliwiajacych ich latwe mycie 1
dezynfekcje. Potaczenie $cian z podlogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy.
Sciany wokot umywalek i zlewozmywakow powinny byé wykoficzone w sposob zabezpieczajacy
$ciang przed zawilgoceniem (fartuch z ptytek ceramicznych). Wszystkie zastosowane w projekcie
materialy i urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi dla obiektow uzytecznosci publicznej. Nalezy
dobra¢ materiaty najwyzszej jakosci o wysokiej trwatosci oraz niskich kosztach eksploatacji.

WYMAGANIA OGOLNE:
Posadzka
a) pom. biurowe, socjalne
- zerwaé wyktadzing/panele, wykona¢ wylewke samopoziomujaca, ulozy¢ nowa wykladzing
o podwyzszonej trwatosci np.: Tarkett, do budynkéw uzytecznos$ci publicznej
b) toalety, sktadnica akt
— sku¢ istniejgce ptytki/zerwaé wyktadzing, utozy¢ ptytki o wym. 60x 60cm, w kolorze
ciemnego grafitu zblizone do RAL 7024, utozone na warstwie betonu samopoziomujacego
0 nastgpujacych parametrach:
—gat. 1,
— rodzaj powierzchni lappato;
— krawedz rektyfikowana;
— nasigkliwos¢ < 0,5%;
— antyposlizgowo$¢ — co najmniej klasa R11 (A+B+C);
Ostateczny dobor kolorystyki w gestii Zamawiajacego; Wykonawca przedtozy probki do wyboru przez
Zamawiajacego

Sciany pomieszczenia socjalnego i toalety
a) pomieszczenie socjalne — ulozy¢ plytki ceramiczne nascienne o wymiarze 20 x 60cm
w uktadzie poziomym w kolorze biatym nad blatem kuchennym do wysokosci szafek

wiszacych oraz kohierz wokot umywalki,
b) toalety — utozy¢ ptytki $cienne (biate matowe) 20 x 60 cm lub 30 x 60 cm.

Ostateczny dobor kolorystyki w gestii Zamawiajacego; Wykonawca przedtozy probki do wyboru
przez Zamawiajacego.
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Sciany pomieszczen biurowych i Korytarzy

w pomieszczaniach biurowych, socjalnym, korytarzach, toalety (powyzej poziomu ptytek) - 2 -krotne
szpachlowanie, gruntowanie, 2-krotne malowanie farbg zmywalng, lateksowg o I klasie $cieralnoSci
(wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: poétmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa wg
standardu E.L.F.

Wykonczenie sufitow

- W pomieszczaniach biurowych, socjalnym,- uzupelnienie / naprawa ubytkow, 2 - krotne
szpachlowanie, gruntowanie, 2-krotne malowanie farbg zmywalng, lateksowg o I klasie
Scieralnosci (wg normy PE EN 13300) o stopniu potysku: poétmat, bezemisyjna
i bezrozpuszczalnikowa wg standardu E.L.F.,

- na korytarzach, toaletach — systemowy sufit podwieszany. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych ptyty nasaczane srodkiem bakterio- i grzybobo6jczym. Odpornos¢ na wilgo¢ do 90%
wilgotnosci wzgledne;.

- w toaletach 0.15, 1.22 - wymienié¢ uszkodzone panele sufitowe wykonane z ptyty prasowane;j
welny mineralnej z wykonczeniem gtadkim. Wymiar 600x600mm.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

Drzwi przeszklone, pojedyncze, ramiak drewniany, wypelnienie z poprzecznie prasowanej kanalowej
plyty widorowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze jasno szarym RAL 7047, przeszklenia
pionowe szklem bezpiecznym klasy P2A typu float matowe o szerokosci ok. 20 cm i wys. ok. 150cm,
oscieznica uniwersalna metalowa w kolorze zblizonym do skrzydia drzwiowego, okucia ze stali
nierdzewnej srebrne satynowane, okucia i wyposazenie dodatkowe wg zestawienia stolarki
drzwiowej. Drzwi do pomieszczen sanitarnych 1 socjalnych z podcigciem w dolnej czesci
0 sumarycznym przekroju min. 0.022 m2 dla doptywu powietrza.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej, przettoki
pod sruby dodatkowo stabilizujace klamke w drzwiach, posiadajace certyfikat wg. EN 1906,
gr. 21lmm, bez sprezyny zwrotnej, Mocowanie bezposrednie - klamka osadzona bezposrednio
na szyldzie wewnetrznym.

Parapety

Istniejace betonowe parapety w pomieszczeniach oczysci¢ uzupetni¢ ubytki i pomalowaé farba
olejna.

Rolety wewne¢trzne na oknach

Rolety montowane na ramie, w prowadnicach, wyposazone w kasete. Kolorystyka do uzgodnienia
Z Zamawiajacym.

Odbojnice i odbojniki (elementy ochronne)

Sciany w miejscach narazonych na uszkodzenie (w szczegolnosci : za krzestami, okolice biurek itp.)
zabezpieczy¢ przez utozenie nasciennych odbojnic z PCV lub ptyty meblowej 0 szer. 30 cm.
Dodatkowo zabezpieczy¢ $ciany 1 elementy wyposazenia przed uszkodzeniem przez uderzenie
drzwiami przez zastosowanie systemowych elementéw ochronnych, odbojowych montowanych
trwale np.: na $cianach, drzwiach lub posadzce.
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Inne

Progi do pomieszczen - zlikwidowa¢ lub w przypadku braku mozliwosci oznaczy¢ w widoczny
Sposob.

Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne na nowe we wszystkich pomieszczeniach objetych
modernizacj3.

3.2.3. Konstrukcja
W ramach rob6t budowlanych etapu II nie przewiduje si¢ zmian konstrukcyjnych budynku.

Wykonawca dokona dostosowania otworéw tam gdzie jest to mozliwe bez ingerencji w konstrukcje

budynku.

3.2.4 Roboty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

3.2.4.1. Roboty budowlane - zakres ogélny:

- rozbiorki, zamurowania - pom. biurowe , adaptacja pom. socjalnego,
- 2 - krotne szpachlowanie i 2 - malowanie $cian oraz sufitow,
- wymiana drzwi do pomieszczen i szachtow elektrycznych,

- wykonanie wylewek samopoziomujacych,

- wymiana / utozenie ptytek, wyktadzin,

- utozenie sufitu podwieszanego,

- przeniesienie hydrantu,

- dostawa 1 montaz rolet,

- instalacje elektryczne i niskopradowe,

- instalacje sanitarne,

- wymiana bramy,

- wymiana wytazu na dach oraz przedtuzenie drabiny.

3.2.4.2. Szczegolowy zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach
etapu 11

Toalety — czesé A
piwnica (-1.19). parter (0.19), I pietro (1.26). I pietro (2.24)

e Wymiana wszystkich przyborow sanitarnych z osprzetem na wszystkich kondygnacjach
(miska ustepowa ceramiczna wiszgca, w komplecie z deskg sedesowg, pisuar, umywalka
montowana do $ciany z baterig stojaca — wg aranzacji Zamawiajacego),

e rozbiodrka $cianek dziatlowych wg aranzacji Zamawiajacego (parter, I pigtro , II pigtro),

e skucie ptytek sciennych 1 podtogowych,

e wykonanie wylewki samopoziomujacej,

e ulozenie ptytek S$ciennych (biate matowe) i podtogowych (RAL - 7016 / zblizony)
Wykonawca przedtozy probki do wyboru przez Zamawiajacego (na Scianie do wys. min. 2m),

e montaz $cianek dzialowych HPL oraz $cianek g/k na profilu Scm,

- wg aranzacji Zamawiajacego (parter, I pigtro , II pietro),
e wymiana drzwi,
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malowanie $cian ponad ptytkami,

montaz suszarki do rak,

montaz rolet okiennych,

dostawa podajnika na papier toaletowy wraz z szczotkg do WC,

montaz podajnika na mydto w ptynie,

montaz lustra wym. min. 40x60 (cm),

zaprawienie bruzd z szpachlowaniem $cian i sufitow,

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

demontaz istniejacych opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego,
wykonanie instalacji elektrycznych,

dostawa 1 montaz opraw oS$wietlenia podstawowego typu LED oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

podtaczenie nowych instalacji elektrycznych do rozdzielnic kondygnacyjnych.

PARTER czesé A

Pomieszczenia od nr pom. 0.18, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.27:

wymiana wykladziny (demontaz starej wyktadziny i1 utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzine, utozenie nowej wyktadziny),

montaz i wymiana stolarki drzwiowej,

zaprawienie bruzd,

szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podtaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

rozbudowa istniejacej rozdzielnicy kondygnacji parteru-czgs¢ A w celu podtaczenia nowych
instalacji elektrycznych,

montaz rolet okiennych.

Pomieszczenie 0.26 (skladnica akt):

wymiana drzwi na klasy RC3, wykonanie nadproza,

montaz kraty zabezpieczajacej na oknie wymaganej w pomieszczeniu sktadnicy akt,
wykonanie wylewki samopoziomujacej,

wymiana wykladziny na ptytki gresowe,

malowanie $cian 1 sufitu,

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego,

rozbudowa istniejacej instalacji kontroli dostgpu KD prod. Unicard o jedno przejscie
dwustronne,
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rozbudowa istnicjgcej instalacji sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN prod. Satel
0 klawiatur¢/manipulator LCD, czujke PIR, czujk¢ dymu i ciepta,

rozbudowa istniejacej rozdzielnicy kondygnacji parteru-czes¢ A w celu podtaczenia nowych
instalacji elektrycznych.

Korytarz — PARTER cze§é A (OPCJA)

pom. 0.16 — bez klatki schodowej:

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji
elektrycznych wraz z zaprawieniem bruzd,

rozbudowa istniejacej rozdzielnicy kondygnacji parteru-czes¢ a w celu podlaczenia nowych
instalacji elektrycznych,

szpachlowanie nierownosci sufitdéw oraz $cian,

malowanie sufitbw oraz $cian,

montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wytaczniki gniazda),

wymiana wykladziny (demontaz starej wyktadziny i utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny).

I PIETRO czes$¢ A

Pomieszczenia od nr 1.23, 1.24,1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34

wymiana wykladziny (demontaz starej wykladziny i1 utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny),

montaz i wymiana stolarki drzwiowej,

zaprawienie bruzd,

szpachlowanie 1 malowanie $cian 1 sufitow,

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podlaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzgtu
elektroinstalacyjnego,

rozbudowa istniejacej rozdzielnicy kondygnacji parteru-czes¢ A w celu podtaczenia nowych
instalacji elektrycznych,

montaz rolet okiennych.

dodatkowo w pom. 1.301i 1.31
e odtworzy¢ zamurowany otwor drzwiowy oraz osadzi¢ w nim drzwi i zamurowac 2 istniejace

otwory drzwiowe z otynkowaniem

Korytarz - I PIETRO cze$sé¢ A (OPCJA)

pom. 1.35-1.36 — bez klatki schodowej

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji
elektrycznych wraz z zaprawieniem bruzd,
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e rozbudowa istniejacej rozdzielnicy kondygnacji I pigtro-cze$¢ A w celu podtaczenia nowych
instalacji elektrycznych,

e szpachlowanie nierdwnosci sufitow oraz $cian,

e malowanie sufitOw oraz $cian,

e montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wytgczniki gniazda),

e wymiana wykladziny (demontaz starej wyktadziny 1 utylizacja, wykonanie wylewki pod
nowg wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny).

IT PIETRO czes¢ A

Pomieszczenia od nr 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32

e wymiana wykladziny (demontaz starej wykladziny i utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny),

e montaz i wymiana stolarki drzwiowej,

e zaprawienie bruzd,

e szpachlowanie i malowanie §cian i sufitéw,

e demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podtaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

e montaz rolet okiennych.

Korytarz - I1 PIETRO czesé A (OPCJA)
pom. 2.33 - bez klatki schodowej):
e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji
elektrycznych wraz z zaprawieniem bruzd,
e rozbudowa istniejacej rozdzielnicy kondygnacji I pigtro-cze$¢ A w celu podtaczenia nowych
instalacji elektrycznych,
e szpachlowanie nieréwnosci sufitow oraz $cian,

e malowanie sufitOw oraz $cian,

e montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wylaczniki gniazda),

e wymiana wykladziny (demontaz starej wyktadziny i utylizacja, wykonanie wylewki pod nowg
wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny).

Toalety — czesé¢ B
parter (0.15). I pietro (1.22)

e malowanie $cian powyzej istniejagcych plytek oraz plyt kasetonowych sufitow
podwieszanych.

11 pietro (2.21)

e wymiana drzwi,
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II PIETRO czes¢ B

Pomieszczeni nr 2.01

wymiana wyktadziny (demontaz starej wykladziny i utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzine, utozenic nowej wyktadziny),

zamurowanie istniejagcego otworu drzwiowego,

wybicie nowego otworu drzwiowego 1 montaz stolarki drzwiowej,

zaprawienie bruzd,

szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podlaczeniem do nowej rozdzielnicy
oraz wymiana osprzetu elektroinstalacyjnego,

montaz rolet okiennych.

Pomieszczenie biurowe — pom. nr 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.11, 2.12, 2.14,
2.15, 2.18, 2.19

wymiana wyktadziny (demontaz starej wyktadziny i utylizacja, wykonanie wylewki pod
nowa wyktadzine, utozenie nowej wyktadziny),

montaz i wymiana stolarki drzwiowe;j,

zaprawienie bruzd,

szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podtaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

montaz rolet okiennych.

Pomieszczenie biurowe — pom. nr 2.10, 2.13, 2.17

zamurowanie otworéw drzwiowych,

wymiana wyktadziny (demontaz starej wykladziny 1 utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny),

montaz 1 wymiana stolarki drzwiowe;j,

zaprawienie bruzd,

szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podtaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

montaz rolet okiennych,

likwidacja zaworu w pom. nr 2.17.

Pomieszczenie biurowe — pom. nr 2.16

zamurowanie otworu drzwiowego,
odtworzenie otworu drzwiowego,
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e montaz i wymiana stolarki drzwiowej,

e wymiana wykladziny (demontaz starej wykladziny 1 utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzine, utozenie nowej wyktadziny),

e zaprawienie bruzd,

e szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

e demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podiaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzgtu
elektroinstalacyjnego,

e montaz rolet okiennych,

e przeniesienie hydrantu p-poz. na korytarz.

Pomieszczenie biurowe — pom. nr 2.09

e likwidacja drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego,

e wymiana stolarki drzwiowej,

e rozbidrka $cianki,

e wymiana wyktadziny (demontaz starej wykladziny i1 utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny),

e zaprawienie bruzd,

e szpachlowanie i malowanie $§cian i sufitéw,

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podtaczeniem do rozdzielnicy oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

e montaz rolet okiennych.

Pom. socjalne — pom. nr 2.20
Adaptacja pomieszczenia biurowego na pom. Socjalne,

e wymiana wykladziny (demontaz starej wykladziny 1 utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny),

e montaz i wymiana stolarki drzwiowej,

e zaprawienie bruzd,

e szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych,

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych z podtagczeniem do rozdzielnicy oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego,

e montaz rolet okiennych,

e wykonanie podejscia pod zlewozmywak i umywalke,

e dostawa i montaz zabudowy stalej (szafki stojace i wiszace) aneksu kuchennego
z wmontowanymi: zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem
wraz z baterig zlewozmywakowa,

e ulozenie ptytek nasciennych nad blatem kuchennym do wysokos$ci szafek wiszacych oraz
kotierz wokot umywalki,

e montaz umywalki wraz z baterig umywalkowg stojaca 1 szatka podumywalkowa,

e adaptacja instalacji wod/kan wraz z podiaczeniem zlewozmywaka 1 umywalki.
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Korytarz - IT PIETRO cze$¢ B - pom. nr 2.34, 2.35 (OPCJA)
e demontaz odbojnic,

e demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych instalacji
elektrycznych wraz z zaprawieniem bruzd,

e wymiana drzwi do szachtu elektrycznego (I i II pigtro czgs¢ B),

e likwidacja istniejacych drzwi na korytarzu,

e wyprawienie miejsc po demontazu na $cianach, suficie, posadzce wraz z uzupetieniem
ptytek z doborem kolorystycznym i jako$ciowym,

e szpachlowanie nieréwnosci sufitow oraz §cian,

e malowanie sufitéw i $cian,

e Wymiana rozdzielnicy elektrycznej niskiego napi¢cia Il pietro-cze$¢ B na nowa,

e montaz nowego osprzetu elektroinstalacyjnego (oprawy, wylaczniki gniazda)’

e wymiana wykladziny na nowe (demontaz starej wyktadziny i utylizacja, wykonanie wylewki
pod nowa wyktadzing, utozenie nowej wyktadziny).

Wylaz dachowy - Il pietro czes¢ B

e demontaz istniejgcego wylazu oraz montaz nowego wylazu dachowego systemowego —
wymiary min. 0,8 m x 0,8 m,

e roboty dekarskie - obrobka nowego wytazu dachowego,

e przedluzenie istniejacej drabiny 0 ok. 2 m.

Brama wjazdowa
e demontaz i utylizacja istniejacej bramy wjazdowej przemystowe;j,

e dostawa i montaz nowej bramy wjazdowe;j,
przettoczenia poziome waskie, z ocynkowanych ogniowo elementéw stalowych, sprezyny
wzmocnione min. 50.000 cykli, kolor: RAL: 9002, 9007
wymiary : ok. 3,7 m x 3,5 m, podkonstrukcja stalowa, drzwi z dwustronng kontrolg dostepu
podtaczona do istniejacego systemu Unicard, drzwi przej$ciowe bez progu z okuciami gatka-
gatka, elektrozaczep drzwi z zespotem przylaczeniowym, obstuga otwierania bramy
przyciskiem z dyzurki, naped przemystowy 3-fazowy ze sterowaniem z przyciskami GORA -
STOP-DOL, zabezpieczenie (kurtyna $wietlna),

e dostawa i montaz nowej oprawy o$wietleniowej typu LED (strefa bramy wjazdowej).

Instalacje elektryczne i niskopradowe

e Wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych

- w remontowanych pomieszczeniach zdemontowac i zutylizowac istniejace instalacje elektryczne,
- w remontowanych pomieszczeniach wykona¢ nowe instalacje elektryczne w zakresie m.in.
rozdzielnic niskiego napigcia, wlz-etow zasilajacych rozdzielnice niskiego napigcia, instalacji
o$wietlenia podstawowego, instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd
wtyczkowych 230V ogdlnych, instalacji zasilania innych odbioréw/urzadzen, tras kablowych,
ochrony przeciwporazeniowej 1 przeciwprzepieciowej, instalacji lokalnych  polgczen
wyréwnawczych, rozbudowy istniejacej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, rozbudowy
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istniejgcej instalacji kontroli dostepu KD, rozbudowy istniejacej instalacji sygnalizacji wlamania

i napadu SSWiN,

- w remontowanych pomieszczeniach nalezy wyczysci¢ wszystkie korytka kablowe i obudowy

zestawOow gniazd PEL, nalezy uzupei¢ brakujace elementy koryt i gniazd PEL, nalezy pomalowa¢

korytka farba w kolorze $cian,

- rozdzielnice niskiego napigcia wykona¢ w oparciu o obudowe¢ (metalowa lub z tworzywa

sztucznego, zamykang na klucz) do montazu osprzetu modulowego z pelnymi drzwiami.

Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature elektroenergetyczng miedzy

innymi w roztgcznik gléwny, roztaczniki izolacyjne, roziaczniki bezpiecznikowe, zabezpieczenia

przepieciowe, kontrole faz, wylaczniki nadmiarowo pragdowe oraz réznicowo-pradowe, przekazniki,

styczniki, itp. aparature dobrang do wartosci pragdéw znamionowych przy uwzglednieniu pradow

rozruchu do zabezpieczen obwodoéw gniazd 1 o§wietlenia oraz innych odbiornikéw. Obwody zasilnia

gniazd 230V zabezpieczy¢ zabezpieczeniami nadpragdowymi z cztonem réznicowopragdowym 1-

fazowym 16A o charakterystyce B, a obwody o$wietleniowe zabezpieczyé zabezpieczeniami

nadpradowymi 1-fazowymi 10A o charakterystyce B. Przewidzie¢ 25-30% rezerwe na inne nie

przewidziane odbiory i ewentualng przyszla rozbudowg. Nowe rozdzielnice zlokalizowaé w

miejscach istniejacych rozdzielnic. Istniejace rozdzielnice zdemontowaé, a do nowych rozdzielnic

nalezy podlaczy¢ istniejagce oraz nowoprojektowane obwody. Rozdzielnice opisac.

- WLZ-ety zasilajace rozdzielnice niskiego napigcia bez zmian. W razie koniecznosci istniejace wlz-

ety przedtuzy¢ kablami miedzianymi o §rednicy zyly nie mniejszej od Srednicy zyly istniejacego

kabla. Do taczenia kabli niskiego napigcia stosowaé systemowe rozwigzania tgczeniowe.

- Instalacje o$§wietlenia podstawowego wykona¢ na oprawach energooszczgdnych ze zrodlem §wiatta

typu LED. Instalacja o$wietlenia podstawowego powinna by¢ wykonana w oparciu o kompaktowe

oprawy o$wietleniowe LED, o iloSci zgodnej wynikajacej z normy PN-EN 12464-1:2012, z

zachowaniem wymaganych normg poziomow natezenia o§wietlenia:

Pomieszczenia biurowe — 500 IX,

Toalety — 200 Ix,

Strefy komunikacyjne - 100 Ix,

Klatka schodowa - 150 Ix,

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi uktadanymi podtynkowo lub natynkowo.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowa¢ oprawy oswietleniowe

LED 1 osprzet instalacyjny o stopniu ochrony min. [P44 lub wigkszym. W pomieszczeniach weztow

sanitarnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny, natomiast w pozostatych pomieszczeniach

zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP dostosowany stopniem do pomieszczenia w ktorym bedzie

zainstalowany. Laczniki o§wietlenia przy wejsciu do pomieszczen montowa¢ na wysokosci zgodnej

Z normami.

Zalaczanie opraw w pomieszczeniach przy wejSciach do pomieszczenia. Nalezy przyja¢ po jednym

wylgczniku $wiecznikowym na remontowane pomieszczenie. W korytarzach instalacje zataczania

o$wietlenia wykona¢ za pomocg wylgcznikéw 1-biegunowych zwiernych lub schodowych.

Istniejgce faczniki oswietlenia klatek schodowych oraz toalet wymieni¢ na nowe.

Istniejgce oprawy oswietleniowe w toaletach wymieni¢ na typu LED.

Wentylacj¢ mechaniczng sanitariatow powigzac z instalacjg o$wietlenia ze zwloka 15 min.

W strefie bramy wjazdowej (od strony napgedu bramy) zamontowaé oprawe

o$wietleniowa/naswietlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o stopniu ochrony min. IP 65.
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- Instalacje o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego wykona¢ na oprawach energooszczgdnych
ze zroédtem $wiatta typu LED z autotestem. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
powinna by¢ wykonana w oparciu o kompaktowe oprawy oswietleniowe LED, o ilosci zgodnej
wynikajacej z normy PN-EN-1838.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi uktadanymi podtynkowo.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable stuzace ochronie
przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny
posiadac certyfikaty CNBOP.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi uktadanymi podtynkowo.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jednofunkcyjne ze zrodtem LED wyposazone w modutly
awaryjne lh oraz oprawy oswietlenia kierunkowego ze zrédtami LED z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h. Wszystkie oprawy awaryjne beda pracowa¢ w trybie “na ciemno”. O$wietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 1x.

W strefach otwartych przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z norma PN-
EN-1838 celem os$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki
i umozliwienie bezpiecznego ruchu osob w kierunku droég ewakuacyjnych poprzez stworzenie
odpowiednich warunkow wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie tego rodzaju
o$wietlenia awaryjnego powinno odbywa¢ si¢ samoczynnie w momencie zaniku napi¢cia w czasie
nie przekraczajacym 5s dla osiggnigcia polowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci.
Wymagane $rednie natgzenie oswietlenia wynosi 1 1x na poziomie podtogi, nie mniej jednak niz 0,5
Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci
0,5 m. Zalaczanie opraw nastapi samoczynnie po zaniku napigcia.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé¢ rowniez w pomieszczeniu socjalnym
oraz toaletach.

Oswietlenie awaryjne po zaniku podstawowego napigcia zasilania musi dziala¢ przez minimum
1 godzing.

- Instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogdlnych wykona¢ przewodami miedzianymi ukladanymi
podtynkowo. Nalezy przyja¢ po jednym podwojnym gniezdzie wtykowym 230V porzadkowym
na pomieszczenie. Nalezy przyja¢c podwodjne gniazda wtykowe 230V porzadkowe
na korytarzach/komunikacji. W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ osobne obwody
zasilajace/gniazda  wtykowe 230V dla: mikrofaldéwki, chtodziarki, robocze nad blatem
np. do czajnika elektrycznego.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet instalacyjny
0 stopniu ochrony min. IP44 lub wigkszym. W pomieszczeniach weziow sanitarnych nalezy
zastosowac osprzet bryzgoszczelny, natomiast w pozostaltych pomieszczeniach zastosowac osprzet o
stopniu ochrony IP dostosowany stopniem do pomieszczenia w ktorym bedzie zainstalowany.
Istniejgce gniazda wtykowe w toaletach wymieni¢ na nowe.

- Instalacje zasilania innych odbioréw/urzadzen wykonaé przewodami miedzianymi uktadanymi
podtynkowo. Urzadzenia nalezy zasili¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
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Ewentualne wentylatory wywiewne w pom. sanitarnych wtaczy¢ do obwodéw os$wietlenia tych
pomieszczen ze zwtoka czasowg 15 min.
- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej 1 przeciwprzepieciowej wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.
- Instalacj¢ lokalnych polaczen wyrdwnawczych wykonaé przewodami miedzianymi uktadanymi
podtynkowo zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
- Rozbudowa istniejacej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV prod. Dahua:

e dostawa i montaz w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego: 3 szt. kamer

IP zewnetrznych (tereny zewnetrzne) oraz 3 szt. kamer IP wewngtrznych (w budynku),

¢ wykonanie okablowania do kamer IP,

e dostawa i montaz dysku 6TB 24/7 w istniejgcym rejestratorze prod. Dahua,

e konfiguracja, uruchomienie i testy instalacji/urzadzen.

Rozbudowe istniejacej instalacji monitoringu wizyjnego CCTV wg. standardu budynkowego prod.
Dahua wykona¢ przewodami min. kat.6 wg standardu budynkowego. Kamery IP na zewnatrz (3 szt.)
1 wewnatrz obiektu (3 szt.) zlokalizowa¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Kamery
majg pehi¢ funkcj¢ dozoru zewngtrznej i wewnetrznej infrastruktury budynkowej. Ze wzgledu na
duza powierzchni¢, konieczne jest zastosowanie kamer o rozdzielczo$ci minimum 4Mpx,
wyposazonych w obiektywy z funkcjg motor-zoom i autofocus o zakresie ogniskowej 2,7-12mm.
Kamery instalowaé przy pomocy dedykowanych puszek instalacyjnych. Sygnaty ze wszystkich
kamer nalezy doprowadzi¢ do serwerowni 1 podlaczy¢ do istniejacego rejestratora prod. Dahua.

Kamery stacjonarne w obudowie tulejowej z o$wietlaczem podczerwieni z obiektywem motozoom
2,7-12mm (Typ-1) — zewnetrzne min. 3 sztuki.
Parametry minimalne kamery tulejowej IP:
e Rozdzielczo$¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),
e Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS
e Czulos¢: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,
e Zasieg IR do 60m, dzien/noc ICR,
e Obiektyw: 2.7-12mm,
o Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
e Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie
e WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.
e Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu,
detekcja usunigcia przedmiotu, wykrycie twarzy,
e Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adresow IP, btedne logowanie, biad
HDD, HDD pehny.
e Ogodlne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona hasel, maski
prywatnos$ci, znak wodny, filtrowanie adresow IP.
e Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie
porzuconego obiektu, detekcja sabotazu.
e 3 osiowa regulacja polozenia.
e Slot na karte do 128GB.
e Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyj$cie BNC,
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e Stopien ochrony: P67, IK10.

e Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

e Zasilanie 12VDC/PoE.

e Kamer¢ nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazows.

Kamery stacjonarne w obudowie koputowej z oswietlaczem podczerwieni z obiektywem motozoom
2,7-12mm (Typ-2) — wewngetrzne min. 3 sztuki.

Parametry minimalne kamery koputkowe;j IP:

e Rozdzielczos¢ 4MP (50 Hz: 30 kl/s; 2688x1520),

e Przetwornik 1/2.5" Progressive Scan CMOS

e Czulosé: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

e Zasigg IR do 40m, dzien/noc ICR,

e Obiektyw: 2.712mm,

e Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

e Trzy strumienie wideo generowane jednoczesnie

e WDR: 120dB, 3D DNR/BLC/HLC.

e Analityka: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja pozostawienia bagazu,
detekcja usunigcia przedmiotu, wykrycie twarzy,

e Funkcje: detekcja ruchu, sabotaz, roztaczenie sieci, konflikt adreséw IP, btedne logowanie, btad
HDD, HDD pelny.

e Ogo6lne funkcje: ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haset, maski
prywatnosci, znak wodny, filtrowanie adreséw IP.

e Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie
porzuconego obiektu, detekcja sabotazu.

e 3 osiowa regulacja polozenia.

e Slot na karte do 128GB.

e Wejscia wyjscia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe: 1/1; wyjscie BNC,

e Stopien ochrony: IP67, IK10.

e Temperatura pracy: 30°C do +60°C.

e Zasilanie 12VDC/PoE.

e Kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

Istniejacy rejestrator sieciowy 32 kanatowy prod. Dahua.
W istniejacym rejestratorze zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni zamontowac
dodatkowy dysk twardy o pojemnosci 6TB przeznaczony do pracy ciaglej 24/7. Pojemnos¢
wszystkich dyskow po rozbudowie instalacji CCTV musi zapewni¢ ciggly min. 30 dniowy
zapis ze wszystkich kamer. Po rozbudowie systemu CCTV skonfigurowac i zaktualizowac
ustawienia istniejacego rejestratora.

Istniejaca stacja kliencka i monitory.
Po rozbudowie systemu CCTV skonfigurowa¢ i zaktualizowac ustawienia istniejacej stacji
dostepowej (klienckiej) CCTV zlokalizowanej w pomieszczeniu dyzurki.
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Istniejacy przetacznik 24 portowy PoE prod. Dahua.
Istniejacy przetacznik zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni — bez zmian. Wykonawca
dostarczy rowniez patchcordy min. kat.6 o wymaganej dtugosci 1 ilosci sztuk odpowiadajace;j
zapotrzebowaniu w zakresie rozbudowy instalacji CCTV. Po rozbudowie systemu CCTV
skonfigurowac i1 zaktualizowa¢ ustawienia istniejacego przetacznika.

Istniejacy patch panel 24 portowy.
Istniejgcy patch panel zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni — bez zmian. Uzupetnic
0 moduly typu kestone odpowiadajace zapotrzebowaniu w zakresie rozbudowy instalacji
CCTV. Wolne/puste miejsca w patch panelu uzupeti¢ zaslepkami.

- Rozbudowa istniejacej instalacji kontroli dostepu KD wg. standardu budynkowego prod. Unicard
wykona¢ o przej$cia dwustronne w dwdch miejscach (brama, sktadnica akt).

Wymagania do czytnikow kart:
- Obstuga kart zblizeniowych - MIFARE Classic 1k&4k, Plus S & X (SL1, SL3), Ultralight
(UID), Ultralight C (UID), DesFire (UID), DesFire EV1 (UID), Desfire EV2 (UID),
- Odczyt kart zgodnie ze standardem KWP Poznan (odczyt numeru tylko z sektora pamigci),
- Mozliwos¢ obstugi NFC, wykorzystujac technologi¢ emulacji karty na smartfonie poprzez
zainstalowanie odpowiedniej aplikacji (aplikacja dostepna w Google Play oraz Apple),
- Czestotliwos$¢ pracy - RFID 13,56 MHz , mozliwo$¢ implementacji modutu Bluetooth 2,4
GHz,
- Interfejs komunikacyjny - ABA Track II, Wiegand 26(H10301) / 58 bitow,
- Sygnalizacja - dioda LED dwukolorowa; sygnalizator akustyczny,
- Czujnik antysabotazowy - optyczny, wyjscie typu NC (przy zamontowanym czytniku)
obcigzalno$¢ max 100 mA,
- Napigcie zasilania - 9-14V DC,
- Stopien ochrony obudowy - IP 65 wg EN 60529,
- Temperatura pracy - od -25°C do +55°C,
- Wilgotno$¢ wzgledna otoczenia - max 100% (dopuszczalna kondensacja),

Wymagania do sterownikow kontroli dostepu:
- Sterownik kontroli dostepu obstugujacy do 4 czytnikoéw kart zblizeniowych (obstuga dwoch
przej$¢ kontroli dostepu). Mozliwos¢ podiaczenia do 16 modutéw rozszerzen (kazdy z obstuga
do 4 czytnikoéw). Laczna ilos¢ obstugiwanych przej$é¢ — min. 5 szt.,
- Ptyta gtéwna - dwuprocesorowa, oparta na technologiach AVR i ARM9,
- Interfejsy:
- 1 x Ethernet — przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocg strony wWww
oraz komunikacji z oprogramowaniem zarzadzajacym za pomocg szyfrowanego polaczenia
TCP/IP,
- 1 x RS-232/RS-485 — do konfiguracji sterownika,
- 1 X RS-232 — do urzadzen peryferyjnych,
- 1 x separowany galwanicznie interfejs CAN (do podtaczenia moduldéw rozszerzen),
- 4 x AbaTrackll / Wiegand,
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- Wejscia: 2 x przycisk otwarcia drzwi; 2 x kontaktron; 4 x sabotaz czytnika 1 x sabotaz
sterownika; 1 x info o zasilaniu; 1 x alarm PPOZ (optoizolowane),

- 2 x wyjscie rygiel (przekaznik NO/NC 30V/1A) 3 x wyjscie Vout (kazde max 1A) 1 x wyjscie
Vout (max 500mA) przy interfejsie RS232 (LS2) 1 x wyjscie 5V (max 500mA) przy interfejsie
RS484 (LS5),

- Temperatura pracy: od -10°C do +55°C,

- Pami¢¢ wewnetrzna RAM — 2 MB,

- Pami¢¢ wewngtrzna Flash — 4 GB,

- Mozliwo$¢ zapisu do 1 000 000 zdarzen w pamigci sterownika,

- Sposoby identyfikacji przy pomocy kodu wejSciowego, karty, karty i PIN-kodu, karty i PIN-
kodu po godzinach,

- Uprawnienia dla kart: siatka czasowa, aktywno$¢ karty, termin waznosci, limit przejs¢ (N -
razy),

- Harmonogram automatycznego trwatego odblokowania PKD,

- Mechanizm anti-passback z funkcja §luzy, blokujacy oraz ograniczajacy pojemnos¢ strefy,

- Rozbudowana siatka czasowa uprawnien (4 zakresy dziennie, 28 zakresow na tydzien),

- Mozliwos¢ blokady i odblokowania przejscia karta rezydenta,

- Rozdzielno$¢ uprawnien ze wzglgdu na strong PKD,

- Wykrywanie sabotazu centralki oraz czytnikow.

Wymagania do zasilacza:
Zasilacz buforowy z podtrzymaniem napig¢cia umozliwiajacy prace kazdego sterownika
lub modutu rozszerzen przez min. 24 godzin w przypadku zaniku napigcia zasilajacego ~230V.

Wymagania do przycisku wyj$cia awaryjnego:
Przycisk wyjscia awaryjnego w kolorze zielonym, element wciskany plastikowy z resetem
kluczykiem, pokrywa ochronna przezroczysta, dioda LED czerwona zasilana 12 VV DC, styki
potaczeniowe (com, nc, no) pojedyncze, [P44.

Schemat podtaczenia urzadzen w systemie KD.

nnnnnnnn
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- Rozbudowe istniejgcej instalacji sygnalizacji wlamania 1 napadu SSWiN wg standardu
budynkowego prod. Satel wykona¢ w pomieszczeniu sktadnicy akt. Systemem obja¢ otwory okienne
i drzwiowe. W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zamontowaé czujke dualna, czujke dymu
i ciepta, sygnalizator, kontaktron, klawiatur¢/manipulator. Klawiatura/manipulator LCD,
ciektokrystaliczny, pozwalajacy na poruszanie si¢ po funkcjach dost¢pnych z poziomu uzytkownika.
Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez klawiatur¢/manipulator. Zastosowa¢ mikroprocesorowa centrale
alarmowa min Grade 2, wyposazong w niezbedny zasilacz, w niezbedne karty funkcyjne, interfejsy
sterujagce 1 transmisyjne, panel wyswietlacza w jezyku polskim. Zasilanie z wydzielonego obwodu o
napi¢ciu 230V. Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostepie.
Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator zelowy o odpowiedniej pojemnosci, zgodnie z
wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajacej prawidtowa prace systemu w stanie
dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po uptywie tego czasu
minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania. System wlaczy¢ do sieci IP, umozliwiajacy zdalne
monitorowanie. Sygnal alarmowy/wtamania nalezy przekaza¢ po wewnetrznej sieci telefonii IP na
stanowisko dowodzenia jednostki np. do dyzurnego.

Instalacje sanitarne

Instalacja wody zimnej i cieplej:

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur z wkiadka
aluminiowg przeznaczonych do instalacji sanitarnych w zakresie §rednic 17x2,75 do 32x4,0 mm
taczonych z systemowymi ksztaltkami poprzez zaciskanie.

Nie nalezy stosowac ksztaltek przeznaczonych do innego systemu lub innego producenta. Przewody
instalacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach S$ciennych. Instalacje mocowac
do przegrod budowlanych za pomoca systemowych uchwytdéw instalacyjnych wktadkami izolujaco-
tlumigcymi.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane tzn. $Sciany, rury nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Tuleja ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej co najmniej o dwie
dymensje. Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypelniona masg plastyczng, obojetng
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego wykonana zostala rura.

Kompensacje wydluzen termicznych instalacji nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie kompensacji
naturalnej (ulozenie rur zgodnie z zaleceniami producenta).

Projektowane odcinki instalacji wodociggowej nalezy podlaczy¢é do istniejagcych piondéw
wodociggowych, w przypadku pionu wodociggowego instalacje wody zimnej i cieptej nalezy
podiaczy¢ do istniejacego pionu instalacji wodociggowej w pomieszczeniu WC na pierwszym
pigtrze.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania wszystkich potaczen
gwintowanych 1 zaciskanych oraz dokona¢ proby szczelnosci, z ktorej nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot podpisany przez kierownika budowy 1 przedstawiciela inwestora.

Przewody nalezy izolowa¢ otulinami o wspdiczynniku 4=0,040 W/mK dla temperatury 40°C.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzkach nalezy izolowa¢ otulinami z warstwa
folii ochronne;.
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Instalacja hydrantowa:

Istniejacy w pomieszczeniu biurowym nr 2.16 hydrant p.poz. nalezy zlikwidowaé i przenie$c
na korytarz. Nowg instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
Dn50. Na korytarzu nalezy zainstalowa¢ skrzynke hydrantowa w obudowie wyposazong w waz
polsztywny o $rednicy Dn25 o dlugosci 30m.

Kanalizacja sanitarna:

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy podtaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego
znajdujacego si¢ w pom. WC na pierwszym pi¢trze.

Poziome odcinki instalacji od poszczegdlnych przyborow nalezy ukiada¢ ze spadkiem 2%
w kierunku pionu. Podejscia do poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ ze $ciany na
wysokos$ci ustalonej bezposrednio na budowie po uprzednim wyborze przez inwestora ceramiki
tazienkowe;.

Instalacje nalezy taczy¢ na weisk 1 uszczelki gumowe z zastosowaniem pasty poslizgowe;.

W najnizszym odcinku kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy wykona¢ rewizje.

W przypadku zataman trasy przewodu kanalizacyjnego o 90° nalezy stosowaé dwa kolana 45°,
w przypadku taczenia przewodow nalezy stosowac trojnik 45° oraz kolano 45°.

Wszystkie podejscia kanalizacyjne nalezy zasyfonowac.

3.2.5. Zagospodarowania terenu.

W ramach rob6t budowlanych etapu II nie przewiduje si¢ prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu.

3.2.6. Wyposazenie meblowe
Wymagania technologiczne dla mebli.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy moga przedstawi¢ oferty rownowazne. Wykonawcy moga zaproponowac rozwigzania
rébwnowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajace, jednak ich obowiazkiem
jest udowodnienie rownowaznos$ci. Zamawiajacy akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spetnione
s3 minimalne grubosci podanych materiatow oraz komponentow. W przypadku oferowania mebli

rownowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo dokladny opis wraz z nazwa handlowa oraz nazwa
producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli 1 w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktow, nazwy produktow oraz ich producenci maja
na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktorych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie
doktadnych 1 zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza si¢ uzycia nastepujacych materiatow:

- konstrukeji stelazy biurek 1 stoldw innej niz wskazane tzn. Konstrukcje musza by¢ we wskazanym
kolorze 1 systemie 1aczenia ze wzgledu na trwatos$¢ 1 wytrzymatosé,
- materiatow tapicerskich o innym skladzie niz wskazany, dopuszcza si¢ tolerancj¢ sktadu
tapicerskiego +/- 10%,
- innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, Ze kazdy gatunek drewna wraz
Z uplywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest r6zny u r6znych gatunkow drewna.
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Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiaroOw w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza si¢ zmiany szerokosci 1 gtebokosci
stotow 1 szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie
dotyczy mebli wykonywanych pod zamoéwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne
itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze soba w rdéznych
konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby
wykonawca wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy
biurek, szaf, kontenerow.

Kolorystyka zastosowanych plyt meblowych na poszczegdlnych meblach ma by¢ spdjna,
tj. kolor brzozy lub klonu zastosowany w szafach, kontenerach i biurkach ma by¢ na podstawie tego
samego dekoru ptyty.

Wykonawca winien dostarczy¢é i zamontowa¢ wyposazenie wedlug rysunkow z wstepnej
KONCEPCII zataczonej do postepowania z uwzglgdnieniem ponizszych danych.

WYKAZ WYPOSAZENIA UJETY W KONCEPCJI, KTORY NIE PODLEGA DOSTAWIE W RAMACH
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. krzesto z siedziskiem 1 oparciem ze sklejki (symbol KI) ilo$¢ 97 sztuk,
2. fotel obrotowy (symbol FO) ilo$¢ 86 sztuk,
3. fotel obrotowy (symbol FOG) ilo$¢ 2 sztuki szacowana,

4. fotel tapicerowany 80x80x60 (symbol FT) ilo§¢ 2 sztuki.

WYKAZ WYPOSAZENIA UJETY W KONCEPCJI, KTORY PODLEGA DOSTAWIE I MONTAZOWI
W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Lp. | Symbol | Asortyment Ilos¢

Biurko kancelaryjne szer.1000, g1.700, wys.740 mm

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu.
Rama nie spawana malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknigtych,
o przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalajacymi na regulacj¢ +
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15mm. Nogi montowane do ramy dzigki trojkatnym tacznikom metalowym, odlewanym,
ktore umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor Iu, $§rednica montazowa przelotu — 80 mm,
montowana w blacie w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

Biurko kancelaryjne szer.1400, g1.700, wys.740 mm

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu.
Rama nie spawana malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknigtych,
0 przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalajacymi na regulacje +

B2 15mm. Nogi montowane do ramy dzieki trojkatnym tacznikom metalowym, odlewanym, | g3
ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz stohu.
Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor lu, $rednica montazowa przelotu — 80 mm,
montowana w blacie w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.
Biurko kancelaryjne szer.2000, gt.700, wys.740 mm
Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm,

B4 mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu. 1

Rama nie spawana malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknigtych,
o0 przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalajacymi na regulacj¢ +
15mm. Nogi montowane do ramy dzigki trojkatnym tacznikom metalowym, odlewanym,
ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz stotu.
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Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor Iu, §rednica montazowa przelotu — 80 mm,
montowana w blacie w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

A

B3

Biurko kancelaryjne szer.1600, g1.700, wys.740 mm

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju 40x20 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30 mm od kranca blatu.
Rama nie spawana malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamknigtych,
0 przekroju 50mm, noga kwadratowa. Nogi ze stopkami pozwalajacymi na regulacj¢ +
15mm. Nogi montowane do ramy dzigki trojkatnym tacznikom metalowym, odlewanym,
ktore umozliwiaja tatwy montaz i demontaz stotu.

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor 1lu, $rednica montazowa przelotu — 80 mm,
montowana w blacie w miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

P1

Przystawka prostokatna szer.900, ¢l.450, wys.740 mm
Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoséci E1, gruboéci 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz dostawki malowany
proszkowo. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakonczona czarnymi
plastikowymi stopkami umozliwiajgcymi poziomowanie w zakresie +15mm . Lgczenie
z blatem biurka za pomoca metalowych tacznikow

P2

Przystawka prostokatna szer.1400, gl.450, wys.740 mm
Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoséci E1, grubosci 25
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz dostawki malowany
proszkowo. Nogi kwadratowe o przekroju 50x 50 mm. Noga zakonczona czarnymi
plastikowymi stopkami umozliwiajacymi poziomowanie w zakresie +15mm . Laczenie
z blatem biurka za pomocg metalowych tacznikow
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Stolik okoliczno$ciowy na 4 nogach
O wymiarach:

e Wysokos¢ catkowita: 460 mm
e  Szerokos$¢ catkowita: 600 mm
o  Glgboko$¢ catkowita: 600 mm
e  Szeroko$¢ rozstawu nog: 540 mm
e  Glebokos¢ rozstawu nog: 485 mm

Budowa:

e Blat stolika wykonany z ptyty obustronnie laminowanej melaming, o grubosci 25
mm, klasy higienicznej E1. Blat oklejony obrzezem ABS grubosci 2 mm.

e  Podstawa stolika wykonana z rury o przekroju @22x2 mm, w catosci chromowana.

e Nogi stolika wyposazone w przegubowe stopki wykonane z czarnego tworzywa.

e Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru 20 koloréw z wzornika producenta.

Kontener mobilny o wymiarach: szer. 432, gl. 480, wys.600 mm,

Kontener wykonany z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor plyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z plyty grubosci 18 mm. Wieniec gorny
wykonany z ptyty grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener posiada 3 szuflady o wktadach plastikowych, Kontener posiadajacy mozliwosé
wysunigcia na raz tylko jednej szuflady w celu zabezpieczenia przed przechyleniem.

Na froncie kazdej szuflady znajduje si¢ metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm, mocowany
na 2 $rubach. Top gorny nachodzi na szuflady i licuje si¢ z ich frontem, wieniec dolny
kontenera jest zastonigty frontem szuflady. Front szuflad montowany do szuflady za pomoca
zlacza utatwiajacego ewentualna regulacje.

Zamek centralny z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie najwyzszej szuflady.
Szuflady na prowadnicach rolkowych.

Kontener wyposazony w 4 kotka fi 40 mm, w tym 2 z hamulcem.

Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwigkszenia wytrzymatos$ci
mebla.

89
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Szafa aktowa niska szer.800, gh.430, wys.740mm
Szafa wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci El,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.s Korpus i front wykonane z ptyty grubosci 18 mm.
Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z ptyty hdf. Plecy wpuszczane
W nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus skrecane, umozliwiajace wymiang
kazdego z elementow szafy.

* Potki wykonane z ptyty grubosci 18 mm z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie +/-
32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, potka
oklejona z kazdej strony. Szafa posiada 1 potke / dwie przestrzenie odktadcze/.

* Szafa wyposazona w zawiasy — 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia do
110st.

¢ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

» Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie o dlugo$¢ 128
SAN mm, mocowany na 2 $rubach. 4
» Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

*» Szafa na cokole wykonanym z plyty meblowej o grubosci 18 mm, o wysokosci 55 mm.
» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie +15 mm.

Szafa aktowo-odziezowa szer.800, ¢1.600, wys.2000 mm
» Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod kolor plyty.
» Korpus, front wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec gorny wykonany z ptyty
grubosci 25 mm, plecy z ptyty HDF. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top 1 korpus ze sobg skrgcone (nie klejone), umozliwiajace wymiang kazdego z

SAOG | elementow szafy. | 25
* Potka konstrukcyjna wykonana z ptyty grubosci 18 mm, glebokos¢ potki 510 mm, potka
oklejona z kazdej strony.

* Wewnatrz szafy podzial na szerokosci (w pionie — pod potka konstrukcyjng) na dwie
czesci. Jedna przeznaczona na garderobe i wyposazona w chromowany drazek ubraniowy,
mocowany pod podtka konstrukcyjna, druga przeznaczona na akta i wyposazona w 3 potki z
regulacja wysokosci w 5 pozycjach, wszystkie krawedzie poiki oklejone obrzezem
* Szafa wyposazona W zawiasy — 4 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia do
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110st.

. Jedne drzwi wyposazone W listwe przymykowa.
» Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, dlugosé
uchwytu 128 mm, mocowany na 2 srubach.

 Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.
* Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci 18 mm, o wysokosci 55 mm.
» Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscia regulacji poziomu od wewnatrz w
zakresie +15mm.

1 -2y
. v— '
L]
i L - =¥
I | )
< 1 .
n L 1 +
|
-
| I."I %

Szafa aktowa - regal otwarty o wymiarach szer. 800 mm, wys. 2000 mm, gt. 430 mm,
wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty. Korpus, p6iki, oraz wieniec dolny wykonane z plyty grubosci
18 mm, wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z ptyty HDF. Plecy
wsuwane w nafrezowane boki regatu, nie dopuszcza si¢ plecow naktadanych. Potki
konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu, lub wyszarpnigciu z
mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie polek oklejone
obrzezem. Glgbokosc¢ potek 350 mm. Regat posiada 4 potki / 5 przestrzeni segregatorowych.
Cokot ptytowy, wykonany z plyty 18mm, wysokosci 55 mm. Regat wyposazony w
metalowe stopki poziomujace, z mozliwoscig regulacji od jego wnetrza w zakresie +15mm.

11 | SR
Szafa kancelaryjna szer.800, gt.430, wys.2000 mm
Szafa z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor plyty.

12 | SA Korpus, front i wieniec dolny z ptyty grubosci 18 mm. Plecy z ptyty hdf. Plecy wpuszczane

w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus skrgcane (nie klejone),
umozliwiajace wymian¢ kazdego z elementow szafy. Wieniec gorny z plyty grubosci
25mm.

Potki z plyty grubosci 18 mm z mozliwoscia regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub wyszarpnigciu, glgbokos¢ potki
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350 mm, potki oklejone z kazdej strony. Szafa posiada 4 potki/ 5 przestrzeni
segregatorowych.

Szafa wyposazona w 4 zawiasy na skrzydto drzwi, posiadajace kat rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie. Diugosé
uchwytu to 128mm, mocowany na 2 $rubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na cokole wysokosci 55mm. Szafa wyposazona w stopki z mozliwo$cia regulacji
poziomu od wewnatrz w zakresie minimum +15mm .

Szafa uniwersalna szer.600, gh.600, wys.2200 mm

Szafa z drzwiami uchylnymi wykonana z pltyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone
obrzezem 1 mm, fronty potek oklejone obrzeze ABS grubosci 2 mm. Korpus, przegroda,
poiki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18 mm, front wykonany z ptyty 18mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z ptyty HDF. Plecy musza by¢
wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza si¢ plecow naktadanych.

Szafa musi posiada¢ minimum 3 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy posiadajace kat
rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy dwupunktowy, z kluczem tamanym Kazda
szafa powinna by¢ wyposazona w chromowany drazek, mocowany pod p6tka konstrukcyjng
gorng. W czeséci dolnej nalezy zamontowaé druga potke tzw ,,potke na buty”. Potki o
glebokosci 550mm, oklejone z kazdej strony, wyposazone w system zapobiegajacy ich

13 | su o . . 56
wypadnieciu lub wyszarpnigciu. Wieniec gorny licowany z drzwiami szafy wyposazony w
otwory wentylacyjne zabezpieczone plastikowymi rozetkami, wieniec dolny chowany za
drzwiami szafy cofnigty okoto lcm aby umozliwi¢ wentylacj¢ w szafie. Uchwyty o
rozstawie 128 mm.

14 | SM Szafa METALOWA AKTOWA 800X430X2000mm 54
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Szafa metalowa, 2-drzwiowa, bezklasowa z 4 potkami, wyposazona w ergonomiczny ptaski
uchwyt klamkowy z wbudowanym zamkiem w kpl. 2 klucze. Potki wykonane z blachy o
grubosci minimum 0,8 mm z mozliwos$cia regulacji wysokosci zawieszenia co 25 mm.
Minimalne obciazenie potki 50 kg. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy stalowej o
grubosci 0,7 mm, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym w 2 pkt. Zawiasy
wewngtrzne, kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Szafa wyposazona w regulatory do
poziomowania. Szafa malowana proszkowo w kolorach z palety ral minimum 15 do wyboru.

R

Zabudowy stale i kuchenne:

Standard jakosciowy - meble wykonane z ptyty meblowej E1 o grubosci min. 18 mm.
Wszystkie krawedzie szafek (rowniez krawedzie tylne) wykonczone PVC o grubosci 2,0 mm
Okucia meblowe:

1. Zawiasy posiadajace atest z europejskiej jednostki certyfikujacej na min. 80 000 cykli,

zawiasy z mozliwo$cig wypinania bez uzycia narzedzi,

2. Prowadnice szuflad z pelnym wysuwem.
Konstrukcja mebli skrgcana (ztacza mimosrodowe) lub klejona, nie dopuszcza si¢ skrecania mebla
za pomocg konfirmantow lub wkretow.

Zabudowa kuchenna

Blaty postforming gr. 38 mm (wszystkie krawedzie bez postformingu wykonczone obrzezem PVC
2,0 mm), listwy przyblatowe, listwy cokotowe z uszczelkami (wykonczone ze wszystkich stron
obrzezem PVC 1,0). Uchwyty metalowe relingowe rozstaw dopasowany do szerokosci szafki,
$rednica relingu min. 10 mm, Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem o szer.
min. 720 mm odplywem i syfonem, do zabudowy w blacie; bateria zlewozmywakowa stojgca ze
stali nierdzewnej mocowana w zlewozmywaku.

Miejsce i podigczenie — lodowka wys. min. 140 cm , kuchenka mikrofalowa, czajnik

Zamontowana i1 podiaczona : indukcyjna ptyta grzewcza

Zabudowa stata

Szafa z 4 drzwiami przesuwnymi z miejsce na szafe metalowa w $srodkowej czgsci, w lewej czgsci
drazek na wieszaki odziezowe, w pozostatych czesSciach regaly na segregatory (wys. Przestrzeni
mig¢dzy potkami 33cm)

4. Uwagi koncowe
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Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie
Z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innych dokumentach.

W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja: warunki techniczne
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentéw i dostawcoéw materiatow budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji
kontrolujacych jako$¢ materialéw i wykonywanych robot.

Program funkcjonalno-uzytkowy nie stanowi opracowania wyczerpujacego, projektant
powinien wzig¢ to pod uwage przy opracowaniu projektow. Wymagania okreslone w powyzszym
opracowaniu nie okreslaja wszystkich szczeg6téw niezbednych do opracowania projektow
i realizacji zadania.

Il. Cze¢s$¢ informacyjna

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM [ WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.);

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
- uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065
ze zm.);

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
z2010r., poz. 719 ze zm.);

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i wszystkimi
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Polic;ji.

31|Strona



Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprocz wyzej przytoczonych podstawowych
aktéw prawnych zna¢ i stosowacé wszystkie obowigzujgce w dniu realizacji zadania normy i przepisy
prawa.

2. Zalaczniki

- Inwentaryzacja - pomieszczenia przed modernizacja

- koncepcja - rzuty pomieszczen — planowana modernizacja
- rysunek pogladowy szafy przesuwne

- rysunek pogladowy pom. socjalne
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