Załącznik Nr 1 do SWZ, MK.2370.5.2021
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Parametry techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
(średni samochód ratowniczo-gaśniczy (typu GBA 2,5/16) PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/1600-1)
	1.
	Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:
· ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.),
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
· rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. poz. 594).

	2.
	Samochód musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne określone w procedurze homologacyjnej zgodnej z art. 70b i potwierdzone świadectwem homologacji zgodnej z art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).

	3.
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP i spełniać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dla pojazdów pożarniczych na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.). A tym samym spełniać normy:
PN-EN 1846-2 Samochody pożarnicze. Część 2 Wymagania ogólne, 
PN-EN 1846-3 Samochody pożarnicze. Część 3 Wyposażenie zainstalowane na stałe – Bezpieczeństwo i wykonanie. 

	4.
	Samochód musi być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Poz. 3 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 stycznia 2020 r.) oraz Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Urzędowy Poz. 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 marca 2021 r.)  Oznakowanie pojazdu należy wykonać atestowaną folią odblaskową w kolorze białym w postaci numerów operacyjnych podanych przez Zamawiającego.


	Lp.
	Wyszczególnienie
	Wymagania minimalne lub maksymalne
	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania 
i parametry techniczne oraz potwierdzając spełnienie wymagań 

	1.
	Podwozie z kabiną

	1.1 
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia – 2021. Dopuszcza się rok produkcji 2020.
	Rok produkcji – 2020 lub 2021
	Należy podać rok produkcji

	1.2 
	Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 200 kW. Silnik musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.
	Moc silnika ≥ 200 kW.
EURO 6
	Należy podać moc silnika

	1.3 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu po zabudowie nie może przekraczać 16 000 kg.
	DMC ≤ 16 000 kg
	Należy podać DMC

	1.4 
	Podwozie samochodu z napędem uterenowionym 4 x 4. 

(Zamawiający dopuszcza stały napęd na wszystkie osie lub rozłączany).
Blokady mechanizmów różnicowych w mostach napędowych, wzmocnione zawieszenie w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. 
	
	Należy podać rodzaj napędu

	1.5 
	Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych rok produkcji nie wcześniej niż 2020. Ogumienie o nośności dostosowanej do nacisku koła (przy pełnym obciążeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu z pełnym wyposażeniem. Wartość ciśnienia powietrza w ogumieniu należy trwale oznaczyć nad kołami.
Wymagane dwa pełnowymiarowe koła zapasowe (po jednym z każdego rodzaju) bez konieczności stałego mocowania w pojeździe.
	Koła zapasowe – 2 sztuki
	Spełnia/nie spełnia 

	1.6 
	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - min. 10%.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.7 
	Pojazd wyposażony w manualną lub automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów - min. 6 biegową + bieg wsteczny.
	
	Należy podać rodzaj skrzyni biegów

	1.8 
	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h.
	Vmax. ≥ 100 km/h
	Spełnia/nie spełnia

	1.9 
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4. Kabina wyposażona w:
- niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 
- klimatyzację,
- reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia budynków sterowany z wnętrza kabiny,
- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- zewnętrzna przysłona przeciwsłoneczna,
- radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową,
- rejestrator jazdy uruchamiany samoczynnie po włączeniu kluczykiem zapłonu pojazdu, nagrania w rozdzielczości FULL HD 1080p, funkcja nieprzerwanego cyklicznego nagrywania, polskie menu, przyciski do robienia zdjęć, moduł GPS, automatyczna ochrona ostatniego pliku przed usunięciem, obsługa min.64 GB karty Micro SD (z urządzeniem dostarczyć kartę min. 32 GB) np. MSR500 NAVITEL lub równoważny.
- uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy;
- pomiędzy siedzeniami kierowcy i dowódcy a załogą umieszczona półka lub skrzynia wykonana z materiałów kompozytowych lub aluminium z przeznaczeniem na dokumentację operacyjną (min. rozmiar papieru A4), 
- schowek na przyrządy pomiarowe (m.in. czujniki wielogazowe (Cl2 – Sperian, wielogazowy – Altair 4x, kamera termowizyjna FLIR, detektor promieniowania jonizującego Polon Eko Lab CONTAMINATION MONITOR EKO-C)  - przyrządy dostarczone przez Zamawiającego,
- uchwyty w fotelach tylnej części kabiny na aparaty ochrony dróg oddechowych Fenzy 4 szt. - aparaty dostarczone przez Zamawiającego,
- pojemniki na maski do aparatów ochrony dróg oddechowych Fenzy Honey Well OptiPro 4 szt. w tylnej części kabiny - maski dostarczone przez Zamawiającego.
Zamontowanie sprzętu dodatkowego w kabinie może nastąpić po akceptacji jego rozmieszczenia przez Zamawiającego podczas inspekcji produkcyjnej.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.10 
	Dodatkowe urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostępne i widoczne z miejsca kierowcy:
- wskaźniki otwarcia skrytek i podestów,
- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,
- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
- włącznik i sygnalizacja włączenia autopompy,
- włącznik i sygnalizacja włączenia oświetlenia pola pracy i zabudowy.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.11 
	Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu wraz z 10 % zapasem.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.12 
	W kabinie kierowcy zamontowane minimum dwie przetwornice 24V/12V.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.13 
	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń wymagających stałego ładowania np. ładowarki latarek, ładowarki radiotelefonów i tachografu. Do ładowarek radiotelefonów oraz latarek osobny wyłącznik prądu znajdujący się w kabinie pojazdu. Pojazd wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem uniemożliwiającym uruchomienie silnika pojazdu oraz w zewnętrzną sygnalizację dźwiękową o niskim stanie naładowania akumulatorów.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.14 
	Pojazd wyposażony w układ umożliwiający ładowanie akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V, posiadający gniazdo zintegrowane z systemem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym pojazdu. Wymagana wtyczka do gniazda z przewodami o długości min. 4 m. Gniazdo umieszczone po lewej stronie za kabiną pojazdu. Złącze samoczynnie wypinane po przekręceniu kluczyka w stacyjce. W kabinie kierowcy wymagana sygnalizacja podłączenia gniazda do zewnętrznego źródła. Z uwagi na istniejące systemy ładowania w JRG wymagane gniazdo RettboxAir lub równoważne. Ładowarka w obudowie hermetycznej, o prądzie ciągłym ładowania min. 20 A, zintegrowany czujnik temperatury akumulatorów, zapewniająca prawidłowe napięcie na zaciskach akumulatorów. 
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.15 
	W kabinie wymagane jest zamontowanie terminala mobilnego spełniającego minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne dla instalacji systemu pozycjonowania pojazdów zgodnie z wymaganiami Tabeli D. 
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia 
Należy podać producenta, typ i model.

	1.16 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon cyfrowo-analogowy przewoźny spełniający minimalne wymagania dla środków łączności stosowanych w PSP, zgodny z wymaganiami Tabeli A. Do radiotelefonu wymagane licencjonowane oprogramowanie do strojenia i personalizacji wraz z kablami do programowania (1 kpl.). Radiotelefon przewoźny podłączony do instalacji antenowej, zamontowanej w pojeździe zgodnie z wymaganiami Tabeli C.
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia 


	1.17 
	W kabinie zamontowane radiotelefony cyfrowo-analogowe nasobne w ilości 6 kpl. spełniające minimalne wymagania dla środków łączności stosowanych w PSP, zgodny z wymaganiami Tabeli B. Radiotelefony wraz z ładowarkami 12/24 V zamontowane w pojeździe. Do radiotelefonu wymagane licencjonowane oprogramowanie do strojenia i personalizacji wraz z kablami do programowania (1 kpl.). 
	radiotelefon - 6 kpl.
oprogramowanie – 1 kpl. 
	Spełnia/nie spełnia 


	1.18 
	W kabinie zamontowane 6 kpl. latarek typu LED w wykonaniu EX z ładowarkami 12/24 V o czasie świecenia bez doładowania min. 3 h. Latarki o sile światła minimum 65 lm/30.000 kandeli, waga poniżej 0,6 kg. Np. Survivor LED EX ATEx lub równoważne.
	6 kpl.
	Spełnia/nie spełnia 
Należy podać producenta, typ i model.

	1.19 
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego oraz dodatkowe światło - oświetlenie tyłu zabudowy uruchamiane podczas załączenia biegu wstecznego. Wymagane jest zamontowanie kamery cofania (wymagany stopień ochrony IP 69), monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu, obraz przekazywany na kolorowy monitor min. 7 cali w kabinie pojazdu, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych, mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. W przypadku cofania wymagane załączenie oświetlenia boków pojazdu.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.20 
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego posiadające:
· urządzenie dźwiękowe, min. 3 modulowane tony wyposażone w funkcję megafonu. Wartość poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej max. 85 dB.
· na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu o długości min. 1100 mm lecz nie przekraczająca szerokości dachu. Dopuszcza się wykonanie sygnalizacji świetlnej LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu w zabudowie pojazdu. Sygnalizacja świetlna musi posiadać możliwość pracy bez sygnału dźwiękowego oraz w trybie dzień/noc.
· w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim dwie niebieskie lampy kierunkowe LED po min. 6 diod LED każda,
· w tylnej części pojazdu min. jedna niebieska lampa kierunkowa LED min. 6 diod LED z możliwością wyłączenia w przypadku jazdy w kolumnie,
· dodatkowo na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy (nad żaluzjami) po dwie niebieskie lampy LED min. 6 diod LED każda,
· dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min 115 dB, włączany włącznikiem łatwodostępnym dla kierowcy oraz dowódcy.
Źródła światła zastosowane do oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego muszą spełniać wymagania R65EKG/ONZ dla klasy II.
Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze oraz reflektory świetlne o ile tego wymagają muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.21 
	Wysokość pojazdu nie może przekroczyć 3400 mm
	Max 3400 mm
	Spełnia/nie spełnia

	1.22 
	Pojazd wyposażony w osłony przeciwbłotne (chlapacze).
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.23 
	Pojazd wyposażony w układ ABS.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.24 
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi (na lewą stronę pojazdu, między kabiną a zabudową, od dołu).
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.25 
	Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca bez tankowania przejazd 300 km lub 4 godz. pracy autopompy nie mniej niż 150 litrów.
	Minimum 150 dm3
	Spełnia/nie spełnia

	1.26 
	Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi, umożliwiające odholowanie awaryjne oraz szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu (dwie szekle z przodu oraz dwie z tyłu pojazdu).
Pojazd wyposażony w hol sztywny pasujący do zaczepów pojazdu, zamontowany na dachu zabudowy pożarniczej. 
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.27 
	Pojazd wyposażony w lusterka wsteczne prawe i lewe regulowane elektrycznie i podgrzewane bez tzw. „martwego” pola oraz lusterko szerokokątne, lusterko prawe i przednie krawężnikowe do obserwacji martwego pola przodu pojazdu.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.28 
	Samochód ma być wyposażony w system zraszaczy podwoziowych. Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy:
a) dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią
b) dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) 
c) sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.29 
	Pojazd wyposażony w wyciągarkę linową napędzaną elektrycznie. Maksymalny uciąg wyciągarki nie mniejszy niż 7 000 kg. Wyciągarka wyposażona w rolkowy dociskacz liny, prowadnicę rolkową na łożyskach ze stali nierdzewnej, hamulec elektromagnetyczny oraz zabezpieczenie przeciążeniowe. Robocza długość liny min. 25 m. Wyciągarka zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi zabudową kompozytową. Wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wyciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Należy zapewnić oświetlenie pola pracy przy wyciągarce.
Osprzęt do wyciągarki, o dopuszczalnym obciążeniu roboczym  min. 7 000 kg- lina stalowa zakończona kauszami o długości min. 8 m – 1szt.,
- szekla – 2 szt.,
- krążek linowy – bloczek – 1 szt.
- zawiesia linowe typu F o długości 3 m – 2 szt. 
	Siła uciągu wyciągarki ≥

7 000 kg
Robocza długość liny ≥ 25 m
	Należy podać producenta, typ i model oraz parametry charakterystyczne wyciągarki

	1.30 
	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczony z podwoziem, min.: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 4 kg, wspornik zabezpieczenia podnoszenia kabiny.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.31 
	Wymagana jest min. 36 miesięczna gwarancja mechaniczna i rękojmia na samochód i podzespoły oraz min. 5 letnia gwarancja fabryczna producenta na lakier i perforację blachy oraz 5 letnia gwarancja Wykonawcy na zabudowę.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.32 
	Koszty przeglądów serwisowych (wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymienianymi cyklicznie) w zadeklarowanym okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
	
	Spełnia/nie spełnia

	1.33 
	Kolor pojazdu:
· elementy podwozia – czarne lub zbliżone,
· błotniki i zderzaki – białe RAL 9010 lub zbliżone,
· kabina, zabudowa pożarnicza – RAL 3000 lub zbliżone,
podest roboczy, pozostała zabudowa – aluminium.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.
	Zabudowa pożarnicza

	2.1 
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1,8 m od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,8 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcia podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.2 
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na podeście zamontowane działko wodno – pianowe o wydajności minimum 1600 l/min z regulacją strumienia i wydajności (umożliwiające podanie piany średniej i ciężkiej). Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia minimum dwoma strażakami (180 kg) i ciężarem przewożonego sprzętu. Na dachu zabudowy wykonana skrzynia oraz uchwyty pod wskazany sprzęt. Zamontowanie sprzętu dodatkowego na dachu oraz wymiary skrzyni należy uzgodnić z Zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej.
	Wydajność działka ≥ 1600 dm3/min
	Spełnia/nie spełnia

	2.3 
	Drabina do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.4 
	Skrytki na sprzęt po obu stronach w układzie 4+4+1 lub 3+3+1 wyposażone w system półek z regulacją na prowadnicach aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem  sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na  jeden klucz. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.5 
	W zabudowie musi być zamocowany sprzęt objęty zamówieniem oraz wskazany i dostarczony przez Zamawiającego. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. Wykaz ilości i rodzaju sprzętu zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Zamontowanie sprzętu w skrytkach może nastąpić po akceptacji jego rozmieszczenia przez Zamawiającego podczas inspekcji produkcyjnej.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.6 
	Oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED – minimum 3 reflektorami na każdy bok pojazdu. Dodatkowo oświetlenie pola pracy tyłu samochodu w technologii LED – minimum 2 reflektory. Wyłącznik oświetlenia pola pracy w kabinie i w przestrzeni autopompy na tablicy sterowniczej autopompy. Wyłączniki wyposażone w trwały opis. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę bardziej funkcjonalnego rozwiązania Zamawiający dopuszcza zmiany w tym zakresie (za zgodą i na podstawie zatwierdzonej koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego).
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.7 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą, być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.8 
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji otwartej i zamkniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 25 cm poza obrys muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.9 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.10 
	Zbiornik wody, wykonany z materiału nie korodującego. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik wyposażony we właz rewizyjny górny oraz dolny otwór z zaworem do usuwania zanieczyszczeń ze zbiornika. Zbiornik wody wyposażony w układ zabezpieczający przed nagłym wypływem wody podczas jazdy. Wymagana pojemność zbiornika min 2,5 m3, nie więcej niż 3,5 m3.
	Wymagana pojemność zbiornika wody ≥ 2,5 m3, nie więcej niż 3,5 m3. 
	Należy podać pojemność zbiornika wody

	2.11 
	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz zawór automatyczny zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.12 
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania  środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.13 
	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa min A16/8-2,5/40 zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 
Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.
Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 ºC, sterowany z pulpitu w kabinie kierowcy.
Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia.
	Wydajność autopompy: 
≥ 2.500 dm3/min przy 0,8 MPa przy głębokości ssania 1,5 m
≥ 250 dm3/min przy 4,0 MPa
	Należy podać producenta, markę, typ, 
wydajność w dm 3 /min. przy Hu= 0,8 MPa i Hgs=1,5 m oraz przy Hu= 4,0 MPa i Hgs=1,5 m.


	2.14 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:
- z głębokości 1,5 m  w czasie do 30 s.
- z głębokości 7,5 m  w czasie do 60 s.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.15 
	Autopompa musi umożliwiać równoczesne podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:
- dwóch nasad tłocznych wielkości 75,
- działka wodno-pianowego zlokalizowanego na dachu,
- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia.
Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być umieszczone wewnątrz zabudowy i wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.16 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego i wysokiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- wyłącznik silnika pojazdu,
- kontrolka pracy silnika,
- licznik godzin lub motogodzin pracy autopompy.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.17 
	W przedziale autopompy dodatkowy manipulator oraz głośnik współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik oraz regulację głośności.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.18 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się systemy pozwalające na:
· sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
· sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy,
· sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
oraz schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. Wszystkie zawory układu wodno-pianowego muszą posiadać oznaczenia zgodne ze schematem.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.19 
	Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.20 
	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle o napędzie elektrycznym (z możliwością ręcznego zwijania węża przy użyciu korby) wyposażonym w sprzęgło przeciążeniowe, regulowany hamulec bębna, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym typu Turbo Jet z możliwością podania piany ciężkiej. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać możliwość odwodnienia węża bez konieczności jego rozwinięcia. Po stronie zwijadła listwy ochronne pionowe na tylnej krawędzi zabudowy. 
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.21 
	Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika).
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.22 
	Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed  przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.23 
	Samochód wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu wokół osi pionowej o kąt co najmniej 135 st. w obie strony i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe (w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), z najaśnicami wykonanymi w systemie LED o maksymalnej mocy strumienia świetlnego min. 30 000 lumenów. Stopień ochrony najaśnic IP 55. Wymagane zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni oraz sygnalizacja jego podniesienia w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Wysuw masztu za pomocą instalacji elektrycznej lub pneumatycznej pojazdu. Wymagana możliwość automatycznego złożenia masztu do pozycji wyjściowej. Maszt (lampy typu LED) wyposażony w podwójne, niezależne zasilanie elektryczne tj. z przenośnego agregatu prądotwórczego oraz z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja masztu zabezpieczona przed możliwością podania napięcia na lampy z dwóch źródeł jednocześnie.
	
	Należy podać producenta i  typ masztu oraz parametry świetlne.



	2.24 
	Zabudowa wyposażona w zabezpieczenie osłaniające reflektory masztu oświetleniowego przed uszkodzeniem w trakcie transportu. W przypadku, gdy reflektory znajdują się w obrysie pojazdu osłona nie jest wymagana, o ile reflektory nie wymagają takiego zabezpieczenia.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.25 
	Zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem, tzw. „fala świetlna” wykonana w technologii LED uruchamiana z przedziału autopompy oraz kabiny pojazdu.
	
	Spełnia/nie spełnia

	2.26 
	Agregat prądotwórczy z silnikiem benzynowym, wyposażony w układ stabilizacji napięcia z możliwością współpracy z komputerem, UPS-em. Agregat w wersji wyciszonej o mocy 3,5 kW – 4,0 kW. Maksymalna masa suchego agregatu 50 kg.
	1 szt.
	Należy podać producenta,   typ i model.

	2.27 
	Prądownica wodna typu turbo 52, o regulowanej wydajności min. 115 dm3/min  max 500 dm3/min  – 2 szt. (np. Rosenbauer 101 EN) 
	2 szt.
	Należy podać producenta,   typ i model.

	2.28 
	Pompa zanurzeniowa elektryczna o wydajności min. 400  dm3/min  (np. Rosenbauer Nautilus 4/1)
	1 szt.
	Należy podać producenta,   typ i model.

	2.29 
	Spodnie pilarza spełniające wymagania PN - ochrona przed przecięciem – klasa 1
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	2.30 
	Kalosze do brodzenia biodrowe
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	2.31 
	Przedłużacz elektryczny 230 V, 16A z kablem (neopren) o długości min. 30 m na zwijadle gumowym odpornym  na działanie olejów i kwasów, temperaturę -35°C z rozdzielaczem gniazdami nabudowanymi bezpośrednio na bębnie (1f/1f+1f+1f) z prowadnicą kabla, stopień ochrony min IP 67

	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	2.32 
	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką
	8 szt.

	Spełnia/nie spełnia

	2.33 
	Sprzęt ratowniczy:
- zestaw do szyb
- zestaw do stabilizacji pojazdu
	1 szt.
1 szt.

	Spełnia/nie spełnia

	3.
	Wyposażenie :
(dostarczone przez Zamawiającego)
W samochodzie należy zapewnić miejsce oraz mocowanie na wyposażenie ratownicze określone w punktach od 3.1 do 3.56.
(Zamawiający dostarczy posiadane wyposażenie ratownicze i ustali jego rozmieszczenie z Wykonawcą w trakcie inspekcji produkcyjnej).

	3.1 
	Przenośny akumulatorowy system oświetleniowy PELI RALS 9430 
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.2 
	Automatyczny defibrylator AED PHILIPS 
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.3 
	Aluminiowa drabina nasadkowa - 4 przęsła, wraz z platformą łączącą do wykonania drabiny rozstawnej (4 części drabiny nasadkowej) – 1 kpl. przewożony na dachu pojazdu.
	4 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.4 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA
	8 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.5 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA
	10 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.6 
	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł
	4 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.7 
	Przełącznik 110/75
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.8 
	Przełącznik 75/52
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.9 
	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.10 
	Smok ssawny 110 zintegrowany z pływakiem
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.11 
	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.12 
	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.13 
	Prądownica pianowa PP 2
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.14 
	Prądownica pianowa PP 4
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.15 
	Wytwornica pianowa WP 2-75
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.16 
	Stojak hydrantowy 80
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.17 
	Klucz do hydrantów podziemnych
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.18 
	Klucz do hydrantów nadziemnych
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.19 
	Klucz do łączników
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.20 
	Klucze do pokryw studzienek
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.21 
	Linka asekuracyjna do linii ssawnych
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.22 
	Mostek przejazdowy gumowy składany 2x75
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.23 
	Siodełko wężowe
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.24 
	Drabina aluminiowa wysuwana 2 przęsłowa o długości min. 9 m.
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.25 
	Linka strażacka do celów pomocniczych
	4 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.26 
	Sprzęt ratowniczy:
- rozpieracz ramieniowy akumulatorowy Lukas SP 300E
- rozpieracz kolumnowy Lukas R411 E
- nożyce do cięcia akumulatorowe Lukas S700E
	1 szt.
1 szt.
1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.27 
	Hydrauliczny zestaw do wyważania drzwi z zasilającą pompą ręczną,  przewodem i  wyważaczem do drzwi HTS 90
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.28 
	Pilarki łańcuchowe do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem marki Sthil MS 440 i MS 460:
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki
	2 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.29 
	Piła tarczowa z napędem spalinowym marki Sthil TS 420 z zestawem tarcz zapasowych w ilości:
- tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt.,
- tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt.,
- tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt.
Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do piły
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.30 
	Topór ciężki izolowany do 1000V
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.31 
	Bosak lekki
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.32 
	Bosak podręczny
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.33 
	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny), dielektryczny
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.34 
	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.35 
	Młot 5 kg z trzonkiem drewnianym
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.36 
	Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji 
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.37 
	Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.38 
	Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji 
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.39 
	Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji 
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.40 
	Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji 
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.41 
	Szczotka z włosiem sztywnym o szerokości min 500 mm
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.42 
	Tłumica gumowa teleskopowa ze stylem aluminiowym
	4 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.43 
	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.44 
	Koc gaśniczy
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.45 
	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnie zamykanym pojemniku 
	20 kg
	Spełnia/nie spełnia

	3.46 
	Urządzenie (siewnik) do podawania sorbentu o pojemności 12,5 l 
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.47 
	Dyspergent w pojemniku do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór)
	10 dm3
	Spełnia/nie spełnia

	3.48 
	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności ok. 9 dm3  
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.49 
	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.50 
	Taśma ostrzegawcza 
	5 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.51 
	Stożek ostrzegawczy uliczny 50 cm
	6 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.52 
	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.53 
	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.54 
	Kanister na paliwo – 5l.  
	2 szt.
	Spełnia/nie spełnia

	3.55 
	Sprzęt ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.
	1 kpl.
	Spełnia/nie spełnia

	3.56 
	Agregat oddymiający spalinowy o wydajności min. 30 000 m3
	1 szt.
	Spełnia/nie spełnia


UWAGA: Wyposażenie i sprzęt pożarniczy wymagający posiadania świadectw dopuszczenia wydanych przez CNBOP na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) musi posiadać takie świadectwa i powinny być przekazane wraz z przedmiotem zamówienia.
Tabela A
Radiotelefon przewoźny – 1 komplet. 
Opis Techniczny - specyfikacja parametrów
	Radiotelefon przewoźny

	Producent:
	

	Model/Typ:
	

	Numer katalogowy:
	


	Lp.
	Parametr/Cecha radiotelefonu

	1.
	Praca w trybie: simpleks, duosimpleks

	2.
	Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, możliwość podziału na strefy (grupowanie kanałów)

	3.
	Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika 

	4.
	Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30 s do 180 s ze skokiem nie większym niż 30 s 

	5.
	Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów)

	6.
	Selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms

	7.
	Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 uV)

	8.
	Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale)

	9.
	Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale) 

	10.
	w trybie cyfrowym wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych.

	11.
	Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu

	12
	Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym i dedykowanymi przyciskami

	13.
	Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami

	14.
	Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku

	15.
	Wysyłanie alarmu w oparciu o sygnalizację pięciotonową z wbudowaną funkcją podsłuchu kabiny

	16.
	Blokowanie/ odblokowanie radiotelefonu drogą radiową

	17.
	Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania

	18.
	Złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (syreny, światła) uruchamianymi sygnałem selektywnego wywołania, możliwość podłączenia dodatkowego głośnika, mikrofonu, przycisku nadawania, włącznika alarmu
Możliwość instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zapewniające pełne sterowanie zespołem N/O

	19.
	Modulacja 16K0F3E

	20.
	Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie analogowym i 6,25 w trybie cyfrowym (FDMA)

	21.
	Zasilanie stałoprądowe 11~15.6 V minus na masie (w przypadku zasilania 24 V należy zastosować przetwornice DC/DC z filtrem przeciw zakłóceniowym)

	22.
	Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 5 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

	23.
	Możliwość ustawienia poziomu mocy z max. krokiem 1,0 W (tylko w trybie serwisowym)

	24.
	Dewiacja sygnału, parametry preemfaza i deemfaza zgodnie z normą standardu EN

	25.
	Łączne zniekształcenia modulacji < 5%

	26.
	Całkowity przydźwięk i szumy własne < -40 dB

	27.
	Czułość odbiornika cyfrowa 6.25kHz (3% BER): 0.20μV; 12.5kHz (3% BER): 0.28μV; 6.25kHz (1% BER): –5dBμV ;12.5kHz (1% BER): –2dBμV
Analog. EIA 12dB SINAD: 0.25μV
Analog. EN 20dB SINAD: –3dBμV

	28.
	Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 3 W

	29.
	Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 % odbiornika

	30.
	Radiotelefon przewoźny powinien spełniać następujące wymagania normy EN 300 086-2 V1.1.1 (20001-03), EN 300 113-2 V1.3.1 (2003-12), EN 301 166-2 V1.2.1 (2007-07), EN 300 219-2 V1.1.1 (2001-03),

	31.
	Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -25° +55°C

	32.
	Instrukcje serwisowa radiotelefonu przewoźnego oraz instrukcja do programowania i strojenia

	33.
	Gwarancja minimum 36 miesiące, ze wsparciem technicznym ze strony wykonawcy lub producenta.

	34.
	Radiotelefon przewoźny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym powinien mieć deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE{1999/5/WE)

	35.
	Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć komplet oprogramowania i sprzętu (kable) umożliwiającego programowanie.


Tabela B
Radiotelefon przenośny wykonany w technologii iskrobezpiecznej –  6 kompletów. 
Opis Techniczny - specyfikacja parametrów
	Radiotelefon przenośny w technologii iskrobezpiecznej

	Producent:
	

	Model/Typ:
	

	Numer katalogowy:
	


	Lp.
	Parametr/Cecha radiotelefonu

	1. 
	Radiotelefon wykonany w technologii iskrobezpiecznej;

	2. 
	Moc nadawcza - 1 W;

	3. 
	Zakres częstotliwości: VHF 136 - 174 MHz; UHF 400 - 470 MHz;

	4. 
	Obsługiwane tryby pracy:
• DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3
• Simulcast
• XPT Digital Trunking
• DMR Tier III według ETSI TS 102 361-1/2/3/4
• Analogowy, MPT 1327

	5. 
	Liczba kanałów – co najmniej 1024 kanałów we wszystkich strefach;

	6. 
	Liczba stref – możliwość zaprogramowania co najmniej 64 stref.;

	7. 
	Raster kanałowy - 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy);

	8. 
	Akumulator radiotelefonu standardowy - 1800 mAh (akumulator litowo-jonowy);

	9. 
	Stabilność częstotliwości - ±1,5 ppm;

	10. 
	Impedancja anteny - 50 Ω

	11. 
	Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD posiadający menu w języku polskim. 

	12. 
	Ochrona przed pyłem i wilgocią – zgodny z IP67.

	13. 
	Odporność na upadki i wibracje zgodne z - MIL-STD-810 C / D / E / F/ G

	14. 
	Odporność na względną wilgotność powietrza zgodne z - MIL-STD-810 C / D / E / F/ G

	15. 
	Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zgodne z 
- Gaz: II 2G Ex ib IIC T4 
- Pył: II 2D Ex ib IIIC T120°C IP5xib I


	16. 
	Wbudowany odbiornik GPS – dokładność do 10 m;

	17. 
	Modulacja nadajnika - 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz;

	18. 
	Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej w nadajniku -  -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz);

	19. 
	Ograniczenie modulacji nadajnika - ±2,5 kHz przy 12,5 kHz ±4,0 kHz przy 20 kHz ±5,0 kHz przy 25 kHz;

	20. 
	Odstęp od poziomu szumów własnych nadajnika -
40 dB przy 12,5 kHz , 43 dB przy 20 kHz,45 dB przy 25 kHz;

	21. 
	Tłumienie kanału sąsiedniego - 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20 / 25 kHz;

	22. 
	Czułość audio odbiornika i nadajnika - +1 dB do -3 dB 

	23. 
	Współczynnik zniekształceń odbiornika i nadajnika - < 3%

	24. 
	Nominalna moc wyjściowa audio odbiornika - 0,5 W

	25. 
	W komplecie należy dostarczyć odpowiednie przewody wraz z najnowszym dostępnym na rynku oprogramowaniem pozwalające zaprogramować radiotelefon według potrzeb użytkownika.


Tabela C
Minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne
dla instalacji antenowych i zasilających systemy łączności radiowej
w pojazdach KM PSP Łódź
	L.p.
	Cecha wymagana
	Uwagi

	1.
	Ogólne cechy funkcjonalno -użytkowe

	1.1
	Łatwość montażu i demontażu radiotelefonu i elementów systemu antenowego
	Montaż i demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi

	1.2
	Łatwość demontażu i wymiany elementów wyposażenia dodatkowego i kabli połączeniowych
	Prowadzenie wszystkich przewodów instalacji w osłonach z rur karbowanych typu SEM POLYFLEX

	1.3
	Bezpośredni dostęp do elementów zabezpieczających – bezpieczników i ochronników przepięciowych
	Sprawdzenie oraz wymiana bez użycia narzędzi

	1.4
	Dedykowane okablowanie zasilające radiotelefon przewoźny pojazdu
	Zalecane zasilanie bezpośrednio z akumulatora pojazdu

	1.5
	Dedykowane okablowanie zasilające stacje ładowania radiotelefonów nasobnych
	Zalecane zasilanie z akumulatora pojazdu

	1.6
	Dedykowane okablowanie akcesoryjne zakończone złączem kompatybilnym z wyposażeniem pojazdu i radiostacji umożliwiające zdalne sterowanie zewnętrznymi urządzeniami i akcesoriami fabrycznymi i dodatkowymi (głośniki, mike, syreny, światła, interface magistrali CAN pojazdu, itp.)
	Okablowanie akcesoryjne łączy wszystkie wymienione elementy i musi być zakończone wtykiem producenta radiotelefonu

	2
	Parametry techniczne instalacji zasilania

	2.1
	Zasilanie radiotelefonu przewoźnego - 13,2 V ± 20%
	minus na masie pojazdu

	2.2
	Przekrój przewodów zasilających min 4 mm2
	warunki zamawiającego

	2.3
	Zabezpieczenie zwarciowe na prąd znamionowy 15A
	warunki zamawiającego

	2.4
	Zasilanie samochodowych ładowarek radiotelefonów nasobnych
	Instalacja 12 lub 24 V wydajność prądowa zgodna z warunkami technicznymi Zamawiającego

	3
	Parametry techniczne instalacji antenowej

	3.1
	Pasmo VHF (136 – 174 MHz), polaryzacja pionowa dł. elektryczna 5/8 lambda (dopuszcza się długość elektryczną 1/4 lambda - patrz pkt. 3.7)
	Zgodnie z dokumentacją producenta urządzenia

	3.2
	Zysk energetyczny systemu antenowego min 1 dB, moc > 100W
	Zgodnie z dokumentacją producenta urządzenia

	3.3
	WFS < 1:1,5 dla f-149 MHz
	Pomiar parametru na złączu antenowym instalacji

	3.4
	Przewod Z- 50 ohm, tłumienie < 14 dB/100m przy f - 150 MHz, skuteczność ekranowania > 90 dB dla f - 150 MHz
	Zgodnie z dokumentacją producenta

	3.5
	Podstawa antenowa połączona galwanicznie z masą pojazdu rezystancja połączenia < 0,2 Ώ
	Warunki zamawiającego

	3.6
	Właściwości mechaniczne, sprężyna umożliwiająca odchylanie anteny.
	Warunki zamawiającego

	3.7
	Najwyższy punkt sytemu antenowego na zewnątrz pojazdu < 4,50m
	Pomiar w warunkach rzeczywistych


Tabela D
Minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne
dla instalacji systemu pozycjonowania pojazdów

w KM PSP Łódź

	
	L.p.
	Cecha wymagana

	
	1.
	Cechy funkcjonalno -użytkowe terminala AVL

	Tablet - Ekran: Min. 8 cali Maks 10 cali, dotykowy. Wyświetlacz rozdzielczość min 1920x1080. Liczba kolorów wyświetlanych min 16M kolorów. Procesor ośmiordzeniowy (4 rdzenie od 2.5 Ghz do 2.9, 4 rdzenie 1.6 Ghz do 2.0 Ghz). Aparat rozdzielczość głównego aparatu min 13 Mpix, rozdzielczość przedniego aparatu 5 Mpix. Wbudowana lampa błyskowa głównego aparatu, auto Focus. Pamięć min.4 GB Ram oraz min 64 GB pamięci wewnętrznej ROM. Zewnętrzna pamięć slot na karty microSD z obsługą min 512 MB. Obudowa wzmocniona, wstrząsoodporna na wypadek przypadkowych uderzeń i upadków z min 1 metra, wodoodporna i pyłoodporna (IP68). System Android wersja min 10. Karta SIM/Micro SIM/Nano SIM 1 szt. Audio zintegrowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe 3.5mm Stereo. Technologia lokalizacji GPS, Glonass oraz Galileo. Mikrofon wbudowany. Łącza bezprzewodowe min. WiFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, (wbudowany - zintegrowany w tablecie ), modem min LTE 4G (wbudowany - zintegrowany w tablecie), NFC. Interfejs Bluetooth wbudowany, zintegrowany w tablecie - wersja min 5.0. Czujniki : akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik żyroskopowy. Porty wejściowe USB-C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej. Bateria min 5000 mAh, wymienna. Stacja dokująca : dedykowana stacja dokująca zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia przez między innymi gniazdko zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w samochodzie , stacja dokująca umożliwiająca wyjęcie tabletu na kluczyk, montaż po stronie wykonawcy po ustaleniu miejsca przez odbiorcę na inspekcji produkcyjnej. Akcesoria dodatkowe rysik, kabel do ładowania, ładowarka.
	

	2.
	Cechy funkcjonalno -użytkowe oprogramowania do terminala AVL
	

	Aplikacja do Tabletu : Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o.): Niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w KP/M PSP; Alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne wysłanie koordynatów dojazdu do miejsca zdarzenia zadysponowanego pojazdu; Przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych; Rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu (status); Wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów; Odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych; Rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów; Odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie; Odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe: Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu. Odbiorca przekaże wykonawcy karty SIM operatora publicznego na etapie inspekcji produkcyjnej. Wykonawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez odbiorcę. W ramach montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Odbiorcy: instrukcję montażu, obsługi i terminali statusów oraz zestaw dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie.
	


