MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy

GD.6640.193.2023

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zwerywikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GD.6640.193.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie

Prezydent Miasta Leszna

Wykonawca prac geodezyjnych

Jednostka ewidencyjna Leszno 306301_1
Obreb ewidencyjny Leszno 0002
Skala mapy 1:500
Ulica Ractawicka
Arkusz ewidencyjny 63 89 | 118 57
Ukiad wspshzsdnych prostokgtnych ptaskich 2000/6
wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem
aktualizacji

————1

Informacje o sluzebnosciach gruntowych majgcych

UStUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.
J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.p/
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

wptyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych NIE BADANO
w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 12.04.2023
USEUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
| KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.

J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.p/
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nezwa/imig i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentujacej wykonawce

Protokot Weryfikacji Nr GD.6640.193.2023_1
z dnia 14.04.2023r.

Imig i nazwisko oraz nr uprayn\en zawodowych kierownika
prac

Imie inazwisko geodety uprawnionego,
nr ieri ipodpis geodety, ktdry op mape

Na niniejszej mapie nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktdre brak jest danych branzowych oraz ktérego nie wykryto aparaturg pomiarowa.
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YKY3x10mm2 ZASILANIA MONITORINGU

ISTN. STUDNI ST/2 W ISTN. ORUROWANIU
KANALIZACJI KABLOWEJ - RURAFI110

WG. ARCHIWALNEGO PROJEKTU UL. LIPOWEJ

KABEL SWIATLOWODOWY A-DQ(ZN)2Y 48J

OD ISTN. SZAFKI MONITORINGU NA RONDZIE
IM. EDWARDA BALDYSA DO SZAFKI W PKT. "A"
[=126,0m; h=-0,7m

OD ISTN. SZAFKI MONITORINGU NA RONDZIE
IM. EDWARDA BALDYSA DO SZAFKI W PKT. "A"
[=138,0m; W ISTN. | PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI KABLOWEJ

YKY3x10mm2 ZASILANIA MONITORINGU

OD SZAFKI W PKT. "A" DO PETLI KABLOWEJ
PRZY UL. ULASKIEJ I=72,0m; h=-0,7m
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OPRACOWANIA

OD PETLI KABLOWEJ PRZY UL. ULASKIEJ DO
SZAFKI W PKT. "B" I=268,0m; h=-0,7m

KABEL SWIATLOWODOWY A-DQ(ZN)2Y 48J

OD SZAFKI W PKT. "A" DO SZAFKI W PKT. "B"
[=342,0m W TYM ZAPAS W STUDNI ST/5
MINIMUM 25,0m; W ISTN. | PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI KABLOWEJ

-17-
WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z £.YZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W MIEJSCACH
ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PROBNE.
KANALIZACJE KABLOWA POD MONITORING WYKONAC RURA OCHRONNA WYKONANA Z PCV
KARBOWANA DWUSCIENNA O SREDNICY 110mm OZNACZONA SYMBOLEM "DT110", PO TRASIE
PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI WG. OSOBNEGO OPRACOWANIA. DODATKOWO WYKONAC
ODEJSCIE DO STUDNI W UL. ULANSKA DO MIEJSCA REZERWOWEGO POD MONITORING. POD
DROGAMI W PRZECISUKU STOSOWAC RURY SZTYWNE OZNACZONE JAKO ST110. ODEJSCIA DO

PUNKTOW MONITORINGU WYKONAC RURA Z PCV KARBOWANA DWUSCIENNA O SREDNICY
50mm OZNACZONA SYMBOLEM "DT50".

OBWOD ZASILAJACY MONITORINGU WYPROWADZIC Z ISTNEJACEJ SZAFKI MONITORINGU NA
RONDZIE IM. EDWARDA BALDYSA, WYKONAC KABLEM YKY3x10mm2. ODCINEK Z RONDA DO
STUDNI ST/2 W ISTNEJACYM ORUROWANIU DALEJ W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA
GLEBOKOSCI 0,7m, TAM GDZIE TO MOZLIWE WSPOLNYM Z KANALIZACJA KABLOWA,

DOPROWADZENIE SYGLANU WYKONAC KABLEM SWIATLOWODOWYM A-DQ(ZN)2Y 48J Z SZAFKI
NA RONDZIE IM. EDWARDA BALDYSA W ISTNEJACEJ ORAZ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

KABLOWEJ. LINIE SWIATLOWODOWA WYKONAC DO SZAFKI W PKT. "A" DALEJ POZOSTAWIC
REZERWE MINIMUM 25m W STUDNI ST/5 NA STELARZU ZAPASU DLA PUNKTU REZERWOWEGO

W UL. ULANSKIEJ ORAZ DOPROWADZIC DO PKT. "B"

W KAZDYM Z PUNKTOW MONITORINGU POSADOWIC SZAFKE WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O
WYMIARACH 25x26x42cm, MONTOWANA NA FUNDAMENCIE, ZAMYKANA NA KLUCZYK PATENTOWY. SZAFKE

WYPOSAZYC ZGODNIE ZE SCHEMATEM WG. STANDARDU STOSOWANEGO NA TERENIE MIASTA W
PRZEXACZNIK SIECIOWY, OGRANICZNIK PRZEPIEC, ZASILACZ, ZABEZPIECZENIA, ORAZ MONTOWANA W
FUNDAMENCIE PRZE£ACZNICE SWIATLOWODOWA,

W PUNKCIE MONITORINGU "A" ZAMONTOWAC TRZY KAMERY STACJONARNE, MONTOWANE NA
UCHWYTACH DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO St UPA MONITORINGU
ALUMINOWEGO WYSOKOSCI 5,0m, POSADOWIONEGO NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM.
ZASTOSOWAC KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP, H.265/H264 Z OBIEKTYWEM
ZMIENNOOGNISKOWYM 2,7-13,5mm, IP67, IK10

W PUNKCIE MONITORINGU "B" ZAMONTOWAC KAMERE OBROTOWA, MONTOWANA NA
WYSIEGNIKU DEDYKOWANYM ORAZ TRZY KAMERY STACJONARNE, MONTOWANE NA
UCHWYTACH DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO St UPA MONITORINGU
ALUMINOWEGO WYSOKOSCI 5,0m, POSADOWIONEGO NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM.
ZASTOSOWAC KAMERE OBROTOWA IP ZEWNETRZNA PTZ, 3MP, 40x ZOOM. IP66, IK10, ORAZ
KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP, H.265/H264 Z OBIEKTYWEM ZMIENNOOGNISKOWYM
2,7-13,5mm, IP67, IK10

LINIA ZASILAJACA MONITORING

KANALIZACJA KABLOWA

GRANICA DZIAtEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
MONITORING UKYAD SIECI: TN-S

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
1] n TEL.KOM. 601-763-997
WI S PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: jurek@wis.net.pl
] Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Ractawickiej w Lesznie
Obiekt
Adres m. Leszno, gm. M. Leszno, pow. M. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. nrew. 118/7, 2/2, 3/2,
119, 4/2, 5/2, 120 ark. 63 ,dz. nrew. 57, 56 ark. 89, ob. ew. 0002 Leszno,
j. ew. 306301_1 Leszno
| t Miasto Leszno
NWEeSIOT | | Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Tresé Projekt zagospodarowania terenu Data [Skala| Nr. rysunku
rysunku | - monitoring ul. Ractawickiej
08.12.2023(1:500 3.1
Branza | elektryczna
inz upr. 877/86/Lo
Projektant morinz. . WKP/IE/5729/01
! Jerzy Wozniak spec. inst.-inz.
Sprawdzajacy | IN%; WOk PIEIS80701
rawdzajac - P
P JaCY | Kazimierz Pawlicki spec. inst-inz.
Asystent: mgr inz. Jacek Krajewski




