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2 — rzut przyziemia 1:100
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6 — rzut 3 pietra 1:100
7 — rzut wiezby dachowej 1:100
8 — rzut potaci dachowych 1:100
9 — rzut przyziemia - klatki schodowe 1:50
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21 — szczegOly kanatu wyréwnujgcego cisnienie
gtéwnej klatki schodowe] 1:50,1:20,1:5
22 - szczegOly konstrukcji wsporczej wentylatorow
bocznych klatek schodowych 1:20,15
23 — szczegOly kanatdw wyréwnujacych cisnienie
bocznych klatek schodowych 1:20,1:2

24 — zestawienie stolarki drzwiowej gtownej klatki schodowej
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Z wyjsciami na zewnatrz oraz okien PCV



OPIS TECHNICZNY

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa z Inwestorem DT/ZP/24/2005
inwentaryzacja arch. — bud. opracowana w APA’91 w listopadzie 2005
Decyzja KM PSP nr MZ-5580A -71/03 z dnia 9.07.2004 r

.EKspertyza dotyczaca obudowy i oddymiania klatek schodowych...” opracowana

przez mgr inz. S. Bobule w grudniu 2005 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow ( Dz. U. Nr 121 poz.1138)

Decyzja PSOZ OZ - IV/37/91 z dn. 5.06.1991 w sprawie wpisania Gmachu
Uniwersytetu Rolniczego do rejestru zabytkoéw nieruchomych pod nr A-886
Projekty branzowe w zakresie konstrukcji, systemu wentylacji nawiewnej

i instalacji elektrycznych — biezgce opracowania APA'91

Opinia konserwatorska z dn. 20.02.2006 dotyczaca ,wymiany zabytkowej stolarki
drzwiowej ...”

Uzgodnienie z KWPSP w Krakowie oraz UR w Krakowie dokonane na naradzie
w dn. 13.06.2006 w sprawie przyjetych rozwigzan technicznych

Projekt budowlano-wykonawczy wydzielenia przeciwpozarowego istniejgcych
klatek schodowych budynku Collegium Godlewskiego U.R. opracowany przez
APA'91 w pazdzierniku 2006, ktory otrzymat pozwolenie konserwatorskie
nr 693/06 oraz pozwolenie na budowe decyzja nr 2364/06 z dn. 11.12. 2006.

ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, PROBLEMATYKA PROJEKTU

Projekt budowlano — wykonawczy stanowi¢ ma, przez podanie rozwigzan
technicznych, podstawe realizacji zalecen KMPSP dotyczacych spetnienia
warunkow dostosowania istniejgcych klatek schodowych do przepisowych
wymagan ewakuacyjnych i zabezpieczenia przed zadymieniem.

Sposbb spetnienia warunkow przeciwpozarowych rozwigzano w oparciu

0 przepisy zawarte w 812 Rozp. MSWIA z dn. 16.06.03 dotyczace budynkéw
istniejacych jezeli zagrazajg zyciu ludzi, a nie podlegajg odbudowie, przebudowie

lub zmianie sposobu uzytkowania oraz z myslg o jak najmniejszej ingerencji



w strukture budowlang i wartosci wystroju obiektu zabytkowego.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1.

3.2.

3.3.

OPIS OGOLNY

Budynek wzniesiony w latach 1908 — 1911 wg projektu Jozefa Sarego, o rzucie
zblizonym do litery ,U”, pierwotnie 4 kondygnacyjny, nadbudowany o jedng
kondygnacje w 1953 roku i rozbudowany w latach 70 od strony wschodniej
(tylnej) o dodatkowy trakt bryty gtéwnej i ryzalit z salami wykladowymi.

Elewacji ceglane 2z pseudorustykg cokotu i dekoracyjnymi elementami
kamieniarki, frontowa (zachodnia) 23 osiowa z trzema ryzalitami, skrzydet
bocznych — potudniowa 12 osiowa, pétnocna 10 osiowa.

W obrysie pierwotnym budynek gtowny i skrzydta zwienczone dachem stromym,
wielopotaciowym, symetrycznym, krytym dachéwkg ceramiczng, w czesciach

dobudowanych potaciami ptaskimi krytymi papa.

KONSTRUKCJA

sciany konstrukcyjne: murowane z cegly petnej grub. 25 - 95cm

stropy: grubosci 22 - 60cm zelbetowe, odcinkowe, drewniane, w korytarzach

i klatkach schodowych w poziomach przyziemie — 2 pietro sklepienia ceglane.
klatki schodowe: biegi kamienne i zelbetowe, spoczniki zelbetowe

| sklepienia.

wiezba dachowa: drewniana, ptatwiowo — kleszczowa

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

(w zakresie zwigzanym z problematyka projektu )

tynki: cementowo — wapienne

posadzki: lastriko wylewane, parkiety w korytarzach rektoratu na 1 pietrze
stolarka drzwiowa: drewniana stylowa wielopolowa, jedno i dwuskrzydiowa

z przeszkleniami lub petnymi ptycinami i naswietlami, czesciowo wymieniona

na $lusarke aluminiowg



3.4.

3.5.

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

(w zakresie zwigzanym z  problematyka projektu )

elewacje kubatury pierwotnej: cegta spoinowana

elewacje kubatury dobudowanej (trakt wschodni, ryzalit sal wyktadowych): tynk

cementowo — wapienny gtadki malowany farbg emulsyjng

pokrycie dachu: w czesci pierwotnej dachu stromego — dachéwka ceramiczna, w
czeéci dobudowanej — papa termozgrzewalna

stolarka okienna od strony wschodniej: r6znorodna, wymieniana w ramach
kolejnych remontéw, drewniana i PCV; w naroznikach skrzydet budynku swiatto

otworéw pomniejszono o grubosé dobudowanej sciany

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

dtugos¢ budynku ( elewacji frontowej ) 84,74 m

szerokos¢ budynku ( dtugos¢ elewacji skrzydet) 36,32141,67 m
wysokos¢ od poziomu terenu do poziomu stropu

nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg ( 3 pietro) 20,98 m

powierzchnia zabudowy 2 255,00 m2
powierzchnia uzytkowa 9 775,00 m2
Srednia pow. uzytkowa jednej kondygnacji 1 955,00 m2

PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Majgc na uwadze aktualne przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
wystepujace w budynku warunki techniczne nie zapewniajgce mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji ludzi — zagrazajgce zyciu oraz z uwagi na ochrone
konserwatorskg istniejgcej stolarki drzwiowej w szczegoélnosci w klatce gtownej,
po naradzie z przedstawicielami KWPSP w Krakowie oraz UR w Krakowie
przyjeto nastepujgce rozwigzanie:
— wydzielenie bocznych klatek schodowych drzwiami EI30 oraz zabezpieczeniu
ich przed zadymianiem (bez koniecznosci wydzielenia gtéwnej klatki

schodowej drzwiami ognioodpornymi, z pozostawieniem istn. Drzwi)



5.1.

5.2.

Uwaga: stolarka drzwiowa bocznych klatek schodowych w 50 % pochodzi
z lat 50. i nie przedstawia wiekszych wartosci historycznych i technicznych.
W kondygnacji przyziemia zostata wymieniona na $lusarke aluminiowa.
wyposazenie bocznych klatek schodowych oraz gtéwnej klatki schodowej
w urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu.

wydzielenie w poziomie przyziemia korytarzy tgczacych klatki schodowe z
wyjsciami na zewnatrz drzwiami wyposazonymi w uszczelki dymoszczelne

| samozamykacze.

Istotnym utrudnieniem projektowym i realizacyjnym jest usytuowanie klatek
schodowych wewnatrz budynku bez mozliwosci wykorzystania Scian
zewnetrznych dla umieszczenia w nich klap dymowych w postaci odpowiednio
przystosowanych okien.

Przyjete rozwigzanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia realizacyjnego,
konserwatorskiego i ekonomicznego, ogranicza do minimum ingerecje w
strukture budowlang obiektu — nie ma koniecznosci wykonywania otworow o
powierzchni 1,0 i 3,85m2 w stropach klatek schodowych oraz przebudowy
fragmentéw dachowych dla usytuowania klap dymowych o powierzchni 1,70
i 6,50 m2.

ZASADA ROZWIAZANIA SYSTEMU NAWIEWNEGO

GLOWNA KLATKA SCHODOWA

nawiew czerpnig w $cianie zewnetrznej i wentylatorem umieszczonym w istn.
pomieszczeniu wentylatorni w przyziemiu oraz przez kanat z wylotem do
przestrzeni klatki schodowej nad podestem w poziomie + 6,37

uzyskanie réwnomiernego rozkltadu cisnienia klapg upustowg w $cianie na
poziomie 3 pietra i kanatlem wywiewnym w przylegajacym pom. gospodarczym,

z wylotem w potaci dachowej.

BOCZNE KLATKI SCHODOWE
nawiewy czerpniami dachowymi i wentylatorami sytuowanymi w przestrzeni

poddasza przez kratki w otworach w scianach klatki schodowej.



- klapy upustowe rownomiernego rozktadu cisnienia w gornych czesciach okien
istn. sanitariatbw w przyziemiu potgczone z przestrzenig klatki schodowej
kanatem pod stropem wc

UWAGA : kanaly biegnace w przestrzeni poddasza zabezpieczy¢ ogniowo ptytami
CONLIT 150 grubosci 40 mm (EI60)

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- demontaz stolarki drzwiowej (facznie z oscieznicami) podlegajacej wymianie

- demontaz okien w pomieszczeniach wc w przyziemiu
- zamurowanie likwidowanych otworéw w $cianach bocznych klatek schodowych

( przeszklenia ) i gt. klatce schodowej (luksfery): z cegly petnej grub 12 cm

7. ZAKRES ROBOT KONSTRUKCYJNYCH | OGOLNOBUDOWLANYCH
konstrukcja nosna pod wentylatory nawiewne bocznych klatek schodowych: belki

nosne | PE 160 osadzone w S$cianach na poduszkach betonowych, wymiany
ramy | PE 160, stupki z profilu zamknietego 100x100x6 ( poz. 1.2)
wzmocnienie stropu nad 3 pietrem w miejscu otworu dla kanatu wentylacyjnego:
belka nosna | PE 200 i wymiany z ceownika 200 ( poz. 1.1)
wzmocnienie stropu nad przyziemiem w miejscu otworu kanatu nawiewnego:
wymiany 1160

- wykonanie przebi¢ w istn. sciankach dla systemu wentylacyjnego,

z nadprozami 4 x |1 140 ( poz. 1.3)

poszerzenie do 194 cm otworéw drzwiowych z podestow gt. klatki schodowej do
halli sal wyktadowych, z nadprozami 4 x | 140 ( poz. 1.3)

- wymiany krokwi wiezby dachowej w miejscu wylotu kanalu upustowego
wentylacji: drewniane o wymiarach przekroju istn. krokwi.
filarki zawezenia otworu drzwiowego do 200cm w korytarzu przyziemia z cegty
petnej grub. 12 cm, nadproze z 2 x | 140 i Scianka wypetniajgca
do poziomu stropu: z cegty kratéwki grub. 25 cm

- kanaly wentylacyjne wyréwnujgce cisnienie: systemowe RIGIPS na profilach CW
i UW 100 z obustronnym poszyciem z ptyt GKF 2 x 1,25, w pom. wc w
przyziemiu obudowa z ptyt GKFI 2 x 1,25, wypetnienie wetng mineralng
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- obudowa kanatu blaszanego nawiewu gt. klatki schodowej w przestrzeni jadalni
( poziom + 4,55 ): systemowa RIGIPS z jednostronnym poszyciem GKF 2 x 1,25
i wypetnieniem wetng mineralng jako izolacja akustyczna

- ocieplenie blaszanych kanatldw wentylacyjnych w przestrzeni poddasza: wetna
mineralna grub. 10 cm z powtokg z folii aluminiowej zbrojonej

- wydzielenie wentylatorni w poddaszu : $ciany systemowe Rigips typ 3.40.06
z obustronnym poszyciem 2xGKFI 12,5mm i wypetnieniem weilng
mineralng obudowa potaci typ 4.70.17 z poszyciem 2xGKFI 12,5mm
i wypetnieniem wetng mineralng, drzwi stalowe EI30

8. STOLARKA DRZWIOWA (' wg rys. zestawien )

Projektowana na wzor istniejgcej oryginalnej pod wzgledem podziatu poziomego i

pionowego , przeszklen i profilowan

8.1 Boczne klatki schodowe :

- drzwi drewniane z rdzeniem z drewna petnego i obustronnej oktadziny z piyt
MDF

- klasa odpornosci ogniowej: elementéw ruchomych — skrzydet EI 30 elementéw
statych — scianek bocznych i naswietli EI 60

- szklenie szklem przeciwpozarowym bezbarwnym E 30 lub E 60 odpowiednio do
elementow

- okucia: klamki, szyldy, zawiasy — mosiezne

- malowanie: olejne w kolorystyce drzwi istniejgcych

- wyposazenie systemowe: samozamykacze (np. GEZE, MAB, DORMA), listwy

dymoszczelne automatycznie opadajgce

8.2 Korytarze tgczace boczne klatki schodowe z wyjsciami na zewnatrz:
UWAGA: w przypadku mozliwosci wyposazenia istn. drzwi w samozamykacze
I uszczelki dymoszczelne nalezy je pozostawic.
- drzwi drewniane z rdzeniem z drewna petnego i obustronnej oktadziny z piyt
MDF
- szklenie szkiem bezpiecznym bezbarwnym
- okucia : klamki, szyldy, zawiasy — mosiezne

- malowanie: olejne w kolorystyce drzwi istniejgcych



8.3

10.
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- wyposazenie systemowe : samozamykacze (np.: GEZE, MAB, DORMA),
listwy dymoszczelne automatycznie opadajgce, drzwi D2C wyposazone w

trzymacze elektromagnetyczne

Gtéwna klatka schodowa :
Uwaga : drzwi istn. niepodlegajgce wymianie nalezy poddac¢ konserwacji
- drzwi drewniane z rdzeniem z drewna petnego i obustronnej oktadziny z piyt
MDF
- szklenie szktem bezpiecznym bezbarwnym
- okucia : klamki, szyldy, zawiasy — mosiezne
- malowanie: olejne w kolorystyce drzwi istniejgcych

- drzwi D2 wyposazone w trzymacze elektromagnetyczne

UWAGI :

wymiary otworow w swietle muru nalezy uscislic po demontazu istniejgcych drzwi
lub wykonaniu odkrywek i sprawdzeniu grubosci tynkow w osciezach.
zastosowanie trzymaczy elektromagnetycznych utrzymujgcych skrzydta w pozyciji
otwartej zatlozono w podlegajgcych wymianie drzwiach oddzielajacych gtowng
klatke schodowg od korytarzy na wszystkich kondygnacjach. Zakres
zastosowania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikami i Inwestorem.

stolarke przeciwpozarowg i jej wyposazenie zaprojektowano na podstawie
konsultacji i roboczych uzgodnien z przedstawicielem MMF Sp. z 0.0. — spofki
zaleznej MERCOR S.A.

SLUSASRKA DRZWIOWA

drzwi stalowe systemowe EI 30 do przestrzeni poddasza nieuzytkowego

I obudowanych wentylatorni bocznych klatek schodowych.

STOLARKA OKIENNA

okna PCV koloru biatego, szklone szybami zespolonymi 1 komorowymi,

osadzona w istn. otworach okiennych z pozostawieniem gornej czesci otworu dla

zamontowania kratek zwrotnych klap upustowych
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12.

13.

14.

14.1.

14.2.
14.3.
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE
nadproza z dzwigarow stalowych: wypetnienie zaprawg, tynk cementowy grub.

min.2cm na podwajnej siatce Rabitza

tynki: cementowo — wapienne jako uzupetnienie istniejgcych po wykonanych
robotach budowlanych

malowanie: emulsyjne na uzupetnionych tynkach i obudowach z ptyt GK, koloru
towarzyszacych scian

stolarka drzwiowa: wg pkt. 8 i rysunkow zestawczych

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

czerpnia scienna: malowana na kolor elewacji

kratki zwrotne klap upustowych w otworach okiennych: malowane na kolor biaty,
jak okna PCV

czerpnie dachowe klatek bocznych i kanat wywiewny z klapg upustowg klatki
gtébwnej: malowane na kolor istn. dachéwki ceramicznej

obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej malowanej na kolor istn. Dachéwki

PROJEKTOWANIE INSTALACJE WEWNETRZNE
wg opracowan branzowych — integralnych czesci PBW

wentylacja mechaniczna nawiewna Kklatek schodowych zapobiegajgca ich
zadymianiu: w oparciu wentylatory typu VIRTUO model 45 i 35, system kanatow i
klapy upustowe — kratki zwrotne PANOL typ DEP

instalacje elektryczne: rozdzielnica gtdwna ( przebudowa ), zasilania
wentylatorow, oswietlenia ewakuacyjnego, sterowania systemem urzadzenh

zapobiegajgcych zadymianiu klatek schodowych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Charakterystyka budynku:

powierzchnia uzytkowa: 9 775 m?

$rednia pow. uzytkowa jednej kondygnaciji: 1 955 m?

wysokos$¢: 5 kondygnacji nadziemnych, 20,98 m od poziomu terenu do wierzchu
stropu nad ostatnig kondygnacja.

Odlegtos¢ od budynkdw sgsiednich: min. 10 m

Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL II, sredniowysoki ( SW )
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Klasa odpornosci ogniowej budynku ,.B”, odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych:

gtéwna konstrukcja nosna ( R 120 ): sciany z cegly petnej

stropy ( RElI 60 ): zelbetowe, odcinkowe, sklepienia ceglane, drewniane
obudowane

Sciany zewnetrzne ( El 60 ): murowane z cegty petnej

sciany wewnetrzne ( El 30 ):murowane z cegly petnej i dziurawki

konstrukcja dachu ( R 30 ):wiezba dachowa drewniana

pokrycie dachu ( E 30 ): dachéwka ceramiczna

Sciany klatek schodowych ( REI 60 ):murowane z cegty petnej

biegi i spoczniki klatek schodowych ( R 60 ): kamienne, zelbetowe i sklepienia
ceglane

wydzielenie wentylatorni w poddaszu: $ciany systemowe Rigips EI60 z
obustronnym poszyciem 2xGKFI 12,5mm i wypelnieniem welng mineralnag,
obudowa potaci EI60 z poszyciem 2xGKFl z wypetnieniem weing mineralnag,
drzwi stalowe systemowe EI30

Warunki ewakuacji

projektowane wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.pozarowymi El 30

z elementami statymi EI 60, wyposazenie w system wentylacyjny zapobiegajacy
zadymianiu i w oswietlenie ewakuacyjne

dtugos¢ dojscia przy 1 dojsciu = 26 m < 30 m, dlugosc¢ dojscia przy

2 dojsciach =58 m < 60 m,

odpornosé ogniowa obudowy klatek schodowych scianami REI 60, biegow

i spocznikéw R 60

najmniejsza szeroko$¢ biegu schodéw = 100 cm > 120 cm — 1/3

najmniejsza szerokos¢ spocznika = 105 cm > 150cm — 1/3

najmniejsza szerokosc¢ korytarza = 145 cm > 140 cm

najmniejsza wysokosc¢ korytarza = 221 cm > 220 cm

najmniejsza szerokosc¢ projektowanych drzwi — min. 90 cm,

w pomieszczeniach przeznaczonych dla max. 3 os6b — 80 cm
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Urzadzenia p. pozarowe

projektowane wydzielenie p. pozarowe bocznych klatek schodowych oraz
wyposazenie wszystkich klatek schodowych w system zapobiegajacy zadymianiu
istniejgce hydranty p. pozarowe po 2 kazdej kondygnacji w bocznych klatkach

schodowych

Droge pozarowg zapewniajg Al. Mickiewicza i wewnetrzny uktad drogowy na

dziatce

DANE INFORMACYJNE

obiekt objety ochrong konserwatorskg, wpisany do rejestru zabytkow

m. Krakowa pod nr A-886



1.

1.1

1.2

INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

KOLEJNOSC REALIZACJI

urzadzenie i zagospodarowanie placu budowy

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

demontaz stolarki drzwiowej podlegajgcej wymianie i okien w pom. wc
W przyziemiu

zamurowanie likwidowanych otworéw w klatkach schodowych

Roboty ogélnobudowlane

roboty konstrukcyjne: stalowa konstrukcja nosna pod wentylatory,
wzmocnienie stropdw nad 3 pietrem i przyziemiem, stalowe nadproza
przebic¢ i proj. otworéw, wymiany miedzy krokwiami wiezby dachowej - -
montaz scianek dziatowych GK w poddaszu

montaz urzadzen i kanatow wentylacji p.pozarowej wraz z obudowami

i izolacjami

zamurowania, przemurowania

montaz stolarki p.pozarowej

roboty wykonczeniowe wewnetrzne (tynki, malowanie)

roboty wykonczeniowe zewnetrzne (obrobki blacharskie, malowanie)

roboty porzgdkowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

uzytkowany budynek objety projektowanymi robotami

dojscia piesze i dojazdy w bezposrednim sasiedztwie budynku

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

lokalizacja budynku w granicach dziatki i w sgsiedztwie wewnetrznych

dziedzincéw

15
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ:

roboty na wysokosci do ok. 26,0 m (murarskie, ciesielskie, dekarskie,
wykonczeniowe): ryzyko upadku z wysokosci i spadania przedmiotow

roboty rozbiérkowe i demontazowe: ryzyko upadku z wysokosci

i spadania przedmiotéw

roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych (spawarki, pity, mtoty

udarowe itp.): ryzyko urazéw i porazen pradem

SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp przeprowadza pracodawca
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
obowigzany jest opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomic
Z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot

kierownik ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
przystepujacych do pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktaz
stanowiskowy przy zmianie robét budowlanych. Szkolenia, ich tres¢ i
uczestnikdw nalezy wpisywac¢ do ksigzki szkolen BHP.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury (poz.401 Dz.U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urzagdzen
technicznych, skladowisk materiatow, drég kotowych i pieszych technologicznych
I ewakuacyjnych

przed rozpoczeciem rob6t demontazowych, rozbiorkowych i konstrukcyjnych
(nadproza) nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne szerokosci min. 3 m w sposéb

umozliwiajgcy dostep osobom postronnym
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ogrodzenie i oznakowanie na zewnatrz stref niebezpiecznych szerokosci min. 6m
od lica sciany w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, w ktérych
istnieje zagrozenia spadania przedmiotéw z wysokosci.

zabezpieczenie przejs¢ i przejazdoéw daszkami ochronnymi na wys. min. 2,4 m i
szerokosci co najmniej 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc¢ przejscia lub
przejazdu

wyznaczenie na budowie drég dla ruchu pieszego technologicznego i
ewakuacyjnego szerokosci min. 1,20 m

roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z
pomostéw rusztowan

roboty ciesielskie powinny wykonywac zespoty co najmniej 2 osobowe
wyposazone w zasobniki na narzedzia reczne. Roboty z drabin mozna
wykonywaé wytgcznie do wysokosci 3m.

prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem srodkéw ochrony
zbiorowej (balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa) i ochrony
indywidualnej (szelki bezpieczenstwa z amortyzatorami lub urzgdzeniami
samohamujgcymi)

maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ stosowane wytgcznie do
prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone i
uprawnione osoby

rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta i
uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe (wpis w dzienniku budowy)

kierownik budowy powinien opracowac plan BIOZ ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku

i przechodniom dziedzihcow wewnetrznych

projektant:

arch. W. Stefanski
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