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Oprawy oswietleniowe w wydzielonym pomieszczeniu
zasilic z najblizszego obwodu instalacji oswietlenia

\_\ (z najblizsze] puszki rozgateznej)
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Oprawa $wietldwkowa, SD, 2x36W, IP 65

Oprawa z modutem oswietlenia awaryjnego
typ SD 263 AW — 8124000

Elekromagnetyczny trzymacz drzwi

typ EM850N

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego
typ OP1 i DS1 A8TA2N — (866 i 867) 2020

Przycisk oddymiania natynkowy z szybkq
typ RT41

Centralka oddymiania MERCOR
typ MCR 9705-5A

Optyczna czujka dymu
typ FO1362

Wentylator oddymiania
W2 P=2,2kW

Tablica gtéwna wentylatoréw oddymiania
TG-W

Oprawy oswietleniowe

zasili¢ z najblizszego obwodu instalacji oswietlenia
(z najblizsze] puszki rozgateznej)
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WYDZIELENIE P.POZAROWE ISTNIEJACYCH

INWESTYCJA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU
COLLEGIUM GODLEWSKIEGO U.R.
PRZY AL. MICKIEWICZA 21 W KRAKOWIE
OBIEKT BUDYNEK COLLEGIUM GODLEWSKIEGO U.R.
LOKALIZACJA AL. MICKIEWICZA 21
31-120 KRAKOW
INWESTOR UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOLLATAJA
31-120 KRAKOW, AL. MICKIEWICZA 21
BRANZA ELEKTRYCZNA
STADIUM PB+PW
TEMAT RYS. PLAN INSTALACJI - PODDASZE
mgr inZ. . nr MAP/
PROJEKTOWAL  |piotr Piwoworiski 0108IPWOE4
mgr inz. upr. nr
SPRAWDZIt Arkadiusz Kielar 337/2001
DATA SKALA NRRYS.
201
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