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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacie og6lne

Zamierzenie inwestycyjne:
WYDZIELENIE P. POZAROWE
ISTNIEJACYCH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU COLLEGIUM GODLEWSKIEGO UR
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy im. HUGONA KOEATAJA 31-120 KRAKOW
AL. MICKIEWICZA 21

Projektant: mgr inz. Piotr Piwowonski, Grabie 67, 32-052 Radziszow

Cze$¢ opisowa
1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

. roboty budowlane

. roboty instalacyjne

° wykonanie linii zasilajacych

° montaz tablic elektrycznych

° instalowanie czujek dymowych 1 osprzetu instalacyjnego
° instalowanie opraw oswietleniowych

° testy 1 pomiary elektryczne

1.2 Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
. istniejace instalacje elektryczne pod napigciem

1.3 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Sm a w szczegolnosci

instalowanie opraw o$wietleniowych oraz czujek dymowych na klatkach schodowych
prace instalacyjne : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci
powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci ponad 3,0 m: -
nie wystepuje
. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:

- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materialu transportowanego 1
uszkodzeniami
dzwigu.

1.4 Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebiezpiecznych

. Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 -Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 - Roboty na wysokos$ciach,



Wykonywanie instalacji elektrycznych,
. Przy montazu opraw i aparatury : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach,.
. Przy wykonywaniu konstrukcji: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach,
. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzadzenia techniczne
1.5 Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia
. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

© najblizszego punktu lekarskiego

© strazy pozarnej

© posterunku Policji

. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

. Telefon komorkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m .oznakowa¢ na planie j/w

. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy

umieszczonych na wysokos$ci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porgcza a deska
kraweznikowa.

. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w



2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wydzielenia
przeciwpozarowego istniejacych klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie:

* zlecenia Inwestora

* projektu architektonicznego

e inwentaryzacji instalacji elektrycznej

* obowigzujgcych norm i przepisow

*wytycznych technicznych wydanych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

2.3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja dla projektowanych mieszkan obejmuje:
» zasilanie centralek oddymiania oraz wentylatorow nawiewnych
e instalacje sterowania oddymianiem

* instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

e instalacje elektromagnetycznych trzymaczy drzwi

e instalacj¢ oddymiania

2.4. Zasilanie instalacji oddymiajacej

Zasilanie instalacji oddymiajacej projektuje si¢ z rozdzielnicy gldwnej budynku sprzed
wylagcznika gldwnego przeciwpozarowego. W tym celu projektuje si¢ tablice gldowng zasilania
TG-W usytuowana w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej budynku. Tablice TG-W nalezy
zasili¢ przewodami o podwyzszonej odpornosci na ptomien typ NKGS 4x16mm?2 w klasie FE
180/EI90. Przewody zasilajgce wentylatory oddymiajgce oraz przewody sterownicze od
centralek oddymiajacych nalezy zastosowac o odpornosci na ptomien EI90. Przewody
sterownicze oraz kable zasilajagce wentylatory oddymiania nalezy uktada¢ na korytach o
odpornosci ogniowej EI90 produkcji OBO BETTERMAN.

Przekroje przewodow pokazano na schematach rys. nr 1-3 a trasy uktadania przewodow
1 kabli na poszczego6lnych rzutach rys. nr 4-8.

2.5. Sterowanie oddymianiem

Dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpozarowego klatek schodowych projektuje si¢
centralki systemu oddymiania typ MCR 9705v2 produkcji Mercor. Centralki sterowane bgda
optycznymi czujkami dymowymi typ FO 1362 oraz r¢cznymi przyciskami oddymiania typ
RT41. Po wykryciu obecnosci dymu przez czujki dymowe lub po nacisnigciu przycisku
recznego nastepuje podanie napigcia 24V do tablicy TG-W w celu zalaczenia wentylatorow
oddymiania i jednoczes$nie zwolnienie elektromagnetycznych trzymaczy drzwi w kondygnacji
przyziemia. Po uruchomieniu instalacji w klatce schodowej zostanie wytworzone nadci$nienie
uniemozliwiajgce wnikanie dymu do przestrzeni klatek schodowych.



2.6. Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego

W ciggach komunikacyjnych oraz w klatce schodowej i w hallu projektuje si¢
autonomiczne oprawy awaryjne. Typy opraw oraz ich rozmieszczenie pokazano na rzutach
poszczeg6lnych kondygnacji. W przypadku zaniku napigcia zasilajacego, oprawy
samoczynnie zataczg si¢ przechodzac na zasilanie z wtasnych baterii akumulatorow
zapewniajac prawidlowe oswietlenie drogi ewakuacyjnej w czasie 2 godzin. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wiaczy¢ w pigtrowe lub korytarzowe obwody oswietlenia
podstawowego przed wytacznikiem. Taki sposob zasilania oswietlenia ewakuacyjnego
umozliwia przetaczenie ich w tryb pracy awaryjnej natychmiast po zaniku napigcia zasilania.
Oprawy posiadajg zabezpieczenie przed catkowitym wytadowaniem baterii akumulatorow.
Czas ponownego natadowania baterii akumulatoréw po ich uprzednim catkowitym
roztadowaniu wynosi okoto 10 godzin do 90% wartosci pojemnosci znamionowej. W
obiekcie projektuje si¢ oprawy z wbudowanym uktadem autotestu, ktory dokonuje
automatycznego testowania opraw w okreslonych odstepach czasu. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowos$ci za§wieca si¢ czerwona dioda LED sygnalizujaca awarie
oprawy.

Oprawa automatycznie przeprowadza test funkcjonalny co 2 tygodnie oraz pelny test
autonomii co 26 tygodnii.

Oprawy nad wyj$ciami z pomieszczen posiadajag odpowiednie piktogramy, ktore w
przodku zaniku napigcia zasilajacego 1 za§wiecenia si¢ oprawy sg widoczne z duzej
odlegtosci.

Zasilanie opraw projektuje si¢ przewodami typu YDY 2x1,5

Schemat potaczen oraz typy przewodoéw pokazano na schemacie instalacji oddymiania,
natomiast lokalizacje aparatury i oprzewodowania w budynku pokazano na rzutach
poszczegbdlnych kondygnacji.

2.7. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - cz. V - instalacje
elektryczne" oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.
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