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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

CZEŚĆ OPISOWA 

1. Opis zmian                   3 

2. Zestawienie obciążeń                  3 

3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe               6 

 

RYSUNKI 

nr rys. Nazwa rysunku Skala 

KW/01 LOKALIZACJA PRZEPROJEKTOWANYCH PODPÓR 1:500 

KW/02 ROZBUDOWA PODPORY TYPU E01-E12 1:25,1:50 

KW/03 ROZBUDOWA PODPORY TYPU F01-F03 1:25,1:50 

KW/04 ROZBUDOWA PODPORY TYPU F04-F05 1:25,1:50 

KW/05 ROZBUDOWA PODPORY TYPU D 1:25,1:50 

KW/06 TRASA CIEPŁOCIĄGU NA ODCINKU I 1:25,1:50 
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1. OPIS ZMIAN 

 Przedmiotem opracowania są podpory podlegające zmianie, oznaczone jako E i F. Ze 

względu na zmianę usytuowania rurociągu ciepłowniczego na podporach i rezygnację z rurociągu 

gazu, konieczne jest dostosowanie podpór do nowego układu rur i ponowne ich przeliczenie. 

 

2. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

2.1. OBCIĄŻENIA STAŁE – ciężar rurociągów istniejących 

 

Wyszczególnienie Obc. 

charakterystyczne 

qk [kN/m] 

γf Obc. 

obliczeniowe 

qd [kN/m2] 

Rurociąg φ508x9,5mm 

Obwód rury = 2πr = 2x3,14x0,254m = 1,6m 

1  Rura φ508x9,5mm 
117 kg/mb 

1,17 1,1 1,29 

2 Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 
10cm 
1kN/m3 x0,1m x 1,6m 

0,16 1,2 0,19 

3 Płaszcz z blachy gr. 0,5mm 
(3,93kg/m2*1,6m)=6,29kg/m 

0,06 1,1 0,07 

 Razem: 1,39 1,12 1,55 

 

Wyszczególnienie Obc. 

charakterystyczne 

qk [kN/m] 

γf Obc. 

obliczeniowe 

qd [kN/m2] 

Rurociąg φ323x5,6mm 

Obwód rury = 2πr = 2x3,14x0,163m = 1,02m 

1  Rura φ323x5,6mm 
44 kg/mb 

0,44 1,1 0,48 

2 Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 
10cm 
1kN/m3 x0,1m x 1,02m 

0,1 1,2 0,12 

3 Płaszcz z blachy gr. 1,0mm 
(7,85kg/m2*1,2m)=8,01kg/m 

0,08 1,1 0,09 

 Razem: 0,62 1,12 0,69 
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Wyszczególnienie Obc. 

charakterystyczne 

qk [kN/m] 

γf Obc. 

obliczeniowe 

qd [kN/m2] 

Rurociąg φ219x4,5mm 

Obwód rury = 2πr = 2x3,14x0,11m = 0,69m 

1  Rura φ219x4,5mm 
23,8 kg/mb 

0,24 1,1 0,26 

2 Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 
10cm 
1kN/m3 x0,1m x 0,69m 

0,07 1,2 0,08 

3 Płaszcz z blachy gr. 1 mm 
(7,85kg/m2*0,69m)=5,42kg/m 

0,05 1,1 0,06 

 Razem: 0,36 1,12 0,4 

 

2.2. OBCIĄŻENIA STAŁE – ciężar rurociągów nowoprojektowanych 

 

Wyszczególnienie Obc. 

charakterystyczne 

qk [kN/m] 

γf Obc. 

obliczeniowe 

qd [kN/m2] 

Rurociąg φ355,6/500  

Obwód rury = 2πr = 2x3,14x0,178m = 1,12 m 

1 Rura φ355,6x8/560 
93,5kg/mb 

0,94 1,1 1,03 

 Razem: 0,94 1,1 1,03 

Rurociąg φ323,9x6,3mm 

Obwód rury = 2πr = 2x3,14x0,178m = 1,12 m 

2 Rura φ323,9x6,3mm 
49,3 kg/mb   

0,49 1,1 0,54 

 Razem: 0,49 1,1 0,54 
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2.3. OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE – medium 

 

Wyszczególnienie Obc. 

charakterystyczne 

qk [kN/m] 

γf Obc. 

obliczeniowe 

qd [kN/m2] 

Rurociąg φ219x4,5mm 

Powierzchnia przekroju = πr2 = 3,14x0,112 = 0,038m2 

1 Ciężar wody w rurociągu φ219x4,5mm 

0,038m2x10kN/m3 
0,38 1,1 0,42 

 Razem: 0,38 1,1 0,42 

Rurociąg φ323x5,6mm 

Powierzchnia przekroju = πr2 = 3,14x0,1632 = 0,083m2 

2 Ciężar wody w rurociągu φ323x5,6mm 

0,083 m2x10kN/m3 
0,83 1,1 0,91 

 Razem: 0,83 1,1 0,91 

Rurociąg φ508x9,5mm 

Powierzchnia przekroju = πr2 = 3,14x0,2542 = 0,203m2 

3 Ciężar wody w rurociągu φ508x9,5mm 

0,203 m2x10kN/m3 
2,03 1,1 2,23 

 Razem: 2,03 1,1 2,23 

Rurociąg φ355,6x8/560  

Powierzchnia przekroju = πr2 = 3,14x0,1782 = 0,1m2 

4 Ciężar wody w rurociągu φ508x6,3mm 

0,1 m2x10kN/m3 
1,0 1,1 1,1 

 Razem: 1,0 1,1 1,1 

 

 

 

 

 



Inwestor: 
 

Obiekt: 
 

Adres: 

CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SP. Z O.O. 

KOGEN SP. Z O.O 
44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 50 

 

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD RUROCIĄGI 
SIEĆ CIEPŁOWNICZA, SIEĆ GAZOWA 

 

44-280 RYDUŁTOWY UL. LEONA  

DZIAŁKI NR 412/25,418/25,428/25,489/25,460/7  

„„ TT EE CC HH MM EE KK OO ””   SS pp óó łł kk aa   zz   oo .. oo ..  

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A 

tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312 

www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl 

 

6 

3. OBLICZENIA STATYCZNE 

Obliczenie przeprowadzono w programie Robot Structural Analysis. 

 

3.1. PODPORA TYPU E01-E012 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Geometria podpory E01 Rys. 2 Wykres momentów My Rys. 3 Wykres sił tnących Fz 
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3.2. PODPORA TYPU F01-F03 

 

 

Rys. 4 Geometria podpory F 

 

Rys. 5 Wykres momentów My 

 

Rys. 6 Wykres sił tnących Fz 
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3.3. PODPORA TYPU F04-F05 

 

Rys. 7 Geometria podpory F 

 

Rys. 8 Wykres momentów My 

 

Rys. 9 Wykres sił tnących Fz 

 

PODPORY SPEŁNIAJĄ STANY GRANICZNE NOŚNOŚCI I UZYTKOWANIA. 

PEŁNE OBLICZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ARCHIWUM FIRMY TECHMEKO. 

OPRACOWAŁ: 
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