Opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 8 do SWZ

Pracownia elektrotechniki

Produkt

Opis

1lo$¢

Stot
elektrotechniczny

Wymiary: dlugo$é¢ 1800 mm — 2000 mm, szerokos¢ 600 mm —
800 mm, wysokos$¢ 700 mm — 7600 mm

Konstrukcja stotu wykonana z profili aluminiowych
Krawedzie stolu zabezpieczone zaslepkami

Blat pokryty blacha nierdzewng

Regulowane ndzki

Nosno$¢ nie mniej niz 500 kg

Stot wyposazony w konsole zasilajacg zasilang napigciem
230V zawierajaca:

- Skrzynke rozdzielcza ,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe,

- 4 gniazda 230V

- Gniazdo trojfazowe

- Gniazdo trojfazowe przelotowe

- Przycisk bezpieczenstwa,

- Zasilacz regulowany w zakresie 0 — 15V / 5A

- dwie grupy zaciskow laboratoryjnych 32A (L1, L2, L3, N,
PE),- 230V,

Stot musi spetnia¢ normy PN-EN 13150, PN-IEC 60364, PN-
EN 14054 oraz by¢ zgodny z dyrektywa EMC i CE

Taboret
warsztatowy

- pneumatyczny mechanizm regulowania wysokosci
- kotka
- siedzisko drewniane




Kontener e Kontener narzedziowy z 4 szufladami i gorng cze¢Scia
narzgdziowy wraz z antyposlizgowa o wymiarach: dtugos¢ 300 mm — 400 mm,
wyposazeniem szeroko$¢ 500 mm — 600 mm, wysoko$¢ 550 mm — 650 mm
Kontener wyposazony w kotka.
Wielkos$¢ kontenera kompatybilna ze stotem — mozliwos¢
umieszczenia pod blatem stotu
e Wyposazenie kontenera:
- zestaw pinset ESD
- zestaw wkretakow precyzyjnych ESD
- szczypce boczne z blokadg ESD
- szczypce potokragte ESD
- szczypcee potokragle zgiete ESD
- szczypcee do ciecia bocznego ESD
- szczypce uniwersalne ESD
- probnik napigcia do instalacji 230V/380V z zakresem
dziatania 3 — 500V
- Lutownica ESD — z cyfrowa regulacja temperatury,
automatycznym systemem chtodzenia. Temperatura pracy
50°C — 500°C, gtowica HOT-AIR.
- Zestaw lutowniczy zawierajacy :
zestaw dysz do goracego powietrza,
stacje odsysacza,
uchwyt ,trzecia rgka”,
topnik lutowniczy,
tasme¢ ochronng kaptonowa,
taSme absorbujaca spoiwo,
paste lutownicza,
cyng¢ lutownicza, drut o srednicy 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm,
kalafonig¢ lutownicza




Zestaw do badania
elementow
elektronicznych

Zestaw zawierajacy elementy ktore pozwalaja na wykonanie nastgpujacych ¢wiczen i
obserwowanie nast¢pujacych zjawisk:
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Prawo Ohma

Rezystancja wewngtrzna baterii
Migajaca dioda LED

Tranzystor jako wzmacniacz pradu
Uktad Darlingtona

Brzgczyk piezo

Dzwonek do drzwi, tester ciaglosci obwodu
'‘Odwrotny' sygnalizator
Tranzystor jako przetacznik
System alarmowy

system alarmowy z kontaktronem

Potaczenie rownolegtle i szeregowe
Podwajacz napigcia

Wytacznik zmierzchowy

Dodatnie sprzgzenie zwrotne
Przerzutnik bistabilny

Praktyczny wylacznik zmierzchowy
Proste generatory

Migacz duzej mocy z czujnikiem $wiatta
Zaawansowany symulator alarmu

Potaczenie rownolegle i szeregowe

Rozktad napigé. Oporno$¢ wewnetrzna dzielnika
Dioda krzemowa

Dioda jako czujnik temperatury

Elektroniczna klepsydra

Tyrystor

Przekaznik i cewka. Zjawisko samoindukcji
Generator wysokiego napiecia

Przetwornica impulsowa

Regulator temperatury

Prad zmienny i przemienny.

Prostownik jednopotéwkowy

Najprostszy zasilacz

Prostownik mostkowy. Moc i ciepto. Obcigzalnos¢ rezystorow
Moc strat tranzystora

Podwajacz napigcia

Kondensator a prad zmienny

Cewka prad zmienny

Dioda Zenera

Zasilacz stabilizowany

Typowy zasilacz stabilizowany

Zasilacz regulowany

Zrodta napiecia odniesienia. Regulowana dioda Zenera
Zasilacz laboratoryjny

Ladowanie akumulatorow NiCd. Stabilizator pradu
Roztadowarka akumulatorkéw NiCd

Ladowanie akumulatorow kwasowych

Podstawowe bramki logiczne

Czujnik zblizeniowy

Przerzutnik RS

Przetacznik sensorowy

Sygnalizator uniwersalny. Detektor wilgoci

Powielacz napigcia

Laboratoryjny generator przebiegu prostokatnego

Praktyczna syrena alarmowa

Uniwersalny sygnalizator drzwiowy. Opdznienie i skracanie impulséw
Syrena alarmowa z glo$nikiem

Histereza

,,Czyszczenie” sygnalow

Optyczno-akustyczny symulator alarmu
Patchwork, czyli (widmowa) makatka

Tester tranzystorow

Uktad 4047. Precyzyjne generatory

Uktad 4541.Uniwersalny uktad (dlugo)czasowy
Kostka 4538. Centralka alarmowa

Uktad 4046.




Probnik
elektroniczny z
detektorem
przewodow

Mozliwos¢ dokonywania pomiarOw:

- wykrywanie fazy/zera prad zmiennego

- wykrywanie przewodow pod napigciem

- wykrywanie pradu statego

- test ciggtosci przewodu

- regulacja czutosci detekcji

- wykrywanie przewodow pod napieciem (bezdotykowe)

- identyfikacja fazy i przewodu neutralnego

- sprawdzenie uziemienia AC: max. 500V

- dostarczenie wskazan potrzebnych do okreslenia kolejnosci
przewodoéw - - diagnoza zwar¢ w kablach, bezpiecznikach,
zarobwkach

- detekcja O lub 1 w obwodach cyfrowych

- zakres czulo$ci napigciowej: od 60 V do 500 V

- zastosowanie: w uktadach o napieciu przemiennym od 220 V do
380V

- zakres pomiarowy: 0,3 cm do 50 cm

- testowanie ciaglosci linii: do 1 MOhm.

- detekcja napiecia stalego: 2,5 V do 60 V

Multimetr
analogowy

e zakres pomiaru napi¢cia DC:
100mV, 500mV, 2,5V, 10V, 50V, 250V, 500V

e doktadnos$¢ pomiaru napigcia DC :+3%

e zakres pomiaru napi¢cia AC:
10V, 50, 250V, 500V

e doktadnos$¢ pomiaru napigcia AC:+4%

e zakres pomiaru pradu DC:

S0uA, 2,5mA, 25mA, 250mA, 10A

doktadno$¢ pomiaru pradu DC:£3%

doktadno$¢ pomiaru rezystancji:+3%

test diody

test ciaglosci obwodu: sygnat akustyczny dla R<100Q
impedancja wej$cia dla pomiaru napiecia DC:20kQ/V
impedancja wejscia dla napiecia AC:9kQ/V

pomiar: dB, napi¢ecia AC, napigcia DC, pradu DC, rezystancji
zgodnos$¢ z norma:EN61010 600V CAT III

zakres pomiaru rezystancji:
2kQ 20kQ, 200k, 2MQ, 20MQ

Uniwersalne
urzadzenie
pomiarowe
Multimetr +
oscyloskop

- funkcja AUTOSET umozliwiajaca za pomoca jednego przycisku
dostosowanie podstawy czasu, czuto$ci napigciowe;.

- przebiegi referencyjne do porownywania z obecnie mierzonymi.
- funkcja woltomierza cyfrowego - automatyczny pomiar
czestotliwosci 1 amplitudy

- funkcja pomiaru kursorami

- kolorowy wy$wietlacz LCD

- obudowa odporna na uderzenia, ciepto oraz zabrudzenia

- funkcja auto kalibracji

- uniwersalny multimetr DMM - pomiar napigcia, pradu, rezystancji,
pojemnosci, diody, ciaglosci

- oprogramowanie na PC do obstugi urzadzenia zdalnie
przystosowane do pracy w systemie Windows

- wbudowany generator DDS

- inteligentny kontroler tadowania

- fadowarka 5V/2A + kabel USB-C.




Zasilacz
laboratoryjny

1 kanat
30V
5A

Transformator

230/12V
Moc 100VA

Autotransformator

1 fazowy

Obrotowy ruch suwaka
Moc 2kW

8A

Stanowisko do
nauki podstaw
elektrotechniki

Stanowisko pozwala na:

— badanie polaczenia rezystorow,

— sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki,
— pomiar rezystancji metoda bezposrednia,

— pomiar rezystancji metoda techniczna,

— pomiar rezystancji metodami poréwnawczymi,

— pomiar rezystancji metodami mostkowymi,

— pomiar mocy w obwodach pradu statego,

— badanie elementow liniowych i nieliniowych,

— pomiar indukcyjnosci wlasnej metoda techniczna,
— pomiar indukcyjnosci wlasnej metoda rezonansowa,
— pomiar pojemnosci metoda techniczna,

— pomiar pojemnosci metoda rezonansowa,

— pomiar mocy w obwodach pradu przemiennego,
— badanie obwodow szeregowych RLC,

— badanie obwodow rownolegtych RLC,

— badanie rezonansu napiec.

— badanie rezonansu pradow,

— badanie transformatora jednofazowego,

— badanie elementéw prostowniczych,

— badanie elementoéw stabilizujacych,

— badanie elementow optoelektronicznych,

— badanie tranzystorow

— badanie filtrow

— badanie komparatoréw i sumatorow

— badanie diod

— badanie uktadow prostowniczych,

— badanie generatorow,

— badanie zasilaczy,

— badanie stabilizatorow,

— badanie uktadow wzmacniajacych,

— badanie funktorow logicznych,

— badanie przerzutnikow cyfrowych RS, JK, D

— badanie przetwornikow A/C i C/A.

— badanie modulatoréw i demodulatoréw analogowych i cyfrowych
(AM, FM, n-PSK)

Stycznik
elektromagnetyczny

Napigcie zasilania 230VAC
Max obcigzenie 4kW

Przekaznik z
podstawka

Zasilany napigciem 230VAC
Styki NO
Styki NC




Przekaznik z
gniazdem 5 pinow

Zasilany napigciem 12V DC
Typ NO
samochodowy

Przekaznik z
gniazdem 5 pindw

Zasilany napigciem 12V DC
Typ NC
samochodowy

Przekaznik czasowy

Napiecie znamionowe 230VAC,
Liczba biegunéw: 1P +N,

Styk zwierny NO
Przekazniki Napiecie znamionowe 230VAC,
bistabilny dopuszkowy
Wylacznik 1-16A
silnikowy
Silnik elektryczny 1 fazowy
0,55 kW
Lapowy

czterobiegunowy

Plytki stykowe na Plytki stykowe wraz z zestawem przewodow z wszystkimi

2400 pdl wraz z wariantami zlacz

zestawem

przewodow

Przewody Zestaw przewodoéw pomiarowych z koncowkami typu banan -

pomiarowe krokodyl, badan — banan, krokodyl — krokodyl. Dwa kolory.
Banan 4mm, krokodyl 35mm, wtyk 4mm, dtugos¢ 50cm i 100cm
[lo$¢ poszczegdlnych rodzajow przewoddw nie mniej niz 25 sztuk
kazdego

Rezystory Rezystancje: 380 VCA, 400 VCD

suwakowe 10Q - 1 sztuka

laboratoryjne 16 Q - 2 sztuki

100 Q - 4 sztuki
1000 Q - 2 sztuki

Zestaw szczypiec

Szczypce do zaciskania tulejek z zestawem tulejek

zaciskowych Szczypce zaciskowe z zestawem izolowanych koncoéwek
Szczypce do zaciskania gniazd ptaskich
Szczypce do Szczypce posiadajace: mechanizm szybkiego i automatycznego

$ciggania izolacji

$ciggania izolacji zarowno z przewodow ptlaskich jak i okragltych w
zakresie od 0,2 mm2 do 6,0 mm2

mozliwo$¢ cigcia przewodow

mozliwos$¢ zaciskania konektorow zaciskowych
mozliwo$¢ zaciskania konektoréw izolowanych




Aparat do EKG

* kolorowy wys$wietlacz LCD

» ustawienia trybu pracy: automatyczny, manualny, rytmu,

* detekcja i wyswietlanie braku odprowadzen (LEAD-OFF),

* zespot filtrow cyfrowych, korekta przesuniecia linii bazowe;j, filtr
AC, filtr zaktocen EM,

» wbudowana drukarka termiczna (papier 80 mm),

* zapis do pamigci do 15 cyfrowych rejestracji EKG,

» wymiana danych portem USB,

* automatyczne pomiary parametroéw EKG,

* polski interfejs obstugi urzadzenia,

» zasilanie 230V/50Hz

» wbudowana bateria litowa podtrzymujaca prace aparatu przy braku
zasilania 230V do 4 godzin,

Tester do
elektrokardiografu

¢ mozliwos$¢ symulacji parametréow zyciowych: saturacji,
arytmii, EKG, temperatury, inwazyjnego i nieinwazyjnego
ci$nienia krwi, oddechu

e stopien ochrony IP 40
menu w jezyku polskim

Mikroskop
cyfrowy

e wbudowany kolorowy wyswietlacz LCD

e matryca o rozdzielczo$ci nie mniejszej niz 4 Megapikseli

e minimalne parametry rozdzielczos$ci wideo: UHD 2880 x 2160
— 24fps, FHD 1920 x 1080 — 60/30fps, 720P1280x720 —
120fps
format wideo: MP4

e powicgkszenie do 270X (przy podtaczonym monitorze )

mozliwo$¢ podiaczenia pod monitor/telewizor przy pomocy

przewodu HDMI

obstuga kart pamigci microSD do 32Gb

obrotowy ekran

filtr UV

regulacja ostro$ci

napigcie zasilania: 5V DC

2 oswietlacze na ruchomym ramieniu z regulacja natezenia

$wiatla

Pompa infuzyjna
strzykawkowa

o kolorowy wyswietlacz

posiada biblioteke lekow z oznaczeniami kolorystycznymi
wbudowany zasilacz wspotpracujgcymi ze standardowymi
przewodami

bateria litowo-jonowa zapewniajaca prace przez minimum 8 h
wodoodpornos¢ klasy 1P34

zakres predkosci 0,1 — 999 ml/h

doktadno$¢ dawkowania zgodna z IEC/EN 60601-2-24
przystosowana do pracy ze strzykawkami o pojemnosci 3, 5,
10, 20, 50 ml




Respirator
transportowy
przenos$ny

obstuga wspierana gtosem automatycznego przewodnika
torba transportowa na stelazu wraz z akcesoriami
zakres objetosci oddechowych: 100 do 1500 ml
opcja Air Mix dla 60% 02
wyswietlacz TFT wskazujacy ci$nienie w drogach
oddechowych

oraz tryb wentylacji
3 tryby wentylacji. IPPV, sterowanie wspomagane i r¢gczne
akumulator litowo-jonowy zapewniajacy od 5 do 10 godzin
pracy

Defibrylator AED

defibrylator z funkcjg EKG
mozliwos$¢ uzycia dla dorostych i dzieci
bateria o wydajno$ci co najmniej 200 wyladowan i

zywotnos$ci co najmniej 5 lat

odpornos¢ na upuszczenie z wysokosci co najmniej 1 metra

na dowolng powierzchni¢

odpornos$¢ na warunki srodowiskowe: zakres pracy

temperatur 0 — 40 stopni C, wilgotnos¢ 10 — 90 %

spetnia normy: DIN EN 60529, IP 55, EN 61000-4-2:2001,

EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2, MIL-STD-810G

komendy w jezyku polskim

Szafka zawieszana
na AED na kluczyk

wykonana z blachy stalowej w kolorze bialym
okienko inspekcyjne i okienko zbijalne na kluczyk




