Zalacznik nr 9 do SWZ
Opis przedmiotu zamoéwienia

Pracownia higienistkKi

Produkt Opis techniczny Tlosé
Unit - Fotel stomatologiczny 3
stomatologiczny posiadajacy pamig¢ minimum 6 pozycji, bezszwowa tapicerka

Unit stomatologiczny

- stolik lekarza z pigcioma gornymi r¢kawami
- lampa operacyjna bezcieniowa

- blok spluwaczki

- wielofunkcyjny sterownik nozny

- panel asysty

- $linociag

- ssak powietrzny zasilany z kompresora
Wyposazenie:

- trojdrozna dmuchawka wodno-powietrzna

- dwa rekawy ze $wiatlem

- turbina NSK

-mikrosilnik pneumatyczny NSK

- katnica na mikrosilnik NSK

- skaler piezoelektryczny Woodpecker ze swiattem
- diodowa lampa polimeryzacyjna

- kamera wewnatrzustna z monitorem

- fotelik dla lekarza

Asystor medyczny Fronty lakierowane na wysoki potysk w kolorze biatym 3
4-szufladowy - Podstawa asystora w kolorze metal chrom

- Blat wykonany w calosci ze szkta mlecznego

- Pneumatycznie regulowana wysoko$¢

- Koélka kauczukowo-plastikowe

- System szuflad ze stali

- Ramka dookota szklanego blatu wykonana z mlecznego lacobelu
- Regulacja wysokos$ci w zakresie :875-975 mm

Fotelik -Profilowane, okragte siedzisko z podpora plecow w ksztalcie rogala, ktory 3
stomatologiczny moze postuzy¢ jako podpora tokcia w czasie zabiegu,
typu ROGAL -Mozliwo$¢ regulacji wysokosci oparcia

- bezszwowa tapicerka,

- chromowana kolumna gazowa pozwala na regulacje wysokosci w zakresie
(75-100 cm),

- chromowana podstawa fotelika oraz podnozek,

- 5 kotek w podstawie




Autoklaw
stomatologiczny
klasy b

- Wbudowana drukarka

- Ztacze USB do pendrive

- Wyswietlacz LCD

- Dotykowe przyciski sterowania

- Polskie menu

- Blokada przed przypadkowym otwarciem
- Automatyczne bezpieczniki

- Funkcja opdznionego startu

- Funkcja wstepnego nagrzewania

Wyposazenie:

- Kosz z 3 tackami

- Przewdd zasilajacy
- Uchwyt do tacek

- Wezyk spustowy

- Polska instrukcja

Dane techniczne

- Pojemno$¢ komory w przedziale: 20 - 25I,
- Czestotliwos¢ 50Hz

- Moc minimum 2,0 KW

- Temperatura sterylizacji 100 — 130 st. C

Wymagania - Certyfikaty CE 1023, 1SO 13485
PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010

Piaskarka

- Piaskarka ze skalerem ultradzwickowym

- Wbudowany system zabezpieczajacy przed zapchaniem dyszy
- Trzyczgsciowa konstrukcja rgkojesci do piaskowania

- Sterownik nozny z trybem ,,BOOST".

Zestaw powinien zawierac:

- 2x raczka do skalingu

- 2x raczka do piaskowania

- 2x butelka do wody

- 1x pedat wielofunkcyjny ,,boost",

- 2x pojemnik na piasek

- 2x wezyk do wody i powietrza

- 1x zasilacz

- 2x proszek do piaskowania

- 2x igla, tipy tytanowe do salingu - co najmniej 10 szt.

Wstrzasarka do
zarabiania
materiatow
kapsutkowych

Przystosowana do mieszania kapsutkowych materiatdéw odtworczych
stosowanych w stomatologii

Praca z 2 czgstotliwosciami

Czas mieszania regulowany od 1 do 99 sekund
Dane techniczne:

Napigcie zasilania: 220 - 240 V, 50 — 60 Hz
Moc pobierana: co najmniej 60 W

Fantomy
stomatologiczny z
uzebieniem

- fantom z mozliwoscia zamontowania za pomoca pasow do fotela
stomatologicznego.

- wykonany z elastycznej gumy imitujacej zachowanie skory

- z kompletem szczegk (gorny i dolny tuk, 28 zgbow)

- z mozliwo$cig dokupienia zgbow do szczeki 1 ich wymiany

- z zaworem odprowadzajgcym ptyny - Z mozliwo$cig podpiecia §linociggu
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Fantom
dentystyczny

- fantom na przegubie kulowym umozliwiajagcym ustawienia glowy w
roznych pozycjach

- mozliwo$¢ mocowania do blaty stotu

- zawierajacy komplet uzebienia

Modele uzgbienia do
pielegnacji jamy
ustnej

3 do 5 - krotne powigkszenie zuchwy i szczeki) stosuje si¢ do nauczania
prawidtowego mycia zebow. Do modelu dotaczona jest powigkszona
szczoteczka.

Model zamontowany jest na podstawie.

Rozmiar 15-20 x 15-20 x 20-25 cm

Endobox z linijkg

Pojemnik endobox na 120 instrumentéw z linijka

Endometr

- kolorowy, jasny wyswietlacz LCD

- sygnat dzwigkowy potwierdzajacy wskazanie endometru

- bezprzewodowy

- automatyczna kalibracja urzadzenia

- akcesoria w zestawie: hak wargowy, probnik, przewod pomiarowy,
uchwyt endodontyczny

- akcesoria przeznaczone do sterylizacji w autoklawie

- zasilanie 230V, 50 Hz
- mozliwos¢ regulacji natgzenia Swiatla
- minimalna wielkos¢ ekranu 240 x 300 mm

Zestaw drobnych
narzedzi: formowki,
paski foliowe i
metalowe,
gumeczki, kamienie,
gladziki, szczoteczki
na mikrosilnik,
kasety na narzgdzia

Formoéwka - ksztattki poliestrowe

Opakowanie ma zawierac:

minimum 160 szt. poliestrowych formowek zebow przednich.
minimum 48 form z¢béw trzonowych i przedtrzonowych

Paski Polestrowe Scierne typu 1954, 1954N
Dwie gradacje w jednym pasku.
Oznaczenie kolorami

Gumki polerskie
zestaw min. 20 szt. (5 ksztalt kieliszek, 5 ksztatt dysk, 10 ksztalt ptomyk) 3
stopnie Scieralno$ci. Mozliwo$¢ sterylizacji w autoklawie

Kamienie polerujace (po 6 szt.)




