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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Wizje lokalne przeprowadzone w miesigcach czerwiec-pazdziernik 2016r.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Woytyczne i uzgodnienia z inwestorem, co do zakresu projektu i rozwigzan szczegotowych.

1.6. Program prac konserwatorskich, Piwnica — Budynek Uniwersytetu papieskiego Jana Pawita I
przy ul. Franciszkanskiej 1/Brackiej 17 w Krakowie; Elzbieta Widerska, Krakéw
czerwiec 2020 r.

1.7. Sprawozdanie z interwencyjnych badan konserwatorskich w budynku przy ul. Franciszkanskiej
1 w Krakowie w zwigzku z modernizacjg c. o, Halina Rajkowska, Maria Filipowicz, Elzbieta
Widerska, Krakow, czerwiec 2017 — aktualizacja maj 2020 r.

1.8. Sprawozdanie z badan odkrywkowych ukierunkowanych na poszukiwanie oryginalnych
zapraw tynkarskich i warstw malarskich na sufitach i na $cianach budynku przy
ul. Franciszkanskiej 1 / Brackiej 17 w Krakowie; Elzbieta Majerczyk - Widerska, Krakdw,
czerwiec 2020 r.

1.8.1. Woytyczne konserwatorskie z dnia 17.02.2020 r., Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw; znak
sprawy: OZKr.5183.2483.1016.UL

1.9. Literatura fachowa i normy, opracowania wiasne.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie piwnicy (pom. nr -1.17) w budynku zlokalizowanym
w Krakowie przy ul. Franciszkanskiej 1/Brackiej 17, dziatka nr 402. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytkéw nr A-727 z dnia 10.03.1988.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt remontu — adaptacji pomieszczenia piwnicy o nr -1.17 przedmiotowego
budynku, na potrzeby pomieszczenia dla wezta ciepta w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawta
Il przy ul. Franciszkanskiej 1 w Krakowie.

Zakres opracowania obejmuje:

— Projekt modernizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania - projekt branzowy -
zatgcznik nr 3,
— Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej - projekt branzowy — zatgcznik nr 4.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU — STAN ISTNIEJACY

Charakterystyke obiektu, dla celéw niniejszego opracowania, przedstawiono na podstawie wizji
lokalnych, przeprowadzonych na obiekcie w miesigcach czerwiec - pazdziernik 2016. Przedmiotowy
obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta — srodmiesciu Krakowa, nalezacy do Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawia Il w Krakowie. Dawniej patac Sanguszkéw.

Budynek trzykondygnacyjny wraz z poddaszem, podpiwniczony. Konstrukcja ceglano kamienna.
Stropy na parterze proste, ceglane, kolebkowe Zagielkowe, odcinkowe, natomiast na pozostatych
kondygnacjach ceglane proste, kolebkowe, Zagielkowe. WieZzba dachowa drewniana, krokwiowo-
ptatwiowa. Stolarka okienna pétskrzynkowa, drewniana, stolarka drzwiowa drewniana — ptytowa
i ptycinowa.

Podtogi i posadzki na parterze — parkiet, beton, lastrico. Kondygnacje nadziemne — parkiet i lastrico.
Piwnica — ptytki ceramiczne, gres, posadzka antyposlizgowa, beton. Schody zabiegowe drewniane
oraz marmurowe (druga czes¢ od strony dziedzihca wewnetrznego), natomiast w piwnicy — betonowe.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Papieski_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Papieski_Jana_Paw%C5%82a_II_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Sanguszk%C3%B3w_w_Krakowie
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Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku — budynek przy ul. Franciszkanskiej 1 - widok ogéiny.
[mapsgoogle.pl]

L/

Rys. nr 2. Widok przedmiotowego obiektu — budynek przy Franciszkanskiej 1 - widok. [1.3]
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Rys. nr 3. Widok ogélny — lokalizacja pomieszczenia nr -1.17 i komunikacji -1.15.

Rys. nr 4. Widok ogélny pomieszczenia przeznaczonego dla wezta cieplnego. [1.3]
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Rys. nr 5. Widok ogdéIlny pomieszczenia przeznaczonego dla wezta cieplnego. [1.3]

Rys. nr 6. Widok ogéiny pomieszczenia przeznaczonego dla wezta cieplnego. [1.3]

4.1 Zestawienie powierzchni dla stanu istniejacego:

— Pomieszczenie nr -1.17 - 25,74 m?
— Pomieszczenie nr -1.15 - 20,91 m?;

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA

Badania makroskopowe wybranego pomieszczenia przeznaczonego dla wezla cieplnego
i komunikacji, wykonano podczas wizji lokalnych przeprowadzonych w miesigcach czerwiec —
pazdziernik 2016 r. Miaty one na celu stwierdzenie aktualnego stanu technicznego pomieszczenia.

5.1 Pomieszczenie nr -1.17.

— Brak wyréwnania powierzchni i tynkéw $cian;

— Woysolenia na catych powierzchniach Scian i sufitéw, miejscami znaczne wykwity solne;
— Brak oszklenia i ramy okiennej otworu okiennego;

— Lokalna korozja okratowania otworu okiennego;

— Drobne ubytki i tuszczenie sie farby powierzchni sufitu;

— Brak drzwi pomiedzy pomieszczeniem technicznym a komunikacja.
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Rys. nr 7. Brak tynkow scian, miejscami wyptukanie zaprawy muru. [1.3]

Rys. nr 9. Miejscowe wysolenia muru. [1.3]
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Rys. nr 10. Zawilgocenia sufitu, ubytki tynku z farba, tuszczenie sie farby. [1.3]

Rys. nr 12. Miejscowe wysolenia muru, przebarwienia i odrywanie si¢ tynku na sklepieniu tukowym. [1.3]
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Rys. nr 14. Przebarwienia tynkow, miejscami jego brak, instalacja elktryczha starego typu. [1.3]

Rys. nr 15. Brak oszklenia, ramy okiennej w otworze, skorodowane okratowanie. [1.3]

5.2 Komunikacja nr -1.15.

— Brak wyréwnania powierzchni tynkéw $cian i sufitu;
— Woysolenia na powierzchniach $cian, miejscami znaczne wykwity solne;
— Brak drzwi pomiedzy pomieszczeniem technicznym a komunikacja;
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Rys. nr 16. Wysolenia sufitu i $ciany - komunikacja. [1.3]
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Rys. nr 17,18,19. Przebarwienia tynkéw, miejscami wysolenia, brak uporzagdkowania komunikacji, brak
odpowiedniego wykonczenia wierzchniego schodéw - komunikacja. [1.3]

Rys. nr 20. Przebarwienia tynkéw, ubytki muru przy przej$ciu podziemnym. [1.3]
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Rys. nr 23. Wysolenia na powierzchni scian komunikaciji. [1.3]

Rys. nr 24. Przebarwienia tynkéw $cian i sufitu, brak wyréwnania powierzchni scian. [1.3]
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Rys. nr 25. Przebarwienia tynkow, wysolenia, ubytki muru przy przej$ciu podziemnym — brak
odpowiedniego wykonczenia i zabezpieczenia - drzwi. [1.3]

6. WNIOSKI | ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan makroskopowych, mozna przedstawic¢ nastepujgce wnioski:

— Brak przeciwwskazan dla zmiany funkcji uzytkowania przedmiotowych pomieszczeh piwnicy
budynku — pomieszczenie -1.17 przeznaczone dla wezta cieplnego;

— Istnieje mozliwos¢ zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia; powyzsza zmiana nie
spowoduje zmiany obcigzen konstrukcji budynku;

— Prace modernizacyjne i adaptacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o projekt techniczno-
budowlany i odpowiednie projekty branzowe, a zwtaszcza o program prac konserwatorskich.

7. ZALOZENIA PROGRAMU UZYTKOWEGO

7.1 Modernizacja pomieszczenia dla wezta cieplnego dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania budynku.

Zadanie obejmuje adaptacje pomieszczenia technicznego piwnicy dla wezla cieplnego na potrzeby
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Celem zadania jest modernizacja i usprawnienie
instalacji centralnego ogrzewania przedmiotowego budynku.
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8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
8.1 Zakres prac, funkcja pomieszczen

Remont polegat bedzie na modernizacji i adaptacji pomieszczenia piwnicznego pod nowe
przeznaczenie dla wezta cieplnego w budynku przy ul. Franciszkanskiej 1/Brackiej 17 w Krakowie.
Zakres obejmuje zadania — modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ww. budynku.

Wymagania dla pomieszczen stacji wymiennikéw ciepta - weztéw cieplnych zgodnie z normg PN-B-
02423 “Wez’ry cieptownicze — wymagania i badania przy odbiorze” :
Wysokos¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosi¢ min. 2,0 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie pomieszczenia o wysokosci mniejszej niz 2,0 m.

— Droga komunikacyjna prowadzgca do wezta powinna by¢ wyposazona w o$wietlenie
elektryczne i powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,0 m, a wysokos¢ co najmniej 1,9 m.

— Posadzka nienasigkliwa, antyposlizgowa odporna na uderzenia. Jako okfadzine wierzchnig
zaleca sie wykonaé¢ okfadzine z ptytek ceramicznych gresowych. Sciany oraz strop
wytynkowac na gtadko i pomalowac na kolor jasny.

— Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

— Posadzki ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego, spadek min. 0,5%;

— Wykona¢ wpust podtogowy stalowy o minimum DN50, betonowg studnie schtadzajgcg
@1200mm o gtebokosci 1m z pompg zatapialng i zasuwg burzowg oraz zlew gospodarczy
z
zaworem czerpalnym, z kohcéwkg do weza.

— Zamontowac¢ drzwi o wymiarach 100x200 EI30 otwierane na zewnatrz pod naciskiem.
Powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy, otwiera¢ sie od strony pomieszczenia wezta.
Drzwi tacznie z futryng zaleca sie wykonac ze stali lub pokry¢ blachg stalows.

— Okno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno byé uchylne oraz powinno by¢ w razie potrzeby
zabezpieczone kratg od zewnatrz.

— Wykona¢ wentylacje pomieszczenia poprzez klape pozarowa do korytarza o powierzchni min.
200cmz oraz uchylne okno zewnetrzne.

— Wykonac instalacje elektryczng na potrzeby wezta ciepta, nawigzujgc sie do najblizszej

— rozdzielnicy elektrycznej w budynku oraz instalacje oswietleniowg o natezeniu minimum 50Ix.
Rozdzielnica winna by¢ zaopatrzona w wytgcznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig
elektryczng z rozdzielnicy niskiego napiecia budynku. Urzadzenia elektryczne zainstalowane w
pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od
porazen, zgodnie z obowigzujgcg norma. Instalacja elektryczna powinna spetnia¢é wymagania
wiasciwe dla pomieszczen wilgotnych i gorgcych.

— Doprowadzi¢ wode zimng do zaworu czerpalnego.

— Pomieszczenie wezta cieplnego stanowi oddzielng strefe ppoz - Sciany pomieszczenia wezta
cieplnego ceramiczne petne - REI 60;

8.2 Zestawienie powierzchni dla stanu projektowanego

— Pomieszczenie nr -1.17 - 25,74 m?;
— Pomieszczenie nr -1.15 - 20,91 m?;

8.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwigzania projektowe oparte sg na zatozeniach programu prac konserwatorskich, Piwnica —
Budynek Uniwersytetu papieskiego Jana Pawta Il przy ul. Franciszkanskiej 1/Brackiej 17 w Krakowie,
wykonany przez Elzbiete Widerska [1.6], w ktérym zaproponowano ponizszg technologie konserwac;ji
elementow piwnicy.

8.3.1 Sciany tynkowane

— Ze wzgledu na zawilgocenie tynkow i ich daleko posunietg degradacje proponuje sie skucie
zapraw we wszystkich pomieszczeniach piwnic. Skucie powinno sie odby¢ recznie przy uzyciu
miotkoéw i majzli . Powierzchnie cegiet i kamienia nalezy doczysci¢ metodg mechaniczng przy
uzyciu szczotek drucianych i nylonowych. W razie koniecznosci dopuszcza sie uzycie metody
strumieniowo- Sciernej.
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— W celu ograniczenia podciggania kapilarnego wody proponuje sie wykonanie przepon
poziomych z zastosowaniem metody bezcisnieniowej i niskocisnieniowej, z zastosowaniem
systemu ochrony przeciwwilgociowej Remmers.

— Miejsca zaatakowane przez mchy i plesh zdezynfekowane zostang preparatem
grzybobojczym.

— Wadliwe i zasolone fugi zostang usunigete metodg mechaniczng za pomoca majzli i miotkow.

— Ubytki cegiet uzupetni sie metoda flekowania przy uzyciu cegiet dobranych rozmiarowo.
Drobne ubytki cegiet uzupeié przy uzyciu fabrycznej masy sztucznej cegty barwionej w
masie.

— W &cianie elewacyjnej przewidziane jest poszerzenie otworu okiennego, po wykuciu otworu,
ubytki kamienia przewiduje sie podmurowa¢ kamieniem famanym.

—  Ubytki fugowania uzupetnione bedzie zaprawg solo-chtonng, nasladowczo do zachowanej
fugi.

— Kamienny portal przewiduje sie odczysci¢ z zanieczyszczeh metodg chemiczng przy uzyciu
pary wodnej. Przewiduje sie uzupetnianie tylko duzych ubytkdéw kamienia, w razie potrzeby
wymienione zostang fugi.

— W pomieszczeniu -1.15 przewiduje sie montaz drzwi o szerokosci 1,0m i wysokosci 2,0m
wyposazonych w zamek patentowy.

8.3.2 Watek kamienno — ceglany

—  Skucie zmurszatych i zasolonych tynkéw.

— lzolacja pozioma murdéw przy uzyciu systemu firmy Remmers np. Kiesol C.

— Czyszczenie watku kamienno-ceglanego, metodg mechaniczng przy uzyciu szczotek
mosieznych.

— Usuniecie skorodowanej barierki i montaz nowe;j.

—  Woykucie zasolonych fug, przewidziano 100% powierzchni.

— Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem Adolit M (Remmers).

— Uzupetnienie ubytkéow ceglty — duze metodg flekowania, drobne metoda kitowania, zaprawa
firmy Remmers barwiong w masie.

—  Woykonanie fugowania cegty zaprawg solochtonng firmy Remmers.

— Scalenie kolorystyczne kitéw pigmentami mineralnymi na spoiwie mineralnym.

Sciany wchodzgce w zakres wykonywanej konserawacji zaznaczono na rys. nr 26 — $ciany
pomieszczenia technicznego i komunikacji, az do wejscia do piwnicy.
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Rys. nr 26. Schemat $cian wchodzgcych w zakres prac.

8.3.3 Kamienny portal

Odczyszczenie powierzchni kamienia metodg chemiczng przy uzyciu parownicy, w razie
koniecznosci uzyci preparatu do mycia np. Fasadenpaste firmy Remmers.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw kamienia zaprawg np. Restauriermortel firmy Remmers.
Wykucie fug i potozenie nowych fug solochtonnych.

8.3.4 Posadzki pomieszczen piwnic (pomieszczenie -1.17 i -1.15)

W ramach niezbednych prac przygotowawczych pomieszczenia na cele wezta ciepta (pom. nr -1.17),
konieczne bedzie wykonanie studni schtadzajgcej, co wigze sie z rozkuciem posadzki, wykonanie
wykopu o gtebokosci do 1,0m, dla umieszczenia kregéw betonowych — studni schtadzajgcej
@1200mm z pompg zatapialng i zasuwg burzowa. W posadzce pomieszczenia dla wezta cieplnego
nalezy wykonaé wpust podtogowy stalowy o minimum DN50.

Technologia wykonania robot:

Wybranie istniejacych warstw podioza do gtebokosci 1,0 m w miejscu montazu studni
schiadzajgcej — dotyczy pomieszczenia nr -1.17 (lokalizacja rozkucia posadzki wg czeéci
rysunkowej).

Wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej w miejscu rozkucia posadzki wg czesci
rysunkowej — dotyczy pomieszczenia nr -1.17.

Montaz szczelnej studni schtadzajgcej z dnem i pokrywg zabezpieczajgcg przed upadkiem;
Podczas prac montazowych oraz w czasie eksploatacji urzadzenia studni, montaz
odpowiednich zabezpieczen przed upadkiem — dotyczy pomieszczenia nr -1.17.

Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej (zbrojenie rozproszone) o grubosci ok. do 5 cm.
Warstwa powinna mie¢ spadek min. 1,5 % w kierunku kratki sciekowej — pomieszczenie -1.17.
Pozostate posadzki w pomieszczeniach -1.15 oraz -1.17 powinny pozosta¢ bez zmian, jak
w stanie istniejgcym.
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Prace dodatkowe:

— Montaz w pom. na wezet cieplny zlewu gospodarczego z zaworem czerpalnym i koncéwkg do
weza.

Uwaga:
Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem studni schtadzajgcej pod
statym nadzorem archeologa. Zgodnie z [1.7].

8.3.5 Montaz stolarki okiennej

Montaz nowego okna w pomieszczeniu o drewnianej ramie. Budowa i podzialy analogiczne do okien
istniejgcych w przedmiotowym budynku. Zaleca sie zastosowanie okna energooszczednego np.
z potréjng szybg zespolong thermofloat, wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U < 0,9 W/mZ2K.

Stolarka winna odtwarza¢ obecny wyglad okien wraz z istniejgcymi podziatami konstrukcyjnymi,
gabarytami elementéw oraz szprosami. Od strony zewnetrznej odtworzy¢ podziaty szprosami,
z zachowaniem ich obecnych profili.

Zastosowa¢ stolarke w kolorze biatym - kolor RAL 9016, malowang lakierem niekryjacym,
zachowujacym rysunek drewna. W trakcie montazu nalezy zachowaé istniejaca gteboko$¢ osciezy.
Okno powinno otwiera¢ si¢ na zewnatrz , na wzglad zachowania sklepienn od wewnatrz i mozliwosé
zahaczenia skrzydta. Prace montazowe przeprowadzi¢ na dyble wiercone przez rame lub blachy
montazowe w zaleznosci od luzéw pomigedzy murem a oscieznicg, wypetnienie szczeliny - pianka
poliuretanowa. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie i nie uszkodzenie tynkow elewaciji i istniejagcych
sztukaterii. W przypadku ewentualnych ubytkéw nalezy przywrécic tynki i sztukaterie do pierwotnego
stanu. Montaz nowych krat okiennych wraz z siatkg metalowa.

Przed zamowieniem stolarki okiennej sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworu okiennego.

Zestawienie stolarki okiennej
- 0,75x0,70 m — 1 szt.

Prace dodatkowe:
— Nalezy zapewni¢ nawiew powietrza za pomocg nawiewnika okiennego.

Uwaga:

Szczegotowg konstrukcje i wymiary okienka piwnicznego oraz sposdb osadzenia stolarki w otworze
bedzie mozna okresli¢ dopiero podczas konserwacji Scian, w ramach nadzoru badawczego i
projektowego. Zgodnie z [1.7].

8.3.6 Montaz drzwi

Montaz nowych drzwi w pomieszczeniu -1.15 (komunikacja). Drzwi o szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,0
m, wyposazone w zamek patentowy. Drzwi tgcznie z futryng zaleca sie wykonaé ze stali lub pokry¢
blachg stalowg — zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej EI60. Montaz nadproza
systemowego z  wypethnieniem  murowym w  przestrzeni od nadproza do  sufitu.

8.3.7 Uwagi dodatkowe
Projektowana modernizacja instalacji c.o. bedzie przebiegac po istniejgcych ciggach instalaciji.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyke energetyczng budynku wyrazono przy pomocy wskaznika zapotrzebowania na energie
pierwotna.

= Parametry materiatowe wg PN-EN 1SO 6946:1999 oraz PN-EN ISO 12524:2003, zatgcznik
normatywny, danych deklarowanych przez producenta,

" Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta wykonano na podstawie PN-EN I1SO 6946:2008
i innych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng, obliczone zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesSci budynku stanowigcej samodzielna cato$c techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej.
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EP waw = 155,57 KWh/(m?2-rok)

Warto$¢ wskaznika EP, uzyskang na podstawie obliczen w programie komputerowym Arcadia TERMO
6.2., nalezy poréwnaé¢ z maksymalng wartoscig, okreslong w § 329 ust. 2 pkt 1 Warunkéw Technicznych
(zapis zmieniony na mocy Dz. U. 2013 nr 0 poz.926). Zgodnie z przytoczonym powyzej punktem,
maksymalna warto$¢ wskaznika EPw+w (czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania i wentylacji oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej), wynosi:

EPHsw = 60 KWh/(m?-rok)
Wobec powyzszego, mamy:
EP p+w = 155,57 > EPnew = 60 KWh/(m?2-rok)

Analizowany budynek nie spetnia warunku maksymalnej warto$ci wskaznika EPu+w. Jednak biorgc
pod uwage fakt, iz budynek podlegaé¢ bedzie przebudowie, zas projektowane przegrody zewnetrzne
spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej, zgodnie z zapisem § 328 ust. 1a (zapis dodany do
Warunkéw Technicznych na mocy Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926) przedmiotowy budynek spetnia
wymagania okreslone w § 328 ust. 1 (zapis zmieniony na mocy Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926).

9.1. Szczelnos¢ powietrzna

Wymagania prawne dotyczgce szczelnosci obudowy budynku na przenikanie powietrza, zawarte
w ,Warunkach Technicznych” wskazuja, iz w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego,
budynku uzytecznosci publicznej, a takze w budynku produkcyjnym przegrody zewnetrzne
nieprzezroczyste, ztgcza miedzy przegrodami i czeSciami przegréd oraz potgczenia okien z osciezami
nalezy projektowac¢ i wykonywac¢ pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie
powietrza. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku uzytecznosci publicznej
wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosi¢ nie
wiecej niz 0,3 m3/(m-h-daPa?/?), z zastrzezeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporzadzenia. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci powietrznej budynku konieczne jest wykonanie uszczelnienia obudowy
budynku, ze szczegdélnym uwzglednieniem nastepujgcych elementéw lub ich potgczen:

— Konstrukcji murowych — wykonanie tynkéw wewnetrznych;

— Przejscia instalacyjne itp. przez przegrody — konieczne wykonanie uszczelnien punktowych
lub obwodowych za pomocg tasmy airstop lub zastosowanie specjalistycznych kotnierzy
uszczelniajgcych;

— Puszki i kontakty instalacji elektrycznych — zastosowac systemy hermetyczne lub wykonacd
wlasciwe uszczelnienia, za pomocag materiatdéw dopuszczonych przez systemodawce.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1. Dane podstawowe

Powierzchnia:

— Zabudowy — 1 035,60 m?2

—  Uzytkowa — 7093,4,0 m?

— Kubatura — 13108,82 m?

— Liczba kondygnaciji — budynek podpiwniczony, o 3 kondygnacjach.

10.2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Przeprowadzone prace remontowe pozostajg bez wptywu na lokalizacje budynku i wymagania
w zakresie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

10.3. Parametry wystepujacych materiatéw palnych

W przedmiotowym punkcie podano charakterystyke materiatow zastosowanych podczas termoizolacii
budynku;

— Wszystkie zastosowane materialy i elementy wyposazenia statego wnetrz muszg posiadac
wlasciwosci zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowe poszczegdlnych pomieszczen i byc
zakwalifikowane do materiatéw niepalnych lub trudno zapalnych.
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— Zastosowane materiaty (wyroby budowlane) bedg posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL wystepuje strefa pozarowa ZL Il

obejmujgca caty budynek.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.6. Podziaf obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa o wielkosci pow. ok. 8 000 m2.

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek wykonany jest w klasie "C” odpornosci pozarowej z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).Zakres prac remontowych pozostaje bez wpltywu na klase odpornosci pozarowej budynku a
wykonana modernizacja pomieszczen nie wplynie na stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Niniejszy projekt budowlany nie dotyczy odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy ani zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego a rozwigzania projektowane nie dotyczg warunkéw
ochrony  przeciwpozarowej a jedynie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
Nie jest zatem wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Podstawa prawna:

- Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- §11 - §13 Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) — Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Na terenie dziatki nr 402 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawta Il w Krakowie.

Budynek w zabudowie srédmiejskiej, zlokalizowany w granicy dziatki z kazdej ze stron {j.

- od strony pétnocnej — dz. nr 401/2, 401/1,

- od strony zachodniej — dz. nr 400,

- od strony potudniowej — dz. nr 592/1 — dziatka drogowa — ul. Franciszkarska,

- od strony wschodniej — dz. nr 591 — dziatka drogowa — ul. Bracka.

Projektuje sie wykonanie robé6t budowlanych w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia,
co spetnia wymagania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledéw ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowy budynek nie zmieni swojego sposobu oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Ze wzgledu na to, ze przedmiotowy budynek istnieje, a prace budowlane dotyczg roboét
instalacyjnych i adaptacyjnych wewnatrz budynku, obszar oddzialywania obiektu pozostaje
bez zmian. Projektowane roboty budowlane nie maja wptywu na obszar oddzialywania
budynku. Obiekt oddziatuje na dziatki sasiednie tak jak dotychczas.

12. POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Dla przedmiotowej inwestycji wydano pozwolenie konserwatorskie nr ZN-1.5142.251.2020 z dnia
04.08.2020 roku i wskazano w nim nastepujgce warunki:

- wszelkie instalacje nalezy prowadzi¢ po trasach istniejgcych bez dodatkowej ingerencji w zabytkowe
struktury murowe,

- nad pracami nalezy zapewnic staty nadzor badacza architektury,

- przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny, z uwagg, iz w przypadku
natrafienia na zabytkowe struktury nalezy powota¢ komisje konserwatorskg w celu ustalenia dalszego
postepowania przy odkryciach. W przypadku kolizji instalacji z zabytkami archeologicznymi
Whioskodawca musi liczy¢ sie ze zmiang przebiegu trasy instalacji c.o. Na prowadzenie nadzoru
archeologicznego nalezy uzyskac¢ w tut. Urzedzie wyprzedzajgce pozwolenie.

Projekt budowlany jest zgodny z warunkami zawartymi w w/w pozwoleniu konserwatorskim.
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13.

INFORMACJA BIOZ

Zakres i kolejnos¢ robot

1) Zabezpieczenie terenu.

2) Wykonanie robét budowlanych.
3) Prace towarzyszgce.

4) Uprzatniecie terenu.

Istniejgce obiekty na dzialce objetej wnioskiem
Przedmiotowy budynek.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot z okresleniem skali i rodzaju zagrozen
Upadek z wysokosci — skala zagrozenia niska.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé komisyjnego stanowisk pracy przez stuzby BHP.
Czlonkowie zespotu wykonawczego muszg posiadaé aktualne badania lekarskie stwierdzajgce
przydatnos¢ do prac na wysokosciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych

Teren robét

Teren wokot obszaru gdzie prowadzone beda roboty powinien by¢ zabezpieczony zgodnie
Z przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem nalezy rozmiescic tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- przygotowac niezbedne zaplecze socjalne,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wyznaczy¢ drogi transportowe.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRZY SPORZADZENIU PLANU BIOZ
1. Zagospodarowanie placu budowy:

zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie teren budowy (wys. ogrodzenia, co najmniej 1,50 m);

wyznaczyé¢ strefy niebezpieczne;

zaopatrzyé budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze;

ustali¢ miejsca magazynowania materiatbw budowlanych oraz sposéb ich sktadowania
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia lub spadniecia elementu lub materiatu w czasie robot;
zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem;

prace w poblizu urzgdzen podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykonaé
ze szczegoblng ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci;

utrzymywaé staty porzgdek na terenie budowy, na biezgco uprzataé resztki materiatéw
budowlanych, gruz, opakowania itp.

2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, fopaty, siekiery
i inne wg potrzeby;

miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac;

w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu
W razie powstania pozaru;

umozliwi¢ szybkg ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren
budowy i w rejon sktadowania surowcow i materiatdéw dla wozéw strazy pozarng oraz zapewnié
dojazd i dojscie do przytgcza wody - hydrantu dla celéw p.poz.
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3. Maszyny i urzgdzenia:

- eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne sSwiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania;

- maszyny i urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane nalez stosowac
i uzywac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR producenta na zasadach przez
niego ustalonych;

- pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzgdzenie winien zosta¢ przeszkolony i
posiadac stosowne uprawnienie;

- ewentualng naprawe maszyn lub urzgdzen mogg wykonywac¢ osoby i warsztaty

- upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR;

- przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta
w DTR maszyny i urzgdzenia winny by¢ przegladniete pod wzgledem stanu technicznego
i sprawdzone pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania;

- transport i roztadunek na placu budowy materiatbw powinien odbywaé @ sie
za posrednictwem maszyn i urzgdzeh do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa.

4. Rusztowania typowe i prowizoryczne:

- rusztowania typowe powinny by¢é wykonane zgodnie =z dokumentacjg producenta,
a prowizoryczne wg projektu indywidualnego i obstugiwane /montowane przez pracownikow
przeszkolonych i posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- przed rozpoczeciem prac na rusztowaniu nalezy sprawdzi¢ stan rusztowania,
a ewentualne stwierdzone usterki usung¢ przed wejsciem pracownikdw na rusztowanie;

- rusztowania powinny  by¢  szczegdlnie  doktadnie  skontrolowane w  przypadku
po =zaistnieniu silnego wiatru, opadach i innych przyczynach moggcych mie¢ wptyw
na skutecznos¢ rusztowania;

- wszelkie kontrole i naprawy rusztowan, szczegélnie rusztowan prowizorycznych, nalezy
wykonywaé jako prace na wysokosci z petnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek
bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych;

- wejscie na rusztowanie z poziomu ogodlnie dostepnego dla oséb postronnych powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w pracy
(np. okres nocny);

- nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i nie przechodzeniu
oséb pod rusztowaniami, a ewentualnie konieczne przejScia pod rusztowaniem zabezpieczyc
daszkiem ochronnym.

5. Roboty ziemne:

- wykopy o Scianach pionowych (nieumocnionych) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach statych
do gfebokosci 1,0 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu;

- w wypadku wykopow gtebszych nalezy stawiaé rozpory.

6. Roboty na wysokosci:

- stanowiska pracy oraz przejscia znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci, co najmniej 1,1m oraz deskg
kraweznikowg wysokosci 15cm;

- roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywaé z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek
asekuracyjnych i innych $rodkéow zabezpieczajgcych dostosowanych do  wysokosci
i rodzaju prowadzonych prac;

- pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiana ich potozenia;

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione;

- wykonywanie roboét z drabin jest zabronione.
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7. Roboty murarskie i tynkarskie:

- pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowaé sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli, co najmniej o 30cm;

- stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a narzedzia potrzebne do
wykonywania robot winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach;
trasy komunikacji na pomostach winny by¢ wolne dla przej$cia, czyste i nie zastawiane
materiatami;

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny;

- chodzenie po swiezo wykonanych murach, przed sklepieniach, ptytach, stropach, pokryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji rusztowan
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

8. Roboty ciesielskie:

- ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotéw przy
prawidiowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajgcym;

- przy pracy reczna pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢

- unieruchomione;

- reczne podawanie materiatéw dtugich np. desek lub bali jest dozwolone do wys. 3,0 m;

- rozbiérke deskowan nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajgc sie przed
mozliwoscig zawalenia sie elementu deskowania;

- roboty zwigzane 2z impregnacjag drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonych.

9. Roboty zbrojarskie:

- stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami;

- metoda wyciggania prostowania stali wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego
Z ogrodzeniem obustronnym;

- przy cieciu pretdw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim.

10. Roboty betonowe i zelbetowe:

- przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zasypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie;

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wysokosci wiekszej niz
1,0m;

- deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnigciem.

11. Roboty dekarskie:

- pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20% nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadkiem za pomocg paséw ochronnych z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcij;
- materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

13. NADZOR TECHNICZNY

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim. Prowadzenie i odbiér robét
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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14. UWAGI KONCOWE

1.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem osob uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp
i p. poz.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanego obiektu.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do
stosowania.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane byé musi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowac sie
nalezy do wszystkich regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiadaé musi
aktualnemu poziomowi sztuki budowlanej, wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi
by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegdlnych rodzajéw robét, normami, specyfikacjami,
aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatéw.

Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z obowigzujgcym
prawem. W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie
wykonawstwa nalezy zwrécic sie do projektanta obiektu.

Przed przystgpieniem do zamowienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone
w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z

NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZEA
CIEPLNEGO POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE OKNA

1 DRZWI, WZNIESIENIU $CIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHEADZAJACES
W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1
OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

ORIENTACJA

branza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA |faza pg
zesp6t imie i nazwisko nr upr.
opracowat mgr inz. KLAUDIA RUDNICKA
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inwestor  [UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 czerwiec 2020 PB1

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
D OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU

| 433 [TEMAT
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO

'STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1
OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

ul. FRANCISZKANSKA " RZUT PIWNICY, POMIESZCZENIE

WEZLA CIEPLA - STAN ISTNIEJACY

ISTNIEJACE OKRATOWANIE
7 SIATKA METALOWA

bronza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA |foza pp
|zesp6t imie | nazwiska nr_upr.
opracowat mgr inz. KLAUDIA RUDNICKA

opracowat | mgr In. arch. MAGDALENA KRAUSE| WPoiA/81/2010
opracowat |mgr Inz. arch. BARBARA SIWY—KASZUBA| 150/02

opracowaf dr hab inz, EUKASZ DROBIEC [S.K/MB0/P00K/%6
opracowat dr inz. PAWEL KRAUSE [SKA270/P00K/08

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 CZERWEC 2020 PB3
STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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SCHEMAT BUDYNKU

[TEMAT
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE
OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU $CIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
RZUT PIWNICY, POMIESZCZENIE WEZtA
CIEPLA - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH,
STAN PROJEKTOWANY

branza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA [fozn pg
|zesp6t imie | nazwiska nr_upr.
‘oprocowat mgr int. KLAUDIA RUDNICKA

P mgr inz. arch. MAGDALENA KRAUSE| wpoia/81/2010)
sprawdzH mgr inz. arch. BARBARA SIWY—KASZUBA| 150/02

P dr hab inz, EUKASZ DROBIEC [S.K/MB0/P00K/%6
sprawdzH dr Inz. PAWEL KRAUSE [SK/AZ80/P00K /06

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 CZERWEC 2020 PB4
STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
D OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU

'STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1
OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

u /. FRA N CISZ KA NSKA ngZTJY'Is'ugﬁI/JVNICY, POMIESZCZENIE WEZLA

CIEPLA - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH,
STAN PROJEKTOWANY

branza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA [fozn pg
|zesp6t imie | nazwiska nr_upr.
‘oprocowat mgr int. KLAUDIA RUDNICKA

P mgr inz. arch. MAGDALENA KRAUSE| wpoia/81/2010)
sprawdzH mgr inz. arch. BARBARA SIWY—KASZUBA| 150/02

P dr hab inz, EUKASZ DROBIEC [S.K/MB0/P00K/%6
sprawdzH dr Inz. PAWEL KRAUSE [SK/AZ80/P00K /06

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 CZERWEC 2020 PB5
STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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[TEMAT
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
'STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA FRONTOWA OD STRONY
UL. FRANCISZKANSKIEJ - STAN ISTNIEJACY

branza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA [fozn pg
|zesp6t imie | nazwiska nr_upr.
‘oprocowat mgr int. KLAUDIA RUDNICKA

P mgr inz. arch. MAGDALENA KRAUSE| wpoia/81/2010)
sprawdzH mgr inz. arch. BARBARA SIWY—KASZUBA| 150/02

P dr hab inz, EUKASZ DROBIEC |S.K/M4B0/P00K/%6
sprawdzH dr Inz. PAWEL KRAUSE [SK/AZ80/P00K /06

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 CZERWEC 2020 PB6
STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
'STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA FRONTOWA OD STRONY
UL. FRANCISZKANSKIEJ - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

branza ARCHITEKTURA — TECHNOLOGIA [fozn pg
|zesp6t imie | nazwiska nr_upr.
‘oprocowat mgr int. KLAUDIA RUDNICKA

P mgr inz. arch. MAGDALENA KRAUSE| wpoia/81/2010)
sprawdzH mgr inz. arch. BARBARA SIWY—KASZUBA| 150/02

P dr hab inz, EUKASZ DROBIEC |S.K/M4B0/P00K/%6
sprawdzH dr Inz. PAWEL KRAUSE [SK/AZ80/P00K /06

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 CZERWEC 2020 PB7
STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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Wojewodi:

7N-1.5142.251.2020.DD Krakéw, dnia 04.08.2020 roku

POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.251.2020
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz rob6t budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz.293) atakze art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 25, art. 89 pkt 2
i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020. poz. 282) oraz § 1 ust. 1 pkt.1 lit e i § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2020 roku ( data wplywu: 30.01.2020 r.),nastepnie
uzupeliany pismami z dnia 20.05.2020 roku (data wplywu 20.05.2020 roku), z dnia
28.05.2020 roku, 16.06.2020 roku oraz z dnia 29.07.2020 roku zlozonego przez Uniwersytet
Papieski Jana Pawla Il w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakéw w sprawie wydania
pozwolenia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych polegajacych na remoncie w zakresie wymiany instalacji c.o. w budynku
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II przy ul. Franciszkanskiej 1 w Krakowie

pozwala si¢
wnioskodawcy na przeprowadzenie w pomieszczeniach budynku przy ul. Franciszkanskiej
1/Brackiej 17 Krakowie (nr rej zab. A-727) rob6t budowlanych polegajacych n
modernizacji wewne¢trznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawta Il w Krakowie,

w oparciu o dokumentacje pt:
1. ..Projekt budowlany PB VI/2020 Projekt modernizacji wewngtrznej instalacji

centralnego ogrzewania w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w
Krakowie przy ul. Franciszkanskiej 1 w Krakowie”, autorstwa mgr inz. arch.
Magdaleny Krause, z zespotem z czerwca 2020 roku,

2. ..Sprawozdanie z interwencyjnych badan konserwatorskich w budynku przy ul.
Franciszkanskiej 1 w Krakowie w zwiazku z modernizacjg c.0.”, autorstwa mgr
Haliny Rojkowskiej, mgr inz. arch. Marii Filipowicz, mgr Elzbiety widerskiej, z
czerwca 2017 zaktualizowane w czerwcu 2020 roku,

pod nast¢pujacymi warunkami:

e wszelkie instalacje nalezy prowadzi¢ po trasach istniejacych bez dodatkowej
ingerencji w zabytkowe struktury murowe,

e nad pracami nalezy zapewni¢ staly nadzér badacza architektury,

e przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologicznych, z
uwagg, iz w przypadku natrafienia na zabytkowe struktury nalezy powola¢é
komisje konserwatorska w celu ustalenia dalszego postgpowania przy
odkryciach. W przypadku kolizji instalacji z zabytkami archeologicznymi




Whnioskodawca musi liczy¢ si¢ ze zmiana przebiegu trasy instalacji c.o. Na
prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyska¢ w tut. Urzedzie
wyprzedzajace pozwolenie

1. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. Do powierzenia kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi (badz
samodzielnego ich wykonywania) przez osobe¢ spelniajaca wymagania, o ktérych
mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

2. Do powierzenia obowigzku kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spelniajgce wymagania, o
ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy jw.;

3. Do przekazania Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pozniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac lub robét:

- danych (imi¢, nazwisko, adres) kierownika robo6t budowlanych, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz osoby prowadzacej prace konserwatorskie

- dokumentoéw potwierdzajacych spelnienie przez te osoby wymagan, o ktorych
mowa w art. 37 a i 37 ¢ powolanej wyzej ustawy,

- o$wiadczenia w/w o0s6b o przyjeciu przez nie obowigzku wykonywania robot
budowlanych, inspektora inwestorskiego oraz osoby prowadzacej prace
konserwatorskie,

II. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece na zabytkami.

I1I. Termin waznoS$ci pozwolenia: 31.12.2023 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym naloZzeniem zobowiazan do
przestrzegania nastepujgcych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i rob6t budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. Wnioskodawca zobowigzany jest do zawiadomienia Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw o terminie podjecia okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnoscei;

3. Wnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robdt budowlanych;

4. Wnioskodawca zobowigzany jest do dokonywania odbioru czg¢sciowego i koncowego wykonanych
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robdt budowlanych z udzialem Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw po zawiadomienia o ich terminie z co najmniej 7 —
dniowym wyprzedzeniem;

5. Wnioskodawca zobowigzany jest dostarczy¢ Malopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow do celow archiwalnych, w terminie do trzech miesiecy od dnia odebrania robot
budowlanych jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej opracowanej przez osoby
odpowiedzialne za wykonanie odpowiednio prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot
budowlanych, obrazujacej przebieg prac i robdt, zawierajacej opracowanie ich wynikow w sposéb
umozliwiajacy identyfikacj¢ i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci, uzytych
materialow oraz dokonanych odkry¢, oraz zawierajacej okreslenie sposobu postgpowania z zabytkiem
po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot
budowlanych. Drugi egzemplarz dokumentacji bedzie w posiadaniu wlasciciela zabytku (lub jego
uzytkownika).



UZASADNIENIE
Budynek wraz z oficynami przy ul. Franciszkanskiej 1/Brackiej 17 w Krakowie jest wpisany
do rejestru zabytkow pod numerem A- 727. Lezy w obrebie ukiadu urbanistycznego miasta
Krakowa w granicach Plant wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-1 decyzja z dnia
22 maja 1933 roku oraz na Liste Dziedzictwa Swiatowego. Usytuowany jest na obszarze
uznanym za pomnik historii ,.Krakéw — historyczny zesp6t miasta™ zarzadzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 roku. Polozony jest na terenie Parku Kulturowego
pod nazwg ,.,Park Kulturowy Stare Miasto”, utworzonego na podstawie Uchwaty Rady Miasta
Krakowa nr CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2010 roku. Przedmiotowa posesja lezy na
terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,.Stare
Miasto”. Przedmiotowy zakres wnioskowanych robdt bedzie polegal na wymianie
zdegradowanej instalacji c.o., ktéra wymaga _pllnych napraw a przedstawiony zakres robot
jest dopuszczalny ze stanow1ska kon/s,erwaiorsklegq oraz jest zgodny z przepisami ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw 1 oplece ~nad zabytkami (Dz. U. 2020. poz.282 z
pozn. zm.). Tak wiec orzeczono jak/w séntenc}l '

E

\* | POUCZENIE
I. Pozwolenie niniejsze moze by¢ cofmete\ghgzrzxemone w razie ujawnienia okolicznosci, ktore maja znaczenie

dla zabytku i moga mie¢ wplyw na zakrég*prowadzonych robot budowlanych lub w przypadku, gdy nie
dopelniono warunkéw okreslonych powyzej (§*5.ust. 1 pkt4 rozporzadzenia powolanego w podstawie prawnej
pozwolenia).

II. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie moze zarzadzi¢ — na podstawie art. 43 i 45 powolanej na
wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — uzupelnienie lub
zmiang zakresu i sposobu prowadzenia prac jezeli:

I.prace nie sa prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi
szczegolowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2.prace nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie;

3.ujawniono okoliczno$ci, ktore moga mieé¢ znaczenie dla zabytku.

III. Stwierdzenie, ze prace prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane nieprawidlowo
spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43 1 45 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami:

1.wstrzymania prowadzonych prac;

2.usunigcia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidtowosci .

IV. W myél art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia —
w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

V. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o Konserwatora
Zabytkow (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Malopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

o

Otrzymuja:
3‘ ) Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Krakéw + zwrot 1
egz. dokumentacji budowlanej 2 egz. dokumentacji badawczej
2. ala +zal + 2 egz. dokumentacji
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STEPSRP\ PROJEKT BUDOWLANY str. 3

1 INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji

- Polskimi Normami,

- Wytycznymi konserwatorskimi i programami prac konserwatorskich,

- zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa. W przypadku urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie.

1.3. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji
z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

1.4. Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzgdzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

1.5. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretac;i
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie
watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestyc;ji.

1.6. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 z
dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autoréw jest zabronione.

2 WSTEP
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, oraz wezta ciepta
dla zadania pn. "PROJEKT MODERNIZACJI WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE".

Zamawiajgcy: Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il w Krakowie ul. Kanoniczna 25, 31-002 Krakéw

2.2 Podstawa opracowania

Zatozenia stanowig:

2.2.1. Zlecenie i umowa

2.2.2. Inwentaryzacja budynku
2.2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe
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2.2.4. Audyt energetyczny

2.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

2.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

2.2.7. Warunki techniczne, normy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji sanitarnych

2.2.8. Woytyczne konserwatorskie z dnia 17.02.2020 r., Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw; znak
sprawy: OZKr.5183.2483.1016.UL

2.2.9. Program prac konserwatorskich, Piwnica — Budynek Uniwersytetu papieskiego Jana Pawta Il przy
ul. Franciszkahskiej 1/Brackiej 17 w Krakowie; Elzbieta Widerska, Krakow
czerwiec 2020 r.

2.2.10. Sprawozdanie z interwencyjnych badan konserwatorskich w budynku przy ul. Franciszkarskiej 1
w Krakowie w zwigzku z modernizacjg c. o, Halina Rajkowska, Maria Filipowicz, Elzbieta
Widerska, Krakoéw, czerwiec 2017 — aktualizacja maj 2020 r.

2.2.11. Sprawozdanie z badan odkrywkowych ukierunkowanych na poszukiwanie oryginalnych zapraw

tynkarskich i warstw malarskich na sufitach i na $cianach budynku przy
ul. Franciszkanskiej 1 / Brackiej 17 w Krakowie; Elzbieta Majerczyk - Widerska, Krakéw, czerwiec
2020 r.

2.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:
- instalacje centralnego ogrzewania,

- jednofunkcyjny wezet cieplny na potrzeby budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawia Il
w Krakowie,

Opracowanie nie zawiera:
- projektu przytgcza ciepta
- projektu automatyki,
- projektu konstrukcji urzadzen,
- projektu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i przewody instalacyjne.
- instalacji elektryczne;.

3 INSTALACJE SANITARNE

3.1 Wezel cieplny
3.1.1 Wybér pomieszczenia wezta ciepta

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym i przeznaczonym tylko na potrzeby wezta
pomieszczeniu na kondygnacji piwnicy (pom. -1.17). Pomieszczenie wezta, zlokalizowane jest przy
Scianie zewnetrznej od strony ul. Franciszkanskiej, o powierzchni 25,74m2 i wysokos¢ 2,58m.

3.1.2 Prace dostosowawcze

W celu dostosowania pomieszczenia, na potrzeby wezta ciepta nalezy zgodnie z normg PN-B-02423
“Wezty cieptownicze — wymagania i badania przy odbiorze” wykonac:

1. Wykona¢ nowg posadzke nienasigkliwa, antyposlizgowg odporng na uderzenia. Jako oktadzine
wierzchnig zaleca sie wykonaé oktadzine z ptytek ceramicznych gresowych. Sciany oraz strop
wytynkowac¢ na gtadko | pomalowac na kolor biaty.

2. Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi ze spadkiem w kierunku wpustu kanalizacyjnego, spadek
min. 0,5%;

3. Zamontowa¢ drzwi o wymiarach 100x200 EI30 otwierane na zewnatrz pod naciskiem

4. Wykona¢ wpust podtogowy stalowy o minimum DN50, betonowa studnie schtadzajgcg @1200mm
0 gtebokosci 1m z pompg zatapialng i zasuwg burzowg oraz zlew gospodarczy z zaworem
czerpalnym, z koncéwkg do weza

5. Wykona¢ wentylacje pomieszczenia poprzez klape pozarowg do korytarza o powierzchni min.
200cm? oraz uchylane okno zewnetrzne.
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6. Wykona¢ instalacje elektryczng na potrzeby wezta ciepta, nawigzujgc sie do najblizszej
rozdzielnicy elektrycznej w budynku oraz instalacje o$wietleniowg o natezeniu minimum 50Ix.
Rozdzielnica winna by¢ zaopatrzona w wytgcznik gtéwny i zasilana wyodrebniong linig
elektryczng z rozdzielnicy niskiego napiecia budynku. Urzadzenia elektryczne zainstalowane w
pomieszczeniu wezta cieptowniczego powinny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen,
zgodnie z obowigzujgcg norma. Instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania wtasciwe dla
pomieszczen wilgotnych i gorgcych.

7. Doprowadzi¢ wode zimng do zaworu czerpalnego.

8. Pomieszczenie wezta cieplnego stanowi oddzielng strefe ppoz - Sciany pomieszczenia wezta
cieplnego ceramiczne petne - REI 60;

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
(WUOZ) w Krakowie, dostosowanie pomieszczenia wykonaé z uwzglednieniem technologii zawartej
w pkt. 8.3 czesci budowlanej projektu.

3.1.3 Dane ogélne

Budynek zasilany bedzie cieptem z Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie S.A. Do
projektowanego wezta cieplnego w sezonie grzewczym bedzie doprowadzony z sieci czynnik o
parametrach:

150/80°C, z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 135°C, przy nominalnym ci$nieniu w sieci
cieptowniczej 1,6[MPa] i ciSnieniu dyspozycyjnym w miejscu przytgczenia — rownym 0,15-0,45 [MPa].
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania budynku wynosi 270kW.

3.1.4 Rozwigzania projektowe

Projektowany wezet cieplny zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplnej, w okresie grzewczym, czynnikiem
grzejnym — wodg o nastepujgcych parametrach: temp. T=135/65°C, przy cisnieniu obliczeniowym m.s.c.
P=1,6 MPa.

Wezet bedzie wytwarzat czynnik grzewczy o parametrach: temp. T=80/60°C, P=0,3MPa.

Czynnik doprowadzony bedzie do nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie wynosi 270kW.

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w wydzielonym i przeznaczonym tylko na potrzeby wezta
pomieszczeniu na kondygnacji piwnicy (pom. -1.17).

Dla podanych wyzej parametréw dobrano kompaktowy wezet cieplny typu EC-270 produkcji
Elektrotermex z Ostroteki. Wezet ma forme modutowg o wymiarach zewnetrznych 2000x750x1400mm
(szerokos$¢ x dtugos¢ x wysoko$g).

Po stronie sieciowej wezet wyposazony jest w zawory kulowe spawalne odcinajgce DN40, ultradzwiekowy
przetwornik przeptywu US ECHO Il DN25 z urzadzeniem zliczajgcym CF 51, regulator r6znicy ci$nien z
ogranicznikiem przeptywu AVP-PN25 firmy Danfoss, czujniki temperatury na zasilaniu i powrocie,
manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym, termometr przemystowy, zawory kulowe gwintowane
oraz zawor impulsowy.

Modut centralnego ogrzewania wyposazony jest w wymiennik ptytowy LB31-140-5/4" prod. Secespol.

Po stronie wtérnej zainstalowana jest pompa obiegowa c.0. Magna3 50-120 F prod. Grundfoss,
membranowy zawér bezpieczenstwa SYR1915 prod. Hans Sesserath (6 bar), przeponowe naczynie
wzbiorcze Reflex 200N.

Napetnienie ztadu — z rurociggu powrotnego do sieci.

Armatura regulacyjna i pomiarowa zostata dobrana w oparciu o zalecenia MPEC S.A. w Krakowie.
Temperatura czynnika grzewczego wychodzacego z wezia jest regulowana poprzez regulator pogodowy
z czujnikiem temperatury zewnetrzne;j.

Projektowany wezet musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423 ,Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

3.2 Instalacja c.o.

W rozpatrywanym obiekcie istnieje dwururowa instalacja ogrzewcza oparta o kottownie gazowg
zlokalizowang na poddaszu. Projekt przewiduje wymiane catej instalacji, tj. demontaz istniejgcej instalacji
oraz montaz nowe;.
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Dla obiektu zaprojektowano instalacje grzewczg wodno-pompowg typu zamknietego, w systemie
dwururowym. Instalacja bedzie pokrywa¢ zapotrzebowanie ciepta obiektu. Parametry pracy instalacji
ogrzewania to 80/60°C z regulacjg pogodowa. Zrodiem ciepta bedzie wezet ciepta zlokalizowany w
pomieszczeniu -1.17. Dopuszczalne ci$nienie w instalacji grzewczej wynosi 0,6 MPa, za$ cisnienie
robocze 0,3MPa.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali weglowej ocynkowanej w systemie zaciskowym np. typu Sanha-
Therm firmy Sanha lub réwnowazne. Poczgtkiem instalacji bedzie projektowany wezet ciepiny,
umieszczony w pomieszczeniu piwnicznym -1.17, ktére nalezy przystosowac¢ do tego celu. Giéwne
poziome rozprowadzenie przewodoéw wykonac¢ pod sklepieniem piwnic z wylgczeniem pomieszczenia
wezla ciepta (-1.17, -1.16, -1.15), w ktérym przewody czesciowo prowadzone bedg w warstwach
podposadzkowych wg ustalen z WUOZ. Podejscia na wyzsze kondygnacje wykonaé za pomocg pionéw
prowadzonych po wierzchu.

W poszczegolnych pomieszczeniach instalacja c.o. prowadzona dotem, nad podiogg — analogicznie do
instalacji istniejgcej. Majac na uwadze zabytkowy charakter budynku, nalezy wykorzystac¢ istniejgce
przebicia w Scianach oraz prowadzi¢ przewody grzewcze po istniejgce trasie.

Dla kazdego pomieszczenia przewidziano jeden pion centralnego ogrzewania zasilajgcy instalacje
grzewcza.

Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjami z pianki PU o grubosci podanej w zestawieniu materiatow.
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki dolnozasilane ptytowe np. typu Brugman Universal VK lub
réwnowazne oraz grzejniki niskoprofilowe np. typu Mini Standard firmy Brugamn lub réwnowazne dla
pomieszczenia kaplicy.

Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w gtowice termostatyczne wzmocnione, zabezpieczone przed
manipulacja, zawory termostatyczne oraz na podigczeniu grzejnikdw zawory odcinajgce. Wszystkie
grzejniki wyposazone bedag ponadto w odpowietrzniki, indywidualne automatyczne i korki spustowe. W
wigekszosci przypadkoéw przewidziano montaz grzejnikow na Scianach pod oknami.

Szczegdlnym przypadkiem sg grzejniki w pomieszczeniu kaplicy, ktére ze wzgledu na aranzacje wnetrza
nalezy zamontowac pod tawkami, zastepujgc grzejniki istniejgce nowymi o zblizonych gabarytach w celu
zachowania istniejgcego wystroju wnetrz. Ponizej przedstawiono istniejgcy grzejnik pod tawkag w kaplicy
(stary grzejnik rurowy faviera).

Rys. 1. Istniejacy grzejnik pod tawka w kaplicy [zrédto: wiasne].

Dla wiasciwej pracy instalacji c.o0. projektuje sie regulacje rozptywdw przez ustawienie na zaworach
grzejnikowych oraz zaworach regulacji hydraulicznej np. ASV-PV firmy Danfoss, nastaw wynikajgcych
z obliczen hydraulicznych. Zawory regulacji hydraulicznej nalezy zamontowaé pod kazdym pionem
centralnego ogrzewania oraz na poszczegdlnych obiegach poziomych dla grzejnikéw w piwnicy.
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Uwagi:

1) Instalacja projektowana jest dla obiektu istniejacego, w zwigzku z czym nalezy mie¢ na uwadze
mozliwos¢ powstania koniecznosci zmiany trasy przebiegu rur grzewczych, jak rowniez
powstania robét nieprzewidzianych (np. uszkodzenia istniejgcej infrastruktury).
Wszelkie zmiany nalezy zaznaczy¢ na rysunkach kolorem czerwonym oraz sporzadzi¢ projekt
powykonawczy. Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw i jest pod czynng opieka
konserwatora zabytkéw. Wszystkie prace wykonaé w sposéb minimalizujac ingerencje w
strukture budynku.

2) Zmiany istotnie ingerujagce w budynek nalezy bezwzglednie uzgadnia¢é z Inwestorem
i konserwatorem zabytkéw.

3) Podczas prac instalacyjnych nalezy maksymalnie wykorzysta¢ istniejace przebicia w scianach
i trasy przewodéw grzewczych. Nalezy mieé¢ na uwadze, ze podczas robé6t nastgpi koniecznosé
wykonania nowych przebi¢ w scianach.

4) Zgodnie ze sprawozdaniem [2.2.11]: Dzieki przeprowadzonym badaniom mozna zaprojektowaé
poprowadzenie instalacji c.o bez kolizji i ryzyka uszkodzenia wartosciowych warstw malarskich
i historycznych tynkow.

5) Zaleca si¢ prowadzenie wszelkich prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem studni
schtadzajacej pod statym nadzorem archeologa. Zgodnie z [2.2.10].

3.3. Materialy, wytyczne montazu i eksploatacji
3.3.1. Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materiaty podane w wykazie materiatowym. Podczas wykonawstwa nalezy
Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, bgdz
producenta materiatow.

Przewody zamocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikow pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika zastosowac¢ przektadki elastyczne. Sposéb prowadzenia
przewodow powinien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych.

W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw.
Przed odpowietrznikami automatycznymi nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajgcy celem demontazu
odpowietrznika bez konieczno$ci oprézniania instalacji z wody.

PrzejScia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodow.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu.

Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robaét protokotem odbioru.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o s$rednicy wewnetrznej wiekszej od s$rednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej 0 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1 cm przy
przejsciu przez strop.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu proby szczelnosci
i dokladnym wyptukaniu instalaciji.

3.3.2. Proby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci, instalacje nalezy wyptukaé wodg, przy otwartych zaworach
termostatycznych oraz odcinajgcych. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w automatyczne
odpowietrzniki nalezy zamontowaé jedynie ich zawory stopowe, i odpowietrzaé recznie do czasu
skutecznego wyptukania instalacji. Po wyptukaniu instalacji nalezy zawory stopowe wyposazy¢ w
automatyczne odpowietrzniki.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki lub
roszenie.

Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujgc prébe szczelnosci
instalacji na cisnienie 2xpr=0,6 MPa.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,6 MPa przez okoto 30 min. na
jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw instalacje poddaé prébom na gorgco przy
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normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci instalacji potgczonej z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych
préb szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt. Przed rozpoczeciem
rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w_stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepna regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych w projekcie w
sposo6b podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulaciji, zamontowac gtowice termostatyczne
na zaworach grzejnikowych.

Odbidr instalacji grzewczej powinien byé poprzedzony rozruchem prébnym, potwierdzonym protokétem i
wpisem do dziennika budowy. Czas trwania ruchu probnego powinien wynosi¢ co najmniej 72h.

3.3.3. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi
wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzegac czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem wiasnosci fizyko-
chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607. Proponuje sie
w celu zapobiegania korozji w instalacji grzewczej zastosowac inhibitor korozji np. FernoXProtector F1
Liquid.

Nie oprdzniac¢ instalacji z wody na czas diuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przeglgdow i
remontow biezgcych urzgdzenh nalezy wezwaé uprawniony serwis.

3.3.4. Wytyczne wykonania termoizolaciji

Przewody instalacji grzewczej w piwnicach nalezy izolowa¢ termicznie otuling izolacyjng z pianki PU typu
PUR35 firmy Termaflex . Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg Dz.U. Nr 75 poz. 690. Do izolacji
termicznej mozna zastosowac inng otuline o podobnych wtasciwosciach i przeznaczeniu wg Dz.U. Nr 75
poz. 690.

3.4. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:
Nalezy wykonac¢:
- Przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych
- Podwieszenie przewodow instalacji grzewczej,
- Podwieszenia grzejnikow (grzejniki mocowac do Sciany nie nizej niz 0,1 m od podtogi i nie blizej
niz 0,04 m od lica Sciany wykonczonej oraz zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw).

3.5. Wytyczne BHP i Ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Na przejsciach ppoz (wymiennikownia) zastosowac¢ masy
uszczelniajgce np. CP601S firmy Hilti.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje kierownik robot
budowlanych. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Podczas wykonywania stosowac¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (zesz. nr 6), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 rw sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporzgdzonego przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany podczas wykonywanych robét budowlanych wprowadzanie
niezbednych zmian w informaciji dotyczgcej BiOZ oraz w planie BiOZ wynikajacych z zawansowania
budowy. Fakt ten wymaga zamieszczenia adnotacji okreslajgcej przyczyny wprowadzenia zmian.

W przypadku zastosowania przewoddéw, armatury i urzadzen metalowych obowigzkowo nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujgce mozliwos¢ porazenia prgdem.

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie
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szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Rozruch i eksploatacja instalacji grzewczej powinien nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu instrukgcji
eksploatacji.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgcznie z materiatdw
niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia. Parametry uktadu grzewczego 80/60°C.

Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé odpowiednimi
kotnierzami uszczelniajgcymi z atestem p.poz.

3.6. Uwagi koncowe

Instalacja projektowana jest dla obiektu istniejacego, w zwigzku z czym nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢
powstania koniecznosci zmiany trasy przebiegu rur grzewczych. Sytuacje takowag nalezy przed realizacjg
uzgodni¢ z wtasciwym Konserwatorem zabytkéw.

W instrukcji eksploatacji nalezy opisa¢ niezbedne czynnosci przy obstudze urzgdzen i instalacji.
W sposob tabelaryczny opisac nieprawidtowosci jakie mogg pojawi¢ sie w warunkach eksploatacyjnych,
przyczyny ich powstawania oraz sposoby usuniecia w odniesieniu do poszczegdlnych urzadzen.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie swiadectw wprowadzenia wyrobéw budowlanych
do obrotu.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:
- oznakowany CE lub,
- oznakowany znakiem budowlanym lub,
- umieszczony w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Producent wyrobéw (urzgdzen) ma obowigzek przedstawi¢ nabywcy w/w Swiadectwa wprowadzenia
wyrobow budowlanych do obrotu.

3.6.2. Zatozenia projektowe
3.6.1. Dane projektowe

Projektowa temperatura

Be -20 °C
zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura

ém,e 76 °C
zewnetrzna

3.6.2. Wyniki ogdine

Obliczenia strat ciepta pomieszczen, wykonano w catosci na komputerze, pakietem programoéw Instal-
Soft, zgodnie z Dz. U Nr 75 poz. 690 oraz normami: PN-EN 12831, PN-EN 14683, PN-EN 13370, PN-EN
6946, PN-EN 10077.

Straty ciepta budynku kw
Sumaryczna strata ciepfa przez przenikanie 0T 154,447
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje oV 71,454
Projektowe obcigzenie cieplne budynku PHL 225,901

Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow . budynku Aogrz,bud 2938 n? OHL / Aogrz,bud 76,9 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 10791 m? O®HL / Vogrz,bud 20,9 W/m?

Pow ierzchnia oddajgca ciepto A 14459 n?
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3.6.3. Zestawienie wspotczynnikdow przenikania ciepta Uo [W/m?3K].

Sz 85
SZ_70
SZ_60

Sz 35
SZ_80
SZ_90

SZ 95

Sz 110
SZ_140
SZ_100
SZ_65
SZ_195
SZ_160
SZ_40
SZ_50
SZ_G_100
SZ_G_150
SZ_G_90
SZ_G_160
SZ_G_192
SZ_G_210
SZ_G_35
SZ_G_145
SZ_G_70
SZ_G_110
SW_18
SW_100
SW_80
SW_180
SW_70
SW_10
SW_20
SW_160
SW_140
SW_120
SW_110
SW_90
SW_50
SW_15

Nazwa przegrody

Typ
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
Sz
SZ
SZ
SZ
SZ
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW
SwW

U
[Wi(m?=-K)]
0,79
0,93
1,06
1,61
0,83
0,75
0,71
0,63
0,5
0,68
0,99
0,37
0,45
1,46
1,22
1,72
13
1,85
1,23
1,05
1,02
3,12
1,32
2,17
1,61
2,04
0,64
0,77
0,38
0,86
2,58
1,93
0,43
0,48
0,55
0,59
0,7
1,1
2,21

Opis
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA

SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA

SCIANA ZEWNETRZNA
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA ZEWNETRZNA PRZY GRUNCIE
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
SCIANA WEWNETRZNA
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SW_75 SwW 0,81  SCIANA WEWNETRZNA
SW_150 SW 0,45  SCIANA WEWNETRZNA
SW_25 SwW 172 SCIANA WEWNETRZNA
SW_60 SwW 096  SCIANA WEWNETRZNA
SW_40 sw 129  SCIANA WEWNETRZNA
SW_130 SwW 051  SCIANA WEWNETRZNA
oz oz 1,61 OKNO ZEWNETRZNE
DZ DZ 21  DRZWIZEWNETRZNE
PG PG 0,72 PODLOGA NA GRUNCIE
StW_do_nieogrzew_podda Stw 0,5  STROP DO NIEOGRZEWANEGO
PODDASZA
SD_dach ogrz podd sD 094 DACH OGRZEWANEGO PODDASZA
stp stp 099  STROP NAD PRZEJAZDEM
Stw_0,42 Stw 1,55 STROP WEWNETRZNY
Stw_0,5 Stw 14  STROP WEWNETRZNY
DW DW 3 DRZWI WEWNETRZNE
ow ow 2 OKNO WEWNETRZNE
3.6.4. Bilans ciepta
PIWNICA:
Numer / Opis T, ie OT,iue | PT,ig DT, jj oT ®V,min| @V,inf (o) OHL
16 O'DEOQ/K(;:Ag?n"f ACJ{: 47| 1007 390 115 -73 1438 | 702 0 2141 2141
-1.02/KOMUNIKACJA
16.0 °c? / Os SL;m2 CJ32 ome| 452 271 49 -15 756 201 0 957 957
200 °C '1';?/2/?? sosme| 7% 113 337 1204 | 549 110 1753 1753
-1.09A/KOMUNIKACJIA
16.0 ogg / 03 6Um2 CJ1 35m? 24 -74 -50 82 0 33 33
-1.04/KUCHNIA
20.0 °C 0 /2 4Ufm2 s0ome| 2120 211 967 3298 | 613 0 3911 3911
-1.05/TOALETA
20.0 °C 05/ 106 - s7m | 180 23 74 277 39 0 316 316
-1.06/POM. TECHN.
. 0006/ 09 7 mzc ssome | 1333 29 69 160 1591 | 220 0 1811 1811
-1.07/KOM
16.0 °C 08/7 gz 323 23 590 613 198 0 810 810
-1.08/KAPLICA
16.0 °C 08; 13 mzc seome| 1269 119 532 1920 | 483 0 2403 2403
16.0 C 1'08'?13K2A;L2'CA 673me| 768 89 488 1345 | 412 0 1757 1757
-1.19/Pokoj mieszkal
160 009/ © 1?’ ;n r':f za r;ys sos| 853 93 391 | 1338 | 389 0 1726 | 1726
16 0'01('218/Kci';|ﬂ:fAc‘]¢o ame| 992 96 323 1411 | 433 0 1844 1844
1.21/POMIESZCZENIE
16.0 °C / 033 SSmS 1950 me| 3579 201 908 4688 | 765 153 5453 5453
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6 (')1;(2:0/PO';/2"EOS£SZEN; os| 513 88 343 | 944 | 363 0 1307 | 1307
200°C 12’3%? s03ms| 1099 156 | 377 | 1632 | 546 | 100 | 2178 | 2178
20,0°C '1'5{5;'? to0gme| 1227 | 251 | 180 | 3e8 | 2025 | 685 0 2710 | 2710
200° C'1'03§1A’ EQI;N'A so1ame| 1254 | 201 | 351 | 2260 | 4157 | 2049 0 6206 | 6206
2, (')1;(1:7/PO';A;ZS£SZEN£ gms| 5703 203 | 357 | 6353 | 651 0 7005 | 7005
] 6’0-01615/K22/’I$lr\:]ll<ACJ1§o’ oms| 7865 298 69 | 8232 | 796 | 159 | 9027 | 9027
6 61;(1:6/PO:A‘:';S£SZEN'5E’7 | 2479 106 | 107 | 2692 | 335 0 3026 | 3026
200° él'O‘W;;J i:'N'A R 39 382 | 701 | 148 0 850 850
200° 0'1 '13/382';?!\2/'\'% 1184 3965 347 92 | 4403 | 805 | 161 | 5208 | 5208
200° 0'1 '13A3/1S"J6L ?n\iVN'A1 1roms| 3354 308 3662 | 796 | 159 | 4458 | 4458
PARTER:
Numer / Opis ®Tje | ®Tiue | ®Tig | ®Tj | ®T | ®Vmin | ®Vinf | o ®HL
200°C 0’?,92’2%5\ 1224 1869 | 142 | 175 | 470 | 2656 | 830 332 | 3486 | 3486
200 O%OS/P%%T :EZRN'A porme| 1020 | 191 | 101 | 110 | 1431 | 134 27 1565 | 1565
200° CO.ll/gﬁBr:\zlET s5oms| 448 31 | 253 | 732 | 238 48 970 | 970
. O(Z?/KOT;'\;LEACJ?SJ . 63 24 39 96 0 135 135
200°C O'ii{iﬁ‘f r62me| 2007 | 158 665 | 2830 | 1130 | 452 | 3960 | 3960
12,0 OCO'4ON2V,|ZJ§2C IE 10,4 m? 559 29 8 -204 393 57 11 449 449
200° 00'41/L1"’,‘;i$ka 6am | B2 265 | 1077 | 46 9 1123 | 1123
200° c? '32/2'287';'%?“1 sopm| 92 125 1014 | 2031 | 1087 | 435 | 3117 | 3117
200° 8'33"3;8/}? E\ZNN'/? oazm| 74 110 678 | 1762 | 712 285 | 2474 | 2474
200° 00'31/?'2"”%5 zE 73| 40 718 | 1128 | 798 160 | 1926 | 1926
120 000'27/'\&6 QZZYN spms| 916 178 182 | 913 | 200 40 1113 | 1113
16‘02'58“0'\;;'\::::/*@2 pome| 481 52 | 429 | 148 30 577 577
0-29/kazienka 11 136 | 147 39 0 186 186
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200 %30’%1'?’;- ri?CJ- 55m 77 77 37 0 114 114

200° g'zlef‘anﬁRN": 65.6ms| 856 1121 | 1977 | 1126 | 450 | 3103 | 3103
20,5’-02;’ BIUI;EC:/1 ZQELEC%? oms| 425 921 | 1347 | 918 184 | 2264 | 2264
16,8'?2’ POM;{ZL;?BOV\:? | 441 60 | 382 | 105 21 486 | 486

200°C O'ZZ?ZA;ZA soam| 7o 708 | 1499 | 615 | 123 | 2114 | 2114
200 oco'zzlﬁf‘;ifnrlka aame| 152 | 102 82 | 336 | 29 0 365 | 365

16,0 Oc:2 O/KO1'\£/I9,L;NrL§ACJA71 om 202 I I M ° i
200°C 0'?:/’ zAn']‘zA tro5me| 5% 28 850 | 1474 | 812 162 | 2286 | 2286
20,0°C 0.118ng;§ aqms| 702 439 | 1141 | 504 101 | 1645 | 1645
200°C 0'1174 iAn';f sooms| T0% 527 | 1230 | 475 95 | 1706 | 1706
gbjg’fCOKOJz';gUr:fYC'fo'f:('ma 831 145 | 370 | 1345 | 708 | 283 | 2053 | 2053
200 9612/ SE1K2"?4E;'§R'AT46’4 | as0 385 | 865 | 316 63 | 1181 | 1181

. occ):.os/P?;’\g. rﬁ-zosp. . a8 | 18 | 89 0 72 72
200 og'OG’T‘;':LriIA D- ssoms| 1099 360 | 1453 | 238 95 | 1691 | 1691
200 0207”0:2"5;/* M. vs7me| 175 138 | 313 | 107 0 419 | 419
16,02g9/KO“7/|,L7J’\r‘rLEACJ28,8 m° AST | s e ° - -

60 0210/ Pa"‘g' :;OSP' 57 me 349 4 11 364 %6 0 460 460

0o parm ssem| 105 | 08 i I I T Tl
200 °C°-16’T2‘?§'r-nETA 65 me 189 | 189 58 0 247 | 247

60 9615/ KO1|\g,L;NrLEACJAé sams| 808 173 | 635 | 394 157 | 1028 | 1028
200°C O'Ozgé iAr;f o5.1ms| 1136 144 | 383 | 1663 | 647 259 | 2310 | 2310
200°C 0'2‘:” 2’;‘? 2317 ms| 1058 1296 | 2352 | 1575 | 630 | 3927 | 3927
60 ?'g‘” Koz“g%NrLfACJ/; soms| 80 155 108 | 1066 | 518 0 1584 | 1584
0-04A/KOMUN. SCHODY 1438 19 | 1419 | 201 80 1620 | 1620

16,0 °C 8,8 m? 32,9 m?
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1 PIETRO:

Numer / Opis OTje | DT,iue | Tig | DT, OT | ®V,min | ®V,inf (o) ®HL

20,0° é'og/T%Aj:EnTzA . 38,8 me 1182 400 1582 264 63 1846 1846
20,0 QEOMC‘)‘,AOL?A M. 15.1 me 217 149 366 103 25 469 469
20,0 001'19/T4C,)8A ;ETA 17.9ms 332 332 122 0 454 454
20,0 °C 1'2206/?;? 98.4 m® 1127 776 1903 669 321 2572 2572
20,0 °C 1'2;:?;? 129.8 m3 1434 742 2176 883 424 3059 3059
207(')006 éSALAz\i\,’;';EADO\gVO/’\S we| 530 523 1053 615 148 1669 1669
200 001'06a;’S1T z?lo 26,5 m? 198 198 180 0 378 378
200 :&OGb/RE’ZOYr‘:’E RKA22’3 m? 149 149 152 0 300 300
20,0 01(.:07b/P2IZ,’°\OCr(3:N N'fo 46 me 1533 602 2134 711 342 2846 2846
200 001'06(1:3’5(; z?lo 20,8 m? 168 168 203 0 371 371
200 :&OGC/RE’ZSYjE RKAZO’ 5 m? 141 141 139 0 281 281
16.0° Cl '05/222\(;?“ 103,8 m3 1074 158 1232 635 153 1867 1867
zg,é)zg/SALng\/?Yr}:fAD?:\?/ﬁ ool 1197 793 1990 934 448 2924 2924
20,0°C 1'0876/?;? 323.0m 4049 178 1451 | 5677 | 2203 1057 7880 7880
20,0 °C 1'243‘5A;2A 16,0 m3 1622 1109 | 2731 | 1129 542 3860 3860
20,0 °C 1'0382/’S5A;2A 121.5m3 1248 21 861 2130 826 397 2957 2957
20, ; 1 g/POME',’EZSﬁSZENE sme| 959 259 201 1419 133 32 1552 1552
20,0 °C 1'%EA"';2A 162.3 m3 2397 1134 | 3532 | 1104 530 4636 4636
210'1107122'UPL1/7‘2DHZ1¥V 'GOXYQW 269 35 305 31 0 336 336
20,0 °C 1'1323{2A;2A 124.5m3 1242 889 2132 847 406 2978 2978
20, ; '3§/P0Mé1E7S§ZCZEN'2E,9 m? 142 142 170 0 312 312
20,0 OEIG/M%\g S]\:VN'AG 10ms 1828 380 2208 415 199 2623 2623
LLUSALA 2619 2953 | 5572 | 3324 1595 8895 8895

20,0°C 130,7 m*> 488,8 m?
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20,0 °C 1'21/68‘;?"2'0 22,5 m? 810 124 934 153 37 1087 1087
20,0 OEZZ/RESiYiERKAZLS m3 147 147 146 0 293 293
20,0 01;.15/REstiERKA1 8,0 m? 64 122 186 122 0 309 309
20,0 001'14/2;%2:2 TV1 08,3 m° 308 666 974 736 177 1711 1711
16,0 Zl.gl/KO1th.;NrLP§ACJA56’8 m3 1347 -71 1275 348 83 1623 1623
16,0 ESZ/KO;\QE'éNrLEACJZA;ZZ m3 1411 -25 -272 1114 1666 400 2780 2780
16’3'3§NKO'\§2T“}:LAT§Q’2 m3 -19 -19 185 0 166 166
16,0 ESS/KO;\(A)?;NFLEACJ{A;&:; m3 853 60 38 951 694 166 1644 1644
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2 PIETRO:

Numer / Opis ®Tje | OTiue | OTig | OT,j ®T |®V,min| ®V,inf [0} ®HL
20,0 OCZ'ZS/Z?; ;'fTA 18,0 ms 323 323 122 0 445 445
16‘3'3(7:A/KO'\7A‘[;%ELAT§33 - -20 -20 179 0 160 160
20,0 °C 2'229;‘?;5 106.8ms 1208 994 2202 | 726 348 2928 | 2928
16.0 02(.;30/ Pci’\zA,.1Pn(1)2MOC.45,2 | 572 -15 558 277 66 834 834
20,0 °C 2'2114‘8;;5 71ems| 1908 405 338 2650 | 489 234 3139 | 3139
16.0 202 O/Ko:\gerLfACJﬁS‘ 8 md 178 -480 -301 280 0
20,0 °C Z'ZZZéEA;f 1108ms| 358 572 556 1486 | 753 181 2240 | 2240
20,0 °C 2'2831/ iAr';f 3043 ms| 1498 1509 1008 | 4015 | 2069 993 6084 | 6084
Zo,g'félpo'\"s”iSiSZEN'g, 1ma| 822 144 182 1148 | 130 31 1278 | 1278
20,0 °C Z'giA;f toa3ms 1215 1028 540 2784 | 1322 634 4105 | 4105
16.0 ZCO 1/K°1'\2‘L;NIT'§ACJ/;8‘ g 1234 330 -89 1476 | 360 86 1835 | 1835
20,0 05'04”?;:? D. s6.4me 1383 292 284 1959 | 315 76 2274 | 2274
20,0 ,,é'OS/T%/‘*;‘iA M. 220ms| 358 112 123 593 150 36 743 743
20?603 ép' DuiiprfTE'jzé me| 742 106 245 1094 113 27 1207 1207
20,0 °C z'fﬁAn';f 1308m 1242 807 542 2591 | 951 456 3542 | 3542
20,0 °C z'zngn';f 1731 ms| 2592 932 574 4097 | 1177 565 5274 | 5274
20,0 °C 2'1:)’7;?"';? 1255ms 1574 704 428 2707 | 853 410 3560 | 3560
16.0 202 4/KO1'\¢,L:1N$ACJ/2 40 ms 273 -193 80 397 0 477 477
20‘5 1 C‘E’/POM;,EQSiSZEN';‘ > ma 198 245 443 226 0 668 668
16.0 201 1/KO1'\;L;N$ACJ/; 1.6m 221 -374 -153 316 0 163 163
20, Oz;gslpon:lggs iEZEN'; 5| 651 315 131 1097 | 405 97 1502 | 1502
20, 02;104/PO|\1/|2T:7S iEZEN'BEZ, s 735 303 254 1292 | 424 102 1716 | 1716
20, Oz;flpo'\f';g iEZEN'; s 707 339 322 1367 | 500 120 1867 | 1867
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2, 02;102/ Po'\f;sifZEN; smi| 582 331 295 | 1208 | 460 110 | 1668 | 1668
200°C 2.029€;’S‘;Ar:j 1ame| 176 530 421 | 2127 | 755 | 363 | 2883 | 2883
16,0 Zc? o KOZ'\g’L;NrLfACJAg same| 489 373 379 | 484 | 577 138 | 1061 | 1061
200°C 2.1402/3Ar;f 157.2ms| 1512 727 490 | 2729 | 1069 | 513 | 3798 | 3798
200°C 2.0385/2A:2A 13a2m| 73 643 53 | 1912 | 912 219 | 2824 | 2824
16,0 3'027/ KOZAQ%NrLfACJAs same| 764 38 802 | 517 124 | 1318 | 1318
200°C 2'381£An';2A 3204 me| 3598 1934 | 5272 | 2179 | 1046 | 7450 | 7450
16,0 Zg 2 KO4'\:’L1N$ACJ1A5 s7m| 75 872 244 | 1381 | 941 226 | 2322 | 2322
16,0 353/ KOMZNrLEACJ’;S’ 6 236 -158 77 340 0 418 418
3 PIETRO:

Numer / Opis OTje | ®Tjue | ®Tig | ®Tjj | ®T |[®V,min| ®V,inf ® ®HL
] 6’3'?3/ KO'\;"LGJ'\;ELATZS’ ome| 418 418 | 124 0 542 542
16.0 3£ v K%“ggNrLfACJA“ oeme| 662 18 680 | 249 0 929 929
16,0 02'07/ P%'\’/'éT;CHN s03me| 1286 29 1316 | 241 116 1556 | 1556
20,0 %08/ Pfgﬁ; InEZCHNi o77mp| 3739 | 388 509 | 4726 | 733 352 5458 | 5458
200°C 3'0;’2/?:? soame| 259 1143 | 3741 | 588 282 | 4329 | 4329
16.0 f'COZ/ K(a“:gNrLfACJAS some| 4 224 | 420 | 232 0 653 653
2, 03;%3/ PO':”EZS ifZEN'ZEg’ sme| 89 178 | 1073 | 201 48 1274 | 1274
2, 03;%5’ POT'Z%SSanEZEN'SES’ {me| 1082 232 | 1264 | 225 54 1490 | 1490
2, 03;0C4’ Po“ffssranZEN'sEo’ oms| 937 198 | 1135 | 204 49 1339 | 1339
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3.6.5. Woyniki obliczen hydraulicznych

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 56,1
Moc catkowita [W] 285656
tgczna wydajnos¢ grzejnikdw konwekcyjnych dgrz [W] 271653
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 14004
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 47,2
Przeptyw w zrédle [kg/h] 10240,7
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 1695,9
UWAGA.

- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI
TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

- PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA Z
DNIA 4 LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994). ZWIELOKROTNIENIE
EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO
OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI,
ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu: Uniwersytet Papieski Jana Pawia Il
Adres: ul. Franciszkanska 1
31 - 004 Krakow

Inwestor: Uniwersytet Papieski Jana Pawta Il w Krakowie
ul. Kanoniczna 25,
31-002 Krakéw

Projektant
Sporzgdzajgcy informacje BIOZ: mgr inz. Elzbieta Tomaszewska
Adres: ul. Kozielska 91/10, 44-122 Gliwice



STEPSRP\ PROJEKT BUDOWLANY str. 20

4. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét

- Demontaz istniejgcej instalacji c.o0. oraz kottowni gazowej

- Woykonanie Instalacji centralnego ogrzewania

- Wykonanie robét ogélinobudowlanych dla pomieszczenia wezta ciepta

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Wykonanie Instalacji dotyczy istniejacego budynku uzyteczno$ci publicznej — uniwersytetu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zagrozenia dla ludzi przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowa w/w instalacji.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

- Praca wewnatrz budynku z rusztowania lub drabiny, z uzyciem sprzetu i narzedzi
elektrycznych, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do 3 m.

- Prace pozarowo niebezpieczne {j.: ciecie, przewodéw stalowych szlifierkg kgtowg

- Prace niebezpieczne dla zdrowia i zycia podczas montazu instalacji ze wzgledu na istniejgce
instalacje elektryczne i telekomunikacyjne ze wzgledu na mozliwos¢ porazenia prgdem elekt.

- Prace niebezpieczne zwigzane z mozliwoscig poparzen podczas przeprowadzania prob
szczelnosci

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ stosownie do wymagan:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i spraw socjalnych z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285 ),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., tekst jednolity Dz. U. nr
169 z dn.29.09.2003r. poz. 1650;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U nr 47, poz.401 z r.2003;

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych itd.;

- Panstwowej Inspekcji Pracy;

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wlasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac
- zapewnienie ubranh roboczych

- zachowanie przepiséw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robot

- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

- zapewnienie wiasciwych drog ewakuacji

7. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)



STEl'SRl\ PROJEKT BUDOWLANY

str. 21
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA C.O.
Przewody rurowe:
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
Zestawienie rur i ksztaltek
SANHA SANHA-Therm
Rury - SANHA SANHA-Therm
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 15x1,2 12400015 1097 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 18x1,2 12400018 402 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 22x1,5 12400022 248 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 28x1,5 12400028 99 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 35x1,5 12400035 140 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 42x1,5 12400042 69 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 54 x1,5 12400054 40 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 66,7 x1,5 12400067 18 m
Rura Sanha-Therm ze stali wegl. 1.0034, ocynk. zew. 76,1 x2,0 12400076 5 m
Ksztaltki - SANHA SANHA-Therm
Kolano 90°, ZW x GZ 18 - 4"z 124092G1812 6 szt.
Kolano 90°, ZW x GZ 22 - ¥4"z 124092G2234 2 szt.
Kolano 90°, ZW x GZ 28 -1"z 124092G281 2 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 15-15  124002A15 1336 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 18-18  124002A18 82 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 22-22 124002A22 54 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 28 - 28 124002A28 26 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 35-35  124002A35 40 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 42 -42  124002A42 20 szt.
tuk 90°, ZW x ZW 67 - 67 124002A67 4 szt.
tuk nyplowy 90°, ZW x ZZ 15-15  124001A15 150 szt.
Mufa przejsciowa, ZW x GW 15 - %%"w 124270G1512 2 szt.
Mufa redukcyjna, ZW x ZW 42 - 35 1242404235 1 szt.
Mufa, ZW x ZW 15-15 12427015 2 szt.
Mufa, ZW x ZW 18 -18 12427018 2 szt.
Mufa, ZW x ZW 22-22 12427022 4 szt.
Mufa, ZW x ZW 28 - 28 12427028 2 szt.
Mufa, ZW x ZW 35-35 12427035 4 szt.
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Mufa, ZW x ZW 42 - 42 12427042 2 szt.
Mufa, ZW x ZW 54 -54 12427054 4 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 15 - 4"z 124243G1512 14 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 18 - 4"z 124243G1812 29 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 18 - %"z 124243G1834 5 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 22 - 2"z 124243G2212 20 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 22 - %"z 124243G2234 22 szt.
Nypel przejsciowy, ZW x GZ 28 - %"z 124243G2834 8 szt.
Nypel przej$ciowy, ZW x GZ 28 -1"z 124243G281 7 szt.
Nypel przej$ciowy, ZZ x GZ 18 - %"z 124280G1834 1 szt.
Nypel przejsciowy, ZZ x GZ 22 - %"z 124280G2234 1 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 18 -15 1242431815 2 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 22-18 1242432218 13 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 28-15 1242432815 2 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 28 -22 1242432822 6 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 42 -22 1242434222 2 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 42 - 28 1242434228 2 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 42 - 35 1242434235 3 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 54 -42 1242435442 2 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 67 -54 1242436754 2 szt.
Nypel redukeyjny, ZW x ZZ 76 - 42 1242437635 2 szt.
Pétsrubunek z uszczelkg, ZW 15 - %"w 124359G1534 298 szt.
Pétsrubunek z uszczelka, ZW 18 - ¥%"w 124359G1834 6 szt.
Srubunek z uszczelkg ZW x GZ 15 - %"z 124333G1512 4 szt.
Trojnik, ZW x GW x ZW 42 - 5"w - 42 124130G4212 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 15-15-15 12413015 124 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 42 - 42 - 42 12413042 4 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 15-18 -15124130151815 4 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 18 - 15-15124130181515 46 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 18 - 15-18124130181518 18 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 18 - 18 - 15124130181815 4 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 18 - 22 - 18124130182218 2 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 22-15-18124130221518 24 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 22 -15-22124130221522 16 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 22 -18-18124130221818 2 szt.
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Tréjnik, ZW x ZW x ZW 22 - 22 -15124130222215 4 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28 -15-22124130281522 6 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28 -18 - 22124130281822 4 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28 - 18 - 28124130281828 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28 - 22 - 22124130282222 6 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28 - 22 - 28124130282228 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 28 - 35 - 28124130283528 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35-15 - 35124130351535 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35-18-35124130351835 5 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35-22-28124130352228 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35 - 28 - 28124130352828 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35 - 28 - 35124130352835 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35-35-22124130353522 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 35 - 35 - 28124130353528 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 42 - 22 - 42124130422242 3 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 54 - 22 - 54124130542254 2 szt.
Trojnik, ZW x ZW x ZW 54 - 35 - 54 124130543554 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 67 - 28 - 67 124130672867 6 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 76 - 28 - 76 124130762876 2 szt.
Tréjnik, ZW x ZW x ZW 76 - 67 - 76124130766776 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo"z - Yo"z 2 szt.
Armatura:
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
Zestawienie zaworéw i armatury
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
(wyc.)Zawér automatyczny ASV-PV 20-40kPa GW obr. 15 003L7611 1 szt.
Zawor automatyczny ASV-PV 20-60kPa GW obr. 15 003L7711 8 szt.
Zawor automatyczny ASV-PV 20-60kPa GW obr. 20 003L7712 14 szt.
Zawor automatyczny ASV-PV 20-60kPa GW obr. 25 003L7713 4 szt.
Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. 15 003L7601 1 szt.

Zawor automatyczny wspoétpracujgcy nast. ASV-BD 15 00324041 23 szt.
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Zawor automatyczny wspoétpracujacy nast. ASV-BD 20 00374042 5 szt.
Zawor odcinajgcy RLV KS prosty 15 003L0220 152 szt.
Zawor odcinajgcy RLV prosty 15 003L0144 2 szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 2 szt.
Glowice/Sitowniki —- DANFOSS
Gtowica termost. RA 2920 013G2920 154 szt.
Zawory - VK - zbiorczy katalog
Danfoss N - wktadka do grz. zint. 013G7380 152 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik automatyczny 56 szt.
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty gwintowany 15 56 szt.
Grzejniki:
Produkt H L D Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
BRUGMAN Mini Standard
Grzejniki lewe niezintegrowane - BRUGMAN Mini Standard
MS_33/150 160 1800 167 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - BRUGMAN Mini Standard
MS_33/150 160 2400 167 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-600 600 1600 52 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-600 600 2000 52 1 szt.
VKU 11-900 900 400 52 6 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-900 900 600 52 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
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VKU 11-900 900 700 52 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-900 900 800 52 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-900 900 900 52 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 11-900 900 1000 52 szt.
VKU 21s-600 600 900 73 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 21s-600 600 1000 73 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 21s-600 600 1100 73 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 21s-600 600 1200 73 szt.
VKU 21s-900 900 1000 73 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 21s-900 900 1100 73 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 21s-900 900 1200 73 szt.
VKU 22-500 500 1000 106 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-500 500 1100 106 szt.
VKU 22-600 600 800 106 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-600 600 1000 106 szt.
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BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 22-600

BRUGMAN VK-Universal

600

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

1100

106

szt.

VKU 22-600

600

1400

106

szt.

VKU 33-400

BRUGMAN VK-Universal

400

900

165

szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-400

BRUGMAN VK-Universal

400

1000

165

szt.

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-400

400

1100

165

szt.

VKU 33-500

500

900

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-500

500

1000

165

10

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-500

500

1100

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-500

500

1200

165

szt.

VKU 33-600

600

900

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-600

600

1000

165

szt.

VKU 33-900

900

800

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

1000

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

1100

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal
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Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900 900 1200 165 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900 900 1400 165 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 11-400 400 400 52 1 szt.

VKU 11-600 600 400 52 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 11-600 600 1000 52 1 szt.

VKU 11-900 900 400 52 3 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 11-900 900 800 52 2 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 11-900 900 1000 52 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 11-900 900 1300 52 1 szt.

VKU 21s-600 600 900 73 5 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 21s-600 600 1000 73 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 21s-600 600 1100 73 2 szt.

VKU 21s-900 900 1000 73 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 21s-900 900 1100 73 2 szt.

VKU 22-500 500 700 106 1 szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
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VKU 22-500 500 1000 106 2 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-500 500 1100 106 1 szt.
VKU 22-600 600 500 106 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-600 600 800 106 2 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-600 600 1000 106 4 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-600 600 1100 106 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-600 600 1600 106 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 22-600 600 1800 106 1 szt.
VKU 22-900 900 1400 106 1 szt.
VKU 33-400 400 900 165 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 33-400 400 1000 165 3 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 33-400 400 1800 165 1 szt.
VKU 33-500 500 700 165 1 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 33-500 500 900 165 4 szt.
BRUGMAN VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal
VKU 33-500 500 1000 165 10 szt.
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BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-500

BRUGMAN VK-Universal

500

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

1100

165

szt.

VKU 33-500

500

1200

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-500

500

1600

165

szt.

VKU 33-600

BRUGMAN VK-Universal

600

900

165

szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-600

600

1000

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-600

600

1400

165

szt.

VKU 33-900

900

400

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

500

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

800

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

1200

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

1400

165

szt.

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 33-900

900

1800

165

szt.




STEPSRP\ PROJEKT BUDOWLANY str. 30

Izolacje:

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 15 20 mm 1097 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 18 20 mm 402 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 20 mm 248 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 28 30 mm 99 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 140 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 69 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm 40 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 70 70 mm 18 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 80 mm 5 m
mm

Materialy pozostate:

Produkt Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Materialy pozostate

Masa uszczelniajgca ppoz — Hilti

Masa uszczelniajgca do rur niepalnych CP611A 20 szt

Srodki chemiczne antykorozyjne

Preparat Ochronny Fernox Protector F1 Liquid 12 dm3

Przebicia scian i stropéw (1 przebicie dla pary 153 szt
przewodéw)
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WEZEL CIEPLA
Typ: EC-270
Obiekt: Krakow, ul. Franciszkanska 1
Kod: 858916
. jednofunkcyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z
:miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:
Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa
Cisnienie max pracy — bar 16
Temperatura max pracy - st C 135
Strona niskoparametrowa
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej c.0.
Moc kW 270,0
Temperatura zasilania st C 80,0
Temperatura powrotu st C 60,0
Ci$nienie max pracy bar 6,0
1. Modut przytaczeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.0. tel. 029 760 43 00)
Numer urzadzenia  [Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia DN |Ilo$¢ [producent
Reduktor ci$nienia AVD JKvs 6,30m3/h 20
A101 1 |Danfoss
Zakres nastaw ci$nienia zasilanie 3...12bar -
i Licznik energii cieplnej - montaz na
powrocie
L101 Urzadzenie zliczajace CF-51
L102 Ultradiwiqkow przetwornik USECHON  On  3.5mvh 25 kpl. [Itron
przeptywu gwint.
L103 Czujnik temperatury zasilania Pt 500
L104 Czujnik temperatury powrotu Pt 500
M101 Manometr tarczowy z kurkiem M100/0-1.6 4 KEM
manom. MPa
T101 Termometr techniczny TSI(??C/ 0- 2 [KWT
F101 Filtroodmulnik magnetyczny FOM-BIS-40 40 | 1 |Instalmet
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F102 Filtr siatkowy kolierzowy FS-1-40 40 | 1 [Polna/Zetkama
Hydrontrol

R101 Zawor regulacyjny kotlierzowy Vl}; Cr ontro 40 | 1 |Oventrop
S101 Zawor kulowy spawalny PN25 40 | 2 [Broen DZT
S102 Zawor kulowy spawalny PN25 20 | 3 |Broen DZT
S103 Zawor kulowy spawalny PN25 15 | 4 Broen DZT
S104 Zawor kulowy spawalny PN25 15 | 1 Broen DZT
S105 Zawor kulowy spawalny PN25 15 | 1 |Broen DZT

3. Modut centralnego ogrzewania (Producent:

Elektrotermex Sp. z o.0. tel. 029 760 43 00)

Numer urzadzenia  [Nazwa urzgdzenia Typ urzadzenia DN [Ilo$¢ |producent
Strona wysokoparametrowa :
1 Wymiennik ciepta c.o. LB31-140-5/4" 1 [Secespol
Regulator roznicy ci$nien AVP PN25 Kvs  6,30m3/h 20
RRC 1 |Danfoss
Zakres nastaw ci$nienia powrét 0.2...1bar -
ZWD Zawor impulsowy ZWD1-6-R-S 1 |Polna
4a Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. [5825-10 1 |Samson
4 Zawor regulacyjny c.o. 3222 JKvs  6,30m3/h 20 | 1 |Samson
3b Czujnik temperatury wody sieciowej [5277-2 1 |Samson
17.15 Manometr tarczowy z kurkiem M100/0-1.6 5 IkEM
manom. MPa
11 Zawor kulowy spawalny PN16 15 | 3 |Broen DZT
Strona niskoparametrowa :
3 Regulator temperatury Trovis 5573-1 1 |Samson
il
3¢ Czujnik temperatury wody 52772 | [Samson
instalacyjne;j
3d Termostat - ogranicznik temperatury [STW 5343-4 - ostona stal nierdzewna 1 |Samson
5 'Wodomierz uzupetnienia (90°C) JS 90-1.6 ,Q3 1,60 15 | 1 |Santech/Powogaz
M 3 50-
2 Pompa obiegowa c.o. agna 1 |Grundfos
120 F
20 Zawor bezpieczenstwa membranowy [SYR1915 Po= 6 bar 25 | 1 |Hans Sasserath
Manometr tarczowy z kurkiem M100/0-1.0
16,15 1 KFM
manom. MPa
T100/0 -
19 T tr techni 2 KWT
ermometr techniczny 100°C
14 Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1-80 80 | 1 |Polna/Zetkama
FS Filtr siatkowy mufowy FS-15 15 | 1 |Perfexim
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13 Zawor zwrotny mufowy PN16 15 | 1 |Perfexim
8 Przepustnica odcinajgca Sylax-Uranie 80 | 2 |Socla
9 Zawor kulowy gwintowany PN10 15 | 1 |Perfexim
9a Zawor kulowy gwintowany PN10 10 | 4 |Perfexim
10 Zawor kulowy gwintowany PN10 15 1 |Perfexim
12 Zawor kulowy gwintowany PN16 15 | 1 |Perfexim
21 Potaczenie elastyczne - waz gumowy s 1
w oplocie metalowym
o Odpowietrznik automatyczny 15 | 1 |Taco
Urzadzenia poza we¢zlem kompaktowym
NW Naczynie wzbiorcze przeponowe 200N 1 |Reflex
SU Ztacze samoodcinajace SU 25| 1 |Reflex
Gl Zawor kulowy gwintowany PN10 15 | 1 |Perfexim
Ml Manometr tarczowy z kurkiem M100/0-1.0 | KEM
manom. MPa
3a Czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2 1 |Samson

Wezel wykonany zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 97/23/WE

Rurociagi kompaktowego wezta cieplnego:

strona wysokoparametrowa:

strona niskoparametrowa - obieg c.o.:

rury stalowe czarne bez szwu

rury stalowe czarne bez szwu

pomieszczenie wezta ciepta rozpatrywac tgcznie z przedmiarem robot.
Czes¢ sanitarna:

Szczegotowe zestawienie prac zwigzanych z dostosowaniem pomieszczenia do wymagan jakie powinno spetniac

Materiaty montazowe

Lp.

Produkt

Wielkos$¢

llosé Jednostka

Kanalizacja sanitarna

Studnia schtadzajgca ztozona z :

1. Krag betonowy 1200 L=0,5m 1 szt.

2. Krag betonowy 21200 L=0,5m z dnem 1 szt.

3. Pokrywa betonowa 1200 1 szt.
1. 4. Pompa zatapialna Grundfoss Unifit KP 150A 1szt. 1 kpl.

5. Przewody zeliwne kanalizacji sanitarnej 2110 2,5mb

6. Zawor zwrotny przeciwzalewowy STAUFIX DN100

1 szt.

2. | Wpust piwniczny Dn50 z odprowadzeniem do studni schiadzajgcej 1 kpl.
3. | Przejscie zeliwo-PCV DN100/®110 1 szt.
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Rura kanalizacyjna ttoczna PEHD ®40 15 m
Zlew gospodarczy jednokomorowy 1 kpl.

Doprowadzenie wody zimnej
Rura PP-R $20x3,4 3 m
Zawor czerpalny DN15 1 szt.
Zawor kulowy DN15 1 szt.
Wentylacja

Wykonanie klapy pozarowej 20x10cm + przebicie w $cianie 1 kpl.
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.07_d ®=1970 W KU 22-500_1100 mm

KU 33-500 1000 mm

.07 ¢ P=1970 W
KU 33-500 1000 mm

FRANCISZKANSKA

.08 b

D=1478 W

KU 22-500 1100 mm

.09_b ®=1545 W|
KU 33-500 900 mm

SCHEMAT BUDYNKU

OZNACZENIA:
@c PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

S===PRZEWODY OGRZEWANIA ZASALANEE + POWRGT
18x1.2
Zosav— OPIS DZAKI

1,00 -—

0.39_b O=1777 W
KU 33-600 900 mm

[BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
[OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
[ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
[POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
(OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
[STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY

UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
[TOWARZYSZACYMI

ES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1
OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA - RZUT 1 PIETRA
branza INSTALACJE SANITARNE faza pp
| zespSt Imle 1 nazwisko nr_upr.
P mgr in2. Piotr Przybycin SLK/B703/PWBS /19|
sprawdzi  Imgr n2. Weronlka Przybycin SLK/B702/PBS/19
inwestor  [UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA II W KRAKOWE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU

1:100 WRZESIEN 2019 Co-03

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




N\

BUDYNEK SASIEDNI

SCHEMAT BUDYNKU

KOMUNIKACJA

2‘27 30,54 m2

POM. POMOC.
250 11,59 mZ

SALA

2.31 s

2.31+20 °C]
Pwym: 7450 W

.

DZIEDZINIEC
WEWNETRZNY

NN\

.21

2 20 KOMUNIKACJA

19,39 m2 1283 m

KU 33-500/ 900 mm J**

iy

@ &
I
1835 W] P18 a  o-1181W ,”'M[

-900 500 mm '

: KU?21s-6001100 mm ,”,-.I
| i
15 Z'QT'\—\ b 18 b O=1181 W ,I/, J

:"‘S’N /KU 215-6001100 mm ,",m
2. () Daac - O ¢

NSANNN\\\

KU 215-6001100 mm

S===PRZEWODY OGRZEWANIA ZASALANEE + POWRGT
18x1.2
Zosav— OPIS DZAKI

1,00 -—

0.39_b O=1777 W GRZEINK
KU 33-600 900 mm

OZNACZENI:
218 SAA . @co PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SR . 9,98 m.

2.01+16 219 SALA

ol Pwym: 1835 W, : 51,58 m;
. m P18 ¢ o-1181 W
P.06 =101 W| p.07 D=1207 W]
KU 22-5002{200 mm | |¢€U 33-500 700 mm T
b

2.02 ®=2930 W
KU 33-400 1800 mm

BRACKA

S <7

ul.

I 15%1.2

250 W

KOMUNIKACJA
15,94 m2

2.03

4 KOMUNIKACJA

2. 2450

NN\

N\

NNNANRNSRS

H=3,90m

[komin
| |H

. 25420
I wym: 1469 W
—

KOMUNIKACJA
2 11 14,54 m2

[BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
[OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
[ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
[POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
(OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
[STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY

UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
[TOWARZYSZACYMI

2- 7 0 SALA

41,97 m2

2.09 mhea

2116 m2
20 °g}

ES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET
j=3,53m 15x12  H=3,62m TEMAT RYSUNKU
H: OW
15x12 INSTALACJA CENTRALNEGO
5x12 i5kie Ao 790 W OGRZEWANIA - RZUT 2 PIETRA
W ST 0 branza INSTALACJE SANITARNE faza P
__\ i‘ LemlB=2 i bp=p.73m | zespst Imle | nazwisko nr_upr.
: > ., !_ @ 2,00 o mar 2. Plotr Przybyein SL/5705/PVES/19
. = ml | ‘ | sprawdzi fmgr Inz. Weronlka Przybycin Stk /8702/785/19
i ' —_—— — = g ; : ) ' inwestor |UNIWERSYTET PAPIESK] JANA PAWLA I| W KRAKOWE
1 mm : =I5 3 2 - E? qﬁ ﬂm a8 2 " UL KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
) : - ~ A] A 12 -1701 W|R.13 ©=1948 W 172 ®=1780 W 17 b ®=1780 W 26 b ®=1790 W
P09 a o P09 b ®=1441 WIIici) 33500 1000 mm VKU 33-500 1000 mm 14 o-1898 W| B.16 ©-2037 W E{Ku’aa-soo 1000 mml KU33-500 1000 mm KU33.500 1000 mm SKALA DATA NR RYSUNKU
P ooses W] 10 b ©-1899 W [vkU22-500 1500 e | KU 22-500 1000 mm KU 33-500 1000 mm]| [VKU 33-500 1000 mm 1100 WRZESIEN 2019 co-04
e — I FRANCISZKANSKA
ul.

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




\\

BUDYNEK SASIEDNI

SIS NN

8

NN\

N\

NN\

N\

__\_&\_\_\_\_\_\__\_\_\__\__\__

AN

KOMUNIKACJA
3027 g
3.02+16 °C]

Pwym: 0 W

3.06+20 °Q
Pwym: 4329 W

3.06 iar

3.05+20 °C|
Pwym: 1705 W

hp=0,52m

gg 9

hp=0,52m

w
mm

2164
1100

P=;
500

U 33-

DZIEDZINIEC
WEWNETRZNY

[komin

SCHEMAT BUDYNKU

33 B
hp=0,30m hp=0,38m
o |
'ﬂzzz x2Z1x34 25
<
- S
Tl >
i = O
_88 KOMUNIKACJA § '"' § X
== 309557 n 3 l”' £ as
RP=U3Z Fp=0,32m s okt )] =
hp=0,25m hp=0,25m -
)
komin
310280
—— —— hp=0,52m hp=0,52m hp=0,51m hp=0,45m hp=0,49m hp=0,49m hp=0,46m
2 %8 88 a8 82 - = e % 9 2 B3 Z B B8 9
G 8 3 3

ul. FRANCISZKANSKA

OZNACZENIA:

(@5

18x12
7034 W

1,00 S-Gpm—p
39 b O=1777 W

U33-600 900 mm

39+20 °C
'm: 3554 W)

PRZEWODY OGRZEWANIA ZASALANE + POWROT
OPIS DZALKI

STRATY CIEPLA | TEMPERATURA
POMIESZCZENA

[BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
[OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
[ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
[POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, $CIAN, WYMIANIE
(OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
[STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY

UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
[TOWARZYSZACYMI

ADRES
31

- 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - RZUT PODDASZA

branza INSTALACJE SANITARNE faza pp

| zespSt Imle 1 nazwisko nr_upr.

P mgr in2. Piotr Przybycin SLK/B703/PWBS /19|

sprawdzi  Imgr n2. Weronlka Przybycin SLK/B702/PBS/19

inwestor TET PAPIESKI JANA PAWEA II W KRAKOWE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

DATA NR RYSUNKU
WRZESIEN 2019 C0-05

43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25

STEKRA Sp. z 0.0.




KU 25-80
000 mm
1,00
ETZ.SE
1,00
Df,oo 1| o0 [} |
':8 75
i
15 x 1
'H'B'\# [} [} 1| sxtz
1512 | | |
| | |
| | |
| | |
1,00 : : =
':4 60
" 1 I i 'l 1
|5x1# | = ksmz 15x1g = \5)(12 = ‘15“2
|
18x12 | Il isxi2 18x12 | (| et
| | |
15x12
TASV-PV GW 20-60RPal [} | |
DNis__ 20.00kPa ASV-ED)
42x15 | I 570 |
] 18x1.2 100 | D"“;i1 [ RE
2,00 3,00 15x12
s A N\ _©®
\ J SN \
oo Fem—m—=m=m==== === e ey e o e e e = =] e e i1z
~sven| | Trsvevewsocor] sx12/ shhis 0’ 5xL5, 15t ASVED| 3ie | S TR FAREELFERT | B 2815 15x12 === [ cv e
5.00 2000kPa 38 22x15
onis | 1 DN15 | | Il Smw
66715, ASV-PV GW 20-60KP" v x x = x
o N ke O | g SRS SRRl | )
- Iohvis ;
3 | | | |
700 |] 400 14321)(01\}? | 100 15x 1.2 15x 124

I'S 90

15><|2/L

EMAT
[BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
JOGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
JORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZEA GIEPLNEGO
[POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE
[OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
[STUDNI SCHEADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY
UL. FR, N J 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI

7
18)(1?,

\
\
\15x12

PRZEJSCIE_PRZEZ PORTAL WYKONAC,

NC!
TOWARZYSZACYMI

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBEXT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET
TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - ROZWINIECIE CZ.1
bronza INSTALACJE SANITARNE
zop0t imie 1 nazvisko
mor Int. Plotr Przybycin
sprawdzH ngr int. Weronika Praybycin

nr_upr.

AK/s702/PB3 /10

inwestor T PAPIESK JANA PAWLA Il W KRAKOWE
UL KANONICZA 25, 31-002 KRAKGW
SKALA: DATA NR RYSUNKU
1:100 WRZESEN 2M9 COo-06

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




12,33
48,75 200
t
A\ \
\5x 12 \l5x 1.2
15x1.2
+4,60 1 4

2S5
75060 W

ASV-PV GW 20-60kPal

20,00kPa.

DN25| |

42x 1,5,

—— — ek —
ASV-BD SV-PV GW 20-60kPa] JASV-BD ASV-PV
5,00 0,00 kPa DN15J5,70 20,00 kPa
DN15 DN15

15x12

/m'w-

18x12

A\
AV
\15)(12

l l l 22x 1,5 22x1,5 “ETTTVN l\
| | | 247 W /
KU 11-900)
| ] | 400 mm |
| . ! N B |
4,00 1,00 2,00 1,00 || 1.00 | .00 1,00 15512 |
5 fx12 | 4 X 22 x 15 28 x1,5 22x1,5 22x1,5
015 —, | ASV-BD) 5x1.2 ﬁw- /mm'w- fmu'w- /mm- 3,00
x 5,00 097 W\
\ 1190 W W_‘w 5 ] \ ¥ - V4 N\ V4 b \
® 7=~ T e b e = ——— e ==
X X
1512 ot 382B4W 9867 W -— —_———t—- RLL2 ASV-PV GW 20-60KPa] ASV-ED
55 ASV-PV GW 20-60kPa]  [ASV-BD) DN15 20,00 kPa 5,70
- DN15 20,00 kPa 5,70 DN15
o ASV-PV GW 20-60kPa]  [ASV-BD DN15
0 o DN25 20,00 kPa| |5.70
[om DN15
t3 90

RA-N prosty
6,50

DN15

RLV.p
0,75 obr.

DN15

IAT

FUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
JOGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNAf
JORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
[POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE
JOKNA | DRZWI, WZNIESIENIU $CIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
[STUDNI SCHEADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
[PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY

UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
[TOWARZYSZACYMI

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1
(OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - ROZWINIECIE CZ.2

bronza INSTALACJE SANITARNE fozo pg
zospot Imle | nazwisko nr_upr.
mgr Inz. Flotr Przybycin 2LK/8703/PWES /19|
sprawdzil  fmgr int. Weranka Przybycin 8LK/5702/PB3/19
inwestor  [UNIWERSYTET PAPESKI JANA PAWA II W KRAKOWE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKSW
SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 WRZESIER 2019 €0-07

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




18x1.2

3,00 3,00

\ AN
\15)(12 \I5x 1.2

22x15

/Tm‘

15x1.2

/mﬁv-

I'S 90

—

2 x 1.5

EMAT
[BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
JOGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
JORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZEA GIEPLNEGO
[POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE
[OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
[STUDNI SCHEADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY

()

28 x 1.5,

UL. FR, J 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI

NC!
TOWARZYSZACYMI

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

(OBEXT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA - ROZWINIECIE CZ.3
bronzo INSTALACJE_SANITARNE faza_pg
ZowpSt imie 1 nazwisko nr upr.
mor Ind. Plotr Praybycin /8708 /Pves/
wprawdz  mer Int. Weronka Przybycin AK/s702/rB3 /10
inwestor T PAPIESK JANA PAWLA 1| W KRAKOWE
UL KANONICZA 2S, 31-002 KRAKGW
SKALA DATA NR RYSUNKU
1100 WRZESEN 2019 co-o8

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




e

S

‘\ H=2,38m
‘ 77 76 POMIESZCZENIE
) 1549 m2 _|E
ISTNIEJACY PION KANALIZACJI SANITARNEJ B
WEACZYE POPRZEZ SYFON 1
R ] 7‘ — -
— 100 H=3,15mH=2,88m H=3,16m przejs-;i;-;;dziemne |
N 200 H=1,83m
M| |-1.15 Kombn DRZWI EI30 OTWIERANE
2 R NA ZEWNATRZ POD NACISKIEM
g gl .
- v “::ﬂ] KLAPA POZAROWA 0 POW. A> 200ar?
4=2,234T
=2,41m

PRZEPONOWE NACZYNIE
WZBIORCZE REFLEX N200
WAGA 22kg

‘ WYMIARY DxH: 634X758

‘ _ POMIESZCZENIE ‘
‘ 7 7 7 25,74 m2 ‘

STUDNIA SCHEADZAJACA #1200, H=1000
+ POMPA ZATAPIALNA
NP. GRUNDFOS UNILIFT KP 150A

Nel=0,3kW/230V

\ WEZEL CIEPLNY
‘ WG. SCHEMATU Z RYS. WC—02

ZAWOR CZERPALNY Z KONCOWKA DO WEZA

WEACZYC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODY
LOKALIZACJA NAD ZLEWEM

0,78m

H=|

REGULATOR TEMERATURY
SAMSON TROVIS 5573-1

I

NAPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

PRZEZ OTWOR OKENNY 4 l fonis

ul. FRANCISZKANSKA

POMIESZCZENIE POTRZEBY WEZLA CIEPLNEGO — NALEZY WYKONAG:

1. SCIANY ORAZ STROP WYKONCZYC ZGODNIE Z PUNKTEM 8.3 CZESCI BUDOWLANE

2. POSADZKI WYKONCZYC ZGODNIE Z PUNKTEM 8.3 CZESCI BUDOWLANEJ

3. ZAMONTOWAC DRZWI 80x200 EI60 OTWIERANE NA ZEWNATRZ

4. WYKONAC WPUST PODLOGOWY, STUDNIE SCHLADZAJACA ORAZ ZLEW

5. WYKONAC WENTYLACJE, POMIESZCZENIA POPRZEZ NAWIEWNIK OKIENNY ORAZ KRATKE TRANSFEROWA O POW. A2200cm’

6. WYKONAC INSTALACJE ELEKTRYCZNA NA POTRZEBY WEZLA CIEPLA, NAWIAZUJAC SIE DO NAJBLIZSZEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEM

SCHEMAT BUDYNKU

OZNACZENIA:

o PION KANALIZACYUNY
ZAKONCZONY WYWIEWKA NA DACHU

PRZEWOD KANALIZACYJNY
_____________ PRZEWOD KANALIZACYINY PROWADZONY
POD PLYTA FUNDAMENTOWA
—— PRZEWOD WODY ZIMNEJ
PN BATERIA
<L ZAWOR CZERPALNY
sipe  OZNACZENIE SEREDNICY

PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
4| KLAPA POZAROWA

TEMAT

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA|
ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE
OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU
STUDNI SCHEADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY

UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLA

- RZUT PIWNICY
branza INSTALACJE SANITARNE faza pg
zesp6t imie i nazwisko nr upr.
projektowat| mgr inz Piotr Przybycin SLK/8703/PWBS /19|
sprawdzit  |mgr inz. Weronika Przybycin SLK/8702/PBS/19

Inwestor UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWELA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31—002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100 WRZESIEN 2019 wC-01
STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




REGULATOR WEZE A

| - |
| ) | I
: - ____lL _____________ J
-
| _Dostawa buzem |

.,______________________

AR A I8

e — d
i . ms 4 /1_ Iz % oaa /&165 s g
f ll_ [ %F# - %//X [ 0
" J \
Jéﬂl/ﬂw : I {w 2 | g g CO
| 3 i i[_ [ ;
3 - ‘ Dn80§
S i

s/ \u I g | |

| su% |

W~ q | NWP\7 |

| |

L - __ d

TEMAT
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA
CIEPLNEGO POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK,
SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU SCIANY
DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHEADZAJACEJ W
BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWLA I
W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1

W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

SCHEMAT WEZLA CIEPLA
branza INSTALACJE SANITARNE faza pg
zesp6t imie i nazwisko nr upr.
projektowat| mgr inz Piotr Przybycin SLK/8703/PWBS /19|
sprawdzit  |mgr inz. Weronika Przybycin SLK/8702/PBS/19

Inwestor UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWELA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31—002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
1i——— WRZESIEN 2019 WC-02

STEKRA Sp. z 0.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25




ASV-PV GW 20-60kPa

20,00 kPa
DN15

ASV-BD
4,00

.

DN15 18x1,2

ZEWCZYCH Z WARSTW
PODPOSADZKOWYCH

|- 1.16 Tpoueszczone szgN’E%mE PRIEWODOW

ul.

ASV-PV GW 20-60kPa r
20,00 KPa 1k . POD SKLEPIENIEM
DN15 HE
28x1,5 |
7345 T | 54x1,5 _3.44
| - T49610 W V.=
®r-: | M H=3,15mH=2,88m ,u_z 150
pu | He=tBSnT
PRZEWODY PROWADZONE WP 07— — 4'
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2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

2.1 Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e Wyprowadzenie zasilania z istn. TB do pomieszczenia wezta cieplnego,
e Wykonanie zasilania rozdzielnic TWC i RSW
e Instalacja oswietlenia wewnetrznego
e Instalacja uziemiajaca
¢ Instalacja AKPiA

2.2 Dane podstawowe.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e Uzgodnien projektowych z przedstawicielem Zamawiajacego,
e Inwentaryzacji w terenie,

e Obowigzujacych przepiséw i norm.

2.3 Lokalizacja Inwestycji.

W budynku Uniwersytetu Papieskiego zostalo wydzielone pomieszczenie w ktorym
zostanie zabudowany wezel cieplny. Pomieszczenie wezta cieplnego zostanie zlokalizowane
W piwnicy. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w
budynku wynosi 270,0kW. W celu zapewnienia tej mocy cieplnej na podstawie projektu
technologicznego dobrano wymiennik cieplta typu EC-270 o oznaczeniu typu wymiennika
LB31-140-5/4.

Poniewaz pomieszczenie w ktérym ma zosta¢ zlokalizowany wezel cieplny byto
pomieszczeniem nieuzytkowym, nie byto w nim wykonanej instalacji elektrycznej. W zwigzku
z powyzszym, nalezy wykonaé instalacje elektryczng zgodnie z niniejsza dokumentacjg i
wytycznymi MPEC w Krakowie.

3 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

3.1 Zasilanie w energi¢ elektryczng.

Budowany wezel cieplny dla tego budvnku bedzie pracowal w taryfie S1-WIP-e.
Dla tej taryfy przewiduje sie zasilanie wezla kompaktowego z instalacji wewnetrznej

odbiorcy z pominieciem ukladu pomiarowego. Koszt energii elektrycznej ponoszony

przez Odbiorce ciepla jest rekompensowany w postaci obnizonej ceny ciepla. Granica

dostawy energii elektrvceznej a zarazem praw wlasnosci instalacji beda zaciski wejsciowe
w rozdzielnicy TWC.

W celu wykonania zasilania pomieszczenia budowanego wezla cieplnego projektuje
sie wyprowadzenie zasilania z istniejacej tablicy bezpiecznikowej zlokalizowanej na korytarzu
na poziomie parteru przedmiotowego budynku. Istniejaca tablica bezpiecznikowa TB
zlokalizowana na parterze jest tablica bezpiecznikowa podtynkowa, w ktorej zlokalizowany
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jest licznik energii elektrycznej oraz wylaczniki nadpradowe rozmieszczone w trzech rzedach.
W celu wyprowadzenia zasilania do wezla cieplnego nalezy w TB na parterze w trzecim rzedzie
zabudowa¢ wylacznik nadpradowy MCN 120 C20A do ktérego nalezy przylaczyé proj.
przewdd zasilajacy pomieszczenie wezta cieplnego typu YDYzo 3x4mm?.

Projektowany przewod YDYzo 3x4mm? wyprowadzony z istn. TB na parterze
doprowadzi¢ do proj. rozdzielnicy TWC zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Schemat zasilania zostal przedstawiony na rysunku E.05.

3.2 Sposob wykonania zasilania wezla cieplnego

Rozprowadzenie zasilania w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonane zostanie za
pomoca rozdzielnicy TWC zlokalizowanej obok drzwi w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Przewdd YDYzo 3x4mm? zasilajacy rozdzielnice TWC wyprowadzony zostanie z istniejacej
tablicy bezpiecznikowej TB zlokalizowanej na korytarzu na parterze. Przewod zasilajacy
YDYzo 3x4mm? wyprowadzony z istn. TB ulozyé na korytarzu na parterze w korytku
kablowym PCV typu LHD 25x15mm, natomiast w piwnicy w rurze elektroinstalacyjnej RL-22
oraz (w pomieszczeniu wezla cieplnego) w korytku kablowy metalowym KCL 50H42/2.

Trasa prowadzenia przewodu zasilajacego przedstawiono na rysunku E.02 1 E.03.

3.3 Rozdzielnice

W pomieszczeniu wezlta cieplnego projektuje sie zabudowe rozdzielnicy TWC. Za
pomoca rozdz. TWC zasilane zostanie oswietlenie, pompa wody schtodzonej oraz rozdzielnica
RSW w ktérej zlokalizowane sg elementy AKPiA. W rozdz. TWC zabudowane zostanie na
szynie TH35 gniazdo serwisowe.

Rozdzielnice TWC zlokalizowaé przy drzwiach do pomieszczenia wezta cieplnego i
zasilié nalezy przy pomocy przewodu YDYzo 3x4mm? wyprowadzonego z tablicy bezp. TB
na parterze budynku.

Rozdzielnice RSW zlokalizowaé przy kompaktowym wezle cieplnym mocujac ja do
konstrukcji wezta. Zasilanie RSW wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? wyprowadzajac go
w rozdz. TWC. W rozdzielnicy RSW zabudowane beda wszystkie elementy potrzebne do
sterowania pracg wezta cieplnego.

3.4 Trasy kablowe i montaz instalacji w pomieszczeniu wezla cieplnego

W celu rozprowadzenia przewodow w pomieszczeniu wezla cieplnego projektuje sie
montaz korytek kablowych metalowych ocynkowanych KCL50H42/2 mocowanych do Sciany
za pomoca wspornika Sciennego korytka WSS50, w celu zamkniecia korytka stosowac
pokrywe korytka PKL.50/2.

Korytka kablowe KCL50H42/2 mocowaé w pomieszczeniu w linii poziomej, jedynie
przy wyprowadzeniu przewodoéw z rozdz. TWC zastosowaé korytko kablowe mocowane w
pionie. Przy zastosowaniu rur elektroinstalacyjnych RL-18 doprowadzi¢ przewod od koryta
kablowego do tacznika oswietlenia oraz do opraw oswietleniowych.
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W celu umozliwienia rozprowadzenia przewodéw sitowych i przewodéw AKPiA
pomiedzy rozdz. TWC i rozdz. RSW zabudowa¢ nalezy korytko kablowe KCL100H42/2
mocowane do sufitu i $ciany za pomocg wspornikéw $cienno-sufitowych WSS100. Przewody
sitowe 1 AKPiA rozdzieli¢ w korytku przy zastosowaniu przegrody PGR40/2N.

Oswietlenie w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé poprzez zabudowe na suficie
dwoéch opraw oswietleniowych 2x36W zalaczanych przy pomocy tacznika oswietlenia
zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych.

Rozprowadzenie tras kablowych oraz lokalizacje instalacji o§wietlenia przedstawiono
na rysunku E.02.

3.5 Instalacja uziomowa

Instalacja uziemiajaca pomieszczenia wezta cieplnego wykonana zostanie za pomoca
bednarki FeZn 30x4mm. Bednarka zostanie wyprowadzona na dziedziniec wewnetrzny za
pomoca kanalu, w miejscu wskazanym na rysunku E.04. Po wyprowadzeniu proj. bednarki
FeZn 30x4mm na zewnatrz nalezy polaczy¢ ja z istniejagcym uziemieniem. Potagczenie wykonaé
w ziemi za pomocg zacisku krzyzowego badz polaczy¢ za pomoca spawania (spaw
zabezpieczy¢ przed korozja).

Przed podlaczeniem projektowanej bednarki z istniejacg nalezy wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia istniejacej bednarki w celu stwierdzenia prawidlowego uziemienia. W
przypadku gdy warto$¢ rezystancji uziemienia bedzie wyzsza od wymaganej R<10Q fakt ten
nalezy zglosi¢ witascicielowi budynku oraz projektantowi. Zostanie wowczas podjeta decyzja
o rozbudowie uziemienia.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie wykonanie za pomoca bednarki FeZn
30x4mm (utozonej na wysokosci ok. 1 metra od posadzki) uziemienia pierscieniowego ktéry
bedzie spelnial role szyny wyréwnawczej. Bednarke nalezy rozprowadzi¢ po obrysie
pomieszczenia mocujac ja do $ciany przy pomocy uchwytéw $ciennych do bednarki. Bednarke
pomalowaé w pasy zotto-zielone.

Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R<10€Q.

Do szyny wyréwnawczej przy zastosowaniu linki LgYzo 16mm? potaczy¢ punkty PE
rozdzielnic TWC i RSW. Uziemieniu podlegaja rowniez wszystkie rury i metalowe elementy
wezla ktore uziemié za pomoca odpowiednich obejm i przewodu LgYzo 6mm?.

Instalacja uziomowa zostata przedstawiona na rys. nr E.04.

3.6 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrong przeciwporazeniowa w instalacji niskiego napiecia projektuje sie:
e ochrong podstawowa (przed dotykiem bezposrednim);

e ochrong przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem posrednim);
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych niskiego napigcia
oraz w instalacjach odbiorczych zasilanych z tych linii zaprojektowano nastepujace srodki
ochrony przeciwporazeniowe;j:

Ochrona podstawowa

e izolacja podstawowa przewodow i urzadzen elektroenergetycznych
e oslony co najmniej IP2X przed skutkami nieumys$lnego dotkniecia
e uniemozliwienie dost¢pu osobom postronnym

Ochrona przy uszkodzeniu

e samoczynne wylacznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe
zabudowane w rozdzielnicy gtownej RG nN stacji transformatorowej,

e samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe
oraz wylaczniki instalacyjne zainstalowane w tablicy bezpiecznikowej TB i
rozdzielnicy TWC oraz RSW,

e izolacja ochronna,

e zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych (za wyjatkiem
wykwalifikowanej obstugi),

e uzupelniajagca ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem
wylacznikéw réznicowopradowych na prad wyzwalajacy nieprzekraczajacy
30mA o charakterystyce A.
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4 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA AKPiA

Dla nowobudowanego wezta cieplnego C.O. wg wytycznych MPEC S.A. w Krakowie,
projektuje sie uktad sterowania w oparciu o regulator producenta Danfoss ECL Comfort 310
wraz z kluczem aplikacji ECL A266.1.

4.1 Kompaktowy wezel cieplny

Kompaktowy wezet cieplny zostanie zabudowany w pomieszczeniu wezta cieplnego,
na kompakcie zamontowaé nalezy rozdzielnice RSW w ktorej umieszczone zostang
elementy/urzadzenia potrzebne do instalacji AKPiA.

Kompaktowy wezet cieplny C.O. wyposazony jest w zakresie AKPiA:

e rozdzielnica RSW o wymiarach 400x500x210mm

o uktad automatycznej regulacji pogodowej prod. Danfoss z regulatorem ECL
Comfort 310 i urzagdzeniami pomiarowo-wykonawczymi

e pompe obiegowa instalacji grzewczej

o sitownik zaworu regulacyjnego instalacji grzewczej

e termostat bezpieczenstwa C.O.

e czujniki temperatur

Za pomoca zaworu regulacyjnego 3222 z sitownikiem elektrycznym 5825-10
projektuje sie automatyczng regulacje temperatury czynnika grzewczego w instalacjach C.O.
Sterowanie sitownika odbywa si¢ za pomoca regulatora Danfoss ECL310. Stopien otwarcia
zaworu C.O. jest zalezne od parametréw temperatury zewnetrznej, temperatury zasilania
niskich parametréw oraz temperatury powrotu wysokich parametrow.

4.2 Regulator Danfoss ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji ECL A266.1.
Dla wezla cieplnego dobrano regulator Danfoss ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji
ECL A266.1. Regulator zabudowa¢ w rozdzielnicy RSW na szynie DIN 35mm.

Podstawowe funkcje regulatora Danfoss ECL. Comfort 310:

e pogodowa regulacja temperatury wody dla potrzeb CO

e sterowanie pracg pompy obiegowej z ochrong przeciw zablokowaniu poza
sezonem grzewczym

e ograniczenie temperatury powrotnej do miejskiej sieci cieptowniczej dla
obiegdéw grzewczych

Regulator przewidziany jest do sterowania jednym obiegiem c.o. z regulacja
pogodowa przy uzyciu jednego zaworu po stronie pierwotnej, wyposazonego w sitownik
elektryczny.

Regulator ukladu bedzie wspotpracowaé z czujnikami temperatury, z sitownikiem
zaworu regulacyjnego oraz pompg obiegowa.

Klucz aplikacji A266.1 zapewnia dodatkowe funkcje regulatora ECL Comfort 310
wykorzystujac sygnal magistrali M-bus: umozliwia regulatorowi odczyt mierzonych przez

PROJEKT BUDOWLANY



Obiekt: PROJEKT MODERNIZACJI WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA
PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE .
Inwestor: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWLA Il W KRAKOWIE, UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

podtaczony licznik ciepta, wartosci przeptywu lub energii. ECL Comfort moze wykorzystaé
mierzone wartosci do realizacji, zaleznego od temperatury zewnetrznej, limitowania przeptywu
lub energii. Licznik ciepta lub energii nalezy podtaczy¢é magistrala M-bus do zaciskow nr 37 i
38 w regulatorze ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji ECL A266.1.

4.3 Pomiar ilosci pobranego ciepla

Do pomiaru ciepta pobranego do celow grzewczych instalacji CO zastosowano licznik
ciepla. W celu umozliwienia komunikacji licznika ciepta z regulatorem ECL, licznik nalezy
wyposazy¢ w karte komunikacyjng M-bus. Licznik nalezy potaczy¢ przewodem LIYCY
2x1mm? do zaciskéw 37 i 38 w regulatorze ECL (magistrala M-bus).

Licznik energii cieplnej nalezy zabudowa¢ zgodnie z projektem technologicznym. W
przypadku, gdy zajdzie potrzeba przedtuzenia przewodow do czujnikow temperatury, nalezy
bezwzglednie przedtuzy¢ przewody do obu czujnikow o taka sama odlegtosé.

4.4 Pompa obiegowa CO

Na podstawie obliczen wykonanych w dokumentacji technologicznej dobrano pompe
obiegowa CO typu MAGNA3 50-120F, 1x230V. Zastosowang pompg zasili¢ napieciem 230V,
moc wejsciowa pompy 20...536W, zuzycie pradu 0,22...2,37A. Zasilanie do pompy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RSW za pomoca przewodu OWYzo 3x1,5mm? zabezpieczonego
wylacznikiem nadpragdowym MCN204 C4 A. Sterowanie zalagczeniem pompy jest
zrealizowane za pomoca przelacznika grupowego I-0-1II (praca automatyczna lub reczna) typu
SFB 116 i przekaznika interfejsowego. W pracy automatycznej zalaczanie pompy odbywa sie
za pomocg regulatora ECL. Comfort. Pomiedzy przekaznikiem a stykami zalaczajacymi pompe
(M i S/S) zastosowaé przewdd OLFLEX 2x0,75mm?.

4.5 Lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej

W celu pomiaru temperatury zewnetrznej projektuje sie zastosowanie czujnika
temperatury zewnetrznej typu 5227-2 prod. Samson. Przewdd zasilajacy do czujnika LIYCY
2x1mm? wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RSW i ulozyé w korytku kablowym metalowym
KCL100H42/2 i KCL50H42/2, w korytku KCL100H42/2 zastosowaé przegrode w celu
odseparowania przewoddw sitowych od sterowniczy. Poza pomieszczeniem wezta cieplnego
przewod utozyé w rurze elektroinstalacyjnej RL-18 ktéorg mocowaé do Sciany i sufitu za
pomoca uchwytéw zamykanych do rur PCV UZI18 oraz taczony za pomoca zlaczek
karbowanych ZCLF18. Po przejsciu na zewnatrz przewod na $cianie zewnetrznej prowadzi¢ w
rurze stalowej. Czujnik temperatury zewnetrznej zabudowa¢ na wewnetrznym dziedzincu na
wysokosci ok. 3,0 metra, zgodnie z rysunkiem E.02.

4.6 Wykonanie instalacji

Dla unikni¢cia uszkodzenia mechanicznego przewody i1 kable przeznaczone do
utozenia w zakresie AKPiA nalezy stosowa¢ trasy wykonanych z koryt kablowych metalowych
ocynkowanych oraz przy zastosowaniu rur winidurowych. Nalezy koniecznie zachowac¢ zasade
oddzielenia prowadzenia kabli sitowych i przewodéw AKPiA. Koncowe prowadzenia kabli do
pomp, czujnikéw temperatury i sitownikoéw wykona¢ w peszlach.
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5 OPIS TECHNICZNY — UWAGI KONCOWE

5.1 Certyfikacja.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowa¢ tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng dla wyrobow nie objetych certytfikacjg na znak bezpieczenstwa.

5.2 Zagadnienia i przepisy BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegblnoscei:

e 0soby wykonujace prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

e prace przylaczeniowe wykona¢ w stanie beznapigciowym;

e miejsca prowadzenia linii kablowych sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z
istniejgcymi sieciami;

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowaé nalezyte wykonanie i wysoka
jakos¢ robot;

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawce realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w
jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktére nie zostaly w
projekcie omdwione.

5.3 Klauzula wykonalnoSci.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i moze by¢ skierowany do realizacji.

5.4 Badania.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé nastgpujace pomiary:
e Pomiar rezystancji izolacji przewodow;
e Pomiar dziatania zabezpieczen réznicowopradowych
e Pomiar rezystancji uziemienia
e Pomiar cigglosci polaczen wyrownawczych

e Pomiary skutecznosci ochrony przez porazeniem pradem elektrycznym.
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5.5 Odbioér robot.

Zakres czynno$ci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-
04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru —tom V ,.Instalacje elektryczne™
i przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien by¢é wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny
zosta¢ pogorszone podczas montazu. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PZ—90/E-
05023. Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do
eksploatacji, w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbior wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:

e Ogledziny
e (Odbiory robot, frontu robdt: czesciowy 1 koncowy
e Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA I APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA
POSIADAC ATEST 1 SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIONE INSTYTUCJE
KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM;

¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajace wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

e Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
PBUE, PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania
instalacji i prawem budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosei z
obowigzujacymi przepisami i systemem jakosci wykonania robot elektrycznych.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nrupr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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6 ZESTAWIENIE GLOWYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW

Lp. | Symbol | Wyszezeg6lnienie Typ Prod. |Jedn.| Tlosé
Zasilanie wezla cieplnego
1 Przewod YDYzo 3x4mm? | Telefonika | m 20
2 Korytko kablowe PCV LHD 25x15 Kopos m 14
3 Rura elektroinstalacyjna RL 22 m 2
4 Uchwyt zamykany do rur Uz 22 szt 4
5 Zaczka kompensacyjna karbowana ZCLF 22 szt 2
6 Wylacznik nadpradowy jednobiegunowy MCNI120 C20A Hager szt 1
Rozdzielnica TWC
| TWC Skrzynka do zabudowy aparatury modutowej Ake-36 IP55 Spelsberg | szt |
300x600
2 WG Wy}qc;plk 4-biegunowy do zabudowy na 7GN 25-92U25 Lovato szt 1
elewacji
F1 1
F2 1
3 = Wylacznik réznicowo-pradowy kl. A, Ir=30mA CDA225] Hager szt |
F4 1
4 F1.1 1
5 F2.1 1
6 F3.1 | Wylacznik nadpradowy dwubiegunowy, C10 A MCN210 Hager szt 1
7 F3.2 1
8 F4.1 1
9 GN Gniado na szyne montazowa TH 35 10/16A, 2P+Z dowolne szt 1
10 Listwa zaciskowa L, N, PE wg. schematu Pokdj wg. schematu
11 oG Ograniczniki przepie¢ 1-modutowy klasy C OVR 15-275 ABB szt 2
Rozdzielnica RSW
1 RSW | Szafka plastikowa 500x400x210 vP 54?P\Q§CTOR Hager szt 1
2 | wg | Wylacznikd-biegunowy do zabudowy na 7GN 25-92U25 | Lovato | szt 1
elewacji
3 Listwa zaciskowa N . szt 1
; . Pokoj
4 Listwa zaciskowa PE szt 1
ECL Comfort 310
z kluczem
5 MC1 | Regulator pogodowy aplikacji ECL Danfoss szt 1
A266.1
FS . : !
FCO Wylacznik nadpradowy dwubiegunowy, C4 A MCN204 Hager szt l
3 HCO Lampka sygnalizacyjna LED zielona na szyng SVNI21 Hager szt |
TH 35
9 | KCO |Przekaznik interfejsowy 1P, U=230VAC PI6-1p- Relpol | szt | 1
zexaz JSOWY TE, 230VAC/DC P z
10 SCO | Przelacznik grupowy 1-0-11 16A SFB 116 Hager szt 1
PROJEKT BUDOWLANY
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11 X1 Listwy zaciskowe Zzgt(i-;}iibsizeirlz Pokdj wg. schematu
12 | X2, X3 | Listwy zaciskowe Zzg{f; -,Cﬁelb?::l:’ Pokdj wg. schematu
13 Szyna TH 35
14 Korytka plastikowe grzebieniowe
15 Dlawiki kablowe
Urzadzenia zamontowane na obiekcie nalezgce do instalacji CO — wspoélpracujace z rozdzielnica RSW
1 03a Czujnik temperatury zewnetrznej 5227-2 Samson szt 1
2 gzlz’ Czujnik temperatury czynnika 52772 Samson szt 2
3 03d | Termostat STW typ 5343-4 Samson szt 1
4 04a | Sitownik do zaworu regulacyjnego CO 5825-10 Samson szt 1
Inne elementy instalacji zabudowane na obiekcie
PCE EVG-
1 Oprawa o$wietleniowa hermetyczna z kloszem | PROFI, T8G13,IP PCE szt 2
65
2 Swietlowka liniowa dzienna TLD 36W szt 4
Wylacznik hermetyczny pojedynczy WNT 100C Schneider | szt
4 Rura karbowana (peszel) 20mm m 15
Trasy kablowe
1 KCL50H42/2 szt 2
Koryto kablowe metalowe ocynkowane
2 KCL100H42/2 szt 4
3 Przegroda do koryta KCL100H42 PGR40/2N szt 4
4 PKL50/2 Baks szt 2
Pokrywa korytka petna ocynkowana
5 PKL100/2 szt 4
6 Wspornik $cienno-sufitowy WSS50 szt 4
7 Wspornik $cienno-sufitowy WSS100 szt 10
8 Rura elektroinstalacyjna PCV RL-18 Kopos m 14
9 Uchwyt do rur winidurowych U 18 szt 25
10 ZYaczka winidurowa karbowana ZCLF 18 szt 10
11 Rura stalowa m 3
Uziemienie
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 m 32
2 Uchwyt do mocowania bednarki do $ciany 74.2 Elko-bis szt 30
Ztacze krzyzowe szt 1
4 Obejmy uziemiajace do rur We.
potrzeb
Kable i przewody wezla cieplnego
Relacja
Lp | Obwdd Typ kabla Jedn. | Ilosé¢
od do
Obwody wyprowadzone z rozdzielnicy TWC
1 4.1 WE3| YDYzo 3x2,5mm? rozdz. TWC rozdz. RSW m 10
2 |41 WE4| YDYzo 3x1,5mm? rozdz. TWC Tacznik o$wietlenia m 6
PROJEKT BUDOWLANY
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4.1 WEl | YDYzo 3x1,5mm? rozdz. TWC oprawa o$wietleniowa m 18
4 |41 WE2| YDYzo 3x1,5mm? rozdz. TWC Pompa wody schtodzone;j m 10

Obwody wyprowadzone z rozdzielnicy RSW

1 | 1.1 WEI| OWYzo 3x1,5mm? rozdz. RSW pompa CO m 5
2 | 1.1 WAL | OLFLEX 2x0,75mm? rozdz. RSW pompa CO m 5
3 | 1.4 WA1 | OLFLEX 5x0,75mm? rozdz. RSW sitownik zaworu CO m 5
4 | 1.4 WA4 | OLFLEX 5x0,75mm? rozdz. RSW termostat bezp. CO m 5
5 | .5WAI LIYCY 2x1mm? rozdz. RSW temperatura zewnetrzna m 15
6 | 1.5 WA2 OMY 2x0,5mm? rozdz. RSW czujnik temp. zasilania CO m 5
7 | 1.5 WA3 OMY 2x0,5mm? rozdz. RSW czujnik temp. powrotu COdo EC| m 5
8 | 1.5 WA6 LIYCY 2x1mm? rozdz. RSW licznik pomiaru ciepta m 5
9 prz}e)]\::v od LgYzo 16mm? szyna wyrownawcza Rozdz. TWC i RSW m 8
10 prz}e)]\i:v od LgYzo 6mm? polaczenia wyréwnawcze m 20
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Wykonac przebicie przez posadzke do piwnicy
przez ktée poprowadzic przewod YDYzo
xdmm’ zasilajacy pom. wezla cieplnego

Korytko kablowe PCV

LHD 25x15

Istn. Eﬁom
bezp. TB

v

,UuU

ul.  FRANCISZKANSKA

7Fm0mzu>

———~— | korytko kablowe PCV LHD 25x15

/7] |istn. tablica bezp. TB

UWAGI

LHD 25x15.

- Przewdd zasilajacy rozdzielnice TWC typu YDYZo 3x4mm? wyprowadzi¢ z istn. tablicy bezp. TB

Zlokalizowanej na parterze.
- Przewdd nalezy prowadzié po liniach pionowych i poziomych przy zastosowaniu koryt kablowych PCV

- Instalacje wykona¢ przewodami na napiecie 750V.
- Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i PEUE, BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg techniczng. Takze w

szczego6tach nieujetych w niniejszej dokumentaciji.
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LEGENDA

Q/ tgcznik oswietlenia hermetyczny pojedynczy

— — — | rura elektroinstalacyjna PCV RL-18

— | rura elektroinstalacyjna PCV RL-22

— — — | korytko kablowe metalowe ocynkowane perforowane KCL100H42/2

przez strop na |
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UWAGI

oprawa o$wietleniowa 2x36W - PCE EVG-PROFI

- Przewody nalezy rozprowadzi¢ po liniach pionowych i poziomych przy zastosowaniu koryt kablowych
KCL50H42/2, KCL100H42/2 oraz rur elektroinstalacyjnych PCV.

- Zasilanie rozdzielni TWC wykona¢ przewodem YDYZo 3x4mm?, ktéry wyprowadzi¢ nalezy z istn. tablicy
bezp. na parterze. Przewod utozy¢ w pomieszczeniach piwnicznych w rurze elektroinstalacyjnej PCV
RL-22

- OsSwietlenie pomieszczenia zrealizowaé przy pomocy opraw $wietlowkowych 2x36W. Do zasilania opraw
zastosowac przewdd YDYzo 3x1,5mm?>.

- Instalacje wykonaé przewodami na napiecie 750V.

- Na zewnatrz obiektu na wysoko$ci 3,0 metra zabudowa¢ nalezy czujnik temperatury zewnetrznej ESMT.
Przewéd LIYCY 2x1mm? nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RSW i doprowadzi¢ do czujnika za pomoca
koryta kablowego i rury PCV RL-18, na zewnatrz przewdd prowadzic w rurze stalowe;j.

- Wszystkie roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE, BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg techniczng. Takze w
szczego6tach nieujetych w niniejszej dokumentaciji.
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SKALA DATA NR RYSUNKU
1:75 WRZESIEN 2019 F03

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25



Stekra
Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Proj.
rozdzielnica
TWC

7 R<10Q

ul.

) uchwytu
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707, RSW

: _uﬂow.
rozdzielnica
RSW

FRANCISZKANSKA

NN\

47,2 kPa
285,7 kW
10240,7 kg/h

rozdzielnica TWC i RSW

(775,

7 UWAGI
- W celu wykonania uziemienia w pomieszczeniu wezta projektuje sie wyprowadzenie z pomieszczenia

bednarki FeZn 30x4 i polaczenie jej z istniejagcym uziemieniem ktére jest zlokalizowane na zewnatrz
budynku. Polgczenie wykonaé w ziemi poprzez spawanie badz przy zastosowaniu zacisku krzyzowego.

- Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R<10Q.
- W pomieszczeniu projektuje sie wykonanie za pomocg bednarki FeZn 30x4 uziemienia pierscieniowego

ktory bedzie spetniat role szyny wyréwnawczej. Bednarke nalezy rozprowadzié¢ po obrysie pomieszczenia

mocujac ja do Sciany przy pomocy uchwytéw sciennych do bednarki.
- Do szyny wyréwnawczej potgczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne w wymiennikowni, punkty PE

rozdzielnic TWC i RSW oraz wszystkie rury i metalowe elementy wezla.

- Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE, BHP, PN,
warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym oraz wiedzg techniczng. Takze w
szczegoOtach nieujetych w niniejszej dokumentaciji.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
RZUT POMIESZCZENIA - INSTALACJA UZIEMIAJACA

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mar inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/
PWOE /13
sprawdzif magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@\\ PWBE /16
inwestor UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA I W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
SKALA DATA NR RYSUNKU
T 1:75 WRZESIEN 2019 F O4

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZt A CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
SCHEMAT ZASILANIA

branza FLEKTRYCZNA faza PB
UWAGI zespot imie i nazwisko nroupr.
- Rysunek rozpatrywac tacznie ze schematem zasilania TWC. projektant mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK Ss \\ whx\%w%m\
- Zasilanie Tablicy TWC wykonaé z istn. tablicy bezpiecznikowej TB na parterze za pomocg przewodu U<<Om\g 3
YDYz0 3x4mmz. sprawdzif magr inz. DANIEL MAZUREK @\\ SLK /6536 /
PWBE /16

nwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA 1 W KRAKOWE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
- WRZESIEN 2019 F.05

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Rezerwa _I/
vV
1 . & B B YDYzo0
YDYzo 3x4mm? £ YDYzo , YDYzo YDYzo 3x1,5mm?
= 3x2,5mm 3x1,5mm? 3x1,5mm? = PP
Wz — 4.1WE2
4.1WE3 4 1WE4 4 1WE1
A1 Pb M Wydzielony obwdd pompy wody schodzone;j -
Zasilanie wezta zgodnie z wymaganiami Rozdzielnica Q/ ) 1~ wlg wytycznych _,\__A_um_o w> .Qo.w_”mém_ montaz
stosowanej aryfy na cieplo RS pompy wody schlodzone; spoczywa w gesti
ik oéwi i SWi i Pompa wody schiodzonej
tacznik oswietlenia Oswietlenie ;’ pa wody _L Wiasciciela/Zarzadey budynku
Wymiennikownia. BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SIEC TN-S SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACE] W BUDYNKU UNIWERSYTETU
- - PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
szybkie wylqczenie WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
ADRES

31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA TWC - SCHEMAT

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mar inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/
PWOE /13
sprawdzif magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@\\ PWBE /16

nwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA 1 W KRAKOWE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
- WRZESIEN 2019 F.Ob

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25
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Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Tablice TWC zlokalizowaé wewnatrz pomieszczenia, przy
drzwiach wejsciowych do wezta cieplego

Drzwiczki w tym rzedzie
zastosowac nieprzezroczyste.
Dopuszczalne malowanie lub
okleina - po stronie wewnetrznej

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31-004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA TWC - WIDOK

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespof imie i nazwisko nroupr.
projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK /4748/
PWOE /13
sprawdzif mgr inz. DANIEL MAZUREK @\\ SLK /6536 /
PWBE /16
inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA 1| W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
SKALA DATA NR RYSUNKU
- WRZESIEN 2019 E.0/

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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“"BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA RSW - ZASILANIE,
POMPA OBIEGOWA C.O.

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK ;z SLK/4748/
/ PWOE /13
sprawdzit magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@/ PWBE /16
inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA Il W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
SKALA DATA NR RYSUNKU
- WRZESIEN 2019 E.08

STEKRA Sp. z o.o.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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TBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA RSW - STEROWANIE
POMPY OBIEGOWEJ C.O.

branza ELEKTRYCZNA faza PB

zespot imie i nazwisko nroupr.

projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/
/é;:“"‘% PWOE /13

sprawdzif mgr inz. DANIEL MAZUREK

p g e

inwestor UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA I W KRAKOWIE

UL. KANONICZA 25, 31—002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
- WRZESIEN 2019 F 09

STEKRA Sp. z o.o.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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"BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA RSW - STEROWANIE SItOWNIKOW

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/
PWOE /13
sprawdzit magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@/ﬁ PWBE /16

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWKA 1| W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31—002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
— WRZESIEN 2019 FI10

STEKRA Sp. z o.o.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Integratory uktaddéw pomiaru ciepta

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA RSW - POMIARY TEMPERATUR

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mar inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/
PWOE /13
sprawdzif magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@ PWBE /16
inwestor UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA I W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
SKALA DATA NR RYSUNKU
- WRZESIEN 2019 F 1

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25



Stekra
Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Pompa obieg.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZ. RSW - LISTWA X1 - ZASILANIE POMPY

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK ;2 SLK/4748/
/ PWOE /13
sprawdzit magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@/ PWBE /16

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWKA 1| W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31—002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
_ WRZESIEN 2019 EI12

STEKRA Sp. z o.o.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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“IF™ == o | = T o w INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
5] mo_.mo>,_>o> NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
& > = PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
@ [} ®
. 3 3 3 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Sterowanie c.0. B 3 3
g 2 4 ADRES
m m o 31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1
[} I O
H s 2
2 8 3 OBIEKT
N o g . .
® o o BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET
Uwaga: listwa wykonana z zastosowaniem zigczek dwutorowych e e
2 g TEMAT RYSUNKU
5 ROZDZ. RSW - LISTWA X2 - SILOWNIKI,
£y

X3 - CZUJNIKI TEMPERATURY

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespof imie i nazwisko nroupr.
projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK /4748/
PWOE /13
sprawdzit mgr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@\\ PWBE /16

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWKA 1| W KRAKOWIE
UL. KANONICZA 25, 31—002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
— WRZESIEN 2019 F153

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU
ROZDZIELNICA RSW - WIDOK

branza ELEKTRYCZNA faza PB

zespot imie i nazwisko nroupr.

projektant | mgr inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/

PWOE /13

sprawdzif mgr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@f PWBE /16

inwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA Il W KRAKOWIE

UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW
SKALA DATA NR RYSUNKU

— WRZESIEN 2019 F 14

STEKRA Sp. z o.o.
43-190 MIKOEOW, ul. Okrzei 25
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Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBEDNA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO
POLEGAJACA NA REMONCIE POSADZEK, SCIAN, WYMIANIE OKNA | DRZWI, WZNIESIENIU
SCIANY DZIALOWEJ | MONTAZU STUDNI SCHLADZAJACEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU
PAPIESKIEGO JANA PAWLA Il W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 1 W KRAKOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

ADRES
31 - 004 KRAKOW, ul. FRANCISZKANSKA 1

OBIEKT
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - UNIWERSYTET

TEMAT RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA
- RYS. ADAPTOWANY

branza ELEKTRYCZNA faza PB
zespot imie i nazwisko nroupr.
projektant | mar inz. RAFAL KRAMARCZYK SLK/4748/
PWOE /13
sprawdzif magr inz. DANIEL MAZUREK SLK /6536 /
@\\ PWBE /16

nwestor  |UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWEA 1 W KRAKOWE
UL. KANONICZA 25, 31-002 KRAKOW

SKALA DATA NR RYSUNKU
WRZESIEN 2019 F 15

STEKRA Sp. z o.0.
43-190 MIKOLOW, ul. Okrzei 25



Stekra
Textbox
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO POLEGAJĄCA NA REMONCIE POSADZEK, ŚCIAN, WYMIANIE OKNA I DRZWI, WZNIESIENIU ŚCIANY DZIAŁOWEJ I MONTAŻU STUDNI SCHŁADZAJĄCEJ W BUDYNKU UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 1 W KRAKOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI


