
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
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ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 8,
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NAZWA INWESTYCJI: Remont kuchni i zaplecza kuchennego

ADRES INWESTYCJI: ul. Warszawska 5, 87-148 Łysomice

ul. Sportowa 56; 87-720 Ciechocinek

PRZEDMIAR

MP Pro-Bud Przemysław Marek

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4848  Użytkownik: MP Pro-Bud



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie przedmiaru i wyceny robót ogólnobudowlanych ( przekucia, rozbiórki
ścianek, zamurowania, remonty posadzek oraz okładzin ściennych itp. ) dla zadania pod nazwą: "Remont kuchni i
zaplecza kuchennego w Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach”.

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:
Wycena została sporządzona na podstawie projektu dla zadania pod nazwą: "Remont kuchni i
zaplecza kuchennego w Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach”.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01 
0901-01

Demontaż pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub 
okiennych wyjętych ze ścian

szt

2 szt 2,000
RAZEM

2 KNR 4-01 
0349-01

Rozebranie ścian i przekucia m2

15,35 m2 15,350
RAZEM

3 KNR 9-09 
0409-05

Rozebranie ścian i przekucia w zabudowie G-K m2

5,72 m2 5,720
RAZEM

4 KNR 4-02 
0142-02

Demontaż basenu do płukania (analogia) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

5 KNR 4-01 
0701-01

Odbicie glazury na zaprawie cementowej na ścianach, filarach,  
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

29,34 m2 29,340
RAZEM

6 KNR 4-01 
0801-06

Skucie płytek posadzkowych na zaprawie cementowej m2

53,38 m2 53,380
RAZEM

7 KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

13,97 m2 13,970
RAZEM

8 KNR 4-01 
0704-01

Równanie ścian po odbitej glazurze masami klejowymi  
(analogia)

m2

29,34 m2 29,340
RAZEM

9 KNR 4-01 
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych mozaikowych m2

52,21 m2 52,210
RAZEM

10 KNR 4-01 
0819-16

Równanie posadzek po odbitych płytkach m2

14,04 m2 14,040
RAZEM

11 KNR 4-01 
0203-01

Wykonanie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu 
monolitycznego pod ścianki działowe z wycięciem bruzdy w 
posadzce (analogia)

m3

9,27 m3 9,270
RAZEM

12 KNR 4-01 
0601-03

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni  
poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą 
wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem 
środka wodoszczelnego

m2

3,05 m2 3,050
RAZEM

13 KNR 4-01 
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. i więcej lub  
zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej

m2

22,93 m2 22,930
RAZEM

14 KNR 4-01 
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 
(ponad  1 m2 w 1 miejscu)

m2

62,62 m2 62,620
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR 4-01 

0803-01
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w  
jednym miejscu z zatarciem na ostro- analogia do warstwy  
wyrównującej z chudego betonu grubości 8-10cm

m2

53,38 m2 53,380
RAZEM

16 KNR 4-01 
0601-03

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni  
poziomych z foli PE gr 0,3mm

m2

53,38 m2 53,380
RAZEM

17 KNR 4-01 
0605-04

Wykonanie izolacji termicznej dwuwarstwowej ze styropianu gr  
12cm powierzchni poziomych

m2

53,38 m2 53,380
RAZEM

18 KNNR-W 2 
W1101-02

Ułożenie taśmy brzegowej dylatacyjnej m

49,20 m 49,200
RAZEM

19 KNR 4-01 
0803-01

Wykonanie podkładu (wylewki) podposadzkowej betonowej gr  
8cm  z zatarciem na ostro z wyrobieniem spadków do kratek  
odpływowych

m2

53,38 m2 53,380
RAZEM

20 KNR 4-01 
0809-06

Wykonanie istniejącej wylewki podposadzkowej pod płytki m2

81,11 m2 81,110
RAZEM

21 KNR-W 2-02 
1022-05

Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych szt

2 szt 2,000
RAZEM

22 KNR 0-12II 
1118-04

Układanie glazury na ścianach ; płytki układane na klej metodą  
zwykłą

m2

139,80 m2 139,800
RAZEM

23 NNRNKB 202 
1121-10

(z.IV) Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem 
na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

131,84 m2 131,840
RAZEM

24 NNRNKB 202 
1122-03

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na 
zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m

92,99 m 92,990
RAZEM

25 KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z przygotowaniem i zagruntowaniem

m2

83,56 m2 83,560
RAZEM

26 KNR 4-01 
1206-03

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem i 
zagruntowaniem

m2

78,99 m2 78,990
RAZEM

27 KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów z przygotowaniem

m2

134,71 m2 134,710
RAZEM

28 KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z przygotowaniem

m2

86,92 m2 86,920
RAZEM

29 KNR 4-01 
1301-10

Montaż kątowników aluminiowych min 25x25mm i długości  
1,50m (analogia)

m2

18 m2 18,000
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