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2. WSTEP

Projekt dotyczy wykonania robot elektrycznych w pomieszczeniach
remontowanej kuchni w Zespole Szkdt nr 1 w Lysomicach .

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami BHP. Wykonac¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w projekcie,
narysowane w czesci rysunkowej oraz inne niezbedne do funkcjonowania budynku
wynikajgce z projektdw zwigzanych (technologia, ogrzewanie, itp.).

2.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,;

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 lutego 2016r. - Dz.U. 2016 poz. 290);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147,
poz. 1229 z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015r. - Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015 poz. 1422);

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z
pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011 z p6zniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202
Poz. 2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej,
specyfikacji robot technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego,



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr
120 Poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. Nr
213, poz. 1397).

- Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu;

. Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc
pracy — miejsca pracy we wnetrzach,

- Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwpozarowa;

- Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

- Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczenstwa — Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych;

- Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
- Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- Warunki przytaczenia nr P/16/052902 i P/16/052909;

- Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych;

- Projekt architektoniczny;

- Projekt branzy sanitarnej;

- Obowigzujgce przepisy i normy.

2.2. Zakres opracowania

Instalacje elektryczne zewnetrzne:

» wewnetrzne linie zasilajgce,

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

* instalacja potgczen wyréwnawczych,

* instalacja oswietlenia podstawowego,

* instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

* instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V,




3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
3.1.Wewnetrzne linie zasilajgce

Projektowang tablice rozdzielczg TP1 zasili€ istniejgcg wewnetrzng linig zasilajgcg z
tablicy licznikowej lub z istniejgcej gtdbwnej tablicy rozdzielczej.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.1.Uktad sieciowy

Linia WLZ ze ztgcza kablowego: TN-S.
Rozdzielnica gtéwna: TN-S.

Tablica rozdzielcza TP1: TN-S.
Instalacje odbiorcze: TN-S-C

4.2.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzgdzen
i materiatdw dostarczanych na budowe. Stosowaé wytgcznie materiaty z aktualnymi
certyfikatami. Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatéw na
plac budowy.
Ochrona przed dotykiem pos$rednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wytgczenie zasilania oraz urzadzenia w |l klasie ochronnosci.
Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajgcg projektuje sie urzgdzenia roznicowoprgdowe o
charakterystyce ,B” i prgdzie r6znicowym 30maA.

4.3.Instalacja potgczen wyréwnawczych

Wykonac¢ gtéwne potgczenia wyrGwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ gtbwne i miejscowe szyny
wyréwnania potencjatow LSW.
Szyna wyréwnania potencjatéw powinna tgczy¢ ze sobg nastepujgce czesci
przewodzgce: przewod ochronny PE, uziom budynku, instalacje wodociggowa,
kanalizacyjng (wykonang z mat. przewodzgcego), metalowe elementy konstrukcyjne,
urzgdzenia centralnego ogrzewania, metalowe elementy wyposazenia takie jak
metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.
Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ potgczone
w budynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Z uziomow fundamentowych do gtéwnych szyn wyréwnania potencjatow utozy¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4.



Gtéwng szyne wyrdwnania potencjatbw GSW potgczy¢ z szyng PE rozdzielnicy
gtéwnej linkg LgY 1x 50mm?.

Wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Stosowaé przewod DYZo o przekroju min. 4mm. Przewody przytgczy¢ do
gtbwnej szyny wyrownania potencjatow.

Szyne oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary i badania
powykonawcze.

4.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN
12464-1.
Wypusty zakonczy¢ kostkg przytgczeniowa. Oswietlenie zatgczane lokalnie
poprzez fgczniki jednobiegunowe.
Zabezpieczenia obwoddéw dobrano do przekrojow przewodow zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Typy i rozmieszczenie opraw na zatgczonych rysunkach. Dopuszcza sie stosowanie
innych typow opraw lecz o nie gorszych parametrach. Podane typy majg na celu
wyznaczenie standardu wykonania.
Dobor i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem
programu DIALUX wspomagajgcego projektowanie oswietlenia, natomiast wartos¢
Srednig natezenia oswietlenia jak i pozostate jego parametry nalezy pomierzy¢ po
montazu opraw i potwierdzi¢ stosownym protokotem.
Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YDYp 3(4,5)x1,5 i zabezpieczyé
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi typu np.: S301 B10.

4.5.1.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Wszystkie oprawy lamp oswietlenia awaryjnego bedg zamocowane na
powierzchniach sufitu lub $ciany. Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Oprawy oswietlenia awaryjnego o mocy 3W, bedg swiecic przez co
najmniej 3h, oprawy LED z funkcjg autotestu.

Oprawa LED — osw. drég ewakuacyjnych.

Zadaniem tej oprawy jest oznaczanie drog ewakuacyjnych i wyjsc
awaryjnych. Jest oprawg kierunkowg. Oprawa znajduje zastosowanie w
obiektach uzytecznosci publicznej, jak i w zaktadach pracy.

Dostepne sg wersje jednostronne do montazu sciennego, a takze
dwustronna, przeznaczona do montazu sufitowego.

Oprawe lampy os$wietlenia awaryjnego jednostronng nalezy mocowac do
Scian na korytarzach oraz na klatce schodowej, oprawe lampy oswietlenia



awaryjnego dwustronng nalezy montowa¢ za pomocg tancuszkow do sufitu,
prostopadle do korytarza. Tryb pracy lampy-jasny. Oprawa posiada funkcje
autotest, czyli automatycznie wykonuje okresowe testy. Czas pracy awaryjnej
bedzie wynosi¢ minimum 3h. Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta lamp.

Oprawa LED - awaryjna

Jest oprawg oswietlenia awaryjnego z bardzo efektywnym zrodtem Swiatta
LED montowang na powierzchniach sufitu/$ciany. Zadaniem oprawy jest
doswietlanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze pomieszczeh w obiektach

publicznych i miejscach pracy. Oprawa posiada funkcje autotest, czyli
automatycznie wykonuje okresowe testy.

Po zaniku napiecia podstawowego oprawa o$wietla droge ewakuacyjng
przez czas 3 h, o wymaganym natezeniu 1 Ix.

4.5.2.Zasilanie energetyczne

Linie zasilajgce obwody odbiorcze lamp oswietlenia awaryjnego bedg wykonane
przewodem HDGs 3x1,5 zo FE180/PH90 E90 300/500V ognioodpornym,
bezhalogenowym,

5.0.Instalacja gniazd wtyczkowych i sity.

Zaprojektowano obwody 1x230V i 3x400V.W pomieszczeniach
technologicznych i magazynowych komunikacji gniazda montowa¢ podtynkowo na
wysokosci 0,3m. W pomieszczeniu kuchennym gniazda montowaé na wysokosci 1m.
Nad kuchenkg elektryczng dla okapu zainstalowac gniazdo szczelne IP44 na
wysokosci 2,2m. W celu zasilenia kuchenki elektrycznej pozostawi¢ wypust
tréjfazowy zakonczony puszkg przytgczeniowg IP44 /wys. 0,3m/. W pomieszczeniach
magazynowych stosowac osprzet szczelny /min IP44/.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych na zatgczonych rysunkach.

Instalacje gniazdowg (gniazda ogolnego stosowania) wykonaé¢ przewodami typu
YDYZzo 3x2,5 mm2 i zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz
dodatkowo wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

5.1.Uktadanie przewodow instalacji elektrycznych, przepusty
instalacyjne

Stosowac kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.
Przewody uktada¢ w pomieszczeniach podtynkowo. W pomieszczeniach
technicznych dopuszcza sie uktadanie przewoddw n/t w rurkach instalacyjnych.



6. INFORMACJE DODATKOWE

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami,

normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz dokonac¢ sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpoczg¢ zgodnie z
wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowe. Wszystkie prace
objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego
dotgczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych.

7. DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Ponizej podaje wykaz dokumentow koniecznych do dokonania odbioru

technicznego instalacji elektrycznych :

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu prac,

dziennik budowy,

wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,
Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow
wbudowanych,

protokét sprawdzenia opornosci izolacji przewodéw elektrycznych,

protokot ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone
przeciwporazeniowg w tym uziemienie,

protokét z badania instalacji i urzgdzen oswietlenia podstawowego.

CZESC RYSUNKOWA

nr E-01 — Schemat ideowy tablicy TP1 .

nr E-02 — Schemat ideowy instalacji wyréwnawczej.

nr E-03 — Schemat ideowy instalacji gniazd wtykowych.

nr E-04 — Schemat ideowy instalacji oswietleniowej.

nr E-05 — Schemat ideowy instalacji alarmowej i ewakuacyjnej.



Data 07.05.2023 D lALux

Kuchnia

Created with DIALux




Kuchnia

Budynek 1 - Pietro 1 - kuchnia (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia 33.18m?

podstawowa

Wsp6tczynniki odbicia Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,

Podtoga: 20.0 %

Wysoko$¢ od podtogi do 2.800 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.800 m

Wspétczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$€ praszczyzna pracy  0.800 m

Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALux
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Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llosé
i 250.03:AC
l x;
' 3 Blok réznicowopradowy AC 3P 5 szt.
A
230V
Lampka kontrolna 3-fazowa 1 szt.

Q J< 100A, 3P

} Wyitgcznik kompaktowy - 16kA 1 szt
-

F4 J( N

1

I~ Wytacznik nadpradowy 1P 13 szt.

(.

-F8 J( Mo

I~ 3

-~ Wytacznik nadpragdowy 3P 4 szt

I

X Zacisk 18 szt

(O 49,50,PE '
Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkot nr. 1

:ﬁggﬁ&fg w tysomicach

TYTUL RYSUNKU Wykaz urzgdzen

L inz. Adam Karbowniczek i ol o smifj.s:t:m

MR | UANNE:es80 310506 e

DATA SPORZADZENIA Maj 2023 E-1c




Tablica rozdzielcza TP1
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Gniazda wtykowe-dedykowane

r——————-- = :
winda- :
zakres projektu I e nie wehodzi L.p. .Urzadzeme przytaczane P(kwW)
: 4| w zakres 1. | Patelnia przechylna 6,5
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