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1. CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zaméwieniu:

Remont kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkét nr 1 w Lysomicach

- Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowsg instalacji elektrycznych wewnetrznych w
remontowanej kuchni i zapleczu kuchennym w Zespole Szkét nr 1 w Lysomicach

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji n/w rob6t i obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac:

» demontaz osprzetu elektrycznego oraz opraw oswietleniowych

* budowa instalacji elektrycznej o$wietlenia ogélnego i awaryjnego

* budowa instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych ogéinych i dedykowanych

+ zabudowa tablicy elektrycznej

« montaz opraw o$wietleniowych og6lnych i awaryjnych

* wyposazenie pomieszczen w instalacyjny osprzet elektryczny

« wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych

* pomiary i badania instalacji elektrycznej

* prace wykonczeniowe

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami:

1. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslona normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizaciji.

5. Wspéiny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

6. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tgcznie
z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
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Odbidr czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu

i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych. Odbiorem

czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym

sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany
jako ,odbior koncowy".

8. Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrdw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa, ochrona przy uszkodzeniu - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zakiléceniowych (pojecia
réwnowazne).

10. Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspéinym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

11. Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $wietinych (bryta fotometryczna, Iuminacja), utatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatla
w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

12. Rozdzielnica elektryczna - zestaw zawierajacy urzgdzenia taczeniowe (np. bezpieczniki lub
matogabarytowe wytaczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wiekszg liczbg obwoddw
odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wiekszej liczby obwodéw zasilajgcych, wraz z zaciskami
przylgczowymi do przytaczenia przewodu neutralnego i ochronnego. Rozdzielnice tablicowe mogg
zawierac takze urzgdzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze.

13. Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529 - umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody)
i gazéw, a ktoérg zapewnia odpowiednia obudowa.

14. Polgczenia wyréwnawcze - elektryczne polgczenie czeséci przewodzgcych dostepnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo wstepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi uzgodnieniami ustalonymi przy przekazaniu Placu Budowy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru).Instalacje elektryczne winny byc¢
wykonane zgodnie z projektami wykonawczymi. Zastosowane elementy i urzadzenia powinny byc o
parametrach nie gorszych niz elementy wyspecyfikowane w projektach.

1.4.1. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

Nie przewiduje sie rezerwowego zrédta energii elektrycznej na czas budowy dla zasilania odbiornikow
elektrycznych budynku.
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1.4.2. Demontaze i utylizacja materiatéw

Istniejace elementy instalacji elektrycznej jak: oprawy o$wietleniowe, osprzet elektryczny (gniazda,
tgczniki) oraz kable i przewody nalezy demontowa¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, po
wytgczeniu zasilania elektrycznego. Istniejgce przewody elektryczne zasilajgce nalezy odigczy¢ w
rozdzielnicy, koncéwki przewodoéw zabezpieczy¢ przed przypadkowym podigczeniem lub dotknigciem.
Zdemontowany sprzet nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wywoz i utylizacja po
stronie Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robo6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do przepisow
i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.4.4. Zapewnienie bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzi¢ bedzie kierownik budowy.

1.4.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy: dziennik budowy, notatki, uzgodnienia z uzytkownikiem itp. bedg
przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie dokumenty zagubione, bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wglgdu zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.4.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy

- notatki

- odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne pracownikéw uczestniczgcych w pracach

1.4.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw dokumentacji powykonawcze;j
zgodny z przepisami prawa budowlanego zostanie przekazany Zamawiajacemu.
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1.4.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji zabudowanych aparatow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST. Jezeli Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze przed uzyciem
materiatu. Materialy te i urzadzenia nie mogg mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w
Dokumentacji Technicznej. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego 2rodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego Zzrodta. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z2020r. poz. 1333
z pozniejszymi zmianami

o Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

e Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z p6zniejszymi
zmianami

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z dnia 31 grudnia
2003 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) oraz wyroby budowlane dla ktorych producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ww. przepisami i ustawami.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.4.1. Instalacje elektryczne

1. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac:

- przewody instalacyjne wielozytowe z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej, z zytg
ochronng zielono-zottg, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukiadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych

- przewody instalacyjne jednozylowe z zytami miedzianymi gietkimi wykonane wg normy
zharmonizowanej o izolacji i powloce z gumy EPR, z zylg ochronng zielono-zoitg, na napigcie
znamionowe 450/750V, do stosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej

temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe).

Bebny z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezpoérednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
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2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 61439-1. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢
poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny
by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewoddw, rurek oraz uchwytdéw stosowanych podczas robot.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Stopieri ochrony
min. IP30. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji przy czym zaleca sie¢ stosowanie
rozdzielnic w Il klasie. Rozdzielnice powinny byé przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodow od
goéry i od dotu na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w
sposdb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny
umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane
w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukiadu sieciowego TN-S.
Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeristwa. Zaleca sig¢ stosowanie
opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, ftj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sig ciat statych,
pytu i wilgoci, zapaleniem oraz uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta $wiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢
w Zrodta $wiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z
wbudowanym akumulatorem, z autotestem. Minimalny czas pracy podtrzymania zasilania - 1 godzina.
Podéwietlane znaki ewakuacyjne powinny byé wyposazone w piktogramy zgodne z PN-EN 1838.

4. Osprzet instalacyjny

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrong przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce
uziemiajgce. tgczniki oswietleniowe powinny mie¢ zaciski $rubowe. Napigcie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet powinien
by¢ dostosowany do warunkéw $rodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy lub
natynkowy i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas
robét. Osprzet stosowany w instalacjach ppoz. i o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.
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3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych zobowigzany jest do uzywania jedynie z takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Ponadto sprzet jest
petnosprawny, odpowiada przepisom bhp i jest okresowo badany.

3.2. Sprzet do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robot:
wiertarka udarowa z odkurzaczem, bruzdownica z odkurzaczem, podstawowy sprzet elektryczny, mierniki
do badan sieci strukturalnej i instalacji elektrycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

4.2,

5,

5.1.

5.2,

Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkéw transportu: samochéd dostawczy o tadownosci do 0,9t

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukiadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosc¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegiosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciggi instalacji uktadac
zgodnie z dokumentacja.

Do wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elektrycznej zalicza sig instalacje cieptej i
zimnej wody, hydrantowg, wentylacji. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami
istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania,
budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegolnych
instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne
oddziatywanie. Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspdtpracujgcych z
nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania
zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg stac sig przyczyng
pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby
czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzgdzen
elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu giownie o
zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac
narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

Trasowanie
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

- przy ukladaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm,

- rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje,

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno- budowlanych,

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem,

- przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od warto$ci podanych w punkcie 5.5,

- rury w podiodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposob,
aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogq by¢ one rowniez zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podiogi. W takim przypadku przewody prowadzi¢ w rurkach o zwiekszonej wytrzymatosci
na nacisk - 750N.

5.4. Ukitadanie i mocowanie przewoddéw wtynkowych

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich,

- na podtozu z drewna lub innych materiatow palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5mm, oddzielajgcej przewod od Sciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspolng powtoke, mozna uktadac
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli
zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbgedng do
wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien by¢ diuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomiedzy zylami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,

- podioze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie,

- do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

- przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢é w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem,

- zabrania sie ukfadania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi, w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. Przygotowanie koricéw zytitaczenie przewodéw

- w instalacjach elektrycznych wnetrzowych ftaczenia przewoddow nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych,

-w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora,

- przewody muszg by¢é utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,
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5.6.

- zaleca sie ograniczanie ilosci polgczen poprzez wykonywanie potgczen na samych tgcznikach
o$wietleniowych (do puszki, w ktérej zamontowany jest tgcznik, doprowadza sie przewod
zasilajacy, ktory zostaje rozgateziony do lampy na samym taczniku). Przewody N i PE mogg by¢
przeprowadzane przez te same puszki bez przerywania ich ciggtosci,

- diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny,

- konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Mocowanie puszek p/t

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu sciany byta zrownana z tynkiem.

5.7. Przebicia przez $ciany i stropy

- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawaniu sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

- przejécia przewoddw przez $ciane (strop) stanowigcg oddzielenie przeciwpozarowe powinny byc
uszczelnione ogniowo poprzez zastosowanie przepustéw ognioodpornych lub masy uszczelniajgce;j.
Odporno$¢ ogniowa uszczelnien nie moze by¢ mniejsza jak odpornos¢ ogniowa przegrody budowlane.

Montaz osprzetu instalacyjneqo

-mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia,

- w fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych,

- potozenie igcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe,

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ tak, aby styk ten
wystepowat u gory,

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewoéd neutralny — do prawego bieguna.

Montaz rozdzielnic tablicowych i instalowanie aparatéw

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposéb, aby zapewnic: tatwy dostep,
oraz zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbiornikéw 1-fazowych,

- tablice w obudowie zagiebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podiozu. Po zamontowaniu tablicy elektrycznej nalezy:
= zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
» dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
= zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
* podigczy¢ obwody zewnetrzne,
» podtgczy¢ przewody ochronne.
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5.10. Montaz opraw os$wietleniowych

Oprawy o$wietleniowe montowaé w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzern i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz prawidiowo$¢ potgczen. Zrodia
$wiatta nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

.11. Ochrona przed porazeniem

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-441.
Ochrone przeciwporazeniowg zapewni¢ przez zastosowanie ochrony przed dotykiem
bezposrednim oraz ochrony przed dotykiem posrednim w ukfadzie sieciowym TN-S -
oddzielny przewéd ochronny i neutralny (LI, L2, L3, N, PE). Ochrone przy uszkodzeniu (przed
dotykiem posrednim) zapewni¢ sie przez samoczynne wytgczenie zasilania oraz zastosowanie
urzadzen w |l klasie ochronnosci.

Po zakoniczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem. Wyniki ogledzin i pomiaréw umiesci¢ w sprawozdaniach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1,

8.2.

6.3.

6.4.

Wymagania ogdéine

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wykazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizacji robét z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakorczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera i Uzytkownika.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Do odbiorow
czesciowych zaliczg sie odbiory elementéw obiektu ulegajgcych zakryciu. Odbiér czesciowy
przeprowadzi¢ nalezy komisyjnie w obecnosci Zleceniodawcy. Termin odbioru Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

Przyqotowanie instalacji do odbioru

Kierownik robdt elektrycznych ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o odbiorze robot
ulegajgcych w dalszej czeséci zakryciu. Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenia o
zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z projektem.

Przed przestgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowigzany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét.

Pomiary i préby instalacji

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom przedstawionym okreslonym w PN-HD 60364-6. Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie. W celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z
wymogami odpowiednich norm i przepiséw. Ogledziny instalacji powinny obejmowac w
szczegolnosci sprawdzenie:

* sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
+ doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych (Srodowiskowych),
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* oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
 umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii,
* 0znaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikéw, zaciskow i podobnych elementow,
* poprawnos$¢ potgczen wyréwnawczych,
« dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,
* stanu urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa. Proby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:
« sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewodow potgczen wyréwnawczych gtownych i
dodatkowych,
+ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j,
« sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
* sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,
« sprawdzenie ochrony przed skutkami ciepinymi oraz przed spadkiem napiecia (zanikiem lub
nadmiernym obnizeniem).
Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w norma, prébe te lub proby poprzedzajgce, jezeli mogg
mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane ha koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiaréw robét, ze szczegdinym uwzglednieniem robédt zanikajgcych
(roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania w zakresie ogledzin, pomiardw i préb daty wyniki pozytywne. Pomiary i proby
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-HD-60364-6.

8.2. Odbidr koricowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz

niezbedne dokumenty do odbioru. Z odbioru koricowego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany zakres robét.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy ( z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy ),

* dziennik budowy,

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

» obmiary powykonawcze,

» protokoty wykonanych badan odbiorczych,

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

 dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

W ramach odbioru korcowego nalezy:
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* sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

« sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

* sprawdzi¢ protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych

+ sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

* sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

* dostarczy¢ protokét badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1. 0gdine wymagania

Ogédline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine. Platnos¢ za jednostke
obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Szczegdine zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

a. dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie,

b. wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzadzen,
c. wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw, wykucie bruzd i wnek,

d. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

f. montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

e. uporzadkowanie placu budowy po robotach,

f. wykonanie badan i préb pomontazowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1

0.1. Normy

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-HD 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
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PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-EN 60598-2 Oprawy o$wietleniowe. WWymagania szczegdtowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Migjsca pracy we wnetrzach.
PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Postanowienia ogoine.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa.

PN-IEC 60884-2-3 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
szczegolowe dotyczgce gniazd wtyczkowych z facznikiem, bez blokady do instalacji statych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. |dentyfikacja zaciskdw urzgdzer i zakonczen przewodow.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukiadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75; 2002).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Uwaga:
W przypadku powotan normatywnych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Opracowat: inz. Adam Karbowniczek
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