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OPIS TECHNICZNY -Branża Sanitarna

1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Podstawa opracowania.

- umowa na wykonanie prac projektowych, 

- PT arch-bud.,

- obowiązujące normy i przepisy, 

- katalogi branżowe, 

-uzgodnienia międzybranżowe. 

1.2. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- instalację z.w., 

- instalację c.w.u, 

- instalację kanalizacji sanitarnej. 

1.3. Charakterystyka obiektu. 

W ramach  opracowania  przewidziana  jest  przebudowa  kuchni  i  zaplecza  kuchennego  w

budynku  Zespołu  Szkół  nr  1  w  Łysomicach.  Pomieszczenia  objęte  zakresem  opracowania

zlokalizowane są na poziomie piwnicy. W ramach opracowania projektuje się nowe instalacje wody

zimnej, ciepłej wody użytkowej i kanalizacji. 

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

2.1. Wykaz Polskich Norm i przepisów

- PN-92/B – 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2.2. Instalacja wody zimnej

Kuchnia  zasilana  będzie  w  wodę  zimną  z  istniejącej  instalacji  wewnętrznej(miejsce

włączenia wskazano w części rysunkowej projektu). Projektowaną instalację wewnętrzną wykonać z

przewodów polipropylenowych.  Rozprowadzenie  podejść  do  przyborów sanitarnych  w bruzdach

ściennych i w podłodze. Przewody prowadzić w przewodach osłonowych -peszel. Na przewodach

polipropylenowych  należy  wykonać  punkty  przesuwne  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  rur.

Odległości pomiędzy punktami przesuwnymi wg wytycznych producenta (w zależności od średnicy

przewodu).  Punkty  przesuwne  nie  mogą  być  montowane  w  strefie  kompensacji  przewodu.  W
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przejściach przez ściany na przewody nałożyć tuleje ochronne. Przewody polipropylenowe łączone

przez zgrzewanie. Połączenia przewodów z armaturą za pomocą złączek gwintowanych. Połączenia

uszczelniać taśmą teflonową.

2.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Kuchnia zasilana będzie w ciepłą wodę użytkową z istniejącej instalacji wewnętrznej(miejsce

włączenia wskazano w części rysunkowej projektu). Instalację wewnętrzne w kuchni oraz zapleczu

projektuje się z przewodów polipropylenowych. Przewody ciepłej wody prowadzić równolegle do

przewodów wody zimnej. Rozprowadzenie podejść do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych

i podłodze. Przewody prowadzić w przewodach osłonowych peszel. Na przewodach należy wykonać

punkty  przesuwne,  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  rur.  Odległości  pomiędzy  punktami

przesuwnymi wg wytycznych producenta ( w zależności od średnicy przewodu). Punkty przesuwne

nie mogą być montowane w strefie kompensacji przewodu. W przejściach przez ściany na przewody

nałożyć  tuleje  ochronne.  Przewody  polipropylenowe  łączone  przez  zgrzewanie.  Połączenia

przewodów z armaturą za pomocą złączek gwintowanych. Połączenia uszczelniać taśmą teflonową.

2.4. Próba ciśnieniowa rur PP 

Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację  kilkakrotnie  skutecznie

przepłukać wodą. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, oraz

przed wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnętrznej wyższej od

+5stop.C, przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i

dokładnie odpowietrzona. Instalację poddaje się próbie szczelności  na zimno i  gorąco. Instalacje

zaleca się poddać próbie na ciśnienie 0,6 MPa. Ciśnienie próbne nie może być większe niż ciśnienie

maksymalne  poszczególnych  elementów  systemu.  Wyniki  badań  szczelności  należy  uznać  za

pozytywne,  jeżeli  w  ciągu  20  minut  ciśnienie  na  manometrze  nie  spadnie  więcej  niż  2‰.  Po

uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  szczelności  na  zimno  i  usunięciu  ewentualnych

nieszczelności  poddajemy  instalację  próbie  na  gorąco  (na  parametrach  roboczych).  Czas  okres

trwania próby działania instalacji w stanie gorącym winien wynosić co najmniej 72 godziny. Podczas

próby  szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń,  uszczelnień  oraz

skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużeń. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała

instalacja  nie  wykazuje  przecieków ani  roszenia.  W celu  zapewnienia  maksymalnej  szczelności

eksploatacyjnej  poddaje  się  ją  dodatkowej  obserwacji.  Instalację  można  uznać  za  spełniającą

wymagania  szczelności  eksploatacyjnej,  jeżeli  w  czasie  3–dobowej  obserwacji  niezbędne

uzupełnienia wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. Dodatkowo ze względu na

prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych po zmontowaniu instalacji konieczne jest poddanie jej

próbie zmęczeniowej na ciśnienie 0,9 MPa. Należy kilkukrotnie podnieść ciśnienie w instalacji do
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0,9 MPa a następnie obniżyć do ciś. ok 0,6 MPa. Próba zmęczeniowa pozwoli upewnić się co do

poprawności wykonanych połączeń. 

2.5. Izolacja termiczna. 

Wszystkie przewody zaizolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o wsp. min.

0,04 W/mK i grubości odpowiednio: 

- przewody wody ciepłej śr. wew. do 22mm - gr. 20mm, 

- przewody wody ciepłej śr. wew. od 22mm do 35mm- gr. 30mm, 

- przewody wody zimnej - 13mm. 

Montaż izolacji rozpoczynać po wykonaniu prób szczelności. Izolację zabezpieczyć lekkimi

płaszczami osłonowymi z materiałów nieprzepuszczających wody i pary wodnej. Otuliny i kształtki

izolacyjne  na  elementy  instalacji  (zawory)  powinny  być  dokładnie  dopasowane  do  kształtu

izolowanych elementów. 

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację  wykonać  z  rur  PVC  kielichowych  łączonych  na  uszczelkę  gumową  firmową

(połączenie kielichowe z pierścieniem mogą przenieść wydłużenie równe 1cm). Maksymalny spadek

przewodów z PVC 15%. Przewody spustowe z PVC ze złączem pierścieniowym prowadzone będą w

bruzdach  ściennych.  Podejścia  do  przyborów  montować  jak  najniżej.  Podejścia  do  przyborów

wykonywać w bruzdach. Spadki podejść min. 2%. Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić

rzędną wyjścia z budynku z rzędną studzienki rewizyjnej. 

3.2. Separator tłuszczu

Instalację kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do projektowanego separatora tłuszczu

(  o  przepustowości  min.  Qnom = 2  [dm3/s]   i  pojemności  min.  200 dm3  )   zlokalizowanego na

zewnątrz budynku, a następnie do istniejącej studzienki rewizyjnej znajdującej się na istniejącym

przyłączu.  Projektowane  rozwiązanie  ma  na  celu  odseparowanie  tłuszczów  organicznych  oraz

oczyszczenie ścieków z zawiesiny. Kontrole ilości zgromadzonych zanieczyszczeń wykonuje się nie

rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie  materiały  użyte  do  montażu  instalacji  powinny  posiadać  certyfikat  na  znak

bezpieczeństwa lub deklarację zgodności  z Polską Normą lub certyfikat (deklarację) zgodności z

aprobatą techniczną. Obowiązek dostarczenia tych dokumentów spoczywa na wykonawcy. Całość

robót  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. -
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Dz.U. Nr 75 z późn. zm.. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociągowej.” Całość robót wykonać zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz aktualnie

obowiązującymi normami i przepisami. Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym.

 Możliwe są odstępstwa dotyczące zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne o

zbliżonej  charakterystyce  (parametrach  technicznych).  Wszystkie  zmiany  nie  mogą  powodować

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. Instalację wykonać zgodnie projektem

budowlanym,  specyfikacją  techniczną,  ustaleniami  od  nadzoru  inwestorskiego,  ’’Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych’’ tom 2 Instalacje sanitarne i

przemysłowe’’.  Po przeprowadzeniu niezbędnych prac rozbiórkowych a przed przystąpieniem do

montażu  instalacji  sanitarnych,  należy  sprawdzić  zgodność  stanu  faktycznego  z  projektem.  W

przypadku stwierdzenia rozbieżności, należy poinformować o tym zespół projektowy. 

Opracowała:                        Projektant:

    mgr inż. Emilia Bonowicz                  mgr inż. Kamil Ścieszyński

                                                     KUP/0069/PWOS/09
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