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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej z zakresu instalacji sanitarnych dla
zadania ,Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Zespotu Szkét nr 1 w tysomicach”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne nalezy stosowac przy wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu:
— Instalacji wod.-kan.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w STWIORB O - Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB O - Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB O — Wymagania ogdlne.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace podstawowych materiatow
2.2.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Rury

Kuchnia zasilana bedzie w wode zimng i ciepta wode uzytkowg z istniejgcej instalacji wewnetrzne;.
Projektowang instalacje wewnetrzng wykona¢ z przewoddw polipropylenowych.

Rozprowadzenie podej$s¢ do przyborow sanitarnych w bruzdach sciennych i w podtodze. Przewody
prowadzi¢ w przewodach ostonowych -peszel. Na przewodach polipropylenowych nalezy wykonac
punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur. Odlegtosci pomiedzy punktami przesuwnymi
wg wytycznych producenta (w zaleznosci od srednicy przewodu). Punkty przesuwne nie mogg byé
montowane w strefie kompensacji przewodu. W przejsciach przez sciany na przewody natozy¢ tuleje
ochronne. Przewody polipropylenowe tgczone przez zgrzewanie. Potgczenia przewoddw z armaturg za
pomocg ztgczek gwintowanych. Potgczenia uszczelniaé tasma teflonows.

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rury
Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych fgczonych na uszczelke gumowg firmowg (potgczenie

kielichowe z pierscieniem mogg przenies¢ wydtuzenie rowne 1cm). Maksymalny spadek przewodoéw z
PVC 15%. Przewody spustowe z PVC ze zlgczem pierscieniowym prowadzone bedg w bruzdach
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Sciennych. Podejscia do przyboréw montowaé jak najnizej. Podejscia do przyboréw wykonywaé w
bruzdach. Spadki podej$é min. 2%. Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzedng wyjscia z
budynku z rzedng studzienki rewizyjnej.

2.2.3. lzolacja termiczna.

Wszystkie przewody wody cieptej i zimnej zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o
wsp. min. 0,04 W/mK i grubosci odpowiednio:

- przewody wody cieptej sr. wew. do 22mm - gr. 20mm,

- przewody wody cieptej sr. wew. od 22mm do 35mm- gr. 30mm,

- przewody wody zimnej - 13mm.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu préb szczelnosci. |zolacje zabezpieczy¢ lekkimi ptaszczami
ostonowymi z materiatdw nieprzepuszczajgcych wody i pary wodnej. Otuliny i ksztattki izolacyjne na
elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanych elementéw.

2.2.4. Separator tluszczu

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do projektowanego separatora ttuszczu
zlokalizowanego na zewnatrz budynku a nastepnie do

istniejgcej studzienki rewizyjnej znajdujgcej sie na istniejgcym przytgczu.

Separatory tluszczu z osadnikiem stuzg do podczyszczania sciekéw zanieczyszczonych ttuszczami i
olejami organicznymi wytwarzanymi przez przemyst spozywczy i zaktady gastronomiczne.

Separatory wyposazyé w szczelny betonowy korpus, niewymagajgcy dodatkowego docigzenia. W
zaleznosci od lokalizacji separatora, separator wyposazy¢ we wiaz zeliwny lekki (& 600, klasa A15)
lub ciezki (& 600, klasa D400). Wlot i wylot umie$ci¢ w osi separatora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB O - Wymagania ogdlne.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robét. Do montazu rur mozna stosowac¢ jedynie sprzet (zaciskarki)
dopuszczone przez producenta rur. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatédw. Wykonawca moze uzywac tylko sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg witasciwg tj. spetniajgcg wymagania
STWIORB jakos¢ robaot.
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét :

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochodd dostawczy,

- koparka jednonaczyniowa ggsienicowa,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- ubijak elektryczny /spalinowy,

- zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB O - Wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Warunki transportu materiatbw muszg spetniaé wymagania zawarte w instrukcjach producentéw.
Do przewozenia materiatdéw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane srodki transportu:

e samochody dostawcze,
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4.3. Transport rur instalacyjnych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem. Ksztattki nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Kohce rur powinny posiadac zaslepki fabryczne.

4.4. Transport elementéw wyposazenia

Transport elementéow wyposazenia do montazu powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Transport izolacji termicznej

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréow produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano STWIORB O - Wymagania ogdlne.

5.2. Instalacja wod.-kan.
5.2.1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Rozprowadzenie podejs¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych i w podtodze. Przewody
prowadzi¢ w przewodach ostonowych -peszel. Na przewodach polipropylenowych nalezy wykonac
punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur. Odlegtosci pomiedzy punktami przesuwnymi
wg wytycznych producenta (w zaleznosci od $rednicy przewodu). Punkty przesuwne nie mogg byé
montowane w strefie kompensacji przewodu. W przejsciach przez Sciany na przewody natozy¢ tuleje
ochronne. Przewody polipropylenowe tgczone przez zgrzewanie. Potgczenia przewoddw z armaturg za
pomocg ztgczek gwintowanych. Potgczenia uszczelniaé tasma teflonows.

5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg firmowa (potaczenie
kielichowe z pierscieniem mogg przenies¢ wydtuzenie rowne 1cm). Maksymalny spadek przewoddéw z
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PVC 15%. Przewody spustowe z PVC ze zlgczem pierscieniowym prowadzone bedg w bruzdach
Sciennych. Podejscia do przyboréw montowaé jak najnizej. Podejscia do przyboréw wykonywaé w
bruzdach. Spadki podej$é min. 2%. Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ rzedng wyjscia z
budynku z rzedng studzienki rewizyjnej.

5.2.3. lzolacja termiczna.

Wszystkie przewody wody cieptej i zimnej zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o
wsp. min. 0,04 W/mK i grubosci odpowiednio:

- przewody wody cieptej sr. wew. do 22mm - gr. 20mm,

- przewody wody cieptej sr. wew. od 22mm do 35mm- gr. 30mm,

- przewody wody zimnej - 13mm.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu préb szczelnosci. 1zolacje zabezpieczy¢ lekkimi ptaszczami
ostonowymi z materiatdw nieprzepuszczajgcych wody i pary wodnej. Otuliny i ksztattki izolacyjne na
elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu izolowanych elementéw.

5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Projektowane osi przytgczy powinny by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie
przewodow nalezy oznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.

5.3.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje sanitarng wykonywaé nalezy o $cianach pionowych, recznie w miejscach kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem i mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Wykopy umocnione winny by¢ na catym odcinku prowadzonych robét wod-kan i obejmujg one teren
zabudowany i niezabudowany.

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla oséb trzecich. Ze
szczegolng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w poblizu
zabudowan, gdzie przebiegajg przytgcza gazowe i wodociggowe, sie¢ gazowa, wodociggowa, kable
energetyczne i telekomunikacyjne.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjetg technologig z odtozeniem urobku wzdtuz wykopu.

5.3.4. Obudowa scian wykopow i rozbidrka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna byé zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
Obudowe scian wykopéw pionowych przewidziano azurowe balami drewnianymi.

5.3.5. Podtoze

Dla rurociggéw z tworzyw na obsypke i podsypke rur powinien by¢ wykorzystywany piasek, zwir lub
pospétka. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie
stabilny. Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocag
zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej
podsypki o odpowiednim nachyleniu. Minimalna grubos$¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie
wykopu lub najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm pod rurg. Rury nalezy
nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegdolng uwage na ich podparcie na catej dtugosci.

5.3.6. Zasypka i zageszczanie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodéw nalezy wykonywacé recznie
przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢ obsypki winna by¢ réowna
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szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

5.3.7. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystgpi¢ do wykonywania robét montazowych. Przewody
uktada¢ nalezy zgodnie z przepisami oraz wytycznymi ich producenta. Technologia uktadania rur
powinna zapewni¢ utrzymanie projektowanej trasy i spadkow. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Rury nalezy starannie oczysci¢. Rury nalezy opuszczac do wykopu powoli i ostroznie przy
pomocy wielokrgzkow lub dzwigu stosujgc zawiesia tekstylne szerokie i ptaskie oraz haki pokryte
warstwg ochronng. Opuszczenie rur do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane, pozbawione kamieni podtoze naturalne pozbawione kamieni. Przy opuszczeniu i uktadaniu
rur nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia powtoki ochronnej. Kazda rura
powinna by¢ utozona z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegajgca do podtoza na
catej swej dtugosci. Do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu
i podtoza na odcinku robot.

Przy budowie kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych”, wydawca: COBRTI INSTAL, oraz norm PN-EN 12201-
1:2012, PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN 12201-3+A1:2013-05, PN-EN 12201-4:2012, PN-EN
12201-5:2012.
Uwaga: w przypadku stwierdzenia, po wykonaniu wykopu, gruntu nienosnego, nalezy dokona¢ wymiany
gruntu na nosny.
Nie nalezy dopuszczaé do przegtebienia wykopu. W przypadku wybrania gruntu ponizej projektowanej
rzednej wykonania podtoza betonowego miejsce nadmiernego wybrania nalezy uzupetni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem (w proporcji okoto 1:10) i odpowiednio zagescic.
W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé:
— wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag
kohAcowych,
— wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B 10736:1999,
— przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych, instrukcji budowy i
montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.
Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymato$ciowe rur i ich sposob
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robét bezwzglednie przestrzega¢ wymogow
zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do projektowanego separatora ttuszczu np. EST-H
2/200 firmy ECOL-UNICON lub réwnowazny zlokalizowanego na zewnatrz budynku a nastepnie do
istniejgcej studzienki rewizyjnej znajdujgcej sie na istniejgcym przytgczu. Projektowane rozwigzanie ma
na celu odseparowanie ttuszczéw organicznych oraz oczyszczenie sciekdéw z zawiesiny. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje sie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB O - Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola zgodnosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robdt, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowa¢ badania zgodnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym: wykopow otwartych, podtoza, zasypu przewodu, materiatdw, utozenia przewoddéw na
podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje, zabezpieczenia przewodéw, instalacji wewnetrznych.
Kontrola zgodnosci z:

—  Dokumentacja Projektowg

- STWIORB

—  Polskimi lub branzowymi normami
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—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu
—  Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow
—  Poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze

Kontrola jakosci robo6t obejmuje sprawdzenie wykonania instalacji zgodnie z projektem,

przepisami i normami, instrukcjami producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie:
e prowadzenia przewodow (trasy i spadkow),

srednic przewodoéw,
grubosci i rodzaju izolacji termicznej,
rozstawu podpér mocowan,
wykonania potgczen,
zastosowanych materiatow,
zastosowanych urzadzen i armatury,
badanie szczelno$ci,
badanie zasypu przewodéw i kanatéw, badanie warstwy ochronnej oraz stopnia zageszczenia
gruntu
e badanie trasy i gtebokosci utozenia przewodoéw i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi zosta¢ poddana
prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Po pozytywnej probie szczelno$ci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodoéw z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata wymagania
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z pdzn. zm.). Przekazanie przewodu do eksploatacji moze
nastgpi¢ po uzyskaniu swiadectwa zdolnosci do uzycia na cele bytowe. Z proby cisnienia zostaje
sporzgdzony protokot, ktory musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Pod koniec probnego pompowania (lll stopien) nalezy pobra¢ probke wody do badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych. Minimalny zakres oznaczen fizyko-chemicznych powinien
obejmowacé: odczyn pH, przewodnos¢ elektrolityczng wtasciwg (PEW), metnosé, barwe, zawartosé Ca,
Mg, Na, K, HCO3, SO4, CI, NH4, NO3, NO2, Fe i Mn.

W przypadku nie spetnienia wymagarn normatywnych nalezy dobraé i zainstalowa¢ zestaw do
uzdatniania wody.

6.5. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
wodg. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od +5stop.C,
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. Instalacje poddaje sie probie szczelnosci na zimno i gorgco. Instalacje zaleca sie
poddac prébie na cisnienie 0,6 MPa. Cisnienie probne nie moze by¢ wieksze niz cisnienie maksymalne
poszczegoblnych elementéw systemu. Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w
ciggu 20 minut ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%.. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych nieszczelnosci poddajemy instalacje prébie na
goraco (na parametrach roboczych). Czas okres trwania préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich pofgczen, uszczelnien oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzen. Wynik proby
uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej poddaje sie jg dodatkowej obserwaciji. Instalacje
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3—dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienia wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Dodatkowo
ze wzgledu na prowadzenie instalacji w bruzdach sciennych po zmontowaniu instalacji konieczne jest
poddanie jej probie zmeczeniowej na cisnienie 0,9 MPa. Nalezy kilkukrotnie podnies¢ cisnienie w
instalacji do 0,9 MPa a nastepnie obnizy¢ do cis. ok 0,6 MPa. Préba zmeczeniowa pozwoli upewni¢ sie
co do poprawnos$ci wykonanych potgczen.
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6.6. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé po ich
napetnieniu wodg i w czasie swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny. Poziomy
kanalizacyjne sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wody powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB O - Wymagania ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest ryczalt za catos¢ robét i kosztéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiIORB O - Wymagania Ogdlne

8.2. Szczegotowe wymagania dotyczace odbior robot

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element
instalaciji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$¢é wykonania robdt z przepisami, normami i
wytycznymi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

* Dziennik budowy,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

* protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

* protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos$¢é wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

+ aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

* protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB O - Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej




STWIORB instalacje wod-kan dla zadania pn. ,,Przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego
w budynku Zespotu Szkét nr 1 w tysomicach”
SAN — ROBOTY SANITARNE

Cena wykonania 1m wodociggu i kanalizacji obejmuije:

Cenao

wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

wykonanie wykopow z umocnieniem i przygotowaniem podtoza
utozenie rur wraz z uzbrojeniem i zabezpieczeniem
przeprowadzenie proby szczelnosci wraz z dezynfekcijg
przetgczenie odbiorcéw do nowych instalacji

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej

bejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montazu armatury
i urzadzen,

zakup, dostarczenie materiatow,

montaz rur, ksztattek, przytagczen, wyposazenia technologicznego,
uszczelnienie,

zatozenie izolacji termicznej,

proby instalacji i urzgdzen (po jednej prébie w budynku),
inwentaryzacja powykonawcza,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robaot,

montaz armatury i wyposazenia,

wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

pomiary i badania kontrolne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Jednostkg obmiaru jest:

mb - dla utozonych rur z dokfadno$cig do 1,0 m
szt lub kpl. — dla wyposazenia i urzgdzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-92/B-01706/1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzadzenh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-ISO 4064-1:1997P Pomiar objetosci wody w przewodach -- Wodomierze do wody pitne;j
zimnej — Wymagania

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogoéine
PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 2: Projektowanie

PN-EN 12056-1:2002P  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002P  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa - Badania i
wymagania

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 zdnia 19 marca
2003 r.).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz.
690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, Czes¢ 7 - COBRTI
INSTAL 2003

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych, Cze$é 12 - COBRTI
INSTAL 2006,






