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Lp. |Zawartos¢ Numer strony
1 Strona tytutowa 1
2 Spis zawartosci 2
3 Dokumenty dotagczone do projektu: 3-5
1. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego
4 Czes¢ opisowa 6-9
5 Cze$¢ rysunkowa Rys. S1 -S4




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Branza sanitarna)

Oswiadczam, ze projekt pn. ,,Remont kuchni i zaplecza kuchennego w zespole
szkél nr 1 w Lysomicach”, opracowany na rzecz GMINY LYSOMICE, UL. Warszawska 8,
87-148 Lysomice zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Aleksandréw Kujawski, 07.05.2023r.

Projektant:

mgr inz. Kamil Scieszynski
upr. bud. nr KUP/0069/PWOS/09
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQN-63P-GQON *

Pan Kamil Scieszyriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0198/09

adres zamieszkania ul. M. Sktodowskiej-Curie 34/24, 85-094 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgocnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrcnicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurern wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Butlownictwa.
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OPIS TECHNICZNY -Branza Sanitarna

1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania.
- umowa na wykonanie prac projektowych,
- PT arch-bud.,
- obowigzujace normy i przepisy,
- katalogi branzowe,

-uzgodnienia migdzybranzowe.

1.2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje z.w.,
- instalacje c.w.u,

- instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Charakterystyka obiektu.

W ramach opracowania przewidziana jest przebudowa kuchni i zaplecza kuchennego w
budynku Zespotu Szkét nr 1 w Lysomicach. Pomieszczenia objete zakresem opracowania
zlokalizowane sg na poziomie piwnicy. W ramach opracowania projektuje si¢ nowe instalacje wody

zimnej, cieplej wody uzytkowej 1 kanalizacji.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

2.1. Wykaz Polskich Norm i przepisow
- PN-92/B — 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2.2. Instalacja wody zimne;j

Kuchnia zasilana be¢dzie w wode zimng z istniejacej instalacji wewnetrznej(miejsce
wlaczenia wskazano w cze$ci rysunkowej projektu). Projektowang instalacje wewnetrzng wykonac z
przewodow polipropylenowych. Rozprowadzenie podej$¢ do przybordw sanitarnych w bruzdach
sciennych 1 w podtodze. Przewody prowadzi¢ w przewodach ostonowych -peszel. Na przewodach
polipropylenowych nalezy wykona¢ punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Odlegtosci pomigdzy punktami przesuwnymi wg wytycznych producenta (w zalezno$ci od $rednicy

przewodu). Punkty przesuwne nie moga by¢ montowane w strefie kompensacji przewodu. W
6
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przejsciach przez $ciany na przewody natozy¢ tuleje ochronne. Przewody polipropylenowe taczone
przez zgrzewanie. Potgczenia przewoddw z armaturg za pomoca zlaczek gwintowanych. Potaczenia

uszczelnia¢ tasma teflonowa.

2.3. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Kuchnia zasilana begdzie w ciepta wodg uzytkowa z istniejacej instalacji wewngtrznej(miejsce
wlaczenia wskazano w czg$ci rysunkowej projektu). Instalacje wewnetrzne w kuchni oraz zapleczu
projektuje si¢ z przewoddéw polipropylenowych. Przewody cieptej wody prowadzi¢ réwnolegle do
przewodow wody zimnej. Rozprowadzenie podej$¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach $ciennych
i podtodze. Przewody prowadzi¢ w przewodach ostonowych peszel. Na przewodach nalezy wykonaé
punkty przesuwne, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Odleglosci pomiedzy punktami
przesuwnymi wg wytycznych producenta ( w zalezno$ci od $rednicy przewodu). Punkty przesuwne
nie moga by¢ montowane w strefie kompensacji przewodu. W przejsciach przez $ciany na przewody
nalozy¢ tuleje ochronne. Przewody polipropylenowe 1laczone przez zgrzewanie. Potaczenia

przewodow z armaturg za pomocg ztaczek gwintowanych. Polaczenia uszczelnia¢ tasma teflonowa.

2.4. Proba cisnieniowa rur PP

Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Na 24 godziny, przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od
+5stop.C, przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. Instalacj¢ poddaje si¢ probie szczelno$ci na zimno i gorgco. Instalacje
zaleca si¢ poddac¢ probie na ci$nienie 0,6 MPa. Ci$nienie probne nie moze by¢ wieksze niz ci$nienie
maksymalne poszczegoOlnych elementéw systemu. Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2%o. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci na zimno 1 usunigciu ewentualnych
nieszczelno$ci poddajemy instalacje probie na gorgco (na parametrach roboczych). Czas okres
trwania proby dziatania instalacji w stanie gorgcym winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny. Podczas
proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzen. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnos$ci
eksploatacyjnej poddaje si¢ ja dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uzna¢ za speiniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3—dobowej obserwacji niezbgdne
uzupehienia wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Dodatkowo ze wzgledu na
prowadzenie instalacji w bruzdach $ciennych po zmontowaniu instalacji konieczne jest poddanie jej

probie zmeczeniowej na ci$nienie 0,9 MPa. Nalezy kilkukrotnie podnies¢ cisnienie w instalacji do

7
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0,9 MPa a nastepnie obnizy¢ do cis. ok 0,6 MPa. Proba zmeczeniowa pozwoli upewni¢ si¢ co do

poprawnos$ci wykonanych potaczen.

2.5. Izolacja termiczna.
Wszystkie przewody zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej o wsp. min.

0,04 W/mK 1 grubosci odpowiednio:

- przewody wody cieptej $r. wew. do 22mm - gr. 20mm,

- przewody wody cieptej sr. wew. od 22mm do 35mm- gr. 30mm,

- przewody wody zimnej - 13mm.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu prob szczelnosci. 1zolacj¢ zabezpieczy¢ lekkimi
ptaszczami ostonowymi z materialdw nieprzepuszczajacych wody i pary wodnej. Otuliny i ksztattki
izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu

izolowanych elementow.

3. KANALIZACJA SANITARNA
3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa firmowa
(potaczenie kielichowe z pier§cieniem moga przenie$¢ wydtuzenie rowne 1cm). Maksymalny spadek
przewodéw z PVC 15%. Przewody spustowe z PVC ze zlaczem pierScieniowym prowadzone beda w
bruzdach S$ciennych. Podej$cia do przyborow montowaé jak najnizej. Podejécia do przyborow
wykonywa¢ w bruzdach. Spadki podejs¢ min. 2%. Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢
rzedng wyjscia z budynku z rzedng studzienki rewizyjnej.
3.2. Separator tluszczu

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do projektowanego separatora thuszczu

( o przepustowosci min. Qnom = 2 [dm3/s] i pojemnosci min. 200 dm’ ) zlokalizowanego na
zewnatrz budynku, a nastgpnie do istniejacej studzienki rewizyjnej znajdujacej si¢ na istniejagcym
przytaczu. Projektowane rozwigzanie ma na celu odseparowanie tluszczow organicznych oraz
oczyszczenie Sciekow z zawiesiny. Kontrole ilosci zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje si¢ nie

rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub certyfikat (deklaracj¢) zgodnosci z
aprobatg techniczng. Obowiazek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na wykonawcy. Calos¢
robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. -

8
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Dz.U. Nr 75 z pozn. zm.. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociagowej.” Cato$¢ robot wykonaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami. Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
Mozliwe s3 odstepstwa dotyczace zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne o
zblizonej charakterystyce (parametrach technicznych). Wszystkie zmiany nie moga powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie projektem
budowlanym, specyfikacja techniczng, ustaleniami od nadzoru inwestorskiego, > Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” tom 2 Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Po przeprowadzeniu niezbednych prac rozbiorkowych a przed przystapieniem do
montazu instalacji sanitarnych, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu faktycznego z projektem. W

przypadku stwierdzenia rozbieznosci, nalezy poinformowac o tym zespot projektowy.

Opracowata: Projektant:
mgr inz. Emilia Bonowicz mgr inz. Kamil Scieszynski
KUP/0069/PWOS/09
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