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Zadanie:

" Adaptacja terenéw po bylej Jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej
w Chelmnie pod potrzeby Chetminskiej Dzielnicy Spotecznej w
zakresie uzbrojenia catego kompleksu i urzadzenia czesci wspéinych
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9,45232440-8,
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A. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1. Parametry charakterystyczne inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury technicznej — uzbrojenie terenu dla
dziatek o numerach: 420/34, 420/41, 420/43, 420/46, 420/48, 420/49, 420/50, 420/51,
420/52, 420/53, 420/54, 420/55, 420/57, 420/58 przy ulicy Biskupiej w Chetmnie,
wojewodztwo Kujawsko-pomorskie. Przedmiotowy teren znajduje sie w zachodniej
czesci miasta na jego skraju. Nowe uzbrojenie w zakresie budowy nowej sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, teletechnicznej,
instalacji oswietleniowej ulic i parkingéw, instalacji i budowy stacji tadowania
samochodéw elektrycznych. Ponadto zadania obejmuje wykonanie nawierzchni
drogowych, chodnikéw, parkingdw oraz ogrodu sensorycznego.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie przejetym przez Miasto po bytej
jednostce wojskowej. Teren w chwili obecnej posiada uzbrojenie techniczne co do
ktdrego brak jest danych o stanie technicznym. Prawdopodobnie realizowane byto w
latach 70-80 ubiegtego stulecia. Projektowane uzbrojenie jest pierwszym etapem
rewitalizacji terendéw powojskowych. Kolejnym bedzie przebudowa i adaptacja
istniejacych budynkéw koszarowych oraz budowa nowych budynkow na
przedmiotowym terenie. Zatozeniem jest budowa catkowicie nowego uzbrojenia
technicznego bez mozliwosci czesciowego lub jakiegokolwiek wykorzystywania
istniejgcej infrastruktury. Budowa gtéwnych sieci w ulicach bez przytgczy do budynkéw
ktdre bedg realizowane odrebnymi zadaniami inwestycyjnymi.

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie branzy elektrycznej i teletechnicznej
dotyczy wymagan stawianym dla planowanego uzbrojenia terenéw powojskowych
przy ul Biskupiej w Chetmnie, dz. nr 420/34, 420/41, 420/43, 420/46, 420/48, 420/49,
420/50, 420/51, 420/52, 420/53, 420/54, 420/55, 420/57, 420/58.

Dokumentacja projektowa uzbrojenia terenu (projekty budowlane, projekty techniczne,
wykonawcze, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych) nalezy wykona¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow i norm oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ w szczegdlnosci podstawowe
parametry techniczne oraz wymagania technologiczne, ktérych celem jest budowa
uzbrojenia przedmiotowego terenu w sieci, instalacje elektroenergetyczne oraz
kanalizacje kablowg telekomunikacyjng/kanaty technologiczne. Wykonawca wykona
wszystkie wymagane dokumentacje projektowe niezbedne do zrealizowania zadania.
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana przez projektantow posiadajgcych
wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiednich specjalnosciach oraz
bedgcych cztonkami wiasciwej izby samorzgdu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.



Rozwigzania projektowe powinny zapewniac:

— dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych,
stosownie do potrzeb poszczegolnych obiektow/odbiorow;

— zapewnienie dostarczenia ustug telekomunikacyjnych o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb poszczegolnych
obiektéw/odbiorow;

— ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

— ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz
przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego;

— kanaty technologiczne, kanalizacje telekomunikacyjne powinny zapewnia¢
neutralnosc¢ technologiczng.

Uzbrojenie terenu projektowac z uwzglednieniem materiatéw i rozwigzan

technologicznych o wysokiej jakosci, trwato$ci, tatwych w utrzymaniu i konserwaciji.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i
aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP,
sanitarnych i p.poz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie ekonomicznie uzasadnionych
rozwigzan obnizajgcych koszty eksploatacyjne, np. zastosowanie
niskoenergetycznych (wysokowydajnych) rozwigzan m.in. dla o$wietlenia ulicznego.
Uzbrojenie terenu elektryczne i telekomunikacyjne/teletechniczne nalezy projektowaé
aby zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i sieciami w zakresie ich
wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz zapewniac
bezpieczenstwo. Rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ opracowania innych
branz, opracowania specjalistyczne, wytyczne ochrony przeciwpozarowej, scenariusze
korzystania z obiektéw, co pozwoli na prawidtowe i racjonalne zaprojektowanie
uzbrojenia terenu.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne, pozwalajgce w
sposob wiasciwy i zgodny z zamierzeniem projektantéw, korzystac¢ z planowanego
uzbrojenia terenu. W czesci obliczeniowej projektow konieczne jest przedstawienie
przyjetych metod i szczegotowych schematdw obliczeniowych, danych wyjsciowych,
zatozen i uzyskanych wynikéw, pozwalajgcych na weryfikacje i ewentualng pozniejszg
optymalizacje na etapie eksploatacji.

Wykonawca powinien by¢ zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej..

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.



Mapa bez nazwy
Opisz swojq mape.

Google Earth 2 3

Poglagdowe zdjecie terenu inwestycji / dzieki Google Earth /

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.

Teren po bytej jednostce jest obecnie nieuzytkowany — budynki wskazane w Koncepcji
opracowanej przez Miasto. Budynki prywatne uzytkowane, znajdujgce sie przy
wjezdzie na teren inwestycji posiadajg na dzien dzisiejszy petne uzbrojenie techniczne
i sg podtgczone do kanalizacji deszczowej przeznaczonej do likwidacji - przebudowy.
Nalezy uwzgledni¢ podtgczenie budynkow do nowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej / ostatni budynek n dziatce nr 420/42 /.

W czesci centralnej znajduje sie dawny plac defilad przeznaczony do rozbiorki.

Ulice, place i drogi utwardzone betonowe i asfaltowe przeznaczone do rozbiorki w
ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Teren przeznaczony pod budowe 2 budynkéw mieszkalnych nalezy pozostawic
niezagospodarowany.

Park w czeéci centralnej do adaptacji na ogréd sensoryczny.

Drzewa znajdujgce sie na przedmiotowym terenie nalezy w maksymalnym stopniu
zachowac. Teren inwestycji znajduje sie w obrebie Zespotu Parkéw Krajobrazowych
nad Dolng Wista. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt ogrodu
sensorycznego nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg Parku z siedzibg w Swieciu nad Wista.
Niezbedna bedzie inwentaryzacja zieleni pod konkretne rozwigzania projektowe
Wykonawcy.

Teren inwestycji znajduje sie pod ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z
siedzibg w Toruniu. Wszelkie rozwigzania projektowe na terenie nalezy uzgodnic¢ z
WKZ na etapie Projektu Budowlanego.



3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Uzbrojenie terenu winno byc¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, warunkami gestoréw sieci oraz wspotczesnymi rozwigzaniami
zapewniajgcymi bezawaryjne wieloletnie uzytkowanie i eksploatacje. Zaprojektowane
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ tozsame z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Przed istniejgcymi budynkami nalezy zaprojektowac i wykona¢ studzienki
kanalizacyjne wtgczeniowe umozliwiajgce podtgczenie budynkow. Przytgcza wody i
gazu beda realizowane na etapie przytaczy do budynkow poprzez wigczenie do sieci.
Kanalizacja teletechniczna przygotowana do utozenie swiattowoddéw i podtgczenie
budynkow z zaprojektowanych i wykonanych studzienek teletechnicznych przed
budynkami.

W miejscu istniejgcego parku nalezy zaprojektowac ogréd sensoryczny z
wykorzystaniem istniejgcego drzewostanu. Ogréd pobudzajgcy wszystkie zmysty
odwiedzjgcych z miejscami rekreacji w formie taweczek, siedzisk i trawnikow
dostepnych dla mieszkancéw i osoéb korzystajgcych z sgsiadujgcych obiektéw
rehabilitacyjnych.

Caly teren / chodniki, parkingi / musi by¢ zaprojektowany z uwzglednieniem potrzeb
0s6b ze szczegobInymi potrzebami zwtaszcza poruszajgcych sie na wozkach lub
majgcych problemy z poruszaniem sie.

Oswietlenie ulic i chodnikéw w formie latarni ulicznych stylizowanych. Forma latarni w
uzgodnieniu z WKZ w Toruniu.

Stacja tadowania samochodow elektrycznych na parkingu przed projektowanymi
budynkami mieszkalnymi — 3 stanowiska tadowania samochoddéw osobowych.
Istniejgce uzbrojenie terenu / wodocigg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, latarnie /
nalezy rozebrac i zutylizowac. Wykonawca winien uwzgledni¢ demontaze w kosztach
robot.

Uwaga.

Inwestycja bedzie realizowana w 2 etapach.

Etap Il a obejmie budowe kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci
wodociagowej, drég i parkingéw oraz parku sensorycznego w zakresie jak na
zalaczniku graficznym. Nalezy zaprojektowaé i wykonaé studzienki w Etapie Il a
inwestycji na sieciach kanalizacji umozliwiajgce pézniejsze wilgczenie.

Etap Il b obejmie budowe gazociagu, instalacji oswietleniowej, teletechnicznej,
stanowisk tadowania samochodéw elektrycznych oraz odgatezienia sieci
kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej do projektowanych budynkéw
mieszkalnych oraz drogi i parkingi.



B. Opis szczegoétowych wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

W zakres zaméwienia obejmujgcego budowe infrastruktury technicznej wraz z ulicami,
chodnikami , parkingami oraz ogrodem sensorycznym w formule zaprojektuj i wybuduj
wchodzi:

a) Opracowanie mapy do celéw projektowych.

b) Opracowanie Projektu Budowlanego — 5 egz.

c) Opracowanie Projektéw Wykonawczych — 5 egz.

d) Opracowanie przedmiarow — 2 egz.

e) Wykonanie niezbednych opracowan ktérych konieczno$¢ wyniknie w trakcie
prac projektowych oraz uzyskanie niezbednych warunkéw i uzgodnien z
gestorami sieci i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

f) Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

g) Projekt statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami — 3 egz.

h) Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami — 3 egz.

Ponadto catos¢ dokumentaciji nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej w formacie pdf.

i) Realizacja zadania na podstawie opracowanego projektu.

j) Doprowadzenie do porzadku terenu budowy i terendw przylegtych.

k) Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw odbiorowych oraz
atestow na zastosowane materiaty wraz z oswiadczeniem o ich wbudowaniu.

Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej terenu inwestycji przed ztozeniem oferty,
wykona¢ pomiary geodezyjne i inwentaryzacje zieleni na etapie opracowywania mapy
do celéw projektowych.

Wykonawca udzieli gwarancji na opracowang dokumentacje projektowg na czas
trwania realizacji zadania do dnia jej zakonczenia.

Wykonaweca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlano — instalacyjne na okres
60 miesiecy.

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byty prowadzone w sposob powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkancéw. Planowane wytgczenia dostaw mediéw
nalezy zaplanowa¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatalnosS¢ w zakresie:
- organizacji budowy

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

- ubezpieczenia

- ochrony srodowiska

- warunkéw ruchu drogowego

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy



- zabezpieczenia terenu budowy
- utylizacji odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca zgtaszac bedzie do odbioru catosciowo elementy ulegajgce zakryciu
lub zastonieciu, zgtosi i uzgodni z projektantem i inspektorem nadzoru wszelkie
zmiany lub odstepstwa od projektu.

Wykonawca dokona zgtoszenia wykonanych robét do odbioru kohcowego oraz
przedtozy w dniu odbioru komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa
budowlanego, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 2 egzemplarzach
oraz przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczng budowy

drogi uzupetniong o uzgodnienia, oswiadczenia, zaswiadczenia i odbiory dokonane
w trakcie realizacji zadania oraz zatgczy stosowne atesty, Swiadectwa zgodnosci

z normami wbudowanych materiatow budowlanych.

2. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy znajduje sie w obrebie ogrodzonego terenu po bytej jednostce
wojskowej. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie terenu budowy w zakresie
uzupetnienia i naprawy uszkodzonych fragmentéw ogrodzenia tak aby osoby
niepowotane nie mogty znalez¢ sie na terenie budowy oraz wydzielenia dojs¢ do
zamieszkatych i uzytkowanych budynkéw przy wjezdzie na teren objety inwestycjg. Po
stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie pustostandéw budynkdéw przed dostepem
0s6b do wnetrza. Wykonawca musi w porozumieniu z Inwestorem uzgodni¢ miejsce
na zorganizowanie zaplecza budowy / ustawienie tymczasowych ogrodzen,
kontenerdw lub garazy blaszanych do sktadowania materiatow budowlanych, gruzu,
miejsce ustawienia konteneréw na odpady budowlane, ustawienie WC przeno$nych /.
Teren budowy musi by¢ wygrodzony ogrodzeniem.

Przygotowanie placu budowy wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen, zasilanie
placu budowy, oswietlenie itp. lezy po stronie Wykonawcy zadania.

Teren budowy nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zajecia pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu tymczasowej organizacji ruchu i zapewnienia bezpiecznej komunikaciji
podczas prowadzenia rob6t budowlanych wraz z tymczasowym oznakowaniem
pionowym. Z uwagi na fakt iz jest to inwestycja miejska nie wymaga sie optaty za
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét.



3. Sie¢ wodociggowa.
Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje budowe sieci
wodociggowej w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie — teren po byltej jednostce
wojskowe].
W chwili obecnej teren w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie wyposazony jest sie¢
wodociggowa. Istniejgca sie€¢ wodociggowa jest w ztym stanie technicznym
przeznaczonym do demontazu.
Realizacja zadania pozwoli na poprawe zaopatrzenia w wode przysztych odbiorcow
oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe przedmiotowego terenu. Powyzsze pozwoli
rowniez, na rozwoj na tym terenie budownictwa mieszkaniowego oraz ustug.
Sie¢ wodociggowa powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem wymogow
okreslonych w Polskich Normach oraz obowigzujgcych przepisach prawnych.
Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodnos¢ dostawy wody do jej
Odbiorcow, tj:

1) cisnienie robocze wody w instalacjach, nie przekraczajgce wartosci 6 bar,

2) cisnienie robocze u koncowego Odbiorcy na poziomie nie nizszym niz 1,5 bar,

3) trwato$¢ wykonanych robot,

4) brak negatywnego wptywu na parametry hydrauliczne pracy sieci,

5) szczelnosé¢ rurociggdéw oraz zachowanie wymaganych parametréw statycznych

rurociggow.
Do budowy systemu wodociggowego zastosowane mogg by¢ wytgcznie materiaty
i armatura posiadajgce wymagane aprobaty techniczne oraz atest PZH.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomic wiasciciela posesji (urzgdzenia) o terminie rozpoczecia robot. Prace
budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z wtascicielem danego urzgdzenia, sieci, kanatu lub terenu.
Na projektowang sie¢ wodociggowa skfadajg sie nastepujgce elementy:
a) rurociggi zasilajgce — gtéwne,
b) uzbrojenie sieci wodociggowej

ad a) Projektowane rurociggi nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE100 PN10, DN100 -
DN160 lub z potgczeniami zgrzewanymi. Rzeczywiste srednice rurociggéw okreslone
zostang na etapie projektu budowlanego. Przewody wodociggowe z tworzyw
sztucznych nalezy uktada¢ w gotowym otwartym wykopie (komory montazowe) na
uprzednio wykonanej i zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, na
gtebokosci c.a. 1,5-1,8 m p pt. liczgc od gory rury do powierzchni terenu.
Na utozonych odcinkach rurociggu, nie nalezy zasypywac potgczen do czasu
wykonania préb cisnieniowych. Pozostatg czes¢ przewoddéw zasypywac do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg piasku, a nastepnie po zageszczeniu
ziemig - urobkiem z wykopu, pozbawionym czesci statych — kamieni, gruzu itp., z
systematycznym zageszczaniem mechanicznym poszczegoélnych warstw zasypki o
grubosci 20 — 25 cm. Dodatkowo po wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci 50 cm, w
wykopie utozyC nalezy tasme z tworzywa sztucznego z przektadkg metalowag, w
kolorze niebieskim. Préby cisnieniowe rurociggu wykonac nalezy odcinkami o
dtugosci maksymalnej 200 m, wyznaczonymi przez poszczegoélne wezty. Préby



ci$nieniowe wykonac¢ na cisnienie 10 bar. Odcinki rurociggéw stanowigce odgatezienia
od gtownych przewodow przesytowych, nalezy tgczy¢ za posrednictwem trojnikdw
rownoprzelotowych i redukcyjnych. Na kazdym odgatezieniu rurociggdéw, montowac
nalezy zasuwe odcinajgcg z trzpieniem przedtuzajgcym, zakonczonym w skrzynce
wodociggowej ulicznej umieszczonej w drodze, z dodatkowym zabezpieczeniem
typowa prefabrykowang betonowg ptytkg ostonowg. Sprzegta zasuw sieciowych,
hydrantowych zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi DN-180mm. Skrzynki posadowi¢
na betonowych pierscieniach odcigzajgcych o wysokosci min. 10cm. W taki sposéb
aby umozliwiato bezkolizyjny montaz klucza do otwierania zasuw. Lokalizacje
poszczegoblnych zasuw w terenie, oznaczac nalezy za pomocg tabliczek
informacyjnych (tabliczka z blachy ocynkowanej, malowana, napisy malowane) na
stupkach (stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane
proszkowo, wysokosc¢ stupka nad terenem minimum 1500mm). Projektowany uktad
sieci wodociggowej zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci — miejsce wtgczenia
wskazane na zatgczniku graficznym do warunkow. Projektowang sie¢ wodociggowg
nalezy spigc z siecig istniejgcg w ul. Biskupiej projektujgc komore zasuw. Kazde
odgatezienie od istniejgcych przewoddw, uzbroi¢ nalezy w zasuwe odcinajgca
kotnierzowg z przedtuzonym trzpieniem umieszczonym w skrzynce wodociggowe;j.
Przy budynku Prokuratury nalez uwzglednic¢ wigczenie w sie¢ wodociggowg zasilania
Jednostki Wojskowej. Odgatezienie wyposazone w zasuwe i zestaw wodomierzowy w
studzience w ulicy, podtgczone do istn. sieci wodociggowej do Jednostki Wojskowej.
Przy potgczeniach kotnierzowych, nalezy stosowac uszczelki gumowe oraz sruby ze
stali kwasoodpornej, zabezpieczane dodatkowo przed korozjg srodkiem bitumicznym.
Po utozeniu rurociggu, nalezy wykonac jego ptukanie, dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu, préby szczelnosci, zgodnie z PN-B-10725 z 1997r — zewnetrzne
przewody wodociggowe, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”, wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2001r. Préby szczelnosci
wykona¢ wg: BN-82/9192-06 i ustalern PN-B-10725:1997 Probe szczelnosci wykonaé
po utozeniu przewodu i wykonania warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron. Prébe
szczelnosci wykonac hydraulicznie na cisnienie 1,5 razy wieksze w stosunku do
ciSnienia roboczego, jednak nie mniej niz 1,0 MPa. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wtasciciela
posesiji (urzgdzenia) o terminie rozpoczecia robo6t. Prace budowlano-montazowe
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien dokonanych z wtascicielem
danego urzadzenia, sieci, kanatu lub terenu.
ad b) Uzbrojenie projektowanego systemu wodociggowego stanowi¢ powinny:
- zasuwy odcinajgce

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa o nastepujgcej charakterystyce:

— Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-

15:2000 (DIN 1693)

— Potgczenia kotnierzowe, cisnienie PN16

— Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

— Kilin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz gumg EPDM —

atest PZH
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Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa
odseparowana od medium

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem,

bez koniecznosci demontazu pokrywy

Uszczelka czyszczgca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed
kontaktem z ziemig

Korek zabezpieczony przed wykreceniem

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronow wg normy DIN 30677

Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;j,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

Kielichy wyposazone w uszczelke- pierscien

- hydranty p. poz. - na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ budowe hydrantéw
przeciw pozarowych nadziemnych z podwdjnym zamknieciem o nastepujgcej
charakterystyce:

4.

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501),
maksymalne cisnienie PN16

Hydrant: DN80 posiada odejscie nasady na weze 75

Korpus goérny, korpus dolny, uchwyt klowy, wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563

Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg
EN 1563

Grzyb catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

Dodatkowe zamkniecie stanowi kula ptywajgca

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody

Wrzeciono, trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem

Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen

Mozliwos$¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,
pokrywa korpusu przykrecona minimum 4 Srubami

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy DIN 30677.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie — teren po bytej jednostce wojskowe;.
W chwili obecnej teren w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie wyposazony jest sie¢
kanalizacji sanitarnej. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest w ztym stanie
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technicznym, sie¢ jest nie drozna, kanaty pozarywane, sie¢ przeznaczonym do
demontazu.
System sieci kanalizacyjnej powinien zaprojektowany by¢ oraz wykonany
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Polskich Normach oraz obowigzujgcych
przepisach prawa. System kanalizacji zapewnia¢ powinien bezawaryjny odbior
Sciekdw z poszczegolnych posesiji i zapewniac powinien w sposdb bezawaryjny ich
transport do punktu odbiorczego.
Kanalizacja sanitarna na w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie wykonana bedzie w
systemie grawitacyjnym. Kolektory zbiorcze grawitacyjne wykonac nalezy z rur
kanalizacyjnych PVC-U (klasa sztywnosci SN=8 kN/m2) o $rednicy 200-250mm o
Sciance litej klasy SDR34, kielichowych, tgczonych na uszczelke Sewer Lock, wg PN-
EN 1401-1:1999. Uszczelnienie kielichdw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.
Przewody kanalizacyjne i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu musza
odpowiadac normie PN-EN 141-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu ( PVC-U) do odwodnienia i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu” oraz normie PN-EN 476:2001.
W terenie nieumocnionym studnie nalezy obrukowaé¢ w promieniu 1,0 m.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne,
ktore wykonac nalezy jako studnie typowe zelbetowe 1200 oraz kompletne z wiazem
zeliwnym, tgczone na uszczelke gumowa.
Studzienki z elementow zelbetowych sktadajg sie z :

— elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN/ID=1000 mm

— kregow przejsciowych, DN/ID= 1000 mm tgczonych na uszczelke gumowa

— ptyty gérnej z otworem pod wtaz lub kregu przejsciowego pod wtaz

— wiazu zeliwnego DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi, typ D 400.

— Stopni ztazowych zeliwnych w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu,

typ D, klasa wytrzymato$ci |. Wyrob musi posiadac¢ znak CE i by¢ zgodny
z obowigzujgcg normg tj. PN-EN 13101:2005.

Studzienki z elementéw zelbetowych muszg odpowiadaé normie PN-B/1-729:1999
I EN476:1997. Zwienczenie studzienek zgodnie a PN-EN 124 i EN 476.
Wymagania dotyczgce elementow z betonu:

— beton wibroprasowany klasy B45

— wodoszczelnosé W8

— mrozoodpornos¢ F-50

— nienasigkliwo$¢ — ponizej 4%

— odpornos¢ chemiczna na Scieki

— elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng

— element denny wraz z kinetg posiada wysokos¢ uzyteczng h min = 1000 mm

— poszczegolne elementy obudowy sg ze sobg tgczone za pomocg uszczelek

gumowych

— otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.
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Studzienki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez sciany studzienek nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementéw. Kazda osadzona tuleja
ochronna nie moze ostabiaé konstrukcji kregéw studzienki. Sciany komory robocze;
studni powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko. W studzience nalezy
wykonac stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdéch rzedach odlegtych od siebie o
0,3 m miedzy osiami. Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m.
Stopnie w gniazdach osadza¢ na zaprawie cementowej marki 80. Wtaz do studni
kanalizacyjnej nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m. od
krawedzi wewnetrznej sciany studni. Regulacje wysokosci wtazu w dostosowaniu do
warunkéw terenowych, w granicach do 30 cm przeprowadzaé przez wykonanie
podmurowki z bloczkow betonowych lub pierscieni dystansowych betonowych na
zaprawie cementowej marki 80.
Przewody nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio wykonanej i zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Rurociggi zasypywac¢ do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury warstwg piasku, a nastepnie po zageszczeniu ziemig - urobkiem z
wykopu, pozbawionym czeséci statych — kamieni, gruzu itp., z systematycznym
zageszczaniem mechanicznym poszczegolnych warstw zasypki o grubosci 20 — 25
cm. Grunt uzyty do zasypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-30020. W przypadku uktadania przewoddéw powyzej gtebokosci
przemarzania gruntu nalezy je ociepli¢ np.: warstwg zuzla zabezpieczonego pap3.
Warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura.
Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego napetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 1/m2 — dla przewodow

— 0,2 1/m2 — dla przewoddéw ze studzienkami kanalizacyjnymi

— 0,4 1/m2 — dla studzienek kanalizacyjnych
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje sciekow do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W
przypadku wykonania proby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢
ewentualny poziom wéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego
kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje woéd gruntowych do kanatu badany
odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st.
wody). Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza)
zgodnie z w/w norma. Metode badan i sposob jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
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5. Sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie wykonany
bedzie w systemie grawitacyjnym. Kolektory zbiorcze grawitacyjne wykonac nalezy z
rur kanalizacyjnych PVC-U (klasa sztywnosci SN=8 kN/m2) o srednicy 200-315mm o
Sciance litej klasy SDR34, kielichowych, tgczonych na uszczelke Sewer Lock, wg PN-
EN 1401-1:1999. Uszczelnienie kielichow zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.
Przewody kanalizacyjne i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu muszg
odpowiadac normie PN-EN 141-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu ( PVC-U) do odwodnienia i kanalizaciji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu” oraz normie PN-EN 476:2001.
W terenie nieumocnionym studnie nalezy obrukowaé¢ w promieniu 1,0 m.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stanowi¢ bedg studzienki rewizyjne,
ktore wykonac nalezy jako studnie typowe zelbetowe 1200 oraz kompletne z wlazem
zeliwnym, tgczone na uszczelke gumowa.
Studzienki z elementéw zelbetowych sktadajg sie z :

— elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN/ID=1000 mm

— kregow przejsciowych, DN/ID= 1000 mm tgczonych na uszczelke gumowa

— ptyty gérnej z otworem pod witaz lub kregu przejsciowego pod wtaz

— wiazu zeliwnego DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi, typ D 400.

— Stopni ztazowych zeliwnych w otulinie tworzywowej z kopolimeru polipropylenu,

typ D, klasa wytrzymatos$ci |. Wyrob musi posiadac¢ znak CE i by¢ zgodny
z obowigzujgcg norma tj. PN-EN 13101:2005.

Studzienki z elementéw zelbetowych muszg odpowiada¢ normie PN-B/1-729:1999
I EN476:1997. Zwienczenie studzienek zgodnie a PN-EN 124 i EN 476.
Wymagania dotyczgce elementdéw z betonu:

— beton wibroprasowany klasy B45

— wodoszczelnosé W8

— mrozoodpornos¢ F-50

— nienasigkliwo$¢ — ponizej 4%

— odpornos¢ chemiczna na Scieki

— elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng

— element denny wraz z kinetg posiada wysokos¢ uzyteczng h min = 1000 mm

— poszczegolne elementy obudowy sg ze sobg tgczone za pomocg uszczelek

gumowych

— otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.
Studzienki montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez sciany studzienek nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementéw. Kazda osadzona tuleja
ochronna nie moze ostabiaé konstrukcji kregéw studzienki. Sciany komory robocze;
studni powinny by¢ wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko. W studzience nalezy
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wykonac stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie o
0,3 m miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m.
Stopnie w gniazdach osadzac¢ na zaprawie cementowej marki 80. Wtaz do studni
kanalizacyjnej nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m. od
krawedzi wewnetrznej sciany studni. Regulacje wysokosci wtazu w dostosowaniu do
warunkow terenowych, w granicach do 30 cm przeprowadzac przez wykonanie
podmurdéwki z bloczkéw betonowych lub pierscieni dystansowych betonowych na
zaprawie cementowej marki 80.
Do odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drég przewiduje sie wpusty uliczne
betonowe DN500 z osadnikiem, wyposazone w krate uliczng zeliwng 400x600 klasy
D400. Bezwzglednie stosowac przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Studzienki
wpustow ulicznych nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych o
parametrach:

— zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

— prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,
krazkow posrednich g0,5m,
elementu przytgczeniowego @0,5m,
dna osadnikowego #0,5m.
Zwienczenie wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Betonowe studzienki Sciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN
4052. Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
wpustow ulicznych na powierzchniach zewnetrznych zagruntowa¢ zaprawg bitumiczng
np.: 2x ,Dysperbit”’. Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowac do
wymogow producenta.
Przewody nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio wykonanej i zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Rurociggi zasypywac do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury warstwg piasku, a nastepnie po zageszczeniu ziemig - urobkiem z
wykopu, pozbawionym czesci statych — kamieni, gruzu itp., z systematycznym
zageszczaniem mechanicznym poszczegolnych warstw zasypki o grubosci 20 — 25
cm. Grunt uzyty do zasypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-30020. W przypadku uktadania przewoddéw powyzej gtebokosci
przemarzania gruntu nalezy je ociepli¢ np.: warstwg zuzla zabezpieczonego papa.
Warstwa zuzla nie moze miec bezposredniego kontaktu z rura.
Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy poddaé probie szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.
Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego napetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 1/m2 — dla przewodow

15



— 0,2 1/m2 — dla przewodow ze studzienkami kanalizacyjnymi

— 0,4 I/m2 — dla studzienek kanalizacyjnych
Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje sciekow do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W
przypadku wykonania proby na eksfiltracje sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢
ewentualny poziom wod gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego
kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wod gruntowych do kanatu badany
odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st.
wody). Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza)
zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposob jej wykonywania nalezy uzgodnic¢ z
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Podczyszczanie wod deszczowych
Jako urzgdzenia podczyszczajgce wody opadowe zaprojektowac koalescencyjny
separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem piasku z
wewnetrznym by-passem. Zaprojektowac podczyszczalnie w postaci monolitycznego
zbiornika z fabrycznym wyposazeniem. Zbiornik podczyszczalni zaprojektowano z
betonu B-45 z dodatkiem uszczelniajgcym gwarantujgcym wodoszczelnosé.
Zaprojektowac separator posiadajgcy w komorze technologicznej automatyczne
zamkniecie wodne, sterowane wykalibrowanym ptywakiem dla cieczy lekkich.
Urzgdzenia wykonane sg zgodnie z normg PN-EN 858. Parametry podczyszczonych
wod opadowych po wyjsciu z separatoréw muszg spetnia¢ dopuszczalne wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska.
Szczegotowe rozwigzanie projektowanej podczyszczalni wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego przez Inwestora.
Wody opadowe odprowadzane do odbiornika muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:
~ zawiesiny ogdlne — 100mg/dm?
~ substancje ropopochodne — 15mg/dm?®

Dla catego zakresu opracowania oraz projektowanej zlewni nalezy wykonac obliczenia
ilosci wod deszczowych. W przypadku ilosci wéd przekraczajgcych mozliwo$¢ odbioru
przez istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie JednostKki
Wojskowej nalezy zaprojektowaé na sieci kan. deszczowej zbiorniki retencyjne oraz
regulator odptywu dostosowujgcy ilos¢ wod do przepustowosci istniejgcej sieci.
Retencja w formie zbiornika retencyjnego podziemnego lub retencja kanatowa —
zwiekszona srednica kanalizacji deszczowej na fragmentach.

W przypadku koniecznosci przebudowy fragmentu koncowego kanalizacji deszczowej
na terenie Jednostki Wojskowej nalezy wykonac projekt przebudowy w uzgodnieniu z
RZI Bydgoszcz.
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6. Siec€ gazowa.

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje budowe sieci
gazociggowej Sredniego cisnienia w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie — teren po bytej
jednostce wojskowej.

W chwili obecnej teren w rejonie ul. Biskupiej w Chetmnie wyposazony jest w sie¢
gazowg. Istniejgca sie€C gazowa nie posiada wystarczajgcej przepustowosci do
podtgczenia projektowanych b Przedmiotowa inwestycja umozliwi rozwdéj na tym
terenie budownictwa mieszkaniowego oraz ustug. Zaprojektowanie sieci pozwoli na
budowg lokalnych kottowni gazowych, gaz bedzie gtbwnym zrodtem ciepta oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

System sieci gazowej powinien zaprojektowany by¢ oraz wykonany z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Polskich Normach oraz obowigzujgcych przepisach prawa.
System sieci gazowej powinien zapewnia¢ mozliwos¢ odbioru gazu o parametrach
technicznych okreslonych w warunkach technicznych PSG Sp. z o.0.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca zobowigzany jest
powiadomic wiasciciela posesji (urzgdzenia) o terminie rozpoczecia roboét. Prace
budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci uzgodnien
dokonanych z wtascicielem danego urzgdzenia, sieci lub terenu.

W zakres opracowania wchodzi przebudowa:

— gazocigg $r/c dn 63x5,8; PE 100RC; SDR11; PN16 L ~460,0m

Proponowany przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Trase gazociggu zaprojektowac w oparciu o:

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z
11.09.2001 r.),

- Wytyczne dotyczgce projektowania i budowy sieci gazowej z PE w PSG sp. z 0.0.-
wyd. Il Gdansk 2010r. ZSG-00-1-018.

zachowujgc bezpieczne odlegtosci do innego uzbrojenia. Zgodnie z p. 1.2 gazociag

wykonac w pierwszej klasie lokalizacji — strefa kontrolowana dla projektowanej sieci

Sredniego cisnienia na okres jej eksploatacji wynosi 1,0 m. Parametry techniczne sieci

przyja¢ zgodnie z norma.

Przewody i armatura:

Gazocigg nalezy wykonacé z rur polietylenowych w kolorze zéttym lub
pomaranczowym, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa "B",
odpowiadajgcych wymaganiom stawianym przez norme: ZN-G-3150:1996 oznaczone
tym znakiem, zgodnie z Dz. U Nr 92/2004 i Dz. U. 130/2004. Gazocigg wykonac z rur
dn63x5,8 PE 100RC szeregu SDR 11. Wszystkie zastosowane rury powinny posiadac¢
jednakowg grupe wskaznika ptyniecia materiatu (polietylenu). Laczenie rur dn63PE
wykonac przez zgrzewy elektrooporowe, przy zastosowaniu urzgdzen i technologii

0 odpowiednim poziomie technicznym. Metode zgrzewania, typy ksztattek,
producentéw oraz rodzaje stosowanych przy montazu urzgdzen okresla wykonawca w
karcie technologicznej montazu sieci. Powierzchnie stalowe ksztaltek nalezy
zabezpieczyC przed korozjg zewnetrzng powtokg z materiatdbw nawojowych lub
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termokurczliwych klasy ,C” wg DIN 30672 dopuszczonych do stosowania w
gazownictwie. Przy wykonywaniu powtoki antykorozyjnej, stosowane materiaty
izolacyjne nie powinny powodowac degradacji tworzywa sztucznego. Powierzchnia
przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywac¢ co najmnie;j
drugi stopien czystosci wg PN-EN10204+A1:1997.
Kolizje
Przy skrzyzowaniach sieci gazowej z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zachowac odlegtosci okreslone Dz. U. Nr 97 z 2001 r, a nastepnie normg: PN-91/M-
34501. Skrzyzowania z kablem energetycznym wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
pionowej miedzy sciankg gazociggu a rurg ostonowg na kablu min 0,2 m. Kabel eNN
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT o $rednicy $110 mm na dtugosci min 1,5 m od
osi skrzyzowania. W miejscu skrzyzowania nalezy odtworzy¢ tasme oznaczeniowg
kabla zgodnie z PN/E-05125/75 oraz PN/E-5100.
Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szeroko$¢ wykopu
winna wynosié maksymalnie 1,20 m. Scianki wykopu wykonaé nalezy jako pionowe z
obustronnym ich deskowaniem. Urobek nalezy sktadac¢ czesciowo wzdtuz wykopu
oraz czesciowo wywozi¢ poza teren budowy. Ze wzgledu na zachowanie trwatosci
uktadanej instalacji rurowej, nalezy szczegolng uwage zwrocic na zasypywanie
wykopu. Warstwa podsypki o grubosci ok.10 cm oraz obsypki o grubosci 0,50 m
ponad podtozem wzmocnionym, musi by¢ wykonana jako zwirowa i zageszczona
mechanicznie. W nastepnej kolejnosci wykop zasypywany winien by¢ warstwami
grubosci 20cm, z gruntu rozdrobnionego nie zawierajgcego kamieni i twardych bryt,
polewanymi wodg i zageszczanymi mechanicznie o stopniu zageszczenia 95%
wg Proctor. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét, ztozonych warunkéw
hydrogeologicznych np: ptyniecie gruntu, kurzawka itp. nalezy zastosowac specjalne
Srodki wykonawcze (zastgpienie obudowy drewnianej Sciankg szczelng, dodatkowe
systemy odwadniajgce itp.). Przed ich zastosowaniem nalezy przerwac prace
(zabezpieczajgc obiekt) i zwota¢ narade z udziatem Inwestora i projektantéw systemu,
w wyniku ktorej podjete zostang decyzje, uwzgledniajgce dodatkowe koszty inwestycji.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowywac szczegodlne srodki ostroznosci oraz
przestrzegac¢ przepisow BHP. Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normami :
PN-B-06050:1999, PN-81/B-03020 oraz PN-B-10736:1999 — wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, teren wokét wykopow nalezy wygrodzié — rozwingc
tasme ostrzegawczg w kolorze biato czerwonym i umiescié¢ tablice informujace o
zakazie wstepu na teren budowy oraz informacje o prowadzeniu wykopow gtebokich.
Przewody i urzgdzenia spotykane w wykopie muszg by¢ pozostawione w stanie
pierwotnym, bez zadnych zmian nie uzgodnionych z Uzytkownikiem tych urzgdzen.
Proby
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503

— cisnienie préby - 0,75 MPa

— czynnik - sprezone powietrze

— czas préby - 24 godziny
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Gazocigg nalezy po utozeniu przysypac 20 cm warstwg piasku, z wyjatkiem ztgczy i
wykonac prébe szczelnosci. Podczas proby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu
srodka pianotworczego potgczenia kotnierzowe, ztgczki i armature. Probe wykonac w
obecnosci pracownika PSG Sp. z 0.0. po uprzednim zgtoszeniu i uzgodnieniu terminu
przeprowadzenia préby szczelnosci. Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokdt wg wzoru ZSG-01-1-01-F-01. Odbidr gazociggu zostanie dokonany
zgodnie z obowigzujgcymi procedurami i z instrukcjg ZSG-01-1-01 Instrukcja
postepowania przy odbiorze gazociggéw

7. Siec elektroenergetyczna.
Planowane uzbrojenie terenu obejmowac bedzie:

a) likwidacje istniejgcej i zbednej, nieczynnej, zdegradowanej i nienadajgcej sie do
dalszego uzytkowania infrastruktury elektroenergetyczne; i
telekomunikacyjnej/teletechnicznej;

b) usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej/ teletechnicznej z planowanym zagospodarowaniem terenu;

c) wykonanie zasilania elektroenergetycznego dla poszczegolnych
budynkow/odbioréw;

d) wykonanie o$wietlenia terenu (oswietlenie drogowe/uliczne, oswietlenie ogrodu
sensorycznego i zasilanie ewentualnych urzgdzen wyposazenia ogrodu
sensorycznego);

e) wykonanie stacji fadowania samochodoéw elektrycznych;

Likwidacja zbednej infrastruktury

Przed przystgpieniem do projektow likwidaciji istniejgcej, zbednej, nieczynnej,
zdegradowanej i nienadajgcej sie do dalszego uzytkowania infrastruktury
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej/teletechnicznej nalezy wykonac
inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia, ustali¢ wtascicieli/gestorow tej infrastruktury.
Ustali¢ elementy infrastruktury, ktore nalezy pozostawi¢ do dalszego uzytkowania, a
ktére przeznaczone bedg do likwidacji.

Projekty likwidacji wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz na warunkach
wiascicieli/gestorow likwidowanej infrastruktury.

Usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury

Istniejgcyg infrastrukture przeznaczong do dalszego uzytkowania a kolidujaca z
planowanym zagospodarowaniem terenu nalezy przebudowaé poza miejsca
kolidujgce.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych w
projektach rozwigzan technicznych Wykonawca uzgodni Zamawiajgcym oraz z
wiascicielami/gestorami infrastruktury.

Projekty dokonaé¢ na warunkach wtascicieli/gestorow tej infrastruktury.

Wykonanie zasilania elektroenergetycznego

Wystgpiono do dostawcy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. 0. w Toruniu) z
wnioskami o0 zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla poszczegdlnych obiektéw
planowanego zagospodarowania terenu. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia
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dostawy energii elektrycznej wydane przez Energa Operator S.A. w zatgczeniu.
Wstepnie skalkulowano moce przytgczeniowe dla planowanych obiektow:

a) dz. nr 420/48 - planowany budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami - po
bytym budynku wojskowym "Koszarowiec", planowana wstepnie moc
przytaczeniowa: 150kW/400V;

b) dz. nr 420/50 - planowany budynek centrum rehabilitacyjno - rewalidacyjno -
szkoleniowe - po bylym budynku wojskowym "Stotéwka", planowana wstepnie
moc przytgczeniowa: 90kW/400V;

c) dz. nr 420/51 - planowany budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami - po
bytym budynku
wojskowym "Koszarowiec", planowana wstepnie moc przytgczeniowa:
150kW/400V;

d) dz. nr 420/52 - planowany budynek centrum rehabilitacyjno - rewalidacyjno -
szkoleniowe - po bytym budynku wojskowym "Kottownia", planowana wstepnie
moc przytgczeniowa: 80kW/400V;

e) dz. nr 420/53 - planowany budynek centrum rehabilitacyjno - rewalidacyjno -
szkoleniowe - po bylym budynku wojskowym "Klub Zofnierski", planowana
wstepnie moc przytgczeniowa: 60kW/400V;

f) dz. nr420/54 — planowane dwa budynku mieszkalne wielorodzinne z ustugami
(nowoprojektowane), planowana wstepnie moc przytgczeniowa (dla dwoch
budynkow tgcznie): 320kW/400V;

g) oswietlenie drogowe/uliczne oraz oswietlenie ogrodu sensorycznego —
doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego do planowanej skrzynki
oswietleniowej, planowana wstepnie moc przytgczeniowa: 20,0kW/400V;

h) stacje tadowania samochodoéw elektrycznych, planowana wstepnie moc
przytgczeniowa: 240kW/400V.

Ostateczne moce przytgczeniowe poszczegolnych obiektow ustali¢ na etapie
projektowania tych obiektéw.

Przed przystgpieniem do projektowania, wystgpi¢ do Energa Operator S.A. 0. w
Toruniu, z wnioskami o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia poszczegdinych
obiektéw do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. Przy projektowaniu
obiektow stosowac sie do postanowien zawartych w tych warunkach.

Projektowanie i budowa infrastruktury elektroenergetycznej zasilajgcej poszczegolne
obiekty powinna by¢ w gestii dostawcy energii elektrycznej (Energa Operator).
Szczegdty ustalic z dostawcg na etapie wnioskowania o wydane warunkow
przytaczenia do sieci.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4kV wtasno$ci
Energa Operator S.A. na planowanym terenie, zapewni¢ odpowiednie miejsca dla
lokalizacji tych stacji oraz dokona¢ wydzielenia dziatek dla tych stacji.

Sie¢ dystrybucyjna oraz przytgcza - zasilania elektroenergetyczne planowanych
obiektéw wykonac liniami kablowymi nn-0,4kV prowadzonymi w rowach kablowych,
zgodnie z N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Zabrania sie wykonywania sieci i przytgczy liniami
napowietrznymi.

Catos¢ wykonac zgodnie aktualnymi przepisami i normami, z warunkami przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A., umowami i ustaleniami z
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dostawcg energii elektrycznej. Projektowanie i realizacje wykona¢ w oparciu o przyjete
przez dostawce energii standardy.

Oswietlenie terenu

Wykonac projekt i wykonac oswietlenie terenu: oswietlenie drogowe/uliczne w obrebie
planowanego zagospodarowania terenu — wzdtuz planowanych ulic, wykonac¢
oswietlenia miejsc parkingowych i placow. W miejscu planowanego ogrodu
sensorycznego wykonac¢ oswietlenie parkowe i zasili¢ ewentualnie inne odbiory
planowane w ogrodzie sensorycznym.

Dla potrzeb oswietlenia drogowego/ulicznego i ogrodu sensorycznego przewidziano
skrzynke oswietleniowa, ktorg zlokalizowac np. na dz. nr 420/54, w miejscu
wskazanym na koncepcji projektu zagospodarowania terenu. Wstepnie, dla potrzeb
osSwietlenia terenu przewidziano moc przytgczeniowa 20kW/400V (zapewnienie
Energa Operator w zatgczeniu).

Oswietlenie i okablowanie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
(m.in. PN-EN 13201 Oswietlenie drég — norma wieloarkuszowa, N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.).

Projekt oswietlenia terenu wraz z kartami katalogowymi opraw, stupow, wysiegnikow
itp. oraz z wynikami obliczen przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Projekt oswietlenia realizowac¢ w uzgodnieniu i zgodnie z wymaganiami
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Oswietlenie zewnetrzne powinno by¢ zatgczane poprzez sterownik astronomiczny.
Ewentualne inne sposoby zatgczania — w uzgodnieniu na etapie projektowania z
Zamawiajgcym. Wskazany jest system Schreder lub kompatybilny z uwagi na fakt iz
oswietlenie miejskie jest oparte na tym systemie i zeby byta mozliwos¢ podpiecia.
Oswietlenie terenu zaprojektowac z zastosowaniem stupow i opraw stylizowanych — w
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Stosowac stupy stalowe ocynkowane, malowane lub stupy aluminiowe malowane lub
stupy o konstrukcji stalowej z powtokg z pianki poliuretanowej i zewnetrzng warstwg z
tworzywa sztucznego. Stupy wraz z osprzetem powinny zapewnia¢ wysokg odpornosc
na dziatania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, soli, amoniaku i innych
substancji zrgcych a takze promieniowania UV.

We wnekach stupéw instalowac typowe izolacyjne tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
do kabli 5-zytowych. Stupy instalowac na systemowych fundamentach
prefabrykowanych zalecanych przez producenta stupow.

Na stupach montowac¢ oprawy oswietleniowe LED stylizowane. Oprawy powinny
charakteryzowac sie minimalnymi wymaganiami:

— zasilacz umozliwiajgcy przystosowanie oprawy do redukcji mocy i strumienia
Swiatta — poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia na etapie
projektowania,

— obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,

— obudowa powinna stanowic¢ integralng czes$¢ elementu chtodzenia,

— oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu sie oprawy,

— klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgo¢ — min. IP 65,

— klasa odpornosci na uderzenia — min. IK 08,
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— klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

— zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,

— skutecznosc¢ swietlna — min. 120 Im/W,

— trwatos¢ systemu min. 80.000 h dla L80B10,

— wspotczynnik oddawania barw — min. Ra 70,

— temperatura barwowa — 4000K,

— deklaracja zgodnosci CE,

— certyfikat ENEC dla opraw oswietlajgcych strefy ulic i parkingow.

Linie kablowe oswietlenia terenu wykonac kablami typu YAKY / YKY 0,6/1,0kV. Kable
uktada¢ w rowach kablowych.

Punkt tadowania pojazdow elektrycznych

Zaprojektowac i wykonac¢ ogolnodostepny punkt tadowania pojazdow elektrycznych,
ktéry zabudowac np. na dz. nr 420/54, w miejscu wskazanym na koncepciji projektu
zagospodarowania terenu. Przewiduje sie zainstalowanie 3szt. punktow tadowania,
kazdy o mocy przytaczeniowej 80kW/400V. W zatgczeniu oswiadczenia w sprawie
zapewnienia dostawy energii elektrycznej wydane przez Energa Operator S.A. — moc
przytaczeniowa dla punktéw tadowania wstepnie okreslono na 240kW/400V.
Ostateczng moc przytgczeniowg ustali¢ na etapie projektowania.

Stacje tadowania projektowac i wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
m.in.:

— Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z 11.01.2018r. (z pozn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Energii w sprawie wymagan technicznych dla stacji
tadowania i punktoéw tadowania stanowigcych element tadowania drogowego
transportu publicznego z 15.07.2019r.,

— norma wieloarkuszowa PN-EN 61851 System przewodowego tadowania
pojazdow elektrycznych

— norma wieloarkuszowa PN-EN 62196 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, ztgcza
pojazdowe i wtyki pojazdowe. Przewodowe tadowanie pojazdow elektrycznych.

— seria norm PN-EN ISO 15118 Pojazdy drogowe. Interfejs komunikacji pomiedzy
pojazdem a siecia.

Podmiot odpowiedzialny za budowe, zarzgdzanie, bezpieczenstwo funkcjonowania,
eksploatacje, konserwacje i remonty ogélnodostepnej stacji tadowania:

1) zapewnia, aby:

a) w ogolnodostepnej stacji tadowania prowadzit dziatalno$¢ co najmniej jeden
dostawca ustugi tadowania,

b) ogdlnodostepna stacja tadowania spetniata wymagania techniczne i eksploatacyjne
okreslone w szczegolnosci w Polskich Normach, zapewniajgce ich bezpieczne
uzytkowanie, w tym bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznych oraz dostep do stacji tadowania dla oséb niepetnosprawnych.
2) zapewnia przeprowadzenie przez Urzad Dozoru Technicznego badan staciji
tadowania;

3) zapewnia bezpieczng eksploatacje ogdlnodostepnej stacji tadowania;

22



4) wyposaza:

a) ogolnodostepng stacje tadowania w oprogramowanie pozwalajgce na:

- podfgczenie i tadowanie pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego;

- przekazywanie danych do Ewidenciji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o
dostepnosci punktu tadowania i cenie za ustuge tadowania,

b) kazdy punkt tadowania zainstalowany w ogélnodostepnej stacji tadowania, ktorg
zarzgdza, w system pomiarowy umozliwiajgcy pomiar zuzycia energii elektrycznej i
przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarzgdzania stacji
tadowania w czasie zblizonym do rzeczywistego;

5) zawiera umowe o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, o ktorej mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na
potrzeby funkcjonowania stacji tadowania oraz $wiadczenia ustug tadowania - jezeli
stacja tadowania jest przytgczona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

6) przekazuje dostawcy ustugi tadowania dane niezbedne do dokonania rozliczenia
Swiadczonej ustugi fadowania;

7) zawiera umowe sprzedazy energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania stacji
tadowania oraz na potrzeby swiadczenia ustug tadowania przez dostawcéw ustug
tadowania, ktorzy swiadczg ustuge tadowania na tej staciji;

8) rozlicza straty energii elektrycznej wynikajgce z funkcjonowania stacji tadowania;
9) udostepnia w ogolnodostepnej stacji tadowania informacje dotyczgce zasad
korzystania z tej stacji oraz instrukcje jej obstugi;

10) zapewnia dostawcom ustug tadowania dostep do ogdlnodostepnej stacji
tadowania, na podstawie umowy zawartej na zasadach rynkowych;

11) uzgadnia z organem zarzgdzajgcym ruchem na drogach liczbe mozliwych do
wyznaczenia stanowisk postojowych przy ogdlnodostepnych stacjach tadowania w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych.

Budowa punktu tadowania pojazddéw elektrycznych

Stacje oraz punkty tadowania zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Energii powinny
by¢ odpowiednio oznakowane. Wymaga sie, by na dostepnych do uzytku
urzgdzeniach znalazly sie takie informacje jak nazwa producenta, typ urzgdzenia,
numer seryjny, napiecia znamionowe, czestotliwos¢ i prady znamionowe. Osoby
uzytkujgce konkretng stacje tadowania powinny mie¢ takze dostep do instrukcji je;
obstugi oraz informacji o potencjalnych zagrozeniach.

W widocznym miejscu musi znajdowac sie numer telefonu do operatora stacji
tadowania — dzieki temu uzytkownik fadowarki bedzie mégt zgtosi¢ wszelkie zwigzane
Z nig nieprawidtowosci i usterki.

Stacje tadowania samochodoéw elektrycznych powinny by¢ wyposazone przede
wszystkim w odpowiedni typ wtyczki (lub kilka typow) oraz systemy bezpieczenstwa
(m.in. wytgcznik gtéwny, wytgczniki roznicowo-prgdowe).

W przypadku tadowarek DC o bardzo duzej mocy konieczna jest dodatkowa ochrona
przed przepieciami, porazeniem elektrycznym i uszkodzeniami.
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W przypadku urzgdzen publicznego dostepu konieczna jest oprogramowanie

z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym oraz modem do transmisji danych.

W miejscu o wiekszym natezeniu ruchu i na otwartej przestrzeni, np. publicznie
dostepnym parkingu, stojgce stacje tadowania pojazdéw elektrycznych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, np. najechaniem samochodem.
Stacje zlokalizowane na zewnatrz muszg takze charakteryzowa¢ sie odpowiednig
odpornoscig na warunki atmosferyczne.

Niezaleznie od rodzaju, stacje tadowania pojazdow elektrycznych powinny by¢
regularnie serwisowane. Wszelkie badania techniczne i naprawy muszg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez osoby przeszkolone i upowaznione do takich
Cczynnosci.

Budowe stacji tadowania nalezy dostosowac¢ do wymagan osob niepetnosprawnych.
Ponizej przedstawiono modelowg stacje tadowania pojazdéw elektrycznych (zrodto:
UDT):

Modelowa stacja tadowania pojazdow elektrycznych

oznaczenie
rodzaju paliwa

informacja
o zagroieniach

instrukcja
tadowania
wylacznik
awaryjny

tabliczka
znamionowa P " interfejs
uiytkownika

kontaktowe oper:t:ofa“e oznaczenie zaczy

i gniazd tadowania

trwale zabezpieczenia 2t3cza i gniazdo
przed najechaniem tadowania

Szczegodtowe rozwigzania techniczne oraz ustalenia dot. operatora systemu — na
etapie projektowania.

8. Siec teletechniczna.

Kanaty i rury kanalizacyjne teletechniczne.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna by¢ zaprojektowana, z uwzglednieniem
wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
dla drog publicznych, drogowych obiektow inzynierskich oraz warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
W przypadku KTu — wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur
Swiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur. Dla KTp — wykonany z
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dwaoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac¢ przynajmniej trzy
rury Swiattowodowe i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.
Natomiast w przypadku kanalizacji telekomunikacyjnej budynku, 2 otworowej o
przekroju 110mm dla ciggéw kanalizacji do wprowadzenia do obiektow kubaturowych
tworzagc przytgcze niezaslepione.
Studnie kablowe.
Studnie kablowe nalezy zaprojektowac:
— na koncach ciggow KTp,
— na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,
— w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce
zaciggniecie kabla swiattowodowego,
— w miejscach przytgczy do budynkdw,
— W miejscach styku z istniejgcg kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do
granicy pasa drogowego.
Nalezy stosowac zelbetowe prefabrykowane studnie kablowe SKR-1 i SKR-2. Korpus
studni powinien by¢ wykonany ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gérna czesé
korpusu powinna posiadac¢ otwoér wejsciowy i ptaskg powierzchnie, przewidziang do
montazu ramy i pokryw w wersiji lekkiej lub ciezkiej. W dnie studni powinien znajdowac
sie otwor technologiczny stuzgcy do montazu osadnika. Studnie powinny spetniaé¢
wymagania BN-73/8984-01. Studnie kablowe nalezy zamyka¢ pokrywami ciezkimi
B125 1000x600 z wywietrznikiem. Parametry pokryw powinny odpowiada¢ normie BN-
73/3233/03. Na pokrywie studni nalezy umies$cic trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego.
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce czesci:
— korpus betonowy,
— wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19,
— zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg osob nieuprawnionych — wg
ZN96/TPSA-041.

Budowa studni kablowych

Studnie SKR-1 i SKR-2 z uwagi na ich gtebokos$¢ ponad 1 m ustawia¢ w wykopach nie
obudowanych ze skarpami. Studnie kablowe powinny byé wykonane z elementéw
prefabrykowanych i montowane zgodnie z wymaganiami producenta. Rame wiazu
nalezy wypoziomowac ustawi¢ w taki sposdb, aby jej gorna ptaszczyzna lezata w
ptaszczyznie terenu. Niedopuszczalne jest ustawienie ramy i pokryw studni znacznie
ponad lub ponizej poziomu gruntu. Witaz studni nalezy niezwitocznie przykry¢
pokrywami.

Wprowadzanie rur do studni

Powierzchnie koncow rur podlegajgcych wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny byc¢
oczyszczone papierem Sciernym na dtugosci okoto 0,5 m. Rury powinny by¢ ztgczone
zaprawg cementowg na dtugosci okoto 0,5 m od poczatku gardta studni.
Wprowadzenie ciggow kanalizacji kablowej powinno konczy¢ sie w zabetonowanej
czesci gardta. Wprowadzenie rur do studni kablowych powinno by¢é wykonane w
sposob wodoszczelny i gazoszczelny. Puste rury Srednicy 125 mm powinny byc¢
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uszczelnione w studniach korkami styropianowymi. Rury z wigzka rurociggéw 40 mm
powinny by¢ uszczelnione piang poliuretanowa.

Ukfadanie i tgczenie rur

Rury powinny by¢ uktadane w wykopie bez zbednych naprezen z odpowiednim
falowaniem. Rurociggi $r. 40 mm nalezy fgczy¢ w wigzki za pomocg paskow
zaciskowych, a nastepnie tak wykonane wigzki uktada¢ na dnie wykopu. Rury na
przejsciach pod drogg powinny by¢ uktadane metodg wykopowg. Rury w wykopie
otwartym nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Na odcinkach miedzy studniami
ciagi rur powinny zachowywac ciggtoS¢ umozliwiajgcg przekalibrowanie otworow. Rura
RHDPE 40/3,7 oraz wigzka mikrorur 40x7x10/8 powinny by¢é napompowane
sprezonym powietrzem i wykazywac szczelnoS¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1
Mpa. Rury w studniach kablowych nie powinny by¢ uktadane w swietle wtazu, lecz
wyktadane na wsporniki kablowe przy scianach studni. Rozwijanie rurociggow z
bebnéw i ich uktadanie w wykopach powinno by¢ prowadzone wytgcznie przy
dodatniej temperaturze powietrza. Rury sztywne RHDPEp 125/7,1 powinny byc¢
tgczone za pomocg ztgczek i uszczelek. Rury RHDPE 40/3,7 mm nalezy taczyc¢ tylko
w studniach kablowych ztgczkami skrecanymi ZRs40. Mikrorury tgczy¢ w studniach
kablowych ztgczkami prostymi 10/8. Potgczenia rur powinny by¢é wykonane z
zachowaniem wodoszczelnosci i mutoszczelnosci, a w przypadku rur RHDPE 40/3,7
oraz wigzki mikrorur 40x7x10/8 takze z zachowaniem odpowiedniego cisnienia po
napompowaniu ich sprezonym powietrzem. Konce rur $wiattowodowych i wigzki mikro
rur nalezy uszczelni¢ zaslepkami tak aby uniemozliwi¢ przedostaniu sie do rur wody
lub mutu.

Skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi rurociggi kablowe powinny
znajdowac sie nad tymi urzgdzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy
krawedziami ciggdw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi podaje Tablica 5
normy BN-73/8984-05.

Tasma ostrzegawcza
Tasma powinna by¢ uktadana na potowie gtebokosci posadowienia najptytszej rury
kanatu technologicznego. Nalezy zwraca¢ uwage aby nie byta skrecona.

Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ w szczegoélnosci podstawowe

parametry techniczne oraz wymagania technologiczne okreslone dla projektow

telekomunikacyjnych, ktérych celem jest budowa kanalizacji teletechniczne;.

Wykonawca wykona wszystkie wymagane projekty niezbedne do zrealizowania

zadania. Dokumentacja musi by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. W szczegdlnosci musi uwzgledniac¢ ponizej podane

przepisy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, z p6zn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
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9.

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr
62 poz. 627, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administraciji
(Dz.U. 2014 poz. 897)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.
60)

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne

ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badani

Wytyczne GDDKIA dla kanatéw technologicznych wersja 3 z dnia 03.10.2017
PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢ 21: Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé
1: Wymagania ogolne « PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla
telekomunikaciji.

BN-85/8984-01. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary. « BN-73/8984-05. Kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-69/9378-30. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Drogi, chodniki, parkingi.

Ulice, parkingi i chodniki wykonane jako nowe z kostki betonowej stylizowanej na
starobruk. Miejsca postojowe zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego wykonac jako
przepuszczalne z kamienia ptukanego w geokratach lub ptyt azurowych z
wypetnieniem grysem kamiennym umozliwiajgcym wsigkanie wod opadowych.
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Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych z kostki betonowej malowanej w
kolorze niebieskim oraz stanowiska tadowania samochodow elektrycznych.
Projektowanie drogi osiedlowej w klasie drog gminnych:

- kategoria drog pozostatych,

- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- kategoria ruchu KR1,

- nosnos¢ jezdni 100 kN,

- ciggi jezdne o szerokosci min. 4,00 do max. 5,00 m,

- nawierzchnia drogi z kostki betonowej o grubosci 8 cm, na podbudowie

z kruszywa kamiennego o uziarnieniu ciggtym 0 + 31,5 mm grubos$ci 20 cm na

warstwie odsgczajgcej z piasku grub. 10 cm w krawezniku drogowym

zatopionym 12x30 cm utozonym na tawie betonowej klasy B-10 lub piasku

stabilizowanego cementem,

- odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej

- zjazdy na dziatki — obnizenie chodnikdéw o konstrukcji drogi,

Konstrukcja chodnikow z kostki betonowej gr. 8 cm o konstrukcji podbudowy

uwzgledniajgcej postdj samochoddéw do 3,5 t.

Na podstawie powyzszego zatwierdzonego projektu budowlanego, budowa drogi
osiedlowej wraz z podtgczeniem do ulicy Biskupie;j.

Proponowane rozwigzania materiatowe nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu.

10. Wymogi formalne.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — m.in.
Prawem Budowlanym , Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego / Dz. U. 2021, poz. 2454. /.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana z nalezytg starannoscig i
zaopatrzona w pisemne oswiadczenie wykonawcy iz jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz przekazana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyd.

Wykonawca przed zastosowaniem materiatdw wykonczeniowych winien przedstawi¢
Inwestorowi probki do akceptacji. W przypadku zastosowania materiatbw zamiennych
do wskazanych w projekcie nalezy uzasadni¢ powdd zastosowania zamiennika.
Projektant ze strony Wykonawcy bedzie swiadczyt nadzér autorski w trakcie trwania
przedmiotowej budowy do czasu jej zakonczenia.

Koszty nadzoru autorskiego bedg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwigzan
prowadzgcych do minimalizacji kosztow eksploatacji obiektu.

Projektant jest zobowigzany do pisemnego uzgodnienia ostatecznych rozwigzan
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projektowych.

Projektant zorganizuje minimum 2 spotkania robocze z Inwestorem na etapie
sporzadzania dokumentaciji projektowej w celu omowienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych, ktére muszg sie zakonczy¢ pisemnymi protokotami
podpisanymi przez obie strony.

Wykonawca / Projektant / wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania
wymaganych opinii i uzgodnien uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

W opracowaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane / materiaty i
urzgdzenia / dopuszczone do obrotu i dostepne na rynku, uzgodnione na spotkaniach
roboczych.

Wykonawca robot instalacyjnych ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia i zaktdcenia w istniejgcej sieci.

11. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca
do wykonania rob6t budowlanych, przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego
zamierzenia inwestycyjnego. Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty i
materiaty wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia i ukonczenia robaot tj.
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania. Na
Wykonawcy cigzy takze obowigzek przygotowania oraz wykonania innych opracowan
wynikajgcych m.in. z uzgodnien z witascicielami nieruchomosci, administratorow i
zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami i in. W ramach
wykonywanych prac projektowych, Wykonawca przygotuje i opracuje wszystkie
niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in, wnioski o wydanie
decyzji administracyjnych lub zmiany tresci tych decyzji, informacje dotyczacg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg niezbedne do uzyskania zgody na
realizacje prac na etapie wykonawstwa.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
— uzyskanie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych,
— opracowanie koncepcji realizacji prac w pasach drogowych
— opracowanie koncepcji prowadzenia robot w pasach zieleni i w poblizu
— opracowanie koncepcje odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw,
— opracowanie projektow budowlanych, technicznych, konstrukcyjnych
I wykonawczych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i
decyzji administracyjnych w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot,
— opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych badan podtoza gruntowego,
— opracowanie informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— uzyskanie pozwolenia na budowe,
— opracowanie dokumentacji powykonawczych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
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uzyskanie ewentualnych pozwolen wodno-prawnych,

opracowanie projektdw organizacji robét i organizacji ruchu w pasach
drogowych,

opracowanie szczegotowej inwentaryzaciji zieleni przeznaczonej do ewentualnej
wycinki w zwigzku z planowanymi do realizacji robotami oraz uzyska w tym
zakresie stosowne zgody

opracuje komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych
pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem.

Wszystkie optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, opinii, ponosi Wykonawca
robot.

Przy wyborze rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
Kryteriami:

zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne,
mozliwie najszybsze i sprawne ich wdrozenie,

zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym

i technologicznym sposréd dostepnych na rynku.
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C. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.
1. Przepisy prawne, obowigzujgce rozporzgdzenia oraz PN.

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1379),
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. z 1993r. Nr 55, poz.
250, z1994 r. Nr 27, poz.96, z 1997 r. Nr 104,poz. 661, Nr 121, poz.770, z 1999 r. Nr
70,poz. 776, z 2000 r. Nr43, poz. 489, Nr 89,poz. 991, z 2001 r. Nr111, poz. 1194, z
2002r. Nr 130, poz. 1112,Nr 135, poz. 1145, Nr166, poz. 1360),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 poz. 1945),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz.
226),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 poz. 1256),

- Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. z 2002
p0z.2077),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 nr poz. 2041),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 poz. 2072),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 poz. 2375),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006 poz. 1782),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z .2010 poz. 719),
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz. U. z 2015, poz. 2332),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831),
Catosc robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dla okreslonych robaét nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Nalezy opierac sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.
Brak w wykazie innych, poza wymienionymi, aktow normatywnych i prawnych nie
zwalania Wykonawcy z obligatoryjnosci ich zastosowania.

Wykaz ww. dokumentow nie stanowi katalogu zamknietego obowigzujgcych
przepisow.

Dokumenty budowy.

- Harmonogram rzeczowo — finansowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dostarcza Wykonawca.

- Harmonogram robo6t w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - dostarcza Wykonawca.

- Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego - dostarcza Zamawiajgcy

- Protokoty wymaganych przepisami prob i badan, sprawozdania z rozruchow,
protokoty odbioréw robdt na terenach i urzgdzeniach obcych - dostarcza Wykonawca.
- Wymagane prawem atesty i certyfikaty na dostarczone przez Wykonawce materiaty i
urzadzenia.

- Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie kompletuje
Wykonawca.

- Instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen — dostarcza Wykonawca.

- Protokot odbioru koncowego robat.

Wykonanie robot.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za:

- jakos¢ wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami
Techniczno-Budowlanymi, Instrukcjami Producentéw itp.
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- zgodnosc¢ wykonanych robo6t z Projektem budowlanym i poleceniami inspektora
nadzoru.

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone ppoz podczas prowadzenia robot,

- przestrzeganie przepisow bhp przy prowadzonych robotach.

- ochrone i utrzymanie robot.

Odbiory czesciowe robét.

Zakonczone etapy (elementy) robét, roboty znikajgce, ulegajgce zakryciu itp.
Zamawiajacy bedzie odbierat w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia ich do odbioru przez
kierownika budowy.

Dokonanie odbioru czesciowego robét potwierdzone bedzie obustronnie podpisanym
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru protokotem odbioru robot.

Odbidr koncowy robot.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia obiektu potwierdzi gotowos¢ odbiorowg
obiektu wyznaczajgc date ostatecznego odbioru w terminie 7 dni od daty
potwierdzenia gotowosci odbiorowej. Termin ostatecznego odbioru nie moze
przekroczy¢ ostatecznego terminu okreslonego w zawartej umowie na wykonanie
robot budowlanych.

Wykonawca, poza oficjalnym zgtoszeniem obiektu do odbioru, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych potwierdzone bedzie, obustronnie podpisanym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotem odbioru kohcowego robaot.
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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien / CPV /

45000000-7
45100000-8
45111200-0

45111213-4
45231220-3
45231300-8

45231400-9
45233123-7
45233220-7
45233222-1
45232320-1
45212120-3
71300000-1
71322000-1
71320000-7
71000000-8
45000000-7
45100000-8
45111200-0

45112000-5
45223800-4
45230000-8

45232410-9
45255600-5
45232400-6
45450000-6
45232000-2
45232100-3
45232460-4
45330000-9
45233120-6
71331000-7
4526220 - 9
76470000-8
45255110-3
45231000-5

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Gazociaggi

Roboty budowalne w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Drogi podrzedne

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie chodnikéw

Kablowe linie nadawcze

Parki

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate.

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

Roboty sanitarne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty drogowe

Wiertnicze ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane w zakresie budowy studni wodociggowych
Ustugi badania odwiertow

Roboty budowlane w zakresie studni

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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71351910-5
71520000-9
71540000-5

Ustugi geologiczne
Ustugi nadzoru budowlanego
Ustugi zarzgdzania budowg
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TABELA ILOSCIOWA DLA ETAPU Il A INWESTYCJI - SZACUNKOWA

D315 D250 D200 PE110 PE160 M2
KANALIZACJA 74,0mb | 326,0 mb
SANITARNA
KANALIZACJA 303,0mb | 75,0mb 115,0 mb
DESZCZOWA
WODOCIAG 130,0mb | 225,0 mb
DROGI 2370,0
PARKINGI 725,0
56 MP
CHODNIKI 1600,0
PARK SENSORYCZNY 3600,0

Szacunkowe koszty zadania inwestycyjnego ETAP Il A

Drogi i parkingi
Sie¢ wodociggowa

Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa

Park sensoryczny

Suma ETAP Il A/ koszt brutto /

Koszt dokumentacji projektowej / EATP Il A/ 3,0% wartosci inwestycji :
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TABELA ILOSCIOWA DLA ETAPU Il B INWESTYCJI — SZACUNKOWA

D315

D250

D200

PE110

PE160

KANALIZACJA
SANITARNA

87,0 mb

KANALIZACJA
DESZCZOWA

65,0 mb

30,0 mb

WODOCIAG

110,0 mb

DROGI

1000,0 m?

PARKINGI
49 MP

510,0 m?

CHODNIKI

210,0 m?

KANALIZACJA
TELETECHNICZNA

390,0 mb

SIEC GAZOWA D63

460,0 mb

2. Szacunkowe koszty zadania inwestycyjnego ETAP 11 B

Teletechnika
Drogi i parkingi

Zewn. Instalacja elektryczna, oswietlenie terenu i stacje tadowania samochodow

elektrycznych

Sie¢ wodociggowa
Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Sie¢ gazowa

Suma ETAP Il B / koszt brutto /

Koszt dokumentacji projektowej / EATP Il B/ 3,0% wartosci inwestycji :
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Zatgczniki:

1. Warunki techniczne na doprowadzenia wody i odprowadzenie Sciekdw z
istniejgcych budynkéw bytej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chetmnie wydane
przez ZWiK Chetmno nr DW/03/WWK/131/2022r. z dnia 16.02.2022r.

2. Warunki techniczne budowy gazociggu sredniego cisnienia przy ul. Biskupiej w
Chetmnie wydane przez PSG Sp. zo.o. nr ZMS/137/2018/1/1 z dnia 11.03.2022r.

3. Opinia Zespotu Parkoéw Krajobrazowych nad Dolna Wistg nr ZPKnDW 450.4.2022 z
dnia 25.01.2022 r.

4. Pismo Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Toruniu nr
WUOZ.T.ZAR.5183.45.2022.AD.WS z dnia 22.02.2022 r.

5. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla stacji
tadowania samochodow elektrycznych nr EOP-92MMPR-000498-2022 z dnia
07.02.2022 r.

6. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla oswietlenia
ulicznego nr EOP-92MMPR-000497-2022 z dnia 07.02.2022 r.

7. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla 2 budynkéw
mieszkalnych nr EOP-92MMPR-000496-2022 z dnia 07.02.2022 r.

8. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla budynku
ustugowego dz. 420/53 nr EOP-92MMPR-000495-2022 z dnia 07.02.2022 r.

9. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla budynku
ustugowego dz. 420/52 nr EOP-92MMPR-000494-2022 z dnia 07.02.2022 r.

10. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami dz. 420/48 nr EOP-92MMPR-000490-2022
z dnia 07.02.2022 r.

11. Oswiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla budynku
ustugowego dz. 420/50 nr EOP-92MMPR-000491-2022 z dnia 07.02.2022 r.

12. Os$wiadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami dz. 420/51 nr EOP-92MMPR-000492-2022
z dnia 07.02.2022 r.

13. Pismo RZI Bydgoszcz w sprawie poditgczenia kanalizacji deszczowe.

14. Mapa do celéw informacyjnych.

15. Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu w skali 1/500.

16. Badania geologiczne podtoza gruntowego.

opracowat
mgr inz. arch. Michat tukowski
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