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dotyczy: wydania warunk6éw technicznych na doprowadzenie wody i odprowadzenia $ciekow
z istniejgcych budynkéw bylej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej w Chelmnie.

1. WarunKki techniczne:

Woda

Sie¢ wodociaggowa na terenie bylej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej nalezy
zaprojektowac i wykona¢ z rur PE.

Projektowang sie¢ spigé z istniejaca siecig wodociggowa w ul. Biskupiej projektujac komore
Zasuw zaznaczonej na mapie kolorem niebieskim.

Na sieci nalezy przewidzie¢ hydranty nadziemne p.poz. Dn.80 posadowione w odleglosci, co
max.150m.

Sprzegla zasuw sieciowych, hydrantowych zabezpieczyé skrzynkami zeliwnymi DN-180 mm.
Skrzynki posadowi¢ na betonowych pierécieniach odcigzajacych o wysokosci min. 10 cm. w
taki sposob, aby umozliwiato bezkolizyjny montaz klucza do otwierania zasuw.



Kanalizacja sanitarna

Miejsce przylaczenia — sie¢ kanalizacyjna DN- 300 mm. w ul. Biskupiej zaznaczona na planie
kolorem bragzowym. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowaé ze spadkiem w kierunku
ul. Jastrzgbskiego z rur PVC-U klasy S o jednolitych gladkich $ciankach, z uszczelka Sewer-
Lock mocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Na sieci kanalizacyjnej
zaprojektowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200mm. ZWiK nie wyraza zgody na
odprowadzanie wdd deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Zaleca sie budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bez budowania ttoczni lub przepompowni.

2. Pozostale warunki:

1) Niniejsze warunki techniczne stanowia jedynie podstawe dla projektanta do
opracowania projektu.

2) Projekt techniczny musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

3) Tras¢ rurociggu nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiona wkladka metalows. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 50 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki zasuw zgodnie z PN-71/H-86020.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami

gazowymi i elektrycznymi

4) Termin prac zwigzanych z zasypaniem uloZonego przylacza uzgodnié z ZWiK
w Chelmnie celem odbioru rob6t zanikowych.

5) Uzbrojenie rurociggu nalezy oznakowal tabliczkami przymocowanymi
do stupkéw stalowych lub betonowych zgodnie z PN-86/B — 09700

6) Projekt techniczny po opracowaniu nalezy uzgodni¢ z innymi uzytkownikami
uzbrojenia pod i nadziemnego, a nastgpnie przedlozy¢ w 2-ch egz. do uzgodnienia
W naszym zakladzie, z ktérych 1 egz. pozostaje do celéw archiwalnych
i eksploatacyjnych.

7) Zwrot ewentualnego odszkodowania osobie lub instytucji, ktéra moze roscié
pretensje z tytulu wykonania rob6t zobowiazuje wykonawce.



8) W przypadku przejscia przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego przez teren
niebgdacy wlasnoscig inwestora nalezy uzyskaé zgode wiasciciela dziakki.

9) W/w warunki techniczne s3 wazne na okres 3-ch lat.

10) Od niniejszych warunkéw technicznych przysluguje prawo odwotlania w terminie

do dwéch tygodni od daty otrzymania do Zakladu Wodociagoéw i Kanalizacji w
Chelmnie.
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