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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla programu funkcjonalno-uzytkowego, dla zadania

inwestycyjnego uzbrojenia terenow powojskowych przy ul. Biskupiej w Chetmnie

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegolnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla projektowanych inwestycji w ramach niniejszego zadania

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji



Projektuje si¢ nowe uzbrojenie terenu: drogi, parkingi, sie¢ wodociggowa, gazowa,
teletechniczng, kanalizacje deszczowa i sanitarng. W/w elementy uzbrojenia podziemnego
planuje si¢ ulozy¢ w strefie gltebokosci 1,0 —2,5m

Inwestycje mozna zakwalifikowa¢ do I -szej kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej cze¢$ci miasta Chelmno na terenie
dawnego garnizonu wojskowego przy ulicy Biskupiej. Jest to obszar zurbanizowany, ktorego
centralng cze$¢ zajmuja place o cze$ciowo utwardzonej nawierzchni, czgsciowo zabudowane,
poro$nigte darnig 1 pojedynczymi drzewami, otoczone wewngtrznymi uliczkami o utwardzone;j
nawierzchni.

W pobliskim sgsiedztwie terenu badan w posadowione sg stare wielorodzinne budynki
mieszkalne oraz opuszczone budynki dawnych koszar. Znajduja si¢ one w dobrym stanie

technicznym i nie wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie zachodniej

cz¢$ci mezoregionu Pojezierze Chetminskie.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest ptaska i lekko nachylona w kierunku
zachodnim, rzedne ustalone w miejscach wiercen zawierajg si¢ w przedziale 67,54 — 68,25m,

deniwelacje osiagaja odpowiednio okoto 0,7 m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegdtow terenowych naniesionych na podktadzie geodezyjnym. Wspotrzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z
dowigzaniem do repera roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej / o rzednej odczytanej

z dostarczonego podktadu geodezyjnego.



- wiercenia: - wykonano 5 otwordw geologicznych badawczych do gltebokosci 3,0 m recznie

$widrem spiralnym SS o $rednicy 90mm. Lacznie przewiercono 15,0 m podloza gruntowego.

-sondowania: - wykonano badanie stopnia zageszczenia w 2 punktach lekka sondg udarowa
DPL z koncowka stozkowg w zakresie glebokosci 0,6 — 3,0m. Lacznie przesondowano 3,5 m

podtoza gruntowego

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow. Badania uzupetlniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw na jednoosiowe wciskanie penetrometru ttoczkowego PW-1.

Prace terenowe wykonano w dniu 02.02.2022 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntow rodzimych mineralnych bardzo
spoistych i sypkich. Podzielono je na warstw przyjmujac, jako podstawe podziatu wydzielenia
geologiczne roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig i ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechniczne opisano okreslonymi fizyko-mechanicznymi parametrami
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obejmujacych zmienno$é
litogenetyczng oraz stratygraficzng). Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne i PN-EN ISO
14688-2. Badania geotechniczne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu

1 plejstocenu.

Zachodnia cze$¢ terenu badan (okolice ot. nr 2 1 3) to utwardzony plac pokryty betonowymi

ptytkami ulozonymi na podbudowie z piaskéw o nieduzej migzszosci si¢gajacej do 0,2 m pod



powierzchnig terenu. Z uwagi na nieznaczna migzszo$¢ 1 zasi¢g wystgpowania powyzszych

utworow pominigto je w szczegdtowej charakterystyce geotechniczne;.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane (Qhnxyn) — to niejednorodna mieszanina piaskow drobnych
humusowych, humusu oraz lokalnie gruzu ceglanego, i piaskéw gliniastych humusowych, ktora
zalega na powierzchni terenu oraz pod w/w utwardzonymi nawierzchniami / otw. nr 2 1 3.
Cechuja si¢ zmienng migzszoscig od 02 do 0,9m , a ich spag uktada si¢ na gltgbokosci 0,4 - 1,1
m p.p.t.

Powyzsze grunty sq czesciowo skonsolidowane, z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie
wysokq S$cisliwos¢ i niskie wartosci oraz anizotropie parametréow geotechnicznych nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podloza budowlanego dla sztywnych warstw
projektowanych nawierzchni utwardzonych. Nalezy je zaliczy¢ do gruntow lekko

wysadzionych.

W zachodniej czg¢$ci terenu badan (ot. nr 4-5) nasypy zbudowane sag w wigkszosci z kamienia

z niewielka domieszka zuzlu i1 piaskow drobnych humusowych.

Powyzsze nasypy z uwagi na sklad moga zosta¢ wykorzystane do utworzenia
bezposredniego podloza budowlanego dla gornych warstw technologicznych
projektowanych drog i placow, po poddaniu ich zabiegom zageszczajacym i kontroli

parametrow zageszczenia przed ulozeniem warstw technologicznych.

Plejstocen (Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa I — to gliny morenowe , grupa konsolidacji ,,B” nawiercone w ot nr 1,2,4 1 5 pod w/w
nasypami na gtebokosci 0,4 - 1,1m. Ich spag osiggni¢to, tylko w ot. nr 2 na gltebokosci 1,4 m,
w pozostalych otworach do glebokosci wykonanych badan tj. do 3,0m nie zostaly
przewiercone. Wyksztatcone sg w stanie twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci
IL mieszczacej si¢ w przedziale 0,05 — 0,20 ustalonej na podstawie badan penetrometrem
tloczkowym PW-1. Z uwagi na zréznicowanie ich stopnia plastycznosci i litologii wydzielono

w ich obregbie dodatkowo 3 warstwy:



Warstwa Ia -to gliny piaszczyste w stanie j.w. o warto$ci charakterystycznej stopnia

plastycznosci 1.'V=0,20;

Warstwa Ib -to piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi i gliny piaszczyste w stanie

j.w. o wartoci charakterystycznej stopnia plastycznosci I/=0,10;

Warstwa Ic —to gliny piaszczyste w stanie j.w. o warto$ci charakterystycznej stopnia

plastycznosci I'V=0,15 o wspdtczynniku filtracji k=10% m/s.

UWAGA ! Grunty warstwy I naleza do latwo rozmakajacych, pod wplywem zmian
wilgotnosci zmieniajg stopien plastycznosci, przemarzniete traca swe parametry
wytrzymaloSciowe, przesuszone ulegajq kurczeniu sie.

Sa to grunty polprzepuszczalne o niskiej wartosci wspolczynnika filtracji k=103 m/s.

(Opfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II — to piaski drobne nawiercone pod w/w nasypami i glinami na gtgbokosci 0,4 —
I,4m w ot. nr 2 i 3, gdzie do glebokosci wykonanych badan tj. do 3,0m nie zostaty
przewiercone. Wyksztatcone sa w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™ = 0,55 ustalonej na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich wuklad zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otw. wiertniczych /Zat. nr 4 i 5/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. nr 3/.
2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: luty 2022r do glebokosci wykonanych
wiercen tj. do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

W okresie intensywnych dtugotrwatych opaddéw oraz roztopdéw wiosennych mozliwe jest

okresowe stagnowanie wod w zaglgbieniach na stropie w/w glin.

ITII. WNIOSKI I ZALECENIA



WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo — wodne dla

realizacji planowanych w ramach niniejszego zadania inwestycji sg korzystne z uwagi na:

1.1.— wystgpowanie w calym obszarze badan ponizej nasypéw niebudowlanych gruntéw
rodzimych charakteryzujacych si¢ wysokimi warto$ciami parametrow

wytrzymatosciowych.

1.2. — brak trwatych pozioméw wod gruntowych do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania

tj; 3,0m.

1.3.— zaleganie stabono$nych nasypow niebudowlanych stosunkowo cienkg warstwa lokalnie

zalegajaca do glebokosci 0,9 — 1,1m

2. Glebokos¢ przemarzania dla regionu wynosi 1,0m

3. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

ZALECENIA:

1. W s$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania sztywnych

utwardzonych nawierzchni jezdnych zaleca sig¢ ;

- skorytowanie podtoza na glebokos¢ okoto 0,7 — 0,8m w obszarach gl¢biej zalegajacych
nasypow oraz w rejonach plytko zalegajacych wysadzinowych glin.

- w rejonach ptytko zalegajacych piaskéw rodzimych skorytowanie wykona¢ ptycej do
ich stropu

- odstonigte podiloze po skorytowaniu podda¢ zageszczeniu, na nim wykonac

zaprojektowane warstwy podbudowy pod gérne warstwy konstrukcyjne.

2. Wszelkie sieci uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ zgodnie z zalozeniami

projektowymi.



3. Glebokie wykopy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi norami i rozporzadzeniami

zwracajac szczegolng uwage na statecznos$¢ ich Scian.

4. W rejonie otw. nr 2 i 3 gdzie w podtozu dominujg piaski warstwy II mozliwe jest
wykonanie odwodnienia z wykorzystaniem skrzynek rozsgczajacych lub studzienek

chtonnych.

5. UWAGA! Grunty gliniaste warstwy I wybrane z wykopéw nie moga stanowi¢ ich
zasypki w pasach projektowanych drog i parkingdw z utwardzonymi nawierzchniami.
Zasypki wykopow nalezy wypelni¢ nawiezionym piaskiem zageszczanym warstwami

0,3m do uzyskania projektowanego stopnia zaggszczenia, wskazane Ip = 0,60.
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
TEMAT: Opinia geotechniczna dla programu funkcjonalno-uzytkowego dla
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