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Opis techniczny

do projektu remontu pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork

1. Podstawa opracowania:

e inwentaryzacja budowlana,
e ustalenia materiatowe i konstrukcyjne,
e normy i normatywy.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont czterech pomieszczeh biurowych oraz czesci korytarza
w budynku Nadlesnictwa Lebork zlokalizowanego w Leborku, przy ulicy Wojska Polskiego 32.

3. Ogdlny zakres prac.
3.1. Remont pomieszczen biurowych nr 1, 1A, 10.

e usuniecie starej farby sciennej,

e rozebranie sufitow kasetonowych,

o demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z zamurowaniem otworoéw,

e wykonanie dwdch otwordéw drzwiowych, nadprozy,

e zakup i montaz drzwi wewnetrznych akustycznych min. 32 db,

e montaz sufitu podwieszonego z ptyt GKF,

e wymiana podtdg na ptytki gresowe, rektyfikowane, klasa jakosciowa 1, klasa $cieralnosci
min. PEI5, drewnopodobne,

e uzupetnienie tynkow sciennych, ptyt GKF, szpachlowanie, malowanie,

¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i telefonicznej,

e wymiana grzejnikdw wraz z modyfikacjg gatazek zasilajgcych,

e montaz osprzetu elektrycznego, gniazdek, wigcznikdw, oswietlenia sufitowego.

3.2. Remont pomieszczenia biurowego nr 5.

e usuniecie starej farby sciennej,

e rozebranie sufitow kasetonowych,

e montaz sufitu podwieszonego z ptyt GKF,

e uzupetnienie tynkdw Sciennych, malowanie,

¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i telefonicznej,

e wymiana grzejnikdw wraz z modyfikacjg gatgzek zasilajgcych,

e montaz osprzetu elektrycznego, gniazdek, wigcznikéw, oswietlenia sufitowego,

e wymiana podtég na ptytki gresowe, rektyfikowane, klasa jakosciowa 1, klasa Scieralnosci
min. PEI5, drewnopodobne,

e zakup i montaz klimatyzaciji.
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Remont korytarza.

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej wraz z zamurowaniem otworéw,
uzupetnienie tynkéw sciennych mozaikowych barwionych.

Remont lokalu mieszkalnego.

usuniecie starej farby Sciennej i sufitowej,

uzupetnienie tynkéw sciennych, malowanie,

wymiana podtdg w pomieszczeniu kuchennym na plytki gresowe, rektyfikowane, klasa
jakosciowa 1, klasa scieralnosci min. PEI5, drewnopodobne,

wymiana podtdég w pomieszczeniach korytarza, pokoju — panele podtogowe klasy AC4,
podkitad XPS.

Roboty rozbiérkowe.

Rozbiérce podlegaja:

Posadzka z paneli podtogowych, wraz z podktadem, klejem z przygotowaniem do wykonania
wylewki samopoziomujgcej oraz utozenia ptytek gresowych,

Sufity kasetonowe styropianowe wraz z konstrukcjg wsporczg,

Drzwi wewnetrzne szt. 2, okno wewnetrzne szt. 1, wraz z oscieznicami, zaluzja
antywtamaniowa,

Osprzet elektryczny, gniazdka, wtgczniki, oswietlenie sufitowe,

Przeniesienie kasy pancernej do innego pomieszczenia na tym samym poziomie,

Wybicie nowych otworéw drzwiowych wraz z obsadzeniem nadprozy.

. Roboty montazowe.

Posadzka w pomieszczeniach biurowych (od gory):

ptytki gresowe, rektyfikowane, szkliwione, klasa jakosciowa 1, klasa Scieralnosci min. PEI5,
drewnopodobne, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem,

masa samopoziomujgca szybkoschngca o gr. min. 3mm,

istniejgcy jastrych cementowy.

Posadzka w pokojach w lokalu mieszkalnym (od gory):

panele podtogowe klasy AC4, drewnopodobne, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem,
podkiad XPS,

masa samopoziomujgca szybkoschngca o gr. min. 3mm,

istniejgcy jastrych cementowy.

Posadzka w kuchni w lokalu mieszkalnym (od gory):

ptytki gresowe, rektyfikowane, szkliwione, klasa jakosciowa 1, klasa Scieralnosci min. PEI5,
drewnopodobne, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem,

masa samopoziomujgca szybkoschngca o gr. min. 3mm,

istniejgcy jastrych cementowy.
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Oktadziny i tynki w biurach:

e zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych z uzupetnienie tynkow, ptyt GKF,

e wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,
e Uzupetnienie tynku mozaikowego na korytarzu Nadle$nictwa.

Stolarka drzwiowa:

e drzwi do pomieszczen biurowych - wewnetrzne akustyczne min. 32db, jednoskrzydiowe,
w kolorze zioty dgb. O$Scieznice oraz maskownice oscieznic w kolorze ztoty dab wg
istniejgcych zdobien.

Instalacja teletechniczna:

e zakup i rozprowadzenie w poszczegolnych pomieszczeniach przewodéw teletechnicznych
kat. 6A FTP,

e zakup, montaz i podigczenie w poszczegolnych pomieszczeniach gniazd wtyczkowych
podwdjnych RJ45,

e zakup i montaz Patch Panela STP kat. 6 48 portowego i montaz w serwerze Nadle$nictwa,

e badanie instalaciji.

Instalacja elektryczna:

e zakup i montaz w poszczegdlnych pomieszczeniach przewodow elektrycznych do zasilenia
oswietlenia sufitowego, puszek podtynkowych do karton-gipsu oraz montaz gniazd
wtykowych z uziemieniem,

e badanie instalaciji.

6. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym nr 5.

Roboty, ktérych dotyczy projekt remontu obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym nr 5. Zakres rzeczowy obejmuje:
e Montaz jednostki zewnetrznej — agregat skraplajgcy na elewacji zachodniej, posadowionej
na konstrukcji stalowej, wspétpracujgcy z jednostkg klimatyzacyjng (wewnetrzng) wraz
z wykonaniem instalacji chtodniczej, sterowniczej i zasilajgcej,
e umiejscowienie jednostki wewnetrznej (wedtug dokumentacji rysunkowej),
¢ wykonanie instalacji sterowania oraz zasilania.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykonaé z rur
miedzianych, rury fgczy¢ lutem twardym. Przewody freonowe nalezy zaizolowaé paroszczelna izolacja
chtodnicza typu AF/Armaflex lub rownowazng o grubosci $cianki min. 9 mm. Po montazu nalezy wykonac¢
24 — godzinng prébe szczelnosci instalacji chtodniczej pod cisnieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢
poprawng prace pompek i szczelnos¢ instalacji chtodniczej. Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢
w korytach z tworzywa sztucznego w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wraz z instalacja chtodnicza
nalezy prowadziC przewody sterujgce i zasilajgce. Dyspozycje prowadzenia przewoddw chtodniczych
i odptywu skroplin przedstawia czes$¢ graficzna opracowania.

Przewody od zewnatrz izolowa¢ otulina zimnochronna o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz
0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm.

Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej realizowac nalezy rurami z tworzywa sztucznego oraz
gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane bedg do instalacji kanalizacyjnej
zlokalizowanej w piwnicy.
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7. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

7.1. Ogolne zasady wykonania instalacji elektrycznej.

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalacje
utozy¢ pod sufitem oraz bruzdach sciennych oraz w bruzdach sciennych. W razie stosowania
kanatow instalacyjnych koryt lub rurek instalacyjnych, nalezy wymiary dobraé zgodnie z potrzebami
instalacyjnymi.

7.2. Instalacja oswietlenia ogélnego, gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia i gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonac przewodami jako p/t.
Dla rozprowadzenia poziomego instalacji wykona¢ projektowane trasy p/t lub w korytkach
kablowych prowadzone nad sufitem lub p/t (wg potrzeb). Instalacje do opraw oswietleniowych
utozy¢ w rurkach instalacyjnych pod ptyta GKF. Obwody zasilajgce instalacji uktada¢ na
konstrukcjach murowanych Scian p/t w ostonach z rurek instalacyjnych. Rozprowadzenie pionowe
wykonaé w technologii p/t. Dla os$wietlenia instalacje wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm?
natomiast dla gniazd YDYzo 3x2,5 mm?2.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz skutecznosci dziatania wytacznikéw
réznicowopradowych.

7.3.  Wykaz nowoprojektowanych osprzetéw elektrycznych:

Oprawy oswietleniowe - panele LED 40W pod regips, barwa swiatta neutralna okoto 4000K:
e Pokdj 1 —4 szt.
e Pokdj 1A — 4 szt.
e Pokdj 10 — 4 szt.
e Pokoj 5 — 4 szt.

Gniazda teletechniczne podwdjne RJ45:
e Pokdj 1 -3 szt.
e Pokdj 1A -2 szt.
e Pokdj 10 -2 szt.
e Pokdj 5 -2 szt.

Gniazda elektryczne wtykowe podwdjne z uziemieniem:
e Pokdj 1 —4 szt.
e Pokdj 1A — 2 szt.
e Pokdj 10 — 2 szt.
e Pokoj 5 — 2 szt.

Wiaczniki opraw oswietleniowych podwdjne:
e Pokdj1—1 szt
e Pokdj 1A — 1 szt.
e Pokoj 10 — 1 szt.
e Pokoj5—1 szt.
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Patch Panela STP kat. 6 48 portowy:
e Pomieszczenie serwerowni — 1 szt.

7.4. Uwagi koncowe.

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig
i przestrzegac sSciste przepiséw BHP obowigzujgcych w energetyce. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie
z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ aktualne
atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wyrobdéw. Przed zamontowaniem urzgdzen, opraw
oswietleniowych i osprzetu elektrycznego przedstawi¢ Inwestorowi do ostatecznej akceptacji i aprobaty
wzorce lub karty katalogowe wraz z certyfikatami. Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ zaprawienie
bruzd, obiekt uporzadkowaé. Wykona¢ niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych a protokoty
pomiarow wraz z atestami, certyfikatami na zastosowane urzgdzenia i dokumentacje powykonawczg
przekazac¢ Inwestorowi.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po zakonczeniu robét
nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracowaé dokumentacje powykonawczg
i instrukcji eksploatacji.
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