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SST-1 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig c¢ze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.,Remont pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu, zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzeh w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, ksigzka obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru/Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona wyceny robét.

W sprawie wszelkich niejasno$ci oraz zapytan dotyczgcych dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6ét Wykonawca moze zwréci¢ sie o ich wyjasnienie do
zamawiajgcego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnieh zawartym w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Wykonawce podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu budowy:

e uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

e dziennik budowy wewnetrzny i ksigzke obmiaru robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot.



Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé

Wykonawca zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasne;j
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamodwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robdt i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Biezgca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania robdt, wraz z jego korektg wynikajgcag z postepu i lokalizacjg robot,
spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wtadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).



2. Materialy.

Wykonawca por¥osi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych
do realizaciji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczgce zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, jezeli nie
sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda partia materiatow
dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy. Wykonawca
zobowigzany jest na biezgco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materialy nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczgc sie
Z koniecznoscig rozbiodrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
akceptacje.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowac¢ bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego
wykonania robot zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien byé
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzeh osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t | wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.
Podczas transportu materiatdbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
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obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzeh osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

S. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentaciji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow. Pomiary

i badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegotowymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Do kontroli robot i materiatdow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony
jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach
szczegolnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

7. Pobieranie probek
lloéci i czestotliwos¢ pobieranych prébek okreslajg normy i warunki szczegotowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwos¢ wziecia udziatu w
pobieraniu probek. Menadzer projektu moze pobiera¢ probki i wykonywa¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci
Wykonawcy.

8. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktdérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadaC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.



9. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

¢/ dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych) d/ inne
dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

10. Obmiar robét
Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét. Obmiaru dokonuje

Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary
powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czgsciowym lub koricowym robot.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny by¢é dokonane przed ich zakryciem, a roboét
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Kierownika Projektu na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane
przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

11. Odbior roboét

11.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbidér koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

11.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zgtasza do odbioru dang czesc robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia inspektor na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

11.3. Odbiér czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot
odbioru czesciowego roboét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

11.4. Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jako$ci

i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonhczenie robot oraz gotowosé do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koncowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i legajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty robocze i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementdw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robot
Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

12. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres

dokumentacji. Pfatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczegoélnych etapow robét zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wartos¢ ryczattowa powinna obejmowac:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczagce BHP

- 0znakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk Kkalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot wyceng za wyjgtkiem przypadkéw oméwionych
w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzoér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

Jezeli w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru
lub Nadzér nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

13. Przepisy zwigzane Obowigzujace normy oraz przepisy:

Normy:

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe
- zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatbw budowlanych
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno - budowlany - zasady ogdine.

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
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PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli - obcigzenie zmienne srodowiskowe - obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne srodowiskowe - obcigzenia temperatura.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkdw - wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw - stownik,
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogélne zasady obliczen.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty modularne.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 202 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania Podstawowe

Ustawy i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414]
art, 62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690
z 2002 r. z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [Dz. U. nr. 74 poz 836].
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.].
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SST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacd przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
.,Remont pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rozbidrek i robot ziemnych w czasie budowy:

e rozbiorka obiektéw istniejgcych na terenie budowy,

e rozbidrka posadzek

¢ demontaz drzwi i Scianek dziatowych

e zbicie tynkow i oktadzin na Scianach

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.1. Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznoéci ustaleh poszczegodinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznoéci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

2.2. Zabezpieczeniaterenu budowy
W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

2.3.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy bez wody stojgce;,
- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Materiaty
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

4. Sprzet
Ogolne W?/ngania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3 Do wykonania robot
rozbiérkowych nalezy stosowac:
e narzedzia reczne,
e inny sprzet do recznego wykonywania robét rozbiérkowych - w miejscach, gdzie prawidiowe
wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
robot.

5. Transport

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

5.2.  Transport
Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii

(materiatu), jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow transportu
powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urobku (materiatu).

6. Wykonanie robot

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 5.

7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

8. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 7. Za jednostke

obmiarowag dla robét rozbidrkowych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

8.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowa. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2.  Odbiér robot
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.
10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pbézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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SST-3 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg czes¢ dokumentédw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
.,Remont pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian murowanych z bloczkéw z betonu komorkowego oraz cegiet ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-1,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cegly kl. 15MPa lub réwnowazna
Cegly ceramiczne produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polskg Normg PN-B- 12066 i
przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowo-wapienna.

2.3. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych.”, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka (M5) i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997

»,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
skfadnikéw zapraw dobiera¢ dodwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-1,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-1,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosié mozZliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem scian.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznowieniu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Cegtlyibloczki

Przy odbiorze cegly i bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

» sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach, bloczkach z zamdowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej.

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegiet, bloczkéw, liczby
szczerb i peknige¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegiet, bloczkow przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m?2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0gélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST-1,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robdt murowych powinien
sie oby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robo6t wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

e dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

e uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12066 Wyroby
budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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SST-4 STOLARKA DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.Remont pomieszczen biurowych Nadle$nictwa Lebork”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu: stolarki drzwiowej drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-1,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

1.6. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 1

»,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

1.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Prace remontowe (naprawcze) istniejgcej stolarki drzwiowej drewnianej oraz wymiana odtworzeniowa
istniejgcych drzwi z wtdrnie dobitg izolacjg akustyczng.
Nalezy zastosowaé drzwi wewnetrzne, petne, akustyczne min. 32 dB, z zamkiem atestowanym, kolor
wykonczenia dgb naturalny, jednoskrzydtowe, oscieznice z d¢wiercwatkami, opaski obustronne,
profilowane. llo$¢, wymiary, kolor i akcesoria wg dokumentacji projektowej i w uzgodnieniu z inwestorem.

Prace remontowe (naprawcze) stolarki drzwiowej - zakres prac:

o Demontaz skrzydet drzwiowych i opasek,

¢ Naprawe elementéw mocowanych na state (oscieznice) przeprowadzi¢ na miejscu.

e usuniecie warstw starych farb olejnych z powierzchni skrzydet drzwiowych oraz o$cieznic bez
uszkodzenia struktury drewna,

e demontaz wtérnych okué, flekowanie miejsc po zdemontowanych okuciach oraz innych
uszkodzeniach mechanicznych,

e wzmacnienie ztgcz stolarskich w narozach, nosnos$¢ charakterystyczna ztgczy w narozach ram
drzwiowych nie mniejsza niz 700N,

e dwukrotne malowanie stolarki farbg do drewna opartg na spoiwach olejnych lub zywicach
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alkidowych potmatowg, w kolorze biatym (stosowac grunty i farby do drewna renomowanych
producentow w postaci rozwigzan systemowych)

e montaz nowych oku¢ mosieznych wg. zachowanych wzorow (materiat Zamawiajgcego).

e Ponowny montaz skrzydet i opasek po przeprowadzonej naprawie.

1.8. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtodci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-1,Wymagania ogolne” pkt 3.

3. Transport

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST-1,Wymagania ogolne” pkt 4

3.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobodw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

4. Wykonanie roboét

4.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-1,Wymagania ogélne” pkt 5.

4.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

4.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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5. Kontrola jakosci roboét

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow

e sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaC nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Obmiar robot

6.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-1,Wymagania ogolne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic oraz mb
zamontowanego parapetu.

7. Odbior robot

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST-1,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Zapfata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkto
ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST-5 TYNKI WEWNETRZNE i OKLADZINY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig c¢ze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.Remont pomieszczen biurowych Nadle$nictwa Lebork”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin Scian.

1.4. Okresleniapodstawowe

1.5. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-1,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawatynkarska gipsowa — tynk cem.-wap. lll kat.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaC cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeh obcych. Sktad objetosciowy
skladnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. Sprzet
OgéInF(’a wf/magania dotyczace sprzetu podano w SST-1,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-1,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST-1,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow. Tynki
nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi
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spadek ponizej o°c.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B—10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne : tynkow nie narazonych
na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-1,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaC wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okredlone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
Przy odbiorze na budowie materiatow ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodno$ci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem
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- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu piytek, liczby szczerb
i peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robét

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-1,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostkaizasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugoéci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na pfaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza

od 05m?2.
2

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w m*©.

8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-1,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i
umy¢é woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli choé¢
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na
1 mb i ogbétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1
mb i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- Trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
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niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-1,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i
obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie
poditoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek
wentylacyjnych i innych drobnych elementow, wykonanie tynkéw, reperacja tynkow po dziurach i
hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny $cian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow
i sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw, oczyszczenia miejsca
pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku. PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykohczeniowe, zeszyt
1 ,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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SST-6 POSADZKI PANELOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podtogowych w pomieszczeniach
budynku Nadlesnictwa Lebork.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podtoze — element
konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkifad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. okfadzina — pionowe lub prawie
pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukciji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem: posadzek z paneli podtogowych wraz z warstwg izolacyjng listew cokotowych
drewnianych wymiang Lisew progowych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny mie¢:

aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng.

certyfikat na znak bezpieczenstwa.

certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioréw norm polskich.
Materiaty potrzebne do wykonania robot

Panele podtogowe z ptyty HDF, klasa scieralnosci min. AC4,
typ powierzchni laminatu — struktura drewna,

warstwa spodnia — laminat przeciwprezny,

taczenie desek — ,click”,

odpornos¢ na zaplamienia (4), blakniecia (4),

przyrost grubosci po pecznieniu <18%,

Podktad pod panele — mata korkowa Folia budowlana gr. 0,2mm,
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Listwy cokotowe drewniane,
2.2. SPRZET
Sprzet do wykonywania okladzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
o miotek (500 g),
przyrzad montazowy,
miara drewniana lub zwijana,
drobno-zebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw

2.3.  TRANSPORT

2.3.1 Wymagania ogoine

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Pakowanie i magazynowanie

Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m2 paneli.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.3.2 Transport materiatow
Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm.

Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych.
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3. WYKONANIE ROBOT.
3.1. Uktadanie paneli
3.1.1. Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura
ta powinna sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu pierwszych dwoch dni
powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele podtogowe przed montazem
powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-
5 dni w sezonie zimowym, poniewaz muszg dostosowaé temperature i wilgotno$¢ do pomieszczen
w ktorych bedg zamontowane. Podtoze pod panele powinno by¢ rowne , gtadkie, suche i stabilne.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

3.1.2. Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia
nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdluz kierunku padania promieni stonecznych,
czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiardéw
wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz
dtuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci
0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca tgczen zabezpiecza¢ tasmag
klejaca.

Ukfadanie podiogi rozpoczgé¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadac
piérem do sciany. Poszczegodlne deski tgczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte
wsuniecie wyprofilowanych elementéw ztgcza kolejnych skfadanych desek i do dobijania. Ostatnig
deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktérg wktadamy drewniane
kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czofa.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. JeSli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegodlne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby
zlikwidowaé¢ szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz sciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokoéci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usung¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeline przykry¢é przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi),
przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych.
Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkow wilgotnosci i czystosci podktadu
sprawdzenie réwnosci podktadu przyktadajgc w réznych miejscach i kierunkach taty 2m.

sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty 2 m przyktadanej w roznych w
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dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdélnych pozycji sg jednostki z przedmiaru robét.
6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

oktadzine poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,

w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc oktadzine i ponownie wykonac.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podtogowych obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

utozenie paneli podiogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii

montaz listew przysciennych i listew progowych

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo
Ogolne czesc¢ 4 dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatéw drzewnych"

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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SST-7 POSADZKI GRES
1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:

skucia, zerwania oktadzin sciennych, posadzkowych istniejgcych,

wyrownania powierzchni po rozbiorce, wylewka samopoziomujgca

wykonanie podkfadu posadzkowego,

wykonania oktadzin z ptytek podiogowych (gres techniczny, terakota), sciennych (glazura),
wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,

Zakres robdt — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w obiekcie.

1.4.Okreslenia podstawowe dotyczgce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ roboét i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-czes¢ ogdina.

2. Materiaty.

2.1 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkfad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchoéci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

2.2 Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac
atesty do zastosowan w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.

2.3. Plytki ceramiczne drewnopodobne o wymiarach np. 120x20 120x30 cm — gres przeznaczony do
obiektéw uzytecznosci publicznej, rektyfikowane, gat. 1:

dobdr kolorystyki przez inwestora,
odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5),
odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4),
nasigkliwos¢ wodna E — 10%,
wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 N/mm2.
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Klej do ptytek

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie
dobrg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak
sptywu)

Wyrob zgodny z: PN-EN 12004,

Klasa wg EN 12004 C1T,

Przyczepnosé poczatkowa 20,5 N/mmz2,

Fuga elastyczna_Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode
i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek).

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-1 ,Wymagania ogéine”.
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,

packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o0 napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek (500 g),

przyrzgd montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatéw.

4. Transport.

4.1 Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych
sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

Ptytki skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych
sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
Parkiet sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatéw

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.
Podioge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5cm.
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o Opakowania ukfadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

5. Wykonanie robaot.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc

i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Samopoziomujgca masa ha bazie cementéw i zywic syntetycznych.

Przeznaczona do wyréwnywania i wygtadzania powierzchni pod parkiety, ceramike, gres, kamien,
wyktadziny PCV, dywanowe, kauczukowe, panele, ptytki ceramiczne. Wykorzystywana réwniez przy
konstrukcjach podtég ogrzewanych. Do stosowania na podtozach z silnie przywartymi wodoodpornymi
resztkami klejow na jastrychach cementowych, anhydrytowych, lastriko po wczesniejszym
zagruntowaniu podtoza Gruntem Akrylowym.

Podtoze pod wylewke powinno by¢ stabilne o wytrzymatosci min. 20 MPa.

Przy przygotowaniu mieszanki nalezy powoli wsypywac sypki produkt do pojemnika zawierajgcego
5,75 + 6,25 i czystej, chtodnej wody. Miesza¢ mechanicznie przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta
do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia
i ponownie krétko wymieszac.

Przygotowang mase nalezy wylewa¢ na podtoze mechanicznie bgdz recznie. Rozprowadzi¢ na
zgdang grubos$¢ (ale nie wiecej niz 10 mm) uzywajgc rakli, pacy lub listwy. Rozlang mase
odpowietrzy¢ za pomocg watka kolczastego. Przy wylewaniu duzych powierzchni metodg reczng
zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci pojemnikéw, co znacznie przyspiesza prace.

5.3 Woykonanie izolacji powtokowej

Ptynng substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej
lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

e na wilgotne podtoze,

e na podtoze motowe,
e W miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.
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5.4 Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

e Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej
niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

o Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

o Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierzac¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

o Dla pomieszczeh nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

e Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczgce i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

e Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Podloze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin
Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

o Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkfadzie betonowym.

o Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

o Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych piytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

e Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inzyniera.
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6.3. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢é przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
e zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych, jw.
e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gluchego
dzwieku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na
catej di. taty),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z dokfadnoscig do 1mm.
grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartoSci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nierédwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzkag (nie
powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).
przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,
grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod piytka, ktdéra nie powinna przekraczaé wartoSci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdt z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:
e oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartoS¢ wykonanych robaot,
o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2 Odbidr podiozy
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.

8.3 Odbidér oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty i glazury

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza
sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

przyczepnosci do podtoza

prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.
szerokosci i prostoliniowosci spoin,

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne,

STWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
Aprobaty techniczne,

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocene wynikow badanh

¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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SST-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowacé przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.Remont pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg Wszystkie czynnosci majgce na celu Wykonanie
malowania Wewnetrznego $cian i sufitéw (Wewngtrz pomieszczen) tj. roboty przygotowawcze oraz:
malowanie powierzchni tynkéw scian i sufitdw pomieszczen biurowych akrylowa farbg mineralng
paroprzepuszczalng W kolorze biatym.
malowanie scian farbg paroprzepuszczalng W kolorze jasnym zéttym (nr NCS 0510-Y wg. wzornika
firmy Tikkurila) - kolor identyczny z istniejgcymi.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych Wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okresleniapodstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom. Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikow w
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spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacije robot malarskich stanowia:

roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i

odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdw do napraw,

specyfikacje materiatébw koniecznych do wykonania robét malarskich z powofaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powtok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST-1
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Farby wewnetrzne emulsyjne i akrylowe tatwo zmywalne w kolorach np. dekoral lub rownowazne

- Srodki gruntujgce

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty malarskie
mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5. Przy malowaniu temperatura
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.
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6. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow szpachlg

gipsowg lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.

6.1. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy
gruntowac pokostem lub preparatami do gruntowania.
Przed potozeniem tapety powierzchnie nalezy zagruntowaé warstwg podktadows.

6.2. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢é nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

7. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuije:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie
Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie

je przy temperaturze nie nizszej od + SOC przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m?2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej.

9. Odbiérrobot

9.1. 0Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9.2. Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

9.3. Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:
wygladu zewnetrznego powiok
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odpornosci powioki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni szmatka kontrastowego koloru,

odpornosci powtoki na zarysowanie

przyczepnosci powioki do podtoza polegajgcym na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

odpornosci powtoki na zmywanie woda.

gtadkosci powierzchni tapety
- doktadnosci klejenia i potgczenia na stykach pasow
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 robét malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentéw.
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SST-9 SUFITY PODWIESZANE i OKLADZINY GIPSOWO- KARTONOWE

1. Wstep Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng
dokumentacji projektowej stanowigcg czes¢ dokumentédw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.,Remont pomieszczen biurowych Nadlesnictwa Lebork”

2. Zakres stosowaniaspecyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy:
+ $cianek i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,
+ sufitow podwieszanych.

4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami

podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
1.1.1 »~Wymagania ogolne” pkt 2.

Ptyty gipsowo-kartonowe
Oktadziny z ptyt g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

POCHLANIANIE DZWIEKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN 1SO354.Klasyfikacja
zgodnie z normg EN ISO 11654

DOSTEP: Ptyty w petni demontowalne.
KOLOR | ODBIJANIE SWIATLA: Bialy 010, najblizszy kolor wg NCS: S 0502-Y, wspdtczynnik odbicia

Swiatta 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone).

ODPORNOSC NA WILGOC: Piyty wytrzymujg statg wilgotnos$é wzgledng powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg ISO 4611).
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OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: Dodatkowe obcigzenia
powinny by¢ mocowane do stropu.

Konstrukcia nosna

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych
ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne kohce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg
odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny
by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny byc¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane.

Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowacé sie w
jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm
od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad / pod konstrukcjg sufitu.

7. Sprzet

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych powinien wykaza¢ sie mozliwoécig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

8. Transport

8.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podktadzie
Wysokoé¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére

umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

8.2. Przewozenie i skladowanie materiatéw do sufitéw modutowych
Materiaty powinny byc¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chronic przed wilgocig.
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9. Wykonanie roboét

9.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

9.2.  Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonania sufitbw podwieszanych i okfadzin powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw murow.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 OC pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej OOC, a wilgotnosé wzgledna powietrza miesci sie w granicach
od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

9.3. Montaz okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych naruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykonuje sie z uzyciem profili, umocowanych do

podtoza. Plyty mocuje sie ustawiajgc je pionowo lub poziomo (na sufitach). W celu polepszenia
wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody przestrzen migdzy profilami wypetnia sie wetng mineralna.
BUDOWANIE KONSTRUKCJI SCIANY.
Montaz szkieletu $ciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podtogi i sufitu) elementéw
poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkow rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami —
800 mm. Diugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci
minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla
zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy po skrajne profile zarébwno poziome i pionowe
(przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) podiozyé tasme izolacji akustycznej wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczen w ksztatcie litery , T” mocujgcy profil
,U” do poditoza, nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-
widknowych. Profile ,C” docina sie na dlugosci odpowiadajgcej wysokosci pomieszczenia,
pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do scian bocznych kotkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym, co 80 cm . Profile ,C” ustawione wzdtuz przebiegu nie sg
mocowane mechanicznie do profili ,U”, daje to mozliwo$¢ biezgcego korygowania ich potozenia w
miare mocowania ptyt do rusztu. Gdy zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢
drugi odcinek, stosujgc zaktadke o dtugosci, co najmniej 30 cm . Potgczenia te nie mogg znajdowac
sie na jednakowej wysokosci, w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich
do profila przyoscieznicowego.
W przypadku mocowania na Scianie obcigzen wigkszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych
wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu
(profile ,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszgce urzadzenia sanitarne moga
by¢ mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikow.
Styki poziome dwoch sagsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o
55 cm . Roéwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio
przy podfodze byt nie krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na
Scianie dtugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysokos¢ pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci ptyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia. Pionowo przebiegajgce profile
,C”, jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po pofozeniu piyty
dany profil ,C” (wypadajacy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt rownolegly do pionowej
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ptyty oraz zeby wypadata ona na srodku szerokosci poétki profila. Stupek ,C” musi by¢ tak obrocony,
aby ptyta byta przykrecona najpierw na potowie poftki blizej Srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie
ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od $rodnika profila. Plyty oktadajgce
drugg strone sciany powinny by¢é mocowane z przesunieciem w stosunku do ptyt ze strony pierwszej,
np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie dokladnie o 60 cm . Réwniez ptyty mocowane w
warstwie drugiej muszg by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami
(60 cm).

Rozstawy miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce: a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu piyty co okoto 30 cm

W przypadku, gdy Sciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach
potgczen poziomych plyt nalezy mocowaé dodatkowe kawatki ptyt Fermacell.

9.4. Montaz sufitéw podwieszanych
Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu.

9.5. Ochronanaroznikéw
Wszystkie naroza wypukte nalezy wzmocni¢ systemowymi katownikami aluminiowymi.

10. Kontrola Jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

10.1. Badaniaw czasie wykonywania robot

W szczegolnosci powinna byé oceniana:
e rownos$c¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwosé oraz zakres badan powinna by¢
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

11. Obmiar robét Jednostka obmiarowa jest:

powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji, zabudowy
piondw instalacyjnych oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

powierzchnia sufitéw obliczana w m2 ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych

urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?2

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

12. Odbior robot

12.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér podtoza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie
za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:

Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podfoza,
prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

o odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej —

nie wieksza niz2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

o odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — hie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

o odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie

wieksze niz 2 mm,

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokétem, ktoéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania z zamdwieniem.

13. Podstawa ptatnosci

13.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt
9.

13.2. Utlozenie sufitow

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

e 0czyszczenie i przygotowanie podtoza,

e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocag wkretéw wraz z przycieciem
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i dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

e szpachlowanie potagczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmag
papierowa,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.

14. Przepisy zwigzane Normy
e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych,
e PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa,
e PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych,
¢ Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SST-10 WYMIANA GRZEJNIKOW

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang grzejnikow

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wymiany grzejnikow w sali gimnastycznej. W zakres tych robot
wchodza:

- Demontaz istniejgcej instalaciji,

- montaz urzgdzen grzejnych,

- montaz rurociggow - systemu pex/al./pex,

- montaz armatury - zaworow grzejnikowych, termostatycznych,

- badanie instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczgce robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w
ST.00.00.00-czes¢ ogdina.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i programu robét. Do wykonania rob6ét mogg by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. ,O systemie zgodnosci”

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac grzejniki stalowe dwuptytowe
przedstawione w przedmiarze.

2.2.2. Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowaé zawory
termostatyczne do grzejnikbw — montaz wg instrukcji producenta

2.2.3. Jako elementy rozprowadzajgce ciepto nalezy stosowac system pex/al./pex — montaz
wg instrukcji producenta
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2.3. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych
opakowaniach producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robét jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdbw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét
budowlanych.

5.2. Roboty demontazowe
- Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.
- Rurociggi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.
- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikow w Sali gimnastyczne wykona¢ tak, aby odlegtos¢ grzejnika od Sciany
wynosita min 10 cm oraz odlegtos¢ od podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy
ustawi¢ w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany. Grzejniki nalezy montowa¢ w
opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatgzki grzejnika
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powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podtgczeniu z grzejnikiem i skreceniu zigczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.3.Montaz zawordéw termostatycznych wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory
ustawi¢ tak, aby skala regulacji widoczna byta od gory.

5.4 System PEX montowac w instalacjach centralnego ogrzewania. System sktada sie z rury
wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu ztgczek skrecanych i zaprasowywanych.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wymiana grzejnikdow powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Kazda dostarczona
partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowne badanie

7. Odbior robot.

Odbioru robot polegajgcych na wymianie grzejnikow nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami
PN- 64/B10-400 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze powinny by¢
przedstawione nastepujgce dokumenty:
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci na zimno i na gorgco.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a
wykonawca.

9. Przepisy.
9.1.Normy
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych..
Tom |l instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-EN 215:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes$¢ 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

- ibadania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.
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SST-11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu
prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zastosowanie zapisdw Specyfikaciji Technicznej

1.3.1 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej Wedlug wymagan ogdlnych.

1.3.2 Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Wedtug wymagan ogolnych.

1.5 Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg nastepujgce instalacje elektryczne:
+ o$wietlenia podstawowego;

sitowg 230/400V;

korytka kablowe;

przeciwprzepieciows;

uziemiajgcg i wyrbwnawcza;

teletechniczng

osprzet elektryczny.

1.6 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ roboti ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robét elektrycznych.
Projekt i specyfikacja instalacji elektrycznych sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktdrzy sg jedynymi upowaznionymi do
wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedag
interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

W zakres rob6t Wykonawecy robét elektrycznych i stabopradowych wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
instalacji wg. zakresu,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzgdzen,

- dostawa, uktadanie kabli wchodzgcych w sktad instalacji elektrycznych,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzgce w sktad
zakresu robot  instalacji elektrycznych,

- wykonanie wszelkich otworéw w scianach budynkéw a takze uszczelnienie tych otwordow przy
przejéciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych i robét zanikowych,

- wykonanie niezbednych pomiarow i testow dla poszczegolnych typdw instalacii
elektrycznych oraz przedtozenie wynikdéw tych pomiaréw do odbioru instalaciji,
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD oraz przedtozenie: certyfikatdw deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych, dla wszystkich zastosowanych urzgdzen, osprzetu
oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych
w powyzszych ST, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu
0 zapisy niniejszej ST. Wykonawcy instalacji elektrycznych sg zobowigzani wykonac i
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami
Zamawiajgcego.

1.8 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig uzupetnienie do
okresdlen, znajdujgcych sie w. Specyfikacjach branzowych i sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne badz elektroniczne, stuzgce do pomiaru (gtéwnie wielkosci elektrycznych),
tgczenia, regulacji oraz ochrony przed porazeniem pradem, przepieciami lub przetezeniami w
obwodach elektrycznych;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdélna nazwa aparatéow elektrycznych, a takze
zespotéw tych aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcymi do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen regulacji pracy

obwodow elektrycznych;

Czes$¢ czynna —przewdd lub czesé przewodzgca instalaciji elektrycznej mogaca znalez¢ sie pod
napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym
N, lecz z wytgczeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi
koniecznie wynika¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym)

Czesé przewodzagca dostepna —cze$¢ przewodzgca instalacji elektrycznej, ktéra moze byé
dotknieta i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢
pod napieciem w momencie uszkodzenia;

(Uwaga! Czes¢ przewodzgca wyposazenia elektrycznego, kiéra moze znalez¢ sie pod napieciem
tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzacej dostepnej, nie jest uwazana za czes¢
przewodzgcg dostepna)

Czes$¢ przewodzaca obca —czes¢ przewodzgca nie bedaca czescig instalacji elektrycznej, ktéra
moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem zazwyczaj pod potencjatem ziemi;

Czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub
automatycznie, ktérych celem jest wigczanie lub wytgczanie pradu lub napigecia w obwodach
elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te
wykonywane sg za pomocg aparatury tgczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np.
styczniki, wytgczniki, urzgdzenia przeciw porazeniowe roznicowoprgdowe, bezpiecznikiiinne);

Dotyk posredni —dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych,
ktore znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjamitechnicznymi lub okreslona norma,

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdét,
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Glowna szyna (zacisk) uziemiajgca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytgczenia uziomu
przewodow ochronnych, w tym przewodéw potaczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien
roboczych, jesli one wystepuija;

Impedancja (opér pozorny) — stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu, do pradu
ptyngcego w tym obwodzie;

Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze urzgdzeniami
oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw
energii elektrycznej;

(w obiekcie budowlanym) — zespdt wspotpracujgcych ze sobg elementow elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw; poczatkiem
i.e. sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

Instalacja kablowa — kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne, izolowane
kable i linie dla telekomunikacji oraz techniki przetwarzania danych jak réwniez rozdzielnie
szynowe wigcznie z przynaleznymi do nich kanatami, powtokami oraz ostonami, elementami
konstrukcji nosnych oraz zamocowaniami,

Instalacja odbiorcza — czes¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem pomiarowym
stuzgcym do rozliczen miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia
zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania,;

Instalacje sitowe — Instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach znamionowych
np.: silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze
wody;

Instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa, urzadzenie piorunochronne) — zespét
odpowiednio potgczonych elementéw zainstalowanych na obiekcie, a takze elementéw
konstrukcyjnych  obiektu, wykorzystywanych do odprowadzenia pradu z wyladowan
atmosferycznych do ziemi;

Impedancja (opdr pozorny) — stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu do prgdu ptyngcego
w tym obwodzie;

Kabel (kabel elektryczny, teletechniczny) — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg
kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych
zaopatrzony w powtoke ochronng, uzalezniong od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia,
woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

Koryto kablowe — koryto stuzgce do zbiorczego uktadania i prowadzenia przewoddw i kabli
teleinformatycznych i telefonicznych.

Lacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztgczonymi czesciami poszczegolnych biegundw o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajgcych bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen;

Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyng¢ dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu;

okablowanie systemu — przewody jedno lub wielozylowe z oddzielng izolacjg kazdej zyty
(przewodzgce prad elektryczny), przeznaczone do potgczenia wszystkich elementéw sterujgcych
i wykonawczych systemu; skutkéw w obiektach, w ktorych lub przy ktérych sg zainstalowane.
Obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czesci bgdz wszystkie
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odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdinych obwodach odbiorczych sg wtgczone i pobierajg
energie; rozroznia sie obcigzenie instalacji prgdem lub mocg;

Obwéd instalacji elektryczne] — zespot elementow instalacji elektrycznej odpowiednio
potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
oraz chronionych przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sktada sie z przewoddéw
bedacych pod napieciem, przewodéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych
i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym;

Odbidr energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. w $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Odbiory administracyjne budynku — wywotujgce obcigzenie odbiorniki energii elektrycznej
znajdujgce sie w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w pomieszczeniach
wydzielonych i ogolnie dostepnych, a takze w bezposrednim otoczeniu budynku;

Odlaczenie izolacyjne — odtgczenie od napiecia (z kazdej strony zasilania) wszystkich
przewoddéw fazowych i przewodu neutralnego, umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie prac
remontowo- konserwacyjnych i naprawczych instalacji elektrycznej; odtgczenie izolacyjne moze
nastgpi¢ przez otwarcie fgcznikow izolacyjnych, wyjecie wktadek bezpiecznikow topikowych lub
nawet przez demontaz elementéw obwodow zasilajgcych;

Oprzewodowanie — przewdd, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich
zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o rdznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, tgczenia i
ochrony (ostony) tych przewoddw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

Oswietlenie podstawowe — oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z
podstawowego zrodta energii (ztgcza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzenh o$wietleniowych;

Oswietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne samoczynne wigczajgce sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej
widocznosci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewakuacji ludzi
z budynku (oswietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet
zasilania poprzez niezalezne  obwody oswietleniowe Ilub czesci obwoddw oswietlenia
podstawowego;

Oswietlenie wewnetrzne (wnetrzowe) — oswietlenie elektryczne, ktérego zrodta sSwiatta
zainstalowane sg w pomieszczeniach znajdujgcych sie wewnatrz budynkow;

Oswietlenie zewnetrzne - o$wietlenie elektryczne, ktérego zrodfa Swiatta zainstalowane sg na
zewnatrz budynkoéw oraz w obiektach budowlanych majgcych dach, lecz bez $cian zewnetrznych
(wiaty), jak réwniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenia przewodzgcych czesci dostepnych i
przewodzacych czesci obcych, wykonane w celu obnizenia rdéznicy potencjatéw miedzy nimi do
wartosci dopuszczalnej dtugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie
normalnej pracy;

Prad przecigzeniowy — prad przetezeniowy powstaty w nieuszkodzonym obwodzie elektrycznym:;

Prad przetezeniowy — dowolna wartos¢ pradu wieksza od wartosci znamionowej; dla przewodoéw
wartoscig znamionowg jest obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata;
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Prad razeniowy — prad przeptywajacy przez ciato cziowieka lub zwierzecia, ktory moze
powodowac skutki patofizjologiczne;

Prad réznicowy (prad resztkowy) — geometryczna (wektorowa) suma wartosci skutecznej
prgdéw plynacych przez wszystkie przewody (czesci) czynne w okreslonym punkcie instalaciji
elektrycznej;

Prad uptywowy (instalacji elektrycznej) — prad przeptywajacy z obwodu elektrycznego do ziemi
lub innych czesci przewodzgcych obcych w warunkach normalnych;

(Uwaga! Prad ten moze zawiera¢ skladowg pojemnosciowg, w tym réwniez wynikajgcg z
zastosowania kondensatorow)

Prad umowny zadzialania (urzadzenia zabezpieczajacego) — okre$lona wartos¢ pradu
powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, zwanym czasem
umownego zadziatania;

Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajgcy
sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stany zwarcia); prad przetezeniowy
powstaty w wyniku potgczenia ze sobg — poprzez impedancje o pomijalnej wartosci — przewodow,
ktére w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej maja rézne potencijaty;

Przepiecie przejsciowe (atmosferyczne lub fgczeniowe) — maksymalna (szczytowa) wartosé
napiecia krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzadzeniach z nig wspotpracujgcych, ktéra
moze hastgpi¢ na skutek wyladowan atmosferycznych, wigczen lub wytgczeh w sieciach
zasilajgcych bgdz w instalacji elektrycznej, a takze w chwili poczgtkowej pojawienia sie zwarcia
lub przerwy w tej instalacji;

Przepiecia atmosferyczne zredukowane — przepiecie przejsciowe atmosferyczne o wartosci,
ktéra przez ochronnik (odgromnik) wtgczony najczesciej na poczatku instalacji elektrycznej zostata
ograniczona do poziomu odpowiadajgcego trzeciej lub drugiej kategorii przepie¢;

Przewody strony wtérnej — przewody tgczgce transformator z lampg oswietlenia nawigacyjnego

Przewdd elektryczny — element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu 0o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

Przewéd fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytgcznie do przesytania
energii elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) — w obwodach
elektrycznych wystepujg odpowiednio: jeden przewod fazowy lub trzy odrgbne przewody fazowe
(L1, L2, L3);

Przewéd neutralny (N) — przewdd elekiryczny mogacy w niektérych stanach pracy instalacji
stuzyé do przesytania energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodta
zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewdd potgczony bezposrednio z punktem
neutralnym uktadu sieci i moggcy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

Przewéd ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyla przewodu) spetniajgcy
jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

Przewéd ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia:
czesci objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtébwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz
uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub: przewod
lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone s$rodki ochrony przeciwporazeniowej)
przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej przewodzgcej, obcej
przewodzgcej, gtdbwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego
zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;
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Przewéd odprowadzajgcy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) tgczacy zwédd z
przewodem uziemiajgcym lub uziomem fundamentowym;

Przewdd oponowy — przewdd elektryczny niskiego napiecia jedno- lub wielozytowy o zytach
gietkich i o wzmocnionej powtoce ochronnej z materiatdow elastycznych, stuzgcych do zasilania
odbiornikow ruchomych i przenosnych;

Przepiecie przejsciowe (atmosferyczne lub taczeniowe) — maksymalna (szczytowa) wartosé
napiecia krétkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzgdzeniach z nig wspotpracujgcych, ktéra
moze wystgpi¢ na skutek wytadowan atmosferycznych, wytgczen lub wigczen w sieciach
zasilajgcych bgdz w instalacji elektrycznej, a takze w chwili poczgtkowej pojawienia sie zwarcia
lub przerwy w tej instalacj;

Przewéd uziemiajacy — przewdd ochronny fgczacy gtdéwng szyne (zacisk) uziemiajgcg z
uziomem;

Przewdd wyréwnawczy — wedtug przewdd ochronny zapewniajgcy wyréwnanie potencjatow;

Przylagcze elektryczne — odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, tgczacy
zewnetrzng sie¢ zasilajgcg ze zlgczem znajdujgcym sie w budynku;

Punkt rozdzialu — miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgatezna, styki tgcznika lub
przetgcznika wieloobwodowego), w ktérym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest do
wiecej niz jednego obwodu elektrycznego;

Reaktancja (opor bierny; opornos¢ urojona) — sktadowa urojona impedancji zespolonej;
Rezystancja (opor czynny, opornos¢ czynna) - skladowa rzeczywista impedancji zespolonej;

Rezystywnos¢ (opor wiasciwy; opornosé wilasciwa) — wyrazona w W*m - rezystancja
przewodnika o dlugosci 1 m i polu powierzchni przekroju 1 m2; parametr charakteryzujgcy opor dla
ptyngcego przez dany materiat prgdu elektrycznego;

Rozdzielnica (gtéwna tablica zasilajaca) — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w
szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) — z jednej strony
potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi (wlz);

Rozdzielnice i sterownice; aparaturarozdzielczai sterownicza— urzgdzenia przeznaczone do
wigczania w obwody elektryczne, spetniajgcy jedng lub wiecej z nastepujgcych funkciji:
zabezpieczenie, sterowanie, odtgczenie tgczenie;

Roztacznik bezpiecznikowy - aparat zabezpieczeniowy stuzgcy do rozigczania obwodu
elektrycznego w stanach zwar¢ na skutek przepalenia sie wktadki bezpiecznika topikowego; istotng
cechg (zaletg) aparatu jest stosowanie w nim takiego rozwigzania konstrukcyjnego, ktoére
uniemozliwia porazenie prgdem podczas wymiany wktadki bezpiecznika;

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia — zespdt linii napowietrznych i kablowych wraz ze
stacjami rozdzielczymi, fgcznikami i innymi urzgdzeniami pomocniczymi, stuzgcy do przesytania i
rozdziatu energii elektrycznej niskiego (£1kV) napiecia od stacji transformatorowej $redniego
napiecia do zaciskéw wyjsciowych wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

Stacja transformatorowa (stacja elektroenergetyczna) — zespot urzadzen w tym przede
wszystkim transformator, znajdujgcych sie we wspdlnym pomieszczeniu lub innym miejscu
niedostepnym dla osob postronnych — przeznaczony do przetwarzania, a takze do przetwarzania
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I rozdziatu energii elektrycznej;

Stopien ochrony IP (stopie ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) — miara (stopien)
zapewnienia przez obudowe urzgdzenia elekirycznego ochrone przed: dotknieciem czesci
czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza urzadzenia ciat statych i wody,
sprawdzona znormalizowanymi metodami prob; umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP
urzadzenia skfada sie z dwdéch liter: IP (International Protection) oraz dwdch cyfr, z ktérych
pierwsza oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed
wniknieciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen;

Sygnat elektryczny analogowy — prad zmienny (o0 przebiegu zmiennym lub przemiennym) o
zmiennej amplitudzie i czestotliwosci.

Sygnat elektryczny cyfrowy — prgd zmienny (o przebiegu zmiennym) o statej amplitudzie i
statej lub zmiennej dtugosci pojedynczego impulsu elektrycznego.

Tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wytacznikowa) — konstrukcja stuzgca do instalowania
licznikdow energii elektrycznej i urzgdzen zabezpieczajgcych poszczegodlne obwody odbiorcze; gdy
liczniki instalowane sg w korytarzach lub klatkach schodowych, tablica stuzy wowczas do
instalowania urzgdzenh zabezpieczajgcych obwody odbiorcze;

Transformator (transformator energetyczny) — urzadzenie elektryczne przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej prgdu przemiennego o okreslonym napieciu na energie
elektryczng o innym lub takim samym napieciu;

Transformator izolujgcy — transformator do stosowania w szeregowych obwodach systemow
oswietlenia lotnisk,

Urzadzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celéw jak: wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii  elektrycznej; sg to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzgady pomiarowe,
urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki;

Uziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego
z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

Uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzgcy
elektryczne potaczenie przewodzgce z tym gruntem (ziemig);

Uziomy niezalezne — uziomy umieszczone w takich odlegtosciach od siebie, ze maksymalny prad
mogacy przeptywaé w jednym uziomie nie wptywa w sposéb znaczacy na zmiane potencjatu w
innych uziomach;

Wentylator dachowy — urzadzenie wywiewajgce powietrze z pomieszczenia montowane na
dachu na specjalnej postawie;

Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) — czes¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami
stanowi uktad zasilajgcy w energie elekiryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze. Wiz sg
prowadzone w budynkach z rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic pietrowych (obwodowych);

Wyltacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy — wytgcznik samoczynny, wyposazony w
cztony pomiarowy i wyzwalajgcy, wywotujgce w czasie wystgpienia prgdow roznicowych wiekszych
od znamionowego pradu wyzwalajgcego wytgczenie z zasilania wszystkich biegunow instalacji
chronionej, co ma miejsce w stanach zaktocen powodowanych np. prgdem razenia lub
zwiekszeniem prgdu uptywowego;

Ztacze instalacji elektrycznej — urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potgczenie
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elektryczne wspolnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy;

Zwod - czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych;

Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) — potgczenie punktéw obwodu elektrycznego
nalezgcych do réznych faz lub potgczenie jednego badz wiekszej liczby takich punktéw z ziemig —
bezposrednio przez tuk elektryczny badz posrednio przez przedmiot o matej impedanciji;

1.10 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét instalacji elektrycznych

Nalezy zastosowa¢ postanowienia zawarte w wymaganiach ogolnych, poszczegdinych
branzowych ST. Ponadto Wykonawca robét instalacji elektrycznych zobowigzany jest do
zapoznania sie z catoscig wielobranzowych dokumentéw rysunkowych i opisowych dotyczgcych
obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczgce wszystkich branz, wszystkie wynikajgce z tego
obowigzki i wptyw innych prac na jego branze (stan surowy, stolarka elewacyjna itp.).

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot

z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-

budowlanymi, normamii zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i ochrony
srodowiska. Wykonawca robét instalacji elektrycznych zobowigzany jest do takiego
wykonywania prac, aby byly spetnione podstawowe wymagania dotyczgce: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej $cian i stropow.

+ Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

+ Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie sg

nastepujgce:

+ Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzgdzen spetniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii
Europejskiej i oznaczonych znakiem CE, zapewniajgcych nabywce, ze produkt spetnia
podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami
uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

o Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przeglgdow i konserwaciji,

+ Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg prace o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

o Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbioréw jednofazowych,

+ Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji
budynku,

+ Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

+ Trasy przewodow nalezy wykonywac po liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow,

+ Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach
wykonczeniowych podtogowych,

+ Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych i kable magistralne instalacji nalezy
prowadzi¢ w budynku poza obrebem pomieszczen i przebywania oséb, w wydzielonych
kanatach lub szybach instalacyjnych,

+ Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczegdlnych urzadzen nalezy
prowadzi¢ w obrebie danego pomieszczenia,

+ W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac¢ odrebne obwody elektryczne do:

Oswietlenia ogdlnego,

Gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

+ Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi, szafy aparatury, nalezy ustawia¢ w taki
sposob, aby zapewnic tatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem osob
niepowofanych,

VYV
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Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnic niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Nalezy
instalowac puszki z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow,

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowac¢ odpowiednig liczbe gniazd
wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalnosci instalacji tak, aby nie byto potrzeby
stosowania przedtuzaczy itp.,

Gniazda wtyczkowe, fgczniki oswietlenia, osprzet sterowniczy, pomiarowo-kontrolny,
nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W pomieszczeniach z wanng i natryskiem nalezy przestrzegac zasady

poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych,

Potozenie zat./wyt. tgcznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno
nastepowaé po wcisnieciu gérnej czescitgcznika kotyskowego,

W kazdym pomieszczeniu nalezy instalowac gniazda wtyczkowe wytgcznie ze
stykiem ochronnym,

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

Przewody gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy potgczyé w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku a przewdd neutralny do prawego
zacisku,

L FE N

Nie nalezy stosowa¢ gniazd wtyczkowych podwadjnych lub potréjnych, w ktérych nie
moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE,
tak jak podano powyzej,

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe a liczba
wypustow iich rozmieszczenie powinno zapewni¢ prawidtowe oswietlenie
pomieszczen. Wszystkie wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny
PE,

Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami o zytach miedzianych,

Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,
Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi
przepisamii normami,

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byty
zrodtem pozardw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,

Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego,
Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrédiem zakiécen elektromagnetycznych (EMI), EMC.

2. Materialy

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw

Wszelkie uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wykonawca przedstawi je przy odbiorze w formie oddzielnej teczki w ktorej
zestawione zostang dokumenty, poprzedzone spisem zawartosci. Spis zawartosci winien
pokrywac sie z zestawieniem materiatow wydanym w projekcie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98).

- Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz.U.98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okredlonego systemu oceny zgodnosci,

- Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy
dotyczgce wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to,
ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatg techniczng zachowujg waznos¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych
materiatow i elementéow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach. Wariantowe
stosowanie materiatbw dotyczy tylko tych materiatow, ktére nie zostaty doprecyzowane przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi
Zamawiajgcego i Projektantowi propozycje materiatéw.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego materiat, element budowlany
lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwitocznie
usuniete z placu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do montazu, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiat uzywane na placu budowy winny byc¢
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przechowywane w krytych pomieszczeniach zaplecza budowy wykonawcy. Sposob
sktadowania winien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i pozarem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat PrzedstawicielaZamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Materiaty przewidziane do wykonania robdt instalacji elektrycznych moga by¢é przewozone
Ssrodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialty wysokie nalezy
zabezpieczyC w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami
nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé transportu
kabli w temperaturze ponizej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatdw
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej, urzgdzen rozdzielczych, urzgdzen i instalacji nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwoércéw, a w szczegolnosci: transportowane urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie. Aparature
i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:
+ Samochdd dostawczy do 0.9,

+ Samochdd skrzyniowy do 5 t,

Srodki transportu powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang
zatwierdzone przez PrzedstawicielaZamawiajgcego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow, a w szczegoélnosci:

« transportowane urzgadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;
o na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac i odpowiednio
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zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie czutg aparature rejestrujgca, oraz inng aparature
mniej odporng na
wstrzgsy i drgania, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie
narazajgc ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

o Zaleca sie dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

+ kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub
opakowaniach fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura
otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna srednica kabla,

o bebny z kablami o0 masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami
kablowymi z wyposazeniem do podnoszenia i opuszczenia bebnéw oraz
urzgdzeniem umozliwiajgcym
bezpieczne odwijanie kabla,

+ dopuszcza sie przemieszczanie bebnéw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu
zurawi,

o bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny byé wtaczane i staczane po
legarach przy uzyciu wciggarki recznej,

o bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za
pomocg desek i klinow przymocowanych do podtogi samochodu,

+ nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczep,

+ bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac,

o ktadzenie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy ukfadac poziomo,

+ zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

+ umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonac przy pomocy zurawia,

+ staczanie bebnow z kablami powinno odbywac sie za pomocg pochylni wykonanych z
odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do
stalowej osi,
przechodzacej przez tuleje bebna,

+ swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest niedopuszczalne.

5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania montazu instalacji elektroenergetycznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami  Przedstawiciela

Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robdt

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego,

poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

materiatdw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,

dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
62



Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Instalacje elektryczne powinny byé budowane, uzytkowane i
utrzymywane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

2.1

Spetnienie warunkdéw technicznych prawidtowej pracy urzadzen odbiorczych,
Bezpieczenstwo pozarowe,

Bezpieczenstwo uzytkowania,

Ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,

Oszczednosc energii,

Nie zaktocaty sieci elektroenergetycznej i odbiornikow zasilanych z tej sieci,

Instalacje elektryczne odbiorcze sposob uktadania

Instalacje odbiorcze wewnetrzne nalezy wykonac przewodami utozonymi:

W korytarzu instalacje odbiorcze poziome nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, poza
korytkami do odbioréw przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych,
Instalacje istniejgcg nalezy wprowadzi¢ pod tynk,
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet tgcznikowy w obudowie zwyktej
otwartej,
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do montazu korytek kablowych nalezy
mocowac do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki technologiczne, w jakich
bedzie pracowata dana instalacja,
Instalacje na uchwytach nalezy ukfada¢ tam, gdzie nie mozna stasowac¢ drabinek i korytek
kablowych a istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku,
Odlegtosci miedzy uchwytami dla instalacji nie powinny by¢ wigksze od:

o 0,3 mdla przewodow wielozytowych,

o 1,0 mdla kabli.
Rozstawienie uchwytéw kablowych powinno by¢ jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie w
poblizu sprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany,
Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg mocowane korytka,
nalezy uwzglednié¢ nodnosé tych konstrukcji, aby byty spetnione wymagania wytrzymatosci
mechanicznej ciggéw instalacyjnych,
tgczenie ze sobg odcinkéw prostych korytek kablowych nalezy wykonaé za pomocg
tacznika przykreconego Srubami M6 z tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub inny
sposéb podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciggu komunikacyjnym
elementéw rozgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami
instalowa¢ dodatkowe podpory,
Miejsca przeciec korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
Korytko do podpory nalezy mocowacé przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy,
Przewody w ciggach poziomych nalezy ukfada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania),
Grupy przewoddw mozna fgczy¢ w wigzki opaskami,

Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na wysokosci
30cm ponizej poziomu sufitu,

Przejscia przez sciany stropy nie wymagajgce oddzielenia pozarowego muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowych (ostonowymi),

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy wymagajgce oddzielenia pozarowego
nalezy przeprowadzac przez sciane bez oston, ale uszczelni¢ zaprawg ognioodporna,
posiadajgcg wazng aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dany stop lub
dana sciana, przez ktorg wykonano przepust,
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Sposdéb mocowania koryt kablowych i obejm kablowych do $ciany lub sufitu Zzelbetowego
nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje montazowg opracowang przez producenta
elementéw prefabrykowanych konstrukcji budynkow. Konstrukcja gtdéwna jest opracowywana
indywidualnie dla kazdego budynku.

Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na wysokosci
30cm ponizej poziomu sufitu,

o Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdow w betonowych elementach
konstrukcyjno- budowlanych,

o Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby rure mozna bylo
wyginac¢ tagodnymitukami o promieniu nie mniejszym niz 20 $rednic danej rury,

+ Instalacje wtynkowe nalezy uktada¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptfaskich,

o Lukiizgiecia przewoddw powinny byé fagodne,

+ Do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

o Przed tynkowaniem kohce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 5mm,

¢ Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyréwnawczej
podiogii w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

+ Bruzdy zaprawia¢ tynkiem renowacyjnym lub zwyktym, nawigzujgcym do istniejgcego.
Zaprawiona bruzda ma licowac¢ z powierzchnig istniejacego tynku oraz posiadac taka
sama strukture.

Potaczenia elektryczne przewodow

+ Powierzchnie stykajgcych sie elementéow toréw prgdowych oraz przekfadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy dokfadnie oczysci¢ i
wygtadzic,

+ Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pastg polerska),

+ Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

+ Potgczenia nalezy wykonac¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie.
Szyny o szerokosci od 120 mm nalezy fgczy¢ przez spawanie,

+ Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,

+ Potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg
spawania, Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja,
np.: przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma,

« Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ takg diugosc¢, aby po
skreceniu potgczenia wystawaly ponad ptaszczyzne, co najmniej na wysokosé 2-6
zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczonych przez wytworce wraz aparatem, jesli
zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke,

Prace spawalnicze

+ Prace spawalnicze nalezy prowadzic tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu,
Prace spawalnicze nalezy wykonac w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i
urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i
aparaty.

Mocowanie sprzetu i osprzetu

+ Nalezy stosowac nastepujgcy osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki instalacyjne,
wytaczniki i przetgczniki, tgczniki oSwietlenia, gniazda wtyczkowe, wtyczki do
mocowania na state, gniazda bezpiecznikowe, skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
przyciski sterownicze,

+ Instalowanie gniazd wtyczkowych i tgcznikdw w pomieszczeniach powinno byé
zgodne z technologig wykonania instalacji (systemem instalacyjnym),

+ Laczniki osSwietlenia nalezy instalowac na wysokosci 1,4m od podtoza,
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o Sprzetiosprzet nalezy zamocowac¢ do podioza w sposéb zapewniajgcy jego pewne,
trwate i bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

5.5 Instalacja ochrony od porazen

Zaprojektowanym system ochrony od porazen po stronie niskiego napiecia jest samoczynne
wytgczenie napiecia w uktadzie TN-S. Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny
czas wytgczenia napiecia w przypadku uszkodzenia izolacji, wynosi:

+ 5 sekund dla obwodow rozdzielczych,

o 0,4 sekundy dla obwodéw odbiorczych, zasilanych napieciem 230V,
Zaprojektowano ochrone dodatkowg od porazen, zapewniajgcg samoczynne wytgczenie
napiecia, ktére bedzie realizowane przez:

+ Urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi,

bezpiecznikiz wktadkamitopikowymi),

+ Wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie wyzwalajgcym 0.03A,

+ Potgczenia wyrbwnawcze,
Wprowadzone krétkie czasy wyfgczania spowodowaty koniecznos¢ doboru ww. urzadzen na
podstawie charakterystyk czasowo-prgdowych tych urzadzen. Dla uktadu TN-S zastosowano
przewod ochronny PE. Ochrong nalezy objgé: rozdzielnice, gniazda wtyczkowe, metalowe
konstrukcje tablic rozdzielczych i sterowniczych, oprawy o$wietleniowe.
Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodow
ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé wytgcznikami. Gniazda wtyczkowe
jednofazowe stosowal typu 2x16A/Z a trojfazowe typu 3P+N+Z w obudowie izolacyjnej.
Przewody ochronne instalacji nalezy przytgczy¢ w tablicach rozdzielczych do przewodu
ochronnego w linii zasilajgcej i sprowadzi¢ do szyny ochronnej (PE) w rozdzielniach gtéwnych.
Przewody ochronne powinny by¢ koloru Zzétto-zielonego. Przewod ochronny PE z gtéwnych
rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gtéwnej szyny uziemien.
Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ wykonujgc pomiary: rezystancji izolacji wiz i przewodow,
sprawdzenie i pomiary dziatania wytgcznikéw réznicowych oraz ciggtosci przewodu PE, test
gtdbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

5.6 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

o Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi wykonac przez
zastosowanie ogranicznikdw przepie¢ oraz poprawne wykonanie potgczen
wyrownawczych,

+ W rozdzielnicach gtéwnych nalezy zainstalowac ochronniki typu 25kA Up <1,5 kV,
klasa I, W pozostatych rozdzielnicach ochronniki typu 20kA Up <1 kV, klasa I,

o Ograniczniki powinny by¢ wigczone pomiedzy kazdy przewdd fazowy i uziom oraz
pomiedzy
przewdd neutralny i uziom,

+ Przewody uziemiajgce ogranicznikdéw przepie¢ w rozdzielnicach powinny byc¢ krétkie
(do 0,5 m) aich przekroj w rozdzielnicach elektrycznych nie mniejszy niz 10mm? Cu a
w szafach instalacj
nie mniejszy niz 2,5 mm#4 Cu,

+ Urzadzenia odbiorcze szczegdlnie wrazliwe na uszkodzenia w wyniku przepie¢
powinny by¢ chronione indywidualnie poprzez zastosowanie ochronnikow
przeciwprzepieciowych klasy Il w
gniazdkach wtyczkowych bezposrednio zasilajgcych dane urzadzenie.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

6.1 Przedmiar robot

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji
elektrycznych jest okreslony w przedmiarze robot. Przedmiar robét powinien byé wykonany na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego podstawe do okreslenia
wartosci zamowienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych i planowanych kosztéw robét budowlanych.
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Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtlowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Powinno ono takze
zawiera¢ wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych roboét lub jednostkowych naktadow
rzeczowych.

6.2 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robét. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub
Przedmiarze Robdt, obmiarowi podlegajg wytgcznie Roboty State. Roboty nalezy obmierzaé
netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, chyba ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi
Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajgcego ha pismie.

Obmiar Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, zgodnie z punktem 7.6. niniejszych ST.

6.3 Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw
Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie bedg wymagaty inaczej,

powierzchnie beda wyliczone w [m2], objetosci bedg wyliczone w [m3] jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj, sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Obowigzuje doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci, ktére majg byé obmierzane
wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

Jednostkg obmiaru jest:

o szt.—rozdzielnic skrzynkowych, tablic rozdzielczych, zabezpieczeh
przeciwprzepieciowych, stalowych korytek kablowych itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

+ m —ulozenia przewodow typu YKY, YDY, YKSY, YLY, itp., tasmy stalowej FeZn,
pretow stalowych, rurek instalacyjnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie,

+ szt. —puszek instalacyjnych, opraw oswietleniowych, gniazd wtyczkowych,
tagcznikéw instalacyjnych, opraw, osprzetu tablic, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

o kpl. —tablic bezpiecznikowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie,

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg byé
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7. Odbidr instalacji elektrycznych

7.1 Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidér czesciowy, odbidér etapowy, odbidér robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny).

7.2  Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych

+ Wykonawca robét budowlanych powinien zapozna¢ sie z technologig wykonania prac
budowlanych a takze stwierdzi¢ przygotowanie robot budowlanych do wykonania instalacji
elektrycznych,

+  Odbidr robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa sie
przed przystgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych.

o Odbiér robot od Przedstawiciela Zamawiajgcego (zleceniodawcy) przeprowadza
Wykonawca robot elektrycznych,

o Zakres i termin odbioru robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacii
elektrycznych oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania
instalacji, powinien by¢

zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji,

o Odbidr powinien by¢é udokumentowany protokotem,

o Przy przekazywaniu robot Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest dostarczy¢
Wykonawcy plan instalacji i urzgdzen istniejgcych, znajdujgcych sie w istniejgcym budynku.

7.3  Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznych

7.3.1 Odbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych.

7.3.2 Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy

o Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes$¢ obiektu instalacji lub robét, stanowigca
etapowg catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu
robét zleconych do wykonania jednemu sposrod wykonawcéw (podwykonawcy). Odbior
czesciowy mana celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

+ Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t i dokonania ich
obmiaru.

+ Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajagcego (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z
Przedstawicielem Zamawiajgcego termin odbioru. Z odbioru robot ulegajgcych zakryciu
sporzadza sie protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym
rowniez wyniki oceny jako$ci.

+ W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru cze$ciowego dokonuje generalny
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7.4

wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie Przedstawiciel Zamawiajgcego od Generalnego
Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcg
moze przeprowadzi¢ odbior czesdciowy rownoczesnie z odbiorem robdt od podwykonawcy
przez Generalnego Wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza sie od odbioru robot przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. W skitad komisji powinni wchodzi¢: Przedstawiciel Zamawiajgcego,
przedstawiciel Generalnego  Wykonawcy, kierownicy robot  specjalistycznych
(podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisac protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownoczesnie nalezy zrobi¢
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po
usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informacji o usunieciu usterek.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel

Zamawiajgcego, podejmujgc odpowiednie ustalenia w umowie.

7.5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robét w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

7.6

Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robét ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu,

Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie
do sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z
nimi urzgdzenh przez zgtoszenie instalacji do odbioru,

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupetnionej o wszelkie pézniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy
(dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD),
Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczenia o0 zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnionym
sposobem przytgczenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz
obowigzujgcymi przepisamii wiedzg technicznag.

Odbidér kohcowy

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosciiwartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét instalacji elektrycznych oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy Robét instalacji elektrycznych nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia
Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.3.6.

Odbioru konncowego Robo6t instalacji elektrycznych dokona komisja wyznaczona przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty instalacji elektrycznych dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robot instalacji elektrycznych komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t instalacji
elektrycznych w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do  wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

o Odbidr koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze onw tym celu powota¢ komisje odbiorcza ztozona z rzeczoznawcéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

+ Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbiér koncowy robét wykonanych na
obiekcie moze byé¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji,

o Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli
takie przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki
Przedstawiciel Zamawiajgcego zlecit Wykonawcy robét instalacji elektrycznych,

« Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane,

o Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét
instalacji elektrycznych) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robat,

+ Kierownik (gtéwny wykonawca) robét instalacji elektrycznych przygotowuje instalacje oraz
niezbedne dokumenty do odbiordw,

+ Wymagania ogolne dotyczace pomontazowego odbioru urzadzen zasilajgcych:

o Zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji toréw gtéwnych, izolacji torow
pomocniczych, dziatania funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych, dziatania
mechanicznego tgcznikéw, blokad itp., instalacji ochronnej,

o Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt
protokét z tych badan, rozdzielnice o napieciu do 1kV — induktorem, sprawdzajgc tylko
rezystancje izolacji,

o Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania uktadéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zafgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu,
ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej,

o Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad, itp. Wykonuje sie na napedach
tacznikdbw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé¢ 5
normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika,

o W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego czionu
ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby)
do stanu pracy,

o kaczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykaé i otwiera¢ w stanie pracy i w
stanie proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidiowe dziatanie blokad tego
czionu,

o Badania nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢
w protokole.

« Z odbioru korncowego powinien by¢ sporzgdzony protokot podpisany przez
upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robot instalacji
elektrycznych oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. W protokole
nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (roboét).

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogdéinym zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich parametrow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli
personel obstugujgcy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i
procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia prawidlowej pracy i obstugi codziennej systemow i instalacji wraz z dokumentami,
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instrukcjami obstugi systemu w jezyku polskim
oraz dostarczong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD.

7.7 Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét instalacji elektrycznych jest
protokét odbioru koncowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

o Dokumentacje  Projektowg podstawowg 2z  naniesionymi  zmianami
(powykonawczg) oraz dodatkowa, jedli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie
CD,

o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew.

uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

+ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
istniejgcej instalacji, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

o Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

7.8 Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Przedstawiciel Zamawiajgcego lub wiasciciel obiektu organizuje
odbior ,po okresie rekojmi”.

7.9 Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

7.10 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwaciji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych
oraz szczegétowych specyfikacji technicznych a w szczegdlnosci:

o Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,

o Protokoty pomiarow,

o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w instalacjach
elektrycznych.
Wykonawca instalacji elektrycznych dostarczy od producentéw instrukcje obstugi i konserwaciji
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zainstalowanych urzgdzen i systeméw w jezyku polskim.
7.11 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

+ Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym
ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia
czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,

+ Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmnigj
dwoch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym,

+ Podstawowy zakres pomiarow o prob obejmuje:

o Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

(miejscowych) potgczeh wyréwnawczych,

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych,

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

Pomiar rezystancji izolacji kabli,

Pomiar rezystancji uziemienia,

Pomiar pradéw uptywowych,

Sprawdzenie biegunowosci,

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

Sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

Sprawdzenie wytrzymato$ci elektrycznej,

Przeprowadzenie préb dziatania systemow,

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Poprawnos¢ potgczen elementdw poszczegdlnych systemdw, [11Sposobu usuniecia

powtoki zewnetrznej,

Prawidtowo$ci montazu ztgcz na koncach kabla,

Braku uszkodzen mechanicznych,

Pomiary ciggtosci zyty,

Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemow po

przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.

O O O O O O O O O O O o

O O O O

+ Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzaé wytgcznie osoby
posiadajgce wazne swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze
korzystaé¢ z pomocy osoby nieposiadajgcej takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze byta
ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
+ Ogledziny instalaciji elektrycznych wchodzacych w sktad systemu,
« Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
+ Proby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji.

o Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoty, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotdw,

o Protokoty badan (pomiardéw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru,

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb z tym, ze z badan i préb
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokot korncowy. Protokot nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét
ten powinien zawierac nastepujgce dane:

o  Numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzgdzenia,

+ Nazwe i adres obiektu,

« Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
+ Ocene wynikéw badan odbiorczych,
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Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
Podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodno$c¢ ustalen zawartych w protokole,

8. Dokumenty odniesienia

Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa — Prawo zamdéwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.

Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowe;j
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SST-12 INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.

2.

Czesé ogdlna
Przedmiot specyfikacjii zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych 2z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji
klimatyzacji oraz instalacji odprowadzenia skroplin w wybranych pomieszczeniach
biurowych piwnicy budynku Nadlesnictwa Lebork.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robét podstawowych.

Roboty towarzyszace sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robét
podstawowych, a niezaliczane do robot tymczasowych.

W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:

oddzielenie pomieszczen od reszty budynku za pomocg grubej folii malarskiej;
zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;
oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;

przekucia przez przegrody;

uszczelnienie przejsé przez przegrody;

inwentaryzacja powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowig pomieszczenia biurowe budynku, teren wokét budynku oraz
dach, na ktérym zostanie posadowiona jednostka zewnetrzna.

Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami
wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczehstwo oséb postronnych,
uzytkownikéw budynku oraz pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow i sktadnice ztomu. Przedstawic Inwestorowi karte przekazania odpadu.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiadac¢ aktualne badania
lekarskie. Wykonawca przed wejSciem na budowe jest zobowigzany przedstawic
inwestorowi liste pracownikéw przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z
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odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego oraz
zaswiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wilasnym kosztem i staraniem.
Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktérych odbywacé sie beda roboty oddzieli¢ od reszty budynku grubg
folig oraz odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren,
gdzie prowadzone bedg prace.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz Ogolna Specyfikacjg Techniczng i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydanymi przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-
09-6)

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponize;.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzagdzenie majgce za zadanie
schtodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu wedtug zgdanych parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) - urzadzenie majgce za zadanie
odbidr energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;.

Przewody czynnika chtodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane
wg zgodnie z normg UNI-EN 12735-1 izolowana ostong polietylenowg zgodnie z UNI-EN

10376, wolng od chlorofluoroweglowodorow (CFC) oraz wodorochlorofluoroweglowodoréw

(HCFC) zgodnie z norma europejskg CEE/UE 2037/2000, odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej

M = 6100, przewodnos¢ cieplna 40°C: A < 0,038 W/m2K

Izolacja przewodow chtodniczych na dachu budynku — izolacja kauczukowa gr. 9 mm, o
odpornos$ci na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury (do 150°C)

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, tgczone w sposéb

gwarantujacy ich szczelnosc.

4. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

Wykonanie robét winno byé zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujgcych
norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej posiadajgcego aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do OIIB. Prace prowadzone bedg w obiekcie czynnym i do Wykonawcy
bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.
Przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robdt winien uzgodnié z
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Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatorow (miedzy innymi sposob
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

e Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w
terminie zgodnie z umowa.

5. Wymagania ogolne

e Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,

o Do montazu zastosowa¢ materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym
badz réwnowazne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej,

o Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej,

o \Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadaé¢ wtasciwe
atesty higieniczne, p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

e Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatbw i technologii i rozwigzan
materiatowych, ktére sg celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajgcego z dokumentaciji projektowe;j.

o Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réwniez dostawe i montaz uktaddow
sterowania pracg klimatyzatorow.

6. Wymagania dla materiatow

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Dostarczone urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdbw, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzgdzen.

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia
do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robét montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ $wiadectwo jakosci materiatu,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Zharmonizowana.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju roboét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Roboty montazowe wykonywacé przy uzyciu elektronarzedzi
sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzgdzen

niezbednych do wykonania roboét. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w

fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy transportowaé w sposéb

zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku

oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcow. Zatadunek i wytadunek

powinien odbywacC sie ostroznie. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem
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10.

11.

12.

dystrybutora a placem budowy. Urzadzenia i elementy instalacji mogg by¢ przewozone
wewnetrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi Srodkami transportu.

Wymagania ogoélne dotyczace robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

Roboty budowlane

Montaz przewoddéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢é wykonany na przygotowanych
podiozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych). Roboty montazowe instalacji klimatyzacji powinny by¢é
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
zaleceniami szczegotowymi producentdéw materiatdw i urzadzen.

Montaz urzadzen

o Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie
Z zakresie instalacji klimatyzacyjnych.

e Przedmiotowe roboty nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg poszczegodlnych producentow.

¢ Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje
producenta zastosowanego urzgdzenia.

Kontrola jakosci robét

Badania jakos$ci i poprawnosci roboét

e stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen);

e stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

e rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

Urzadzenia

e Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory
powinny posiada¢ dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki

gwaranciji.

Przewody hydrauliczne

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie

szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chfodniczym R410A.

Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi byé poddana pomiarom, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:
e badanie rezystanciji izolacji,
e badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
¢ badanie wytgcznika réznicowo - prgdowego
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13. Wymagania dotyczace obmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg jest:

sztuka — parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
sztuka — skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
sztuka — rozdzielacz czynnika chtodniczego;

mb — dla instalacji chtodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.

14. Opis sposobu odbioru robét

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu. Odbiorom czesciowym moga podlegac prace
zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majgce istotny wptyw na realizacje catosci zadania.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji;

przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym;
przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen;

posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, $wiadectwa techniczne, @ dokumenty  gwarancyjne, dokumentacja
powykonawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robdét oraz gotowosci do odbioru Wykonawca
bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego.

Prace zakonczg sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest réwnoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakonczenia rob6t montazowych.

15. Przepisy zwigzane z realizacjg zadania

Dokumenty odniesienia:

niniejsza specyfikacja techniczna;

projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji w piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 Poznan;

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z
pdzniejszymi zmianami);

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
Sanitarne i Przemystowe;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

PZPN-EN12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane przez
COBRTI Instal (ISBN 83-88695-09-6)

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z p6zn. zm.);

wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.
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