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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Nr STWIOR: 01.01.01
WYTYCZENIE ROBOT
1.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim
6+701 - 6+826 (6826-6701)/1000 = 0,13
0,13 0,13 km
1.2 Nr STWIOR: 01.02.03
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy do 15-cm z odwozem na
sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy
125*2,5 = 312,50
312,50] 312,50 m2
1.3 Nr STWIOR: 01.02.04
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
1.3.1 SEK 601/104/5 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z
odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 10-cm, samochéd
5,0-10,0-t
strona lewa 125%0,5 = 62,50
62,50/ 62,50 2im2
1.3.2 KNNR 6/801/8
Rozebranie istniejgcych zjazdow indywidualnych-destrukt naw. bitumiczna, kostka do
przefozenia, gruz kruszywa, ptyta azurowa z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji zorganizowane staraniem wykonawcy we wtasnym zakresie
13,40+18,90+15,70 = 48,00
= 0,00
48,00/ 48,00 m2
1.3.3 KNR 231/816/1
Rozebranie przepustéw rurowych,z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce utylizacji
zorganizowane staraniem wykonawcy we wtasnym zakresie
przepusty pod zjazdami 12+8 = 20,00
= 0,00
20,00/ 20,00 m
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Nr STWIOR: 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
2.1.1 Nr STWIOR: 02.01.01
KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z
transportem urobku na sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym
zakresie
chodnik+ zjazdy z masy bitumicznej
+ zjazdy z kostki betonowej (110)*0,26+(15)*0,36 = 34,00
jezdnia 123*0,56*1,05 = 72,32
kolektor gtéwny Kd fi 500 (44+11+25+32)*1*1,5 = 168,00
przykanaliki Kd fi 200 ((3+3)*3)*0,8*0,6 = 8,64
wpusty deszczowe (3)*1*1*1,3 = 3,90
wpusty teleskopowe (4)*1*1*0,55 = 2,20
studnie rewizyjne 1000 (5)*1,5*1,5*2,5 = 28,13
drenaz 0,8*0,6*125 = 60,00
murek oporowy typu L 1,15%1,35*(53+35) = 136,62
513,81] 513,81 m3
2.2 Nr STWIOR: 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW
2.2.1 Nr STWIOR: 02.03.01
KNR 201/206/4 (2)
Wykonywanie i formowanie nasypow z pospotki 50 % i ziemi pozyskanej i dostarczonej z
ukopu samochodami samowytadowczymi staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem
(125)*1,4 = 175,00
175,00| 175,00 m3
2.2.2 KNR 201/237/4 (1)
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii IlI-I1V,
walec 4-6-t wraz z wyprofilowaniem warstw
513+175 = 688,00
688,000 688,000 m3
2.3 SCIANKA OPOROWA ZELBETOWA
2.3.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa famanego gr. 20 cm pod $cianke oporows.
1,65*0,2%(53+35) = 29,04
29,04| 29,04 m3
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2.3.2 KNNR 4/1409/1
Wykonanie fawy fundamentowej betonowej C8/10, prostokatne, gr. warswy po zageszczeniu
10,0 cm
(53+35)*1,45%0,10 = 12,76
12,760| 12,760 m3
2.3.3 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5-cm
1,25*(53+35) = 110,00
110,000| 110,000| 1,67 m2
2.3.4 KNR 222/309/1
Wykonanie $cianki oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L,
200X105X20cm (masa elemenru ok. 0,93t)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
6+703- 6+755 56-3 = 53,00
6+770 - 6+805 805-770 = 35,00
88,00/ 88,00 m
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 Nr STWIOR: 03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa tamanego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek
rewizyjnych i sciekowych.
studzienka $ciekowa 1,11,1*0,2*(3) = 0,73
studnia potgczeniowa 1000 1,5*1,5*0,2*(5) = 2,25
2,98 2,98 m3
3.1.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i sciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm
z wyprofilowaniem dna.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*0,2*3 = 0,73
studnia potgczeniowa 1000 1,5*1,5*0,2*5 = 2,25
2,98 2,98 m3
3.1.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie, podtgczenie przykanalikow, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy Zeliwnej typ
ciezki.
(5) = 5,00
5,00 5,00 szt
3.1.4 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z wpustem
zeliwnym 650*450 mm , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
3 = 3,00
3,00 3,00 szt
3.1.5 KNNR 4/1417/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowaz kratg wpustowa,
kineta PE
4 = 4,00
4,00 4,00 szt
3.1.6 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm
kanat boczny fi 200mm ((3+4)*3)*0,2*0,2 = 0,84
kolektor Kd fi 500 mm - tawa i
obsypka (44+11+25+32)*0,5*0,2*2 = 22,40
23,24| 23,24 m3
3.1.7 KNNR 4/1308/7
Zarurowanie rowu drogowego z rur tworzywowych SN 8kN/m2, Fi-500-mm z obsypka
kruszywem naturalnym
(44+11+25+32) = 112,00
112,000| 112,000 m
3.1.8 KNNR 4/1308/3
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku do
studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o $rednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
(3+4)*3 = 21,00
21,000{ 21,000 m
3.1.9 KNNR 11/501/5 (2)
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka -zasypanie wykopu nad
kolektorem gtéwnym Kd i przykanalikami
Kd 500 112*0,6*0,4 = 26,88
przykanalik fi 200 21*0,2*0,2 = 0,84
27,720| 27,720 m3
3.1.10 KNR 911/301/3 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z
owinieciem geowtdkning, przekroj rowka drenazowego 40x100-cm, koparko-tadowarka
125 = 125,00
125,00] 125,00 m
3.1.11 KNNR 11/703/3 (2)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem PP 700, w zwojach, Dn-125-mm
125 = 125,00
125,00/ 125,00 m
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4 PODBUDOWA
4.1 Nr STWIOR: 04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
4.1.1 KNNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa po zageszczeniu
15-cm warstwe wzmacniajacg dostarczy¢ z wezta betoniarskiego
jezdnia stabilizacja gr.24 cm 125*1,05*1,6 = 210,00
chodnik (125*1,73)-(16*1,73) = 188,57
zjazdy gr. 20 cm (13,40+18,90)*1,33 = 42,96
441,53| 441,53 m2
4.2 Nr STWIiOR: 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO
4.2.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
jezdnia 125%0,7 = 87,50
zjazdy 13,40+18,90 = 32,30
119,80/ 119,80 m2
4.2.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
chodnik (125*1,5)-(16*1,5) = 163,50
163,50| 163,50 m2
4.3 Nr STWIOR: D-04.03.01a
Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
SKROPIENIE PODLOZA
4.3.1 KNR 231/1004/7
Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
jezdnia 358*1,1 = 393,80
394 394 m2
4.4 Nr STWIOR: 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
4.4.1 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, AC 16W- 75 kg/m2
jezdnia 125%0,7*50/1000 = 4,38
4,380| 4,380 t
4.4.2 KNNR 6/308/3 (2)
Wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu jezdni AC 16W, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5¢cm
jezdnia 125%1,0 = 125,00
125,00] 125,00| 0,83 m2
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nr STWIOR: 05.03.05a
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN
5.1.1 KNNR 6/309/2 (1)
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 4-cm
jezdnia 125*1,1 = 137,50
137,50| 137,50 m2
5.2 Nr STWIOR: 05.06.23a
ZABEZPIECZENIE SIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
5.2.1 KNR 911/101/2 (1)
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi,
siatka polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100kN/m
jezdnia 125%1,0 = 125,00
125,00] 125,00 m2
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Nr STWIiOR: 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE
6.1.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
125 = 125,00
125,00/ 125,00 m
6.2 Nr STWIOR: 08.02.05
CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
6.2.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - (kostka szara + 3 rzedy kostki czerwonej)
chodnik (125*1,5)-(16*1,5) = 163,50
163,50| 163,50 m2
6.3 Nr STWIiOR: 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE
6.3.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8-cm, na tawie betonowej z oporem podsypka
cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
na chodniku 125-16 = 109,00
109,00/ 109,00 m
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7 INNE ROBOTY
7.1 Nr STWIOR: 07.06.02
URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
7.1.1 KNNR 6/701/3
Zamontowanie balustrady U-11a zabezpieczajgcej ruch pieszych, rura stalowa ocynk
60,3x3,2/26,9x2,3 mm, dlugos$¢ modutu L=2000 mm.na $ciance oporowej typu L
6+703- 6+756 56-3 = 53,00
6+770 - 6+805 805-770 = 35,00
88,00/ 88,00 m
7.2 Nr STWIOR: 10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
7.2.1 KNNR 6/502/3 (2)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa -
13,40+18,90 = 32,30
32,30] 32,30 m2
7.2.2 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikow betonowych na ptask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
zakonczenie zjazdu (4+10) = 14,00
14,00 14,00 m
7.2.3 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawag
cementowg
6 = 6,00
6,00 6,00 m
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 POBOCZA
8.1.1 KNNR 6/113/2
Pobocza z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 10-cm
jezdnia str. prawa 6+701 - 6+833 0,75*(833-701) = 99,00
99,000 99,000 m2
8.2 PRACE GEODEZYJNE
8.2.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
jezdnia str. prawa 6+701 - 6+826 (826-701)/1000 = 0,13
0,130/ 0,130 km
8.3 Nr STWIOR: 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
8.3.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (i dodatkowe uzgodnienia branzowe,
organizacja i likwidacja skladowiska przyobiektowego, przeniesienie istniejgcych znakéw
drogowych poza chodnik itp.)
1 = 1,00
1,00 1,00 Ryczatt
8.4 Tereny zielome
8.4.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 10-cm- humus z odktadu
50%1,5 = 75,00
75,000 75,000 m2




