REKON Bogdan Dolinski

80-298 Gdansk, ul. Dedala 4
tel. 601/08-20-46 , tel./fax. 58 301-00-53

Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT NR ST 1.00.KD

Temat: PRZEBUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY STAROWISLNEJ W GDANSKU W RAMACH
ZADANIA PT. DOKUMENTACJA DLA PRZYSZLYCH
PROJEKTOW

Adres:

Gdansk, ul. Starowislna , dziatka nr 304, 302, 240 obr. 061

Inwestor :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Opracowat:

mgr inz. Bogdan Dolinski upr. nr POM/0016/POOS/03 specj. instalacyjna

Miejscowos¢ i data:

Gdansk, wrzesien 2018



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

1.4. Przekazanie terenu budowy

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
1.7 Ochrona przeciwpozarowa

1.8. Okreslenia podstawowe

1.9 Wspdlny stownik zamdwien CPV

2. MATERIALY

2.1. Rury przewodowe

2.2. Studnie rewizyjne

2.3 Wpusty deszczowe

2.4. Przejscia rurociggdw przez Sciany studni
2.5. Beton

2.6. Materiaty izolacyjne

2.7. Kruszywo na podsypke

2.8. Sktadowanie materiatow na placu budowy
2.8.1. Sktadowanie rur przewodowych

2.8.2. Sktadowanie wtazéw i stopni zeliwnych
2.8.3. Sktadowanie kregéw betonowych
2.8.4. Sktadowanie kruszywa

2.8.5. Odbiér materiatéw na budowie

3. SPRZET

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

4.2. Transport wiazéw ulicznych

4.3, Transport kregéw betonowych

4.4 Transport mieszanki betonowe;j

4.5 Transport kruszyw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty ziemne

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania rurociggu w gruncie
5.4.2. Wytyczne wykonania studni rewizyjnych
5.4.3 Montaz studzienek sciekowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce przebudowy i odbioru kolektora kanalizacji deszczowej w
ul. Starowislnej w Gdansku. Przebudowa kanalizacji deszczowej poprzedza wykonanie remontu ulicy
Starowislnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako element dokumentacji projektowej przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej

e Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej PVC 315 mm z wigczeniem do kolaktora DN500

e Wykonanie przykanalikdw kanalizacji deszczowej do wpustéw z rur PVC kielichowych 200 mm

e  Wykonanie wpustéw deszczowych D=500 mm

e Demontaz kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi

e Demontaz fragmentu gazociagu kolidujgcego z proj. kolektorem oraz zabezpieczenie w wykopie istn.

uzbrojenia technicznego wystepujgcego na trasie budowy kolektora.
¢ Wykonanie docelowej organizacji ruchu

1.4 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dokumentacjg projektowa.

1.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robét w nalezytym stanie (porzadku),

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje magazyndw materiatéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na



terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Okreslenia podstawowe

Sie€ kanalizacyjna - ukfad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki sciekowej z siecig kanalizacji deszczowej.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.
Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podfozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Kierownik Robét - Osoba posiadajgca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robot
budowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robdt objetych umowa Kierownik Robot
podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy.

Odpowiada on za jakos$¢ robdt ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg, normami oraz
poleceniami Kierownika Budowy.

Projektant - Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajgca wymagane prawem uprawnienia, bedgca autorem
Dokumentacji projektowej objetej umowa lub jej branzowej czesci.

Materiaty - Sg to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszg by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz Specyfikacjg Techniczng i muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe
Tolerancje - Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiaréw lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatéw, wyrobow lub robot.

Materiaty i wyroby muszg sci$le miesci¢ sie w granicach tolerancji przewidywanych przez Dokumentacje,
Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegajg ciggtej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywac z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robét.

Aprobata Techniczna - Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawczg (na wniosek
Wytwoércy danego materiatu lub preparatu) i zawierajacy jednoznacznie pozytywng ocene techniczng
badanego wyrobu oraz jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.9 Wspolny stownik zaméwien CPV

45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdow
45233280-5 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne



2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku
braku normy powinny posiadac¢ aprobaty techniczne i Swiadectwo dopuszczenia

2.1. Ruryprzewodowe

e ruryz PVC-U SN 8 (8 kPa), o srednicy 315 mm o litej Scince, o potagczeniach na uszczelke (wg PN-EN
1401)

e  ruryz PVC-U SN 8 (8 kPa), o srednicy 200 mm o litej Scince, o potgczeniach na uszczelke (wg PN-EN
1401)

2.2. Studnie rewizyjne

Studzienki betonowe wg PN-EN 1917 z kregdw betonowych o srednicy d= 1500, 1200 mm . Poszczegdblne
elementy studzienki nalezy faczy¢ na uszczelki. Dolna cze$é studzienek winna mie¢ gotowe dno wykonane w
trakcie produkcji oraz otwory do wbudowania kanatéw z integrowanym przejsciem szczelnym. W gdérnej czesci
studzienek oraz ptyty pokrywowe zelbetowe z otworem Dn 600 mm oraz wtazem zeliwnym klasy D400 z
pokrywg typu wentylacyjnego z logo Gdanska. W studniach osadnikowych nalezy zastosowa¢ dolny krag z
prefabrykowanym dnem. W studni zamontowac stopnie ztazowe w rozstawie co 30 cm. Od zewnatrz
studzienki zaizolowaé bitizolem R+2P.

2.3 Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) z elementdéw prefabrykowanych o srednicy @ 500 mm
wyposazonych w pierscienie odcigzajgce. Wpusty nalezy wykonaé¢ z monolitycznym osadnikiem o gtebokosci
0,95 m oraz jednoelementowym koszem na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m. Powyzej osadnika nalezy
zamontowacd element przytaczeniowy z otworem dla podtgczenia przykanalika @ 200 mm. W gdrnej czesci
wpustéw zamontowacd pierScienie odcigzajace, na ktorych nalezy zamontowaé wpusty klasy D400 z rusztem
uchylnym (zawias) o wym. 500x500 mm.

2.4. Przejscia rurociggdéw przez sciany studni
Przejécia rurociggdw przez $ciane nalezy wykonac w tulejach ochronnych systemowych.
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250.

2.6. Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [9].

Abizol ,R”, lub poréwnywalny, — roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 [12].

Abizol ,,P”, lub poréwnywalny, — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektéw z betonu
wg PN-74/B-24620 [9].

2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi powinna by¢ wykonana z pisaku grubego lub zwiru o frakcji okreslonej w dokumentacji
technicznej, wg PN-87/B-01100.



2.8. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz sposéb ich
sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju i wiasciwosci sktadowych
materiatéw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych i
strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inwestora.

2.8.1. Sktadowanie rur przewodowych

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto
rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podfozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gestoutozonych podktadach. Wysokosé sterty rur nie powinna przekraczac 1,5
m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30 o C. Warunki sktadowania wg
wytycznych producenta danego systemu rur.

2.8.2. Sktadowanie wtazéw i stopni zeliwnych

Witazy i stopnie moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substanc;ji dziatajacych korodujgco.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.8.3. Sktadowanie kregéw betonowych

Sktadowisko kregdw betonowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Kregi nalezy ustawia¢ w
pozycji wbudowania.

2.8.4. Sktadowanie kruszywa

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8.5. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca sie uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywac mozliwie na catej swej dtugosci i by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwattownego podnoszenia i opuszczania,
rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza —5 °C do
+30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchosé tworzywa.

4.2. Transport wiazow ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportowymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport kregéw betonowych

Transport kregdw betonowych moze odbywac sie srodkami transportu ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Kregi by¢ uktadane w pozycji wbudowania tak, aby przy
réwnomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta nosnosé srodka transportu. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie roboét, zgodnie z umowag oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, czy tez
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementéw konstrukcji robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
doktadnos¢ pomiaru i wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
jego wiasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe powstate z
tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy tez elementéw wykonanych
robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takze
na normach (PN) i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inspektor Nadzoru powinien uwzgledniac
wyniki badan materiatdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujgce w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat.



5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewoddéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami zgodnie z PN-
B-10725; 1997. Trase kanatu wyznacza sie przez whicie kotkdéw osiowych z gwozdziami na kazdym zatamaniu
trasy (obiekcie-studzienki) oraz co 30-50 m na prostych odcinkach. Kotki osiowe wyznaczajg o$ przysztego
rurociggu. Podstawg wyznaczenia osi przewodow jest dokumentacja projektowa. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy wykonac system zabezpieczajgcy wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowac i konserwowadé przez caty czas
trwania robét. Odkryte istniejgce techniczne uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie
lub podstemplowanie na catej szerokosci wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych recznie oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-
02, PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemie na oktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomoca topat i oskardéw oraz mechanicznie koparkami. Transport
nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione
poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5.3.2 Obudowa scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

5.3.3 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca ma
obowigzek takiego prowadzenia robdt, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depres;ji,
moze wystepowac odwodnienie:



-powierzchniowe

-drenazu poziomego

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4. Podtoze

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubego lub zwiru o frakcji i grubosci okreslonej w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm. Wymagania i badania podtoza zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725;1997.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowacd uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosié co najmniej 0,3
m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek grubo lub srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu wg PN-B-10725;1997.

Zasypywanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m z
jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajag wymaganego wskaZznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli wartosci wskaznika nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3.4 mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggdéw od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia
rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania rurociggu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Przewody sieci kanalizacyjnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725;1997 i bezwzglednie z
»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczna. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 5 cm dla rur z
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + 2



cm. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze

do+50do+300C.

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. W celu zachowania
prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow.

Do budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugos¢ okoto 40 — 50 m). Przewody kanalizacji nalezy utozy¢
zgodnie z wymaganiami normy oraz warunkami technicznymi i wytycznymi producenta. Materiaty uzyte do
budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuscié recznie
za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej
osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbic z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow
powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z
ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury kanatowe nalezy uktadac i taczy¢ oraz uszczelniac zgodnie z instrukcjg wytwédrcy. Przed zakoriczeniem
dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 OC. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

v" wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

v" wykonaé ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

v’ przycinanie rur,

v"ukosowanie bosych koricéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose korice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gtebokosé ztgcza. Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec
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rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury przy
Srednicach powyzej 90 mm uzywacd nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspdétosiowos¢ tgczonych elementéw.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

5.4.2. Wytyczne wykonania studni rewizyjnych

Miejsce ustawienia studni powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete oraz trwale i widocznie
oznakowane w terenie. Studnie nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym. Studnie nalezy wykonywa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych.

Elementy studni montowac przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Komory robocze studni nalezy
wykonac z kregdw betonowych. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonaé w
systemowych tulejach ochronnych. Studnie nalezy przykry¢ ptytami nastudziennymi.

Studnie nalezy zaizolowa¢ emulsjami asfaltowymi. Zabezpieczenie powierzchni studni od zewnatrz powinno
stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajgcy do Scian. Izolacja nie powinna mie¢ pecherzy,
odpryskéw i pekniec.

Na koricéwkach i potgczeniach kanatéw zaprojektowano studzienki kanalizacyjne zelbetowe z wtazami
zeliwnymi DN 600 wentylowanymi z logo Gdanska .

Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane zelbetowe o potgczeniach kregdw na uszczelki gumowe.
Wtazy zeliwne Dn = 60 cm . Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie
utrzymywac obnizony poziom wéd gruntowych do momentu petnego obsypania studni gruntem wraz
z odcinkami kréécow przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopdw bez obnizania zwierciadta.
waéd gruntowych rurocigg nalezy wypetni¢ woda.

Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych i PN-B-10729

5.4.3. Montaz studzienek $ciekowych

Studzienki Sciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drég i
placéw powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg. Kratka sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana
w Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek Sciekowych wynika z rozwigzania drogowego.

Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg wodochronna np. Bitizol 2R + 2P
lub zastosowanie innych srodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725;1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jedli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznaé za nie-zgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ nastepujace badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg,
e wykopow otwartych,
e podtoza,
e warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materiatéw i urzadzen
e ufozenia przewoddw na podtozu,
e odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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monitoring kanatéw

szczelnosci,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
izolacje elementéw betonowych

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy kanalizacji deszczowej s3:

1 metr [m] kanatu, przykanalika. rurociggu kazdego typu i Srednicy,
1 sztuka [szt] dla zamontowanych studnii wpustow,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna
oraz wymaganiami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie robét
- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych, pospodtek, zwiréw
- utylizacje odpaddéw na wysypisku
- odwodnienie i umocnienie wykopdw,
- zakup i dostawa materiatdow,
- uktadanie i montaz rurociggdéw w wykopie
- montaz studzienek, wpustéw
- demontaz rurociggdw, studni i wpustéow
- wykonanie izolacji elementéw betonowych
- pomiary geodezyjne
- badania przy pomocy kamery
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.

-inne

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena 1 m rurociggu utozonego w otwartym wykopie . W cene jednostkowg
wchodza:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy rurociggow,

dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

ewentualne odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddéw

montaz studni i wpustow

monitoring kanatéw

likwidacja rurociggdéw przeznaczonych do wytgczenia z uzytkowania
przeprowadzenie préb szczelnosci,

wykonanie powtok izolacyjnych

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw sieci kanalizacyjnej,
przeprowadzenie pomiardw i badan,

inne
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Podstawa ptatnosci za wykonanie robét ziemnych jest 1 m*® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka. W
cene jednostkowg wykopu wchodzi:

e prace geodezyjne

e wykonanie robdt przygotowawczych,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

e wykonanie badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

e zabezpieczenie miejsc kolizji zinnym uzbrojeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

e wykonanie odwodnien

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

e zatadunek i transport nadmiaru urobku z placu budowy celem odzysku lub

e unieszkodliwienia,

e uporzadkowanie terenu,

e inne

Podstawg ptatnosci za montaz studni rewizyjnej , wpustow jest 1 szt. lub komplet. W cene jednostkowg
wchodzi:

e oznakowanie robot

e zakup i dostawa materiatéw do miejsca wbudowania

e wykonanie robdt przygotowawczych

e montaz podstawy studni

e wykonanie studni

e wykonanie izolacji

e pomiary i badania

e pomiary i badania

e inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normy

[1] PN-86/B-02480 -"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

[2] PN-81/B-03020 -"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

[3] PN-68/B-06050 -"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
[4] PN-88/B-06250 -"Beton zwykty".

[5] PN-92/B-10729 -"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6] PN-92/B-10735 -"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

[7] PN-90/B-14501 -"Zaprawy budowlane zwykte".

[8] PN-74/B-24620 -, Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

[9] PN-H-74051-2:1994 -"Wfazy kanatowe. Klasy B125, C250".

[10] PN-64/H-74086 -"Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

BN-74/B-24622- »Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

10.2 Normy Branzowe

[1]BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne."
[2]BN-62/6738-04 -"Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

[3]BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."
[4]1BN-77/8931-12 -"Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

[5]1BN-83/8836-02 -"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
[6]BN-86/8971-08 -"Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe."
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10.3  Pozostate przepisy

[7]KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe

[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Czes¢ 3 Zewnetrzne sieci kanalizacyjne. Arkady, Warszawa 1988

[9] DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

14



	Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	I ODBIORU ROBÓT NR ST 1.00.KD
	Temat: PRZEBUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY STAROWIŚLNEJ W GDAŃSKU W RAMACH ZADANIA PT. DOKUMENTACJA DLA PRZYSZŁYCH PROJEKTÓW
	Adres:
	Inwestor :
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot Specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
	1.8 Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	2.6. Materiały izolacyjne
	2.8. Składowanie materiałów na placu budowy
	2.8.5. Odbiór materiałów na budowie

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
	10.1. Polskie normy
	10.2 Normy Branżowe



