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D-01.03.05. REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW
NAZIEMNYCH SIECI PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z regulacja potozenia elementdw naziemnych sieci podziemnych w
ramach modernizacji ulicy Starowislnej w Gdansku w ramach zadania "Budowa i przebudowa
drog lokalnych w réznych dzielnicach miasta".
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
regulacjg potozenia elementéw naziemnych sieci podziemnych na przebiegu modernizowanej
drogi wojewodzkiej.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
— regulacji wysoko$ciowej studni
— regulacji wysoko$ciowe] wpustow,
— regulacji studzienek i zasuw kanalizacyjnych,
— regulacji zasuw wodociggowych,
— regulacji zasuw sieci gazowej,
— regulacji wysoko$ciowej stupkow 1 skrzynek elektrycznych i teletechnicznych.
1.4.  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i z definicjami podanymi w punkcie 1.3.
ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 PN-EN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.
2.2. Rodzaje materiatow
Zostang zastosowane materialy spetniajace wymagania odpowiednich gestoréw sieci
podziemnych.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do robét przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot
przygotowawczych 1 wykonczeniowych:
— pite do cigcia asfaltu 1 betonu,
— pile motorowa tancuchowg 4,2 KM,
— koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m®,
— spycharke do 100 KM,
— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
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3.3.  Sprzet do robot montazowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdot oraz wymogow wynikajagcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty do robdt regulacyjnych elementéw naziemnych sieci podziemnych mozna przewozi¢
dowolnymi dopuszczonymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonanie robot zwiazanych z regulacja potozenia wysokosciowego lub w planie urzadzen
podziemnych powinno odbywac s'ie; pod nadzgrem wiascicieli lub zarzadcow sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Wykonane roboty powinny spelnia¢ wymagania wilascicieli lub zarzadcoéw sieci. Rzegdne
wysokosciowe potozenia elementow naziemnych nie powinny roznic si¢ od projektowanych o
wiecej niz 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: sztuka — dla skrzynki ulicznej, wlazu, lub wpustu ulicznego
poddanego regu’IaCj 1 wysokpéciowej lub w planie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze,
zdjecie istniejacych elementow uzbrojenia,
ewentualna wymiana elementow,
regulacja potozenia do wymaganej rzgdnej,
wykonanie niezbednych pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060

2.PN-70/H-97051
3. PN-80/B-01800
4.PN-82/B-01801

5.PN-86/B-01811

6. PN-B-10725:1997
7.PN-85/M-74081
8. PN-86/B-09700
9. PN-84/M-74034
10. PN-63/M-74084

11. BN-76/0648-76
12. BN-75/5220-02

Sie¢  wodociggowa  zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i1 zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

Kaptury Zeliwne do zasuw 1 hydrantow.

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania
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