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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.)

oswiadczam,
ze projekt techniczny dla inwestycji, pn.:
"Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego"

Adres inwestycji:
Wojewddztwo: kujawsko-pomorski
Powiat: bydgoski
Gmina: Nowa Wie$ Wielka
Dzialki nr ew.: 124, 138
Obreb ewidencyjny: 0002
Dzialki nr ew.: 66/2
Obre¢b ewidencyjny: 0009
Jednostka ewidencyjna: 040305_2

Inwestor:
Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: ‘

Marian Pluta &/

uprawnienia GP.1.7342/75/T0O/92

Specjalno$é konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

,Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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CZESC OPISOWA
projekt techniczny dla inwestycji pn.:

,,Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny
do Dobromierza Gornego”

,,Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”




EEE N E = e e

S ESsSs

Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098
email:biuro@bpb.net.pl

BB

Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji na zgloszenie dla inwestycji
pn.: "Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”.

1.2. Podstawy formalno-prawne
W celu sporzgdzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973,
z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 22021 r., poz. 2373, z pbzn. zm.),

—ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376,
z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z20167r., poz. 124 z pézn. zm.),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 1., poz. 2454),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
z podzZn. zm.),

— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
z pézn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310,
z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza G6rnego”
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— ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1990),

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916),
—ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(. Dz. U. 2 2022 r., poz. 503),

— ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899),

—ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracj¢ publiczng (Dz. U. z 1998 1., Nr 133 poz. 872 z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420,
Z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

—ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushig i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. 22021 r. poz. 784),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

~ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z pézn. zm.),
— pozostale wlasciwe normy i przepisy dla poszczegdlnych branz,

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,
- odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego,

1.4. Lokalizacja
Remontowana droga zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
bydgoskim na terenie gminy Nowa Wie§ Wielka. Poczatek opracowania znajduje sie
w miejscowosci Dobromierz na dzialce 124, obreb 0002, biegnac nastepnie w zakresie
istniejacego pasa drogowego po dziatkach nr 138 obreb 0002 oraz nr 66/2 obreb 0009.

,»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”
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1.5. Opis stanu istniejgcego

Przy remontowanej drodze znajduje¢ si¢ zabudowa gospodarska oraz tereny lesne.
Nawierzchnia przedmiotowej drogi jest wykonana z thucznia, posiada zmienna szerokos¢ oraz
spadki. Stan nawierzchni okresla si¢ jako bardzo zly. Istniejace pobocza sg porosnicte trawa —
ich stan okresla si¢ jako zty, nieréwne pobocza uniemozliwiajg poruszanie sie pieszych oraz
innych uzytkownikéw drogi, a takze uniemozliwiaja poprawne odwodnienie nawierzchni
jezdni. Uksztaltowanie terenu na projektowanym odcinku drogi jest zréznicowane — rz¢dne
terenu s3 na poziomie od 76,68 m n.p.m. do 85,38 m n.p.m.. Dhugo$é¢ odcinka objetego
inwestycjg wynosi 0+584 km.

Wody opadowe odprowadzane sg na przylegle tereny zielone.

W granicach dziatek objetych opracowaniem wystepujg podziemne sieci uzbrojenia nie
wymagajace uzgodnienia:
- elektryczna,
- wodociggowa.

W obrebie w/w dzialek umiejscowione sg réwniez napowietrzne linie niskiego napiecia.

Parametry techniczne istniejacej ulicy:

- liczba jezdni: - jedna o dwéch pasach ruchu,
- dostepnosé: - og6lnodostepna,
- kategoria drogi: - wewnetrzna,
- klasa drogi: --,
- kategoria ruchu: -KR1,
- szeroko$¢ jezdni: -3,0—5,0m,
- spadki poprzeczne: -0,0-9,3%,
- spadki podtuzne: -0,0 —4,5%,
- nawierzchnia: - thuczniowa,
2. Rozbidrka

W projekcie zostala uwzgledniona rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni.
3. Opis stanu projektowanego

Projekt zaklada wykonanie nawierzchni bitumicznej po istniejacym $ladzie drogi, o przekroju
daszkowym, ze spadkami poprzecznymi wynoszacymi 2%. Na catym odcinku projektuje sie
ufozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC11W.

Nawierzchnie istniejacych poboczy nalezy oczyscié z trawy, poddaé scigciu oraz odbudowaé
nawierzchni¢ z KE.SM. Spadki poprzeczne poboczy projektuje sie jako 8% w kierunku
od korony jezdni, natomiast szerokos¢ poboczy bedzie wynosi¢ 75 cm, za wyjatkiem miejsc
gdzie nie byloby to mozliwe (istniejace skarpy, granica pasa drogowego).

Projektuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego, po sladzie
istniejacych zjazdow na posesje, ktdre zostang dowiazane wysokosciowo do terenu przyleglych
nawierzchni.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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3.1. Kolejnosé oraz zakres robét przewidzianych niniejszym opracowaniem:

1) zabezpieczenie terenu budowy,

2) wykonanie pomiaréw liniowych,

3) wytyczenie punktéw charakterystycznych oraz wysokosciowych,

4) wykonanie rozbidrek oraz ich utylizacja,

5) wykonanie wykopéw,

6) wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
7) wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego,

8) odnowienie istniejacego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

9) odbudowa zjazdéw indywidualnych z betonu asfaltowego,
10) roboty wykonczeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3.2. Wielkosci projektowanych nawierzchni

- powierzchnia jezdni: 2370 m?,
- powierzchnie poboczy z KE.SM: 840 m?,
- powierzchnie zjazdéw z betonu asfaltowego: 80 m?.

3.3. Rozwigzania Konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4 cm,
- podbudowa z KE£.SM 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm,
- istniejace podloze gruntowe doprowadzone do nognosci G1.

Konstrukcja zjazdéw:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4 cm,
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- istniejace podloze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1.

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/3 1,5 mm o gr. 20 cm,
- grunt rodzimy.

3.4. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z drogi beda odprowadzane za pomoca spadkéw
poprzecznych oraz podtuznych na przylegte tereny zielone.

llos¢ wéd opadowych z obszaru pasa drogowego i ich sposéb odprowadzania nie ulegnie
Zmianie.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gornego”
10

e ————— e ——— B |




Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723-071-098
email:biuro@bpb.net.pl

SPEB

3.5. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z Zatgcznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 231 1, zpdzn. zm.).

Szczegbélowy projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

3.6. Oddzialywanie na srodowisko

W trakeie prac budowlanych nalezy uwzglednic ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac zapewniajgc rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

— ochrony gruntu i wéd podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczajgc ich
negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi,

— projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

— ochrony waloréw krajobrazowych, terenéw zieleni, drzew i krzewéw, przez maksymalne
zabezpieczenie zieleni i drzewostanu podczas prac zwigzanych z robotami ziemnymi.
Pozyskana ziemia z wykopéw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakresie ochrony wod przewiduje si¢ ochrone poprzez:

— projektowang nawierzchnie drogows szczelng.

Wymogi dla wykonawcy robét:

— sprzet budowlany musi posiadaé atesty, dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin, halasu,

— masy ziemi z wykopow nalezy wywiesé na wysypisko wskazane przez Inwestora,

— niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwiazania technologiczne nie wplywajg ujemnie na $rodowisko, zdrowie ludzkie

1 sgsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne Srodki, ktore

zmniejszg negatywny wpltyw planowanego zamierzenia budowlanego na $rodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu whascicieli dziatek sgsiadujacych i nie wywotuje negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw o0séb trzecich,
zapewnia dostgpno$é do drogi publicznej, dostep do $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania szkodliwego
promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

3.7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana Jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej i opiece nad zabytkami mocg obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robot takiego przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy postgpowac zgodnie z artykutem 32 Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny do Dobromierza Gérnego”
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3.8. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczych na dzialke lub teren

zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje sie w granicach terendéw
gdrniczych.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji w czasie trwania ruchu samochodéw nalezy szczegdlna

uwage zwréci€ na to, aby:

— zabezpieczenie i oznakowanie robdt bylo utrzymane przez caty okres budowy,

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarafczowe kamizelki
ostrzegawcze,

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czedci jezdni,

— W czasie prowadzenia rob6t zachowac¢ szczeg6lna ostroznosé,

— oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy
wykonaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robdt.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadcy drogi, organem zarzadzajacym ruchem
oraz Policjg. W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych polgczei komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji
zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazyé
do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

4. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

— 0 rozpoczgciu robét nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego,

— w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzié zgodnogé uzbrojenia z trasg
okreslona na mapie zasadniczej,

— projekt remontu nie wymaga uzyskania uzgodnien z gestorami sieci,

— wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza
techniczna,

— nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz.,

— w przypadku napotkania podczas robét ziemnych obiektéw mogacych stanowié niewypaly
lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwaé prace, miejsce w miar¢ dostepnych
mozliwosci zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie shuzby i Policje,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczefistwa pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401),
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— przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié
stuzby archeologiczne,

—w trakcie wykonywania robét drogowych przewidziano regulacje wysokosciows
wszystkich urzgdzen infrastruktury naziemnej,
— po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:
Marian Pluta

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafal Grenda-Wolkow
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CZESC RYSUNKOWA
projekt techniczny dla inwestycji pn.:
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l Spis rysunkéw:

r Nr rys. Temat rysunku Skala |
.' 1 Plan orientacyijny 1:10 000
' 2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3 Przekroje normalne 1:50

|
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