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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.

„Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w ZS w Debrznie”

ZAMAWIAJĄCY 

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

1.2. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych:

45111300-1 roboty rozbiórkowe
45432000-4 wykonywanie posadzek
45320000-6 izolacje
45233221-4 roboty malarskie
45410000-4 tynkowanie
45435411-5 kładzenie wykładzin elastycznych
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające z 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji ,ochrony i utrzymania porządku na placu budowy, praca 
rusztowań zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót; roboty rozbiórkowe wraz z 
kosztami wywozu i składowania odpadów i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić 
kalkulując ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze 
robót.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest istniejący budynek zespołu szkół w Debrznie

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót; wskaże miejsce i sposób dostępu do istniejącej sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

1.6. Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o 
ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w mieniu spowodowane w trakcie 
wykonywania robót.

1. Rozdział I. Część ogólna.



1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca będzie podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. W przypadku 
odpadów materiałów nowo wbudowywanych (i z demontażu) Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów świadczących o prawidłowym (zgodnym z przepisami) postępowaniu z nimi.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca dostarczy na teren prowadzonych robót i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 
oraz odzież wymaganą dla zatrudnionego personelu.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca zorganizuje i dostosuje transport do warunków pracy na placu budowy w powiązaniu z ruchem 
pieszym i samochodowym obowiązującym w rejonie budowy .

1.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa w okresie trwania realizacji 
Umowy na Placu Budowy oraz robót poza nim ,aż do zakończenia i odbioru końcowego robót , a w 
szczególności :

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy , a także zabezpieczy 
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

- przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca umieści w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego . Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w stanie dobrym przez cały okres realizacji robót .

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca zobowiązany jest :
- nie pogorszyć stanu istniejących nawierzchni dróg i chodników przy 
budynku oraz dojazdów i przejść związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi
- do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na 
stan istniejących nawierzchni dróg i chodników.
- do usuwania na bieżąco , na własny koszt , wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń 
nawierzchni dróg i chodników spowodowanych jego pojazdami lub pracami przez niego 
prowadzonymi

1.12. Określenia podstawowe.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą , potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na



jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie określenia szczegółowego i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót - składa się z:

• przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich realizacji; przygotowany na podstawie rysunków lub szkiców będących w 
posiadaniu zamawiającego lub inwentaryzacji.

• zbiór specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad prowadzonymi pracami. Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorze instalacji oraz urządzeń oraz odbiorze końcowym.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, 
nie objętych zamówieniem.

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu (robót budowlanych) przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, mające charakter 
informacyjny dla wykonawcy.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych.

Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zeszyt korespondencji - przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości wykonywania robót objętych umową.

2. Rozdział II. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie 

wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami



określonymi w SST.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w protokole przekazania placu budowy, a 
składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane oraz urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.
Wszystkie materiały stosowane do realizacja zamówienia w chwili dostawy na budowę muszą posiadać 
odpowiednie ważne certyfikaty zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz atesty 
higieniczne. Osobą odpowiedzialną za właściwe prowadzenie dokumentacji w zakresie właściwości 
materiałów stosowanych do realizacja zamówienia i jej odpowiedniego przechowywania jest osoba powołana 
przez Wykonawcę do kierowania pracami; przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego w/w dokumenty do 
zaakceptowania.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone na plac budowy bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Materiały dostarczone na budowę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów, elementów oraz 
urządzeń w wykonywanych robotach.

2.6 Materiały z demontażu.

Materiały z demontażu należy przekazać zamawiającemu z wyjątkiem odpadów (i materiałów z demontażu nie 
nadających się do dalszego użytku). Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów świadczących o prawidłowym (zgodnym z przepisami) postępowaniu z nimi. Kierujący robotami 
rozliczy materiały z demontażu i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

3. Rozdział III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn , jakie nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru budowlanego dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania (certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 
“B”) w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami.

4. Rozdział IV. Wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie nie 
spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń.



5. Rozdział V. Wymagania dotyczące wykonania robót.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy przejmuje on pełną odpowiedzialność za stan 
pomieszczeń, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z niniejszą STWiORB i SST, Polskimi 
Normami, sztuką budowlaną oraz poleceniami i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z 
branżowymi inspektorami nadzoru powołanymi przez Zamawiającego.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania placu 
i terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.

6. Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.
W przypadkach spornych dotyczących jakości wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki do badań (o ile to konieczne) będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
mieć możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca przed przystąpieniem do badań powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi 
niezwłocznie wyniki badań.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 
próbek i badania materiałów. W przypadku wątpliwości co do jakości materiałów na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania.

6.5. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji robót, która obejmuje:
• zgłoszenie robót zanikowych wraz z dokumentacją;
• zeszyt korespondencji pomiędzy kierującym robotami i inspektora nadzoru inwestorskiego;
• protokóły odbiorów częściowych i końcowych;
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

wyniki badań, prób i pomiarów;
• przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów.



7. Rozdział VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji 
technicznej a niezbędne do wykonania całości prac nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Oferent ma obowiązek sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem 
oferty. W przypadku zerwania umowy, rozliczenie za wykonany zakres określony zostanie na 
podstawie obmiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami obmierza się poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
[m]; powierzchnie wyliczone będą w [m2]; objętości w [m3];ilości obmierzane wagowo w kilogramach [kg] 
lub tonach [t] a sprzęt i urządzenia w [szt].Przy podawaniu długości , objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch miejsc po przecinku.

8. Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.

8.1. Rodzaje odbiorów.

Przedmiotem komisyjnego odbioru robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
potwierdzone protokółami. W trakcie realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją występować 
będą następujące rodzaje odbiorów:

• robót zanikających lub ulegających zakryciu
• odbiór końcowy
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę. Polegać będzie na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac.
Wykonanie potwierdzone zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór robót końcowy.

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia, potwierdzone protokółem odbioru końcowego.
Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika. 
Sporządzony zostanie Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 
usunięcia przez Wykonawcę. Wykonawca w dniu odbioru przedłoży wszystkie dokumenty pozwalające 
na ocenę prawidłowości wykonania, a w szczególności certyfikaty, atesty i protokóły z prób i badań. W 
przypadku stwierdzenia braków w wykonanych robotach lub dokumentacji Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

8.5 .Odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny.

Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający zorganizuje odbiór robót ostateczny - pogwarancyjny. Odbiór 
robót ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze “po okresie rękojmi” oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w



obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i 
użytkownika.

8. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe prowadzenie
dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać co najmniej:

• oświadczenie kierującego robotami o zgodności wykonania prac z Umową , STWiORB, SST, 
Polskimi Normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy wraz z 
przyległym terenem i ulicą;

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla 
materiałów i urządzeń;

• zeszyt korespondencji.
• Dziennik budowy

9. Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

10.1. Dokumentacja.

Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych:
SST 01.08. roboty rozbiórkowe
SST-B-06.10 roboty posadzkowe
SST 01.02. izolacje
SST-B-11.10 roboty malarskie
SST-B-12.10 tynki
SST-B-13.10 wykładziny obiektowe
SST 01.07. roboty w zakresie stolarki budowlanej

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty, i ustalenia techniczne.
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami).
• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. 19/2004, poz. 177 z 

późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr



130/2004, poz. 1389).
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 15/2003, poz. 

148 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16/1964, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43/1964, poz. 296 z 

późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 

98/2000, 1071 93 późniejszymi zmianami.
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1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy zadaniu 
określonym w pkt. 1.1 ST

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
wyżej wymienionych robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót rozbiórkowych w budynku 
przewidzianym do termomodernizacji.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB

1.5. Określenia podstawowe
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 
istniejącego obiektu budowlanego.
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia się jest obowiązany.
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną z 
właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 
niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz 
zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, 
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na 
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym 
z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 
zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

1. Rozdział I. Część ogólna.



2. ROZDZIAŁ II. Materiał

2.1. Dla robót ROZBIÓRKOWYCH materiały nie występują.

3. ROZDZIAŁ III. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane 
wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
NARZĘDZIA:
Młotki, przecinaki, kilofy.
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cięcia stali.
Liny stalowe do transportu elementów.
Wózki i taczki.
Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.
Przenośniki taśmowe.
Ładowarka.
Koparka.
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T

4. ROZDZIAŁ IV. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można 
wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować 
uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać 
nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w 
zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody 
samowyładowcze.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. ROZDZIAŁ V. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 
zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 
niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. Oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych 
o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i 
zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, 
protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót 
będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności 
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiórkowych można 
przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o 
zatwierdzony projekt rozbiórki. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać 
tzw. roboty
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i 
zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla 
prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym 
miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.
5.2. Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy 
należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać 
przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych 
robotach
sygnalizacji. Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem 
bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków 
brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać 
oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również 
zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt 
ochrony osobistej.
Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i 
podcinanie.
5.3. Składowanie i usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest 
to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić 
oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów 
na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem 
samowyładowczym.
Załadowanie gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.
5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych.
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
• Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi.
• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione



bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania .
• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub 
zwalenia się innego.
• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr 
jest zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien 
podjąć uprawniony kierownik budowy.
• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, 
śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.
• Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte.
• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. 
Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe 
konstrukcji.
• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy.
• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami
napowietrznymi lub w odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN 
do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV
• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, 
szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.
• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań 
psychotechnicznych.
• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.
• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 
pracownika.
• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi 
zmianami).
• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót 
demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na 
wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym 
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne
• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach

6. ROZDZIAŁ VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB. Należy sprawdzić zgodność 
rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji oraz z 
projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do dziennika 
rozbiórki/budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru 
robót lub wpisu do dziennika rozbiórki. Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia 
sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i 
przyjętych metod 
realizacji.



7. ROZDZIAŁU VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.

Wg rozdziału VII STWiORB Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.

8. Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.

Wg rozdziału VIII. STWiORB. Sposób odbioru robót.

9. Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.

Wg rozdziału IX. STWiORB. Sposób rozliczenia robót.

10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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3. Rozdział III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
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Roboty posadzkowe.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem robót posadzkowych.

2. MATERIAŁY
- beton zbrojony na podkład posadzki
- zaprawa cementowa
- środek do wykańczania posadzki jastrychowej
- gładzie samopoziomujące

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót posadzkowych winien wykazać się możliwością 
i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a w 
szczególności wymienionego poniżej.
Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót):
- mieszarki do zapraw
- betoniarka wolnospadowa
- pompa do zapraw
- przenośne zbiorniki na wodę
- zacieraczka mechaniczna
- rozgarniak gumowy

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5 Przystąpienie 

do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają 
wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać 
zasad określonych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10.

Warstwę jastrychu (gładzi cementowej) układać i zacierać na przygotowanym podłożu 
betonowym (lub styropianowym) po usunięciu pyłu odkurzaczem przemysłowym.

Dla zastosowania środka do wykańczania posadzki jastrychowej lub gładzi samopoziomujących 
powierzchnia posadzki musi być sucha i dokładnie odpylona. Rozrobioną z wodą zaprawę należy 
rozlać równomiernie i obficie. Nadmiar w postaci kałuż rozprowadzić miękką szczotką i wyrównać 
rozgarniarkami gumowymi.

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT



Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt.6.
Badaniom należy poddać:
- zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakość zaprawy jastrychowej (gładzi cementowej)
- przygotowanie podłoża
- grubość i spadki posadzki jastrychowej
- przyczepność do podłoża
- prawidłowość wykonania styku ze ścianami
- osadzenie uszczelnień dylatacji
- wykończenie styku z kratkami ściekowymi i innymi przejściami instalacyjnymi.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostka 

obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.
8.2. Dopuszczalne tolerancj e wykonania robót

Podczas oceny równości posadzki dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania 
elementów: maks. 1 mm na 1 mb i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Niedopuszczalne są 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli oraz pęknięcia powierzchni posadzki, jak również 
nierówności wynikające ze złego rozprowadzenia wierzchniej warstwy lub złego zatarcia posadzki.

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę 
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej warunki 

ogólne rozdział IX.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania, jakości i zarządzanie 
systemami zapewnienia jakości
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia PN-B-32205 Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.
PN-EN-196-3 Metody badań cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
PN-EN-196-6 Metody badań cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.



PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piski do zapraw budowlanych.
Inne dokumenty
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych w zakresie 

„Budownictwo ogólne” - wyd. ITB, Warszawa 2004
- Dokumenty przetargowe
- Umowa, warunki Kontraktu
- Dokumentacja projektowa
- Wytyczne stosowania posadzek samopoziomujących określone przez producentów
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, 
pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych
1.4 Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" także podanymi poniżej:
M ateriał izolacyjny  - materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
Bitum  - lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, 
rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2
2.2 Rodzaje materiałów
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.
• Wymogi techniczne:

- grubość 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody
- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
- opór dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia

• Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i 
dachowych.
2) Papa termozgrzewalna na zakład

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem 
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi 
kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają 
konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne 
nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego 
można je układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien 
szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na 
korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry



fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym do 
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami 
wykonywania zabezpieczeń wodochronnych.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych 
krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są 
uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde
8 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie, wymiary papy w rolce

- długość: 20 m ±0,20 m; 40 m ±0,40 m; 60 m ±0,60 m
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm

3) Folia w płynie
Folia w płynie służy do bezspoinowego uszczelniania na zewnątrz i wewnątrz budynków 

nasiąkliwych i porowatych podłoży mineralnych przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i 
przepływającą bezciśnieniowo wodą. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki 
przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i 
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, 
łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folię w płynie można stosować na podłoża betonowe, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe (w tym również grzejne), mury ceglane wykonane na pełną spoinę, tynki 
cementowe i cementowo-wapienne, a także tynki gipsowe, płyty gipsowo- kartonowe i 
drewnopochodne.
• Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża:od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
- Zdolność krycia rys: 1,0 mm
- Spływ z powierzchni pionowej: brak
- Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepność do podłoża: > 0,5 MPa
- Konsystencja: ciekła masa
- Kolor: szary
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
- Odporność na wilgoć: okresowo odporna
- Odporność na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odporność na kwasy i zasady: nie odporna
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury 
powietrza + 20°C/
Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu 
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2
4) Taśma uszczelniająca PCW

Taśmy uszczelniające służące do zabezpieczania narożników w pomieszczeniach mokrych.
5) Roztwór asfaltowy do gruntowania

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych podłożach, 
do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w 
polskich warunkach klimatycznych - tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania 
powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są 
elastyczne, silnie związane z podłozem i niwelują jego mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do 
gruntowania przeznaczony jest do:



- gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
- hydroizolacyjne - ławy, fundamenty, podziemne części budowli,
- wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

• Dane techniczne:
- kolor czarny
- postać ciecz
- temperatura powietrza i podłoSa podczas
- stosowania od +5oC do +35oC
- pyłosuchość po 6 godzinach
- czas schnięcia 12 godzin
- zużycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedną warstwę
- ilość warstw:
- gruntowanie 1 warstwa
- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
- czyszczenie narzędzi
- benzyną lakową lub innym
- rozcieńczalnikiem organicznym

6) Roztwór asfaltowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 

dodatkiem żyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych oraz 
podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy 
powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń 
dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące w pewnym stopniu jego ruchy 
i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwór 
przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
typu średniego.
• Dane techniczne:

- kolor czarny
- postać półciekła masa
- temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5oC do +35oC
- pyłosuchość po 6 godzinach
- czas schnięcia 12 godzin
- zużycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedną warstwę
- ilość warstw 2-3 w zależności od zastosowania
- czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym

7) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
• Zastosowanie:

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materiałem rolowym otrzymywanym 
przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do 
wykonywania zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze budowlanej 
należy przyklejać do podłoża używając wyłącznie lepików asfaltowych, a do podłoży drewnianych 
papę należy mocować mechanicznie. Stosując lepiki asfaltowe na zimno należy przestrzegać 
wymagania odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem od 
ok.30 min., do 2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi O ok.+ 10 C)
• Dane techniczne:

- długość rolki: 40 m lub 20 m
- szerokość rolki: 1 m
- gramatura osnowy - 333
- masa asfaltowa - 100% gramatury tektury wysuszonej.

8) Emulsja asfaltowa izolacyjna - ABIZOL
• Dane techniczne:

- Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC
- Czas schnięcia: 12 godzin
- Zużycie: 0,2 - 0,3 kg / m2 na jedną warstwę



- Ilość warstw:
■ gruntowanie: 1 warstwa
■ powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

- Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym Dane 
techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23oC ± 2oC.
• Sposób użycia:

- przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.

- aplikacja
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie 
w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki 
hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy 
użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.
Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- przechowywanie
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +35oC. Data 
ważności na opakowaniu.

- normy, atesty
Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodności z normą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3

3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4

4.2 Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej 
do polskich przepisów przewozowych.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,



- znak budowlany.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.
5.3 Przygotowanie podłoża

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki 
zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą 
odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od 
smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 
sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia 
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub 
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 
utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy 
winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do 
elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z 
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
5.5 Izolacje z emulsji i mas
• Gruntowanie podłoża

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona.
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 
dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
• Wykonanie izolacji powłokowej

Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pedzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i 
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiału nie należy stosować:



- na wilgotne podłoże,
- na podłoże smołowe,
- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
5.6 Izolacje papowe
• Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiał gruntujący należy stosować 
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać 
się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów. Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie 
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 
(ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac 
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego 
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją  
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją  z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości 
zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy 
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 
wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2 Badania w czasie robót
• Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 

technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.
• Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych.

• Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 
Jednostką obmiarową posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8
8.2 Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
szczelność.

8.4 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wylewania 

posadzek.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt
9

9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.



10 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym 
rozciąganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego
PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT- 
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych
PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. PN-90/B- 
04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producent





SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIRU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B-11.10 Roboty malarskie 

KOD CPV 45233221-4

1. Rozdział I. Część ogólna.



2. Rozdział II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

3. Rozdział III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót

budowlanych.

4. Rozdział IV. Wymagania dotyczące środków transportu.

5. Rozdział V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.

6. Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.

7. Rozdział VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

8. Rozdział VIII. Odbiór robót budowlanych.

9. Rozdział IX. Rozliczenie robót.

10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.



1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. ST Warunki Ogólne

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich.

1.4. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac malarskich jn:

- Malowanie farbami emulsyjnymi wew. powierzchni gipsowych 
szpachlowanych z gruntowaniem - dwukrotne w kolorze

- Malowanie farbami nawierzchniowymi, ftalowymi w kolorze rur instalacji c.o

1.5. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
podane w pkt. 1.13. ST warunki ogólne

ROZDZIAŁ II. Wymagania szczegółowe związane z materiałami i wyrobami występującymi w 
robotach objętych SST:

2.1. Rozcieńczalniki

- Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002; wydajność:
6 - 10 m2.

- Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

2.2 Spoiwa bezwodne.
- Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
- Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach i 
odpowiadających wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.

1. Rozdział I. Część ogólna.

2.3. Farby budowlane gotowe.



2.3.1 Farby emulsyjne.
- Na tynkach można stosować farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach 
z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
- Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

2.3.2 Farby ftalowe
- do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002; wydajność: 6 - 8 ; 
czas schnięcia: 12 godzin.

3. Rozdział III. Sprzęt.

Wg rozdziału III ST Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 
budowlanych.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub malarskich agregatów natryskowych.

4. Rozdział IV. Transport.

Wg rozdziału IV ST Wymagania dotyczące transportu.

Farby pakowane wg punktu 2.3. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Rozdział V. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót - wg rozdziału V ST. 
Wymagania dotyczące wykonania robót.

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.

• W okresie wykonywania prac malarskich temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

• Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić.

• Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury 

i urządzeń sanitarnych),
• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych (z wyjątkiem montażu 

armatury
oświetleniowej),

• ułożeniu posadzek.

5.2.1 Przygotowanie podłoży:

- tynki powinny być oczyszczone z wszelkich wykwitów oraz odkurzone . 
Powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów pyłu
- elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, betonu, 

rdzy i plam tłuszczu.

5.2.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju



farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża powinno być stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.

5.2.3. Wykonywanie powłok malarskich.

• Powłoki z farb emulsyjnych powinny:
• być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących;
• dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni lub posiadać nieznaczny połysk;
• być jednolitej barwy, równomierne, bez smug i plam;
• mieć powierzchnie bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek, smug, plam i śladów pędzla.

• Powłoki z farb ftalowych powinny:

• mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
• być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń , pęcherzy, plam i zmiany odcienia;
• mieć jednolity połysk;
• przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby

w
• różnych odcieniach.

6. Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

Wg rozdziału VI STWiORB. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót.

6.1. Przygotowanie powierzchni.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania obejmuje 
sprawdzenie:
- wyglądu powierzchni - przez oględziny zewnętrzne,
- wsiąkliwości - przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody (ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s.
- wyschnięcia podłoża,
- czystości.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C oraz przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

7. Rozdział VII. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót.

7.1. Ogólne zasady wg rozdziału VII ST Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru 
robót.

7.2. Zasady obmiarowania.
• Ilość wykonywanych robót ustala się według rzeczywistych obmiarów z natury w 
jednostkach miary.
• Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
-Przy malowaniu ścian nie potrąca się ich powierzchni otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni do 1m2 oraz otworów o powierzchni 1 do 3m2, w wypadku



malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3m2, doliczając powierzchnie 
malowanych ościeży.

8. Rozdział VIII. Sposób odbioru robót.
Wg rozdziału VIII. ST. Sposób odbioru robót.

9. Rozdział IX. Sposób rozliczenia robót.
Wg rozdziału IX. ST. Sposób rozliczenia robót.

10. Rozdział X. Dokumenty odniesienia.

PN-C-81901:202
PN-C-81914:2002
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81802:2002
PN-62/C-81502
PN-C-81607:1998

Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz..
Pokosty sztuczne i syntetyczny 
Pokost lniany
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem tynków i gładzi gipsowych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem tynków (miejscowe 
naprawy) i gładzi gipsowych przy remoncie pomieszczeń.
-miejscowa naprawa tynku cementowo-wapiennego

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
- zaprawa gipsowa do naprawy spoin płyt gipsowych
- taśma spoinowa 
-gotowa zaprawa tynkarska
-gotowe zaprawy gipsowe do wykonania gładzi
Wszystkie materiały do wykonania gładzi i napraw tynku powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach , aprobatach technicznych)
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi ,które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów oraz będą przyjazne dla środowiska .
Roboty należy wykonać przy użyciu typowego sprzętu : pace ,szpachelki, mieszadła do 
zapraw, łaty

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed wilgocią , uszkodzeniami 
lub utratą stateczności..

5. Wykonanie robót
5.1gładzie gipsowe
5.1.1 zakres prac:

- przygotowanie podłoża ( zmycie starych powłok, odkurzenie powierzchni)
- wyrównanie powierzchni ścian

- osadzenie narożników wypukłych 
-zagruntowanie powierzchni ścian
- wykonanie gładzi gipsowej 2 warstwowej grub.min. 3 mm

5.2.2 wykonanie gładzi:
- gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna 

powietrza
jest większa niż 75%;



- gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej;

- technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta;
- każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do 

czasu rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.;
- do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w 

przypadku gdy zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za 
nie nadający się do wykonania i usunąć;

- niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie 
nowej porcji zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu;

- zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a 
następnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na 
podłoże w kierunku od podłogi do sufitu;

- na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia;
- pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze 

wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna 
być niższa niż +5°C, ani nie wyższa niż +20°C;;

- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i 
usterek:
-prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku 

zabezpieczenia stali
-w miejscach kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia 
oraz plamy , smugi i zacieki,

- niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi.
6. Kontrola j akości robót
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót

-stopień przygotowania powierzchni przed wykonaniem gładzi 
-pionowość, gładkość powierzchni

Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5.

7. Obmiar robót
jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego elementu
8. Odbiór robót
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Przy wykonaniu gładzi elementem ulegającym zakryciu jest podłoże

Do wykonania następnego etapu robót można przystąpić jeżeli wszystkie pomiary i badania 
elementu zakrywanego dały wynik pozytywny.
Wszystkie ustalenia z odbioru robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych , według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Protokół częściowy robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu jak i zgodności z dokumentacją .



Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 
Zasady i termin powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa 
W trakcie odbioru komisja ocenia:

• dla gładzi gipsowych:
- zgodność z dokumentacja techniczną
-jakość wykonania powierzchni za pomocą oględzin zewnętrznych (barwa , faktura)
- ukształtowanie powierzchni , krawędzi,
- jakość wykończenia tynków na narożach, ościeżach- wzrokowo oraz przez pomiar krawędzi 
zgodnie z PN-70/B-10100
-gładkość powierzchni oraz brak pylenia
- przyczepność do podłoża
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem , który powinien 
zawierać:

-ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą .

9. Podstawa płatności
Zgodnie z zawarta umową -  wynagrodzenie ryczałtowe za kompletnie wykonany element robót
10. Przepisy związane

10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane .Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe.Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
10.2 Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I.
- Instrukcje montażu producenta.
- Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, 

póz. 2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 
poz.881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 
1360,z późniejszymi zmianami).
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1. Część ogólna
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek wewnątrz budynku.
1.2. Zakres robót objętych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego:
- wykładziny obiektowe typu TARKETT lub DLW, wykładziny dywanowe.
1.3. Określenia podstawowe
Podłoże - powierzchnia, na której ma być wykonane posadzki.
1.4. Zgodność z dokumentacją
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym 
wymagania norm i określającym rodzaj i grubość posadzek
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

2. M ATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych 
pkt.
2.1.2. Posadzki z elastycznych wykładzin podłogowych muszą spełniać wymagania zawarte w 
polskiej normie PN-78/B-89004 i powinny posiadać ;
- Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną
- Polską Normę lub Aprobatą Techniczną
- pozytywną ocenę higieniczną
- klasyfikację palności
2.1.2.1 .wykładziny (PCW obiektowe) - warstwowa (heterogeniczna) o grubości całkowitej 
2,00 mm, grubości warstwy użytkowej minimum 0,7 mm, o wadze nie mniejszej niż 2,60 kg. 
na m2 powierzchni (przy grubości całkowitej 2,00 mm) oraz powinna posiadać fabryczną 
warstwę poliuretanu (PUR Dodatkowe parametry techniczne

• grupa ścieralności T,
• klasa użytkowa wg. normy EN685 minimum 34/42,
• minimum 10 lat gwarancji,

2.1.22. wykładzina dywanowa - wymagane atesty, dobre parametry akustyczne (tłumienie 
min 19dB), ścieralności grupa T lub 4 klasa, minimum 10 lat gwarancji producenta, łatwość 
utrzymania w czystości.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych pkt.

4.

5. W YKONANIE ROBÓT
5.1. Prawidłowość i dokładność wykonania robót
5.1.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 5.
5.1.2. Przygotowanie podkładu - podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, 
poziomy /lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Podkłady cementowe nowe lub naprawione powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 13318

Wykonanie podkładów powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem 

do wykonywania robót posadzkowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:



• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

1
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin 

dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości 
i prostoliniowości szczelin oraz wysokości cokołów,

• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów, z 
których podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi.

5.1.3. Wykonanie posadzek
Do wykonywania posadzek można przystępować dopiero po zakończeniu wszelkich prac 

budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjątkiem prac malarskich.
5.1.3.1 Wygląd zewnętrzny - posadzka powinna być wykonana starannie, niedopuszczalne jest 
stosowanie materiałów niepełnowartościowych.
5.1.3.2. Powierzchnia posadzek - powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości 2 m.
5.1.3.3. Spoziomowanie powierzchni - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niż +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku.
5.1.3.4. Przyleganie do podkładu - posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu 
i powinna być trwale z nim związana.
5.1.3.5. Szczeliny dylatacyjne - powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, 
wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie 
różniących się obciążeniach.
Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach 
zależnych od miejsca wykonania posadzki i podkładu. W pomieszczeniach zamkniętych - max. 
wymiar dłuższego boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. - 10 m2/
5.1.3.6. Wykończenie posadzki - w miejscach przylegania posadzki do ściany należy wykonać 
cokoły w postaci wywiniętej wykładziny na wysokość minimum 8 cm. Wywinięcie należy 
wykonać na specjalnych listwach narożnych pozwalających na łagodne przejście z powierzchni 
poziomej na pionową, co ułatwia późniejsze utrzymywanie czystości w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 6.
6.2. Kontrola jakości wykonania posadzek
Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST.
6.3. Rodzaje badań:
a/ sprawdzenie materiałów - na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeniach, atestach stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i specyfikacji, normami.
b/ sprawdzenie wykonania podkładów - należy przeprowadzić na podstawie dokumentów 
stwierdzającymi zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
c/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładziny i przebiegu styków lub spoin
6.4. Przygotowanie do użytkowania

Po zakończeniu instalacji wykładziny należy odczekać minimum 48 godzin, aby klejona 
wykładzina całkowicie wyschła.

Następnie należy oczyścić wykładzinę z wszelkich śladów kleju i zabrudzeń powstałych 
podczas instalacji oraz odkurzyć całą powierzchnię.



1. Przydatne wskazówki
-  nie należy stosować proszków absorbujących zabrudzenia
-  należy dozować płyny czyszczące zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu
-  należy sprawdzić odporność kolorów na warstwie spodniej wykładziny na stosowane 

środki czyszczące
-  nie należy chodzić po mokrej wykładzinie
-  w przypadku użycia szczotki z szamponem należy zastosować metodę wtrysku wody pod 

ciśnieniem, a następnie pozostawić wykładzinę do wyschnięcia
3. Konserwacja

Konserwacja pozwala na dogłębne wyczyszczenie wykładziny poprzez wchłonięcie oraz zebranie 
tłustego kurzu.
Usuwanie brudu metodą wtrysku wody pod ciśnieniem jest najlepszą metodą konserwacji. 
Pozwala na ożywienie wyglądu i kolorów wykładziny oraz na przedłużenie jej żywotności.

Wskazówki:
-  odplamiać wykładzinę jeśli to konieczne (patrz: tabelka)
-  odkurzyć
-  usunąć zabrudzenia metodą wtrysku wody pod ciśnieniem (należy w tym czasie wietrzyć 

pomieszczenie)
wymienić wodę i powtórzyć czynność
-  odkurzyć po wysuszeniu, aby usunąć resztki brudu Czyszczenie tą metodą może być 
przeprowadzone wyłącznie przez specjalistę.
4. Ochrona

75% brudu wniesionego na butach zostaje zatrzymane przy wejściu dzięki systemom mat i 
wycieraczek (o szerokości min. 3 kroków).
Wykładzina powinna podlegać szczególnej ochronie wokół dystrybutorów z napojami, gdzie 
występuje duże ryzyko namoknięcia.

5. Pielęgnacja okresowa
Aby ograniczyć czynności konserwacyjne konieczne jest przeprowadzanie okresowego 
czyszczenia powierzchni wykładziny za pomocą szczotki rotacyjnej. W przypadku 
normalnego natężenia ruchu wystarczą 4 takie czyszczenia w ciągu roku, a w przypadku 
dużego natężenia ruchu co najmniej 6.
Zaletą tej metody jest skuteczne usunięcie wszelkich zabrudzeń i kurzu przy bardzo małym 
zużyciu wody.

6. Codzienna pielęgnacja
By zredukować ryzyko powstawania trwałych zabrudzeń konieczne jest codzienne usuwanie 
kurzu i widocznych na powierzchni śmieci.
Instrukcja:

-  użyć odkurzającej szczotki rotacyjnej:
-  moc maksymalna 900 W
-  przepływ powietrza: 25 do 30 dm3/s
-  stosować tylko odpowiednie filtry i używać urządzenia z zawsze opróżnionym 

zbiornikiem kurzu
-  kontrolować regulację wysokości szczotki & dostosować prędkość do potrzeb
-  kilkakrotnie odkurzyć te same miej sca dla osiągnięcia naj lepszego efektu 

Po zainstalowaniu wykładziny wystarczy tylko stosować powyższą metodę
czyszczenia.



Częstotliwość odkurzania zależy od natężenia ruchu oraz rodzaju pomieszczenia i wynosi od 
jednego do kilku razy w ciągu dnia. Poza codzienną pielęgnacją może pojawić się też

Zabieg Metoda czyszczenia Produkty

Instalacja
Mycie

(Odkurzacz)

Codzienna pielęgnacja (Odkurzacz)
Odplamianie: zobacz następną tabelkę Tylko 
jeśli to konieczne, (ale) jak najszybciej po 
powstaniu plamy.

Pielęgnacja okresowa (4-6 
razy w ciągu roku, w 
zależności od rodzaju 
pomieszczenia i natężenia 
ruchu)

(Odkurzacz)

+ odplamianie w razie potrzeby (Maszyna) 

po suszeniu odkurzacz

Retex (Wetrok)

Odnowienie
(1-2 razy w ciągu roku w 
zależności od rodzaju 
pomieszczenia i natężenia 
ruchu)

(Odkurzacz) + odplamianie w razie potrzeby 

iniekcj a-ekstrakcj a 

po suszeniu odkurzacz

TR 103 (Taski)
TAPI (Johnson) SPRUH-EX 
(Tana PNR)

konieczność odplamiania. W tym przypadku wystarczy tylko zastosowanie odpowiednich 
produktów.

7. Odplamianie
Odplamianie należy przeprowadzić jak najszybciej po powstaniu plamy, uważając aby jej nie 
rozetrzeć. Instrukcja:

-  delikatnie usunąć większe zabrudzenia za pomocą szmatki
-  nalać małą ilość płynu czyszczącego na czystą, chłonną ścierkę, nigdy bezpośrednio na 

plamę
-  przykładać ścierkę w kierunku od brzegu do środka plamy, wchłaniając zabrudzenie; nie 

szorować
-  spłukać gąbką nasączoną zimną wodą



Rodzaj plamy Środki czyszczące

Czekolada - konfitury - śmietana - owoce - lody - sok 
owocowy - mleko - jajka - sosy - krew - wymioty - 
kał

- woda + detergent
- amoniak
- biały ocet
- zimna woda

Drinki - alkohole - wina - piwo - kawa - cola - trawa - 
musztarda - mocz

- woda + detergent
- biały ocet
- zimna woda

Masło - pasta do butów - wosk - kosmetyki - atrament 
- olej - tłuszcz - perfumy - szminka

- rozpuszczalnik odpowiedni do stosowania na 
tekstyliach
- woda + detergent
- biały ocet

™na woJa
Lakier do paznokci - farba - zmywacz do paznokci*

- woda + detergent
- zimna woda
*rozpocząć usuwanie od wody i wody z detergentem. 
Przed użyciem zmywacza wykonać próbę w małe 
widocznym miejscu

Guma do żucia - zmywacz do paznokci

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) powierzchni posadzek
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 8.
8.1. Badanie posadzek przy odbiorze - powinno obejmować sprawdzenie:
1. wyglądu zewnętrznego
2. równości i spoziomowania powierzchni
3. przylegania podkładu
4. grubości posadzki
5. szczelin dylatacyjnych.
Na każde 100 m2posadzki należy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za wykonaną
zgodnie z
wymaganiami normy i specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 10.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN -88/B-06250 Beton zwykły
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania
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SPIS TREŚCI:

- Rozdział I. Część ogólna.

- Rozdział II. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów
budowlanych.

- Rozdział III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

wykonywania robót budowlanych.

- Rozdział IV. Wymagania dotyczące środków transportu.

- Rozdział V. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Rozdział VI. Kontrola, badania oraz odbiory wyrobów i robót budowlanych.

- Rozdział VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

- Rozdział VIII. Odbiór robót budowlanych.

- Rozdział IX. Rozliczenie robót.

- Rozdział X. Dokumenty odniesienia.



1. W STĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki 
budowlanej okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej:
-montaż stolarki okiennej 
-montaż drzwi zew

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami w SST "Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne”.
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać:

- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są:
- okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych 
norm, a także posiadać atest producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport materiałów

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w ST można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”.

5.1. Montaż stolarki okiennej

Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości kotew 
i łączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 
25cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę 
przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła
- wypełnić szczelinę pianka

W przypadku montażu bram uchylnych oraz drzwi należy postępować zgodnie z wytycznymi 
producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 

odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien 
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy 
wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 
metr.

Ościeżnice drewniane winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z 
murem.

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 
3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów.
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka 
paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, 
drzwi uznaje się za szczelne.
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarową jest:
- stolarka okienna PCV -szt /dla danego wymiaru/



8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową /przez porównanie/
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.1. SST/
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę 
obmiaru danego typ robót. Lub zgodnie z umową.

10. Przepisy związane

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.


