
2,41*4,8(1,80*0,30*5)1,72*0,85*5(1,72+0,85*2)*5((1,72+0,85*2))*0,24*51,80*55*1,80*0,35(1,72+0,85*2)*0,15*5((1,72+0,83*2))*0,24*2((1,72+0,85*2))*0,24*3(1,72*0,85)*0,15*153,293,29

Data opracowania:

2020-06-23

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Obiekt lub rodzaj robót: Jastrzębie- Zdrój ul.Broniewskiego 16-18-20

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Broniewskiego16-18-20
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych
1 Element Wymiana okien na klatce schodowej

1.1 KNR 202/1602/1
(1)

Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach w 
pomieszczeniach o wysokości do 5˙m, nakłady podstawowe
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

2,41*4,8 11,57

RAZEM: 11,57 m2 11,57

1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(1,80*0,30*5) 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70

1.3 KNR 19/928/8 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na 
kotwach
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,72*0,85*5 7,31

RAZEM: 7,31 m2 7,31

1.4 KNR 401/707/5 
(2)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach z ceglanych lub betonowych, na stykach z 
ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(1,72+0,85*2)*5 17,10

RAZEM: 17,10 m 17,10

1.5 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ościeżach
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

((1,72+0,85*2))*0,24*5 4,10

RAZEM: 4,10 m2 4,10

1.6 KNR 401/312/4 Uzupełnienie gładzi cementowej pod parapety zewnętrzne, pochyło, szerokość 1 cegły
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1,80*5 9,00

RAZEM: 9,00 m 9,00

1.7 KNR 1312/602/1 Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej- parapety zewnętrzne
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

5*1,80*0,3 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70

1.8 KNR 401/321/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników stalowych ponad 1,5
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

1.9 KNNR 3/607/2 Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, bez przetarcia tynku- ościeża zewnętrzne
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(1,72+0,85*2)*0,15*5 2,57

RAZEM: 2,57 m2 2,57

1.10 KNR 401/1206/2
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

((1,72+0,83*2))*0,24*2 1,62

RAZEM: 1,62 m2 1,62

1.11 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- ościeża wewnętrzne
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

((1,72+0,85*2))*0,24*3 2,46

RAZEM: 2,46 m2 2,46
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1.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(1,72*0,85)*0,15*15 3,29

RAZEM: 3,29 m3 3,29

1.13 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km - dopuszcza się inną 
krotność ze względu na lokalizację składowiska
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

3,29 3,29

RAZEM: 3,29 m3 3,29

1.14 Kalkulacja 
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

3,29 3,29

RAZEM: 3,29 m3 3,29


