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1. Plan ,BIOZ” powinien zawierac¢:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$S¢ realizacji poszczegdlnych
elementow;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacii
robét szczegolnie niebezpiecznych;

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

2. Podstawa opracowania:

Projekt techniczny inwestycji budowy nowego zespotu pomostdéw wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Iginsko duze, poprzedzona rozbidrkg
istniejgcego pomostu

Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren przeznaczony na realizacje w/w inwestycji potozony jest we wsi Lgin w gminie Wschowa,
wojewddztwo Lubuskie. Zlokalizowany jest on przy potudniowo-wschodniej czesci Jeziora Lgirisko
Duze, na terenie plazy kapieliska Lgini, na dziatkach nr 584/4, 584/3, obreb Lgin, gmina Wschowa.

Na czesci dz. nr 584/4 planuje sie budowe zespotu statych pomostéw rekreacyjnych, spacerowych w
czesci zadaszonych z tukowym mostkiem, pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora
oraz placu do rekreacyjnego plazowania. System pomostéw wydziela trzy wewnetrzne akweny, w
tym dwa uzytkowe, petnigce funkcje kapieliska i akwenu do ptywania o dtugosci 50 m. W czesci
terenu dz. nr 584/3 zaprojektowano rampy wejsciowe na planowany zespot pomostow i zewnetrzng
instalacje elektroenergetyczna.

Na terenie dziatki nr 584/4 zlokalizowany jest pomost przeznaczony do rozbiorki.

Dotychczasowy sposob korzystania z nieruchomosci nie zmieni sie, a jedynie zostanie poszerzony o
nowy obiekt pomostu.

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Natezenie ruchu pieszych w okolicach terenu objetego opracowaniem.
Rozbiérka istniejgcego pomostu
Roboty ziemne i roboty hydrotechniczne.



5. Zakres rob6t dla cateqo zamierzenia budowlanego obejmuije realizacje:

1. rozbiorki istniejgcego pomostu

2. budowy zespotu pomostéw w sktad ktdrego wchodza : 13 pomostdw statych rekreacyjnych, 4
altanki , 2 rampy wejSciowe, wydzielony basen i kapielisko

3. obiektéw matej architektury: 2 wiez ratowniczych, 2 tablic informacyjnych

4. uporzadkowania i uzupetnienia nawierzchni piaskowe;j istniejacej plazy

5. makroniwelacji dna na potrzeby kapieliska i basenu obejmujacej likwidacje przegtebien i wyptycen
wraz z robotami podczyszczeniowymi.

6. zewnetrznej instalacji elektrycznej (oSwietlenie obiektu, trasa kabla zasilajacego, szafka zasilajaca
oSwietlenie pomostow)

6. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach rozbiorkowych i budowlanych
al przysypanie ziemig
- roboty ziemne
b/ przygniecenie, uderzenie, praca na wysokosci
- prace roztadunkowo-zatadunkowe,
c/ potracenie
- ruch pojazdéw po drodze publiczne;
- ruch pojazdéw w rejonie budowy
d/ poparzenie i porazenie pradem
- prace z elektronarzedziami

7. Sprzet pracujacy na budowie bedacy potencjalnym Zrédiem zagrozenia:

* dzwig

* Kkoparka kotowa

* koparko - tadowarka
* kotowe Srodki transportu
* tadowarka

 walce drogowe

» sprezarka spalinowa
» spawarka elektryczna
* pita spalinowa

» Zzageszczarka ptytowa
* ubijak spalinowy

* zespot pradotwérezy
* miot pneumatyczny

8. Oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robot budowlanych

Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt sporzadzonym przez wykonawce. Pieszym nalezy wyznaczy¢ ciagi piesze nie
koliduje z placem budowy, a bedace jednoczesnie bezpieczne i funkcjonalne.

Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrebie budowy zostang oznaczone
przez ustawnie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy uzyciu biato-czerwonej
tasmy ostrzegawcze;.

Instalacje obce znajdujace sie pod powierzchnig ziemi zostang zinwentaryzowane przez probne
przekopy na podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchnie terenu zostanie
wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji.



9. Instruktaz pracownikdw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Kazdy pracownik Wykonawcy zostanie zapoznany z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy
oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.

Pracownicy realizujgcy roboty szczegélnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem bedq
poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robdt oraz zasad postepowania w
wypadku awarii.

10. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

1. bezzwtocznie powiadomic:
- kierownika budowy
- 0sobe nadzorujacg prace
2. przystapi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzy ratownicze
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
STRAZ POZARNA - 998
POLICJA - 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991
POGOTOWIE GAZOWE - 992
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJINE - 994
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem
5. wstrzymac ruch kotowy - jezeli jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa
6. oznaczy¢ teren zagrozenia
7. w miare mozliwosci (z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa) przystapi¢ do ratowania mienia

11. Srodki ochrony indywidualnej.

Kazdy z pracownikow zobowigzany jest do stosowania $rodkow ochrony indywidualnej:

- kask ochronny

- rekawice robocze

- odpowiednia odziez i obuwie robocze

- pasy do prac na wysokosci, okulary ochronne

- maski spawalnicze

- kamizelki odblaskowe itp.

W przypadku rob6t branzowych pracownik winien uzywa¢ odpowiednich, specjalistycznych dla danej
branzy przyrzadow, urzadzen i Srodkéw ochrony indywidualnej - wg obowigzujacych przepisow
branzowych. Srodki te zobowiazany jest mu dostarczyé pracodawca. O $rodki te pracownik powinien
dbac¢ i uzywac je zgodnie z przeznaczeniem.

12. Zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢:

- roboty ziemne

- prace wytadunkowe

Rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do kierownika budowy.



Dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia / zakonczenia prac.
Pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali zagrozenia.
W wypadku natrafienia na urzadzenia podziemne, ktore nie byly zinwentaryzowane praca zostanie
wstrzymana do czasu podjecia decyzji przez inspektora nadzoru.

W przypadku pracy w strefie ochrony archeologicznej o wszelkich znaleziskach zostanie niezwtocznie
poinformowany koordynator prac archeologicznych, a prace zostang wstrzymane.

13. Materiaty niebezpieczne

Nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych.

14. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozen:

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepiséw BHP (Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 marca 2007r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 20
marca 2007r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz instrukcji producenta.
Prace budowlane mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy oséb postronnych na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegbInych Srodkow ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robét pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajacych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej i wody,

» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

» zapewnienia wlasciwej wentylacji,

e zapewnienia ogrzewania,

» urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, jak réwniez gromadzenia odpaddw,

* wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

» zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania



lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w odpowiednie
$rodki bezpieczenstwa.

Punkt pierwszej pomocy medycznej zostanie zlokalizowany na terenie zaplecza Wykonawcy w
bezposrednim sasiedztwie budowy. Wykonawca robét bedzie trzymat w nalezytym porzadku drogi
dojazdowe do zaplecza i miejsca prowadzenia prac, zapewniajac mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do pracy dopuszczeni mogg by¢é wytacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o
zdolnosci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.
Wykonawca prac zaliczanych do niebezpiecznych obowigzany jest zapewni¢, aby prace przy ktorych
istnieje mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zycia ludzkiego, byty wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii.

Wykonawca prac wyznaczy Kierownikbw Robét — osoby sprawujace bezposredni nadzér nad
pracownikami. Bedg nimi osoby posiadajace wiasciwe dla danej branzy doswiadczenie i
przygotowanie zawodowe. Kierownik robdt wyznaczy imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonania
zadan oraz okresli wymagania bezpieczenstwa przy poszczegéinych czynno$ciach w obrebie budowy
jak i jej okolicy.

Podczas prac Wykonawcy robot zobowigzani sg do posiadania kamizelek odblaskowych. Wykonawca
bedzie kontrolowat na biezaco stan zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. Stwierdzone
nieprawidtowosci bedg usuwane.

Do prac moze by¢ uzywany jedynie sprzet w dobrym stanie technicznym.

15. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w pomieszczeniach zaplecza wykonawcy na terenu
budowy. Dokumentacja niezbedng do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych bedzie przechowywana w siedzibie firmy wykonawcy.

16. Uwagi koficowe, normy i przepisy

Wszelkie sprawy formalne zwigzane z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen, sprawdzen i
decyzji administracyjnych zwigzanych z niniejszym projektem prowadzi Inwestor.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,

przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz, a w szczegdlnosci z

wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

5. PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

6. PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

7. Norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnatowe linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Warszawa 2004



8. PN-EN 12464-1. Swiatto i o$wietlenie, Oéwietlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

9. PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

10. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wybér
pozioméw ochrony odgromowej dla urzadzen piorunochronnych.

11. PN-IEC 62305-2, 2008 Ochrona odgromowa. Cz. 2 — Zarzadzanie ryzykiem

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Anita Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoSci architektonicznej

bez ograniczen nrew. 9/ZPOIA/2004



