
ZESTAWIENIE DREWNA Strona

Obiekt 3.1

Element Elementy drewniane altanki i pomostów Rys

Miejsce budowy K-1 ÷ K-22

NR
ELEM. ELEMENT SZER. WYS. DŁ. RAZEM ILOŚĆ RAZEM MATERIAŁ

[ cm ] [ cm ] [ m ] [m3 ] [szt. ] [m3 ]

K1 8             16           2,31 0,03        32        0,95                       C24
K2 8             16           1,46 0,02        32        0,60                       C24
K3 8             16           2,08 0,03        82        2,18                       C24

KROKWIE NAROŻNE KN1 8             16           3,72 0,05        16        0,76                       C24
JĘTKI J1 8             16           3,59 0,05        41        1,88                       C24

PŁ1 14           14           4,38 0,09        16        1,37                       C24
PŁ2 14           14           28,16 0,55        1          0,55                       C24
PŁ3 14           14           36,08 0,71        1          0,71                       C24

WYMIANY W1 10           26           0,68 0,02        4          0,07                       C24

S1 10           10           1,30 0,01        117      1,52                       C24
S2 14           14           3,16 0,06        44        2,73                       C24
S3 14           14           2,79 0,05        34        1,86                       C24
S4 14           14           0,76 0,01        4          0,06                       C24
SB1 5             5             0,70 0,002      1741 3,05                       C24

10           26           2,48 0,06        34        2,19                       C24
10           26           2,53 0,07        16        1,05                       C24
10           26           4,11 0,11        2          0,21                       C24
10           26           4,52 0,12        2          0,24                       C24
10           26           9,48 0,25        4          0,99                       C24
16           26           2,28 0,09        3          0,28                       C24
16           26           2,41 0,10        2          0,20                       C24
16           26           2,44 0,10        10        1,02                       C24
16           26           2,95 0,12        16        1,96                       C24
16           26           3,09 0,13        2          0,26                       C24
16           26           3,10 0,13        2          0,26                       C24
16           26           3,40 0,14        1          0,14                       C24
8             16           5,86 0,08        8          0,60                       C24
8             16           6,45 0,08        8          0,66                       C24

B1 10           10           280,00 2,80        1          2,80                       C24
B2 10           10           255,00 2,55        1          2,55                       C24
BD1 3,8          20           264,00 2,01        1          2,01                       C24

10           26           0,59 0,02        17        0,26                       C24
10           26           0,63 0,02        2          0,03                       C24
10           26           0,67 0,02        8          0,14                       C24
10           26           0,70 0,02        34        0,62                       C24
10           26           1,55 0,04        22        0,89                       C24
10           26           1,98 0,05        8          0,41                       C24
10           26           2,09 0,05        8          0,43                       C24
10           26           2,48 0,06        6          0,39                       C24
10           26           3,03 0,08        2          0,16                       C24
10           26           3,74 0,10        2          0,19                       C24
10           26           3,81 0,10        2          0,20                       C24
10           26           3,85 0,10        2          0,20                       C24
10           26           4,42 0,11        2          0,23                       C24
10           26           4,54 0,12        2          0,24                       C24
10           26           4,73 0,12        4          0,49                       C24
10           26           6,53 0,17        8          1,36                       C24
10           26           7,62 0,20        4          0,79                       C24
10           26           8,10 0,21        4          0,84                       C24

ELEMENTY DREWNIANE                                                                    43,57           [m3 ]

KLESZCZE KL3

KLESZCZE KL2

PRZEKRÓJ

Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad 
jeziorem Lgińsko Duże, poprzedzona rozbiórką istniejącego 
pomostu

Lgiń, dz. nr 584/4, 584/3, 513/2,  
obręb Lgiń, gmina Wschowa 

KROKWIE

PŁATWIE

BELKI DREWNIANE BL.1

SŁUPKI

KLESZCZE KL1

BELKI DREWNIANE



ZESTAWIENIE DREWNA Strona

Obiekt 3.2

Element Elementy drewniane altanki i pomostów Rys

Miejsce budowy K-1 ÷ K-22

NR
ELEM. ELEMENT SZER. WYS. DŁ. RAZEM ILOŚĆ RAZEM MATERIAŁ

[ cm ] [ cm ] [ m ] [m3 ] [szt. ] [m3 ]

10           26           8,19 0,21        4          0,85                       C24
10           26           8,34 0,22        4          0,87                       C24
10           26           8,77 0,23        4          0,91                       C24
10           26           9,20 0,24        8          1,91                       C24
16           26           1,58 0,07        2          0,13                       C24
16           26           2,09 0,09        8          0,70                       C24
16           26           2,48 0,10        2          0,21                       C24
16           26           3,19 0,13        2          0,27                       C24
16           26           3,53 0,15        2          0,29                       C24
16           26           3,58 0,15        2          0,30                       C24
16           26           3,81 0,16        2          0,32                       C24
16           26           3,96 0,16        2          0,33                       C24
16           26           3,98 0,17        2          0,33                       C24
16           26           4,02 0,17        4          0,67                       C24
16           26           4,14 0,17        2          0,34                       C24
16           26           4,27 0,18        8          1,42                       C24
16           26           4,38 0,18        20        3,64                       C24
16           26           4,38 0,18        2          0,36                       C24
16           26           4,40 0,18        2          0,37                       C24
16           26           4,42 0,18        2          0,37                       C24
16           26           4,54 0,19        4          0,76                       C24
16           26           4,68 0,19        2          0,39                       C24
16           26           4,73 0,20        4          0,79                       C24
16           26           6,21 0,26        2          0,52                       C24
16           26           6,53 0,27        8          2,17                       C24
16           26           7,62 0,32        4          1,27                       C24
16           26           8,02 0,33        2          0,67                       C24
16           26           8,10 0,34        6          2,02                       C24
16           26           8,19 0,34        4          1,36                       C24
16           26           8,34 0,35        8          2,78                       C24
16           26           8,42 0,35        16        5,60                       C24
16           26           8,77 0,36        8          2,92                       C24
16           26           9,10 0,38        2          0,76                       C24
16           26           9,20 0,38        8          3,06                       C24
12           12           0,62 0,01        8          0,07                       C24
12           12           0,63 0,01        12        0,11                       C24
12           12           0,68 0,01        12        0,12                       C24
12           12           18,96 0,27        1          0,27                       C24

ELEMENTY DREWNIANE                                                                    40,22           [m3 ]

RAZEM ELEMENTY DREWNIANE                                                                    83,8             [m3 ]

UWAGA: Podano rzeczywistą długość elementów.  Elementy drewniane należy zamówić z min. 30 cm 
naddatkami. Wymiary sprawdzić na budowie.                                           

PRZEKRÓJ

Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad 
jeziorem Lgińsko Duże, poprzedzona rozbiórką istniejącego 
pomostu

Lgiń, dz. nr 584/4, 584/3, 513/2,  
obręb Lgiń, gmina Wschowa 

BELKI DREWNIANE BL.2

BELKI DREWNIANE BL.1

BELKI DREWNIANE BL.3


