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l.  OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja budowy nowego zespotu pomostow wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lginsko Duze, poprzedzona
rozbiorkq istniejgcego pomostu, zlokalizowane we wsi Lgin na dziatkach nr 584/4, 584/3, obreb Lgin,

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla w/w inwestyciji.

1.0. DANE OGOLNE
11.
gmina Wschowa.
1.2.  ZAKRES OPRACOWANIA

1.3.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje:

1.
2.

rozbidrki istniejacego pomostu
budowy zespotu pomostéw w sktad ktérego wchodza : 13 pomostow statych rekreacyjnych, 4 altanki , 2
rampy wejsciowe, wydzielony basen i kapielisko

3. obiektéw matej architektury: 2 wiez ratowniczych, 2 tablic informacyjnych
4.
5.

uporzadkowania i uzupetnienia nawierzchni piaskowej istniejacej plazy

makroniwelacji dna na potrzeby kapieliska i basenu obejmujacej likwidacje przegtebien i wyptycen wraz
z robotami podczyszczeniowymi.

zewnetrznej instalacji elektrycznej (oSwietlenie obiektu, trasa kabla zasilajgcego, szafka zasilajaca
oSwietlenie pomostow)

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

* Umowa z Inwestorem;

» Uchwata nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.06.2002r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrebie wsi Lgin;

» Uchwata nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,E” w obrebie wsi Lgin;

» Uproszczony wypis z rejestru gruntow nr GK.6621.498.2022 dla dziatek nr ewid. 584/3, 584/4 obreb
0005 Lgin z dnia 29.03.2022;

e Decyzja nr WR.ZUZ.7.4210.134.2022.KD z dnia  08.08.2022r. o pozwoleniu wodnoprawnym dla
Gminy Wschowa na likwidacje urzadzenia wodnego tj. pomostu i wykonanie urzadzenia wodnego t].
pomostu z cze$ciowym zadaszeniem.

* Aktualny wtornik geodezyjny w skali 1:500;

» Wizja lokalna;

» Sondaz dna w rejonie projektowanego zespotu pomostow wykonany w lutym 2022 r.;

» Uzgodnienia migdzybranzowe;

» Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez inwestora;

* Inwentaryzacja i projekt rozbidrki pomostu ptywajgcego wykonany w marcu 2022 r.;

» Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych opracowana w marcu 2022r.
przez INTROGEOQ Jakub Bukowski;

» Zgoda na podtaczenie do istniejacej sieci oswietleniowej wydana przez Centrum Kultury i Rekreacii
we Wschowie z dnia 30.05.2022r.

e Ustawa zdn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zmianami;
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 86. poz. 579 wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

 Polskie Normy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.

LOKALIZACJA, STAN WLADANIA

Teren przeznaczony na realizacje w/w inwestycji potozony jest we wsi Lgin w gminie Wschowa,
wojewoddztwo Lubuskie. Zlokalizowany jest on przy potudniowo-wschodniej czesci Jeziora Lginsko
Duze, na terenie plazy kapieliska Lgin, na dziatkach nr 584/4, 584/3 obreb Lgin, gmina Wschowa.

Teren inwestycji jest niezabudowany i nie ogrodzony, w poblizu zlokalizowane sg obiekty
wypoczynkowe i restauracyjne. Na terenie dziatki nr 584/4 zlokalizowany jest istniejgcy pomost
przeznaczony do rozbiorki. Na dziatce nr 584/3 (plaza) o nawierzchni z piasku oraz naturalnej
nawierzchni trawiaste] zlokalizowana jest wieza ratownicza przeznaczona do wymiany.

Od strony potudniowej, zachodniej i potnocnej projektowanego obiektu znajduje sie jezioro Lgifsko
Duze, od strony wschodniej projektowanego zespotu pomostéw znajduije sie linia brzegowa jeziora wraz
z plazg administrowana przez Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Uksztattowanie terenu jest zrdznicowane. Poziom terenu ksztattuje sie na wartosci 60,8 m n.p.m. do
61,9 m n.p.m. i wznosi si¢ w kierunku pétnocno-wschodnim. Poziom wody w jeziorze +60,75 m n.p.m.
(stan na luty 2022r.)

Teren dziatek inwestycji nr 584/3, 584/4 zlokalizowany jest w pdinocnej czesci wsi Lgin.

Dla dziatki nr 584/4 (jezioro) obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.04.2004r.), teren inwestycji zlokalizowany jest w
obrebie elementarnym E 19 Wo (wody otwarte nie stuzace wytgcznie rolnictwu)

Dla dziatek nr 584/3 (plaza) obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
nr XL1/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.06.2002r.), teren inwestycji zlokalizowany jest w
obrebie elementarnym A 18 UT (tereny ustug turystycznych).

Inwestycja obejmuje budowe zespotu statych pomostéw rekreacyjnych, spacerowych w czesci
zadaszonych z tukowym mostkiem, pomostem widokowym, placem do rekreacyjnego plazowania,
akwenem do ptywania, kapieliskiem i rampami wejsciowymi o catkowitych wymiarach zewnetrznych
77,58x55,93m, lokalizacje elementébw matej architektury w postaci wiez ratowniczych i tablic
informacyjnych oraz poprowadzenie zewnetrznej instalacji elektrycznej na dziatce nr 584/3. Wejscia na
zespot pomostdw zostaly zlokalizowane od strony wschodnie;.

Dotychczasowy sposob korzystania z nieruchomos$ci nie zmieni si¢, a jedynie zostanie poszerzony o
nowy obiekt pomostu. Wykonanie tego obiektu podyktowane jest potrzebg rozbidrki istniejacego
zdegradowanego pomostu i wykonaniu w jego miejscu nowego. Projektowane zmiany w
zagospodarowaniu terenu nie naruszajq i nie wprowadzajg zmian w uzbrojeniu okolicznych terenéw. W
ramach inwestycji planuje sie wykonanie o$wietlenia zespotu pomostow.

Stan wiadania:

Jezioro Lgin Duzy, oznaczone na mapie jako dziatka nr 584/4 obreb: 0005 Lgin, jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa — prawa wiascicielskie w stosunku do tych wod wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Dziatki przylegte do jeziora - dziatka nr 584/3 obreb: 0005 Lgin, sg wtasnoscig Gminy Wschowa.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy istniejacych terenach rekreacyjnych kapieliska we wsi Lgin
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23.

administrowanych przez Gmine Wschowa z siedzibg przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

DANE LICZBOWE
Powierzchnia dziatki nr 584/4 — wg wypisu z rejestru gruntéw — 508 361 m?
Powierzchnia dziatki nr 584/3 — wg wypisu z rejestru gruntéw — 4 845 m2

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, BUDOWA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w dokumentowanym podiozu wyrézniono

nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntéw organicznych:

- Warstwa geotechniczna |A — piasek drobny prochniczy — grunty nosne, o wysokiej Scisliwosci, nie
nadajq sie do bezposredniego posadowienia obiektu;

Warstwy gruntow niespoistych:

- Warstwa geotechniczna IIA - piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ip-0,37 (grunt
$rednio zageszczony, niewysadzinowy, stabo przepuszczalny);

- Warstwa geotechniczna IIB - piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ips=0,45 (grunt
$rednio zageszczony, niewysadzinowy, stabo przepuszczalny);

- Warstwa geotechniczna IIC - piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ips=0,55 (grunt
$rednio zageszczony, niewysadzinowy, stabo przepuszczalny);

- Warstwa geotechniczna IID - piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ipg=0,65 (grunt
$rednio zageszczony, niewysadzinowy, stabo przepuszczalny);

- Warstwa geotechniczna IIE - piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ips=0,70 (grunt
zageszczony, niewysadzinowy, stabo przepuszczalny);

- Warstwa geotechniczna IIF - piasek $redni o usrednionym stopniu zageszczenia Ipg=0,70 (grunt
zageszczony, niewysadzinowy, dobrze przepuszczalny);

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig grunty czwartorzedowe.

Przypowierzchniowg warstwe we wszystkich otworach stanowig utwory niespoiste w postaci $rednio
zageszczonego piasku drobnego (lokalnie na pograniczu piasku $redniego). Utwory organiczne
wyksztatcone sg w postaci piasku drobnego pruchnicznego.

Otwory nr 4 i 5 zostaty odwiercone w obrebie jeziora Lginsko. Gteboko$¢ zbiornika w punktach wiercen
ksztattowata si¢ w przedziale od 0,9 — 1,3m. Pozostate otwory zlokalizowano w obrebie plazy i
stwierdzono w nich obecno$¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 0,4-0,5

m p.p.t.

Stwierdza sie, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a planowana
budowa nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

GLEBOKOSC AKWENU

Jezioro Lginsko Duze zlokalizowane jest na terenie Pojezierza Stawskiego. Nalezy do wéd
powierzchniowych ptynacych, gtownym doptywem jest kanat taczacy Lginsko Duze z Lginskiem Matym,
odptywem jest kanat prowadzacy do Jeziora Lincjusz.

Jezioro to nalezy do zbiornikow raczej ptytkich — Srednia gteboko$¢ wynosi 7m (gtebokos¢ maksymalna
16.9m).

Poziom zwierciadta wody ksztattuje sie na wysokosci 60,75m n.p.m. (marzec 2022r.) i taki poziom
przyjeto do rozwazan w operacie wodno-prawnym oraz do rozwigzan projektowych. Poziom wody ulega
okresowym wahaniom wynoszacym $rednio ~30cm w ciggu roku, w okresie jesienno-zimowym poziom
lustra wody w jeziorze moze podnie$¢ sie do rzednej maksymalnej wynoszacej ~60,85m n.p.m, a w
okresie letnim i w okresach niedoboréw opadéw poziom wody w jeziorze opada do rzednej minimalnej
wynoszacej ~60,55m n.p.m.
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ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU

Istniejacy pomost staty stanowi element rekreacyjny znajdujacy sie przy plazy miejskiej nad jeziorem
Lginsko Duze we wsi Lgin. Usytuowany zostat na potudniowo-wschodnim brzegu jeziora. Pomost w
wykonano w ksztafcie litery ,U”, ktory okala fragment przybrzezny jeziora tworzac wydzielone kapielisko.
Dostep na pomostu umozliwiajg dwa trapy wejsciowe z poziomu plazy.

Konstrukcje podporowg pomostu stanowig gtéwne uktady nosne w postaci zespotu dwdch pali
drewnianych z belkq oczepowg dla czesci prostopadtych do brzegu i trzech pali z oczepem dla czesci
rownolegtej do brzegu. Poszycie pomostu wykonano z desek sosnowych ryflowanych opartych na
podtuznych belkach drewnianych. Pomost potaczony jest z brzegiem za pomocg dwoch trapdw
wejsciowych znajdujacych sie na obydwu koricach pomostu. Pomost wyposazony jest w jednostronng
barierke drewniang zlokalizowang po stronie zewnetrznej oraz lampy oSwietleniowe. Pomost posiada
dwie stalowe drabinki wejéciowe zlokalizowane od strony jeziora i dwie od strony brzegu, drabinki sq
demontowane na okres zimowy.

241  Stan techniczny rozbieranego pomostu

Posadowienie pomostu zrealizowano na palach drewnianych o $rednicy ~16-18cm, na ktorych oparto
drewniane belki oczepdw o przekroju ~25x18cm. Pod cze$cig rownolegta do brzegu jeziora oczepy
oparto na trzech palach, pod cze$ciami prostopadtymi do brzegdw jeziora oczepy oparto na dwéch
palach. Uktady nosne w rozstawach osiowych od ~3,2m do ~3,9m.

Konstrukcja pomostu w postaci drewnianych belek podtuznych o przekroju ~16x20cm w rozstawach
osiowych co ~87-109m. opartych na oczepach drewnianych. Poszycie pomostu wykonano z sosnowych
desek frezowanych o grubo$ci 4cm. Deskowanie i belki podtuzne zostaty zaimpregnowane. Szerokos¢
czesci prostopadtych do brzegu jeziora wynosi 2,60m, a szeroko$¢ czesci rownolegtej wynosi 3,80m.
Poziom deskowania pomostu znajduje sie ~60cm ponad poziomem lustra wody w jeziorze.

Pomost wyposazony zostat w jednostronne barierki drewniane umiejscowione wzdtuz zewnetrznej
krawedzi pomostu. Barierki wykonano z krawedziakdw, stupki o przekroju 12x11m, poprzeczki o
przekroju 10x11cm i pochwyty o przekroju 9x12cm. Wysokos¢ barierki wynosi 110cm liczac od poziomu
poszycia pomostu. Stupki barierki w rozstawie osiowym co okoto 152cm tgczone do boku belek
podiuznych za posrednictwem sSrub. W barierce, na czesci rownolegtej do brzegu jeziora, wykonano
przejscia w miejscu lokalizacji drabinek wejsciowych. Elementy barierek zostaty zaimpregnowane.
Pomost wyposazono w szes¢ stupow o$wietleniowych usytuowanych po zewnetrznej stronie pomostu,
stupy o$wietleniowe rozmieszczono réwnomiernie, po dwie sztuki na kazdy odcinek pomostu. Od strony
jeziora znajdujg sie dwie drabinki wejSciowe zamocowane do belek podtuznych.

2.4.2. Technologia prac rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy w sposob odpowiedni zagospodarowac teren rozbiorki,
oznaczy¢ sktadowisko materiatdw, droge kotowa i piesza, oznaczyC strefe niebezpieczng z
uwzglednieniem warunkow usytuowania obiektéw istniejacych, oraz opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

W pierwszej kolejno$ci nalezy odtaczy¢ zasilanie i dokona¢ rozbidrki stupdw oswietleniowych wraz z
instalacjq elektryczng i elementow drabinek i barierek. Nastepnie przystapi¢ do usuwania poszycia z
desek rozpoczynajac od czesci pomostu rownolegtej do brzegu jeziora. Rozbidrke kontynuowaé
sukcesywnie posuwajac sie w kierunku brzegu, jednoczesnie demontujgc belki podtuzne pomostéw po
usunieciu z nich deskowania. W nastepnej kolejnosci usung¢ oczepy drewniane.

Po usunigciu konstrukcji pomostu przystapi¢ do demontazu pali drewnianych. Pale drewniane usuwaé
wyciggajac je pionowo do gory. W przypadku trudno$ci z wyciggnieciem pali gteboko osadzonych
nalezy je usuwac¢ przy jednoczesnym wibrowaniu, ewentualnie obkrecaniu lub rozkotysaniu na boki.
Pale usuwa¢ w taki sposéb, aby nie doprowadzi¢ do ich ukruszenia badz ztamania, pozostawienie
czesci ztamanych pali w gruncie moze stanowi¢ zagrozenie dla 0sob korzystajacych z kapieliska.

Nie dopuszcza sie usuwania pali za pomocg poziomych lin podczepionych do pojazdéw
mechanicznych. Usuwane elementy przetransportowa¢ na miejsce tymczasowego sktadowania
wskazane przez Inwestora.




3.0.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.

ROZWIAZANIA OGOLNE

Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogoélnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcjg rekreacyjng i
wypoczynkowg na terenie zlokalizowanym przy plazy w Lginiu.

Planuje sie budowe zespotu statych pomostow rekreacyjnych, spacerowych w czesci zadaszonych z
tukowym mostkiem, pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do rekreacyjnego
plazowania. System pomostow wydziela trzy wewnetrzne akweny, w tym dwa uzytkowe, petnigce
funkcje kapieliska i akwenu do ptywania o dtugosci 50 m z wydzielonymi szescioma torami ptywackimi
oraz punktami skokowymi. O$wietlenie pomostu zostanie wigczone do instalacji oSwietleniowej parku.
Generalnie obiekt bedzie budowlg nawodng o wyniesionej ponad lustro wody czesci uzytkowej
pomostu. Pod lustrem wody znajdowac sie beda pale fundamentowe.

Gteboko$¢ jeziora w czesci kapieliska wydzielonego pomostem wynosi do ~1,50m. Akwenowi
srodkowemu nadano funkcje ptywacka, o dtugosci 50m, z wydzielonymi szeScioma torami oraz
punktami skokowymi. Gtebokos¢ jeziora w czesci ptywackiej wynosi od ~2,0m do ~4,75m.

2 wejScia w postaci ramp na pomost zlokalizowane zostaty od strony wschodniej. Wejscie na
projektowany zespot pomostéw prowadzi¢ bedzie poprzez rampy o nachyleniu 2,9 i 3,6% dzieki czemu
dostepny bedzie dla osob poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich. Przy pomostach nie
przewidziano cumowania jednostek ptywajacych.

Od strony jeziora, dla 0s6b ptywajacych przewidziano 8 drabinek wtazowych.

Na plazy zlokalizowana zostanie nowa wieza ratownicza nr 1 w miejscu istniejgcej wiezy ratowniczej.
Na projektowanej czesci placu do rekreacyjnego plazowania usytuowana zostanie dodatkowo wieza
ratownicza nr 2.

Zespdt pomostéw w wigkszosci wykonany zostanie w konstrukcji drewnianej, jedynie pojedyncze
elementy obwiedniowe tarasoéw widokowych, mostku i altanek bedg w konstrukcji zelbetowej.

Cata konstrukcja pomostu posadowiona na palach stalowych rurowych ze stali R35, bezszwowych o
Srednicy @273/8 mm i dlugosci od 5,0 m do 15,5 m. Zagtebienie pali w dno od 3,25 do 10,75 m.
Pomosty drewniane wykonane z kleszczy o przekroju 2x10x26cm i 2x16x26cm, zamocowanych do
stalowych pali, belek o przekroju 10x26cm i 16x26¢cm, utozonych na kleszczach i zamocowanych do
nich oraz z deskowania o grubosci desek 45 mm i barierek ze stupkdéw o przekroju 10x10cm z
wypetnieniem szczeblinami 5x5¢cm stanowigcy wykonczenie pomostu.

Konstrukcja zelbetowa zespotu pomostéw wykonana z belek zelbetowych monolitycznych o przekroju
35x29,5 cm i 35x60 cm wykonanych na miejscu budowy, posadowionych na palach i stanowigcych
konstrukcje wsporczg pod belki drewniane pomostu oraz deskowanie stanowigce wykonczenie
pomostu.

Na pomostach zelbetowych w ,naroznikach” pomostu zaprojektowano 4 altanki drewniane.

Konstrukcje pomostu na suchym brzegu posadowiono na belkach zelbetowych o przekroju 35x120cm.
Konstrukcje ramp wejsciowych posadowiono na belkach zelbetowych o przekroju 35x120cm.

Nad altankami oraz fragmentem pomostéw zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i
wielospadowych daszkow pokrytych gontem bitumicznym uktadanym na szczelnym deskowaniu.

Obiekt jest bezobstugowy wymaga jedynie cyklicznego dozoru technicznego, w zwigzku z tym nie ma
potrzeby zapewnienia statej obstugi obiektu i pomieszczen pracy.
Przy wejéciach na pomost usytuowane zostang tablice informacyjne.

W ramach inwestycji planuje sie réwniez makroniwelacje dna na potrzeby kapieliska i basenu
obejmujacq likwidacje przegtebien i wyptycen wraz z robotami podczyszczeniowymi oraz wykonanie
zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oswietlenia nowoprojektowanych pomostow.



3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji nie zmieni sie. Dojazd na teren inwestycji odbywac sie bedzie
na dotychczasowych zasadach. Obiekt nie generuje potrzeby wykonania miejsc parkingowych.
Skomunikowanie terenu inwestycji z pieszymi ciggami komunikacyjnymi bez zmian.

Nie przewiduje si¢ nawierzchni utwardzonej przy wejsciach na pomost. W okresie uzytkowania plazy dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku inwalidzkim przewiduje sie zastosowanie
tymczasowych rozwijanych mat gumowych lub poliestrowych wytrzymatych na warunki atmosferyczne,
np. Mobi-Mat (lub rbwnowazne).

UZBROJENIE TERENU
Zaopatrzenie w energie elektryczna

Dla planowanej inwestycji wydane zostato przez Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie pismo z
dnia 30.05.2022r..dotyczace zgody do przytaczenia sie do istniejgcej sieci o$wietleniowe;.

Planuje sie o$wietlenie zewnetrzne na zespole pomostow objetym niniejszym opracowaniem. Istniejace
latarnie oSwietleniowe wraz z kablem o$wietleniowym nalezy zdemontowac.

Istniejacq linie kablowg typu YAKY 4x25mm? - 0,6/1kV nalezy wykorzysta¢ do zasilania planowane;
rozdzielnicy o$wietlenia pomostu ROP. W tym celu planuje sie linie kablowg typu YAKY 4x25mm? —
0,6/1kV ukfadang pod konstrukcjqg pomostu w rurze ostonowej HDPE 40/3,7mm mocowang na
obejmach, ktére nalezy montowac co I=1,0m. Istniejacq i planowanag linie kablowg nalezy potaczy¢ za
pomocg mufy przelotowej, np. typu JLP-CX4 16-35mm? lub réwnowazna.

W celu uziemienia rozdzielnicy ROP nalezy réwnolegle z kablem zasilajgcym uktada¢ kabel typu YLY
16mm2 - 0,6/1kV, ktéry nalezy podtaczy¢ do bednarki uktadanej wraz z istniejacq linig kablowg typu
YAKY 4x25mm2 - 0,6/1kV. Potaczenie zabezpieczy¢ przed korozja.

Laczenia rur ostonowych nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek producenta, wszystkie taczenia i konce
rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz zamuleniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi gminy Wschowa, moc planowanych instalacji nie moze przekroczy¢
500W.

Opis projektowanej instalacji oswietleniowej zawarty zostat w PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM

Zaopatrzenie w wode
Obiekt nie bedzie zasilany w wode.

Kanalizacja sanitarna
Obiekt nie bedzie wigczony do kanalizaciji sanitarne;.

Kanalizacja deszczowa
Obiekt nie bedzie wtaczony do kanalizacji deszczowe.

Ogrzewanie
Obiekt nie bedzie ogrzewany

3.4. NIWELACJA TERENU

Planowana inwestycja nie zmienia uktadu topograficznego terenu. Plaza zlokalizowana zostata zgodnie
z istniejacym uksztattowaniem terenu. Projektowana rzedna pomostu wraz z rampami nawigzuje do
istniejacej rzednej terenu. Nie przewiduje sie niwelacji terenu poza obrebem wod jeziora. W ramach



inwestycji planuje sie makroniwelacje dna na potrzeby kapieliska i basenu obejmujacq likwidacje
przegtebien i wyptycen wraz z robotami podczyszczeniowymi.

3.5. PLAZA

Planuje sie renowacje oraz uzupetnienie istniejacej nawierzchni piaskowej plazy.

Powierzchnia plazy zostanie uzupetniona piaskiem ptukanym, o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze - jasny
bez. Grubo$¢ minimalna warstwy wymienionego/uzupetnionego piasku to 10cm. Uzupetniany piasek
powinien posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz  zawieraC duzg ilos¢ kwarcu.
Powierzchnia planowanej plazy , pomiedzy wejéciami na projektowany pomost wynosi¢ bedzie 1300mz2.

3.6. ELEMENTY WYPOSAZENIA
Uwaga: Projektant dopuszcza stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych, innych niz podane w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow technicznych nie gorszych niz

okre$lone w dokumentaciji oraz takich samych kolorow oraz waloréw estetycznych. Wszelkie nazwy
wiasne uzyte w SIWZ i dokumentaciji nalezy traktowac jako przyktadowe.

1. WIEZA RATOWNICZA - 2 szt.

Duza wieza ratownicza:

- Wykonana ze stali nierdzewnej A2

- Posiada zintegrowane uchwyty na: boje SP Il, kofo ratunkowe oraz maszt flagowy

- Skfada sie z 2 rozlgcznych elementow (utatwia magazynowanie)

- Wysokos¢ catkowita konstrukcji 4,7m

- Rozstaw nog u podstawy 2,2 x 2,5m

- Podest ratownika na wysokosci 2,5m od podstawy

- Wysoko$¢ od podestu ratownika do dachu 2,0m

- Podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m

Budowa:

2 roztgczne elementy (utatwiajace magazynowanie oraz transport):

1 element/ GNIAZDO - segment gérny, zawierajacy podtoge dach oraz siedzisko i skrzynie.

2 element/ PODSTAWA - segment dolny, nogi z drabinkg stanowigce wsparcie gniazda. Kazda noga
zaopatrzona na dole w STOPE WIEZY.

Wyposazenie:

Siedzisko ratownika.



Zintegrowany uchwyt na boje SP L.

Zintegrowany uchwyt na koto ratunkowe.

Zintegrowany uchwyt na maszt flagowy.

1 zamykana skrzynia aluminiowa o wym. zewnetrznych 121x37x37 cm. (przystosowana do
przechowywania masztéw flagowych, flag, oraz np. osobistego drobnego sprzetu ratownika).

1 punkt montazowy do masztu flagowego.

2 maszty flagowe

1 kpl. flag sygnalizacyjnych (biata i czerwona).

1 klucz rurowy do montazu konstrukcji.

1 kpl. — zestaw montazowy zawierajacy podktadki i nakretki.

2. TABLICA INFORMACYJUNA -2 szt.

Tablice stalowe z elementami ozdobnymi (wymiary powierzchni ekspozycyjnej do uzgodnienia). Tablice
w cafosci cynkowane ogniowo. Powierzchnia ekspozycji wykofczona dookota aluminiowg ramka
o0zdobna.

WYMIARY/mm/: wys.2450, szer. 1225, profil zamkniety 80x40, powierzchnia ekspozycyjna: 1000 x
wytyczne Uzytkownika ( min.1200x700 - regulamin korzystania z obiektu.

MATERIALY: stal

ZABEZPIECZENIE: cynkowanie, malowanie

KOLORY: szare aluminium RAL 9007 mat

MONTAZ: zabetonowanie

Fundamenty wykona¢ nalezy jako wylewane i zbrojone na budowie. Na tablicy nalezy umiesci¢
informacje nt. obiektu/kapieliska/basenu/pomostu - do uzgodnienia z Uzytkownikiem — wydruk kolor na

planszy z ptyty PCV o wymiarze 0k.1000 x ok.2000 (wytyczne Uzytkownika - do domierzenia po
zamontowaniu tablicy).



3. OPRAWY OSWIETLENIOWE NA SLUPACH -4 szt. - zgodnie z PT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Zaprojektowano 4 oprawy o$wietleniowe, np. PAREO LED 41W (lub réwnowazna) montowane na
stupie aluminiowym stozkowym o przekroju okragtym, h = 3,0m. Wzér graficzny oprawy oSwietleniowej:

4. OPRAWY SUFITOWE W ALTANKACH | CZESCI ZADASZONEJ - 7szt.

4.0. ZESTAWIENIE WYMIAROW | POWIERZCHNI
Projektowany pomost rekreacyjno-wypoczynkowy bedzie petnit role basenu i kapieliska. Nadzér nad
bezpieczenstwem o0sdb spedzajacych aktywnie czas nad wodami oraz na otwartych i krytych
ptywalniach sprawujg samorzady lub osoby prywatne — wiasciciele obiektéw. Obowigzek zapewnienia
bezpieczenstwa spoczywa na zarzadzajacym/wiascicielu obiektu.

» Powierzchnia dziatki nr 584/4 — wg wypisu z rejestru gruntéw: 508 361,00m?
» Powierzchnia cze$ci dziatki nr 584/4 objeta inwestycja; ok.4 860m?
» Powierzchnia zabudowy na dziatce 584/4: 974,72m?
» Powierzchnia zabudowy pomostu na dziatce 584/4: 954,14m?
» Powierzchnia zabudowy cze$ci ramp wejsciowych na dziatce 584/4: 20,58m?
» Powierzchnia dziatki nr 584/3 — wg wypisu z rejestru gruntow: 4 845,00m?
» Powierzchnia cze$ci dziatki nr 584/3 objeta inwestycja; ok.2 560m?
» Powierzchnia zabudowy cze$ci ramp wejSciowych na dziatce 584/3: 23,28m?
» Powierzchnia basenu: 996,00m?
»  Szerokos¢ ramp wejSciowych: 2,58 m (z porecza)
o Szeroko$¢ zespotu pomostow: 2,48+13,25m
» Dtlugosci ramp wejsciowych: 2x8,50m

» Dlugo$¢ zespotu pomostéw wyniesiona ponad poziom wody: 243,46m
» Laczne powierzchnie ramp wejsciowych: 2 x 21,93 m2 = 43,86m? (z porecza)
» Powierzchnia zabudowy zespotu pomostow: 954,14 m2
» Poziom poktadu zespotu pomostow: ~0,80m od poziomu zwierciadta wody
* Rzedna poktadu zespotu pomostow wynosi: +61,55m n.p.m.
» Pale z rur stalowych: o $rednicy @ 273/8 mm o dtugosci od 5,0 m do 15,5 m
» Zagtebienie pali w dno: od 3,25do 10,75 m

» Zalozone rzedne poziomu lustra wody:
- poziom niski 60,55m n.p.m.
- poziom wysoki w 60,85m n.p.m.

* powierzchnie uzytkowa ramp wejsciowych: 2x21,08 m?
» powierzchnia uzytkowa zespotu pomostow: 910,15 m2
* rzedna dna w miejscu projektowanego pomostu: 56,31m n.p.m. + 60,90m n.p.m.
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5.0.

INNE INFORMACJE | DANE

5.1.

5.2.

RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt budowlany w/w inwestycii (dla dz. nr 584/4, obreb Lgir) spetnia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,E” w obrebie wsi Lgif zatwierdzonego uchwatg nr XVI111/208/04 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 29.04.2004r.:
* przeznaczenie terenu E 19 Wo ,wody otwarte nie stuzgce wyfgcznie rolnictwu’, ,Jezioro
przeznaczone jest do powszechnego korzystania z wod (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),
w tym do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportow wodnych | do urzgdzania
zorganizowanych kapielisk” - projektuje sie kompleks pomostoéw rekreacyjno-wypoczynkowych
z wydzielonym basenem sportowym i kgpieliskiem — warunek spetniony

Projekt budowlany w/w inwestycii (dla dz. nr 584/3, obreb Lgir) spetnia zapisy planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru A w obrebie wsi Lgifi zatwierdzonego uchwatg nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we
Wschowie z dnia 28.06.2002r.:

» przeznaczenie terenu A 18 UT tereny ustug turystycznych’, ,Dopuszcza sig, w pasie o0
szerokoSci 55 m liczac od linii brzegowej jeziora, lokalizacje innych ustug pod nastepujacymi
warunkami: a) lokalizacja nie bedzie kolidowac z plazq i ciggiem pieszym wokofo jeziora, ....." -
projektuje sie wykonanie dojS¢ na projektowany kompleks pomostow niekolidujgcych z plazq i
ciggiem pieszym wokot jeziora — warunek spetniony

o ,Zakazuje sie zagradzania strefy przybrzeznej jeziora na szerokosci 60 m liczac od linii
brzegowej” — planowana inwestycja nie przewiduje wykonania ogrodzenia oraz zagradzania
strefy przybrzeznej — warunek spetniony

* 810 2. Zasilanie w energie elekiryczng, w iloSci niezbednej do pokrycia zapotrzebowania
mocy, nalezy przewidzie¢ z istniejgcych i planowanych sieci elektroenergetycznych” —
projektuje sie zewnetrzng instalacje elektryczng po trasie istniejacej instalacji elektrycznej na
potrzeby wykonania o$wietlenia projektowanej inwestycji z istniejacej sieci elektroenergetyczne;
- warunek spetniony

OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XVII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.04.2004r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,E” w obrebie wsi Lgin, cze$¢
terenu Jeziora Lginsko Duze lezy w obszarze strefy doébr kultury K ochrony konserwatorskiej
(krajobrazowej).

W strefie K ochrony konserwatorskiej obowigzujg m.in. nastepujace ustalenia

- istniejgce obiekty budowlane szpecace i w ztych stanach technicznych nalezy przebudowac¢ lub
zlikwidowaé

- nalezy zachowac istniejacy uktad zieleni, ograniczy¢ do minimum likwidacje zadrzewien i zakrzewien
Srodtakowych i przydroznych, wprowadzic¢ zieler projektowang o charakterze krajobrazowym.

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.06.2002r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrebie wsi Lgin (PLAZA)
czes¢ terenu plazy lezy w strefie K ochrony konserwatorskiej w ktérej obowigzujg m.in. nastepujace
ustalenia:

- istniejace obiekty budowlane szpecace i w zlych stanach technicznych nalezy przebudowaé lub
zlikwidowaé

- zakazuje sie zagradzania strefy przybrzeznej o szerokosci 60m liczac strefe od linii brzegowej jeziora
- nalezy zachowac istniejacy uktad zieleni, ograniczy¢ do minimum likwidacje zadrzewien i zakrzewien
srodtakowych i przydroznych, wprowadzi¢ zieler projektowang o charakterze krajobrazowym.
Planowane zamierzenie budowlane w obrebie strefy K wymaga wyrazenia stanowiska (zezwolenia lub
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5.3.

5.4.

opinii) Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze.

Projektowany kompleks pomostow rekreacyjno-sportowych zostanie wybudowany w miejscu
istniejacego pomostu przeznaczonego do likwidacji. Istniejacy ukfad zieleni pozostanie bez zmian, w
wyniku realizacji inwestyciji nie przewiduje sie likwidacji zadrzewien i zakrzewien czy wprowadzania
zagradzania strefy przybrzeznej. Warunki zapiséw MPZP zostang wigc spetnione.

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow decyzjg nr ZN.5142.19.2022(g Wsc-1) z dnia 13.04.2022r.
umorzyta postepowanie w sprawie wydania pozwolenia na planowang inwestycje z uwagi na brak
podstawy prawnej do wydania pozwolenia.

Jednocze$nie ustalono, Zze planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze stanowiska
archeologicznego Lgin 46 (AZP 63-21/61) — $lad osadniczy z okresu pdznego $redniowiecza, ujetego w
gminnej ewidencji zabytkbw. W zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ badania
archeologiczne, ktorych rodzaj i zakres ustala Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw. Inwestor
przed rozpoczeciem prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych w drodze decyzji administracyjnej co najmniej 14
dni przed rozpoczeciem inwestycji.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
Teren bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w par.2 i par.3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (DZ.U. z 2010r. nr 213. poz.1397 i Dz.U z 2013r. nr 0, poz.817). oraz nie
kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko.

W projekcie zastosowano takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktore nie spowodujg
przekroczen standardéw jakosci $rodowiska. W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie
zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego. Rodzaj i ilos¢ wydalanych zanieczyszczen nie
przekroczg norm dopuszczalnych. Prace montazowe bedg prowadzone w sposob gwarantujgcy
ochrong srodowiska. Podczas budowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardéw jakoSci $rodowiska, pogorszenia stanu
srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nie bedg powstawaty Scieki, ktore mogtyby niekorzystnie
wptyna¢ na glebe czy tez na wody powierzchniowe lub podziemne.

Nie nastapi odprowadzanie wod opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkéw wodnych
na dziatkach sasiadujgcych. Nie planuje sie zmiany sposobu odprowadzenia wody deszczowe;.
Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach.

Na opracowywanym terenie nie planuje sie wprowadzania drdg, pieszojezdni i miejsc parkingowych.
Obiekt jest bezobstugowy, wymaga jedynie cyklicznego dozoru technicznego. W zwigzku z tym nie sg
wytwarzane zadne odpady.

Inwestycja nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia brzegu jeziora Lginsko Duze.

Zamiar realizacji przedsiewzigcia jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie funkcji.

Planowana inwestycja zaktada rozbiérke oraz budowe urzadzer wodnych.

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz robdt w wodach wydana zostata Decyzja nr
WR.ZUZ.7.4210.134.2022.KD z dnia 08.08.2022r. 0 pozwoleniu wodnoprawnym dla Gminy Wschowa
na likwidacje urzadzenia wodnego t.pomostu i wykonanie urzadzenia wodnego tj.pomostu z
czesciowym zadaszeniem. Decyzja okreSla warunki wykonywania uprawnien i wytycznych, ktérych
nalezy bezwzglednie przestrzegac.
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5.5.

Teren inwestycji w obrebie dziatki nr 584/4 i dz. nr 584/3 obreb Lgin jest zlokalizowany w strefie K
ochrony konserwatorskie; .

Teren inwestycji potozony jest zaréwno na obszarze ,Natura 2000” ochrony siedlisk ,Ostoja Przemecka”
jak i ochrony ptakéw ,Pojezierze Stawskie’, oraz znajduje sie¢ na obszarze Przemeckiego Parku
Krajobrazowego. Przedmiotowa inwestycja nie naruszajg ustalen zawartych w rozporzadzeniu nr
115a/91 Wojewody Leszczynskiego z dnia 25.11.1991r. w sprawie powotania Przemeckiego Parku
Krajobrazowego (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Leszczyniskiego z 1996r. nr 22, poz. 89 i nr 48,
poz.146).

Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze bezpo$rednim i
posrednim na obszary chronione. Przedmiotowa inwestycja w fazie eksploatacji, przy zachowaniu
wszelkich $rodkéw niezbednych w celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na stan chemiczny wod ani na tereny sasiednie.

Nie planuje sie wycinki drzew i krzewdw oraz prac w obrebie bryt korzeniowych. Wykonywanie prac
budowlanych nie bedzie prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewow.

Prace ziemne nie bedg miaty wptywu na rzezbe terenu.

Ze wzgledu na brak populacji roslin zagrozonych lub rzadko spotykanych, ktore mogtyby zostaé
zniszczone w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie zachodzi niebezpieczenstwo zmniejszenia
roznorodnosci gatunkowej flory lokalnej. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia nie bedzie
zachodzito niebezpieczenstwo zawlekania obcych i inwazyjnych gatunkdw roslin.

Lokalizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na zmiany warunkéw bytowania migrujacych ptakéw,
tym samym nie bedzie zagraza¢ bezposrednio populacjom chronionym i cennych gatunkow ptakow,
zasiedlajacych obszary ostoi ,ptasich® Natura 2000. Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla
egzystencji lokalnych populacji zwierzat, a takze nie wptynie na zakiocenie ciggtosci szlakéw
migracyjnych ptakéw miedzy ,ptasimi” ostojami Natura 2000.

Wytyczne realizacji robét i eksploatacii:

- teren budowy nalezy ogrodzic,

- materiaty nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby spetniaty warunki wytrzymato$ciowe konstrukcji, a
jednoczesnie byty nieszkodliwe dla Srodowiska,

- Roboty prowadzi¢ zachowujgc czystos¢ i porzadek , maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne, nie
wydziela¢ nadmiernych spalin i wywotywaé nadmiernego hatasu,

- Chroni¢ jezioro przed zanieczyszczeniami jakie mogg powsta¢ na skutek wykonywanych robdt, a
ewentualne zanieczyszczenia nalezy niezwtocznie usuwaé z powierzchni wody. Po zakoAczeniu prac
zwigzanych z budowg pomostu, nalezy catkowicie usung¢ ewentualne powstate podczas prac
zanieczyszczenia z dna jeziora.

- ewentualne powstate, podczas prac odpady nalezy segregowac i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu,
zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty,

- powstate podczas prac odpady bedg segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu i regularnie
odbierane przez uprawniony podmiot,

- w ramach zaplecza nalezy ustawi¢ pojemniki na odpady pozostawione przez uzytkownikow,

- nalezy w poblizu pomostu zamontowa¢ tablice informacyjno-edukacyjng informujacg o potrzebie
zachowania porzadku i warunkach bezpieczenstwa uzytkownikdw,

- po wzniesieniu pomostu ptywajacego nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

- Nalezy w poblizu pomostu zamontowa¢ tablice informacyjno-edukacyjng informujacg o potrzebie
zachowania porzadku.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA OBIEKTU
Obiekt uzytkowa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Dla obiektu konieczne bedg coroczne przeglady

techniczne po zakonczeniu sezonu. Szczegdlnym ogledzinom poddawac¢ elementy drewniane podtozy
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Elementy poddawac biezacej konserwacji, a
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6.0.

elementy uszkodzone nalezy wymieniac.

Pomost przed udostepnieniem do eksploatacji nalezy odpowiednio oznakowaé okreslajac gtebokosci
akwenu.

Po zakonczenie prac budowlano - montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnos$ci i
kompletno$ci wykonania wszystkich elementéw na obiekcie oraz dokona¢ odbioréw przez inspektora
nadzoru oraz komisje odbioru. Przekazanie obiektu do eksploatacji bedzie mozliwe po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Z uwagi na specyfike obiektu nie przewiduje sie czynnosci zwigzanych z rozruchem technologicznym.

Pomost oraz pozostate urzadzenia majg stuzyC celom rekreacyjnym i sportowym. Gtownie w czasie
sezonu letniego obiekt bedzie wykorzystany przez mieszkancow i turystow. Pomost moze by¢
wykorzystany rowniez przez wedkarzy do potowu ryb.

Przed uzytkowaniem obiektu nalezy opracowac instrukcje uzytkowania, w ktérej okresli¢ nalezy zasady
organizacji kapieliska. Regulamin umieszczony w widocznym miejscu powinien by¢ ustalony przez
kierownika placéwki. Okresla on szczegdtowe warunki korzystania z obiektu. Regulamin powinien by¢
umieszczony na tablicy 0 minimalnych wymiarach 120 cm x 70 cm, sporzadzony literami wielko$ci nie
mniejszej niz 1 cm. Przed uruchomieniem kapieliska uzyskac opinie Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, ktore jest uprawnione do wydawania ekspertyz w zakresie bezpieczenstwa na wodach,
na swoim terenie dziatania. Ponadto organizacja kapieliska wymaga uzgodnienia z wiasciwymi
organami administracji samorzadowe;.

Obiekt zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych. W czasie sezonu letniego zapewni¢ nadzor
kwalifikowanych ratownikéw oraz wyposazy¢ obiekt w sprzet ratowniczy, urzadzenia sygnalizacyjne i
ostrzegawcze (wzrokowe i stuchowe), apteczke i sprzet medyczny pierwszej pomocy. Dokona¢ analizy
zagrozen i sposobdw ich oznakowania, drog dojazdowych dla karetek pogotowia, stosowania procedur
alarmowych oraz ilo$ci i jako$ci sprzetu ratunkowego bedacego na wyposazeniu kapieliska.

Ponadto obiekt powinien by¢ dozorowany elektronicznie przez caty rok, aby uniemozliwi¢ dewastacje
urzadzen. Pomost kazdorazowo po zakonczeniu sezonu oraz przed sezonem powinien by¢ poddany
doktadnym ogledzinom i konserwacji polegajacej na ewentualnej wymianie elementow pokfadu lub
wyposazenia. Przed otwarciem sezonu nalezy dokona¢ sondowania dna w obrebie basenu i kapieliska
w celu potwierdzenia wymaganych gtebokosci i ich oznakowania na powierzchni pomostu.

W czasie uzytkowania obiektu mogg wystgpi¢c awarie lub uszkodzenia pojedynczych elementéw
urzadzenia wodnego, ktdre nalezy niezwtocznie usung¢. Niektére uszkodzenia takie jak np. ztamanie
poreczy barierki, pekniecie deski poktadu, winne by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie stanowity
zagrozenia dla korzystajacych z urzadzenia wodnego.

W razie wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzenia wodnego, przedmiotowy zespdt pomostéw
wytaczy¢ z uzytkowana do czasu przywrdcenia wkasno$ci uzytkowych.

OCHRONA P.POZ.

Niniejsza inwestycja nie zmienia warunkow przeciwpozarowych. W granicach opracowania inwestyciji
nie projektuje sie obiektow kubaturowych zaliczanych do klas zagrozenia pozarowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137
rozdz. 2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14), ustalono:

1. substancje palne nie wystepuja,

2. zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

3. ewakuacja bezpo$rednio na wolng przestrzen,

4. drogi pozarowe — nie sg wymagane

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.
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Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadac
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.0. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Z uwagi na wielko$¢ obiektow i stopien jego skomplikowania oraz warunki geotechniczne, przyjmuije sie
proste warunki geotechniczne i pierwszg kategorie geotechniczna.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany ukfad i schemat konstrukcyjny o powszechnie
znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8.0. DOSTEP OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ

Projektowany obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie
na wozku inwalidzkim. Zapewniony zostat bezposredni dostep z poziomu terenu na pomost poprzez
projektowane dojécia o nachyleniu ok. 2,9 i 3,6%.

Nie przewiduje sie nawierzchni utwardzonej przy wejsciach na pomost. W okresie uzytkowania plazy dla
0sob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim przewiduje sie zastosowanie
tymczasowych rozwijanych mat gumowych lub poliestrowych wytrzymatych na warunki atmosferyczne,
np. Mobi-Mat (lub rbwnowazne)

9.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji, czyli teren wyznaczony w otoczeniu budowanego pomostu zamyka
sie w czesci dziatek nr 584/4 (czeS¢ jeziora Lginsko Duze) i 584/3 (plaza kapieliska Lgin) w zasiegu
opracowania wskazanym na rys. Z1 - PLANSZA PODSTAWOWA.

Inwestycja jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.
Zestawienie aktéw prawnych zastosowanych przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zm.)
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Ze wzgledu na charakter nowoprojektowanych obiektdw, zarowno podczas budowy, jaki w fazie
eksploatacji obiektow nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia negatywnego wptywu o charakterze
bezposrednim i posrednim na obszary sgsiednie.

Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie bedq zakidcaly korzystania z
nieruchomosci  sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacaq ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych.

Nowoprojektowana inwestycja nie przewiduje sytuowania obiektow w zbyt bliskim sasiedztwie dziatek
sgsiednich (mniejszym niz dopuszczalne minimalne odlegtosci), emisji nadmiernego hatasu, spalin,
wibracji, wstrzaséw, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytdw, gazéw czy nieprzyjemnych
zapachow.

W fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich Srodkéw niezbednych w celu ochrony
Srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan chemiczny woéd ani
na tereny sasiednie.

Prace montazowe bedg prowadzone w sposéb gwarantujacy ochrone terendw sasiednich, a podczas
budowy obiektu nie bedzie odpadéw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jako$ci $rodowiska, pogorszenia stanu
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Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nowopowstate miejsca rekreacji zlokalizowane zostang w
znacznej odlegtosci od budynkow mieszkalnych.

Nie nastapi odprowadzanie wdd opadowych na tereny sasiednie, ani pogarszanie stosunkdw wodnych na
dziatkach sgsiadujacych.

Nie planuje sie zmiany odprowadzenia wody deszczowej z uzupetnianych nawierzchni piaskowych, nadal
bedg one odprowadzane do gruntu na dotychczasowych zasadach. Na opracowywanym terenie nie
planuje sie wprowadzania drog, pieszojezdni i miejsc parkingowych.

Planowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich, ani nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.0. UWAGI

»  Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedni nadzér
techniczny.

» Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, sztukg budowlang oraz z obowigzujgcymi normami.

»  Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przez PCBC np. ITB, CNBOP.

» W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Informuje, Ze ewentualnie wystepujace w dokumentacji projektowej okreslenia odwotujgce sie
bezposrednio do nazw wtasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia
nalezy traktowac jako modelowe i stuzace jedynie okre$leniu cech technicznych i jakoSciowych -
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych z opisywanymi oraz materiatow i urzadzen
analogicznych pod wzgledem technicznym, spetniajacych opisane w dokumentacji projektowe;
wymagania i parametry.
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