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ROZBIORKI

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI

Temat: Rozbiorka istniejgcego pomostu statego
nad jeziorem Lginsko (Lgin Duzy)

Adres budowy: Lgin, dz. nr 584/4 (jezioro Lgin Duzy), 584/3, 513/2,
obreb: 0005 Lgin, gmina Wschowa

Branza: KONSTRUKCJA
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

IMIE i NAZWISKO UPRAWNIENIA

PODPIS

. . Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektowat mgr inz. Marek Fert w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen nr ewid. 116/Sz/2002

. . Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzit mgr inz. Tomasz t.uczak w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen nr ewid. ZAP/0010/POOK/03

Szczecin, czerwiec 2022 r.




1.1.
1.2.
1.3.

2.0.
2.1.
2.2.
2.3.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

VI.

VII.

SPIS OPRACOWANIA:

DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
OPIS ELEMENTOW OBIEKTU
ANALIZA STANU TECHNICZNEGO
WNIOSKI

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH

ROBOTY WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI

KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH WYPOSAZENIA | URZADZEN
TECHNOLOGIA PROWADZONYCH BUDOWLANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

SPRZET

TRANSPORT

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

ILOSC, RODZAJ | SPOSOB UTYLIZOWANIA MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

SPIS RYSUNKOW:
RYS. NR K-1 — PLAN SYTUACYJNY:
RYS. NR K-2 - RZUT POMOSTU, PRZEKROJ A-A- STAN ISTNIEJACY;
RYS. NR K-3 — SCHEMAT ROZBIORKI POMOSTU:

ZALACZNIKI



. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacego pomostu statego mieszczacego sie na
terenie plazy miejskiej w Lginiu na jeziorze Lginsko (Lgin Duzy) dz. nr 584/4, 584/3 i 513/2, obreb
Lgin, gmina Wschowa.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji pomostu statego oraz wykonanie
projektu jego rozhidrki.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie og6lnych ogledzin elementdw konstrukcyjnych,
rozeznanie uktadu konstrukcyjnego budynku, analiza materiatowa elementéw konstrukcji, analiza
przylegtych obiektéw, sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opis i analiza stanu istniejacego
oraz opracowanie technologii rozbiorki.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla projektowanego pomostu
opracowana przez INTROGEO Jakuba Bukowskiego w marcu 2022r.;

Mapa do celéw projektowych, oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GK.6640.153.2022
opracowana przez geodete Krzysztofa Safianczuka w lutym 2022 r.;

Karta pomiaréw sondowania dna wraz z poziomem wody na dzien 24.02.2022 r. opracowana
przez geodete Krzysztofa Safianczuka w lutym 2022 r.;

Karta pomiarow sondowania dna z wizualizacjqg opracowana przez geodete Krzysztofa
Safianczuka w lutym 2022 r.;

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami );
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

1.3.10. Normy EN i PN-EN



. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

2.0.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.2.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomost staty stanowi element rekreacyjny znajdujacy sie przy plazy miejskiej nad jeziorem
Lginsko (Lgin Duzy) we wsi Lgin. Usytuowany zostat na potudniowo-wschodnim brzegu jeziora.
Pomost w wykonano w ksztafcie litery ,U", ktory okala fragment przybrzezny jeziora tworzac
wydzielone kapielisko. Dostep na pomostu umozliwiajg dwa trapy wejsciowe z terenu plazy.
Konstrukcje podporowa pomostu stanowig gtéwne uktady nosne w postaci zespotu dwoch pali
drewnianych z belkg oczepowg dla czesci prostopadtych do brzegu i trzech pali z oczepem dla
czesci rownolegtej do brzegu. Poszycie pomostu z desek sosnowych ryflowanych opartych na
podtuznych belkach drewnianych. Pomost potaczony jest z brzegiem za pomocg dwoch trapow
wejsciowych znajdujgcych sie na obydwu koricach pomostu. Pomost wyposazony jest w
jednostronng barierke drewniang zlokalizowana po stronie zewngtrznej oraz lampy o$wietleniowe.
Pomost posiada dwie drabinki wejSciowe zlokalizowane od strony jeziora i dwie od strony brzegu,
drabinki sg demontowane na okres zimowy.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBIEKTU
Posadowienie pomostu

Posadowienie pomostu zrealizowano na palach drewnianych o $rednicy ~16 - 18cm, na ktdrych
oparto drewniane belki oczepéw o przekroju ~25 x 18 c¢cm. Pod cze$cig réwnolegta do brzegu
jeziora oczepy oparto na trzech palach, pod czesciami prostopadtymi do brzegéw jeziora oczepy
oparto na dwéch palach. Uktady nosne w rozstawach osiowych od ~3,2 m do ~3,9 m.

Konstrukcja pomostu

Konstrukcja pomostu w postaci drewnianych belek podtuznych o przekroju ~16x20cm w
rozstawach osiowych co ~87-109m. opartych na oczepach drewnianych. Poszycie pomostu
wykonano z sosnowych desek frezowanych grubosci 4cm. Deskowanie i belki podtuzne zostaty
zaimpregnowane. Szeroko$¢ czesci prostopadtych do brzegu jeziora wynosi 2,60m, szerokos¢
czesci réwnolegtej wynosi 3,80m. Poziom deskowania pomostu znajduje sie ~60cm ponad
poziomem lustra wody w jeziorze.

Wyposazenie

Pomost wyposazony zostat jednostronnie w barierki drewniane znajdujgce si¢ od strony
zewnetrznej pomostu. Barierki wykonano z krawedziakow, stupki o przekroju 12x11m, poprzeczki
0 przekroju 10x11cm i pochwyty o przekroju 9x12cm. Wysoko$¢ barierki wynosi 110cm liczac od
poziomu poszycia pomostu. Stupki barierki w rozstawie osiowym co okoto 152cm taczone do boku
belek podtuznych za posrednictwem $rub. W barierce na czesci rdwnolegtej do brzegu jeziora
wykonano przejscia w miejscu drabinek wej$ciowych. Elementy barierek zostaty zaimpregnowane.
Pomost wyposazono w szes¢ stupéw os$wietleniowych usytuowanych po zewnetrznej stronie
pomostu, stupy o$wietleniowe rozmieszczono réwnomiernie, po dwie sztuki na kazdy odcinek
pomostu. Od strony jeziora znajdujg sie dwie drabinki wejsciowe zamocowane do belek
podtuznych.
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
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ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Uktady podporowe w postaci pali i oczepdw drewnianych sgq w $rednim stanie technicznym, a
miejscowo ztym. Stwierdzono lokalne uszkodzenia oczepéw drewnianych.

Gtowna konstrukcja podporowa i deskowanie pomostu w stanie $rednim lokalnie w ztym. Belki
nosne i deskowanie zostaty zaimpregnowane w trakcie uzytkowania obiektu. Stwierdzono
uszkodzenie oczepu i belki podtuznej wejscia z prawej strony pomostu oraz korozje belek pochyini
wejéciowych w miejscu ich styku z gruntem. Belki podituzne pomostu posiadajg trwate
odksztafcenie (ugiecie) co powoduje, ze powierzchnia pomostu jest lekko ,pofalowana”.

Barierki w stanie zadowalajacym i $rednim, stwierdzono lokalnie rozwarstwienia elementow i
nieznaczne odksztatcenia pochwytéw barierki.

Lampy osSwietleniowe stalowe ocynkowane w stanie zadowalajacym, nie stwierdzono uszkodzen
czy odchylenia od pionu. Stalowe drabinki wejSciowe w stanie dobrym, sg one demontowane po
sezonie i przechowywane w magazynie.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie ogdélnych ogledzin pomostu stwierdza sie, ze jego stan techniczny
istniejacego pomostu drewnianego, poza lokalnymi uszkodzeniami, jest $redni.
Stwierdzono lokalne uszkodzenia poszycia z desek, oraz nieznaczne odksztatcenia belek
podporowych pomostu i lokalng korozje pali i belek oczepu.

W obrebie trapéw wejsciowych stwierdzono awarie belki pomostu, oraz korozje belek
stykajacych sie z gruntem.

Istniejacy pomost drewniany z uwagi na Kkolizje z planowang nowa inwestycja
zakwalifikowany zostat do rozbiérki. Prace rozbiérkowe prowadzié zgodnie z opisana
technologig i kolejnoscia rozbiorki.

Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku stwierdzono, ze istnieje
mozliwo$é rozbiorki pomostu. Planowane przedsiewzigcie nie wptynie niekorzystnie na

srodowisko wodne jeziora Lginsko Duze oraz elementy zagospodarowania terenu.
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IV. TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH

ROBOTY WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy w sposdb odpowiedni zagospodarowac teren
rozhidrki, oznaczy¢ sktadowisko materiatéw, droge kotowa i piesza, oznaczyc¢ strefe niebezpieczng
z uwzglednieniem warunkéw usytuowania obiektéw istniejacych, oraz opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Niezbedne jest opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256), oraz zawiadomienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot.

Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Do obowigzku wykonawcy nalezy sporzadzenie planu zagospodarowania materiatow
przeznaczonych do utylizacji powstatych z rozbiorki, tacznie z ich utylizacja.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu uniemozliwiajace wejscie 0sobom nieupowaznionym;

2) wyznaczenia stref niebezpiecznych zagrozeniem spadania z wysokosci przedmiotéw (strefa
zatadunku) - strefe na ladzie nalezy ogrodzi¢ balustradami oraz odpowiednio zabezpieczy¢
obszar jeziora objety robotami;

3) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania rob6t wyznaczy¢ miejsca postojowe;

4) doprowadzenia energii elektryczneyj;

5) zapewnienia tacznos$ci telefonicznej,

6) instalowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH WYPOSAZENIA

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu. W
pierwszej kolejnodci nalezy odtaczy¢ zasilanie i zdemontowaé lampy o$wietleniowe wraz z
instalacjg elektryczna. Nastepnie przystapi¢ do usuniecia drabinek i barierek drewnianych.

TECHNOLOGIA PROWADZONYCH BUDOWLANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

Po wykonaniu rozhiérki elementéw wyposazenia i barierek nalezy przystapi¢ usuwania poszycia z
desek rozpoczynajac od czesci pomosty réwnolegtej do brzegu jeziora i sukcesywnie posuwajac
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4.5.

4.6.

sie w kierunku brzegu. Jednoczes$nie demontujac belki podtuzne pomostéw po usunieciu z nich
deskowania. W nastepnej kolejno$ci usung¢ oczepy drewniane.

Po usunieciu konstrukcji pomostu przystapi¢ do demontazu pali drewnianych. Pale drewniane
usuwaé wyciagajac je pionowo do gory. W przypadku trudno$ci z wyciggnieciem pali gteboko
osadzonych nalezy je usuwaé przy jednoczesnym wibrowaniu, ewentualnie obkrecaniu lub
nieznacznym kotysaniu na boki. Pale usuwac w taki sposéb aby nie doprowadzi¢ do ich ukruszenia
badz ztamania, pozostawienie czeSci ztamanych pali w gruncie moze stanowi¢ zagrozenie dla
0s6b korzystajacych z kapieliska.

Nie dopuszcza sie usuwania pali za pomoca poziomych lin podczepionych do pojazdéw
mechanicznych.

Usuwane elementy przetransportowa¢ na miejsce tymczasowego sktadowania wskazane przez
Inwestora.

Rozbidrka pomostu

- wykona¢ demontaz wyposazenia — elementy o$wietlenia i barierki;

- wykona¢ demontaz i transport elementow konstrukcji pomostéw — deskowanie i belki
podtuzne;

- wykona¢ demontaz oczep6w drewnianych;

Rozbiorka fundamentéw

- pale zakotwione w dnie jeziora i na brzegi jeziora nalezy wycigga¢ w sposob mechaniczny,
usuwajac elementy poza obszar rozhidrki,

SPRZET

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢c wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Sprzet uzywany w robotach budowlano-
montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do robdt budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

TRANSPORT

Srodki transportowe musza spefnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu,

- sposobu jego sktadowania na Srodki transportu,

- sposobu zabezpieczania przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku i wytadunku w miejscu docelowym.



4.7.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg
spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowania ogélne obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robot.

Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbiérkowych:
- szczegoblne sposoby zabezpieczenia budowy

PrzejScia powinny by¢ zabezpieczone

- odpowiednio umocowanymi barierkami.

W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi w obszarze oddziatywania
dzwigu jest zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé
sie poza strefg niebezpieczna.

Pracownicy pracujgcy na wodzie powinni by¢ zabezpieczeni w kamizelki ratunkowe
zapewniajace odpowiednie utrzymywanie cztowieka na wodzie, z ustami znajdujacymi sie caty
czas nad powierzchnig wody. Dodatkowo nalezy zapewni¢ specjalny nadzér i asekuracje z
poziomu pomostu i ladu zapatrzone w koto ratunkowe i bosak.

- rusztowania i ruchome podesty robocze
Nie przewiduje sie zastosowania przy rozhiorce stojakow i rusztowan.
- srodki zabezpieczajgce pracownikow i narzedzia

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng,
I urzadzenia ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie;

- przed przystapieniem do robGt rozbiorkowych kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo
poinformowa¢ robotnikdw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy;

- 0soby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdinosci takich jak hafas, wibracje,
promieniowanie elekiromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
warto$ci dopuszczalne.

- 0soby wykonujgce roboty rozbiorkowe nad wodg powinni by¢ zaopatrzeni w kamizelki
ratunkowe zapewniajgce odpowiednie utrzymywanie cztowieka na wodzie, z ustami
znajdujacymi sie caty czas nad powierzchnig wody.
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- maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

- wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiorkowych

- zakazuje sie prowadzenia jakichkolwiek prac rozhbidrkowych podczas deszczu, mrozu,
wyfadowarn atmosferycznych, wiatru itp.;

- zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

- wszystkie przejscia, przejazdy oraz obszar jeziora pozostajace w zasiegu prowadzonych rob6t
rozbiorkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone;

- nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia objazdy) lub
wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacji. Badz tez, w przypadkach
szczegOlnie niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki rownoczes$nie;

- przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia czy w
poblizu i bezposrednim zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych;

- Sciste przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robot rozbiérkowych
jest absolutnie nie odmowne, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do
nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow;

- strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac;

- odpady nalezy usuwaé w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie;

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Teren budowy/rozbiorki wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych o0sob.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

RODZAJ | SPOSOB UTYLIZOWANIA MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

Elementy pomostu i elementy wyposazenia nalezy przekaza¢ inwestorowi i sktadowa¢ w miejscu
przez niego wskazanym w celu okreslenia mozliwosci ich przydatnosci do uzycia.

ELEMENTY DREWNIANE

Sposobb utylizacji: zdegradowane elementy drewniane poszycia w formie deskowania i konstrukcji
pomostu zutylizowane zostang za pomocg powszechnie stosowanych srodkow i metod.



ELEMENTY STALOWE WYPOSAZENIA

Drabinki stalowe i lampy os$wietleniowe rozpatrzy¢ pod katem mozliwosci ponownego
wykorzystania na planowanym lub ewentualnie innym obiekcie.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010 Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny rozbiorki
pomostu statego mieszczacego sie we wsi Lgin dz. nr 584/4, 584/3 i 513/2 jezioro Lginsko (Lgin

Duzy), obreb Lgin, gmina Wschowa zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:

mgr inZ. Marek Fert

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ew. 116/Sz/2002

SPRAWDZIt:

mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeri nr ew. ZAP/0010/POOK/03
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