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l.  OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja budowy nowego zespotu pomostow wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lginsko Duze, poprzedzona
rozbiorkq istniejacego pomostu we wsi Lgin na dziatkach nr 584/4, 584/3, obreb Lgin, gmina
Wschowa.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla budowy w/w nowego zespotu
pomostéw w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Umowa z Inwestorem;

Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez inwestora;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Wizja lokalna;

Uchwata nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.06.2002r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrebie wsi Lgin;

Uchwata nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.04.2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,E” w obrebie wsi Lgin;
Uproszczony wypis z rejestru gruntéw nr GK.6621.498.2022 dla dziatek nr ewid. 584/3, 584/4
obreb 0005 Lgin z dnia 29.03.2022;

Aktualny wtornik geodezyjny w skali 1:500;

Sondaz dna w rejonie projektowanego zespotu pomostéw wykonany w lutym 2022 r.;
Inwentaryzacja i projekt rozbidrki pomostu ptywajacego wykonany w marcu 2022 r.;

Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych opracowana w marcu
2022r. przez INTROGEO Jakub Bukowski;

Zgoda na podtgczenie do istniejacej sieci o$wietleniowej wydana przez Centrum Kultury i
Rekreacji we Wschowie z dnia 30.05.2022r.

Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 89/94, poz. 414) z pdzniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn. zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690
wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 86. poz. 579 wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 wraz z pdzniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. nr 47. poz. 401 wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych;

 Polskie Normy.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja przewiduje budowe zespotu statych pomostéw rekreacyjnych, spacerowych w czesci
zadaszonych z tukowym mostkiem, pomostem widokowym, placem do rekreacyjnego plazowania,
akwenem do ptywania, kapieliskiem i rampami wejsciowymi nad jeziorem Lginsko Duze.

Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogoéinodostepnej przestrzeni publicznej z funkcjq rekreacyjng i
wypoczynkowg na terenie zlokalizowanym przy plazy we wsi Lgin. Planuje sie budowe zespotu
statych pomostéw rekreacyjnych, spacerowych w czesci zadaszonych z tukowym mostkiem,
pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do rekreacyjnego plazowania.

Generalnie obiekt bedzie budowlg nawodng o wyniesionej ponad lustro wody cze$ci uzytkowej
pomostu. Pod lustrem wody znajdowac sie bedg pale fundamentowe.

Obiekt sktada sie z systemu pomostdéw spacerowych w czesci zadaszonych z tukowym mostkiem,
pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do rekreacyjnego plazowania.
System pomostdéw wydziela trzy wewnetrzne akweny w tym dwa uzytkowe. Akwen od strony brzegu
jeziora petnit bedzie funkcje kapieliska. Powierzchnia kapieliska do linii brzegowej wynosi
1108,92m2. Gleboko$¢ jeziora w czesci kapieliska wydzielonego pomostem wynosi do ~1,50m.
Wydzielonemu akwenowi srodkowemu nadano funkcje basenu sportowego o dtugosci 50 m z
wydzielonymi sze$cioma torami oraz punktami skokowymi. Powierzchnia basenu wynosi 996,00m2.
Gteboko$¢ jeziora w czesci ptywackiej wynosi od ~2,0m do ~4,75m.

Zespot pomostéw w wiekszosci wykonany zostanie w konstrukcji drewnianej, jedynie pojedyncze
elementy obwiedniowe tarasow widokowych, mostku i altanek bedg w konstrukcji zelbetowej. Cata
konstrukcja pomostu posadowiona zostanie na palach z rury stalowej

2 wejécia w postaci ramp na pomost zlokalizowane zostaty od strony wschodniej. Wejscie na
projektowany pomost prowadzi¢ bedzie poprzez rampy o nachyleniu 2,9 i 3,6% dzieki czemu
dostepny bedzie dla 0séb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Dla oséb korzystajacych z
kapieliska przewidziano 8 drabinek wlazowych na pomost. Przy pomostach nie przewidziano
cumowania jednostek ptywajacych.

Na projektowanej cze$ci pomostu do rekreacyjnego plazowania usytuowana zostanie przenosna,
typowa wieza ratownicza. Druga wieza ratownicza zlokalizowana bedzie na piaskowej plazy w
miejscu istniejacej wiezy ratowniczej. Przy wejSciach na pomost usytuowane zostang tablice
informacyjne.

Inwestycja polega na pograzeniu w dnie jeziora pali fundamentowych, wykonanie stalowych
elementdéw podporowych na palach, wykonaniu zelbetowej konstrukcji oczepow i belek, montazu
elementdw konstrukcyjnych pomostéw drewnianych, montazu deskowania pomostéw oraz barierek
ochronnych, wykonaniu konstrukcji drewnianej altanek oraz zadaszenia pomostu, wyposazeniu
pomostu w drabinki, ptywaki linowe torow basenu sportowego oraz stupki punktéw skokowych.



Zakres inwestycji obejmuje realizacje:
1. rozbiorki istniejgcego pomostu

2. budowy zespotu pomostéw w sktad ktdrego wechodza : 13 pomostow statych rekreacyjnych, 4 altanki

, 2 rampy wejsciowe, wydzielony basen i kgpielisko
3. obiektow matej architektury: 2 wiez ratowniczych, 2 tablic informacyjnych
4. uporzadkowania i uzupetnienia nawierzchni piaskowej istniejacej plazy

5. makroniwelacji dna na potrzeby kapieliska i basenu obejmujacej likwidacje przegtebien i wyptycen

wraz z robotami podczyszczeniowymi.

6. zewnetrznej instalacji elekirycznej (oSwietlenie obiektu, trasa kabla zasilajgcego, szafka zasilajaca

oSwietlenie pomostow)

DANE LICZBOWE:

Charakterystyczne parametry techniczne pomostu statego :

* wymiary zewnetrzne catkowite pomostu wraz z rampami wejsciowymi:
* szeroko$¢ ramp wejSciowych (z porecza):

 szeroko$¢ zespotu pomostow:

* dtugosci ramp wejsciowych:

 dlugo$¢ zespotu pomostow wyniesiona ponad poziom wodly:

* fgczna powierzchnia zabudowy pomostu z rampami wejsciowymi:
 powierzchnie ramp wejéciowych (z porecza):

* powierzchnie uzytkowe ramp wejsciowych:

e powierzchnia zabudowy pomostu:

* powierzchnia uzytkowa pomostu:

 powierzchnia uzytkowa cato$ci:

* powierzchnia kapieliska:

e powierzchnia basenu:

* poziom poktadu pomostu od poziomu zwierciadta wodly:
 rzedna poktadu pomostu:

* rzedna dna w miejscu projektowanego pomostu:

* dtugosci pali z rur stalowych o $rednicy @ 273/8 mm:

* zagtebienie pali w dno:

 zafozone rzedne poziomu lustra wodly:

- poziom niski 60,55m n.p.m.

55,93m x 77,58m
2,58m
2,48+13,25m
2x8,50m
243,46m

998,00m?2
2 x 21,93 = 43,86m?
2x 21,08 =42,16m2
954,14m?2
910,15m?2
952,31m?2
1108,92m?2
996,00m?2

~0,80m

+61,55 m n.p.m.

+56,31 - 60,90 m n.p.m.

5,00 +15,50m
3,25 +10,75m

- poziom wysoki w 60,85m n.p.m.

W skiad projektowaneqo kompleksu statych pomostow rekreacyjnych wchodza:

Rampa nr 1 — 21,08m?2
Pomost nr 1 — 45,96m?
Altanka nr 1 — 20,68m?2
Pomost nr 2 — 80,28 m?
Altanka nr 2 — 19,71m?2
Pomost nr 3 — 47,27m?
Pomost nr4 -15,33m?2
Pomost nr 5 — 165,87m?2
Pomost nr 6 — 15,33m?
Altanka nr 3 — 19,98m?
Pomost nr 7 — 253,29m?2
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12. Altanka nr 4 - 20,95m?
13. Pomost nr 8 — 45,96m?
14. Rampa nr 2 — 21,08m?
15. Pomost nr 9 — 15,33m?
16. Pomost nr 10 — 42,12m?
17. Pomost nr 11 — 44,64m?
18. Pomost nr 12 — 42,12m?
19. Pomost nr 13 — 15,33m?

RAZEM - 952,31m?

OPIS POMOSTOW
ZALOZENIA, SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Schematy konstrukcyjne
Jako schemat statyczny belek i podciggdw przyjeto belki jedno i wieloprzestowe wolnopodparte.

Zalozenia do obciazen

Obiekt znajduje sie w I1-j strefie Sniegowej oraz l-ej strefie wiatrowe;.

Obcigzenie obliczeniowe state pomostu na belkach drewnianych wynosi 0,40 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe uzytkowe pomostu 6,5 kN/m2

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy drewniane z drewna litego klasy minimum C24. Elementy zelbetowe z betonu C30/37
(B37) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500) i A-0 (St0S). Elementy stalowe za stali ksztattowej R35-pale
rurowe i ze stali S235 — blachy weztowe i stoliki z ksztattownikow.

POSADOWIENIE OBIEKTU

Projektuje sie oparcie konstrukcji pomostéw na stalowych palach rurowych bezszwowych @ 273/8
mm. Pale z rur stalowych z otwartym dnem pograza¢ kafarem lub wibratorem pograzalnym
podwieszonym do dzwigu. Pograzanie pali z wody za pomoca sprzetu ptywajacego. Rury stalowe z
otwartym dnem pograzane bedg za pomoca wibratora spalinowego podczepionego do dzwigu
umieszczonego na pontonach. W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy przejS¢ tag
warstwe i posadowi¢ pal w gruncie no$nym na gteboko$¢ minimum 3,0m.

Podczas pograzania wewnatrz rury tworzy sie korek gruntowy, stopniowo zamykajacy rure.
Wypetnienie wnetrza rury wykona¢ piaskiem z dodatkiem wapna, pozostawiajac niewypetniony
gérny odcinek o dtugosci okoto 2,0m. Po wprowadzeniu zbrojenia do wnetrza rury nalezy wypetnic jg
betonem (wytrzymato$¢ trzonu pala zapewnia rura stalowa, a zbrojenie potrzebne jest do
powigzania pala z zelbetowym oczepem). Pale na ktérych nie wykonuje sie konstrukcji zelbetowych
nalezy zakonczy¢ betonowym korkiem.

KONSTRUKCJA POMOSTOW

Drewniana konstrukcja zespotu pomostow wykonana z kleszczy o przekroju 2x10x26cm i
2x16x26¢cm, zamocowanych do stalowych pali belek o przekroju 10 x 26¢cm i 16 x 26¢cm, utozonych
na kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubosci desek 45 mm.

Pomosty zaopatrzone zostang w system drewnianych barierek ze stupkoéw o przekroju 10x10cm z
wypetnieniem szczeblinami 5x5¢cm stanowigcy wykonczenie pomostu.
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Deski pomostowe grubo$ci 45mm i szerokosci 15cm w uktadzie azurowym z odstepami pomiedzy
deskami 3 + 5mm. Wierzchnia powierzchnia desek ryflowana, a gorne boczne krawedzie
zaokraglone lub fazowane. Elementy drewniane konstrukcji pomostu z drewna litego sosnowego
impregnowanego cisnieniowo klasy C27. Zaprojektowano stoliki stalowe z ceownikow spawane do
pali fundamentowych dla oparcia kleszczy drewnianych. Belki drewniane mocowa¢ do konstrukcji
zelbetowej pomostu za pomocg systemowych tacznikow typu ,BMF” oraz kotew wklejanych ze stali
nierdzewne;.

Konstrukcja zelbetowa zespotu pomostdw wykonana z belek Zelbetowych monolitycznych o
przekroju 35x29,5cm i 35x60 cm wykonanych na miejscu budowy, posadowionych na palach i
stanowigcych konstrukcje wsporczg pod belki drewniane pomostu oraz deskowanie stanowigce
wykonczenie pomostu. Elementy zelbetowe wykonaC jako surowe nietynkowane i niemalowane.
Zaprojektowano ruszt zelbetowy z betonu szczelnego C30/37 (B37) z dodatkiem $rodkow
uszczelniajacych w klasie ekspozycji XF3. Zaprojektowano uktad przenikajacych sie wzajemnie
zeber zbrojonych stalg A-llIN (BSt500S) oraz A-0 (St0S).

Konstrukcje pomostéw na suchym brzegu posadowiono na belkach Zelbetowych o przekroju
35x120cm. Z uwagi, ze belki wykonywane bedg ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ tymczasowe odwodnienie wykopu. Belki posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu
B7.,5 o grubo$ci ~10cm. Belki Zelbetowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

RAMPY WEJSCIOWE

2 wejécia w postaci ramp na pomost zlokalizowane zostaty od strony wschodniej. WejScie na
projektowany pomost prowadzi¢ bedzie poprzez rampy o nachyleniu 2,9 i 3,6% dzieki czemu
dostepny bedzie dla 0séb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Konstrukcje pomostéw na suchym brzegu posadowiono na belkach Zelbetowych o przekroju
35x120cm.

ALTANKI | ZADASZENIE

Nad altankami oraz fragmentem pomostow zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i
wielospadowych daszkow pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Przed
montazem gontow nalezy utozy¢ i zamocowac pape asfaltowg podktadowa.

Okap daszkow wykonczy¢ obrobkami blacharskimi w z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
plastisolem w kolorze szarym.

Nie projektuje sie elementéw odwodnienia daszkéw w postaci rynien i rur spustowych. Woda
deszczowa z okapu zostanie odprowadzona bezposrednio do jeziora.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elementy Zelbetowe wykonaC jako surowe nietynkowane i niemalowane. Struktura zewnetrzna
szczelnego i zawibrowanego betonu powinna by¢ gtadka i w jednolitym kolorze.

Deski pomostowe grubosci 45mm i szeroko$ci 15cm w uktadzie azurowym z odstepami pomiedzy
deskami 5 + 10mm. Wierzchnia powierzchnia desek ryflowana, a gorne boczne krawedzie
zaokraglone lub fazowane.

Drewno uzyte do wykonczenia pomostdw, altanek, zadaszenia i barierek powinno by¢ gtadkie,
nieodksztatcone, bezseczne i nierozwarstwione. Stosowa¢ drewno lite klasy minimum C24
impregnowane cisnieniowo.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ w klasie |V — tréjfunkcyjnie — przeciw owadom,
grzybom i wymywaniu. Stosowac preparaty hydrofobowe obojetne dla wodnego $rodowiska.

Jako ostateczne wykonczenie desek poktadowych pomostow nalezy wykonac aplikacje specjalnymi
olejami do elementéw drewnianych, do uzytku zewnetrznego np. produkt Nobless Polska, olej
specjalny do tarasow przemystowy OSMO. OSMO nie peka, nie odpryskuje, nie tuszczy sie, nie
powstajg pecherzyki. Nie nasigka woda, odporny na brud, zmywalny i nie reaguje z chemikaliami
uzywanymi w gospodarstwie domowym. OSMO stworzony jest na podstawie naturalnych olei i
woskow. Naturalne oleje i woski gteboko penetrujg drewno, utrzymujac jego elastyczno$¢ oraz
pozwalajac drewnu oddycha¢. Zapobiega i ogranicza wybrzuszenia i kurczenie sie drewna.
Stosowa¢ matowe bezbarwne produkty.

WYPOSAZENIE POMOSTU

Strona zewnetrzna pomostéw, pomost spacerowy zadaszony i mostek zabezpieczone zostang
barierkami o wysokosci 1,10m. Barierke wykonaC w postaci stupkéw drewnianych o przekroju
10x10cm z wypetnieniem szczeblinami 5x5¢m.

Na pomoscie od strony czesci kapielowych zaprojektowano 8 kompletow drabinek kapielowych 5-
stopniowych (odlegtos¢ miedzy stopniami — 25,0 cm). Konstrukcja drabinek kapielowych wykonana
z rur stalowych o Srednicy 44,4x4,0mm i 21,3x3,6mm ze stali R35 oraz blach weztowych grubosci
10mm ze stali S235, ocynkowana ogniowo i zabezpieczona antykorozyjnie powtokami malarskimi.
Dopuszcza sie zastosowanie systemowych drabinek ze stali nierdzewne;.

W wydzielonym akwenie o funkcji basenu sportowego o dtugosci 50m nalezy zamontowac¢ elementy
wydzielen toréw w postaci lin z ptywakami w postaci dyskow 6". Ptywaki koncowe na odlegtosci 5m
czerwone, reszta na przemian 40cm niebieskie, 40cm biate.

Na brzegu startowym pomostu wykonstruowano stupki startowe (bez uchwytu do stylu
grzbietowego) o wysokosci 40cm. Stupki o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w powigzaniu z
belkg zelbetowg pomostu.

Na projektowanej cze$ci pomostu do rekreacyjnego plazowania usytuowana zostanie przenosna,
typowa wieza ratownicza.
Na pomoscie przewidziano umieszczenie lamp o$wietleniowych.

INSTALACJA ELEKTRYCZNE
Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji oswietlenia zewnetrznego w zakresie realizacii
inwestycji, w zwigzku z budowg zespotu pomostow.

Przedmiot i zakres instalacji elektrycznej

Planuje sie o$wietlenie zewnetrzne na zespole pomostow objetym niniejszym opracowaniem.
Istniejace latarnie oSwietleniowe wraz z kablem oswietleniowym nalezy zdemontowac.

Istniejaca linie kablowa typu YAKY 4x25mm2 - 0,6/1kV nalezy wykorzysta¢ do zasilania planowane;
rozdzielnicy o$wietlenia pomostu ROP. W tym celu planuje si¢ linie kablowg typu YAKY 4x25mm? —
0,6/1kV uktadang pod konstrukcjg pomostu w rurze ostonowej HDPE 40/3,7mm mocowang na
obejmach, ktére nalezy montowac co I=1,0m. Istniejacg i planowang linie kablowg nalezy potaczy¢
za pomocg mufy przelotowej, np. typu JLP-CX4 16-35mm? lub réwnowazna.




W celu uziemienia rozdzielnicy ROP nalezy réwnolegle z kablem zasilajgcym ukfada¢ kabel typu
YLY 16mm?2 — 0,6/1kV, ktéry nalezy podtaczy¢ do bednarki uktadanej wraz z istniejaca linig kablowg
typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV. Potgczenie zabezpieczy¢ przed korozja.

taczenia rur ostonowych nalezy wykona¢ za pomocy ztaczek producenta, wszystkie taczenia i
konice rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz zamuleniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi gminy Wschowa, moc planowanych instalacji nie moze
przekroczy¢ 500W.

Zasilanie oswietlenia

Planuje sie oswietlenie zespotu pomostow za pomocg opraw o$wietlenia zewnetrznego, ze zrédiem
Swiatta LED montowanych na wysoko$ci h=3,0m oraz za pomocg opraw natynkowych
montowanych do konstrukcji pomostu.

Latarnie o$wietleniowe zasilane beda linig kablowg typu YKY 3x4mm2 - 0,6/1kV.

Oprawy natynkowe nalezy zasila¢ liniami kablowymi typu YKY 3x1,5mm2 — 0,6/1kV w tym celu
nalezy wykona¢ odgatezienia od linii kablowej YKY 3x4mm?2 — 0,6/1kV w puszkach natynkowych
wykonanych z PCV i o stopniu ochrony IP66, odpornych na promieniowanie UV. WejScia kabli
nalezy zakonczy¢ dtawicami kablowymi.

Linie kablowe YKY 3x4mm? oraz YKY 3x1,5mm? nalezy uktada¢ na konstrukcji w rurach ostonowych
HDPE 25/2mm mocowanych na obejmach, ktére nalezy montowac co I=1,0m.

taczenia rur ostonowych nalezy wykona¢ za pomocy ztaczek producenta, wszystkie taczenia i
konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz zamuleniem.

Uziemienia

Uziemieniu podlegajg rozdzielnica ROP oraz stupy o$wietleniowe, ktore nalezy wyposazy¢ w ztacza
kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4mm prowadzong réwnolegle na
konstrukcji pomostu.

Po wykonaniu uziomow, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich warto$ci nalezy odpowiednio rozbudowac
uziom w celu obnizenia Urg do warto$ci dopuszczalnych.

Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara sterujgcego Ilub recznie w ROP.
W planowanej ROP zostanie zamontowany zegar astronomiczny, przetacznik grupowy oraz gniazdo
wtykowe 1-fazowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Rozdzielnice ROP nalezy wyposazy¢ w ochronnik przeciwprzepieciowy typu I+l (B+C).

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ bedzie pracowata w uktadzie TN-C (zasilanie ROP), TN-S (zasilanie opraw oswietleniowych)
jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim planuje sie zastosowanie samoczynnego
wytaczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wytaczenia nie powinien
przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy oswietlenia zewnetrznego 0,4s.

Jako urzadzenia wytaczajace zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A montowane we wnekach stupowych oraz wytaczniki nadpradowe.
Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach o$wietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.




Dostepne cze$ci przewodzace urzadzen i aparatow zewnetrznych nalezy uziemi¢, wykorzystujac
bednarke .
Stosowac kabel o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

Charakterystyka ekologiczna

Planowane sieci elektroenergetyczne 0,4kV, pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktocen elektromagnetycznych nie majg ujemnego wptywu
na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty.

Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2003 - ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Planowane linie kablowe nN 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegdInosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Bilans mocy - instalacji elektrycznych

ROP
P oprawy cos fi tg fi Ps Qs Ss
W] - - [kW] [kVar] [kVA]
Oswietlenie projektowane 322,00 W 0,93 0,40 0,32 0,13 0,35
Suma 0,32 0,13 0,35

29.

3.0.
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3.2.

OCHRONA P.POZ.

Niniejsza inwestycja nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych. W granicach opracowania
inwestycji nie projektuje sie obiektow kubaturowych zaliczanych do klas zagrozenia pozarowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U.Nr 121 poz.
1137 rozdz. 2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14), ustalono:

1. substancje palne nie wystepuija,

2. zagrozenie wybuchem nie wystepuije,

3. ewakuacja bezposrednio na wolng przestrzen,

4. drogi pozarowe — nie sg wymagane

Projektowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadac
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

ZABEZPIECZENIA

Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie

otulin o grubosciach okreslonych norma oraz dodatkow uszczelniajacych do betonu.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ tréjfunkcyjnie przed korozjg biologiczna, przeciw owadom i
grzybom oraz wymywaniu.




3.3.

34.

Balustrady stalowe, drabinki wtazowe stalowe itp. zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez cynkowanie
ogniowe.

Zabezpieczenie pali stalowych (rury 273x8,0mm z dodatkowymi elementami stalowymi).
Stopien agresywnosci korozyjnej srodowiska: C3 ($redni) — wg PN-EN 1SO 12944-4.
Okres trwatosci systemu malarskiego: H (dtugi) ponad 15lat - wg PN-EN 1SO 12944-4.
Dobér powtok ochronnych przyjetych do ochrony antykorozyjnej rur stalowych pali (parametry
wymaganego zestawu malarskiego dobranego ze wzgledu na warunki eksploatacji i stopien
agresywnosci korozyjnej srodowiska) — zestaw malarski do wyboru:

Zestaw Malarski Wymagany stopieni czysto$ci powierzchni Liczba Zalecana
wg PN-EN ISO 8501-1 warstw grubo$¢
Oczyszczanie Oczyszczanie reczne pokrycia,
strumieniowo-$cierne mikrony
Farba epoksydowa WB* Sa21/2 St2 2 140
Farba poliuretanowa WB* 1 60
GWs*
200
*WB-wodorozcierczalna; **GWS-(catkowita) grubos¢ warstwy suche;
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UWAGI KONCOWE
Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedni nadzor
techniczny.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami, z zasadami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny posiadac aktualne atesty ITB, aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodno$ci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB, CNBOP.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

PROJEKTOWALA:

mgr inZ. arch. Anita Fert
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczeri nr ew. 9/ZPOIA/2004

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Fert
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr ew. 116/Sz/2002

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Piotr Majchrzak

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyjnej i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
bez ograniczer nr ew. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZILA:

mgr inz. arch. Edyta Garczynska
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr ew. 17/ZPOIA/2003

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeri nr ew.ZAP/0010/POOK/03

SPRAWDZIL.:

grinz. Dawid Witamborski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyjnej i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
bez ograniczen nr ew. ZAP/0108/PWOE/15



