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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH:

centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, zewnetrznych
instalacji pompy ciepta, wody, kanalizacji oraz przytacza wodociggowego dla zamierzenia
budowy $wietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng i komunikacyjna.
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rys. 1 skala 1:1000 — plan sytuacyjny

rys. 2 skala 1:100/1:500 - profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
rys. 3 skala 1:100/1:500 — profil przytacza wodociggowego

rys. 4 skala 1:100/1:500 - profil zewnetrznej instalacji pompy ciepta

rys. 5 skala 1:50 — instalacja c.0., wentylacja

rys. 6 skala ------ — rozwiniecie instalacji c.o.

rys. 7 skala ------ — schemat technologii PC

rys. 8 skala 1:50 — instalacja wody uzytkowej, kanalizacyjna

ZALACZNIKI - ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Zat. 1 — Uprawnienia budowlane nr ZAP/0082/POOS/12 i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
Zat. 2 — Uprawnienia budowlane nr ZAP/0106/PWOS/10 i zadwiadczenie o przynalezno$ci do Izby
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OPIS TECHNICZNY

centralnego ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji,
zewnetrznych instalacji pompy ciepta, kanalizacji, wody oraz przytacza wodociagowego
dla zamierzenia budowy sSwietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastruktura techniczng i komunikacyjna.

1 Podstawa opracowania
1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
» Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
* Polskie Normy

1.2 Materiaty wyjSciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlane opracowana,

- mapa geodezyjna

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- katalogi techniczne

1.3 Parametry energetyczne przegrod budowlanych.

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

$CIANA ZEWN. OCIEPLONA
0,23 W/(m>K)

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody Sz

Nazwa definicji przegrody PODLOGA NA GRUNCIE
Wsp. przenikania ciepta 0,30 Wi/(m>K)
Kierunek przeptywu ciepta W dot

Typ przegrody PG

Nazwa definicji przegrody DACH/STROP

Wsp. przenikania ciepta 0,19 W/(m>K)
Kierunek przeptywu ciepta W gére

Typ przegrody DACH

Nazwa definicji przegrody DRZWI ZEWN

Wsp. przenikania ciepta 1,5 Wi(m2K)
Kierunek przeptywu ciepta W gore

Typ przegrody Dz

Nazwa definicji przegrody OKNO ZEWNETRZNE
Wsp. przenikania ciepta 1,1 Wi(m2K)
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody 0Z ISTN.
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1.4 Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet odnawialnych:

1. kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznoS¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

2. kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottow opalanych drewnem dyskwalifikujg,
tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

3. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej,
decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania.

4. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrddet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny.

8. systemy fotowoltaiczne: inwestycja zaktada montaz paneli fotowoltaicznych wg. opracowania branzy
elektrycznej.

9. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkow oraz mozliwo$ci lokalizacji.
10. pompa ciepta gruntowa: inwestycja zaktada montaz pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem ciepta.

2 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zlokalizowany jest w granicach dz. nr 52 obreb Siwkowice.
Podstawg prawng dla wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

3 Bilans cieplno-wentylacyjny
3.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (I strefa klimatyczna)
wynoszg;: -16°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (I strefa klimatyczna)
wynoszg: +32°C, ¢ 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

— Pomieszczenie gospodarcze +20°C
- Sala Swietlicy +20°C
- WC, +20°C
— Pomieszczenie socjalne, +20°C
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3.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Wspétczynniki strat ciepta WIK
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHT,ie 43

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT,iue 0

do gruntu XHT,ig 11

do sasiedniego budynku ZHT,j 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje HV 72
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta zH 126
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 2T 1952

Strata ciepta na wentylacje minimalng XPV,min 2583

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZQV,inf 280

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng IPV,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne; PV, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Y 2583
Obciazenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku pX0) 4535
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SORH
obnizenia temp.)
Projektowe obcigZenie cieplne budynku OHL 4535
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 416 m?| OHL/Aogrz,bud| 109 | W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 131 m?*| OHL/Vogrz,bud | 34,6 | W/im?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 178 m?

4 Rozwigzania projektowe
4.1 Zewnetrzne instalacje pompy ciepta z wymiennikam pionowymi

Dla zapewnienia projektowanego odzysku energii geotermalnej z gruntu przyjeto 1 kpl podwdjnych
wymiennikow geotermalnych z rur dz40x3,7mm PEHD100 RC PN16 i gtebokosci 132 m. Stosowac nalezy
jedynie wymienniki pionowe ze zintegrowanymi fabrycznie gtowicami. Dla sond pionowych stosowac
dystansery. Instalacje rozprowadzajgca pomiedzy wymiennikiem pionowymi a pomieszczeniem pompy ciepta
wykonac z rur dz40x2,4 HDPE100 PN10 preizolowanych PEHD, $rednicy zewnetrznej 110 mm.

Instalacje wraz z wymiennikiem wypeti¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego (-20°C). Przestrzenie
pierscieniowe powstate na etapie wykonywania odwiertéw pod wymienniki pionowe uzupetni¢ przeznaczonym
do tego celu materiatem wypetniajacym, o wiasciwo$ciach podnoszacych efektywno$¢ sond geotermalnych,
tworzacym optymalne potaczenie rur sondy z otaczajgcym gruntem, o wspdiczynniku przewodnosci cieplne;
>=1,5 W/mK. Materiat wypetniajacy nie moze zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla wod podziemnych i
srodowiska.

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z wymiennikiem pionowym, aby zapobiec wszelkim ewentualnym jego
uszkodzeniom Przed wprowadzeniem sondy wymiennika do odwiertu nalezy wypetni¢ jq woda i poddac prébie
ci$nieniowej. Do wprowadzania sondy do otworu stosowa¢ urzadzenia np. kotowr6t, rozwijarka zachowujac
centralne potozenie wymiennika w osi odwiertu. Rury wymiennika nalezy wprowadza¢ do odwiertu wraz z rurg
do iniekcji materiatu wypetniajacego, niezwtocznie po zakonczeniu wykonywania odwiertu. Nalezy sprawdzi¢
czy przytozona sita zapewnia prawidlowe prowadzenie glowicy w osi odwiertu. Dla zapewnienia jakosci
wykonania, nalezy kontrolowac cisnienie wody w rurach wymiennika podczas jego wprowadzania do odwiertu.
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Przestrzen pierscieniowg odwiertu nalezy wypetnia¢c materiatem wypetniajacym od dotu do géry tj. od gtowicy
rur wymiennika do powierzchni. Podczas iniekcji materiatu wypetniajacego rury wymiennika szczelnie zamkna¢
aby unikng¢ ich uszkodzenia, zgniecenia wskutek dziatania wysokiego cisnienia zattaczania materiatu
wypetniajgcego. Po wprowadzeniu wymiennika nalezy wykonac test przeptywu wody, oraz prébe cisnieniowa,
za pomocg wody. Prdbe cisnieniowg nalezy wykona¢ bezposrednio po iniekcji masy wypetniajacej otwér, gdy
pozostaje ona plastyczna, aby unikng¢ wptywu rozszerzania si¢ rury sondy wymiennika na mase wypetniajacq
otwér. Kontrole ciSnienia bada¢ manometrami o doktadnosci 0,1 bar. Jezeli wykryty zostanie wyciek z
pionowego wymiennika ciepta to nalezy przeprowadzi¢ procedure likwidacji.

Ze wzgledu na wasciwosci masy wypetniajacej uruchomienie pompy ciepta i praca wymiennika dolnego zrodta
powinna nastgpi¢ po uzyskaniu minimalnej wartosci wytrzymatosci 2,5 N/mm2, lub zgodnie z kartg
charakterystyki masy wypetniajace;.

Rury dobiegowe i rozprowadzajace uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych o gtebokosci 1,5 m ze
spadkiem w kierunku wymiennika, na podsypce 10 cm. Rury zasilajgce i powrotne uktada¢ z zachowanie
odstepu min 0,7 m w skraju $cinek rury. Nad rurg wykonac¢ obsypke do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury
0,5 m nad rurami utozy¢ taSme ostrzegawcza. Caty odcinek do pomieszczenia maszynowni pompy ciepta
zaizolowac termicznie. W gruncie stosowac izolacje grubosci min. 32 mm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/mK.

4.2 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t, 50/400C, zasilanie instalacji, w
ukfadzie zamknigtym, pompowe.

Rozprowadzenie instalacji po Scianie zewnetrznej przy posadzce.

Zrédto ciepta — pompa ciepta z gruntowym wymiennikiem ciepta.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM; z
przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegélnych pomieszczen.

4.2.1 Instalacja c.o. grzejnikowa

Zrodlo C.O. projektuje sie jako wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t,=50/40 °C, w uktadzie
zamknietym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w czesci rysunkowe;.

Instalacje rozprowadzajacg do grzejnikéw wykona¢ z rury grzewczej PE-Xc z barierg antydyfuzyjng o
Srednicach zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Przewody rozprowadzajace (zasilajgce i powrotne) do piondw c.o. nalezy prowadzi¢ po $ciennie zewnetrznej
pomieszczen Swietlicy przy posadzce. Do grzejnikbw podchodzi¢ ze Scian poprzez Srubunki katowe z
mozliwo$cig nastawy. Przy doborze grzejnikow uwzgledniono dodatek 1,20 dla zawordw termostatycznych.
Podejscia do grzejnikéw od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podigczeniem dolnym. Kazdy grzejnik
posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z nastawg wstepng, z zabezpieczeniem przed dzieCmi (przeciw zmianie nastawy). Grzejniki
montowac na podstawach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.
Odwodnienie instalacji centralnie w pomieszczeniu z pompg ciepta, zakorczone zaworem ze ztaczkg do weza.
Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji wykonac
punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub mieszkowe.

4.2.2 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - nie przewiduje sie wykonania izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczego6ing uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkow rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje
podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.
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Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw grzejnikowych termostatycznych z nastawg
wstepng zgodnie z cze$cig graficzng. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

4.2.3 Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukgji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz
5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogag ustali¢ przydatno$¢ i wiasciwosci tego
materiatu.

4.3 Charakterystyka pomieszczenia gospodarczego z PC

Dla warunkow wynikajacych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie kottownie wodno-pompowg
wg systemu zamknigtego z naczyniem przeponowym zamknietym wg PN-B-02414:1999 o parametrach:
al temp. zasilania t, =500 C

b/ temp. powrotu th = 400 C

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu oraz strumieniem ciepta potrzebnym do ogrzania powietrza
wentylacyjnego, zaprojektowano pompe cieptq 0 mocy znamionowej 5,9 kW (COP 4,7 dla BO/W35 wedtug
normy EN14511) z dogrzewaczem elektrycznym 4 kW i buforem 100 dm?® zabudowanym w obudowie pompy
ciepta. Max temp. zasilania 62°C

Instalacja zostata zabezpieczona przed zmiang objetosci czynnika grzewczego za pomocg przeponowego
naczynia wzbiorczego na wyposarzeniu pompy ciepfa.

Obieg dolnego i gornego zrédta cieptg wyposazyé w pompe obiegowa, elektroniczng. Zaprojektowano filtry
siatkowe oraz zawory odcinajgce i zwrotne. Jako armature odcinajacq zaprojektowano zawory kulowe, a jako
aparature kontrolno-pomiarowg odpowiednio termometry i manometry.

4.3.1 Proby cisnieniowe i odbior instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ probie wodnej szczelnoSci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
ci$nienia roboczego ~0,50 MPa. Cinienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe
ci$nieniowg nalezy wykonac “na zimno” i “na gorgco” podczas uruchomienia kotta.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowa¢ na czas wykonania préb
szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym ptukaniu
wyczyscic filtry siatkowe.

Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie
minig, a nastepnie pomalowac farbg olejna. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do lle czystosci wg
PN -70/H-97051.

4.4 Wentylacja

W budynku $wietlicy projektuje sie wentylacje grawitacyjna, hybrydowa oraz mechaniczng wywiewna.

W pomieszczeniach sanitarnym i gospodarczym projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng 50m3/h, z
wentylatorami fazienkowymi wyciggowymi montowanymi na kanatach wentylacyjnych, z wytgcznikami
czasowymi.

W pomieszczeniach sali gtdwnej $wietlicy i pom. socjalnym, projektuje sie wentylacje hybrydowa. Na wylotach
przewodow wentylacyjnych ponad dachem zamontowaC nalezy nasady z turbowentem hybrydowym z
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elektronicznie regulowang wydajnoscia. Do pomieszczenia obstugiwanego sprowadzi¢ instalacje regulacji pracy
turbowentow hybrydowych. Sterownik musi zapewniaC programowalne obnizenie wydajnoSci wentylacii.
Wydajno$¢ pracy turbowentdéw ~70ms3/h.

Na zakonczeniach kanatéw stosowac odsadzki ze szczelnym dnem.

Nawiew powietrza do budynku projektuje sie poprzez nawietrzaki montowane w stolarce oraz nawietrzaki
montowane w Scianie zewnetrznej budynku ponad stolarkq okienng z izolacjq akustyczng i anemostatem.
Nawietrzaki z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo zgodnie z kolorystyka elewacji. Projektowany
przeptyw powietrza przez nawietrzak $cienny 124m3/h dla dp=10Pa. Stosowa¢ nawiewniki okienne o
wydajnosci 30 mdh dla dp=10Pa, z regulowanym stopniem otwarcia, z izolacjg akustyczna. W przegrodach
budowlanych pomieszczen socjalnych, WC i pom. gospodarczego zamontowac kratki wentylacyjne o
powierzchni min. 220 cm?.

4.5 Instalacja wodociggowa

4.5.1 Budowa przytacza wodociggowego

Projektuje sie budowe przytacza wodociggowego. Wigczenie przytacza do sieci wodociggowej zaprojektowano
za pomocg opaski odcinajacej. Za wigczeniem zainstalowac¢ zasuwe odcinajacg dn32 miekkouszczelniong z
klinem EPDM oraz z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpus z Zeliwa sferoidalnego. Montaz przytacza wykonaé
jako zgrzewane elektrooporowo. Przytgcze wody wykona¢ z rur dz32 PEHD 100 SDR 17 PN10. Na cafej trasie
sieci wodociggowej oraz przytgcza na wysoko$ci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme magnetyczna taczong na
Sruby zaciskowe. TaSma z wyprowadzeniem koricowek do skrzynki zasuwowe;.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpér na gtebokosci 1,5
m ponizej terenu. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykona¢ podsypke o
grubosci min. 10 cm z przesianego piasku. Po ufozeniu wodociggu nalezy wykonaC obsypke z piasku,
o grubo$ci min. 30 cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu
tych rur.

Instalacje nalezy poddaC probie ciSnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po
pozytywnych probach ciSnieniowych instalacje wody nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Przewody w stanie
odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Armature na projektowanej instalacji nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi, trwale opisanymi
umieszczonymi na stupkach.

Istniejace przytacze wodociggowe zlikwidowac.

Prace na istniejacej sieci wodociggowej zgtosi¢ w stanie odkrytym przedsiebiorstwu WIK Sp. z 0.0. w Resku
celem odbioru oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Wybudowany odcinek sieci nalezy zdezynfekowac
i przeptukac.

452 Wewnetrzna instalacja zimnej wody uzytkowej

Wewnetrzng instalacie wody projektuje z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE oraz PE-Xc sanitarnych,
posiadajacych atesty higieniczne do wody pitnej. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej przewidziano w
typowej studni wodomierzowej dn600 izolowanej termicznie. Stosowa¢ wodomierz o przeptywie nominalnym
1,5 m¥h, GZ 3/4” (wodomierz gtéwny). Za wodomierzem gtéwnym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA dn25 zawdr odcinajacy dn25, przed wodomierzem filtr siatkowy dn25, zawor
odcinajacy Dn25.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

10



SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
instalacje sanitarne

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw
wody zimnej gn wody cieptej On

Umywalka i zlewozmywak 3 0,07 0,07

Miska ustep. 1 0,13 -

Zawory do weza 1 0,15 -

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 0,394 dm?/s.

Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ po $cianach wewnetrznych przy posadzce.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach wody (V=5 dm3, P=2 kW) montowanych pod
urzadzeniami sanitarnymi.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy
215 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. Przy pisuarach zamontowac
sptuczke pisuarowg. Przy zaworach czerpalnych z koricdwkg na waz nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne
antyskazeniowe typu HA.

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o
dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegdlinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkoSci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania
przyboréw sanitarnych.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelnoSci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia
roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczer montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodq z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekéw do bezodptywowego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekte , betonowego poj. 8m?.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowaC zawory napowietrzajgce o S$rednicach
dostosowanych do S$rednicy pionu, piony wentylowane wyprowadzonymi ponad dach budynku. U nasady
piondbw montowac rewizje. Pion kanalizacyjny prowadzi¢ przy Scianie i obudowa¢ wg wytycznych branzy
architektonicznej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PVC-HT z fabrycznie zainstalowanymi dwuwargowymi uszczelkami gumowymi z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie na zewnatrz oraz pod posadzkami przyziemia
nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC 160x4,7 klasy SN8 litych, stosowanych do budowy kanatéw
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zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. PrzejScia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

4.6.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie
nadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢
zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania wykopow,
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Scieki sanitarne odprowadza¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki, betonowego poj. 8 mé,
Zbiornik posadowi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta wyrobu.

5 Material, wykonanie instalac;ji
5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o
jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen przewoddw.

Instalacje wykonac z rury grzewczej PE-Xc z barierg anty-dyfuzyjna.

Instalacje mocowac do Scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur.  Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z wytycznymi producenta rur. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Przewody prowadzi¢ w
posadzce oraz w $cianach do grzejnikdw. Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy odpowietrzy¢, a
najnizsze odwodnic.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajacg zastosowano
zawory odcinajace kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ci$nienia, zamontowa¢ zawér
bezpieczenstwa znajdujacy sie na wyjsciu z kotta oraz cishieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepte;

Instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE sanitarnych tgczonych zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy & 15
mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. W pomieszczeniu gospodarczym
umywalka ze stali nierdzewnej 0,5m nad posadzkq z podniesiong baterig Scienna.

Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej
Srednicy rurociggu. W obrebie przej$cia nie wykonywac zadnych potaczer instalacii.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia stref pozarowych wykona¢ nalezy w klasie ogniochronne o
dostosowanej do klasy przegrody budowlane;.
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6 Wymagania dla podpoér i zawiesi.
6.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen
i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o cigzar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspoinej wysoko$ci. Nie
izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezpo$rednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

6.2 Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali weglowej gatunkéw
handlowych o granicy plastyczno$ci minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane
bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego
samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich
podpar¢ rur.

Wszystkie $ruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpor rurociggéw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodne z
PN.

6.3 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m -
dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm.

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej niz 150mm od
kazdego kotnierza, pomigdzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

7 Proby i rozruch instalacji.
7.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukgji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisow dla ustalenia odpowiedzialno$ci i przydatno$ci materiatéw, oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow,
praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdbw poddanych przez Wykonawce
kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakoSci i
rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢
przydatno$¢ i wiadciwosci tego materiatu.
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7.2 Ogolne warunki wykonania prob.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Proby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty
sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

7.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, Zze proby zostang wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

7.4 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacii
bedacej w budowie dla zapewnienia czysto$ci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres
rob6t. Procedura ma podawac, ktdre ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz wartos¢ ci$nienia
prébnego. Procedure nalezy przedtozyC Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Podczas préb ci$nieniowych nalezy podja¢é odpowiednie Srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu ciSnienia w urzadzeniach nie biorgcych
udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkdéw pogodowych, ktore mogq
wptyng¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom
bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywaC prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie si¢ w sposob
zadawalajgcy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowo$ci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane ci$nienie, ktore zostanie utrzymane
przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce,
a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usunigte. Nastepnie ci$nienie ma zosta¢ utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzing, jesli zostato usunigte podczas napraw) na czas dostatecznie dhugi,
aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach lini.
Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac i zakonczyc¢ te kontrole, i dokonac¢ odbioru tych lini,
ktére pozytywnie przeszty ogdine proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniac okresu konstrukcyjnego.
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Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony przez
Wykonawce.
W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakorczone,
dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajacymi dla
Inspektora.

7.5 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob ci$nieniowych wszystkich przewoddw. Sg to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do prob.

7.6 Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie ciSnieniowej przeprowadzanej przez
Wykonawce w obecnos$ci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktdre przeznaczono do pracy
pod cisnieniem nizszym niz 0,3 bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkow technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ciSnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ciSnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowa¢ z instalacji
poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie przekracza ciSnienia prébnego przypisanego urzadzeniom
podtaczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane
jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ci$nienie probne odcinka rur jest wigksze od cisnienia probnego stosowanego do dla urzadzen
podtaczonych do tego odcinka, to takie podtaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane probie wodg o ciSnieniu rownym ciSnieniu przewidzianym dla niego. Je$li dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podtaczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za
wiasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujacg bezposrednio z takim przytaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
ci$nienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z
wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezpo$rednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w
takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzadow (z wyjatkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do proby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do
ktérych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, Zze to cisnienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym ukfadem rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej proby
hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, Zze budowa jakich$s czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub cze$ci uktadu rur prébe
hydrostatyczng probg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogélnej prébie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed proba uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z
wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wiazéw, ktdre nalezy ponownie otwieraC, oraz z
wyjatkiem potaczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
prob.
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Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg byC otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed probg,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikéw ci$nienia muszg zosta¢ odtgczone od
przyrzaddw przed préba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odcigcia nalezy
dokfadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po probie.

7.7 Proba cisnieniowa powietrzem.

Rurociggi, ktorych nie mozna poddawaé prébie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod
ciSnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy poddac cisnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewoddw rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i inne potgczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac
odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

8 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw
BHP dotyczacych montazu instalacji na wysoko$ci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i DTR urzadzer i zastosowanych
materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do
odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowo$ci do odbioru. Odbiér
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie warto$ci temp. i cinienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamdwieniu urzadzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie wartoSci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji
Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej
eksploatacja.
Instalowane urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny
jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje
i muszg by¢ poddawane regularnej konserwaciji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i
uzytych materiatow.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:
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- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatoSciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,
sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie nlezgodnosm nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Proba szczelnosci.
Proby szczelnoSci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelno$ci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

9 Wytyczne branzowe
9.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

- zapewni¢ dojScie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

- przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.

9.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
- wykonac¢ instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. pompy ciepta

10 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robot prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z projektantem.
Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatow po konsultacji z projektantem.

Projektowat:
mgr inz. Jacek Wieckowski
upr. bud. nr ZAP/0082/POQS/12

Sprawdzit :
mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. bud. nr ZAP/0106/PWQOS/10
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot

Tematem opracowania jest informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla zadania polegajacego
na budowie Swietlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczna i.

2. Wykaz stanu istniejacego

Teren uzbrojono czesciowo w instalacje:

*  Wodociggowq
* Teletechniczng

3.  Wskazanie elementow, ktdre mogg stworzyC zagrozenie zycia i zdrowia

Podczas robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji, ogrzewania, pompy ciepta
oraz wentylacji elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia sg prace z uzyciem
sprzetu mechanicznego, elektronarzedzi oraz prace wykonywane w wykopach i na wysokosci.

4.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy szczegdlng uwage zwr6ci¢ na prace ziemne oraz prace
zuzyciem urzadzen elektromechanicznych. Podczas wykonywania robdt ziemnych niebezpieczeristwo
przysypania, upadku z wysokosci.

Szczegolne zagrozenie spowodowac moga prace ziemne, prace wykonywane przy kanalizacji, przy instalacji
pompy ciepta oraz prace wykonywane na wysokosci.

Zachowac nalezy szczegoing ostrozno$¢ podczas wykonywania witaczenia do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji gazu ziemnego.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robdt szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do robdt wykonawczych winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajacych z wykonywania prac z uzyciem sprzetu mechanicznego, elektronarzedzi oraz przy robotach
ziemnych i na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

*  Wyposazenie w odpowiedni sprzet

*  Zapewnienie ubran ochronnych

 Zachowanie przepisow BHP i P.POZ w trakcie wykonywania robot
* Przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

* Zapewnienie wiasciwych drég ewakuacyjnych
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RYSUNKI

rys. 1 skala 1:1000 — plan sytuacyjny

rys. 2 skala 1:100/1:500 - profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
rys. 3 skala 1:100/1:500 — profil przytacza wodociggowego

rys. 4 skala 1:100/1:500 - profil zewnetrznej instalacji pompy ciepta

rys. 5 skala 1:50 — instalacja c.0., wentylacja

rys. 6 skala ------ — rozwiniecie instalacji c.o.

rys. 7 skala ------ — schemat technologii PC

rys. 8 skala 1:50 — instalacja wody uzytkowej, kanalizacyjna
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ZALACZNIKI

Zat. 1 — Uprawnienia budowlane nr ZAP/0082/PO0OS/12 i zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby

Zat. 2 — Uprawnienia budowlane nr ZAP/0106/PWOS/10 i zadwiadczenie o
przynaleznosci do Izby
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