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AR Projekt

ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin

Oznaczenia:

MAG1 - Membranowe naczynie wzbiorcze 8 |

MAG?2 - Membranowe naczynie wzbiorcze 24 |

R1  Czujnik temperatury zewnetrznej

SA Zawér odcinajacy dn50

HK  Obieg grzewczy

THV Zawdér termostatyczny instalaciji c.o.

R2.1 Czujnik temperatury powrotu

~7""] Zasobnik ciepta (bufor c.0) 100 | z grzatkg elektryczng 4 kW

M11 Pompa obiegowa instalacji dolnego zrédta ciepta H=98 kPa, V=1,55 m3/h

M13 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg bezposredni) H=28 kPa, V=0,6 m3/h
Sterownik z pomiarem temperatury w pomieszczeniu referencyjnym
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temat :

SWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA

lokalizacja :
dziatka nr 52 o. Siwkowice
gmina Resko, powiat Lobeski

inwestor :
Gmina Resko
ul. Rynek 1, 72-315 Resko

temat rysunku :
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PC

faza : branza:

PB. SANITARNA

skala : miejsce 1 data : NR RYS: 7
o Resko, 12.2017 STR: 28






