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z otworami nawiewnymi
o łącznym przekroju 0,022m2

drzwi zewnetrzne wejściowe
ALUMINIOWE IZOLOWANE,

PRZESZKLONE
W KOLORZE SZARYM

1P, 1L

1Ilość

UWAGI:

1.Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem
stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone, ocieplane o wpółczynniku
przenikania U= 1,5 W/m2K.
5. Drzwi zewnętrzne wyposażyć w  dwa zamki oraz klamki / pochwyty.
6. Drzwi wewnętrzne płytowe, laminowane, gładkie, zmywalne.
6. Drzwi wyposażone w klamki.
7. Drzwi do WC z nawiewem o przekroju min. 0,022m2
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ŚWIETLICA I BUDYNEK GOSPODARCZY

Nr rys.Tytuł rysunku:

Data

Skala 1:50ZESTAWIENIE
DRZWI

podpisnr upr. bud.

Sprawdził:

Inwestor:

18/ZPOIA/2005mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

ARCHITEKTURA Projektował:

mgr inż. arch. Dariusz Makowski 74/Sz/92

71-311 SZCZECIN
ul. Sienkiewicza 12/3

Stadium:

Branża:

Adres:

Temat / Obiekt:

"AR" PROJEKT

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

8

2

drzwi do WC
PŁYTOWE BIAŁE

90

GMINA RESKO
Ul. Rynek 1, 71-315 RESKO

ŚWIETLICA  WIEJSKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ  NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

sz.b.

sz.b.sz.b.

sz.b.

skrzydła drzwiowe o szerokości
 w świetle przejścia 90 i 50cm drzwi do pomieszczenia socjalnego

PŁYTOWE BIAŁE

ZESTAWIENIE STOLARKI NIE JEST LISTĄ ZAMÓWIENIOWĄ
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !

listopad 2018

Siwkowice, dz. nr  52 obręb Siwkowice
Gmina Resko, 72-315 Resko

powiat łobeski,  woj. zachodniopomorskie


