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v Uprawnienia budewlane
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1981 r. — prawo budowlane (Dx. U. ar 7, pen 46) ovas § 20 1| §§ J4i9,ust.1,p,. 142
s rosporsydsenia Provwodniesseego Komitstu Budewnietws, Urbesistyki ¢ Architektury & duia
10 wrzsdnia 1962 r. w sprawie kwalflkac)l Fachowych oséb wykosujgeyeh funkcle technicane

w budewniotwie pywsteshnyms (Dx. U. nr B8,'pos. 268)
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rodsaju instalacji i urssdsed slektrycsnych budownictwa pow=-

szechnego.
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—= INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AJE-SEU-KPU *

Pan Henryk Stanistaw GALtGANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1194/01
adres zamieszkania ul. Mikotajczyka 16/11, 71-075 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze

zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2018-06-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)
dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym
podpisami wtasnorecznymi.)
Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem
wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Prezydium Wojewddzkisj Rady Harodows] Szezecin, dnia...9.maja . 1964 r.
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Uprawnienia budowlane
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Ob. magistér inzynier elektryk Jan K i s ile 1 e w dtyoh 'z

urodzony dnia 16 czerwca 1932 r. w m. Baranowicsze

otrzymuje
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cych do zakresu budownicdtwa powszechnego.

D Al

¥

Oplate skarbows =zl _lLM i

skasowano na cgremplarzu

gnajdujqcym slg w oktach Wpydziely
G gt thm, B, Joom A6

* ! 7
: i 4 Giowny Architekt Wojewodzutwa

'y ‘ ¥
e ; . L
(pieczgé okrggla) ‘g
: ;e i (0%
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VMT-8ZW-GCL *

Pan Jan KISIELEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1195/01 adres
zamieszkania ul. Rugianska 72 A/4, 71-653 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze

zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2018-07-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450)
dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym
podpisami wtasnorecznymi.)
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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu
Instalacje elektryczne w projektowanej Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci

Siwkowice dz. Nr 52 gmina Resko.

1.2 Zakres projektu
Niniejszy projekt zostat wykonany jako techniczny i obejmuje :

Tablica rozdzielcza

Instalacje oswietleniowe wewnetrzne
Zasilanie urzadzen technologicznych
Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje potaczen wyréwnawczych

1.3 Podstawa prawna projektu

1.4

15

1.6

> Zlecenie Inwestora

> Projekt architektoniczno-budowlany instalacji wod. - kan., c.o., i wentylacji..
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Warunki przytagczenia 44042/2017/0D3/ZR5 z dnia 30.10.2018

Wskazniki techniczne

» Moc zainstalowana P =19,4kW
» Moc umowna P = 16kW
» Wspéltczynnik mocy cos¢p = 0,94
» Prad znamionowy | = 25A

Zasilanie energi a elektryczn g
Obiekt zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP wykonywanego

wg. opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. na podstawie warunkéw przylgczenia znak
44042/2017/0D3/ZR5 z dnia 30.10.2018. Zasilanie od szafki ZKp do TG wykona¢ kablem
YKY 4x10mm?2. Kabel do rozdzielnicy nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, linig falista,
w warstwie piasku 2x10 cm. Kabel na calej diugosci przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kabel
w budynku uktada¢ w rurze PCV fi 37. Calos¢ prac przy uktadaniu kabla wykonaé zgodnie z
PN-IEC 60364-5-523.

Plan trasy instalacji zewnetrznej pokazano na planszy zagospodarowania terenu, a schemat

ideowy zasilania na rys. nr E6

Rozdzielnica odbiorcza Tg
Rozdzielnice odbiorczg Tg wykona¢ nalezy w obudowie z drzwiczkami transparentnymi,

natynkowg firmy [JJJll ub réwnorzedng. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature
montowang zatrzaskowo wg zatgczonego schematu strukturalnego oraz umiescié¢ zgodnie z

zalgczonym rzutem. Rozdzielnice bezpiecznikowg nalezy wyposazyé w ochronnik od przepiec
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1.7

oraz w wytgcznik gtéwny [} umozliwiajacy zdalne wytaczenie za pomocy przycisku
wyzwalajgcego umieszczonego w poblizu wejscia do $wietlicy. Rozdzielnice nalezy
odpowiednio oznakowa¢ umieszczajgc wyrazny znak graficzny z informacjg o wylgczniku

gtéwnym.

Instalacje wn etrzowe

1.7.1 Instalacja oswietleniowa

Instalacje os$wietleniowg nalezy wykonac jako przewodami YDYp z Zzytami o przekroju
1,5mm? przewody uktadaé¢ w korytkach kablowych mocowanych do $cian pawilonu. W
pomieszczeniu przejéciowo wilgotnym jak WC nalezy zastosowac osprzet szczelny. Zaleca
sie stosowaé taczniki 16A firmy [l ktore nalezy instalowaé na wysokosci 1,3m od
podiogi. Do potaczen zyt przewoddéw w puszkach rozgateznych zaleca sie stosowac zaciski
tyou [l Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano wypusty sufitowe oprawy w
technologii LED w pomieszczeniach wilgotnych oprawy szczelne. W pomieszczeniach WC w
ktérych zainstalowane bedg wentylatory wyciggowe zalgczanie ich odbywac¢ sie bedzie
rownolegle z zalgczeniem oswietlenia. Nalezy zainstalowa¢ oSwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne ich rozmieszczenie zostalo pokazane na rzucie. Nalezy zapewni¢ natezenie

oswietlenia 1lux.

1.7.2 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm?
przewody uktadaé¢ w korytkach kablowych mocowanych do $cian pawilonu. Nalezy stosowac
podwéjne gniazda wtykowe 1-fazowe 10/16A z kotkiem ochronnym do instalowania
natynkowego. Wysokosci umiejscowienia gniazd to 1,1 m chyba ze oznaczono na rzucie
inaczej. Rozmieszczenie poszczegoélnych elementow wyposazenia elektrycznego pokazano
na rzutach. Osobnym obwodem zasili¢ kurtyne powietrzng oraz pompe ciepta. Dla zasilenia
pompy ciepta nalezy utozy¢ przewod tréjfazowy YDY 5x2,5mm. Z rozdzielnicy nalezy zasili¢
réwniez centrale wentylacyjng wyposazong w zasilacz 230V/12V zasilajgcy poprzez sterownik
obrotéw turbowenty umieszczone na dachu Swietlicy. Centrale nalezy zasili¢ przewodem YDY
3x2,5mm ukitadanym na tynku. Z centrali do turbowentéw nalezy utozy¢ przewody 4x0,5mm
w rurkach instalacyjnych. Sterowanie urzadzen wentylacyjnych odbywaé sie bedzie za

pomocg sterownikéw dostarczanych wraz z aparaturg wentylacyjnag.

1.7.3 Instalacja fotowoltaiczna.

Na dachu budynku na prefabrykowanej konstrukcji montazowej do dachéw skosnych
(konstrukcja mocowana do konstrukcji budynku) nalezy zainstalowaé ogniwa fotowoltaiczne-
calosc¢ jako komplet dostarcza dystrybutor systemow fotowoltaicznych. Dla potrzeb budynku
socjalnego zapotrzebowano zestaw fotowoltaiczny o mocy 3,3 kW skfadajgcy sie z 12 paneli
kazdy o mocy 275W. Kabel z paneli fotowoltaicznych do inwertera umieszczonego w
pomieszczeniu gospodarczym nalezy prowadzi¢ w rurze izolacyjnej. Kabel od paneli do
Inwertera stanowi komplet montazowy dostarczany wraz z calym zestawem. Inwerter

synchronizuje sie¢ odbiorcza z siecig wytworcza pod wzgledem wartosci napigcia i
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czestotliwosci. Monitoruje prace uktadu i poprzez zespdl automatyki w przypadku zaniku
napiecia od strony odbiorcy(ENEA) odigcza zrodto zasilania (zespét fotowoltaiczny).
Ponowne zalgczenie ukfadu nastepuje po przywrdceniu napiecia po stronie Odbiorcy(ENEA)
i zwloce czasowej Od inwertera nalezy wyprowadzi¢ kabel YDY 5x4 mm i wprowadzi¢ do
projektowanej szafy rozdzielczej znajdujacej sie przy budynku.

Strona DC

Modut fotowoltaiczny

Dla rozwigzania instalacji fotowoltaicznej przyjeto panele polikrystaliczne firmy ||

2 sw

» Moc Pmax = 275W
> Napiecie U o = 38,8V
> Prad o =9,2A

Panele podzielono na dwa tahcuchy po 6 sztuk instalowane na typowych konstrukcjach
wsporczych dostarczanych wraz z modutami mocowanymi do konstrukcji dachu budynku.
Panele w tancuchu tgczone sg szeregowo typowymi przewodami dostarczanymi wraz z
modutami.

Dla cigqu ogniw |

6 sztuk ogniw | GGG 275w

> Moc Prmax = 6Xx275W= 1650W
> Napiecie U .. = 6x 38,8V =232,8V
> Prad o =9,2A

Dla ciggu ogniw

6 sztuk ogniw | GGTG_G_ 275w

> Moc Pimax = 6x275W= 1650W
> Napiecie U, = 6x 38,8V =232,8V
> Prad o =9,2A

taczna moc uktadu 3300W, zabezpieczenie poszczegoélnych ciggow wkiadkg gPV 14A.

Dla potrzeb ochrony instalacji DC przed skutkami zwar¢ i przepie¢ nalezy zainstalowaé
rozdzielnice bezpiecznikowg wyposazong w rozigczniki bezpiecznikowe i ochronnik od
przepie¢ przeznaczone do pracy w instalacji DC fotowoltaicznej firmy || |l 'ub
réwnowazne. Aparaty montowac¢ zgodnie z zalgczonym schematem.

Instalacje prgdu statego nalezy wykona¢ przewodami jednozytowymi dedykowanymi dla
instalacji fotowoltaicznych o podwyzszonych parametrach odpornosci na UV, przepiecia,
zwarcia i warunki mechaniczne firmy || Nl tyou I o napieciu znamionowym
izolacji dla DC 1800V. Nalezy wyrdzni¢ przewody dla polaryzacji dodatniej i ujemnej np. (+)
czerwony (-) czarny. Przewody do potgczeh pomiedzy panelami dostarczane sg wraz z
modutami. Dodatkowo nalezy utozy¢ przewdd instalacji potgczen wyréwnawczych

przewodem LYzo 4mm uktadanym w rurce BE 32 zgodnie z zalgczonym schematem.
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Strona AC
W projekcie dla przetworzenia prgdu statego na przemienny zastosowano falownik firmy

I 6.0-3-M o dwoch wejsciach DC ( 2 string)
Parametry strony DC falownika

» Moc max Prmax = 6,6kW
> Napiecie max U max = 1000V
» Zakres napie¢ MPPT Unppr = 195-800V
» Prad max wejsciowy Imax = 16A
> llos¢ MPPT 2 szt

> llos¢ tancuchéw na MPPT 1szt
Parametry strony AC falownika

» Moc nominalna Pmax = 6kVA
» Moc max Pmax = 6KVA
> Napiecie nominalne U = 400V

> Czestotliwosé f=50Hz

> llos¢ faz 3

Falownik wyposazony jest w licznik energii elektrycznej pozwalajacy mierzy¢ ilos¢ energii
elektrycznej wytworzonej oraz monitorowa¢ podstawowe parametry elektryczne oraz
umozliwia lokalng prezentacje zgromadzonych danych na wys$wietlaczu LCD oraz przestanie
tych danych poprzez modut komunikacyjny.

Od falownika nalezy utozy¢ przewody YDY 5 x 4mm do pola w rozdzielnicy bezpiecznikowej

budynku wyposazonego w S303C 16A.

1.7.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

1.8

W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych obejmujgcej
wykonanie szyny gtéwnej potgczehn wyréwnawczych zlokalizowanej w poblizu Tg oraz szyny
miejscowe.

Do szyny gtéwnej potgczen wyréwnawczych nalezy podigczyc:

przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt instalacje kanalizacji

przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt instalacje C.W.

przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt instalacje wodng z obejsciem wodomierza

przewodem 1*LY6mm2 w RL 18 pt przewdd neutralny w tablicy gtéwnej

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Ochrona od pora zen pradem elektrycznym
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowany bedzie

system samoczynnego szybkiego wytgczania przy zwarciach jednofazowych przez wkifadki
bezpiecznikowe w liniach zasilajacych oraz przez wytaczniki instalacyjne w obwodach

odbiorczych. Dodatkowg i zasadniczg ochrone dla obwodéw odbiorczych stanowi¢ beda
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wytgczniki  réznicowoprgdowe o czutosci 30mA.na prady przemienne i pulsujace
wyprostowane. W rozdzielnicy bezpiecznikowej dokonany bedzie podziat szyny PEN na
czesc¢ neutralng N i ochronng PE. W pomieszczeniach wyposazonych w metalowe obudowy
nalezy zgodnie z obowigzujacg norma wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, do
ktérych nalezy przytgczyé metalowe obudowy i rurociggi. Potgczenia te nalezy wykonac
przewodem miedzianym gietkim o przekroju 2,5mm?. Szyne miejscowych polgczen
wyréwnawczych w wykonaniu fabrycznym np. firmy | Nl nalezy umiescié¢ w poblizu
rozdzielnicy T i potaczyé przewodem DY 4mm? z uziemionym zaciskiem PE w rozdzielnicach
odbiorczych. Przewody uziemiajgce nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Zyty ochronne w kablach i

przewodach powinny wyréznia¢ sie z6tto-zielonym kolorem a neutralne niebieskim.

1.9 Ochrona odgromowa

Nalezy wykonaé instalacje odgromowa jako naprezng z drutu ocynkowanego stalowego
uchwyty instalacji napreznej nalezy mocowa¢ do $cian bocznych budynku. Na $cianie
pawilonu umiesci¢ zigcze kontrolne. W zigczu wprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 ktéra
nalezy wprowadzi¢ potgczy¢ z bednarke uziomu ktéry wykonac na zewnatrz pawilonu
Osprzet odgromowy [l ub réwnorzedny.

Wszystkie urzadzenia i czesci metalowe w dachu nalezy fgczy¢ do stalowego pokrycia
dachu. Opornosé uziomu mierzona z kazdego zlgcza kontrolnego (roztgcznego) nie moze

by¢ wieksza niz 10 omow.

1.10 Ochrona przepi eciowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zastosowana bedzie ochrona przepieciowa. Pierwszy

stopien ochrony spetnia¢ bedg 2 ochronniki od przepie¢ zainstalowane w rozdzielnicy giéwnej
TG.

1.11 Bezpiecze Astwo pracy i ochrona zdrowia podczas robo6t elektryc znych
W czasie robét montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad

bezpieczenstwa pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikéw w tym zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru odpowiedniego
personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i inspektorach nadzoru

inwestorskiego.

1.12 Uwagi ko hcowe

> instalacje elektryczng nalezy uktada¢ po wykonaniu gtéwnych roboét instalacyjnych wod. -
kan., wentylacyjnych.

> przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym, izolacji przewodow

zasilajgcych.
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> calos¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

UWAGA:

We wszystkich miejscach niniejszego opracowania je zeli wskazano
konkretnego dostawc e, producenta lub nazw e wiasn g materiatéw,
produktow lub urz gdzen nalezy to interpretowa ¢ jako: taki sam lub o
nie gorszych parametrach.

Jedynym celem podania nazw wtasnych materiatéw, pro duktow lub
urzadzen przez autora niniejszego opracowania jest przedsta  wienie
standardéw jako $ciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych
przez Zamawiaj gcego.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.ZESTAWIENIE MOCY

Tablica T1| Oswietlenie 0,7kW
Gniazda wtykowe 1-fazowe 14,0kw
Kurtyna powietrzna 2,00kW
Pompa ciepta 2,70kw
razem 19,4kW

* Moc obliczeniowa w budynku wynosi:
P, =194kWxk =194kWx08 = 1552kW

2.2.DOBOR ZABEZPIECZE N | PRZEWODU ZASILAJ ACEGO

Prad obliczeniowy przy zatozeniu mocy zainstalowanej dla obiektu P =194kW i

wspotczynnik jednoczesnosci k= 0,8wynosi:

194x08
b = ——————= = 25A
04x 093%+/3
Dobrano przewdd dla zasilania TG YKY4x10mm .
Opracowat:

Inz. Henryk Gatganski
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specyfikacja techniczna dotyra zastosowanych oprawvagetleniowych

oprawa @wietleniowa typ A,

Oprawa do mortanastropowego na suficie. Wymiary - 595x595x54n
Korpus - blacha stalowa, malowany fafroszkow standard, UV
odpornry. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Tygrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do momal ED wykonana z aluminium. Moc
zrodfa - 8,7W. Strumigswietlny zrodta - 1392Im. Zasilanigrodta - 250
mA. Wspotczynnik oddawania barw fifiCRI] Ra = 80 Temperatura
barwowa — 0k.4030K. Trwadé min 65 tys. godzin przy wspoétczynniku
L70/B50. llas¢ zrodet - 3. Moczrodet w oprawie - 26,1W. Skuteczgo
zrédia - 160Im/W. Moc oprawy - 27W. IP20. IK04. Gdikaty i
dopuszczenia - CE.

nm.

oprawa @wietleniowa typ B,

Oprawa do moutanastropowego na suficie. Wymiary - 620x325x61n
Korpus - blacha stalowa, malowany fafroszkow standard, UV
odpornry. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Tygrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do momal ED wykonana z aluminium Moc
zrodfa - 8,7W. Strumigswietlny zrodta - 1392Im. Zasilanigrodta - 250
mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temgiura
barwowa - 4030K. Trwakg min 65 ty. godzin przy wspoétczynniku
L70/B50. llas¢ zrodet - 2. Moczrodet w oprawie - 17,4W. Skuteczgo
zrédia - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. IP44. IK04. Gdikaty i
dopuszczenia - CE.

nm.

oprawa @wietleniowa awaryjna
typ AW1,

» Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego pgjianu
« Klasa izolacji Il

« Stopier ochrony 1P41

« Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenid@do +40C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

» Oprawa z soczevgksymetryczn, waska

* Strumiei $wietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

oprawa @wietleniowa awaryjna
typ AW2,

* Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
« Klasa izolacji |

« Stopier ochrony IP65

« Dioda power LED 3x1W

» Temperatura otoczenid@do +40C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: bezpdrednio nacianie

» Oprawa z soczevgkasymetrycza

* Strumiei $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

« grzatka do pakietu
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oprawa @wietleniowa
ewakuacyjna typ EW1,

» Obudowa z szarego pokglanu

« Klasa izolacji Il

« Stopier ochrony 1P44

* Pasek LED 1 W

» Temperatura otoczenid@do +40C

» Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: bezpdrednio nacianie

* Rozpoznawalni@ znaku 30m
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