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PRZEKROJ B-E
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PRZEKROJ A-A

1. PODLOGA

- wyktadzina PCV potprzemystowa, obiektowa

- izolacja PW- (w pom. mokrych)

- 2 x ptyta OSB- gr. 1,8cm

- konstrukcja - profile zamkniete 120x60x4mm

- wetha mineralna twarda uktadana miedzy konstrukcje- gr. 20cm
- blacha ocynk- 0,5 profilowana

2. DACH

- blachodachéwka

- taty 4x5¢cm

- kontrtaty 3x5¢cm

- folia dachowa

- taty stalowe 40x20x2mm

- krokwie stalowe 60x40x4mm

- pustka powietrzna

- wetna mineralna - gr. 20 cm

- ptyta laminowana, GKI- gr. 1,3cm
podwieszona do konstrukcji dachu

S1. SCIANA ZEWNETRZNA

- ptyta PWS, samonosna z rdzeniem z pianki poliuretanowej - gr. 150mm
wykonczona od zewnatrz blachg lekko ryflowang
a od wewnatrz blacha powlekana w kolorze biatym gtadka

S2. SCIANA WEWNETRZNA

- ptyta PWS, samonosna z rdzeniem z pianki poliuretanowej - gr. 75mm
wykonczona z dwoéch stron blachg powlekana, gtadkg w kolorze biatym
- w pomieszczeniu sali gtbwnej wykonczona ptytami GKF;

Posadzka we wszystkich pomieszczeniach,
nienasigkliwa, zmywalna,
np. wyktadzina PCV pétprzemystowa, obiektowa,
posadzka poliuretanowa lub wykfadzina kauczukowa
z wywinigciem na sciany na wys. min. 10 cm,
antyposlizgowa R9, R10, R11;
2. W pomieszczeniach mokrych (saniatriaty) dodatkowo
izolacja PW w posadzce.
3. Sciany od wewnatrz wykonczone blachg gtadka,
powlekang w kolorze biatym- powierzchnia zmywalna,
nienasigkliwa, wykonczeniowa ptyt PWS
4. Zewnetrzne podesty i dojscia do budynku z kostki
betonowej na odpowiednim podtozu.

5. Posadowienie pawilonu na bloczkach betonowy wg
projektu konstrukcyjnego.
6. Gtéwng konstrukcje nosng zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej R30 i sciany zewnetrzne do klasy

1. Podtoga od wewnatrz wykonczona ptytami OSB 4- gr.

- wytrzymatos¢ gtéwna na zginanie ; 0$ gtéwna 26
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"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

SWIETLICA WIEJSKA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA

Adres:

Gmina Resko, 72-315 Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Siwkowice, dz. nr 52 obreb Siwkowice

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

ARCHITEKTURA
Inwestor:

GMINA RESKO
Ul. Rynek 1, 71-315 RESKO

ARCHITEKTURA  Projektowat: nr upr. bud. podpis
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska |18/ZPOIA/2005
Sprawdzit:
mgr inZ. arch. Dariusz Makowski 74/Sz/92
Tytut rysunku: Skala 1: 5 0 Nrrys.
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