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1. Opis techniczny 

 
1.1. Dane ogólne: 
 
1.1.1. Przedmiot opracowania 
  
ŚWIETLICA WIEJSKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ. 
 
 
1.1.2. Zakres opracowania 

 
Projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbędnych prac do wykonania i obliczeniami 
sprawdzającymi. 

 
 

1.1.3. Inwestor 
 

GMINA RESKO ul. Rynek 1, 72-315 RESKO. 
 

 
1.1.4. Podstawa opracowania: 

 
• zlecenie Inwestora, 
• wizja lokalna, 
• obowiązujące przepisy i normatywy projektowania. 

 
 

1.1.5. Lokalizacja 
 
Siwkowice, dz. nr  52 obręb Siwkowice, Gmina Resko, 72-315 Resko, powiat łobeski,  
woj. zachodniopomorskie. 

 
 

1.2. Opis stanu istniejącego 
 

Brak. Planowany jest nowy budynek. 
 
  



P R O J E K T  B U D O W L A N Y  +  W Y K O N A W C Z Y  
 

str. 3 

1.3. Szczegółowy zakres opracowania 
 

1.3.1. Grunty 
 

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem prac wykonać rozpoznanie gruntowe. 
 
 
1.3.2. Fundamenty 

 
Projektuje się posadowienie na wysokości około 1 m poniżej terenu. Stopy 
fundamentowe zgodnie z dokumentacją na rysunkach. Zweryfikować grunty w 
miejscach planowanych fundamentów. 
 
Izolacje zgodnie z projektem architektury. 
 
Beton B37 (C30/37). 
 
Szczegóły układu zbrojenia zgodnie z rysunkami. 
 
Dokładny zakres pracy przygotowawczych oraz przebieg prac właściwych do decyzji 
kierownika budowy i geologa pełniącego nadzór nad inwestycją. 
 
Przełożenia kot wysokościowych na faktyczne rzędne w terenie na podstawie branży 
architektonicznej – bądź na podstawie pomiarów w terenie. 
 

 
1.3.3. Zasypanie wykopu 

 
Wykonać gruntem zagęszczalnym, szczegóły do decyzji geologa pełniącego nadzór 
nad inwestycją. 
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1.3.4. Betony 
 

Pamiętać o odpowiednim zawibrowaniu betonu w celu równomiernego rozłożenia 
kruszywa. Podczas procesu wiązania polewać wodą w celu eliminacji zjawisk 
skurczowych (można stosować specjalne maty nasiąknięte wodą). 
 
Deskowanie można wykonać z płyt OSB bądź prefabrykowanych systemów 
szalunkowych. 
 
Beton podczas schnięcia należy odpowiednio pielęgnować. 

 
 

1.3.5. Żelbet 
 
Pamiętać o zachowaniu otuliny przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych. Do 
wyznaczenia otuliny można stosować specjalne podkładki dystansowe. Przerwane 
pręty łączyć ze sobą zgodnie z obowiązującą normą żelbetową w zależności od strefy 
pracy pręta zbrojeniowego. 
 
Beton C30/37 (B37). 
 
Stal:  
-pręty główne i strzemiona z AIIIN (BSt500S) - spawalna, 

 
W miejscu łączeń pamiętać o dozbrajaniu naroży. 
 
 
1.3.6. Konstrukcja główna budynku 

 
Główną konstrukcję przewidziano jako stalowe ramy łączone razem za pomocą śrub 
posadawiane na stopach fundamentowych. Każdy z modułów jest samostateczny.  
Przed wykonaniem warstw wykończeniowych należy rozważyć łączenie ram ze sobą 
oraz dojście do nakrętek podczas mocowania ram do kotwi fundamentowych. 
 
Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć przed korozją w systemie ppoż. 
Zabezpieczenie ppoż. poprzez malowanie ogniowe zgodnie z zapisami architektury. 
 
W fundamentach należy osadzić kotwy płytkowe M20 S355. Ramy stalowe należy 
połączyć z kotwami osadzonymi w fundamentach. 
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1.3.7. Pozostałe ustalenia 
 

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z natury.  
 
Długości oraz kształty zagięć prętów zbrojeniowych zweryfikować na budowie 
zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami. 
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
obowiązującymi normami, wiedzą techniczną, wytycznymi producenta, kartami 
technicznymi, wiedzą budowlaną i sztuką budowlaną. 
 
 
1.3.8. Uwagi 

 
• Roboty fundamentowe wykonać w suchej porze roku. 
• Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
• Nie dopuszczać do zalania wykopu.   
• W przypadku konieczności zastosować  instalacje  igłofiltrowe , drenaż 

opaskowy lub ścianki szczelne. 
• Do fundamentów należy zastosować beton z dodatkami uszczelniającymi 

(wodoszczelny). 
• Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzić szczelną instalacją poza obręb 

budynku. 
• Elementy stalowe konstrukcyjne należy zabezpieczyć środkami 

przeciwkorozyjnymi/ognioochronnymi zapewniającymi odpowiednią trwałość. 
• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi, 

przepisami BHP pod stałym nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia do 
prowadzenia  robót. 
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2. Obliczenia 

 

Wszystkie elementy mają zapewnioną nośność. Pełen komplet obliczeń znajduje się w 
biurze konstrukcyjnym. 
 
W załączeniu podstawowe schematy statyczne wraz z przyłożonymi obciążeniami i 
wyniki dla nich. 
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3. Zaświadczenia 
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4. Spis rysunków 

 
 

Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 
FUNDAMENTY K01 1:20 

PROFILE I BLACHY K02 1:5 
POZYCJA P01 K03 1:10 
POZYCJA P02 K04 1:10 
POZYCJA P03 K05 1:10 

RYSUNEK ZŁOŻENIOWY I K06 1:20 
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY II K07 1:20 
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5. Rysunki 

 
 
 


