PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDn350 w technologii kanatowej
na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Olesnicy.

Kategoria obiektu XXVI

budowlanego:

Adres obiektu ul.11-Listopada

budowlanego: Olesnica

Jednostka ewidencyjna: j-ew. Olesnica- miasto

Nazwa i nr obrebu ewid.: obreb Olesnica

Nr dzialek ewiden.: 9/17,9/18 9/19, 8, 7/21 a.m. 52

Inwestor: Miejska Gospodarka Komunalna Spétka z 0.0.w Olesnicy
Adres: ul.11-Listopada 17, 56-400 Olesnica
Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA

mgr inz. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

Branza Funkcja Imi¢ Nazwisko Data Podpis
Instalacje sanitarne. | Projektant: mgr inz.L.Czechowska- | 20.04.2023 r.
Halip

upr.nr 147/89/UW

Sprawdzajaca: mgr inz.M.Kuczynska 20.04.2023 r.

upr.nr
DOS/0165/PWBS/16
Opracowat mgr inz.Waldemar Halip | 20.04.2023 r.
Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 1



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

nr strony

Strona tytulowa

Spis zawarto$ci projektu

Oswiadczenia projektantki i sprawdzajacej o wykonaniu projektu technicznego.

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantki i sprawdzajace;.

Zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantki i sprawdzajacej do Izby projektantow.

Warunki techniczne przebudowy sieci cieplne;j.

Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Oles$nicy.

Protok6t narady koordynacyjnej ZUD

PROJEKT SIECI CIEPLOWNICZE] i PRZYLACZA CIEPLNEGO

Czesé opisowa

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Informacje ogélne

5. Opis techniczny.
Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu rys. 1 1:500
Profil trasy sieci. rys. 2 11: ;510000/
Schemat montazowy. rys. 3 1:250
Schemat instalacji sygnalizacyjne;j. rys. 4 1:250
Przekr6j wykopu —sie¢ cieptownicza ulozona w istniejagcym kanale  rys. 5 -
Przekr6j wykopu —sie¢ cieptownicza ulozona na dnie kanatu. rys. 6 -

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 2



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

Wroctaw, dn. 20.04.2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisana Lilianna Czechowska-Halip

zamieszkata we Wroctawiu przy ulicy M.Konopnickiej 44

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
7 2020 r. poz. 1333 7 pozn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi — zamierzenia
budowlanego obiektu potozonego:

Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDn350 w technologii kanatowej na sie¢ 2x355,6/500,
w technologii rur preizolowanych miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada

w Oles$nicy.

W rejonie ul.11-Listopada w Olesnicy, dziatki ewid.nr 9/17, 9/18 9/19, 8, 7/21 a.m. 52, obreb Olesnica,

j-ew. Olesnica- miasto

Wyrazam zgodg¢ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olesnicy zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane,
zwiagzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

podpis projektanta

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 3



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

Wroctaw, dn. 20.04.2023 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTKI SPRAWDZAJACE]
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisana Marta Kuczynska

zamieszkata we Wroctawiu przy ulicy Bolestawa Chrobrego 8/2

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
7 2020 r. poz. 1333 7 pozn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi — zamierzenia
budowlanego obiektu potozonego:

Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDn350 w technologii kanatowej na sie¢ 2x355,6/500,
w technologii rur preizolowanych miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada

w Oles$nicy.

W rejonie ul.11-Listopada w Olesnicy, dziatki ewid.nr 9/17, 9/18 9/19, 8, 7/21 a.m. 52, obreb Olesnica,

j-ew. Olesnica- miasto

Wyrazam zgodg¢ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olesnicy zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane,
zwiagzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

podpis projektantki sprawdzajacej

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 4



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

DUPLIKAT
Wroctaw, dnia 08.03.1989 r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY
pl. Powstancow Warszawy 1
Nr 147/89/UW
DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2 § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit a,b rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 =z
pdZniejszymi zmianami/ stwierdza sig, ze :
Obywatelka Lilianna CZECHOWSKA-HALIP
magister inzynier mechanik
urodzona dnia 18 wrzesnia 1957 r. we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej
funkcji
projektanta
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych

Obywatelka Lilianna Czechowska-Halip

1. do sporzadzania projektdw sieci cieplnych uzbrojenia terenu,

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci cieplnych,

3. do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujgcych :
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentyla-
cyjne,

4, w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje :
mgr inz. Lilianna Czechowska-Halip

ul. Konopnickiej 44
51-142 Wroctaw

Oryginal dokumentu uprawnieri budowlanych podpisat Z-ca Gtéwnego Architekta
Wojewddzkiego i Dyrektora Wydzialu mgr inz.arch Mieczystaw Sowa. Pieczec okragta z
Godtem Paristwa i napisem w otoku : Urzad Wojewddzki we Wroctawiu.

Duplikat uprawniert budowlanych wystawiono na podstawie dokumentdédw posiadanych
w archiwum Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu.

& Up. )
ARCHITEHT *

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 5



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerweca 2016 r.
OKK.7131.7132-200/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samoerzadach zawodowych architekidw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z pdZn. zm.) i art.12 ust. 2 ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (fekst jednolifty: Dz.U.
z 2016, poz.280} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. L. z 2014, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budewlane z wynikiem pozytywnym

Pani Marta Aleksandra Kuczynska

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 1 listopada 1982 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0165/PWBS/16

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podsiawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby InZzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy QK=

o ' . \_/, ! g
Otrzymujg; = ///Z,.l i (

1.Pani Marta Aleksandra Kuczynska
Ul. Bolestawa Chrobrego 8/2
50-254 Wroctaw
2. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
|zby Inzynierdw Budownictwa
3. Gidwny {nspektor
Madzoru Budewlanege
4.ala

1. prof. dr inz. Kalizimierz Czaplinski

3

2. drinz. Zofia Z\mgchowska
3. mgr inz. MatgorZata Mikolajewska-

Janiaczyk /.

/
/
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Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z §14 ust 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnyeh funkgji
technicznych w budownictwie,

Pani Marta Aleksandra Kuczyniska

jest upowazniona
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg Iub innymi robotami budewlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroll technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. & ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji | urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaociagowych
i kanatizacyjnych.

Sktad orzekajacy OKK

T S

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifiski

'%':Z(a
. ikotajewska-Janiaczyk

2. drinz. Zofia Zwier

3. mgr inz. Matgorzata

e

strona2z2

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy.

rur preizolowanych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PUC-55K-TP8 *

Pani Lilianna Czechowska-Halip o numerze ewidencyjnym DOS/1S/4799/01

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 44, 51-142 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne]j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

v

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 8




PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AWF-AGD-LWN *

Pani Marta Aleksandra Kuczyriska o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0310/16

adres zamieszkania ul. Bolestawa Chrobrego 8/2, 50-254 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 9




PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA

I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”

mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

OLENICA
)
e Pl

LAT

MIE]JSKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA
Spdlka 2 oo
56-400 Olesnica
ul, 11-po Listopada 17
telelon: 71 396 71 10
fax: 71 314 39 58
www.mgk.olosnical |
e-mail:
mgkol@poczia.onetpl

Biuro Obslugi Klienta
56-400 Olesnica
ul. 11-go Listopada 17
713967114
71 39671 18
kivrownik biora:

71396 7145

Zaktad Oczyszczania

Miasta

S6-400 Olednica

ul. 1-go Lislopada 17|

kierownik zakladu:
71 390 71 40

Zaklad Wodociggow

i Kanalizacji

36-40C Olesnica

ul. 11-go Listopada

kierownik zakladu:
713967115

Oczyszezalnia
Seickiw

SA-400 Olednica

ul, Bacaliangw: Chlopskich
telefon: 71 314 46 09

Zakiad Gospodarki

Cicplnej

56-400 Olesnica

ul, Ciepla 2

obsluga klienta:
713144541
71311 96 43

kicrownil zakdadu:
7139847 33

Zarzad Cmentarzy
Komunalnych

5G-400 Olesnica

ul Wojska Pelskicgo 59a
lelefon; 71 314 98 45

Drial Zanpatrzenia
telefon: 71 396 71 42

OLEBNCA
WASICY W DCHRY S
=

NIP: 911-000-45-37

Olesnica, dn. 24.04.2023 r.

Warunki techniczne wymiany odcinka sieci cieptowniczej przy
przebudowie sieci cieplowniczej 2xdn350 na sie¢
preizolowang2x355,6/500 dziatki nr 9/17,9/189/19, 8, 7/21,
A.M.52 obreb Olesnica.

W zwiazku ze znaczacym wiekiem i stanem technicznym istniejacej sieci
cieplowniczej kanatowej o srednicy dn 350 mm wybudowanej w latach 70
planuje sie jej wymiane na sie preizolowang o srednicy 2x355,6/500.
1.Wymagania techniczne zaprojektowania i wykonania wymiany:

1) Wymiane sleci nalezy wykonad doktadnie po trasie istniejgcej sieci
kanatowej dn 350 mm.

2) Przykrycie sieci preizolowanej wediug wytycznych ,,Wymagania
Techniczne - zeszyt 2" Warunki techniczne wykonania, odbioru i
eksploatacji rurociggéw preizolowanych w plaszczu ostonawym HDPE
ukladanych bezposrednio w gruncie wyd. P.Z.1i T.S. W-wa.

3) Obudowa istniejgcych kanatdw cieptowniczych, zostaje zdemantowana i
wraz z nadmiarem gruntu przekazana do utylizacji.

4) Istniejgce rurociagi stalowe dn 350 mm nalezy zdemontowac odcinkami
nie dtuzszymi jak 12 m i wraz z pozostatym ztomem stalowym przekazac
inwestorowi.

5) Izolacje rurociagow zdemontowac i przekazac do utylizacji firmie
posiadajace] uprawnienia do utylizacji tego rodzaju materiatow.

6) Podtoze betonowe istniejgcego kanatu cieptowniczego nie musi by¢
demontowane,

Rurociagi na podtozu kanatu uklada¢ na podsypce z piasku o grubosc
min. 20 cm.

7) Nie przewiduje sie odtworzenia kompensatorow u ksztattowych. Jako
kompensacje wydiuzen sieci preizolowanej nalezy przewidzie¢ typowe
preizolowane kompensatory osiowe, [ub po przeprowadzeniu stosownych
obliczen wykonac sie¢ preizolowana bez kompensatorow z zastosowaniem
nagrzewu wstepnego.

8) Wykonanie i odbiory sieci odbywac sie bedg w oparciu o wymagania
techniczne zawarte w zeszycie nr 2 ,Warunki techniczne wykonania,
odbioru i eksploatac]i rurociggéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym
HDPE uktadanych bezposrednio
w gruncie” wyd. P.Z.1i T.S. W-wa.

2. Wymagania techniczne dotyczace systemu rur preizolowanych:
1) Sieé preizolowana musi spetniac najnowsze wersje norm

- zespot rurowy - norma PN/EN 253
= ksztattki - norma PN/EN 443
& zespot stalowej rury - norma PN/EN 483
. zespol zigcz - norma PN/EN 489

oraz normy zwigzane:
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

1

KRS: 000D 1444 23 5qd Rejonowy dla Wrodawia Fabrycznej
Kapital zakladowy: 41.412.000 zl.
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PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowanh
cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopawych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czesc 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
ciénieniowych. Warunki techniczne dastawy. Czesc 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosawan
cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z okreslonymi
whasnosciami w temperaturze podwyzszone;

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach.
Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czest 2:
Materiaty

PN-EN 13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe — Czest 3:
Projektowanie,

PN-EN 13480-5:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — Czest 4:
Wykonanie i montaz,

PN-EN 13480-5:2005 Rurociggi przemystowe metalowe — Czes¢ 5:
Kontrola i badania,

PN-EN 13941:2009 Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z
systemu preizolowanych rur zespalonych.

2) 7 uwagi na ochrone Srodowiska nie dopuszcza sie spieniania pianki
poliuretanowej za pomoca freonow twardych, miekkich, CO; oraz innych
skkadnikow niszczgeych srodowisko. Dotyczy to kazdego elementu
systemu preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do potgczen
mufowych) — nalezy przedstawic przedstawicielowi inwestora
oswiadczenie o spetnieniu tego wymagania technicznego.

3) Wspdlczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretenowej A mierzony w
temperaturze +50°C nie moze by¢ wiekszy niz 0,0259 W/mK Do oferty
nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi inwestora kopie swiadectwa badania
wspotczynnika przewodzenia ciepta izolacji z pianki poliuretanowej
zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN ISO 8497:1999 | PN-EN 253:2009. Badanie musi by¢ wykonane na
rurze producenta systemu preizolowanego.

4) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej
wszystkie rury muszg by¢ poddane dodatkowej abrdbce srutowania —
nalezy przedstawic przedstawicielowi inwestora kopie pratokotdw jakosci
rur z wezesniejszej produkeji potwierdzajgce wykonanie obrdbki
srutowania dla $rednic stanowigcych przedmiot zadania.

5) Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dia
ciggtej temperatury pracy minimum +160°C. Nalezy przedstawic
przedstawicielowi inwestora kopie wynikow badan zywotnosci

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 11



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA

I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”

mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

MIE]SKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA
Spalka z v
50-400 Olesnica
ul. 11-go Lisiopada 17
teleion: 71 396 71 10
fass 71 314 39 58
www.mgk olesnica.pl
e-mail:
mgkol@poczia.onelpl

Biuro Obstugi Klienta

56-400 DHesnica

ul. 11-go Listepada 17
713967114
7139671338

kierawnik biura:
713967145

2aklad Oczyszczania

Miasta

56-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada 17

kierownik zakladu:
713967140

Zaldad Wodociggdw

i Kanalizacji

50-400 Olesnica

ul. 11-go Listopada

kierewink saklaci:
713967115

QOczyszezalnia
Scickéw

56-400 Olednica

ul. Batalionéw Chicpskich
telefon: 71 314 46 09

Zaklad Gospodarki
Cleplnej
56-400 Olesnica
ul. Ciepla 2
cbsluga klienta:
71 314 45 41
71314 46 45
kierownik zakladu:
713984733

Zarzad Cmentarzy
Komunalnych

36-400 Olesnica

ul. Wojska Polskivpo 59
lefefore 71 314 98 45

Dzial Zaopatrzenia
lelefon: 71 396 71 43

6)

7)

8)

9)

Sporzgdzit :

Tomasz Stopka

oferowanego systemu poliurstanowego potwierdzajgce ten parametr,
wykanane przez nlezalezne akredytowane Laboratorium.
Przed zamontowaniem rurociagdw nalezy przedstawic przedstawicielowi
inwestora kopie wynikéw badan zespotu rurowego na wytrzymatosc na
cinanie zgodne z PN-EN 253:2009 wykonane przez niezalezne
laboratorium badawcze.
Wyniki badan wytrzymatosci na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu
nie mogg byt gorsze niz okreslone w tabeli 8 normy PN-EN 253:2009,
Badanie musi by¢ wykonane na rurze producenta systemu
preizolowanego.
Sposob produkcji plaszcza ostonowego musi umozliwiac uzyskanie na
skutek ,koronowania” wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do
zewnetrznej rury astonowej — minimalna przyczepnosé 80mN/m na
minimum 80% obwodu rury. nalezy przedstawic przedstawicielowi
inwestora kopie protokotu z badan potwierdzajaca wymagany stopien
ohrdbki koronowania rur zewnetrznych producenta plaszcza
zewnetrznego
Mufy zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej umozliwiajagce montaz
pa wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu praby cisnieniowej jak
i naprawe nieszczelnych zigcz bez koniecznosci ciecia rury stalowei,
Wymaga sie aby proces zgrzewania umozliwiat nieniszczacy sposéb
kontroli poprawnosci zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania a takze
archiwizacje parametrow. Mufa elektryczna powinna umozliwiac
ukosowanie rurociggu do 10° (wymagane jest przedtozenie
przedstawicielowi inwestora pisemne potwierdzenie producenta ztgczy)
Mufy zgrzewane elektrycznie muszg mie¢ wtapione chipy umozliwiajace
kontrole procesu zgrzewania, doktadng i automatyczna kalibracje
parametréw zgrzewarki, postepu prac oraz lokalizacje ztgcz, w oparciu o
dane z satelitdw GPS.
System preizolowany musi posiadat aktualne aprobaty techniczne, - ktdre
nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowe;.

10) Caly system preizolowany (ztacza izolacyine, tréiniki, rury, kolana oraz

pojemniki z pianka ) stosowany na budowie musi pochodzi¢ w catosci z
produkgcji jednego producenta, gdy? inwestor bedzie wymagat gwarancji
na system preizolowany — do dokumentacji projektowej nalezy zatgczy¢
oswiadczenie spefnieniu wymagania technicznego.

Tel. 663-743-518
e-mazil: tstopka@magk.olesnica.pl

MNIP: 911 -000-48-37

KRS: D000 1444 23 S3d Rejonowy dla Wraclawia Fabryczne)
Kapihal zakladowy: 41.412.000 2k
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Wroctaw 12. 04. 2023 r.

WZA.5183.1768.2023 EM
rkp7981

Szanowny Pan

Waldemar Halip

Pracownia Projektowa Budownictwa
i Budownictwa Specjalistycznego
HALPROJEKT

ul. Szara 18

54-043 Wroctaw

dot. opinia do planowanej przebudowy sieci cieptowniczej 2xDn350 w technologii kanatowe] na sie¢
preizolowang 2x355,6/500 w technologii rur preizolowanych miedzy komorami K7 - K 8 w rejonie
ul. 11 Listopada w Olesnicy (dz. 9/17, 9/18, 9/19, 8, 7/21 AM-52 obre¢b Olesnica, w zakresie
okreslonym we wniosku i na dotaczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu)

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03. 2023 r., wpt. 14. 03. 2023 r., w sprawie jak wyzej informuje,
7e, zamierzenie planowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego (cze$¢
obszarowego stanowiska archeologicznego ujetego w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw pod
numerem 27/3/78-32 AZP), na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej.

Uznajac zamiar realizacji ich na obszarze przeobrazonym (sie¢ prowadzona po trasie istniejacego kanatu
cieplowniczego), na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

Obowiazuja nastepujace uwarunkowania:

w razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowiazany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych Srodkéw
niezwlocznie powiadomi¢ Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W  trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mys$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami

(tj. Dz. U. 2 2022 r., poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od konieczno$ci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen.

Daniel Gibski
Dolnoslaski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow

[pismo podpisane elektronicznie]

Otrzymuja:
— Adresat
2. a/aOlesnica, ul. 11 Listopada
em

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
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Zatacznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogbélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

b

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiaza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz @ deZ.Dl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewdédzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: 10d @dwkz. [21
lub w siedzibie urzgdu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczeg6lnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:
A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);
B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktdrej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezb¢dnych do przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowaé odmow¢ wszczecia postegpowania, wskutek braku mozliwos$ci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowiazujacego prawa naklada na stron¢ obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych tg osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezb¢dny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.
Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:
A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
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G POWIATOWYCH

Oles$nica, dnia 11.04.2023 r.
ZDP-DT.6853.37.2023.JG

DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerweca 1998 1. o samorzgdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r.,, poz. 1526), art 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
Jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz uchwaly nr
384/2021 Zarzadu Powiatu Olesnickiego z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie upowaznienia Pana Grzegorza
Cipyk — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Olesnicy do zalatwienia spraw wynikajacych z ustawy o
drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2023 r., (data wplywu do Zarzadu Droég
Powiatowych w Olesnicy — 14.03.2023 r.) zlozonego przez Pana Waldemara Halipa z ramienia firmy
Pracownia Projektowa Budownictwa i Budownictwa Specjalistycznego ,,HALPROJEKT” ul. Szara 18, 54-
043 Wroclaw w imieniu Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Oleénicy ul. 11 Listopada 17, 56-
420 Olesnica, na podstawie pethomocnictwa z dnia 14.03.2022 I., W sprawie uzgodnienia przebudowy
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego —
przebudowa sieci cieplowniczej 2xdn300 w zakresie przebiegu w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1920D ul. 11 Listopada dz. dr. nr § AM-52 ob. Olesnica gm. Olegnica;

wyrazam zgode

na przebudowe w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1920D ul. 11 Listopada dz. dr. nr 8 AM-52 ob.
Olesnica gm. Olesnica, urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — przebudowa sieci cieplowniczej 2xdn300 w zakresie przebiegu w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1920D ul. 11 Listopada dz. dr. nr 8 AM-52 ob. Oleénica gm. Olesnica zgodnie z zalgczonym
planem zagospodarowania terenu, przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. Integralng czesé decyzji stanowi zatgcznik mapowy nr 1.

2. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest
nizsza niz 0° C oraz przy przemarznigtym gruncie i zalegajacym sniegu.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujagcymi normami.

4. Przekroczenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1920D ul. 11 Listopada wykonaé¢ w istniejacych
rurach ostonowych.

5. Nie dopusci¢ do uszkodzenia jezdni drogi powiatowej. W przypadku jej uszkodzenia nalezy ja
odtworzy¢ na calej szerokosci z pelnowartosciowych materialow.

6. Po zakoniczeniu prac teren nalezy starannie uporzadkowac.

7. Wszelkie odksztalcenia powstale w miejscu prowadzonych robét w ciggu 2 lat od zakoficzenia
prac, beda usuwane na koszt Inwestora.

8. Zarzad Drég nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacjg tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich wlacicielami.

9. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ani na umieszczenie w/w sieci w
pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapic do tut. Zarzadu, zalaczajac dokumenty
wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U.z2016r., poz 1264 ze zm.),
facznie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastgpezego na czas wykonywania robst w pasie
drogowym, ktéry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szezegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784), podlega zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg
Policji oraz Zarzad Drog Powiatowych w Oles$nicy, a nastepnie zatwierdzeniu przez organ
zarzadzajacy ruchem — Staroste Oleénickiego.

10. Za zajgcie pasa drogowego pobrana bedzie oplata ustalona na podstawie uchwaly nr XVIII/176/2016 z
dnia 22 lutego 2016 r. Rady Powiatu Olesnickiego w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
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-2/3-

drogowego drog powiatowych, a za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, bedzie pobierana oplata
roczna.
- W przypadku, gdy planowane prace zwigzane z przedmictowa siecia nie spowodujg zajecia jezdni,
chodnika i pobocza drogi powiatowej oraz utrudnies w kotowym i pieszym, dopuszcza sie
wystgpienie z wnioskiem o zezwolenie na umieszczen: przylacza w pasie drogowym bez projektu
organizacji ruchu zastgpczego na czas wykonywania robot w pasie drogowym (do wniosku nalezy
dolgczy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robét oraz oswiadezenie, ze przedmiotowe prace nie
spowoduja zajecia jezdni oraz pobocza drogi powiatowe;
12. Kompletny wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy ziozy < na co najmniej 21 dni przed planowanymi
robotami (wniosek dostepny jest na stronie https: bip zdp-olesnica.pl/, w zakladce formularze do
pobrania).

1

—

Ziozenie wniosku nie uprawnia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

13. W przypadku zmiany uchwaly w sprawie oplat zz
urzgdzen niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi, obow
zlozenia wniosku.

14. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowiazany jest do wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

15. Decyzja obowigzuje na okres 2 lat i traci swa waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkdw.

16. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym tj. na dziatkach
bedacych w zarzadzie ZDP — w mysl ustawy ,,Prawo Bud

17. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentéw niezbednych do prowadzenia
robét zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

pasa drogowego i za umieszczenie
wac bedzie optata aktualna  na dzien

Uzasadnienie:

Decyzja w calosci uwzglednia wniosek strony, a zatem odstepuje si¢ od uzasadnienia zgodnie z
art.107 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we
Wroclawiu, Plac Powstaficow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych w Olesnicy w terminie 14 dni od dnia jej otrzvmania.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administrac ji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

Z upowaznienia
Zarzadu Powiatu Olesnickiego

«sanone z oplaty skarb
sodst. art. ... zat do ust
7 lﬂ.,abt. pht. s, ppit. e
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wyk. 2 egz.
egz. nr 1- Miejska Gospodarka Komunalna
ul. 11-ego Listopada 17,
56-400 Olesnica
adres do korespondencii:
Pan Waldemar Halip
ul. Szara 18, 54-043 Wroctaw
egz. nr2- a/a

zalaczniki:
zal. nr 1 — plan zagospodarowania terenu (1 szt.)

Sporzadzila: Justyna Gregorczyk

Kiauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 - (Dz Urz. UEL 1192 04.05.2016) informuje, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osabowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Oleinicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Olesnica,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe beda w celu wypelnienia obowiazk p ych ci
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beds wylgcznie podmioty p ione na podstawie przepisow prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda w oparciu o dniony interes reali. przez 2dmini (dane s do momentu wskazanego w instrukeji kancelaryjnej),
6) posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprosto , usunigeia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzad Ochrony Danych Osobowy 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest dobrowalne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac 0W§ rozpatrzenia sprawy.

v<h na Zarzadzie Drog Powiatowych w Olesnicy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogélnego

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy.
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PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej
na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Olesnicy.
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania - Przedmiotem inwestycji s3 roboty budowlane polegajace
na przebudowie kanatowej sieci cieptowniczej 2xdn350 na sie¢ preizolowang 2x@355,6/500
na odcinku komora K7- komora K8 w Oles$nicy.

2. Podstawa opracowania — Opracowanie wykonano na podstawie n/w dokumentow:

— informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora,
— wizja lokalna,
— obowigzujgce normy i przepisy projektowe,

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy sieci tradycyjnej dn350 na sie€
preizolowang 2x@355,6/500 od komory K6 do komory K7,

4. Opis techniczny
4.1. Opis rozwiazan projektowych.

Projektuje sie:

- polaczenie rur preizolowanych 2x@355,6/500 z rurami dn350 w komorach K7 1 K8,

- stosowanie zlgczy zgrzewanych elektrooporowo zamkni¢tych typu EW,

- w komorze K7 - zwolnienie punktu stalego poprzez wyciecie blach mocujacych rury
do konstrukcji punktu statego,

- ze zgodnie z rysunkami 1 i 2 projektowang sie¢ preizolowang nalezy uktada¢, po usunigciu
tupin, na dnie zdemontowanego kanalu cieptowniczego, na 20 cm warstwie podsypki
lub przepchaé przez pozostawione odcinki kanatu,

- w zachowanych, w calosci odcinkach kanatu cieptowniczego ukladanie rur
preizolowanych metodg przepychu, zamulenie kanalu, zamurowanie $cian wejsciowych
1 zaizolowanie przeciwwilgociowe,

- w celu uszczelnienia przej$¢ rur przez $ciany kanatu zastosowanie systemowych pierscieni
uszczelniajacych (oznaczonych na schemacie montazowym jako ,,PU”) lub adapteréw
(oznaczonych na schemacie montazowym jako ,,A”)

- bezrozkopowe przejscie przez jezdni¢ ul.11- Listopada, przepychem, w istniejacych
rurach ostonowych, L=16,4m,

— zabezpieczenie pni drzew znajdujacych si¢ przy kanale sieci cieplnej na dz. 9/181 9/17,

- zabezpieczenie nawierzchni 1 urzadzen placu zabaw na dziatce 9/18,

— sprawdzenie droznosci drenazu dn100.

Uwaga
- Na odcinkach kanalu cieplowniczego znajdujacych si¢ w poblizu drzew prace ziemne

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
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i montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna uwaga.

- Izolacja rur sieci cieplowniczej przeznaczonej do demontazu zabezpieczona
jest plaszczem azbestowo- cementowym.

- Na dnie kanalu cieplowniczego nalezy wykona¢ 20cm warstwe podsypki. Jednak
w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z projektantem, dopuszcza sie
obnizenie warstwy podsypki do 10cm.

4.2. Material rurociagow.
Projektowane rury nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow :
stalowe preizolowane rury i ksztaltki systemu stalego muszg spetnia¢ wymagania norm :
PN-EN 253:2009+A2 — Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
PN-EN 448:2009 — Ksztaltki — zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
PN-EN 488:20114+A1 - Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,
PN-EN 489:2009 - Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
PN-EN 14419:2009 — System kontroli i sygnalizacji zagrozenia standw awaryjnych,
Rury przewodowe nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z
normg PN-EN-10217-2.
Izolacj¢ termiczng rur (wykonang zgodnie z normg PN-EN 253) stanowi twarda pianka
poliuretanowa wykonana bez udziatu freonu. Wspéiczynnik przewodnos$ci cieplnej pianki
nie wigkszy niz A=0.0259W/mK.
Plaszcz rur preizolowanych stanowi rura wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci,
wytwarzanego zgodnie z normg PN-EN 253.

4.3. Laczenie przewod6w preizolowanych.
Stalowe rury preizolowane nalezy spawa¢ metoda TIG.
Spawanie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rurociggéw preizolowanych.
Potaczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg zlaczy
systemowych, a zakonczenia rurociggéw za pomocg pokryw termokurczliwych END CAP.
Przed mufowaniem polaczen spawanych Inwestor dokona pomiaru kontrolnego nowo
wybudowanego odcinka przytacza cieplowniczego. Wynik pozytywny badania jest
warunkiem dopuszczajagcym do mufowania.
Przed zalaniem muf piankg nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci za pomocg sprezonego
powietrza na ci$nienie 0,2bar.
Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ kontrole wykonanych ziacz
spawanych. Wymagane jest przeprowadzenie badan VT oraz UT, dla 100% spoin ulegajacych
zakryciu pod mufami. Spoiny powinny zosta¢ poddane kategorii oceny B wg PN-EN
25817:2009. Ziacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomdéw jakosci
wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.
Wymagane jest uzyskanie jakosci spoin odpowiadajacej poziomowi jakosci B wg PN-EN
ISO 5817:2009.

4.4. Montaz rurociagow preizolowanych.
Rury  preizolowane nalezy uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min.100mm.
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Rury prowadzone na dnie kanalu cieptowniczego po demontazu tupin nalezy uktadaé
na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min.200mm.

Minimalny odstgp miedzy plaszczami rur preizolowanych - min 350mm, odstgp od rury
do $cianki wykopu nie powinien by¢ mniejszy od 150mm.

Po zmontowaniu rurociaggéw w wykopie nalezy je zasypa¢ piaskiem, z jednoczesnym
zageszezeniem.

Na wierzch rur nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 200mm. Ponownie zagesci¢
obsypke.

Do zasypywania rur preizolowanych stosowac¢ piasek nie zawierajacy domieszek glin, o
granulacji 3+8 mm.

Po zasypaniu rur preizolowanych piaskiem, na wierzch nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza.
Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym z jednoczesnym zagegszczaniem warstwami.
Odcinki trasy biegnace pod jezdnig lub parkingami nalezy zasypac piaskiem lub pospdika a
nie gruntem rodzimym.

Do zageszczania obsypki miedzy rurociggami uzywa¢ ubijakéw recznych. Wierzchnig
warstwe zasypki 1 grunt rodzimy mozna zageszcza¢ przy uzyciu zageszczarek
mechanicznych. Wymagane ostateczne zageszczenie gruntu wynosi 98% w skali Proctora.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow tradycyjnych.
Powierzchnie zewnetrzne rur powinny by¢ pozbawione produktow utleniania stali
oraz odttuszczone. Odttuszczanie wykonac recznie stosujgc przemystowe preparaty
odtluszczajace, np. ,,Emulsol”. Zanieczyszczenia stale usung¢ mechanicznie, szczotka
druciang lub przez piaskowanie, do uzyskania II-go stopnia czystosci wg PN-70/H-9705, oraz
chropowatosci powierzchni 3-5 klasy wg PN-73/M-04251. Po osiagnigciu wtasciwego stopnia
czystosci rury odpyli¢ sprezonym powietrzem. Sieci cieptownicze wykonane w technologii
tradycyjnej nalezy pokry¢ powtoka antykorozyjng (malowanie dwukrotne: pierwsza warstwa
w kolorze czerwonym, druga- w popielatym) w technologii zgodnej z ,,Instrukcjag KOR -3A”.
Zaleca si¢ stosowanie farb ftalowo- silikonowej przeciwrdzewnej tlenkowej czerwone;j
,CEKOR- R”, epoksydowej popielatej przeciwrdzewnej ,, HEMPADUR 45157, emalii
kreodurowej tlenkowej czerwonej. Malowanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, nie pézniej niz 6 godzin po zakonczeniu czyszczenia. Minimalna grubos¢ jedne;j
warstwy farby powinna wynosi¢ 30-40 pm.

4.6. Izolacja rurociagéw tradycyjnych.
Izolacja termiczna winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421 z lipca 2000r.
Powinna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Rurociagi przebiegajace w komorze cieptowniczej izolowac ksztattkami z welny mineralne;j.

L.p. Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
/ zasilanie/ / powrot/
- mm mm mm
1 Dn350 130 110

Projektuje si¢ zastosowanie plaszcza z nieplastyfikowanego PCV.
Izolacja cieplna i ptaszcz ochronny powinny by¢ dostosowane do temperatury pracy nos$nika
ciepta 150°C.

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy. 20



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
I BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO , HALPROJEKT”
mgr inzZ. Waldemar Halip
54-043 Wroclaw, ul.Szara 18, tel. 601883638

4.7. Przeprowadzenie proéb i odbior techniczny.

2.6.1. Préba ci$nieniowa:
- na zimno bez armatury -p =2,5MPa
- z armaturg - ppr= 1,6 MPa

4.7.2. Odbior techniczny.
Odbiorowi technicznemu podlegaja:
- podsypka pod rury preizolowane,
- utozenie rurociggéw i ich montaz,
- potaczenia spawane,
- utozenie mat kompensacyjnych,
- plukanie rurociggéw,
- wykonanie muf na potaczeniach spawanych,
- zasypka rur z zaggszczeniem,
- system alarmowy,
- protokoty odbioru wygrzewu wstepnego.
Protokoty z préby szczelnosci na zimno oraz wyniki badan polaczen spawanych stanowig
podstawe udzielenia gwarancji na siec.

4.8. Kompensacja wydluzen termicznych
Termiczne wydtuzenia rurociggéw preizolowanych kompensowane beda na naturalnych
zalamaniach trasy.

4.9. Instalacja sygnalizacyjna sieci z rur preizolowanych
Instalacje sygnalizacji alarmu projektowanego przytacza nalezy spig¢ nad end cap
w komorach K7 i K8.
Projektuje si¢ impulsowy system instalacji alarmowe;.
Projektowane rury preizolowane sg wyposazone w instalacje sygnalizacyjng 2xCul,5mm?.
Wszystkie elementy preizolowane z przewodami alarmowymi nalezy przed montazem poddac
pomiarowi pod katem ciggtosci przewodu alarmowego oraz rezystancji pianki poliuretanowe;j.
Montujacy rury preizolowane powinien wykona¢ pomiary instalacji alarmowej na biezgco
(przed zaizolowaniem potaczen spawanych) oraz sporzadza¢ dokumentacj¢ powykonawcza
systemu alarmowego.
Po zakonczeniu montazu preizolowanych dokona¢ pomiaru catosci instalacji alarmowe;.
Do odbioru nalezy przedstawi¢ pomiary reflektometrem oraz pomiary rezystancji izolacji,
pomiary dlugosci odcinka oraz pomiary rezystancji petli pomiarowe;.
Wykonana instalacja systemu alarmowego powinna mie¢ rezyzstancj¢ pianki poliuretanowe;j
30M€Y/1km drutu alarmowego oraz rezystancje petli od 1,2- 1,5 /100m drutu alarmowego.

4.10. Informacja o planie BIOZ
Dla przedmiotowej inwestycji jest wymagane sporzadzanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotyczacego robot budowlano- montazowych. Plan BIOZ sporzadza kierownik
budowy.

4.11. Uwagi koncowe
— Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie przepisami BHP oraz z wymogami technologii firmy
producenta rur, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
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Montazowych, tom II - "Instalacje Sanitarne Przemystowe" oraz rozporzadzeniem MI w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401) a takze PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” i PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne
budowlane”

— Roboty ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi przewodami uzbrojenia
podziemnego, wykonywa¢ nalezy recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

— Po zakonczeniu montazu, przed zasypaniem ziemia, wykonane przylacze zgtosi¢
do pomiaru geodezyjnego.

— Inwestor zada przedstawienia protokotéw zageszczenia zasypywanego gruntu na
odcinkach przechodzacych pod jezdniami lub parkingami.

— Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

— wykresy reflektometryczne petli alarmowych,

— geodezyjne szkice polowe z naniesionymi odlegtosciami miedzy mufami,

— mape¢ zasadniczg z naniesionym przebiegiem rurociagu,

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

Opracowanie:
Instalacje sanitarne: mgr inz. Lilianna Czechowska
Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii rur preizolowanych
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5. Zestawienie materialow preizolowanych przeznaczonych do montazu.

Lp.| Nr Nazwa elementu Tlos¢ Uwagi

kat. [szt.]
10. Rura preizolowana @355,6/500, L=12 m 9
11. Rura preizolowana @355,6/500, L= 6 m 1
12. Kolano preizolowane @355,6/500-90°, 1,5mx1,5m 10
3. ZYacze zgrzewane elektrooporowo zamkniete typu EW

355,6/500 23

14. Koncéwka termokurczliwa (end cap) @355,6/500 4
15. Pierscien uszczelniajacy @500 12
16. Adapter @500 8
17. Tasma ostrzegawcza 140 m 1
18. Poduszki kompensacyjne 40/1000/2000 14
19. Ztaczki alarmowe 2 opk

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy.
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6. Zestawienie materialow niepreizolowanych, przeznaczonych do montazu.

1. Manszeta Integra typ U 500/600

4 szt.

2. Ploza Integra typ ZR dn500, h=35

24 szt.

Przebudowa sieci cieplowniczej 2xDn350 w technologii kanalowej na sie¢ 2x355,6/500, w technologii

miedzy komorami K7- K8, w rejonie ul.11-Listopada w Ole$nicy.
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