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demontaz i montaz nowych rynien 8180mm z blach
cynkowo—tytanowe] patynowane]
naprawa i uzupelnienie ubytkéw gzymsu zaprawg gruboziarnistg lub
drobnoziarnistg, malowanie farbg do betonu
demontaz i montaz nowych rur spustowych ¢150mm z blach
cynkowo—tytanowe] patynowane]
. odgromienie do demontazu | ponawnego montazu
z uzupefnieniem brakow
+13,80
dacieplenie pfyt barwionych w masie prasowang wefng mineralng o
gr. 5cm, pakrycie tynkiem mineralnym typu baranek,
malowanie farbg sikonowg
naprawa i uzupefnienie otuliny elementow zelbetowych zaprawg
gruboziarnistg lub drobnaziarnistq, malowanie farbg do betonu
dacieplenie pfyt barwionych w masie prasowang wefng mineralng o
gr. 5cm, pakrycie tynkiem mineralnym typu baranek,
malowanie farbg siikonowg
+9.20
klimatyzator do demontazu
naprawa i uzupefnienie otuliny elementow zelbetowych zaprawg
gruboziarnistq lub drobnaziarnistq, malowanie farbg do betonu
>O N Z _ dylatacja — profil do szczelin dylatacyjnych 7z naroznikami z biafg
tasmg elastyczng oraz obustronnymi pasami siatki zbrojgce]
kraty okienne do demontazu, piaskowania, ocynkowania, malowania
proszkowego w kolorze RAL 7016 i
+H4,60

ponownego montazu

odgromienie do demontazu |

ponownego montazu
kamery do demontazu i ponownega montazu, okablowanie do schowania
pfyty piaskowca tumlinskiego do usunigeia, montaz nowych piyt z
piaskowca tumlifskiego, wymiary piyt dopasowaé do oryginalnych
wymiana parapetow na stalowe powlekane
kolor RAL /7016
lampy do demontazu
H_0.00 kraty okienne do demontazu, piaskowania, ocynkowania, malowania
_ proszkowego w kolorze RAL 7016 | ponownego montazu
E«.Q piaskowca EB..jmr.mao % usuniecia, montaz 303%. piyt z o
piaskawca tumlifiskiego, wymiary pfyt dopasowac do oryginalnych ot 8O
FLEWACJA WSCHODNIA -
ta Gabrielo Naru
yl. Prezyden
._.xmmﬁ P.B. RENOWACJI SCIAN ZEW. BUD. BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU tODZKIEGO SKALA:
OPRACOWANA: PROJEKT - ELEWACJA WSCHODNIA 11100
ADRES OBIEKTU UL. MATEJKI 32/38, 90-237 £t ODZ NR RYSUNKU:
DZ. NR 112/7 OBREB S-4, 7
seonostka  ARCHIMIKA- STUDIO ARCHITEKTURY
PROJEKTOWA: 91-464 £ODZ, UL. WSPOLNA 15/17 LOK. 180A | [ oata: 20-08-2019
AUTOR: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA: ARCHITEKTURA

ELEWACJA WSCHODNIA —KOLORYSTYKA
SKALA 1:100

_H_ tynk mineralny lekki baranek 2mm CT Mineral Leichiputz k20, farba
silikonowa samoczyszczqca Amphisilan Plus lub Thermosan NQG lub

Sylitol NQG w kolorze Granat 14/ tynk mineralny o fakturze kamyczel
0 uziarnieniu 2,5 mm z zaprawy Ceresit CT 137, farba silikonowa CT
48

pfyty kamienne — Piaskowiec Tumlirfiski —
montaz za pomocq kotew nosnych Halfen

UMA

zaprawa drobnoziarnista Disbocret 505 lub gruboziarnistych
Disbocret 504, malowanie farbg do betonu Disbocret 515
kolor Kiesel 15 / zaprawa gruboziamista CERESIT 26 Iub

drobnoziarnista CERESIT 25, farba akrylowa CERESIT CT 17

papa na lepiku
ciemnoszara

rynny, rury spustowe, obrobka blacharska z
blachy cynkowo—tytanowej patynowanej

l elementy metalowe jok kraty czy parapety —

ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze

RAL 7016




