) demontaz i montaz nowych rynien #180mm z blach LEWALJA FRONTOWA =KOLORISTYC
|
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. . SKALA 1:100
cynkowo—tytanowej patynowane]
naprawa i uzupefnieni

e ubytkdw gzymsu zaprawg gruboziarni

_H_ tynk mineralny lekki baranek Zmm CT Mineral Leichtputz k20, farba
%) i stq lub silikonowa samaczyszczgea Amphisilan Plus lub Thermosan NQG lub Sylitol
drobnoziarnistg, malowanie farbg da betonu NQG w kolorze Granat 14/ tynk mineralny o fakturze kamyczek o
uziarnieniu 2,5 mm z zaprawy Ceresit CT 137, farba silkonowa CT 48
demontaz i montaz nowych rur spustowych 8150mm z blach
cynkowo—tytanowe] patynowane] : piyty kamienne — Piaskowiec Tumlifski —
| = mantaz za pomocq kotew nosnych Halfen
| naprawa | uzupefnienie otuliny elementow zelbetowych zaprawg UNiA
| gruboziarnistg lub drobnoziarnistq, malowanie farbg do betonu zoprawa drobnoziarnista Disbocret 505 lub gruboziamistych
Disbocret 504, malowanie farbg do betonu Disbocret 515
! i . kolor Kiesel 15 / zaprawa gruboziarnista CERESIT 26 Iub
_ klimatyzator do demontazu drobnoziarnista CERESIT 25, farba akrylowa CERESIT CT 17
_ docieplenie ptyt barwionych w masie prasowang welng mineralng o ook
- - - apa na lepiku
gr. 5cm, pokrycie tynkiem mineralnym typu baranek, maﬂgom%m
_ malowanie farbg silikonowg
I
_ | rynny, rury spustowe, obrobka blacharska z
_ dviatacjo — profil do szczelin dylatacyjnych z naroznikami z bi
_ |
_ _

blachy cynkowo—tytanowe| patynowane]

atq
tasmq elastyczng oraz obustronnymi pasami siatki zbrojgce]
naprawa i uzupetnienie otuliny elementow zelbetowych zaprawg
gruboziarnistg lub drobnoziarnistg, malowanie farbg do betonu
|
|

BUE N B

tynk mineralny cienkowarstwowy, farba
silikatowa CAPAROL kolor Kiesel 15
elementy metalowe jak kraty czy parapety —
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
RAL 7016
docieplenie pfyt barwionych w masie prasowang weing mineralng o
gr. 5cm, pokrycie tynkiem mineralnym typu baranek,
malowanie farbq silikonowq
! instalacjo odgromowa do demontazu i ponownegqo montazu
_ z uzupefnieniem brakow
|
! wymiana parapetéw na stalowe powlekane
kolor RAL /7016
|
J kamery do demontazu i ponownego montazu, okablowanie do schowania
wneka do zabudowy i pokrycia pfytami piaskowca tumlifskiego
tablice upamietniajgce do demontazu i ponownego montazu
piyty piaskowca tumlinskiego do usuniecia, montaz nowych pfyt z
piaskowca tumlifiskiego, wymiary pfyt dopasowa¢ do oryginalnych
aE T 3 — it kraty okienne do demontazu, piaskowania, ocynkowania, malowania
o e SRARE T P Oy E e PR o B ol proszkowego w kalorze RAL 7016 1 ponownego montazu
| pfyty czarnego granitu nalezy zastgpic nowymi pfytami
piaskowca tumlifiskiego, wymiary pfyt dopasowaé do oryginalnych,
_ﬂ istniejgce napisy nalezy powielic na projektowanych
wykonczenie pod oknami — pfyty piaskowea tumlifskiego
FLEWACJA ZACHODNIA
NowY BUDYNEK BIBUOTEK
‘ 750 ‘ demontaz i montaz nowych obrobek blacharskich z blach DM W
ﬁw cynkowo—tytanowej patynowane] & 2
% < =,
i naprawa konstrukcji betonowej, pokrycie tynkiem mineralnym oL
cienkowarstwowym, malowanie farbg silikonowgq
m . . i . t Gabrield NarutowicZd
piyty czarnega granitu nalezy zastgpic nowymi plytam . Prezydent
3 piaskowca tumlifiskiego, wymiary pfyt dopasowac do oryginalnych,
istniejgce napisy nalezy powielic na projektowanych
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