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A.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Wytyczne oraz umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja architektoniczna elewacji

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna w terenie, (sierpiert 2019).

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106,
poz.1126 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dokumentacje archiwalne udostepnione przez Inwestora.

Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 26.06.2019

vk

No

A.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny renowacji elewacji frontowej
potudniowej i zachodniej, wraz ze zmiang kolorystyki. Opracowanie obejmuje stan istniejacy elewacji,
przedstawiony na rysunku po sporzadzonej inwentaryzacji architektonicznej elewacji budynku oraz stan
projektowany w zakresie prac remontowych wraz z technologia wykonania tych prac i kolorystyki.
Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu
jego uzytkowania. Nie ulegajg takze zmianie elementy przylegtego do budynku zagospodarowania
terenu, w tym istniejgce przytacza, dojscia i dojazdy.

A.3. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A.3.1 — Stan istniejacy

Teren jest zagospodarowany drogami, budynkami i zielenig. Teren jest czeSciowo ogrodzony. Zabudowe
dziatki nr 112/7 stanowi budynek uzytecznosci publicznej frontowy wraz z pawilonem, magazynem,
tacznikiem, nowym budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej. Obiekt sktada sie z trzech budynkdéw
wybudowanych w latach sze$c¢dziesigtych XX wieku. Teren jest wiasnoscig Uniwersytetu todzkiego
decyzjg Wojewody tddzkiego nr GN.III.7720/14/39/LW/07
- budynek 1 — gtéwny: piwnica + 4 kondygnacje,
powierzchnia zabudowy: ca 1 505,00 m2,
kubatura — ca 30 094,00m3,
powierzchnia elewacji: ca 3 740 m2,
Konstrukcja budynku zelbetowa, prefabrykowana.
- budynek 2 — magazyn ksigzek: 10 kondygnacji + piwnice,
powierzchnia zabudowy — ca 512,00 m2,
kubatura — ca 14 149 m3,
powierzchnia elewacji- ca 2 436,00 m2,
Konstrukcja budynku zelbetowa.
- budynek 3 — pawilon: 1 kondygnacja,
powierzchnia zabudowy — 1 375,00 m2,
kubatura — ca 4 813,00 m3,
powierzchnia elewacji — 280,00m2,
konstrukcja budynku zelbetowa.

Dwa dojazdy istniejgce, jeden od strony ul. Matejki, drugi od podwodrka jak pokazano na planie
sytuacyjnym.

Drogi wewnetrzne i place istniejgce o nawierzchni typu Polbruk.

BILANSE TERENU

Powierzchnia opracowania ca 4.700 m2
Powierzchnia zabudowy ca 3.400 m2
Powierzchnia drog i chodnikéw ca 500 m2
Powierzchnia zieleni ca 800 m2

Uzbrojenie terenu
Zaopatrzenie w wode - istniejace bez zmian

Kanalizacja sanitarna - jw.
Kanalizacja deszczowa -j.w.
Elektryczna -jow.



60) - jw.
Gaz -jw.

Zielen

Istniejagce drzewa pozostaja. Na obszarze pokazanym kolorem zielonym nalezny zrekultywowac teren i
posadzi¢ trawe.

Ogrodzenie terenu- istniejgce

OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek Gtowny usytuowany przy ul.Matejki34/36, wpisany do ewidencji zabytkéw w todzi pod nr 0499
na dziatce nr 112/5 przy zbiegu ulic Narutowicza i Matejki.

Budynek Magazynu i Pawilonu nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren jest wiasnoscig
Uniwersytetu tddzkiego decyzjg Wojewody todzkiego nr GN.II1.7720/14/39/LW/07.

PRZYDATNOSC GRUNTU DO CELOW BUDOWY
Warunki gruntowe. Teren zabudowany. Osiadania nie zaobserwowano. Warunki wodne ustabilizowane.
Grunt nadaje sie do posadowienia budynkow.

WPLYW INWESTYCII NA SRODOWISKO i STREFY OCHRONNE
Obiekty nie powodujg zwiekszonej ucigzliwosci dla $rodowiska.

A.3.1 Stan projektowany

Zmian w zagospodarowaniu terenu nie przewiduje sie. Teren od ul Matejki i Narutowicza nalezy do
zarzadcy drég — bez zmian. Wyburzen budynkéw i wycie¢ drzew nie przewiduje sie. Nie przewiduje sie
zmian zmieniajgcych charakter krajobrazu dziatek.

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Inwestycja wymaga wykonania planu BIOZ.

Obszar oddziatywania zamyka sie w obrebie dziatki. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Roboty budowlane nalezy wykonywac nie naruszajac intereséw oséb trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdtowa informacja w planie BIOZ.

A.4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU GEOWNEGO

e budynek uzytecznosci publicznej przy ul. Matejki 32/38 w todzi znajduje sie w centrum miasta
w obrebie geodezyjnym S-4

e wejscie gtowne do budynku od strony ul. Matejki

e przedmiotowy budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym podpiwniczonym, wykonanym w
technologii zelbetowej, prefabrykowanej

e budynek jest wpisany do ewidencji zabytkow w todzi pod nr 0499 przy zbiegu ulic Narutowicza
i Matejki

A.4.1. Lokalizacja

Obiekt potozony jest w todzi przy ul. Matejki 32/38 w todzi.

A.4.2. Opis stanu istniejacego

Biblioteka Uniwersytetu tddzkiego zostata powotana przez Komitet Organizacyjny Uniwersytetu
tddzkiego w dniu 11.02.1945 roku jako, jedna z pierwszych nowopowstajgcych po wojnie bibliotek
naukowych w Polsce. W roku 1955 wmurowano kamien wegielny pod budowe gmachu. Autorem



projektu byt inzynier architekt Edmund R. Orlik. Uzyta konstrukcja i metoda budowy nowo powstajgcego
budynku byta eksperymentem. Elementy Scienne stanowity wytgcznie izolacje termiczng i opieraty sie na
elementach konstrukcyjnych zwanych typem ,H"4. Nowa Biblioteka Uniwersytecka przy zbiegu ulicy
Matejki i Narutowicza oddana do uzytku 19.01.1960 roku sktadata sie z czterokondygnacyjnego
budynku gtéwnego i 11-kondygnacyjnego magazynu potaczonych przewigzka oraz parterowego
pawilonu. Ogdlna kubatura wszystkich budynkdw wyniosta 52.582 m3, a powierzchnia uzytkowa 12.266
m2,

Powierzchnia zabudowy ~ 1505,0 m2
Kubatura ~ 30094 m3
Wysokos¢ budynku 20,76 m
Ilo$¢ kondygnacji naziemnych 4

Ilos$¢ kondygnacji podziemnych 1

Fot. 1. Elewacja zachodnia




Fot. 2. Elewacja potudniowa

Fot. 4. Elewacja wschodnia

A.4.3. Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu

Budynek byt stale uzytkowany. Ogolny stan techniczny budynku jest zadowalajgcy. Stan estetyczny
budynku jest zly. Elewacje pokryte sg warstwami kurzu, wystepuja ubytki w Zzelbetowej konstrukcji
szkieletu elewacji, ptyty kamienne elewacyjne sg przybrudzone, posiadajg Slady peknie¢, uzupetnien
ubytkow oraz pozostatosci po graffiti.

Przyczyny zniszczen

Nawarstwienia powstate w wyniku uptywu czasu, czynnikéw fizycznych, chemicznych mechanicznych
spowodowaty korozje zardowno powierzchniowg jak i strukturalna.

¢  Mury

Konstrukcja budynku jest szkieletowa, zelbetowa, prefabrykowana — prefabrykowane ramy zelbetowe
typu H, prefabrykowane Sciany ostonowe z wypetnieniem murowanym z gazobetonu. Przegrody obecnie
sg W zlym stanie, ktory nie zapewnia komfortu uzytkowania budynku. Widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne i skutki zjawisk fizycznych obnizajgcych trwato$¢ elewacji. Zauwazono wystepowanie
kondensacji wilgoci w przegrodzie i podciggania kapilarnego wody. Obecny poziom porowatosci i



przepuszczalnosci sprzyja zniszczeniu mrozowemu oraz dalszej dekalcyfikacji materiatéw okfadzinowych.
Nie wida¢ odchylen od pionu.

— Oktadziny elewacyjne
Parterowa cze$¢ budynku pokryta jest ptytami kamiennymi z piaskowca tumlinskiego. Oryginalne ptyty
zachowaly sie na wszystkich elewacjach. W kilku miejscach widoczne sg uzupetnienia plyt w postaci
tynku. Najwiekszym problemem od strony technologicznej jest stan kamienia, ktory ulegt destrukcji na
skutek podciggania kapilarnego wilgoci gruntowej oraz skutkéw oddziatywania wod opadowych.
Widoczne s3 liczne uszkodzenia mrozowe, oraz mechaniczne, urazowe.

— Elementy dekoracyjne
Frontowa i tylna elewacja posiada charakterystyczng dekoracje w postaci betonowych ,,zyletek”. Panele
pomiedzy betonowa konstrukcja wypetnione zostaty gtadkimi ptytami barwionymi w masie. Ze wzgledu
na uszkodzenia powstate w wyniku uptywu czasu, czynnikéw fizycznych, warunkéw atmosferycznych i
procesow chemicznych zachodzacych w strukturze budynku, elementy dekoracyjne sa w ztym stanie
wizualnym i technicznym.

Fot. 4. elewacja wschodnia — detale

e Stolarka otworowa
Okna istniejgce wykonane z PCV i aluminium w kolorze biatym oraz poszczegdlne okna na parterze w
kolorze grafitowym. Stolarka drzwiowa jest wykonana z aluminium (wejscie przednie i tylne do biblioteki
jest przeszklone) w kolorze grafitowym.

e Obrdbki blacharskie
Oryginalne obrébki blacharskie wykonane z blachy cynkowej zachowane sg szczatkowo i wymagaja
odtworzenia.

e  Odprowadzenie wéd opadowych
Oryginalne rynny i rury spustowe wykonane z blachy cynkowej sg w zlym stanie technicznym i
wymagajg odtworzenia.

A.4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Opracowanie obejmuje jedynie renowacje elewacji, wraz z niewielkim ociepleniem fragmentow Sciany
frontowej zgodnie z decyzjg WKZ. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw, zatem zostat
zwolniony z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej jako budynek podlegajacy ochronie na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



A.5. PRACE REMONTOWE

* Naprawa istniejgcych elementow konstrukgji szkieletowej betonowej wraz z ich konserwacjg wg
technologii konserwatorskiej oraz uzupetnieniem otuliny betonowej w migjscach ubytkéw,
wymiana metalowych elementéw zbrojeniowych

e Naprawa i docieplenie istniejgcych ptyt podokiennych wraz z ich konserwacjg wg technologii
konserwatorskiej

e Wymiana istniejgcych ptyt kamiennych piaskowca na nowe

¢ Wymiana istniejgcych obrdbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej, na obrdbki z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,66mm:

e Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych z blachy cynkowanej na rynny @180 i rury
spustowe @150 z blachy cynkowo-tytanowej

e Wymiana istniejgcych parapetdw okiennych na parapety ze stali powlekanej

e Renowacja istniejgcych krat okiennych poprzez piaskowanie, ocynkowanie i malowanie
proszkowe

e Renowacja istniejgcej instalacji odgromowej

A.5.1. Program prac konserwatorskich elewacji wg systemu Caparol.

A.5.1.1. NAPRAWA OTULINY ELEMENTOW SZKIELETU BETONOWEGO NA ELEWACJI - SYSTEM
CAPAROL

1. Skucie luznych skorodowanych fragmentdw betonu i oczyszczenie powierzchni do ,,zdrowej", nosnej
warstwy betonu;

2. Po oczyszczeniu podtoza nalezy rozpoznac¢ obecnos¢ w nim rys. Naprawe rys wykonuje sie metoda
iniekgcji cisnieniowej, najczesciej przy uzyciu zywic epoksydowych, poliuretanowych lub mikrocementéw.
3. Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych nalezy
usunac otuline betonowg az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (reczne lub
mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa
2,5, tak aby uzyskaty jasny metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i
ewentualnie odttusci¢ acetonem.

4. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ cementowy Srodek
antykorozyjny do stali Disbocret 502 ProtectPlus.

5. Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze sie, ze stopien korozji
zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne jest jego uzupetnienie i bedzie to
zaprojektowane na zasadzie wklejania dodatkowych pretéw, to mozna to zrealizowa¢ bezposrednio po
zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wkleja¢ przy
uzyciu cementu montazowego z zachowaniem normowych dtugosci zakotwien pretdéw zbrojeniowych.

6. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetniania ubytkow
betonu przygotowang powierzchnie ,,starego" betonu nalezy obficie zwilzy¢é wodg i doprowadzi¢ do
stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie warstwe kontaktowg z
cementowego $rodka antykorozyjnego do stali Disbocret 502 ProtectPlus;

7. W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z
cementowych modyfikowanych zapraw do reprofilacji elementéw z betonu drobnoziarnistych Disbocret
505 lub gruboziarnistych Disbocret 504. Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy Disbocret 505
wynosi od 1 do 5 mm. Zakres stosowania zaprawy gruboziarnistej Disbocret 504 wynosi od 5 do 40
mm.

8. Catos¢ elewacji, w tym zabezpieczenie zaprawami Disbocret 505 lub Disbocret 504, pokryé
szpachlowka. Zakres stosowania wynosi do 5mm.

9. Elewacje pokry¢ farbg ochronng do betonu, dyfuzyjna, hamujaca wnikanie C02 i SO2 Disbocret 515
kolor Kiesel 15.

Wykazane powyzej rozwigzanie naprawy elewacji betonowej nalezy traktowac jako przyktadowe
wyznaczajace standard zastosowanych materiatdw i technologii. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan

réwnowaznych.

A.5.1.2. NAPRAWA ELEWACII - DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA

1. Czyszczenie wraz ze zmyciem oraz skucie luznych skorodowanych fragmentéw betonu i oczyszczenie
powierzchni betonu.

2. Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym Capasol LF Konzentrat - rozcienczony 1:4.



3. Przyklejenie piyty z weilny mineralnej lamelowej grubosci 5 cm zaprawg klejowg do klejenia i
szpachlowania warstwy zbrojgcej, wzmacniang widknami polipropylenowymi CT 90 (szarg).
Przymocowanie w sposdb mechaniczny izolacji termicznej wkrecanym grafitowym tgcznikiem
tworzywowo-metalowym do wetny mineralnej z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg
mostkéw termicznych STR Carbon w ilosci 4 szt./mz2,

4. Przyklejenie jednej warstwy siatki CT 650/110 z wtdkna szklanego o gramaturze minimum 160g/m?2
zaprawg klejowg do klejenia i szpachlowania warstwy zbrojgcej wzmacniang witoknami
polipropylenowymi CT 90 szara.

5. Zagruntowanie powierzchni podktadem tynkarskim Putzgrund 610.

6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk mineralny lekki baranek 2mm CT Mineral Leichtputz k20.

7. Natozenie powtoki malarskiej na elewacje farbag silikonowg somoczyszczacg Amphisilan Plus lub
Thermosan NQG lub Sylitol NQG kolor Granat 14

Uwaga: Wykazane powyzej rozwigzanie naprawy elewacji betonowej nalezy traktowac jako przyktadowe
wyznaczajgce standard zastosowanych materiatow i technologii. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
rownowaznych.

Malowanie nawierzchniowe

Farbe naktada¢ rownomiernie watkiem, natryskiem bezpowietrznym Ilub pedzlem, dwukrotnie,
kazdorazowo w ilosci ok.0,15-0,20 I/m2. Prawidtowg do malowania konsystencje farby mozna uzyskac
jedynie stosujac sie do wiasciwych zalecen producenta.

Nakfadajac kolejne warstwy farby, przestrzega¢ nalezy konieczno$¢ odczekania na wyschniecie
warstwy poprzedniej oraz stosowac zasade rozprowadzania kolejnych warstw ,na krzyz”. Naktadanie
ostatniej, wierzchniej warstwy farby nalezy wykonywa¢ metodg ,mokre na mokre” w celu unikniecia
widocznych pofaczen.

Wskazowki ogéline

Podczas prac tynkarskich i malarskich nie dopuszcza do przedwczesnego wyschniecia naktadanych
materiatdow wskutek np. bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chroni¢ je
przed deszczem, stosujgc ostony na rusztowaniach.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych temperatur podloza i otaczajgcego powietrza podczas pracy
materiatami wodnymi (+5°C) i krzemianowymi (+8°C), zaréwno przy ich naktadaniu jak i wysychaniu.
Do ewentualnego rozcienczania materiatdw krzemianowych nie wolno uzywa wody, lecz jedynie
preparatu Caparol Sylitol Konzentrat, w proporcjach dozwolonych przez producenta materiatow.

Finalny wybdr faktury tynku, jego struktury, uziarnienia i koloru zostanie dokonany przez

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw po przedstawieniu przez Wykonawce probek tynkdw.

A.5.2. Prace remontowe dotyczace elementéw stalowych
Dokfadne oczyszczenie z korozji istniejgcych elementéw stalowych
— piaskowanie,

- ocynkowanie,

- malowanie proszkowe w kolorze RAL 7016.

A.5.3. Prace remontowe dotyczace zadaszenia gtldbwnego wejscia

A.5.3.1. Prace rozbidrkowe i przygotowawcze:

W zakres prac rozbiorkowych i przygotowawczych wchodzi¢ bedzie:

- demontaz wszystkich obrébek blacharskich na krawedziach zewnetrznych,

- staranne, doktadne usuniecie wszystkich odspojonych, wykruszajgcych sie fragmentéw tynku i betonu
- demontaz okfadziny z granitu

A.5.5.2. Prace remontowe dotyczace zadaszenia gtdwnego wejscia:

- naprawa konstrukcji betonowej, pokrycie tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, dwukrotne
malowanie powloka malarska silikatowg, zewnetrzng w kolorze Caparol Kiesel 15;

- plyty czarnego granitu nalezy zastgpi¢ nowymi ptytami piaskowca tumlinskiego, wymiary piyt
dopasowac do oryginalnych, istniejgce napisy nalezy powieli¢ na projektowanych

- pokrycie z papy z posypka srebrng jak dach na budynku gtéwnym i nowej czesci.

- obrdbki blacharskie, rynny,rury spustowe, wpusty dachowe wymieni¢ na nowe blacha tytanowo
-cynkowa grubosci 0,65, patynowana



A.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Dane ogélne
Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zlokalizowanym w todzi przy ul. Matejki
32/38.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej :

Powierzchnia zabudowy ~ 1505,0 m?
Kubatura ~ 30094 m3
Wysokos$¢ budynku 20,76 m
Tlo$¢ kondygnadiji 4

Projektowana renowacja budynku nie zmieni kubatury i wysokosci. Budynek jest budynkiem IV
kondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek stanowi wiec budynek $redniowysoki. (wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawczg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Projekt obejmuje renowacje elewacji zachodniej, potudniowej i wschodniej. Projekt obejmuje
docieplenie fragmentu budynku wetng mineralng 5 cm, metodg lekka — mokra. Dla Sciany ocieplonej
wetng mineralng z wyprawg tynkarskg ok. 2 mm - przy kontakcie z ogniem — brak zapalenia, warstwa
wyprawy zachowuje ciggtosc.

Gestosc obcigzenia ogniowego

Renowacja elewacji budynku nie wptywa na zmiane parametréw.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczany jest do kategorii ZL III. Projektowana renowacja elewacji nie wplywa na zmiane
kategorii zagrozenia ludzi.

Zagrozenie wybuchem

Nie wystepuije.

Odpornosc¢ ogniowa budynku

Budynek odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,C” [§212]. Projektowana renowacja elewacji nie
wplywa na zmiane odpornosci ogniowej budynku.

Drogi ewakuacyjne

Renowacja elewacji budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje w budynku zostajg zachowane w stanie istniejgcym. Renowacja elewacji budynku nie wptywa
na istniejgce zabezpieczenia. Przewody instalacji odgromowej powinny opowiadaé obowigzujacymi
przepisom.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Nie dotyczy - renowacja elewacji budynku nie wptywa na zmiane parametrow.

Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy - renowacja elewacji budynku nie wptywa na zmiane parametrow.

Drogi pozarowe

Projekt renowacji budynku nie wptywa na istniejgce drogi pozarowe.

A.7. KOLORYSTYKA ELEWACII

Elewacje budynku posiadajg dekoracje architektoniczng w formie gzymsow, podokiennikow i
obramowan okiennych — betonowe 'zyletki' oraz okfadzina kamienna na parterze. Zaproponowana
kolorystyka budynku, podkresla podziat architektoniczny bryly — zaakcentowano oryginalne podokienne
panele kolorem odzwierciedlajgcym pierwotny oraz naprawione zostaty pozostate detale
architektoniczne tj. betonowy szkielet budynku. Opisane zatozenie przedstawiono w czesci graficznej na
kolorowo, okreslajgc zakres stosowania koloru.

A.8. UWAGI OGOLNE I WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Niniejsze opracowanie nie obejmuje oceny/ekspertyzy technicznej stanu
technicznego elementow konstrukcyjnych budynku.



Uwaga!

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie materiaty budowlane dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie w my$l art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw budowlanych réznych firm z zachowaniem wszystkich warunkow
technicznych, norm budowlanych i rozwigzan projektowych przyjetych przez autora opracowania
projektowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, w sposdb nieucigzliwy dla otoczenia, z zachowaniem przepisow
Prawa budowlanego, przepisow ppoz., warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i
bez naruszania praw o0sdb trzecich.
Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym architektoniczno-budowlanym i
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby - inspektora nadzoru robét budowlanych. W przypadku
ujawnienia w toku prowadzenia robot remontowych okoliczno$ci majgcych ujemny wplyw na stan
zachowania zabytkowego budynku uzytecznosci publicznej nalezy powiadomic projektanta oraz stuzby
konserwatorskie.
Opracowata
mgr inz. arch. Monika Majerkowska



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

do projektu architektonicznego renowacji elewacji wschodniej, potudniowej i zachodniej

nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Matejki 32/38 w todzi

Nazwa i adres obiektu:
Biblioteka Uniwersytetu todzkiego
ul. Matejki 32/38

91-404 todz

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet +odzki

ul. Narutowicza 68

90-136 +odz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska nr upr. bud 14/R-190/LOOIA/09
93-326 £Adz, ul. Konopnickiej 19a m.6

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny renowacji elewacji wschodniej, potudniowej i
zachodniej budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Matejki 32/38 w todzi. Przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzegac przepisow BHP. W przypadku, gdy
przepisy nie dotyczg danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy
wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robdt ogdlnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie nadzoru podwykonawcdw w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Do wykonywania robdt przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikow, ktdrzy pracowac beda
dtuzej niz 30 dni, a pracochtonno$¢ robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z wznoszeniem budynku
nie beda trwaty dtuzej niz 1 rok.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy dziatki i terenu w zaden sposob nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia.

3. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robdt to roboty na wysokosci (murarskie,
tynkarskie, malarskie, wykonczeniowe).

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren,
na ktérym beda wykonywane roboty, a w szczegolnosci:

- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby ewentualnie
wystgpi¢ podczas wykonywania robot budowlano-montazowych dla niepowotanych osdéb majgcych
dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w ten sposob, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na terenie budowy, tj. bedzie
zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego wysokoS¢ nie
bedzie nizsza niz 1,50 m; stosowane beda ogrodzenia z gotowych elementéw np. panele stalowe, blaty
drewniane lub zgrzewane siatki azurowe;

- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy dojsciu
do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do oséb
odpowiednio wczesnie;



- dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania robdét budowlanych oraz
oSwietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywal sie bedzie z istniejgcych na dzialce przylaczy
elektroenergetycznego i wodnego;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen zmechanizowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do w/w prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przestrzegania zasad BHP dla poszczegolnych stanowisk pracy i uzyskac potwierdzenie pracownikow o
odbytym i zdanym szkoleniu we wiasciwej ksigzce szkolen.

W wypadku wystapienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomos¢ udzielania pierwszej
pomocy, by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiescic¢ spis waznych telefonow.

Przy budowie budynku nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za niebezpieczne i
szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

- wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,

- betonowanie wysokich elementow zelbetowych,

- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia,

- roboty prowadzone w $rodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj. ponizej
-10°C,

- robot stwarzajgcych ryzyko utoniecia i innych robot budowlano-montazowych powigzanych posrednio i
bezposrednio z nizej wymienionymi.

Jedynymi robotami stwarzajgcymi ryzyko dla zdrowia sa:
- roboty na wysokos$ci wiekszej niz 5 m, przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci;
- niesprawnos¢ narzedzi

Kazdy z pracownikdw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zostaC wyposazonym w
odpowiednie S$rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.). Roboty powinny by¢
prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty wedtug Polskiej
Normy. Prace na wysokos$ci odznaczajg sie Srednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa
pracownikéw i upowaznionych oséb przebywajgcych na terenie placu budowy.

6. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje sie stosowania $rodkéw niebezpiecznych mogacych
wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikdw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny,
oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.

Wszystkie materialy stosowane do ocieplenia budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadaC atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Materiaty, takie jak farby, emulsje itp. beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu
tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym dostepem
nieupowaznionych oséb trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb
budowy.

Materiaty bedg oznakowane i przechowywane w taki sposéb, aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos$¢ pomyiki.

7.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych.

Stosowac: odziez ochronng, rekawice robocze, kaski, wiasciwe obuwie, okulary ochronne, sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

Do sporzadzenia ,planu BIOZ"” zobowigzany jest kierownik budowy.

to6dz, 27.08.2019
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