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1. Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dzialce nr 240 obr. 0065
zlokalizowanej przy ul. Paganiniego w Gdansku. Celem pracy bylo rozpoznanie
warunkéw gruntowo — wodnych podloza dla potrzeb posadowienia budynku
ztobka. Dokumentacja sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow

budowlanych oraz w oparciu 0 normy PN-EN 1997-1:2008 i PN-B-02481:1998.

2. Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 5 odwiertow geotechnicznych do
glebokosci 5,0 m p.p.t oraz 1 odwiert geotechniczny do gt. 3,0m p.p.t. pod drogg
wewnetrzng. Lokalizacje punktéw badan pokazano na zalagczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metoda domiarow prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uktad warstw,
stan zageszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestos¢
objetosciowa, stopien plastycznosci 1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikdw badafh terenowych i laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN-EN 1997-1:2008 i
norm¢ PN-B-02481:1998. Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych,

sondowan i zaleznosci korelacyjnych.

3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane

podtoze jest jednorodne. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i



migzszosci gruntdw zalegajacych w podlozu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng oraz jej podwarstwy:

WARSTWA | — grunty spoiste mineralne:

la:  Glina piaszczysta, bragzowa, plastyczna o ustalonym

stopniu plastycznosci I = 0,28

Ib:  Glina piaszczysta, bragzowa, plastyczna o ustalonym

stopniu plastycznosci I = 0,40
Z podzialu na warstwy geotechniczne wyltaczono warstwe nasypoéw. Opisane
powyzej warstwy pokazano na zalgczonych Kkartach otworow i przekrojach

geotechnicznych.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspélezynnik materialowy ym =0,9-1,1

< . , KAT STAN
<| = L 5 | WILGOTNOSC CIEZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
E E O £ | NATURALNA OBJ. WEWN. | EDOM.
2 £ |23
<| 3| & Wn Y Cu 2u Mo | 1L | 1D
=l 0o [oc] [kN /m?] [kPa] [l [MPa]
la Gp 17,0 20,8 28,7 16,8 30 028 | -
1
Ib Gp 18,0 20,6 24,7 14,5 22 0,40 -
Tab.1
5. Whnioski
5.1  Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy, zbudowane gltownie z piaskow

drobnych prochniczych, humusu, piasku gliniastego i gliny. Nasypy zalegaja do

glebokosci od 0,8 do 1,6 m p.p.t. Warstwe te nalezy usungé¢ przed posadowieniem

fundamentu budynku.




5.2  Podloze rodzime stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone

jako gliny piaszczyste.

5.3  Warstwami zdolnymi przenies¢ obcigzenia od projektowanego budynku sg
wszystkie wyréznione podwarstwy, tj nr la i Ib. Warstwy te cechuja si¢ dobrymi
parametrami  geotechnicznymi a  warunki  posadowienia  bezposredniego
projektowanego budynku nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie
posadowienia fundamentu decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od
przewidywanych obcigzen.

Do obliczen nalezy przyjaé¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.4  Fundamenty budynku powinny by¢ posadowione na rodzimym podtozu po
zdjeciu  warstwy nasypéw. W przypadku konieczno$Ci podwyzszenia rzednej
posadowienia po usunig¢ciu gruntdéw stabonosnych zaleca si¢ wykonanie podsypki z

pospoiki i jej zageszczenie do wskaznika zageszczenia [s>0,98.

55 Woda podziemna wystepuje na badanym obszarze w formie saczen
srodglinowych. Zanotowano saczenia w otworach nr 2, 3, 4 1 5 na glebokosci 4,6+4,8
m p.p.t. Poziomy saczen wod podziemnych podano na dzien badan i moga one ulec
sezonowym wahaniom w zalezno$ci od pory roku i intensywno$ci opadow.
Szczegotowe poziomy sgczen wod podziemnych pokazano na zalgczonych kartach

otwordw i przekrojach geotechnicznych.

56  Rzedna posadowienia fundamentu budynku powinna znajdowac si¢ powyzej

poziomu saczen wody podziemnej.

5.7  Wystepujace w podtozu grunty spoiste (gliny piaszczyste) charakteryzuja si¢
wrazliwo$cig na doplyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem wilgotno$ci moze nastapi¢ uplastycznienie ( a nast¢pnie uplynnienie) w/w
gruntow spoistych, na co nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu
wykopow. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntow
spoistych, grunty takie nalezy usuna¢ i zastapi¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika
zageszczenia Is > 0,98. Powierzchnie wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowaé

chudym betonem.



M WD

5.8  Wokot budynku zaleca si¢ wykonanie drenazu opaskowego, ktorego zadaniem

bedzie odprowadzenie wod opadowych oraz ewentualnych saczen wod podziemnych.

5.9  Podbudowe drogowa zaleca si¢ uformowac po czg$ciowym usunigciu gruntow

nasypowych. Koryto drogowe nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

5.10 Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.11 Prace ziemne zaleca si¢ wykonywa¢ pod dozorem geotechnicznym.

5.12 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych kategori¢ geotechniczng okre$la Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
Objasnienia do symboli geotechnicznych
Karty otworow geotechnicznych

Przekroje geotechniczne
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW

OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW

wg PN-EN ISO 14688: 2006

1 numer otworu  sgczenia wody gruntowej WY/ swobodne
® otwér badawezy 3.3 gtebokosé saczenia 33  zwierciadto wody
t hiwal X - ustabilizowane

3A nr oh.worlu arc; |\fvabnzgo 33: W%Stwa ? saczsmaml 313|1 zwierciadio wody

O archiwalny otwér badawczy & wod gruntowyc nawiercone
S$-1 numer sondowania 55

A sondowanie sondg dynamiczng

¢ sondowanie sonda krzyzakowa

B sondowanie sondg CPT/CPTu Wilgotnosé:

Stan gruntu: su  suchy
stopien zageszczenia Io mw  matowilgotny
p w wilgotny
bin |bardzo luzny 0,00 - 0,15 m  mokry
In luzny 0,15 -0,35 nw  nawodniony
szg |$rednio zageszczony |0,35 - 0,65 1 nr otworu
zg |zageszczony 0,65 - 0,85 ~1,3 rzedna otworu [m n.p.m.]
bzg |bardzo zageszczony |0,85 - 1,00 . ) ,
. - - linia przekroju geotechnicznego

stopien plastycznosci I
ot plynny 0,75 - 1,00 granica warstw litologicznych
mpl |miekkoplastyczny 0,50-0,75| granica warstw geotechnicznych
pl plastyczny 0,25 - 0,50 la nrwarstwy geotechnicznej
tpl  [twardoplastyczny 0,00 - 0,25 _ y g _ J
Zw_ |zwarty <000 (+) domieszki, przewarstwienia
bzw |bardzo zwarty < 0,00 / grunt przejSciowy

Grunty organiczne
Wysokoorganiczne (I,, > 20%)

G Tort

Organiczne (1, = 6 - 20%)
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Grunty mineralne drobnoziarniste
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Piasek ilasty ze zwirem
Piasek pylasty

Piasek pylasty ze zwirem

Stratygrafia

Q, Holocen
Q, Plejstocen
M Miocen
Ol Oligocen

Grunty mineralne gruboziarniste

Piasek drobny
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Piasek gruby

Piasek ze zwirem (pospdtka)
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. \ 3.3 zwierciadto wody
O archiwalny otwor badawczy nawiercone
. 55
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A sondowanie sondg dynamiczng
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o . m mokry
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- |inia przekroju geotechnicznego
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granica warstw litologicznych
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nn -
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zw  |zwarty < 0,00

bzw |bardzo zwarty < 0,00 Grunty piaszczyste drobnoziarniste
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Stratygrafia

Grunty spoiste

Grunty antropogeniczne
Nasyp niekontrolowany

[@] Nasyp budowlany
n Beton

Q, Holocen
Q, Plejstocen

M Miocen
Ol Oligocen

Zat. graf. nr 2



IZOWIERT Pawet Seteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2 Profil numer 1 Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. N. Paganiniego Obiekt: Dz. nr 240 obr. 0065 System wiercenia: mechaniczny

Miejscowos¢: Gdansk
Rzedna: 82.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Seteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 32

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2 Profil numer 2 Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. N. Paganiniego Obiekt: Dz. nr 240 obr. 0065 System wiercenia: mechaniczny

Miejscowos¢: Gdansk

Wojewddztwo: pomorskie Rzgdna: 82.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr 33

Profil numer 3

Wiertnica: MWG-2

Miejscowos¢: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

Rejon: ul. N. Paganiniego Obiekt: Dz. nr 240 obr. 0065

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 82.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. N. Paganiniego
Miejscowos¢: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Dz. nr 240 obr. 0065

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 82.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Seteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 35

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2 Profil numer 5 Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. N. Paganiniego Obiekt: Dz. nr 240 obr. 0065 System wiercenia: mechaniczny

Miejscowos¢: Gdansk

Wojewddztwo: pomorskie Rzgdna: 82.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Seteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 36

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2 Profil numer 6 Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. N. Paganiniego Obiekt: Dz. nr 240 obr. 0065 System wiercenia: mechaniczny

Miejscowos¢: Gdansk

Wojewddztwo: pomorskie Rzgdna: 82.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-09-04
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