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1. OSWIADCZENIA RZECZOZNAWCOW

Ostréw Mazowiecka, 10.09.2024r.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
PRZECIWPOZAROWYCH

Inz. Wojciech Podraszka nr upr. 516/2009

Po zapoznaniu si¢ z rzutami projektu koncepcyjnego zlobka zlokalizowanego w Gdarisku
w rejonie ulic Niccolo Paganiniego i Macieja Kamienskiego na dz. nr 240 obrgb 0065 jedn. ewid.
nr 226101 _1.065.240 opracowanym przez mgr inz. arch. Macieja Mazura w dniu 09.09.2024 r.
stwierdzam mozliwo$¢ zorganizowania Zlobka z zachowaniem warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie przy przedstawionym ukladzie pomieszczen i lokalizacji na

dzialce.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
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inz. Wojciech Podraszka Nr upr. 516/2009
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Warszawa, dnia 09.09.2024r.

Matgorzata Zimniak
rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych

Po zapoznaniu si¢ z rzutami projektu koncepcyjnego ztobka zlokalizowanego w
Gdansku w rejonie ulic Niccolo Paganiniego i Macieja Kamieniskiego na dz. nr
240 obreb 0065 jedn. ewid. nr 226101 1.065.240 opracowanym przez mgr inz.
arch. Macieja Mazura w dniu 09.09.2024r. (data na rzutach) stwierdzam
mozliwo§¢  zorganizowania  zlobka z  zachowaniem = warunkow
sanitarnohigienicznych w obiekcie przy przedstawionym ukladzie pomieszczen
w ww. projekcie. Jednoczes$nie zwracam uwage, ze ze wzgledu na wielkos¢ sal
dla dzieci, jedna grupa/sala moze liczy¢ max. 25 dzieci.
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lll. OPIS PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Zamawiajgcym.

e Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, UCHWALA Nr LXII/885/98 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy SIEDLCE w rejonie ulic Paganiniego i
Kamienskiego ,,11” w miescie Gdansku.

e Mapa do celéow projektowych 1:500.

e Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ztobka wraz z infrastrukturg i

zagospodarowaniem terenu. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie rejonie ulic Paganiniego i
Kamienskiego w Gdansku.

3.

Projektowana inwestycja nalezy do kategorii IX, XXII i XXV obiektéw budowlanych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Planuje sie realizacje inwestycji na czesci dziatki nr ewid. 240 obreb 0065 przeznaczonej
pod budynek ztobka. Na dziatce znajduje sie skatepark ktéry jest przeznaczony do
demontazu. Catos¢ dziatki jest ptaska ale od strony pétnocnej i wschodniej ograniczona jest
dwoma skarpami. Rzedne terenu wahajg sie pomiedzy 83,3 m n.p.m w czesci sSrodkowej a
80,05 m n.p.m podndza pierwszej skarpy i 82, 67 m n.p.m. w potudniowo-zachodnim
narozniku dziatki.

Obszar inwestycji porosniety jest niskg roslinnoscia.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej zaréwno od strony pétnocnej jak i

potudniowe] — ul. Paganiniego i ul. Kamienskiego.

Nieruchomos¢ stanowig grunty sklasyfikowane jako Bp i Bz.

Istniejgca infrastruktura techniczna

Przez dziatke nr przebiegajg sieci: wodociggowe w400 wzdtuz pdétnocnej granicy dziatki,
elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia wzdtuz potudniowej i wschodniej
granicy dziatki.

Charakter zabudowy istniejgcej

Sasiednie dziatki sg zabudowane. Od pétnocy jest to niska zabudowa domkéw
jednorodzinnych, od potudnia i wschodu wysoka zabudowa wielorodzinna, od zachodu
plac zabaw oraz boisko.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Projektowane obiekty kubaturowe i zwigzane z nimi urzadzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego
budynku ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszacga, drogg wewnetrzng, parkingiem dla 9
miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. Paganiniego.

Nowy budynek posiada forme dwéch potgczonych ze sobg prostokatow, dtuzszymi
bokami skierowanymi na podtnoc i potudnie. Wymiarach zewnetrzne parteru: ok.
47,40x24,15 m

Czes¢ nadziemna budynku zostanie wykonana w technologii prefabrykowanych
modutéw przestrzennych o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Budynek zostanie
przykryty dachem ptaskim. Wysokos¢ budynku do attyki wynosi 8,02 m powyzej poziomu
terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie wykonanie obiektu z
przestrzennych jednostek kubaturowych - modutéw o wysokim stopniu prefabrykacji,
wykonanych z odpowiednich elementéw o szkieletowej konstrukcji drewnianej,
wykonczonych wewnatrz oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie
instalacje. Modut stanowi przestrzenny zamkniety element prostopadfoscienny
przygotowang technicznie do transportu oraz do ostatecznego montazu i
przeprowadzenia potgczeniowych prac wykonczeniowych. Realizacja budynku w
technologii modutowej wspomaga zréwnowazone gospodarowanie w obiegu
zamknietym, zapewnia wyziszy poziom zasobooszczednosci poprzez optymalizacje
produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i mozliwosci demontazu w celu
umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku,
ograniczenie czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie modutdw bezposrednio na placu budowy.
Zastosowany system modutowy musi posiada¢ Krajowg lub Europejskg Ocene Techniczng
lub inny rwnowazny dokument wydany przez jednostke notyfikowang poswiadczajacy i
dokumentujacy ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk dla oferowanych przegréd budowlanych.

Przy wjezdzie na dziatke zaprojektowano ogrodzone miejsce na zamykane pojemniki
do gromadzenia odpaddw z utwardzeniem terenu do ustawienia konteneréw do
czasowego gromadzenia odpaddw komunalnych, pojemniki z zamykanymi otworami
wrzutowymi i z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji. Oprdézniane bedg systemem
zorganizowanym przez przedsiebiorstwo oczyszczania i wywozone na urzgdzone
sktadowisko odpadow. Zagospodarowanie odpaddw statych nastepowac bedzie zgodnie
z ustawgq o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie.

We wschodniej i zachodniej czesci dziatki zlokalizowano ogrodzone place zabaw z
powierzchnig bezpieczng (trawnik).

Caty teren ztobka ogrodzono.

Budynek ztobka zostat usytuowany w taki sposdb, aby zapewnione zostato wtasciwe
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci, za$
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sciany zewnetrzne znalazty sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od granicy z dziatkami
sgsiednimi.

Projektowane elementy uzbrojenia terenu, zgodnie z rysunkiem PZT:
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,
- przytacze sieci elektroenergetycznej wraz ze ztgcze oraz instalacja elektroenergetyczna
wraz z instalacjg oswietlenia zewnetrznego
- przytacze oraz instalacje telekomunikacyjne

Uktad komunikacyjny

Projektowany uktad komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem PZT .

Projektuje sie wjazd od pdtnocnej z ulicy Paganiniego dojscie piesze zapewniono z tej
samej ulicy zaréowno chodnikiem o spadku ponizej 6% jak i schodkami potaczonymi z
chodnikiem o szer 2m. Dodatkowe dojscie o szer 1,50 m ktére stuzy réwniez jako
utwardzone dojscie dla strazy pozarnej zaprojektowano od potudniowej strony dziatki z ul.
Kamienskiego

Wzdtuz drogi stanowigcej miedzy in. dojazd do zaplecza kuchennego zaprojektowano
9 miejsc postojowych w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary miejsc parkingowych:
2,5x5,0m usytuowanych prostopadle do drogi manewrowej, 2,5x6,0m usytuowanych
rownolegle oraz 3,6x5,0m dla oséb niepetnosprawnych.

Poszczegblne stanowiska postojowe bedg od siebie oddzielone malowanymi biatymi liniami.
Nawierzchnie drogi wewnetrznej, miejsc postojowych oraz chodnikéw bedg wykonane jako
utwardzone z kostki betonowe;j.

Wody opadowe beda zbierane w zbiornikach szczelnych z przelewem do sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy. Przelew poprzez regulator przeptywu.

Proponowane konstrukcje nawierzchni
Uktad warstw konstrukcyjnych drég wewnetrznych i miejsc postojowych:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stab. mechanicznie gr.30cm
e warstwa wzmacniajaca, piasek stabilizowany
e cementem C1,5-2,0 gr. 30cm

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnikéw:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

stab. mechanicznie gr.15cm

e warstwa wzmacniajaca, piasek stabilizowany
e cementem C1,5-2,0 gr. 15cm
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Grubos¢ oraz materiat warstw podbudowy zostang dostosowane na etapie wykonywania
prac budowalnych po doktadnym okresleniu parametréow technicznych nosnosci podtoza
gruntowego.

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej — ul. Niccola Paganiniego

Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Wody opadowe odprowadzane beds z dachu do oraz wody opadowe z terendw
utwardzonych do proj. instalacji kanalizacji deszczowej a nastepnie do sieci zlokalizowanej
w ul. Niccola Paganiniego.

Zaopatrzenie w ciepto realizowane bedzie z lokalnej cieci cieptowniczej.

Woda uzytkowa dostarczana bedzie przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowe;j
zlokalizowanej na terenie dziatki od ul. Paganiniego. Woda zostanie doprowadzona z sieci
do pomieszczenia technicznego znajdujgcego sie na parterze budynku.

Scieki bytowe odprowadzone beda proj. zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
do studzienki rewizyjnej nastepnie przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ul. Kamienskiego —wschodnia strona.

Zasilanie energetyczne obiektu bedzie realizowane z proj. ztgcza kablowego wg
odrebnego opracowania. Zasilanie zostanie doprowadzone ze ztgcza do budynku kablami
uktadanymi w ziemi, nastepnie do rozdzielnicy RG.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Wysokosciowo teren inwestycji i poziom posadowienia projektowanego budynku
dostosowuje sie do rzednych terenu ktére nie ulegng zmianie, jedynie pod budynkiem
teren zostanie wyréwnany.

Planowany poziom posadzki projektowanego budynku 82,40 m n.p.m. bedzie
wyniesiony ponad istniejgcy poziom terenu o 0,02 m.

Rzedne terenu przy granicach z dziatkami sasiednimi budowlanymi nie ulegna
zmianie.

Ustalenia wynikajace z art. 234 ust.1 ustawy prawo wodne oraz §29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie nie beda naruszone. Rzedne terenu
przy granicach z dziatkami sgsiednimi budowlanymi nie ulegng zmianie.

Mata architektura /drobna forma architektoniczna/

Wszystkie urzadzenia placu zabaw powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1176:2017.

Nawierzchnia placu zabaw — trawnik.
Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ptotem.
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Karty katalogowe przyktadowych urzadzen w zataczniku.

5. BILANS POWIERZCHNI DZIALEK

Bilans powierzchni dla czesci dziatki nr 240

powierzchnia | udziat w | Maksymalne
[m?] powierzchni wskazniki wg
terenu MPZP
opracowania
[%]
Powierzchnia czesci dziatki nr ewid. 240 3312,00 100,00%
Powierzchnia projektowanej zabudowy 749,12 22,62% 20%
Powierzchnia projektowanej drogi 229,49 6,93%
Powierzchnia projektowanego parkingu 125,00 3,77%
Powierzchnia projektowanego chodnika 369,81 11,17%
Powierzchnia projektowanego placu zabaw | 402,00 12,14%
Pow. utwardzona 1126,30 30,01%
Pow. biologicznie czynna 1436,58 43,38%

6. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek ztobka przewidziany jest dla ok. 150 dzieci — na ktory sktadac sie bedzie 6
oddziatéw ztobkowych po 25 dzieci. Modut oddziatowy ztozony jest z jednej sali zajeé, szatni,
tazienki i magazynku.

Sale zaje¢ - minimalna powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy
pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m?; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5
powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko - powierzchnia
przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m?, jezeli czas pobytu dziecka
przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione lezakowanie.

Zgodnie z wymogami programu funkcjonalno — uzytkowego, sale bedg miaty wysokosc
minimum 2,7 m w S$wietle wykonczonych warstw posadzki (minimalna wymagana wg
przepisow — 2,5m). Ze wzgledu na ograniczenia technologiczne w kuchni przewiduje sie
wysokos¢ 2,5m — przewiduje sie uzyskanie od Sanepid-u odstepstwo od przepisow co do
wysokosci kuchni.

Ztobek 6 oddziatowy podzielono na strefy funkcjonalne:

Parter
1. Strefa sal (3 szt.) dla dzieci z przynaleznymi szatniami, sanitariatami i magazynkami.
2. Strefa wejsciowa z wozkownig i toaletg dla niepetnosprawnych;
3. Strefa zaplecza gospodarczo - technicznego;
4. Strefa kuchenna z przynaleznym ciggiem dostaw i zapleczem;
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Pietro
1. Strefa sal (3 szt.) dla dzieci z przynaleznymi szatniami, sanitariatami i magazynkami.
2. Strefa pomieszczen zaplecza biurowo — socjalnego

Zatrudnienie:

e 7tobek — obstuga dzieci — 24 opiekunki

e personel sprzatajgcy — 3 osoby

e personel dodatkowy —pielegniarka — 1 osoba
e personel kuchni - 4 osoby

e administracja -2 osoby (kierownik i intendent)

Technologia kuchni

W czesci pétnocnej budynku zlokalizowana jest kuchnia z zapleczem przeznaczona do
prowadzenia dziatalnosci gastronomicznej w zakresie przygotowania i serwowania positkow z
przeznaczeniem dla 150 dzieci w wieku 1-3 lata w ramach zywienia stacjonarnego.

Dzieci beda spozywal positki w salach wielofunkcyjnych, zgodnie z harmonogramem
godzinowym. Woysoko$¢ stolikébw dostosowa¢ do planowanego wieku konsumentéw.
Jednorazowe obtozenie bedzie zgodnie z liczbg miejsc na sali.

Pomieszczenia czesci gastronomicznej:
e pokdj socjalny
e szatnia z tazienka
e pomieszczenie porzadkowe
e magazyn produktdw suchych
e magazyn ziemniakéw i warzyw
e pomieszczenie szaf chtodniczych
e postoj wozkdow
e myjnia wozkdéw
e zmywalnia
e kuchnia
e obieralnia
e komunikacja

Dostawa surowcow i produktow odbywaé sie bedzie na biezgco wg potrzeb, bez
koniecznosci dtuzszego ich magazynowania. Wszystkie dostawy muszg posiadaé¢ dokumenty
potwierdzajgce ich pochodzenie oraz jako$¢ zdrowotng. Sg to HDI (Handlowy Dokument
Identyfikacyjny) lub odpowiadajagca mu specyfikacja oraz dokumenty potwierdzajace
odpowiednie warunki transportowania.

Szatnie dla pracownikéw dziatu gastronomicznego wyposazono w szafki dwudzielne na
odziez wierzchnig i czyste fartuchy. Do szatni bezposrednio przylega tazienka z kabing
prysznicowg.

Zaprojektowano aneks socjalny wyposazony w szafki kuchenne ze zlewem oraz miejsce do
spozywania positkow.
Wszyscy pracownicy bedg posiadali aktualne badania lekarskie.
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Szczegdtowy projekt technologii kuchni wraz z wyposazeniem wykonany zostanie na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej.

Program uzytkowy budynku:

KONDYGNACJA I/NR POM. | NAZWA POWIERZCHNIA WYK. POSADZKI
1/1 wiatrotap 5.50 m? gres

1/2 wozkownia 20.25 m? gres

1/3 rozdz. elektryczna 6.56 m? gres

1/4 hall 13.29 m? gres

1/5 WC Nps 6.97 m? gres

1/6 winda 3.93 m? gres

1/7 klatka schodowa 15.41 m? gres

1/8 korytarz 36.95 m? gres

1/9 korytarz 23.83 m? gres
1/10 wC 1.64 m? gres
1/11 przedsionek WC 2.32m? gres
1/12 szatnia 11.50 m? gres
1/13 sala oddziatowa 66.04 m? linoleum
1/14 magazyn 4.76 m? gres
1/15 tazienka 12.56 m? gres
1/16 pom. porz. 3.19m? gres
1/17 przedsionek WC 2.10m? gres
1/18 wC 1.68 m? gres
1/19 magazyn 21.62 m? gres
1/20 szatnia 11.87 m? gres
1/21 sala oddziatowa 66.08 m? linoleum
1/22 magazyn 4.49 m? gres
1/23 tazienka 12.26 m? gres
1/24 szatnia 11.90 m? gres
1/25 sala oddziatowa 66.08 m? linoleum
1/26 magazyn 4.50 m? gres
1/27 tazienka 12.22 m? gres
1/28 przedsionek 4.09 m? gres
1/29 zmywalnia 7.96 m? gres
1/30 myjnia wozkéw 2.84 m? gres
1/31 postdj woézkow 3.88 m? gres
1/32 komunikacja 26.27 m? gres
1/33 kuchnia 38.11 m? gres
1/34 obieralnia 8.23 m? gres
1/35 wezet cieplny 15.94 m? gres
1/36 pomieszczenie socjalne 9.05 m? gres
1/37 szatnia 6.68 m? gres
1/38 tazienka 3.75 m? gres
1/39 wC 1.31 m? gres

11
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1/40 pom. porz. 3.36 m? gres
1/41 mag. suchy 8.09 m? gres
1/42 mag. warzyw 7.39m? gres
1/43 pom. urzgdzen chtodniczych 7.53 m? gres
1/44 przedsionek WC 1.85 m? gres
1/45 wcC 1.57 m? gres
1/46 pom. wodomierzy 2.92 m? gres
Suma: 46 610.31 m?

KONDYGNACIA 11

2/1 klatka schodowa 10.80 m? gres
2/2 korytarz 36.95 m? gres
2/3 przedsionek 4.09 m? gres
2/4 zmywalnia 7.71 m? gres
2/5 myjnia wozkow 2.52 m? gres
2/6 postdj wozkow 3.71m? gres
2/7 szatnia 11.23 m? gres
2/8 sala oddziatowa 66.08 m? linoleum
2/9 magazynek 4.50 m? gres
2/10 tazienka 12.23 m? gres
2/11 szatnia 11.21 m? gres
2/12 sala oddziatowa 66.09 m? linoleum
2/13 magazynek 4.49 m? gres
2/14 tazienka 12.26 m? gres
2/15 korytarz 23.70 m? gres
2/16 szatnia 19.13 m? gres
2/17 sala oddziatowa 80.45 m? linoleum
2/18 magazynek 5.64 m? gres
2/19 tazienka 16.34 m? gres
2/20 WC Nps 6.26 m? gres
2/21 pom. porz. 4.08 m? gres
2/22 korytarz 40.20 m? gres
2/24 Przedsionek WC 2.00 m? gres
2/25 WC 1.70 m? gres
2/26 szatnia pracownikéw 12.14 m? gres
2/27 pok. socjalny 10.94 m? gres
2/28 magazyn 4.02 m? gres
2/29 pom. przepierek 5.93 m? gres
2/30 magazyn 5.35m? gres
2/31 pom. porzadkowe 2.25m? gres
2/32 pokdj kierownika 15.14 m? gres
2/33 pokoj intend. 11.46 m? gres
2/34 pokoj pielegn. 10.46 m? gres
Suma :33 531.04 m?

Suma ogdlna razem : 79 POWIERZCHNIA NETTO RAZEM | 1141,35 m?
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7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wejscie
gtdwne —we wnece, usytuowany od pétnocnej strony dziatki. Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne
a tym samym wyjscia na place zabaw znajdujg sie od strony zachodniej i réwniez pétnocnej po
prawej stronie budynku.

Wysokos¢ budynku do attyki wynosi 8,02 m powyzej poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym
do budynku.

Rozwigzania materiatowe

Czes¢ nadziemna budynku zostanie wykonana w technologii prefabrykowanych
modutdéw przestrzennych o drewnianej konstrukcji szkieletowej, posadowionych na ptycie lub
tawach fundamentowych. Budynek zostanie przykryty dachem ptaskim.

Elewacje budynku wykonane bedg w metodzie lekkiej suchej z oktadzing, z ptyt widkno-
cementowych, fasadowych. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC, aluminium lub stali.
Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji.

Pokrycia elewacji z tworzyw sztucznych nie beda wykorzystane na elewacjach.

Przez budowe w technologii modutowej rozumie sie wykonanie obiektu z przestrzennych
jednostek kubaturowych - modutdw o wysokim stopniu prefabrykacji, wykonanych z
odpowiednich elementéw o szkieletowej konstrukcji drewnianej, wykonczonych wewnatrz
oraz wyposazonych we wszystkie przewidziane w projekcie instalacje. Modut stanowi
przestrzenny zamkniety element prostopadtoscienny przygotowang technicznie do transportu
oraz do ostatecznego montazu i przeprowadzenia pofgczeniowych prac wykoriczeniowych.
Realizacja budynku w technologii modutowej wspomaga zréwnowazone gospodarowanie w
obiegu zamknietym, zapewnia wyzszy poziom zasobooszczednosci poprzez optymalizacje
produkcyjng, umozliwia dostosowanie, elastycznosci i mozliwosci demontazu w celu
umozliwienia ponownego uzycia i recyklingu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu
realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie
konstruowanie modutéw bezposrednio na placu budowy. Zastosowany system modutowy
musi posiadac¢ Krajowa lub Europejskg Ocene Techniczng lub inny réwnowazny dokument
wydany przez jednostke notyfikowang poswiadczajgcy i dokumentujgcy ocene wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk dla
oferowanych przegréd budowlanych.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni:

- pow. zabudowy: 749,12m?
- pow. netto: 1141,35 m?
Kubatura:

- kubatura brutto catego budynku: 5744,00m?
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Wysokos¢, dtugosé, szerokosé:
- wysokos¢ do attyki (od poz. terenu wejscia) 8,02 m
- szerokosé 24,15 m
- dtugosc 37,40 m
llos¢ kondygnacii:
- kondygnacje podziemne 0
- kondygnacje nadziemne 2

Powierzchnie liczone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 2015-12.

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

e Realizacje budynku zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg wykonang na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego.

e Wykonanie robdét zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i
zagospodarowaniem terenu:

— Demontaz istniejgcego skateparku

— niwelacja terenu,

— niezbedna wycinka drzew i krzewdw,

— budowa niezbednych przytaczy, tj. przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego,
kanalizacji deszczowej, przytgcza energetycznego i telekomunikacyjnego,
instalacji zewnetrznych oraz urzagdzen im towarzyszacych wraz przektadkami, jesli
bedg konieczne,

— budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia i dojazdy),

— budowa miejsc postojowych,

— wykonanie elementéw matej architektury: place zabaw, tawki, kosze,

— urzadzenie terendw zielonych;

e uprzatniecie terenu i likwidacje placu budowy.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

a) Podstawa analizy

e Opinia geotechniczna z wrzesnia 2024 r. opracowana przez IZOWIERT Pawet Szteler,
ul. Kaziemierza Wielkiego 1/2 , 81-780 Sopot.

Projekt koncepcyjny architektoniczny

b) Zatozenia projektowe

e Poziom +/- 0,00 przyjeto na wysokosci 82,40 m n.p.m.

c) Whnioski
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Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy, zbudowane gtdwnie z piaskdw drobnych
prdochniczych, humusu, piasku gliniastego i gliny. Nasypy zalegajg do gtebokosci od 0,8 do
1,6 m p.p.t. Warstwe te nalezy usungc przed posadowieniem fundamentu budynku.

Podtoze rodzime stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone jako
gliny piaszczyste.

Warstwami zdolnymi przenies¢ obcigzenia od projektowanego budynku sg wszystkie
wyroznione podwarstwy, tj nr la i Ib. Warstwy te cechujg sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego projektowanego budynku
nalezy uznaé za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia fundamentu decyduje
Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych obcigzen. Do obliczen nalezy
przyjac parametry geotechniczne podane w tabeli opracowania.

Fundamenty budynku powinny by¢ posadowione na rodzimym podtozu po zdjeciu
warstwy nasypéw. W przypadku koniecznosci podwyzszenia rzednej posadowienia po
usunieciu gruntéw stabonosnych zaleca sie wykonanie podsypki z pospétki i jej
zageszczenie do wskaznika zageszczenia 1s20,98.

Woda podziemna wystepuje na badanym obszarze w formie sgczen srdédglinowych.
Zanotowano sgczenia w otworach nr 2, 3, 4 i 5 na gtebokosci 4,6+4,8 m p.p.t. Poziomy
sgczen wéd podziemnych podano na dzier badan i mogg one ulec sezonowym wahaniom
w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow.

Rzedna posadowienia fundamentu budynku powinna znajdowac sie powyzej poziomu
sgczen wody podziemne;j.

Wystepujgce w podtozu grunty spoiste (gliny piaszczyste) charakteryzujg sie
wrazliwoscig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem wilgotnos$ci moze nastgpi¢ uplastycznienie ( a nastepnie uptynnienie) w/w
gruntéw spoistych, na co nalezy zwrécié szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopdw.
W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéow spoistych,
grunty takie nalezy usungé i zastgpié¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is 2
0,98. Powierzchnie wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowaé chudym betonem.

Wokdt budynku zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego, ktérego zadaniem bedzie
odprowadzenie wéd opadowych oraz ewentualnych sgczet wéd podziemnych.

Podbudowe drogowg zaleca sie uformowac¢ po czesciowym usunieciu gruntow
nasypowych. Koryto drogowe nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ pod dozorem geotechnicznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant budowli.

Omawiana inwestycja kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocga
odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu oraz dojsc i chodnikéw o spadku max
5,9%.

Budynek dostosowany jest do obstugi oséb niepetnosprawnych z rozwigzaniami
umozliwiajgcymi petng dostepnosé do wejsé do budynku, a takze do pomieszczen gdzie
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zastosowano drzwi bezprogowe. Wewnatrz zaprojektowano toalety dostosowane do
wymogoéw o0séb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie wraz z odpowiednim
wyposazeniem.

Projektuje sie 1 miejsce postojowe o wymiarach dostosowanych dla
niepetnosprawnych na parkingu terenowym z dostepem do chodnika z obnizonym
kraweznikiem. Miejsca oznaczone znakiem poziomym i pionowym.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

12.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

Przedsiewziecie to nie jest zaliczane do moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Rozporzgdzenie Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko. (Dz.U. 2019 poz. 1839)

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie na wode uzytkowg przewiduje sie na poziomie 130 | wody na
osobe. llo$¢ wody dla catego zamierzenia nie bedzie przekraczata 13m3/dobe. Aby
zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wody nalezy zastosowaé zawdr antyskazeniowy typu EA.

Wytworzone S$cieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytgcze (wg oddzielnego opracowania). llos$¢ sciekow dla projektowanego
budynku nie bedzie przekraczata 13m3/dobe.

Wody opadowe odprowadzane bedg z dachu, chodnikdw oraz z drég oraz placow
manewrowych i parkingowych do proj. instalacji kanalizacji deszczowej a nastepnie
przytagczem do sieci zlokalizowanej w ul. Niccola Paganniego.

Przytacza wodno-kanalizacyjne bedg realizowane zgodnie z warunkami techniczymi
przytgczenia o ktére musi wystgpié¢ Wykonawca.

b)emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie):

Budowa nie powoduje zwiekszenia ponad normy emisji zanieczyszczenn gazowych,
pytowych i ptynnych wynikajgce z funkcjonowania obiektdw. Emisje bedg mniejsze niz
wartosci najwyzszych dopuszczalnych chemicznych, pytowych i fizycznych czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy, okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Budynek
ogrzewany bedzie w oparciu o pompe ciepta, oraz energie elektryczng czesciowo
uzyskiwang przy pomocy paneli fotowoltaicznych. Dlatego tez uciazliwos¢ w zakresie
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych - nie wystepuje.

c)rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw:

Odpady powstajgce podczas funkcjonowania obiektéw i prowadzenia robdt
budowlanych to gtéwnie odpady obojetne dla srodowiska. Inwestor nie bedzie wytwarzat
odpadow niebezpiecznych. Posiadacz odpaddw jest obowigzany w pierwszej kolejnosci
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do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytagcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w
inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Usuwanie odpadéw tzw. socjalnych i technologicznych powinno odbywac sie przez
sktadowanie w zamknietych pojemnikach i wywozone przez jednostki wyspecjalizowane.
Jako $rednie wartosci jednostkowe powstanie odpaddéw statych przyjmuje sie 2,8 dm3 /
dobe, dla jednego uzytkownika. Wystepowac beda wytgcznie odpady socjalno-bytowe
wynikajgce z uzytkowania obiektu. Segregowanie i sktadowane w zamykanych
pojemnikach $smietnikowych umiejscowionych pod projektowang wiatg - zachowujgc
wszelkie przepisy zwigzane z ww. lokalizacja.

d)wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen (z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie):
Promieniowanie elektromagnetyczne jest nizsze od wartosci dopuszczalnych
okreélonych Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnosci poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019r. Nr
2448).
Inwestycja nie nalezy do kategorii moggcych pogorszy¢ stan sSrodowiska. Ucigzliwosé
w zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji
zapachowych, niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz
zanieczyszczen gruntu i wdd nie wystepuje.

e)wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne (uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami):

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywaja
negatywnie na istniejgce powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu nie jest planowana wycinka drzew na
terenie dziatki.

INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUD.-INST.

a) instalacja wodociggowa: Budynek bedzie zaopatrywany w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej za pomocg projektowanego przytgcza. Woda zostanie doprowadzona z
sieci do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na parterze.

b) instalacja kanalizacyjna: Scieki z projektowanego budynku beda odprowadzane do
sieci kanalizacji sanitarnej rurociggami PVC-U SN8 do istniejgcej sieci w ulicy poprzez
projektowane przytacze Wewnatrz nowoprojektowanego budynku scieki z przyborow
sanitarnych beda odprowadzane grawitacyjnie do piondéw kanalizacyjnych, a nastepnie
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siecig przewoddw kanalizacji podposadzkowej grawitacyjnie poza budynek. Piony
kanalizacyjne beda prowadzone w szachtach instalacyjnych badz w zabudowie
architektonicznej. Piony kanalizacyjne bedg wyprowadzone ponad dach i zakonczone
wywiewkami. Podejscia i przewody odptywowe pod przybory sanitarne beda prowadzone
w Sciankach instalacyjnych z minimalnym spadkiem 2% w kierunku pionu. Podejscia do
przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur
kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych z PVC.

c) instalacja kanalizacyjna deszczowa: Wody opadowe odprowadzane bedg z dachu
rurami spustowymi, chodnikéw oraz z drég oraz placéw manewrowych i parkingowych do
proj. instalacji kanalizacji deszczowej a nastepnie przytgczem do sieci zlokalizowanej w ul.
Niccola Paganniego.

d) instalacja elektryczna: Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza do
istniejgcej sieci energetycznej — wg odrebnego opracowania.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami przytaczeniowymi zaktadu
energetycznego. Ze ztacza kablowego zasilanie zostanie wyprowadzone do ZK PPOZ.
Zasilanie zostanie doprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej w rozdzielni elektrycznej
kablem uktadanym w ziemi.

W rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca,
kontrolna oraz sterujgca. Zabezpieczac przed przepieciami beda ograniczniki przepieé.
Obwody gniazd zostang zabezpieczone wytgcznikami  nadprgdowymi oraz
réznicowopradowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez
samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikdéw
nadpradowych i réznicowo prgdowych. Instalacje wewnetrzne wedtug czesci technicznej
projektu.

Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych elektrycznych i elektrotechnicznych:

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru i aranzacji danego pomieszczenia oraz wymagan Zamawiajgcego. Nalezy
stosowac co najmniej gniazda podwdjne. Wszystkie instalacje elektryczne wykonywane
pod powierzchnig scian i sufitdow, gniazdka i wytaczniki wpuszczane.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci nalezy stosowaé gniazda z przestonami
(otwory na konncowke wtyczki posiadajg zewnetrzne przestony z tworzywa sztucznego, co
zapobiega wetknieciu do gniazda innego elementu niz wtyczka)

Wszelkie gniazda i faczniki nalezy trwale oznakowaé w sposéb umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej. Gniazda
teletechniczne nalezy montowa¢ we wspdlnych ramkach instalacyjnych. Na catym
obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym.

Oswietlenie podstawowe wewnatrz budynku

Typy opraw po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Sterowanie wigcz/wytacz oswietleniem
nalezy zrealizowaé za pomoca tacznikdow oswietleniowych, natomiast w toaletach nalezy
przewidzie¢ montaz czujek ruchu.

Oswietlenie awaryjne

Nalezy stosowac oprawy wyposazone we wtasne moduty awaryjne z podtrzymaniem
min. 1 h oraz posiadajace funkcje autotestu.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego
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W ramach oswietlenia terenu parkingu oraz drogi dojazdowej nalezy przewidziec
montaz dedykowanych stupow z oprawami oswietleniowymi, przy czym nalezy
zastosowac oprawy ze zrodtami Swiatta wykonanymi w technologii LED.

Wytaczenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ uktad umozliwiajacy awaryjne wytgczenie zasilania. Uktad musi
zapewniaé odtgczenie zasilania budynku poprzez wcisniecie przycisku p.poz.

Instalacja piorunochronna

Ochrone odgromowa nalezy przewidzie¢ dla catego budynku.

Okablowanie strukturalne

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje teletechniczng sktadajacg sie z okablowania
telefonicznego, okablowania LAN oraz okablowania zasilajgcego stanowiska
komputerowe

System monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie nalezy przewidzieé instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujacego
swoim zakresem nastepujgce obszary: — wejscia do budynku — ciggi komunikacyjne —
parking i strefe wjazdowg — plac zabaw - teren wokot budynku.

Instalacja antywfamaniowa SWN

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje antywfamaniowg SWN.

Instalacja wideodomofonowa

W wiatrotapie zamontowany zostanie panel rozmowny z zamkiem szyfrowym i
kontrolg dostepu. Bedzie on potgczony z jednostkg decyzyjng systemu sterujgca
odblokowaniem elektrozaczepu drzwi oraz wysyfajagcg sygnat do wideodomofondéw w
pomieszczeniach sal oddziatowych oraz biura kierownictwa i intendenta.

e) instalacja ogrzewania i ciepta technologicznego: Zrédtem ciepta dla instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedzie wezet cieplny zasilany z lokalnej
sieci cieptowniczej.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana, jako dwururowa, pompowa, zasilana
ze zrddta ciepta.

Instalacja ciepta technologicznego wykonana, jako dwururowa, pompowa, zasilana
ze zrddta ciepta. Ze wzgledu na prowadzenie instalacji C.T. na dach zostanie zastosowany
wymiennik i niezamarzajgcy czynnik grzewczy.

f) instalacja cieptej wody: Ciepta woda uzytkowa dla nowego budynku bedzie
wytwarzana w wezle cieplnym zasilanym z lokalne sieci cieptowniczej. Temperatura
cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych dla oséb dorostych w zakresie
55-60°C. W tazienkach dla dzieci temperatura wody bedzie regulowana w zakresie 38-
42st.C. Dodatkowo instalacja musi zapewni¢ dezynfekcje wodg o temperaturze ok 70°C.
Na projektowanym budynku przewiduje sie instalacje cyrkulacji.

g) instalacja wentylacji - Projektowany budynek bedzie wyposazony w ukfady
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o centrale z odzyskiem ciepfta.
Centrale bedg wyposazone w nagrzewnice wodne. Centrale bedg posadowione na dachu
budynku. W kuchni bedg zamontowane w okapy wyciggowe podtgczone do ukfadu
wentylacji kuchni.

Projektuje sie 4 uktady wentylacyjne:

e Ukfad nr 1 —obstugujacy sale i korytarze

e Uktad nr 2 — obstugujacy szatnie

e Uktad nr 3 — obstugujgcy kuchnie

e Ukfad nr 4 — obstugujacy pomieszczenia biurowe na 1p.
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Projektuje sie niezalezne wyciggi z pomieszczen wc, fazienek, porzadkowych i
technicznych.

Instalacja wyciggowa wyprowadzona zostanie ponad dach i zakoriczona
wentylatorami wyciggowymi.

Instalacje wedtug czesci technicznej projektu.

g) instalacja klimatyzacji — W salach i pomieszczeniach biurowych projektuje sie
klimatyzacje. Zatozono klimatyzacje w ukfadzie VRF i multisplit. Jednostki zewnetrzne
bedg ustawione na dachu budynku.

j) przegrody zewnetrzne
maksymalne wspotczynniki przegréd zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze niz:

—dach 0,15 W/m?/K
— $ciany 0,20 W/m?/K
— podtoga na gruncie 0,25W/m?/K
- okna oraz drzwi balkonowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,90 W/m?/K
dla ramy i przeszklenia oraz catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania
stonecznego dla przeszklenia g =2 50
- stolarka drzwiowa max 1,30 W/m?/K
k) Wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod wewnetrznych i zewnetrznych
Zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 z 2015 r. - Ochrona przed hatasem w budynkach —
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych:

Tablica 7 — Poziom odniesienia L_ml’ww dotyczacy miarodajnego rownowaznego poziomu dzwieku A4,
hatasu zewnetrznego

Poziom odniesienia
I

. : . ; “AgQ.Wew
Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia

dzien noc

5 Ziobki i przedszkola Pokoje dla dzieci 35 -

Tablica 5 — Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych przegrod wewnetrznych w budynkach
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej (cigg dalszy)

Rodzaj Wartos¢ wskaznika

Lp. Rodzaj przegrody wskaznika dB
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V.1 Sciana i drzwi miedzy salami dla dzieci
V.11 — sciana bez drzwi oraz czesc peina sciany z drzwiami R4y =48
V12 | = drzwi Raiix =30 (=235)°
V.2 Sciana i drzwi miedzy salg dla dzieci a obszarem komunikacji ogélnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
V2 1 — Sciana pema (bez drzwi) oraz sciana, w ktorej beda zamonto- R, > 45
wane drzwi s
V22 | - drzwi Rair =30 (= 35)°
Sciana miedzy salg dla dzieci a pomieszczeniem sanitarnym .
V.3 . - : . R 250
i pomieszczeniem zaplecza kuchni
V.4 Sciana miedzy sala dla dzieci a pomieszczeniem administracyjnym Ry =50
V.5 Sciany i drzwi migdzy pomieszczeniami w czesci administracyjnej R\ wg VIII
W przypadku ztobkow i przedszkoli zlokalizowanych w budynkach
V.6 mieszkalnych: Sciana oddzielajgca pomieszczenia ziobka lub R =58°
przedszkola od mieszkania

i | o b rmw iy pokcpm o oz s5ene || ra0eas!

ViiL.2 Sciana miedzy pokojem biurowym a obszarem komunikacji ogélne| (korytarze, hole, klatki schodowe)
VIll.2.1 | — $ciana bez drzwi oraz czesc peina sciany z drzwiami R'a =40 (z35)!
VIlL.2.2 | — Drzwi Riir 230

Tablica 6 — Dopuszczalny poziom dzwiekow uderzeniowych przenikajacych do pomieszczen
chronionych w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej (cigg dalszy)

Lp. Wymaganie WskaidnE:k Lnw

VA1 Poziom dzwigkow uderzeniowych przenikajacych miedzy salami dla dzieci =55
Poziom dzwiekow uderzeniowych przenikajgcych z obszarow komunikacji ogolne)

V.2 o =55
(korytarze, hole, podesty) do sal dla dzieci

V3 Poziom dzwigkow uderzeniowych przenikajgcych z sal dla dzieci do pomieszczen <55

’ w czesci administracyjnej

Poziom dzwigkow uderzeniowych przenikajacych do pomieszczen w czgsci

V.4 o T wg VI
administracyjnej
Ztobki i przedszkola zlokalizowane w budynkach mieszkalnych — poziom dzwie-

V.5 kéw uderzeniowych przenikajgcych do mieszkan (przy wszystkich kierunkach <43°
przenoszenia dZzwieku uderzeniowego)

Poziom dzwiekow uderzeniowych przenikajgcych miedzy pomieszcezeniami biu-
VI . . . . . ) =60
rowymi, salami konferencyjnymi, salami spotkan — w dowolnym uktadzie
VillL2 Poziom dzwiekdw uderzeniowych przenikajgcych do pomieszezen wymienionych <58
’ w WIIL1 z obszardw komunikacji ogdlnej (korytarze, hole, podesty) -

21



Wielobranzowa koncepcja programowo — przestrzenna oraz program funkcjonalno — uzytkowy
dla zadania pn.: ,Budowa ztobka na dziatce nr 226101_1.0065.240 w rejonie ulicy Niccolo Paganiniego i Macieja Kamierskiego w Gdarisku
Suchaninie”.

Tablica 7 - Poziom odniesienia L .. dotyczacy miarodajnego rownowaznego poziomu dzwigku 4,
hatasu zewnetrznego

Poziom odniesienia
I

Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia A
dzien noc
5 Ztobki i przedszkola Pokoje dla dzieci 35 _
91 Pokoje biurowe 40 _
gp | Budynkibiurowe Gabinety dyrektorskie i inne pokoje .5 )

do pracy koncepcyjne)

14. PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Konstrukcja modutéw

Gtéwna konstrukcja nosna:

konstrukcja drewniana - Stupki scian konstrukcyjnych wykonane z drewna klasy C24, tarcicy
iglastej, suszonej, czterostronnie struganej z fazowanymi krawedziami

Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki Scian dziatowych, taty elewacyjne
i sufitowe) wykonane z tarcicy iglastej

Konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych
drewnianych. Belki konstrukcyjne obwodowe z drewna LVL lub z drewna litego klasy C24 wg.
obliczen konstrukcyjnych , belki nosne dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo i
Srodnikami z twardej ptyty pilSniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT potwierdzajaca
parametry wymagane w obliczeniach konstrukcyjnych.

Konstrukcja sufitu: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek poprzecznych
stalowych lub drewnianych. Konstrukcja drewniana. Belki konstrukcyjne obwodowe z drewna
LVL lub z drewna litego klasy C24 wg. obliczen konstrukcyjnych, belki nosne z drewna litego
klasy C24

Konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne drewniane; Belki konstrukcyjne obwodowe
z drewna LVL lub drewna litego klasy C24, belki nosne dwuteowe z pasami z forniru klejonego
warstwowo i srodnikami z twardej ptyty pilSniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT
potwierdzajgcg parametry wymagane w obliczeniach konstrukcyjnych.

e wymiary i rozstaw wszystkich elementdw wedtug projektu konstrukcji opracowanego
przez dostawce systemu

e Udziat materiatéw konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej,
potwierdzony deklaracjg producenta.

Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana wykonana z drewna pochodzgcego z laséw zarzgdzanych zgodnie z
zasadami FSC (Forest Stewardship Council), co zapewnia zrdwnowazone gospodarowanie
zasobami lesnymi, ochrone réznorodnosci biologicznej oraz poszanowanie praw spotecznosci
lokalnych. Drewno uzyte w konstrukcji musi spetnia¢ zasady DNSH (Do Not Significant Harm),
co oznacza, ze jego pozyskiwanie i obrébka nie mogg powodowac znaczgcych szkdd dla
srodowiska.
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Materiaty przegrdd czesci pionowych czesci modutowej

e Ptyty fasadowe witdkno — cementowe grubosci 8mm, przeznaczone do elewac;ji
wentylowanych, o klasie reakcji na ogient co najmniej A2-s1, dO—niepalna, montowane
zgodnie z instrukcjag montazu producenta, malowane na odpowiedni kolor zgodnie z
projektem elewacji

e Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne (stupki $cian dziatowych, faty
elewacyjne i sufitowe) wykonane z tarcicy iglastej

e Wiatroizolacja o max. Sd £ m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1

e Zewnetrzna izolacja termiczna z wetny mineralnej w $cianach zewnetrznych o grubosci
50mm/100m min. A = 0,037 [W/mK], o klasie reakcji na ogierr min. A2-s1,d0.

e Plyty o widrach orientowanych OSB/3 gr. 12mm jako poszycie konstrukcyjne i
wzmocnienie lokalne zgodne z PN-EN 300-2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig
deklaracja

e Stupki $cian konstrukcyjnych wykonane z drewna C24, tarcicy iglastej, suszonej,
czterostronnie struganej z fazowanymi krawedziami o wymiarach 50x100mm S$ciany

wewnetrzne oraz 50x180mm $ciany zewnetrzne. Pasy goérne i dolne $cian
zaprojektowano z drewna C24, podwaliny zaprojektowano z drewna konstrukcyjnego
C24.

e lzolacja termiczna z wetny mineralnej w $cianach zewnetrznych o grubosci 180mm min.
A =0,035 [W/m-K], o klasie reakcji na ogiert min. A2-s1,d0

e lzolacja akustyczna w $Scianach modutowych o grubosci 100mm, w scianach dziatowych
o grubosci 50mm.

e Na $cianach zewnetrznych paroizolacja o min. Sd =40 m

e W fazienkach w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych przy
pomocy foli lub folii w ptynie hydroizolacyjnej.

e Piyty gipsowo — kartonowe réinych typow: A, DF, H2 stosowanie do miejsca
zastosowania i obliczen odpornosci ogniowej o klasie reakcji na ogie min. A2-s1,d0

e Ptyty gipsowo — kartonowe konstrukcyjne typu DFH2IR, o klasie reakcji na ogien min. A2-
s1,d0

e WykoiAczenie $cian z materiatdw spetniajgcych wymagania techniczne dla
poszczegdlnych typdw pomieszczen.

e Portale wind wykonane z pasa ptytek gresowych, identycznych ze stosowanymi na
podtogach w cze$ciach wspdlnych, min. R10

e W tazienkach i kuchni poza obszarami utozenia ptytek sciany malowane farbg lateksowg
biatg przeznaczong do stosowania w tazienkach o wtasciwosciach hydrofobowych

e W pozostatych pomieszczeniach $ciany malowane farbg akrylowa.

e Sciany w pozostatych pomieszczeniach zespotu kuchennego malowane farbg
tatwozmywalng

Materiaty przegrdd czesci poziomych czesci modutowej

W pomieszczeniach sal oddziatowych, sypialniach, magazynkach przy salach oddziatowych,
korytarzach (nie dotyczy przedsionka oraz komunikacji wewnatrz zaplecza kuchennego),
gabinetach wyktadzina winylowa/linoleum, z listwg przypodtogowsg z uszczelka przy Scianach
min. 8cm wysokosci, klasa uzytkowa 33, antyposlizgowos¢ R9.
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W pomieszczeniach sanitarnych, wdzkowni, czesci korytarzy (m.in. korytarz zaplecza
kuchennego) oraz pomieszczeniach porzadkowych, szatniach posadzka z ptytek gresowych, w
klasie odpornosci na $cieranie V, klasa antyposlizgowosci R9.

W pomieszczeniach tazienek dzieci przy oddziatach w klasie odpornosci na $cieranie 1V,
klasa antyposlizgowosci R10.

e Plyty gipsowo — witdknowe o podwyzszonej sztywnosci wytrzymatosci potwierdzonej

dokumentacjg produktowg ETA, lub KOT chronigca podtoge parteru od spodu

e Wiatroizolacja o max. Sd < m 0,02m i wodoszczelnosci klasy W1

e lzolacja termiczna z wetny mineralnej o grubosci 200mm min. A = 0,035 [W/m-K], o

klasie reakcji na ogierh min. A2-s1,d0

e Belki konstrukcyjne, dwuteowe z pasami z forniru klejonego warstwowo i srodnikami

z twardej ptyty pilsniowej z dokumentacjg w postaci ETA, lub KOT potwierdzajgca
parametry wymagane w obliczeniach konstrukcyjnych

e Plyty o widrach orientowanych OSB/3 o grubosci 22mm jako poszycie konstrukcyjne

stropéw zgodne z PN-EN 300-2007 co musi by¢ potwierdzone odpowiednig deklaracjg

e Ptyta gipsowo-wtdknowa o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-s1, dO

e W fazienkach oraz w obszarach oddziatywania wody system izolacji przeciwwodnych

przy pomocy foli lub folii w ptynie hydroizolacyjnej

e Plyty gipsowo — kartonowe rdéinych typéw: A, DF, H2 stosowanie do miejsca

zastosowania i obliczen odpornosci ogniowej o klasie reakcji na ogieft min. A2-s1,d0

e Drewniane elementy szkieletowe, niekonstrukcyjne ( faty sufitowe) wykonane z tarcicy

iglastej

e Wetna mineralna spadkowa grubosci min 30mm A = 0,04 [W/m:-K] o klasie reakcji na

ogien Al

e Pokrycie z membrany dachowej o grubosci 1,5mm i klasie reakcji na ogien Broor (t-1)

e Orynnowanie zewnetrzne z blachy stalowej, lakierowanej w kolorze RAL szary. Rury

spustowe $r. 125mm

Materiaty wykonczeniowe:

Podtoga:
o strefa ztobkowa, pomieszczenia administracji - wyktadzina PCV (obiektowa) na ptycie
widrowe;j.

Wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

e wykonane z naturalnych surowcow

e odporne na dziatanie rozcieficzonych kwaséw, olejow, ttuszczéw i standardowych
rozpuszczalnikéw:

e alkoholu, spirytusu itp. niskie koszty utrzymania

e tatwos¢ czyszczenia i pielegnacji

* odpornos¢ na wode

o wtasciwosci przeciwwirusowe, bakteriostatyczne i antyalergiczne

W salach zabaw dodatkowo nalezy zastosowa¢ dywany zgodnie z wykazem wyposazenia
ztobka.

e pomieszczenia techniczne, strefa wejsciowa, szatnie — gres min. 30x60cm; w

wiatrotapie wycieraczka systemowa z wktadem gumowo - szczotkowym

Stolarka okienna i drzwiowa oraz klapa:
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Wymagania dla stolarki okiennej:

e stolarka okienna PCV od zewnatrz kolor szary, od wewnatrz biata, dopuszczalna
zmiana koloru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e szkto float bezbarwne,

e szyby zespolone trzykomorowe niskoemisyjne, wypetnione argonem;

e w salach zabaw i sypialniach oraz pozostatych pomieszczeniach gdzie okna znajduja
sie na wysokosci ponizej 0,8m od podtogi szkto bezpieczne P2,

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/m2K.

e klasa izolacyjnosci akustycznej min. Ra1,z> 35dB,

e parapety zewnetrzne systemowe zintegrowane ze stolarka okienng wykonane z blachy
stalowej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej poliuretanem, gr. min. 0,7mm,
zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo/kolor szary. Parapety wewnetrzne
wykonane z ptyty MDF lakierowanej gr. min. 2,5 cm, zaokraglone narozniki, kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji;

e wszystkie okna muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty,

e uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowymi i silikonem,
od strony zewnetrznej tasmg poliuretanowg lub kotnierzem wiatroszczelnym pod
warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich
temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako jedynego
uszczelnienia oscieznicy z murem;

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne:

e Wymagania dla stolarki drzwiowej zewnetrznej:

e stolarka drzwiowa — aluminiowa profile ciepte kolor szary,

e szkto float bezbarwne, zespolone dwukomorowe niskoemisyjne, wypetnione argonem;

e szkto bezpieczne P2,

e wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/m2K,

e klasa izolacyjnosci akustycznej min. Ra1,82 35dB,

e samozamykacze od strony wewnetrznej,

e bebenkowy, jednopunktowy zamek z wktadka i 3 kluczami — szt. 2,

e wszystkie drzwi muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i aprobaty,

e uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowymi i silikonem,
od strony zewnetrznej taSmg poliuretanowg lub kotnierzem wiatroszczelnym pod
warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich
temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako jedynego
uszczelnienia oscieznicy z murem

e drzwi z samozamykaczami, przejscia bezprogowe, gtadkie

Wymagania dla stolarki drzwiowej zewnetrznej do pomieszczen technicznych:
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e drzwizewnetrzne stalowe, petne, jedno lub dwuskrzydtowe: oscieznica katowa, klasa
izolacyjnosci akustycznej klasa izolacyjnosci akustycznej min. Ra,1,r2 35dB, kolor drzwi
zielony

e wspdtczynnik izolacji termicznej Uf<1,3 W/m?2K

e odpornosci ogniowa zgodnie z wymaganiami

e samozamykacze od strony wewnetrznej,

e okucia ze stali nierdzewnej matowej,

e bebenkowy, jednopunktowy zamek z wkfadka i 3 kluczami — szt. 2,

e uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowymi i silikonem,
od strony zewnetrznej tasmg poliuretanowg lub kotnierzem wiatroszczelnym pod
warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich
temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania

Wymagania dla stolarki drzwiowej wewnetrznej

e drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe w oscieznicy stalowej albo w oscieznicy z profili
aluminiowych,

e skrzydto drzwi wzmocnione wykornczone ptytami HPL

e klasa izolacyjnosci akustycznej min. Ra,1,82 35dB,

e zatrzaskowy zamka jednopunktowy lub zamek z wktadkg

e wszystkie drzwi wewnetrzne powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i byc
wykoriczone w ten sam sposéb,

e skrzydta drzwi ptaskie bez wzordéw, drzwi do oddziatéw i sypialni w gornej czesci
czesciowo szklone,

e -wszystkie przeszklenia szktem hartowanym lub klejonym w zestawach zespolonych.
Klapa dymowa

e W budynku zaprojektowano klape dachowa, oddymiajgcq z funkcja wytazu
dachowego, jednoskrzydiowg, wyposazong w owiewki. Zgodna z wytycznymi CNBOP -

PIB W-0003:2016 min. powierzchnia czynna powinna wynosi¢ 1,0 m2. Orientacyjne
wymiary otworu 100x180cm, pow. czynna min. 1,06 m?

tazienki i sanitariaty:

e Stosowa¢ ceramike sanitarng i osprzet dostosowany do odpowiednich grup
wiekowych.

e Sptuczka wbudowana min. 5| z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwér
przycisku. Przycisk podwadjny, zgodny systemowo ze sptuczka.

e Deska twarda, na zawiasach stalowych, nierdzewnych.

e Umywalki z otworem i przelewem, ceramiczne, wyposazone w staty korek (przekrycie
Swiatfa odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Syfon butelkowy.

e Baterie umywalkowe z perlatorem oszczednosciowym, sztorcowe, jedno-uchwytowe z
mozliwoscig ustawienia max. temperatury i strumienia.
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e W tazienkach w oddziatach nalezy zainstalowad brodzik prysznicowy - gteboki, bez
kabiny. Brodzik wykonany z tworzyw sztucznych, z syfonem i korkiem statym. Brodzik
z systemowym cokotem.

e Bateria prysznicowa, nascienna.

e Kratki odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem samoczyszczagcym
dostepnym od gory.

Ponadto kazda tazienka wyposazona w min.:

e zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do montazu
nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek stalowy (kazda
kabina ustepowa).

e wieszaki na reczniki zintegrowane z mocowaniem na kubek do mycia zebdw,
mocowane do $ciany, na 25 dzieci.

e |ustra state klejone do $ciany nad umywalkami, min 40 cm x 60cm.

e wieszaki (haczyki) na ubranie i recznik przy brodziku.

e podajniki do mydta w ptynie przy kazdej umywalce

e kabiny dla dzieci umozliwiajgce kontrole dziecka,

e regat na nocniki z miejscem do ich mycia i dezynfekcji (brudownik);

e nocniki—szt. 25

e szafka na pieluchy z przewijakiem.

tazienki powinny by¢ wykonane wg projektéw aranzacji zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. tazienki nalezy utrzymac w wesotej, naturalnej kolorystyce.

Balustrady

e Na klatkach schodowych balustrady stalowe, malowane proszkowo na kolor szary, z
pochwytami z rury o przekroju $r. 5cm i wypetnieniem pionowym o maksymalnym
rozstawie elementéw pionowych 12 cm.

e Balustrady na tarasie: stalowe w kolorze szarym, lakierowane proszkowo z
wypetnieniem pionowym o maksymalnym rozstawie elementdéw pionowych 12 cm.

Tarasy

Posadzka balkonu z deski kompozytowej 2,5x15 cm w kolorze debu na podkonstrukcji
drewniane;j.

Wyposazenie
Zgodne z rysunkami aranzacji.

Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zatagczonym PZT, ponadto:
e plac zabaw z nawierzchnig zielong - naturalng trawg dedykowang na place zabaw.
Place zabaw ogrodzone.
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e dojscie do budynku od furtki o szerokosci min. 2 m wykonane z kostki brukowej
betonowej, bezfazowej, gr. min. 6 cm

Ogrodzenie terenu:

Nalezy wykonaé ogrodzenie catej dziatki. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ min. 1 brame
serwisowq i 2 furtke. Ogrodzenie powinno sktadac sie z podmurowki, stupdw stalowych i
przeset stalowych. Ogrodzenie azurowe.

Podmurdowka betonowa, wylewana na miejscu, murowana z bloczkéw betonowych lub
gotowych fabrykatéw. Gotowe prefabrykaty betonowe tgczone ze stupkiem poprzez
taczniki ceowe.

Czes¢ podziemna min. 10 cm zabezpieczona przeciwwilgociowo preparatami
bitumicznymi.

Zamkniecie za pomocg zamka z klamka i wktadka patentowa. Brama przesuwna,
automatyczna wykonana z podobnych materiatéw jak panele ogrodzeniowe.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022

poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. W sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,

poz.719),

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. W sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

(4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.

U. 2021 poz. 1722)

[5] PN-EN 1838:2013 wersja angielska Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[6] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7] PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[8] PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa.

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa..

[9] PN-N-01256-02:1992 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako

uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych

i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schoddéw (biegéw

i spocznikdw) nalezy rozumiec szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢
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pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig, szczelnoscig
i izolacyjnoscig ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane
przez ich producenta (wytworce).

12.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ztobka. Budynek jest dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony.

12.2. Ogdlna charakterystyka obiektu i kwalifikacja pozarowa

Przeznaczenie: budynek ztobka

Wysokos¢: budynek dwukondygnacyjny - budynek niski (N).
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

12.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtéwne zagrozenie pozarowe
obiektéw wynika z mozliwosci wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen
elektrycznych, a takze z mozliwosci zaprdszenia ognia przez osoby znajdujgce sie w obiekcie.

12.4. Klasyfikacja pozarowa

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynek zostat zakwalifikowany do ZL oraz PM o gestosci

obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej 500 MJ/m?.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b w budynku

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana liczba osdb, ktdre mogg przebywaé w budynku wynosi ok. 180.

W obrebie przedmiotowego budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia, w ktorych
mogg przebywacd na co dzien osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie(dzieci).

Sale oddziatowe przeznaczone sg do przebywania maksymalnie 25 dzieci.

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do stref PM do 500 MJ/m?, brak osdb przebywajgcych na state.

12.6. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe

Ze wzgledu na dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL, budynek podzielono na dwie
strefy, kazda o powierzchni mniejszej niz 5000 m2.
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12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynkow:

Dla niskiego, dwukondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [2] wymagana jest klasa ,D” odpornosci
pozarowej.

Wymagane minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku zostaty
przedstawione w tabeli nr 2.

Tabela 1. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci  gtéwna konstrukei . . Krvci
. . . onstrukcja sciana sciana rzekrycie
pozarowej  konstrukcja 13 strop? 0.2) 2 P EX
dachu zewnetrzna'?’ wewnetrzna' dachu

budynku noéna
D" R 30 (-) REI30  EI30 (-) (-)

Oznaczenia z powyzszej tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktorym element przestaje spetnia¢ swoje funkcje na skutek
zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub
odksztatcen

E — szczelno$é¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktdrym element przestaje spetniaé¢ swojg funkcje
na skutek odpadniecia od konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin, przez ktére przedostajg sie ptomienie lub
gorace gazy

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowe] elementéw budynku. Jest to stan, w ktorym element przestaje spetnia¢ swojg funkcja
oddzielajaca na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewanej

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m?2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO), a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy (poza

$cianami zewnetrznymi):

1) wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,
dO; Bs-2, d0 oraz Bs-3, dO;

2) stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,
d0; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

W przypadku Scian zewnetrznych przez nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy

budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy oddziatywaniu ognia wewnatrz, jak i od
zewnatrz budynku.
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Nierozprzestrzenianie ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia klasy BROOF
(t1).

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co
najmniej EI 15.

Korytarz stanowigcy w catosci droge ewakuacyjng powinien by¢ podzielony na odcinki o
dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi o
szerokosci co najmniej 1,2 m. Przestrzen miedzy sufitami podwieszonymi a stropem w
korytarzu powinna by¢ podzielona na odcinki o dtugo$é nieprzekraczajgcej 50 m przegrodami
wykonanymi z materiatéw niepalnych.

W budynku stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

We wszystkich pomieszczeniach czesci ZL Il stosowanie wyktadzin podfogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania w budynkach elementéw luzno zwisajgcych jak zastony, zaluzje
kurtyny itp. za fatwo zapalne materialy uznaje sie materiaty niespetniajgce kryteriéw
wskazanych w § 258 ust. 1a rozporzadzenia [2].

Minimalne klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego zostaty
przedstawione w tabeli nr 3.
Tabela 2. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
°dP°m°§fi écian przeciwpozarowych
POzZarowe]  ; stropéw z , lub innych na  korytarz
budynku wyjatkiem stropéw w zamknigé : a klatke
stropéw w przeciwpozarowych pomieszczenia schodowa
ZL
»,D” REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

Sciane oddzielenia pozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na stopie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej budynku. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wysungc¢ na co najmniej 0,3 m poza lico sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci
Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej
2 mi klasie odpornosci ogniowej El 60.

W przedmiotowym budynku jako odrebne strefy pozarowe Scianami RElI 60 zostang
wydzielone pomieszczenia hydroforni/pompowni oraz rozdzielni elektrycznej.
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12.8. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
nie wystepuje

12.9. Warunki ewakuacji

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie PM nie przekraczajg 100 m.

Klatka schodowa bedzie wyposazona w system oddymiania.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjna przy dwéch kierunkach ewakuacji wynosi 40 m dla dojscia
krotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od krétszego,
przy wspolnym poczatkowym przebiegu nie jest dtuzszym niz 2m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢ drég
ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia nie mniej
niz 2 m, przy czym dfugosé obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczerh wynosi nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb —min. 0,8m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi nie
mniej niz wymagana szerokos$¢ biegu klatki schodowej tj. 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowaé¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych.

12.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek powinien by¢é wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe i

urzadzenia stuzgce bezpieczeAstwu pozarowemu:

1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

2) instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami DN 25 z wezem potsztywnym
zapewniajgcg mozliwos¢ poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw,

3) instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
dziatajgcg minimum 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

12.11. Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczych:

Hydranty wewnetrzne HP 25 rozmieszczone w taki sposéb, aby swoim zasiegiem obejmowaty
catg strefe pozarowg ZL Il. Instalacja hydrantowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych na jednej
kondygnacji lub w jednej strefie pozarowej.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu HP 25
wynosi 1,0 dm3/s.
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12.12. Droga pozarowa

Droga pozarowa jest zapewniona drogami wewnetrznymi na terenie obiektu. Szerokos¢ drogi
pozarowej wynosi nie mniej niz 4 m, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%, droga oddalona
jest 0 5-15 m od sciany przedmiotowego budynku.

Zapewnione jest potaczenie z drogg pozarowa utwardzonym dojsciem o szerokosci, co
najmniej 1,5 m oraz o dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Wyjazd z drogi pozarowej mozliwy jest jedynie przez wycofacie pojazdu na odcinku drogi nie
dtuzszym niz 15 m.

12.13. Zapotrzebowania wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa w ilosci
20 dm3/s z hydrantu zewnetrznego znajdujgcego sie w odlegtosci do 5-75 m (pierwszy) i 150
m (drugi) od obiektu chronionego.

12.14. Warunki usytuowania:

Budynek znajduje sie w odlegtosci min. 4 m od granic dziatki. Sasiednie dziatki s3
niezabudowane.

Odlegtosci od granic dziatki jak i sgsiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

12.15. Informacja o rozwigzaniach zamiennych:
Nie dotyczy.

12.16. Inne Wazne informacje:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasénicach powinna przypadaé¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL II, oraz na kazde 300 m? powierzchni strefy PM do 500 MJ/m?.
Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczeistwa pozarowego.
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VI. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PZT01 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A.01 - RZUT PARTERU

A.02 - RZUT KONDYGNACII |

A.03 - PRZEKROJ A-A
A.04 - PRZEKROJ B-B
A.05 - ELEWACJE
A.06 - ELEWACJE

A.07 - RZUT PARTERU -

ARANZACJA WNETRZ

A.08 - RZUT KONDYGNACIJI | — ARANZACJA WNETRZ

A.09 - RZUT PARTERU -

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

A.10 - RZUT KONDYGNACII | — SCHEMAT KONSTRUKCYJINY

BRANZA SANITARNA

IS-01 - RZUT PARTERU
[S-02 - RZUT 1 PIETRA
IS-03 - RZUT PARTERU
IS-04 - RZUT 1 PIETRA
[S-05 - RZUT PARTERU
[S-06 - RZUT 1 PIETRA
IS-07 - RZUT DACHU

- INSTALACJA WOD-KAN

- INSTALACJA WOD-KAN

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
- ISTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZAC)I

- ISTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZAC)I

- ISTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII

BRANZA ELEKTRYCZNA

EOla - RZUT PARTERU
EO1b - RZUT 1 PIETRA
EO2a - RZUT PARTERU
EO2b - RZUT 1 PIETRA
EO3a - RZUT PARTERU
EO3b - RZUT 1 PIETRA
EO5 - RZUT DACHU

WIZUALIZACIE

- INSTALACJE OGOLNE

- INSTALACJA OGOLNE

- OSWIETLENIE

- OSWIETLENIE

- TRASY KABLOWE

- TRASY KABLOWE

- INSTALACJA ODGROMOWA

- WIZUALIZACJA ZEWNETRZNA OD STORNY ULICY PAGANINIEGO
- WIZUALIZACJA ZEWNETRZNA OD STORNY ULICY MACIEJA KAMIENSKIEGO
- WIZUALIZACJA WEWNETRZNA — SALA ODDZIAtOWA
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J AL 396 AL 176 | 395 ‘ & 394 AL 176 | 394 L 430 / L 140 394 L 360 L Wskaznik pow. komunikacji w pow. netto = 16.95%
7 466 Ab /‘ | ‘ ; 1 3275 ‘ 1 1 1 /LL PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
U ‘ ‘ | | | ‘3741 | | 1 | | | Ll Dz.Ust.nr24,Poz.83 2 dn.4.02.1994
N N N N N N SN N N Gdansk 80-741, ulReduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
2 3 w 6 7 8 9 1 O 1 1 1 2 @ 1 6 1 5 1 7 1 8 Qg) www.axismason. com, email: gdansk@axismason.com
] NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA
(\ LOKALIZAGJA: | dz. 240 obreb 0065
A jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240
d w rejonie ul. Niccolo Paganiniego i Macieja Kamienskiego, Gdarisk
— eg e n a STREFA - oddzialy STREFA Il - komunikacja STREFA Il - kuchnia z STREFA IV - zaplecze 73.84 m? ZAMAWIAJACY: | Gmina Miasta Gdariska, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Zobkowe 11t 550m? zapleczem biurowo-socjaine STREFA VI - pomieszczenia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11
112 11.50 m? 1/4 13.29 m2 1128 4.09 m? 1/36 9.05 m? sanitarne .
L , , 1113 66.04 m* 16 393 m 1129 796m 1137 668 m 1/5 6.97 m? BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
STREFA | - OddZ|a*y zlobkowe STREFA IV - ZapleCZe blUrOWO'SOCJaIne 114 476 m? 7 1541 m2 1130 284 m? 15.74 m? 110 1.64 m? PROJEKTANT: mgrmi. arch. MACIEJ MAZUR
115 12.56 m? 118 36.95 m? 1131 3.88 m? STREFAYV - zaplecze 1M1 2.32m? p budowlane w specjal bez ograniczefi
1120 11.87 m? 119 23.83 m2 1/32 26.27 m2 gospodarczo-techniczne "7 210m? Nr POIKKI082104
STREFA Il - komunikacja STREFA V - zaplecze gospodarczo-techniczne 1121 66.08 m2 98.91 m? 1133 38.11 m? 112 20.25m? 118 168 m? PROJEKTANT: | mgrinz. arch. JAN ELERT
1122 449 m? 1134 8.23 m? 113 6.56 m 1138 375m? T bez agarcet
1123 1226 m? 1141 8.09 m? 118 319 m? 1139 1.31 m? :
STREFA Il - kuchnia z zapleczem STREFA VI - pomieszczenia sanitarne 12‘; ;;zg mt mg ;gg mt z;g ?;gi $Z mg 123 mt FAZAPROJEKTU. PROJERT KONCEPCTINY
08 m? 53 m? . 5Tm? .
1126 450 m? 11438 m? 1140 336m* 2318 m? &A;V:;\.?Y;Lﬂﬁ;rERu
1121 12.22 m? 1/46 292m* Suma ogolna:  610.31 m2
284.27
DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
10.09.2024 1:100 A-01




L | ‘ | | | 373 | | | Ly
| N | ( | | B | ( | | N | !
A S Pl L | | S | A
| | | | |
| I g | 230 e T 228 | | ‘
B SR TN W B S G il | R SRR
' 3 OK. SOCjaln I ] . _
| ‘ ‘ ‘ L i - mngL y | ‘ ‘ ‘ Zestawienie pomieszczen - KONDYGNACJA |
| ‘ g1 T ‘ | ‘ ‘ ‘ Wykonczenie
‘ ‘ “ L ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ ¥ ‘ ‘ ‘ Numer Nazwa Powierzchnia | posadzki
i 2132|poké] kierownik ~
| ‘ g : | | | | Poziom 1
‘ A ‘ oziom
taras 83 m2 : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2/1 klatka schodowa 10.80 m? gres
| | S | ) 2ok | | | 22 korytarz 36.95 m? gres
! ‘ ‘ ‘ ‘ fm’@m ‘ 7 i e [ ‘ ‘ ‘ ‘ 2/3 przedsionek 4.09 m? gres
! 7.71 m2lgres ‘ ‘ 2/4 zmywalnia 7.71m? gres
: ‘ ‘ ‘ k o ‘ ‘ ‘
! ‘ \ j/ﬁ%&ko‘md 130 ‘ } i 44'L0202/§§ g?esarz | ‘ ‘ ‘ ‘ 2/5 myjnia wozkow 252 m? gres
| | 146 melgres ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2/6 posté] wozkow 3.71 m? gres
‘ \ ‘ \ 3%,‘ } 224 ek WG 2125 \ \ \ 2[7 szatnia 11.23 m? gres
| ‘ ‘ | 2 myia wzkw | i . 0 ‘ ‘ ‘ 2/8 sala oddzialowa 66.08 m> |linoleum
‘ b . Sl ‘ \ ‘ 2/9 magazynek 4.50 m2 gres
| ko pielegn. ) ‘ ‘ ‘ ‘
! | | oy O | =0 s przedsidnbi| | N gl | | | | 2/10  |tazienka 12.23 m? gres
‘ ‘ . 09 melgres ‘ ‘ &5 2/11 szatnia 11.21 m? gres
‘ ‘ 2/8| postdj wzko S ‘ ‘ ‘
! | | el gres ; = W%de Y, . N N"s‘E: ‘ | | | 2/12 sala oddziatowa 66.09 m? linoleum
‘ ‘ = | ‘ 7 ‘ ‘ ‘ | 2/13 magazynek 4.49 m? gres
@ e e — | _ —— - : @ 2114 |tazienka 12.26 m? gres
‘ | | | | | ‘ | £ | w ‘ ‘ | 2/15 korytarz 23.70 m2 gres
‘ 2lkaviarz ‘ v 2/16 szatnia 19.13 m? gres
§ | | | ‘ ‘ ‘ | | 36.95mlgres i ‘ ‘ﬁ%‘%f& L ‘ S 2117 sala oddziatowa 80.45 m? linoleum
! l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ - 2/18 magazynek 5.64 m? gres
@ T T T — = =E — | — — @ 219 |tazienka 16.34 m? gres
| | E 6 Al | | | | 6 E B 2120 |WCNps 6.26 m? gres
‘ : . : | ‘ 220WCNps (-1 2/21 pom. porz. 4.08 m? gres
211|szat | 4’—L2
! \ ‘ of7|szathia ‘ 11.21 m? Zi:sma ‘ ) , \ ‘ 626 mlgres 2/22 korytarz 40.20 m? gres
| ‘ /10 zighk f123me grei /14| fazienk gz, | H 2/24  |Przedsionek WC 2.00 m? gres
‘ | 23l e | ‘ | 12.26 m*lgres e | = 2/25 WC 1.70 m? gres
‘ ; .
! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ 5.62”§ gmrzsa e | . 2/26 szatnia pracownikéw 12.14 m? gres
| N A | § 2/27  |pok. socjalny 10.94 m? gres
‘ | — ‘ ‘ | | e 2/28 magazyn 4.02 m? gres
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } 925 } ] 2/29 pom. przepierek 5.93 m? gres
‘ ‘ | 2/8[sala oddzia 2112]sala oddziat : ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ) ‘ mﬁiw * \ m’%ﬁr e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2/17|sala oddziatowa 2;2? g]oarga:))(;czadkowe 222 22 g::z
‘ ‘ | 80.45 m?linoleum N ) : .
‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ | ‘ ‘ 2/32 pokoj kierownika 15.14 m? gres
! ‘ \ : 925 ‘ ‘ \ \ . 926 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2/33 pokdj intend. 11.46 m? gres
| a | | - | | | | | 2/34 pokoj pielegn. 10.46 m? gres
! ‘ \ ‘ ‘ ‘ \ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Suma ogdlna:: 33 531.04 m?
SRR \ R R b \ e
‘ | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Pow. catkowita PO+P1=1 141,35 m2
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wskaznik pow. komunikacji w pow. netto = 21.02%
@ BN o ‘ e ‘ ””””””” ‘ oo F ”””” S ‘ ””””””” ‘ e ‘ Eeey 0 e —wa - - } @ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
N~ “ ‘ —< ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
| Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994
' ' ‘ ' ' ' ‘ ' ' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Gdansk 80-741, ul.Reduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ! 3731 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L www.axismason. com, email: gdansk@axismason.com
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA
T 2 ws e s OO W
jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240
ﬂ w rejonie ul. Niccolo Paganiniego i Macieja Kamienskiego, Gdarisk
- eg en d a STREFA I - odézily Zobkowe STREFA - komurikacia STREFA IV - zaplecze STREFA VI - pomieszczenia ZAMAWIAJACY. | Gina Masta Gdatska, 80-803 Gaik, ul. Nowe Ogrody 8/12
7 1123 m 11 1080 m2 biurowo-socjalne sanitame Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11
- e > o = Ean = s BRANZA ARCHITEKTONICZNA
STREFA | - oddziaty ztobkowe STREFA IV - zaplecze biurowo-socjalne 210 22 2022 L 23 15.14 m? 225 1.70m? PROJEKTANT: | mgrinz. arch. MACIEJ MAZUR
1M 12 m 111,65 m? 2133 11.46 m2 9.96 m2 ip;énK\wa‘\aelzJ&nane W specjalnodci architekfonicznej bez ograniczed
12 66.09 m2 STREFA il - kuchnia z zapleczem 234 1046 m* Suma ogdlna:  531.04 m* PROJEKTANT: 17 arch, JAN ELERT
STREFAII - komunikacja STREFAYV - zaplecze gospodarczo-techniczne 13 449m* 23 409m* 60.13 m : ng[nlngabiirocane W Specjanoscl archieKloniczne] bez ograniczen
2014 12.26 m? 24 771 m2 STREFAYV - zaplecze Nr 164POOKKINV/2016
> > darczo-techni
e otim o Lo e FAZAPROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYINY
STREFA Il - kuchnia z zapleczem STREFA VI - pomieszczenia sanitarne 08 5.64 mT 15_03mmz 2/28 4,02 m? NAZWA RYSUNKU:
219 16.34 7 - S RZUT KONDYGNACII I
s 231 225
2163 m? DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
10.09.2024 1:100 A-02




800
Attyka
| Dach

1370
Poziom1

0
 Poziom0

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
- ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
B Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

Gdansk 80-741, ul. Reduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
www.axismason. com, email: gdansk@axismason.com

NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA

LOKALIZACJA: | dz. nr 240 obreb 0065
jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240
w rejonie ul. Niccolo Paganiniego i Macieja Kamienskiego, Gdarisk

ZAMAWIAJACY: | Gmina Miasta Gdarska, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
PROJEKTANT: | mgrinz. arch. MACIEJ MAZUR
budowlane w specjal bez ograniczed

Nr POKK/08204

PROJEKTANT: | mgrinz. arch. JAN ELERT

I budowlane w specjal bez ograniczen
Nr 164/POOKK/IVI2016

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A
DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:

10.09.2024 1:100 A-03
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

Gdansk 80-741, ul. Reduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
www.axismason. com, email: gdansk@axismason.com

NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA

LOKALIZACJA: | dz. nr 240 obreb 0065
jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240
w rejonie ul. Niccolo Paganiniego i Macieja Kamienskiego, Gdarisk

ZAMAWIAJACY: | Gmina Miasta Gdarska, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT: | mgrinz. arch. MACIEJ MAZUR

I budowlane w specjal bez ograniczed
Nr POIKKI082/04

PROJEKTANT: | mgrinz. arch. JAN ELERT

I budowlane w specjal bez ograniczen
Nr 164/POOKK/IVI2016

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ B-B

DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:

10.09.2024 1:100 A-04




1
2 8
N
o o o c .
™ - 8% )
< IS = =
' o5 £ 3
+| o % sl _ =z
_Ha D | — RO.
® s|l& 2 =|<c
- L >| 8 3
My S
o ® 22 .9
e D e|-
2 » 2 2| 2
>3 2D el =
23 2= LIS(= S
28 © N o=z
5o o] oo X ..
Swg | £ © 2| L O
>z2 |2 o S S| o - =
=345 |T S S|= © ~3
L2 |@ € 1_M®ﬂ =
- 58|28 . =
N g2 2 g8 =5
g zz8 |5 ¢ SE|lS S X ; >
AL 2% |v @ ~ ©|> B = =
- ges g =S Rs =2 == (8- =
€5 = fac A= — E
502 R 5|2 852 = wi £ £
= cwxN = K S 2|5 o
S £z4 |x X|| O S 2 g|8 8 = = L
5 sg e %l 23 8|8 38 = = £
g8 (= 3||= 2= = B »l= = S .
© g 133l Ss=s|g &||=|8 =) = Sl s
s, _
+7 Gw@ Le2|= NS N = SRS
o CBSs5 | S=|E: = o [ IR
= | S £2|E 2||8|5is|m 2|8
=
= S o =& al|l&|E £ [
| — >
=T 5 = .. .. 211w
=< =Y Sl = [ =1
% = = 12 13z |2 |E]|23
2 2 = = Sl
E haldl | <C = = - i} i} o .
= EIE = |28 |s s B
- Sl = = N o | a a 1= =
SN
[\ <SS
| |

ry

napis przestrzenny z materiatu odpornego
na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych

©

N

»

—

o

€ 2

> )

C WJ >

kel S S

) » ©

N m @

N~ ) 3 =]

N X s

S g .

o 4] >

2 g g 8

= N 9O > o

T o £ 6 %

O = O w©

Wmm.mp

mmmzey

c 0 _ .=

T 2 x © 9o X

i g 3 8 %%

> S ¥ G

o © N o @

WWde

| e X > w® £

2 ® O B ©

WZ =

| > £ 5 £
©

/A Mum.De,

pkeWW

AN N E 2 N 3

AN @ = O T &

£ N =]

ZZZZZ

T § & & @

AN\

X 9
©c O » ®» 2

////////////////

piyty widrow:
piyty widrow:
piyty widrow:
z piyty wiérowo - ce

g

NN

% \\

//////////////////////////////// 3 o
//////////////////////////// Z 2 s
/////////// = <
w = ¥y

< 5

+(8,00
- oktadzina

KOLORYSTYKA BUDYNKU | MATERIALY

:] - oktadzina z
:] - oktadzina z

0,02

[ ] -oktadzinaz
(I

+(8,00




+|8,00 +/8,00
7 P \ 3 ~4 ! \ N B 2 P ) e
/ . /- % /- Q / /- J \
Z A i > 4 s N Z A i N \
/ 7 / / S \ / / / \ \ / 7 / / \ \
g Y74 LA l N < LA l ~ < L l N
430 7 N a 7 1 / \ = I 1 \ =
J
7 7 \ 7 \ N 7 J N
’/\ S /\\ //\ e o /\\ //\ I r\\/ I
N r T ’ T SN e r7 7 Sy Y
i< = f \ / - f A / f ~ \
/ > \ / / > \ / > N \
; 3 < < / \ ; 3 < g 7 B \ f 3 A S b > \
7 7 7
1 g < $ ) 1 ) g $ ) 1 g = $ v
/ \ / \ / \
7 / \ / \ 0N
-10,02 ‘ \ / : -10,02
’ (VA \ / v [ \ / ) i \ / N ’
7 N
~——

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

+(8,00

+(8,00

%%%

_

.

0,02

)

/%

— - 10,02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU
Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

Gdansk 80-741, ul.Reduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
AX I S MAS 0 N www.axismason.com, email: gdansk@axismason.com|

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

KOLORYSTYKA BUDYNKU | MATERIALY

[ ] -oktadzina z ptyty wiérowo - cementowej w kolorze biatym
[ ] -oktadzina z ptyty wiérowo - cementowej w kolorze z6itym
[ ] - oktadzina z ptyty widrowo - cementowej w kolorze jasnym pomararniczowym

[ - oktadzinaz ptyty wiérowo - cementowej w kolorze pomaranczowym

- - oktadzina z ptyty wiérowo - cementowej w kolorze zielonym
N - cokoty z tynku mozaikowego w kolorze szarym
- - stolarka okienna PCV i drzwiowa aluminiowa - kolor szary

BN - stolarka drzwiowa stalowa - kolor zZielony
[ - rury spustowe, obrébki blacharskie, parapety, balustrady - kolor szary

NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA
LOKALIZACJA: | dz. nr 240 obreb 0065

jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240

w rejonie ul. Niccolo Paganiniego i Macieja Kamierskiego, Gdarisk
ZAMAWIAJACY: | Gmina Miasta Gdariska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT: | mgrinZ. arch. MACIEJ MAZUR

uprawnienia budowlane w specjainodci architektonicznej bez ograniczen
Nr POIKK/082/04

PROJEKTANT: | mgrinZ. arch. JAN ELERT

ienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Nr 164/POOKK(IVI2016

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJE

DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:

1:400 - A-06
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Zestawienie pomieszczen - PARTER

Powierzc | Wykonczenie
Numer Nazwa hnia posadzki
Poziom 0
11 wiatrotap 550 m? |gres
1/2 wozkownia 20.25 m? |gres
1/3 rozdz. elektryczna 6.56 m* |gres
1/4 hall 13.29 m? |gres
1/5 WC Nps 6.97 m? |gres
1/6 winda 3.93m? |gres
1/7 klatka schodowa 15.41 m? |gres
1/8 korytarz 36.95 m? |gres
1/9 korytarz 23.83 m? |gres
1/10 wC 1.64 m* |gres
1/11 przedsionek WC 2.32m? |gres
112 szatnia 11.50 m? |gres
113 sala oddziatowa 66.04 m? |linoleum
114 magazyn 476 m* |gres
1/15 tazienka 12.56 m? |gres
1/16 pom. porz. 3.19m? |gres
117 przedsionek WC 210 m? |gres
1/18 wC 1.68 m* |gres
1/19 magazyn 21.62 m? |gres
1/20 szatnia 11.87 m? |gres
1/21 sala oddziatowa 66.08 m? |linoleum
1/22 magazyn 449 m? |gres
1/23 tazienka 12.26 m? |gres
1/24 szatnia 11.90 m? |gres
1/25 sala oddziatowa 66.08 m? |linoleum
1/26 magazyn 450 m? |gres
1/27 tazienka 12.22 m? |gres
1/28 przedsionek 4.09m?> |gres
1/29 zmywalnia 7.96 m? |gres
1/30 myjnia wézkow 284 m* |gres
1/31 postoj wozkéw 3.88 m? |gres
1/32 komunikacja 26.27 m? |gres
1/33 kuchnia 38.11 m? |gres
1/34 obieralnia 8.23 m? |gres
1/35 wezet cieplny 15.94 m? |gres
1/36 pomieszczenie socjalne 9.05m? |gres
1/37 szatnia 6.68 m? |gres
1/38 tazienka 3.75m? |gres
1/39 wC 1.31 m? |gres
1/40 pom. porz. 3.36 m? |gres
1/41 mag. suchy 8.09m? |gres
1/42 mag. warzyw 7.39m? |gres
1/43 pom. urzadzeh chtodniczych |[7.53 m? |gres
1/44 przedsionek WC 1.85m? |gres
1/45 wC 1.57 m* |gres
1/46 pom. wodomierzy 2.92m? |gres
Suma ogdlna:: 46 (r3n120.31
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Zestawienie pomieszczen - KONDYGNACJA |

Wykonhczenie

Numer Nazwa Powierzchnia | posadzki
Poziom 1
2/1 klatka schodowa 10.80 m? gres
2/2 korytarz 36.95 m? gres
2/3 przedsionek 4.09 m? gres
2/4 zmywalnia 7.71m? gres
2/5 myjnia wozkow 2.52 m? gres
2/6 postoj wozkow 3.71m? gres
217 szatnia 11.23 m? gres
2/8 sala oddziatowa 66.08 m?2 linoleum
2/9 magazynek 4.50 m? gres
2/10 tazienka 12.23 m? gres
2111 szatnia 11.21 m? gres
2/12 sala oddziatowa 66.09 m? linoleum
2113 magazynek 4.49 m? gres
2/14 tazienka 12.26 m? gres
2/15 korytarz 23.70 m? gres
2/16 szatnia 19.13 m? gres
2117 sala oddziatowa 80.45 m? linoleum
2/18 magazynek 5.64 m? gres
2/19 tazienka 16.34 m? gres
2/20 WC Nps 6.26 m? gres
2/121 pom. porz. 4.08 m? gres
2/22 korytarz 40.20 m? gres
2/24 Przedsionek WC 2.00 m? gres
2/25 wC 1.70 m? gres
2/26 szatnia pracownikow 12.14 m? gres
2127 pok. socjalny 10.94 m? gres
2/28 magazyn 4.02 m? gres
2/29 pom. przepierek 5.93 m? gres
2/30 magazyn 5.35m? gres
2/31 pom. porzgdkowe 225 m? gres
2/32 pokoj kierownika 15.14 m? gres
2/33 pokd;j intend. 11.46 m? gres
2/34 pokoj pielegn. 10.46 m? gres
Suma ogdlna:: 33 531.04 m?
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uprawnienia budowlane w specjalnosci archfiekloniczne] bez ograniczen

Nr POIKK/082/04
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne] bez ogranicze

mgr inZ. arch. MACIEJ MAZUR
Nr 164/POOKK/IV/2016

jednostka ewidencyjna nr 226
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Ukfad wentylacji NWS - kuchnia

Ukfad wentylacji NW4 - biura
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Osprzet elektryczny

Gniazdo podwdjne
230V 16A

)_ Gniazdo bryzgoszczelne
230V 10A - IP44

V - gniazdo 230V
VYV H - HDMI
H2 2L - 2xRJ45

Kontrola dostepu

<B]— Interkom z wy$wietlaczem

o] )
[elatel Domofon z kamera, klawiaturg
ooo| i czytnikiem kart

X Przycisk wyjscia

Czytnik kart

Czytnik kart z klawiaturg

ooo,
ooo

EZ
T
o

Elektrozwora

CCTV
:’Q Kamera typu Bullet

Kamera typu Dome

Instalacje PPOZ

PWP@

System przyzywowy

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

Transformator systemu przyzywowego
Lampka z buczkiem systemu przyzywowego
Kasownik systemu przyzywowego

Przycisk pociggowy systemu przyzywowego

Instalacja uziemiajgca

. Uziemienie

Rozdzielnice

- P.POZ - Rozdzielnica wytgcznika pozarowego
RG RG - Rozdzielnica gtéwna

. TT - Szafa teletechniczna
T
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Osprzet elektryczny
Gniazdo podwdjne
1 230V 16A

)_ Gniazdo bryzgoszczelne
230V 10A - IP44

V - gniazdo 230V

VYV H - HDMI

H2

2L - 2x RJ45

Osprzet teletechniczny

RJ45

]— Gniazdo internetowe podwdjne

Kontrola dostepu

‘B:’— Interkom z wy$wietlaczem

CCTV

:’q Kamera typu Bullet

Kamera typu Dome

i s s | @ Instalacja uziemiajgca
®

System przyzywowy

Transformator systemu przyzywowego
Lampka z buczkiem systemu przyzywowego
Kasownik systemu przyzywowego

Przycisk pociggowy systemu przyzywowego

Uziemienie
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Osprzet o$wietleniowy

tacznik jednobiegunowy
230V 10A - IP20

tacznik schodowy
230V 10A - IP20

kacznik $wiecznikowy
230V 10A - 1P20

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
|
(L

Oswietlenie podstawowe

Oprawa LED, 36W, 3600Im, 4000K, np Philips
WT060C

Oprawa LED 34W, 3400Im, 4000K, np Philips
SMOBOC

® Oprawa LED typu downlight 20W, 2144Im, 4000K
np Philips DN065B
ot

Czujka ruchu 360

Oswietlenie awaryjne

AW1 Oprawa LED Awaryjna,
IP 41, 3W, t=1h, natynkowa optyka do drogi ewakuacyjnej
tryb pracy na ciemno, autotest

AW2 Oprawa LED Awaryjna,
IP41, 1W, t=1h, 6000K, natynkowa, optyka przestrzen otwarta
tryb pracy na ciemno, autotest

AW3 Oprawa LED Awaryjna,
IP65, 1W, t=1h, 6000K, natynkowa, optyka przestrzen otwarta
tryb pracy na ciemno, autotest

s ——— 1 I 1T ;/ EW1 Oprawa LED Ewakuacyjna z piktogramem,

- - - ' 5 - - IP65, 1W, 6000K, t=1h, $ciennna/sufitowa natynkowa
tryb pracy na jasno, autotest
montowa¢ nad drzwiami lub na wysokosci 2,5m od podtogi

Rozdzielnice

.- L - ‘ - - - P.POZ - Rozdzielnica wytacznika pozarowego
\ L RG RG - Rozdzielnica gtéwna

. TT - Szafa teletechniczna
T
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Osprzet o$wietleniowy

tacznik jednobiegunowy
230V 10A - IP20

‘ ‘ tacznik schodowy
‘ ‘ 230V 10A - IP20

tacznik $wiecznikowy
230V 10A - 1P20

Oswietlenie podstawowe

Oprawa LED, 36W, 3600Im, 4000K, np Philips
WT060C

Oprawa LED 34W, 3400Im, 4000K, np Philips
SMOBOC

—

® Oprawa LED typu downlight 20W, 2144Im, 4000K
np Philips DN065B
ot

Czujka ruchu 360

AW1 Oprawa LED Awaryjna,
IP 41, 3W, t=1h, natynkowa optyka do drogi ewakuacyjnej
tryb pracy na ciemno, autotest

AW2 Oprawa LED Awaryjna,

IP41, 1W, t=1h, 6000K, natynkowa, optyka przestrzen otwarta
tryb pracy na ciemno, autotest

AW3 Oprawa LED Awaryjna,
IP65, 1W, t=1h, 6000K, natynkowa, optyka przestrzen otwarta
tryb pracy na ciemno, autotest

EW1 Oprawa LED Ewakuacyjna z piktogramem,
IP65, 1W, 6000K, t=1h, $ciennna/sufitowa natynkowa
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| |
i ‘ Oswietlenie awaryjne
| |
| |
| |
| |

' ' tryb pracy na jasno, autotest
@ montowa¢ nad drzwiami lub na wysokosci 2,5m od podtogi
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Instalacje PPOZ

PWP @ Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

Trasy kablowe

- Koryto instalacyjne

Rozdzielnice

- P.POZ - Rozdzielnica wytgcznika pozarowego
RG RG - Rozdzielnica gtéwna

. TT - Szafa teletechniczna
T

T
Przejscie instalacji elektrycznej
na gore po drabince kablowej —

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU  Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

Gdansk 80-741, ul.Reduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
www.axismason.com, email: gdansk@axismason.com

NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LOKALIZACJA: | dz. nr 240 obreb 0065
jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240
w rejonie ul. Niccolo Paganiniego | Macieja Kamiedskiego, Gdarisk

ZAMAWIAJACY: | Gmina Miasta Gdafiska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Qgrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT:
Uprawniena budowlane w specjalodcr archifekfoniczne] bez ograniczed
Nr POIKKI082104

PROJEKTANT.

Uprawniena budowlane w specjalodcr archifekfoniczne] bez ograniczed
Nr 164/POOKKIIVI2016

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE
DATA SKALA REMIZIA: NR RYSUNKU:

10.09.2024 1:100 EO3a




|
‘ Trasy kablowe
|

- Koryto instalacyjne

= )
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PROJEKTANT.

uprawnienia budowlane w specfalnodcr architekfoniczne] bez ograniczed
Nr 164/POOKKIIVI2016

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

NAZWA RYSUNKU:
RZUT I PIETRA - TRASY KABLOWE
DATA SKALA REWIZIA: NR RYSUNKU:

10.09.2024 1:100 EO03b




Bednarka uziomowa

Drut odgromowy

/ Zwod pionowy
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZABRONIONE KOPIOWANIE | POWIELANIE PROJEKTU  Dz.Ust.nr24,Poz.83 z dn.4.02.1994

Gdansk 80-741, ul.Reduta Wyskok 4, T:58 300 80 90
www.axismason.com, email: gdansk@axismason.com

NAZWA: KONCEPCJA ZLOBKA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LOKALIZACJA: | dz. nr 240 obreb 0065
jednostka ewidencyjna nr 226101_1.0065.240
w rejonie ul. Niccolo Paganiniego | Macieja Kamiedskiego, Gdarisk

ZAMAWIAJACY: | Gmina Miasta Gdariska, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 ul. Zaglowa 11

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT:
Uprawniena budowTane w speciamoscr architeKtoniczne] bez ograniczen
Nr PO/KKI082104

PROJEKTANT:

uprawnienia budowlane w specjalnoSc architekfonicznej bez ograniczeri
Nr 164/POOKKIIVI2016

FAZA PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
DATA SKALA REWIZIA: NR RYSUNKL:

10.09.2024 1:100 E05
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